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OGRODZENIE Z SYSTEMU METALOWYCH PANELOWYCH OGRODZEN KRATOWYCH
/GRZEWANYCH Z DRUTU OCYNKOWANYCH OGNIOWO /Z POWLOKA POLIESTROWA
TYPU 2D PYASKIE BEZ PRZETKOCZEN W KOLORZE SZARYM RAL 7011
‘a FASADA S.C. Wtodzimierz Bornifski Hanna Bornifiska
/ — PANELE KRATOWE NIETYPOWE WYS. 183cm SZEROKOSC DO DOMIERZENIA — szt. 4 FASADA S.C. | e=mail:_fosado@espal.com.pl
. . ) Temat Przebudowa | rozbudowa Zrodef wytwarzania, magazynowania gazow medycznych Nr-umowy
PANELE MONTOWANE DO StUPKOW NA OBEIMY PO 4szt. NA StUPEK — OBEJMY PROSTE, NAROZNE | KONCOWE — szt. 44 oraz centralnej rozprezalni wraz z sieciami przesyfowymi gazow medycznych 0P /28005719
. w systemie pierscieniowym zasilajgce budynki szpitalne Samodzielnego Publicznego
S — StUPKI STALOWE 4cmxbemx1,omm DEUGOSC 240cm — szt. 10 Szpitala Klinicznego Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie T
Adres 70-111 Szczecin, al. Powstancow Wielkopolskich 72 .
B — BRAMA WJAZDOWA SYSTEMOWA WYPEENIONA PANELEM KRATOWYM 200cmx182cm StUPKI 2 x 8cmx8cmx240cm — szt. | Obiekt Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie 02-2021
Stadium Projekt wykonawczy architektury budynku technologicznego zrodef Skalg
BRAMA 7 ZAMKIEM | RYGLEM Nazwa projektu wytwarzania i rozprezania gazow medycznych na potrzeby
) w SPSK Nr 2 PUM w Szczecinie 1:30
FUNDAMENTY DLA StUPKOW 40cmx40cmx80cm Trest. rysunk N rysunky

FUNDAMENTY Z BETONU C16/20 wg PW KONSTRUKCJ

OGRODZENIE STACJI ZGAZOWANIA TLENU
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Branza ARCHITEKTURA
Projektowaf Nr uprawniefi budowlanych | Podpis Sprawdzit Nr uprawniefi budowlanych | Podpis
mgqr inz. arch. Hanna Bornifiska 91/S2/93 mar inz. arch. Krystyna Klein 107 /S7,/90




