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OPIS TECHNICZNY
1.0. Podstawa opracowania

- Umowa OP/2800/57/19 z dnia 12.07.2019 r.

- Ustalenia pomiedzy: inwestorem, a wykonawca dokumentacji;

- Decyzja Nr 61/20 z dnia 04.11.2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla przedsiewzigcia pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa zrédet wytwarzania, magazynowania
gazéw medycznych w systemie pierScieniowym zasilajace budynki szpitalne
w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu
Medycznego w Szczecinie przy al. Powstancéw Wielkopolskich 72 w Szczecinie
— teren inwestycji dziatka nr 36 obreb 1057 w Szczecinie;

- Decyzja WOSI-I1.6220.1.15.2020.JR, z dnia 13.08.2020 r. o §rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa zrédet wytwarzania,
magazynowania gazéw medycznych w systemie pierScieniowym zasilajace budynki szpitalne
w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu
Medycznego w Szczecinie przy al. Powstancow Wielkopolskich 72 i jednocze$nie okresleniem
warunkow realizacji i eksploatacji planowanej inwestycji;

- Koncepcja projektowa przebudowy i rozbudowy zrédet wytwarzania, magazynowania gazow
medycznych oraz centralnej rozprezalni wraz z sieciami przesylowymi gazéw medycznych
w systemie pierScieniowym zasilajace budynki szpitalne w SPSK nr 2 PUM w Szczecinie

- Opinia geotechniczna oraz dokumentacja badan podloza gruntowego okreslajaca geotechniczne
warunki posadowienia, wykonana przez firm¢ PETRUS Maciej Piotrowski, pazdziernik 2020

- Obowiazujgce normy i przepisy.

2.0. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa obiektéw dla gazéw medycznych.

Projektuje si¢ budynek technologiczny zasilania systemu rurociagowego gazéw medycznych

z pomieszczeniem dla magazynu i rozpr¢zalni gazéw medycznych w butlach

tj. tlenu medycznego O2 podtlenku azotu N20 i dwutlenku wegla CO2 oraz osobno pomieszczeniem

dla sprezarkowi wytwarzajacej sprezone powietrze na cele medyczne AIRS

1 sprezone powietrze na cele techniczne AIRS.

Przy budynku projektuje si¢ zamknigty teren dla stacji zgazowania tlenu ze zbiornikiem tlenu i parownica.
Plac, na ktérym sytuuje si¢ obiekty, oraz droga dojazdowa, zostaja zmodernizowane poprzez wymiang i
przetozenie nawierzchni.

3.0. Lokalizacja

Inwestycja znajduje si¢ na terenie SPSK2 w Szczecinie przy al. Powstaficéw Wielkopolskich 72. Dziatka
nr 36 obreb 1057 Szczecin.

Projektowane obiekty zlokalizowane sg od strony ulicy Potabskie;j.

Zespot zabudowy szpitala wpisany jest do Gminnej i Wojewddzkiej Ewidencji Zabytkéw.

Teren nie jest objety ochrong na podstawie przepiséw o ochronie przyrody.

Teren inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

4.0. Stan istniejacy
Teren inwestycji jest obecnie placem niezagospodarowanym w sposéb staty.
5.0. Prace projektowe
Projektowany budynek technologiczny jest jednokondygnacyjny, niski, niepodpiwniczony.

Wykonany w konstrukcji tradycyjnej, murowany, z ptaskim, jednospadowym dachem
o konstrukcji zelbetowej, krytym papa.



Stacja zgazowania jest wydzielonym, ogrodzonym placem z fundamentami zelbetowymi pod zbiornik gazu
i parownicg.
Plac, na ktéry zlokalizowano inwestycj¢ wykonczony kostka betonowg.

5.1. Rozbiorki

Nalezy rozebraé

- nawierzchni¢ placu ulozong obecnie z r6znych materialéw jak beton, ptyty betonowe, asfalt

- murki dla bokséw z bloczkéw betonowych

- nawierzchni¢ kamienna drogi dojazdowej — dla przetozenia — fragment wg rysunku

- chodnik przy istniejagcym obiekcie magazynowym

- sieci biegnace pod projektowanymi obiektami: energetyczng, gazowa, /rozwiazania techniczne w
projektach branzowych/ - rozbiérka sieci z przetozeniem ich na nowe projektowane usytuowanie

5.2. Warunki gruntowo-wodne, warunki posadowienia

Ze wzgledu na budowe podtoza gruntowego, przyjeto proste warunki gruntowe.
Jako kategorie przyjeto: druga kategorie geotechniczng, ze wzgledu prace ziemne o gltebokos$ci ponizej
1,20m ppt.

5.3. Budynek technologiczny
5.3.1.Fundamenty

Wg PW Konstrukcji.

Posadowienie budynku bezposrednie. Sciany nosne posadowione na tawach zelbetowych.

Scianki dziatowe na podwalinach zelbetowych.

Lawy i stopy fundamentowe oraz podwaliny projektuje si¢ jako zelbetowe z betonu klasy C30/37,
zbrojone stalg A-IIIN (RB500W). Otulenie nominalne zbrojenia 50mm.

Fundamenty wykonywac¢ na podktadzie z betonu C8/10 gr. 10cm.

Podloze gruntowe przed wykonaniem fundamentéw musi by¢ odebrane przez nadzér geotechniczny.
Scianki fundamentowe na nowych fawach wykonaé jako murowane z bloczkéw betonowych (na grubo$é
24cm. Bloczki klasy minimum 15MPa na zaprawie cementowej (z dodatkiem plastyfikatoréw) klasy
SMPa.

W narozniku budynku - 0§ ,,3” i 0§ ,,B” projektowane jest schodkowe obnizenie taw fundamentowych,
wg PW Konstrukcji, dla wyprowadzenie przewoddéw instalacji wg PW Technologii.

W trakcie wykonywania robdt ziemnych (wykop, modyfikacja podtoza) oraz fundamentowych nalezy

zabezpieczy¢ istniejacy oporowy murek terenowy przed uszkodzeniem — obsuni¢ciem do wykopu - nie
przewiduje si¢ rozbidrki murka oporowego w zwiagzku z projektowang budowa.

Nalezy odcia¢ pita mechaniczng do betonu fragment betonowej nawierzchni terenu wzdtuz projektowanego
budynku o szeroko$ci niezbgdnej do p6zniejszego utozenia opaski wokét budynku. Skarpe wykopu nalezy
uksztaltowa¢ z matym nachyleniem, a grunt chroni¢ przed zawilgoceniem, ktére moze doprowadzi¢ do
uplastycznienia i utraty statecznosci skarp wykopu.

W razie stwierdzenia koniecznosci wykonania dodatkowych robét zwigzanych z zabezpieczeniem
statecznos$ci murka nalezy je uzgodni¢ z nadzorem autorskim konstrukcji. W trakcie rob6t ziemnych nalezy
przestrzega¢ zasady ochrony rodzimego podtoza gruntowego przed wibracjami (grunty o wlasno$ciach
tiksotropowych mogacych pogorszy¢ swoje wlasciwosci na skutek drgan).

Wokét budynku projektowane jest utozenie opaski zapobiegajacej gromadzeniu si¢ wody z opadow
bezposrednio przy Scianach budynku (rozwigzania zawiera cz¢$¢ architektoniczna projektu). Szczegdlna
uwage nalezy zwréci¢ na uksztattowanie spadkéw tej opaski w obrebie migdzy murkiem oporowym (ze
skarpg) a réwnolegla do niego $ciang podtuzng budynku. Wykonane musza by¢ spadki podtuzne (zar6wno
opaski jak i pozostawionych elementéw placu betonowego), aby zapewni¢ odprowadzenie wody opadowej
z tego obszaru. Niedopuszczalne jest stworzenie warunkéw do gromadzenia si¢ w tym rejonie wody i



dopuszczenie na jej migracje w glab podtoza. Ze wzgledu na wlasciwoS$ci gruntu i prawdopodobny ruch
wdd podskoérnych, zasilanych opadami atmosferycznymi od strony potozonego wyzej terenu w kierunku
,»-do budynku” istnieje obawa, ze $ciana ta w cze$ci podziemnej (wraz z fundamentem) moga stanowié
»tame” dla ruchu wody i moze dochodzi¢ do niekorzystnego dla trwatosci i stateczno$ci budynku
uplastycznienia podtoza w rejonie fundamentéw budynku od strony skarpy.

Uwaga

W trakcie wykonywanie rob6t ziemnych nalezy skontrolowac (przy udziale uprawnionego geotechnika)
opisang mozliwos$¢ (tj. ew. sagczenia wody do wykopu, wilgotnos¢ podtoza w tej czeSci wykopu w stosunku
do pozostatych czgsci wykopu, itp.). W razie potwierdzenia, ze ze wzgledu na potozenie obiektu i
niekorzystng budowe geologiczng moze doj$¢ do opisanych powyzej zjawisk konieczne bedzie:

- wykonanie drenazu opaskowego w poziomie spodu fundamentéw (wokot catego budynku, ze szczegdlnie
doktadnym wykonaniem jego spadkéw od strony skarpy)

- rozbiodrka i przebudowa istniejacego pokrycia placu betonem (przy murku) i wykonanie catej powierzchni
miedzy murkiem a budynkiem jako nowej, powiazanej z opaska na pozostalej czgsci i posiadajace;j
odpowiednie spadki podtuzne. W razie stwierdzenia, ze po rozbidrce catosci przylegajacego do murka
placu betonowego moze dojs$¢ do utraty jego statecznosci murek nalezy rozebra¢ i w jego miejsce
zamontowac $cianke oporowg (np. z prefabrykowanych elementéw oporowych typu L).

5.3.2. Sciany

Sciany murowane z bloczkéw silikatowych gr. 24cm i 12cm. Klasa bloczkéw 15MPa, zaprawa klejowa do
wykonywania muréw lub tradycyjna SMPa.

5.3.3. Nadproza

Wg PW Konstrukcji.
Dla otworéw w $cianach nadproza prefabrykowane L-19.

5.3.4. Elementy Zelbetowe przyziemia budynku

Wg PW Konstrukcji.

Wylewane elementy zelbetowe (wienice, daszek nad wejsciem) projektuje si¢ wykonac z betonu C25/30.
Zbrojenie stalag A-IIIN (RB5S00W). Otulenie nominalne zbrojenia 25mm.

W narozach wiencdéw i na ich skrzyzowaniach nalezy stosowac potaczenia uciagajace zbrojenie (prety w
ksztalcie L — zgodnie z rysunkami detali zbrojenia).

5.3.5. Stropodach, daszki nad wej$ciami

Wg PW Konstrukcji.

Stropodach jednospadowy, o konstrukcji zelbetowej, gestozebrowej, prefabrykowanej typu Teriva 4,0,
wysoko$¢ konstrukcyjna (tacznie na nadbetonem) 24cm.

Elementy zbrojone stropu takie jak wiefice, zebra rozdzielcze, wylewki wypetniajace projektuje si¢ jako
zelbetowe z betonu klasy C25/30, zbrojone stalg klasy A-IIIN (RB500W).

Otulenie nominalne zbrojenia 25mm.

Izolacja termiczna stropodachu — wetna mineralna twarda A=0,038 W/mK, gr. 20cm /2x10cm/.

stropodach ,,S”

- papa zgrzewalna wierzchniego krycia z posypka tupkowa w kolorze ciemnoszarym
- papa zgrzewalna podktadowa

- wetna mineralna twarda gr. 20cm w dwéch warstwach 2x10cm mijankowo

- folia paroizolacyjna 0,6mm samoprzylepna

- strop gesto zebrowy typu TERIVA gr. 24cm wg PW Konstrukcji



Stropodach z trzech stron zakonczony jest murowang attyka. Poziomga ptaszczyzng attyki nalezy ociepli¢
ptyta XPS gr. 5cm. Na ocieplenie potozy¢ 2x papg termozgrzewalng wyprowadzong ze stropodachu.
Attyke zakonczy¢ obrébka blacharska z blachy aluminiowej powlekanej 0,75 mm RAL 7011 z kapinosami.

daszki nad wejsciami

- pokrycie — blacha aluminiowa powlekana 0,75 mm RAL 7011 wywinig¢ta na elewacj¢
- papa termozgrzewalna

- polistyren XPS gr. 5¢m - 35 kg/m?

- konstrukcja zelbetowa daszku gr. 10-12cm wg PW Konstrukcji

- polistyren XPS gr. 5cm - 35 kg/m?

- tynk cienkowarstwowy na siatce w kolorze szarym /spdd i boki/

5.3.6. Podloga

Projektuje si¢ podloge na ptycie zelbetowej wg PW Konstrukcji

z posadzka poliuretanowa.

Projektowane jest wykonanie ptyty podposadzkowej jako wylewanej, zbrojonej siatkami z pojedynczych
pretow. Beton klasy C30/37. Stal zbrojeniowa A-IIIN (RB500W).

Otulenie nominalne zbrojenia 50mm.

Plyta zelbetowa jest pogrubiona w miejscach projektowanych scianek dziatowych w pomieszczeniu nr 1 —
pomieszczenie gazéw medycznych, wg rysunku PW Konstrukc;ji.

Ocieplenie ptyty —polistyren ekstrudowany XPS gr. Scm.

Dylatacja obwodowa ptyty (wzdtuz $cian) styropian 2cm.

podtoga ,,P1:

posadzka poliuretanowa:

- poliuretanowa warstwa wierzchnia

- poliuretanowa membrana uszczelniajaca

- warstwy gruntujace na bazie zywicy epoksydowej

- wylewka samopoziomujaca pod zywice

- warstwy gruntujace

- ptyta zelbetowa 20cm z pogrubieniem pod §ciankami dziatowymi wg PW Konstrukcji
- folia budowlana Imm

- polistyren XPS 5c¢m - 35 kg/m?®

- 2xpapa termozgrzewalna

- beton C8/10 10cm

- posypka zwirowo-piaskowa 30cm zaggszczona do Is=0,1

5.3.7. Elementy stalowe przyziemia budynku

Wg PW Konstrukcji.

Projektowane jest zastosowanie zabezpieczenia wolnostojacych krawedzi Scianek wewngtrznych przez
zamontowanie na ich koncach elementéw stalowych (pilastréw). Wykonane s3 one z ceownika
walcowanego h=140 i mocowane dotem do ptyty posadzkowej, géra do konstrukeji stropodachu).
Ceowniki projektuje si¢ mocowac do tych elementéw za pomoca kotew wklejanych M12. Ceowniki
wykona¢ jako ocynkowane ogniowo. Ich dtugosci domierzy¢ z natury po wykonaniu elementéw budynku
($wiatto migdzy wierzchem ptyty podposadzkowej, a dotem stropu).

5.3.8. Dylatacje
- dylatacja podiogi przy Scianach wewnetrznych, zewngtrznych - styropian gr. 2cm
5.3.9. Izolacje przeciwwilgociowe

- izolacja pozioma podtogi — folia budowlana
- izolacja pozioma przeciwwilgociowa - 2 x papa asfaltowa termozgrzewalna



5.3.11.

izolacja pionowa i pozioma elementéw betonowych stykajacych si¢ z gruntem — elastyczna
dwusktadnikowa, polimero — bitumiczna,

na $cianach fundamentowych, cokotach do wysokoSci izolacji poziomej,

fundamenty zbiornika i parownicy — izolacja pionowa w gruncie do poziomu terenu

izolacja pozioma $cian - 2 X papa asfaltowa na lepiku asfaltowym na $cianach fundamentowych z
bloczkéw betonowych.

Izolacja termiczna

izolacja $cian zewngtrznych — styropian FS - 2=0,031 W/mK, gr.15cm

izolacja stropodachu — wetna mineralna twarda - A=0,038 W/mK, gr. 20cm /2x10/cm
pozioma izolacja podtogi — ptyty z polistyrenu XPS - A=0,032 W/mK, gr. 5 cm

pozioma izolacja attyki — ptyty z polistyrenu XPS - A=0,032 W/mK, gr. 5 cm

izolacja daszku — plaszczyzny poziome i pionowe— ptyty z XPS - A=0,032 W/mK, gr. 5 cm
oscieza okien, drzwi— ptyty z polistyrenu XPS - A=0,032 W/mK, gr. 3cm

Stolarka drzwiowa

Drzwi zewnetrzne aluminiowe ocieplone dwuskrzydtowe 180x220cm w kolorze RAL 7011.
Drzwi o wsp6tczynniku Uc=1,3W/(m* K) .

5.3.12.

Stolarka okienna

Projektuje si¢ okna aluminiowe szklone podwdjnie 180x60cm w kolorze RAL 7011.
Okna o wspétczynniku Uc=1,4W/(m* K) .

5.3.13.

Wykonczenie wewnetrzne

5.3.13.1. Sciany, stropy

Sciany i stropy otynkowaé tynkiem cementowo-wapiennym kat. III,

$ciany pod glazure otynkowac tynkiem kat. II.

Na tynkach wykona¢ gladzie gipsowe.

Sciany wewnetrzne przy umywalkach wytozy¢é

- w pomieszczeniu nr 1 ptytkami ceramicznymi glazurowanymi na kleju na
na wysokos¢ i szeroko$¢ §cianki umywalkowe;j

- w pomieszczeniu 2 do parapetu okna, na szeroko$¢ ok. 60 cm od umywalek.
Sciany we wszystkich pomieszczeniach pomalowaé biatg farbg akrylowa.
Parapety wewnetrzne ceramiczne.

Umywalki ze stali nierdzewnej 40x30cm.

5.3.13.2. Posadzki

We

wszystkich pomieszczeniach posadzka poliuretanowa:

- poliuretanowa warstwa wierzchnia

- poliuretanowa membrana uszczelniajaca

- warstwy gruntujgce na bazie zywicy epoksydowe]

- wylewka samopoziomujaca pod zywice

- warstwy gruntujace

- ptyta zelbetowa 20cm z pogrubieniem pod $ciankami dziatowymi wg PW Konstrukcji
- folia budowlana 1mm

- polistyren XPS 5cm - 35 kg/m?

- 2xpapa termozgrzewalna

- beton C8/10 10cm
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5.3.14. Instalacja wentylacji

Wg Instalacji sanitarnych
W pomieszczeniach budynku technicznego projektuje si¢ instalacje wentylacji ogélnej, grawitacyjng
nawiewno-wywiewng.

5.3.15. Instalacje wod. - kan.

Wg Instalacji sanitarnych

Kanalizacja odprowadzona do wewnegtrznej szpitalnej kanalizacji sanitarne;j
- woda zimna - z instalacji wodociagowej szpitalnej

- woda ciepla - z pogrzewacza elektrycznego

- kanalizacja - do wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej na terenie szpitala

5.3.16. Instalacja centralnego ogrzewania

Wg Instalacji sanitarnych.
Instalacja CO w pomieszczeniach budynku, za pomoca grzejnikéw zasilanych energia elektryczna.

5.3.17. Instalacje elektroenergetyczne

Wg Instalacji elektrycznych
- instalacja energii elektrycznej - z rozdzielni szpitalnej z obwodéw rezerwowanych i
nierezerwowanych
- instalacja teleinformatyczna na cele BMS — wiaczona do systemu teleinformatycznego szpitala

5.3.18. Wykonczenie zewnetrzne
5.3.18.1. Elewacja

Ocieplenie elewacji wykona¢ metodg BSO lekka mokra, styropianem FS gr. 15cm
z tynkiem cienkowarstwowym zgodng z instrukcja I'TB nr 334/96.
Nalezy zastosowac elementy jednego systemu ocieplen.
System ocieplef powinien posiada¢ aprobate techniczng ITB.
W sklad zastosowanego w projekcie systemu ocieplenia wchodza nastgpujace materiaty:
- zaprawa klejowa
- Sciany - ptyty styropianowe FS20 szare 0,031 W/mK gr. 15cm
- cokoly - ptyty z samogasnacego polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 12cm, gestos¢ 35 kg/m?
- daszek - plyty z samogasngcego polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 5cm, gestos¢ 35 kg/m?
- ofcieza - ptyty z samogasngcego polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 3cm, gestos¢ 35 kg/m?
- laczniki — kotki do mechanicznego mocowania uktadu ociepleniowego - 4 szt./m2
- masa klejowo-szpachlowa — zaprawa zbrojaca
- siatka z wtdkna szklanego do zatapianie w zaprawie
- podktad tynkarski
- tynk cienkowarstwowy typu ,,.baranek” o wielkosci ziaren K 1,5
- farba elewacyjna w kolorze szarym

Plaszczyzny wejSciowe wykonczone pltytkami klinkierowymi w kolorze antracytowym.

Plytki nalezy utozy¢ na elastycznej mrozoodpornej zaprawie klejacej, na zagruntowanych powierzchniach.
Fugi wykona¢ z wysokoelastycznej zaprawy fugowej do wykonczen zewnetrznych. Potaczenia plytek

z innymi elementami budynku nalezy wypetnia¢ elastycznymi masami na bazie silikonu.

Cokét wys. 20cm nad terenem — tynk mozaikowy w kolorze ciemnoszarym.

Parapety i obrébki z blachy aluminiowej powlekanej w kolorze RAL 7011.

Rynny i rury spustowe w kolorze RAL 7011.

Daszki wejsciowe — plaszczyzny gérne i boczne wykonczone blachg aluminiowa powlekang w kolorze
RAL 7011, ptaszczyzny boczne /niewidoczne/ i dolne daszkéw jak elewacja — tynk cienkowarstwowy.
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Nalezy zwréci¢ uwage na staranne wykonanie obrébek daszkéw nad wej$ciami. Blacha aluminiowa
powinna by¢ gtadka bez sfalowan, wgie¢ i uszkodzen powstatych przy montowaniu. Nalezy zachowa¢ katy
proste naroznikoéw blachy, bokéw 1 czota daszku, zachowac¢ prostopadtos¢ do ptaszczyzn elewacji.
Obrobka zakonczona kapinosem.

5.3.18.2. Stropodach

Pokrycie stropodachu z papy termozgrzewalnej w kolorze ciemnoszarym z posypka.

Rynny i rury spustowe z tytan-cynku w kolorze RAL 7011.

Obrobki blacharskie blachy aluminiowej gr.0,7mm powlekanej w kolorze RAL 7011 na attyce dachu, przy
podstawach dachowych wywietrzakéw, przy rynnach.

5.3.18.3. Drabina zewnetrzna

Wykona¢ drabing prowadzacg na dach budynku jako stalowa ocynkowang z koszem ochronnym i
zamontowac przed ociepleniem budynku.

Wysokos¢ do krawedzi dachu 414cm + 110 pochwyt nad dachem.

Szeroko$¢ drabiny min 50cm, przekrdj podtuznicy S0mm x 25mm

Rozstaw obreczy kosza ochronnego 80cm, obrecze do wysokosci min.75cm nad dachem.
Odlegtos¢ obreczy kosza ochronnego od drabiny min.70cm max.80cm

Rozstaw pretéw pionowych kosza max 30cm

Szczeble antyposlizgowe 25mmx34mm w rozstawie max. 35cm.

Uchwyty mocujace dtugo$¢ min. 36cm.

Odlegtos¢ drabiny od $ciany min. 15cm.

Na drabinie zamontowac¢ stopien zej$cia na dach, z pochwytem na wys. min 110 nad dach.

5.4. Stacja zgazowania

Przy budynku technologicznym gazéw medycznych projektuje si¢ teren dla stacji zgazowania.

Stacja zgazowania jest wydzielonym z powierzchni placu, ogrodzonym terenem z ptytami zelbetowymi
pod zbiornik gazu i parownice.

Na fundamencie zbiornika umieszczono skrzynke rozdzielcza wg PW Instalacji elektrycznych.

Na terenie stacji zaprojektowano dwie lampy uliczne LED. Stup lampy ¢100mm h=350cm.

Teren stacji wykonczony kostka betonowg jak plac.

Wymiary terenu stacji:

- dtugos¢ 790 cm

- szerokos$¢ 518 cm

- powierzchnia 41 m?

5.4.1.Fundamenty zbiornika i parownicy

Wg PW Konstrukeji

Dla zbiornika projektuje si¢ fundament o wymiarach 300x300cm,

dla parownicy projektuje si¢ fundament o wymiarach 200x300cm.

Projektuje si¢ fundamenty jako zelbetowe, wylewane na budowie.

Beton klasy C30/37. Stal zbrojeniowa A-IIIN (RB500W). Otulenie nominalne zbrojenia 50mm.
Elementy wykonywac¢ na podktadzie z betonu C8/10 (o grubosci 10cm).

Fundamenty Zelbetowe ze spadkami odwadniajacymi.

Plyty fundamentowe zaimpregnowane przeciwko nasigkaniu wodg preparatem hydrofobowym.
Poziome krawedzie fundamentéw, nad terenem, wykonczone katownikiem 50x50x5mm ze stali
nierdzewne;j.
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5.4.2. Fundamenty lamp ulicznych LED usytuowanych na placu stacji zgazowania

Projektuje si¢ jako prefabrykowane, typowe dla zastosowania jako fundamenty lamp, z wejsciami na kable
zasilajace i1 Srubami w cze¢Sci gornej dla zamocowania lamp.
Stup lampy ¢100mm h=350cm.

5.4.3. Ogrodzenie stacji zgazowania

Projektowane jest ogrodzenie o wysokosci 190cm z brama wejsciowa szer. 200cm.

Ogrodzenie wykonane z systemowych stalowych paneli kratowych 2D

oraz systemowych stupkéw stalowych 40x60x1,5mm.

Wymiar panela ogrodzeniowego 250cm x 183cm.

Wymiary ogrodzenia 524cm x794cm / w osiach 520cmx790cm/.

Panele mocowane do stupkéw na obejmy.

Panele oraz stupki stalowe ocynkowane wykonczone powloka poliestrowg w kolorze

szarym RAL 7011.

Dla stupkéw projektuje sie fundamenty zelbetowe wg PW Konstrukcji, wylewane 40x40x80cm. Beton
klasy C30/37. Stal zbrojeniowa A-IIIN (RB500W). Otulenie nominalne zbrojenia 50mm.

5.5. Nawierzchnie utwardzone: plac, opaska, droga dojazdowa

Jako dojazd do obiektéw wykorzystuje si¢ droge istniejaca przy budynku kottlowni.

Projektuje si¢ przetozenie istniejacej kamiennej, brukowej nawierzchni drogi i wykonanie nowego
chodnika wg Projektu zagospodarowania terenu.

Przy wejsciach do obiektu technologicznego wykona¢ stopnie-pochylnie z kostki betonowe;.

Wokét obiektu opaska z kostki betonowe;j szer. 50 cm — 24m?.

Szczeg6lng uwage nalezy zwrd6ci¢ na uksztaltowanie spadkéw tej opaski w obrebie miedzy murkiem
oporowym (ze skarpa) a réwnolegta do niego $ciang podtuzng budynku. Wykonane muszg by¢ spadki od
budynku i dwa podtuzne — wzdtuz budynku od $rodka na zewnatrz.

Teren stacji zgazowania oraz placu utwardzony kostkg betonowg typu bruk gr. 8cm - 620m?.

,PL” - warstwy budowlane nawierzchni placu:

- nawierzchnia - kostka betonowa gr. 8cm kwadratowa — bruk

- podsypka piaskowo-cementowa /1:4/ Scm zaggszczona

- podbudowa gr. 18cm kruszywo tamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie

- warstwa odsaczajaca gr. 15cm z piasku zageszczonego do [s=0,97.

5.6. Zabezpieczenie murka oporowego przy placu na czas wykonywania roboét

Do terenu, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja przylega skarpa ziemna zakonczona murkiem
oporowym od strony placu. Murek wykonany jest jako wylewany, betonowy.
Na czas wykonywania robot murek nalezy zabezpieczy¢ wg punktu 5.3.1. 1 wg PW Konstrukc;ji.

5.7. Remont kanaléw instalacyjnych na terenie szpitala

Dla montazu instalacji gazow medycznych, ktére prowadzone sg w kanatach przewiduje si¢ ich cze¢$ciowy
remont. Prace remontowe kanatéw nalezy wykona¢ na stropach, do ktérych przewidziany jest montaz
przewodéw gazéw medycznych.

Nalezy wykona¢ catkowite zbicie tynkéw na stropach.

Po zbiciu tykéw nalezy dokona¢ przegladu stanu technicznego muréw pod katem ich zuzycia,
zawilgocenia, ostabien i trwatoS$ci, uszkodzenia naprawic.

Potaczenia Scian i stropéw uszczelni¢ za pomoca

- uszczelniajacej, hydraulicznie wigzacej nieprzepuszczajacej wody zaprawy — polaczenie wykona¢ jako
fasetowe - hydraulicznie wigzacej mikrozaprawy uszczelniajacej

Wykona¢ na stropach kanaléw nowe tynki renowacyjne mineralne paroprzepuszczalne.

Elementy wykonanego tynku renowacyjnego musza by¢ kompatybilne i wykonane wg jednego systemu
producenta tagcznie z malowaniem, a ich opdr dyfuzyjny So musi by¢ mniejszy niz 0,2 m.



13

Wykona¢ tynki renowacyjne wg technologii:

- istniejace tynki usuna¢ az do nosnego podloza,

- powierzchni¢ muru oczys$ci¢ mechanicznie

- spoiny naprawi¢ np. tynkiem renowacyjnym mineralnym

- wykona¢ obrzutke max Smm z zaprawy hydraulicznie wiazacej, poprawiajacej przyczepnosc
pod tynki, nastepnie obrzutke po wstepnym wyréwnaniu uszorstni¢ paca lub listwa

- wykonac¢ po 24 godzinach wtasciwy tynk renowacyjny min. 20mm — mineralny,
porowaty, dyfuzyjny,

- wykona¢ dyfuzyjny drobnoziarnisty mineralny tynk wygtadzajacy 3-5Smm

- wykona¢ malowanie farbg silikatowa paroprzepuszczalna

Osadzi¢ nowe zeliwne wlazy kanalizacyjne do kanatéw.

6.0. Charakterystyka energetyczna

Charakterystyka energetyczna budynku opracowana zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15

ustawy z dnia 29.08.2014 r. Dz.U. poz. 1200 oraz z 2015 poz.151.

Projektowane przegrody zewn¢trzne odpowiadajag wymogom okreslonym w zataczniku

do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. DZ.U.2019.1065

Budynek technologiczny wg terminologii klasyfikuje si¢ jako gospodarczy.

Nie posiada pomieszczen na pobyt staly i statych miejsc pracy.

Budynek jest ogrzewany. Kubatura ogrzewana — 329 m>.

Temperatura ogrzewanych pomieszczen 8 °C <Ti<16°C
Bilans mocy urzadzen:

elektrycznych — wyposazenie budynku — 0,437 kW

elektrycznych — technologicznych — 110,00 kW

instalacja c.0. — 4,82 kW

instalacja c.w.u. — 7,00 kW
Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych:

Wspétczynnik przenikania ciepta Ui dla przegrdd projektowanego budynku:

$ciany zewnetrzne — 0,183 W/(m? K), wymagane od 01.01.2021 - 0,45 W/(m* K),

stropodach — 0,173 W/(m? K), wymagane od 01.01.2021 — 0,30 W/(m? K),

okna — 1,4 W/(m? K), wymagane od 01.01.2021 1,4 W/(m? K),

drzwi zewnetrzne — 1,3 W/(m? K), wymagane od 01.01.2021 — 1.3 W/(m? K),

podtoga na gruncie — 0,44 W/(m? K), wymagane od 01.01.2021 — 1,2 W/(m? K).
Parametry sprawnoSci energetycznej instalacji:
Instalacja c.o.

Calkowita $rednia sprawnos¢ zrédet ciepta na ogrzewanie nH,tot — 0,90

Sredni wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na ogrzewanie w; - 3,0
Instalacja c.w.u.

Catkowita $rednia sprawnos¢ zrédet ciepta na c.w.u. nH,tot — 0,90

Sredni wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na c.w.u., w; — 3,0
Dane wskazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiazania budowlane i
instalacyjne spelniaja wymagania dotyczace oszczednoSci energii:

Zapotrzebowanie na nieodnawialng energi¢ pierwotng projektowanego budynku wynosi

E,;=58 KWh/m?/rok i jest mniejsze od wymaganego E,=70 kWh/m?/rok.

7.0. Wplyw obiektu na srodowisko
7.1. Woda i Scieki
Zapotrzebowanie wody 0,15 m*/dobg, o jakosci odpowiadajgcej wodzie pitne;j.

Tlos¢ Sciek6w 0,15 m?/dobe.
Scieki sanitarne odprowadzane do kanalizacji sanitarnej szpitalnej.
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7.2. Emisja zanieczyszczen gazowych
Projektowane obiekty nie emituja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych.
7.3. Postepowanie z odpadami

Odpady komunalne z obiektu gromadzone beda w pojemnikach trwatych, a nast¢pnie sktadowane na terenie
szpitala w miejscach do tego przeznaczonych.

Odpady specjalne typu swietléwki itp. gromadzone beda w pojemnikach szczelnych

i przekazywane do specjalnego sktadowania na terenie szpitala.

Odpady ze szpitala odbierane przez zaklad wywozacy odpady.

7.4. Oddzialywanie hatasu
Poziom hatasu inwestycji nie przekracza wymogéw zawartych w Dz.U. z 8 pazdziernika 2012 r. poz. 1109.

7.5. Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

Projektowana inwestycja nie wptywa negatywnie na $§rodowisko, powierzchni¢ ziemi w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne oraz zdrowie ludzi.

8.0. Analiza mozliwo$ci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo.

Nie dotyczy.
9.0. Ochrona przeciwpozarowa

Klasyfikacja pozarowa

Budynek technologiczny jest wolnostojacy jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia.
Obiekt wykonany jest w konstrukcji tradycyjnej, murowany.

Obiekt cechuje si¢ obcigzeniem ogniowym ponizej 500 MJ/m?

Odporno$¢ pozarowa

Wymagana klasa ,,E” odpornosci pozarowej jest zapewniona

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

- woda do celéw gasniczych zapewniona w iloSci 15 1/s, istniejacym hydrantem zewng¢trznym.
Dojazd pozarowy:

- do projektowanego obiektu nie jest wymagany ale zapewniony.

W budynku nie przewiduje si¢ statych miejsc pracy.

10.0. Parametry techniczne

Ilo$¢ kondygnacji — 1

Wysokos¢ obiektu 4,60 m
Dtugosé- 17,94 m

Szeroko$¢- 6,54 m

Powierzchnia uzytkowa: 94,70 m?
Powierzchnia zabudowy: 117,0 m?
Kubatura: 460 m?
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10.1. Zestawienie pomieszczen

1. Pomieszczenie technologiczne gazéw medycznych
- powierzchnia — 46,70 m?
- kubatura — 161 m?
- wysoko$¢ — 3,50 m
2. Pomieszczenie sprezarkowni
- powierzchnia — 48,00 m?
- kubatura — 168 m?
- wysoko$¢ — 3,50 m

11.0. Wytyczne realizacji robot

0 Na kazdym etapie rob6t dotyczacych budowy, remontu i modernizacji przestrzegac zasady
stemplowania wszystkich elementéw ($cian i stropdw) wspdlpracujacych lub mogacych mie¢
wplyw na pracg tego elementu konstrukcji, ktéry na danym etapie rob6t podlega pracom
budowlanym, remontowi, przebudowie

O W trakcie realizacji robét nalezy stosowac materialy i wyroby posiadajace $wiadectwa
dopuszczalnos$ci do stosowania w budownictwie uzytecznosci publicznej na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej lub, jesli s3 przedmiotem norm panstwowych — za§wiadczenia producentéw potwierdzajace
ich zgodnos$¢ z postanowieniami odpowiednich norm

0 Nalezy stosowa¢ materiaty nierozprzestrzeniajace ognia, trudno zapalne, nietoksyczne posiadajace
odpowiednie atesty

0 Wszelkie zmiany projektowe uzgadnia¢ z projektantem

0 Wszelkie odstgpstwa od stanu faktycznego nalezy wyjasnia¢ i rozwigzywaé w ramach nadzoru
autorskiego

0O Wszystkie wymiary sprawdza¢ na budowie

O Nie sktadowa¢ w nadmiernych ilo$ciach, wewnatrz w jednym miejscu materiatéw budowlanych,
urzadzen, materialéw masowych (np. piasku, zapraw, cementu w workach na paletach itp.)

O Przestrzega¢ przepis6w ppoz. i bhp

0 Odstepstwa od przyjetych do projektowania wymiaréw i materiatéw stanu istniejgcego budynku
nalezy zgtosi¢ Projektantowi.

0 Wszelkie ewentualne kolizje projektowanych elementéw z istniejagcymi instalacjami badz
niezinwentaryzowanymi elementami konstrukcji nalezy zgtosi¢ Projektantowi - zostang one
rozwigzane w ramach nadzoru autorskiego.

O Prace rozbiérkowe prowadzi¢ stosujac maksymalng ochrong istniejacych konstrukcji przed
drganiami. Nalezy minimalizowa¢ uzycie sprzetu generujacego duze drgania (mtoty udarowe).
Wskazane bytoby uzycie narz¢dzi wiercacych i pit mechanicznych do stali i betonu.

O Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja techniczna, ,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6ot budowlano-montazowych: budownictwo ogdlne”, obowiazujacymi
przepisami, instrukcjami producentéw oraz zasadami sztuki budowlane;j.

0 Wykonawstwo i nadzoér nad robotami nalezy powierzy¢ osobom uprawnionym.

O Wszystkie roboty rozbidérkowe i adaptacyjne nalezy prowadzi¢ ze szczegd6lng ostroznoscia, a w
przypadku zauwazenia jakichkolwiek objawdw wptywu prowadzonych robét na stan budynku (np.
odksztatcenia, peknigcia itp.) roboty nalezy wstrzyma¢, a obiekt zabezpieczy¢ do przybycia
Projektanta.



