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1. DANE OGOLNE

1.1 Nazwa zamoOwienia
Przebudowa i rozbudowa zrédet wytwarzania, magazynowania gazéw medycznych
oraz centralnej rozpr¢zalni wraz z sieciami przesylowymi gazéw medycznych
w systemie pierscieniowym zasilajace budynki szpitalne w Samodzielnym Publicznym
Szpitalu Klinicznym Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
przy al. Powstancéw Wielkopolskich 72.

1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg warunki wykonania i odbioru wszystkich rob6t
zwigzanych z wykonaniem zewngtrznych 1 wewnetrznych instalacji sanitarnych na potrzeby
przebudowy i rozbudowy zZrédet wytwarzania, magazynowania gazéw medycznych oraz
centralnej rozpr¢zalni wraz z sieciami przesytowymi gazow medycznych w systemie
pierscieniowym zasilajace budynki szpitalne w Samodzielnym Publicznym Szpitalu
Klinicznym Nr 2 PUM w Szczecinie al. Powstancéw Wielkopolskich 72.

1.3 Podstawa opracowania
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202
z dn. 16.09.2004r.);
2. Rozporzadzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 5 listopada
2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) (Dz.U. WE L 340
z dn. 16.12.2002r. z p6zniejszymi zmianami);
3. Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r. — Prawo Zaméwien Publicznych Dz.U. Nr 19. poz.177
z p6ézniejszymi zmianami ogloszonymi w Dz.U. Nr 96 z 2004r. poz. 959, Nr 116
poz. 1207 i Nr 145 poz. 1537);
4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414 z p6zn. zm.).
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 74, poz. 676 z p6zn. Zm.).
6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr
138, poz. 1555).
7. Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 12 marca 1996r. w
sprawie dopuszczalnych stezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. nr 19, poz. 231).
8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca
1998r. w sprawie wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego
wplywu na spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i
stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. nr 99, poz. 637).
9. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. nr 107, poz. 679, 1 z
2002r. Dz.U. nr 8, poz. 71).
10. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
1998 r. w sprawie oceny systemow zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci
oraz sposobu oznakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U 1113, poz. 728).
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11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz.U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r., poz. 401)

12. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15
grudnia 1994r. w sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych, przy ktérych
realizacji wymagane jest ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (MP
nr 2/95, poz. 28 z pézn. zm.)

13. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 121, poz.1138).

14. Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych —
Ministerstwo Gospodarki przestrzennej i Budownictwa; Instytut Techniki
Budowlanej — Warszawa 1989 - tom I-IV

15. Projekt wykonawczy zewngtrznych i wewngtrznych instalacji sanitarnych na potrzeby
przebudowy i rozbudowy zZrédet wytwarzania, magazynowania gazéw medycznych
oraz centralnej rozpr¢zalni wraz z sieciami przesylowymi gazéw medycznych
w systemie pierscieniowym zasilajace budynki szpitalne w Samodzielnym Publicznym
Szpitalu Klinicznym Nr 2 PUM w Szczecinie al. Powstancow Wielkopolskich 72.

2 Zakres robot

Roboty stanowigce przedmiot przetargu nalezy wykona¢ zgodnie z zalozeniami

i parametrami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) oraz zgodnie

z kompletem rysunkéw dokumentacji budowlanej i wykonawczej oraz opiséw technicznych.
W sktad robét wehodza wszystkie prace towarzyszace, uzupetniajace oraz tymczasowe
zwigzane z pracami podstawowymi oraz wszystkie Swiadczenia niezbedne dla petnego

i prawidlowego ukonczenia robo6t. Koszty robot towarzyszacych, uzupetniajacych oraz
tymczasowych ponosi wykonawca, koszty te powinny by¢ uwzglednione w cenie
kontraktowe;.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z regutami sztuki budowlane;.

Zaleca si¢, aby wykonawca na etapie sporzadzania oferty cenowej dokonatl wizji

lokalnej szpitala oraz zapoznat si¢ ze stanem istniejagcym oraz warunkami ogélnymi w zakresie
infrastruktury technicznej szpitala, zwtaszcza infrastruktury istniejacego systemu gazow
medycznych, jak 1 szczegétowymi warunkami w odniesieniu do zakresu robot objetych
projektem. Zapoznanie si¢ ze stanem istniejacym systemu gazéw medycznych w zakresie
wytwarzania, magazynowania i rozpr¢zania oraz przesylania do wewnetrznych instalacji

w poszczegdlnych budynkach oraz warunkami pozwoli wykonawcy zoptymalizowa¢ warunki
oferty zar6wno w stosunku do rozwigzan projektowych jak i realnych warunkéw w jakich
bedzie zachodzita koniecznos$ci realizacji robot.

Taka forma postepowania na etapie sporzadzania oferty pozwoli wykonawcy

unikng¢ wielu problemdéw na etapie realizacji rob6t 1 przygotowanie harmonogramu
prowadzenia robdt w sposob jak najmniej ucigzliwy dla funkcjonowania szpitala.
Sporzadzajac oferte nalezy pamigtac, iz roboty prowadzone beda w warunkach cigglego
funkcjonowania szpitala, gdzie bezpieczenstwo funkcjonowania szpitala oraz pacjentow
przebywajacych na terenie szpitala jest warunkiem bezwzglednym.

Zakres prac obejmuje wykonanie nast¢pujacych elementéw robot.

(wymieniony spis jest jedynie przyblizonym okresleniem zakresu prac; wykonawca

w ofercie powinien uja¢ wszystkie potrzebne elementy instalacji zewngtrznych i wewnetrznych
oraz konieczny zakres do wykonania dla wtasciwego funkcjonowania).

Roboty instalacyjne obejmuja:

1. Wykonanie instalacji wodociggowej wewng¢trznej 1 zewngtrzne;j;



Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej wewnetrznej i zewnetrznej;
Wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej;

Wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania

ARl

3. Informacje o terenie budowy

3.1 Ogo6lne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz zgodnos¢ wykonania
z dokumentacjg projektowa i przetargowa, zaleceniami nadzoru inwestorskiego,
obowigzujacymi normami warunkami technicznymi wykonania rob6t budowlano-montazowych
oraz sztukg budowlang. Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét przedstawi
do zatwierdzenia Zamawiajagcemu Plan Zapewnienia Jakosci (PZJ).

3.2 Przekazanie placu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentacje¢ projektowg i komplet ST.
Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz przewidywanym terminie
zakonczenia. Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem tych wymagan nie podlegaja odrgbnej
zaptacie i winny by¢ uwzglednione w cenie umowne;j.

3.3 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.
Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczegciem
w sposOb uzgodniony z nadzorem inwestorskim oraz przez umieszczenie w miejscach
i ilosciach okreslonych przez nadzér inwestorski, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caly okres realizacji rob6t. Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany
zorganizowac zaplecze przestrzegajac obowiazujacych przepisOw prawa, szczegdlne w zakresie
BHP, zabezpieczen p-poz, wymogéw Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora
Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym,
technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp.
Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje si¢ takze zaplecze magazynowania materiatow
i urzadzen.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sig,
ze jest wiaczony w cene umowna.

4. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Witascicielem odpadéw jest wykonawca robdt — stosownie do Ustawy o odpadach

(Dz. U. z 2013 r. poz. 21 — tekst jednolity z pézn. zm.) i Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923).



W okresie trwania budowy i wykanczania robét, Wykonawca begdzie utrzymywat teren
budowy w stanie uporzagdkowanym, podejmowatl wszelkie uzasadnione kroki

majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska
na terenie 1 wokoét terenu budowy oraz bedzie unikal uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub

innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz,
warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych, srodki ostroznosci

i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz
mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca ma obowiazek przedtozyé w miejscowym Wydziale Ochrony Srodowiska
informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobie ich zagospodarowania z przestaniem
informacji do zamawiajacego.

Szczegblnie jest odpowiedzialny za postgpowanie z odpadami zgodnie z ustawg

o odpadach.

5. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, a szczegdlnie zadba, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Odziez robocza stosowana podczas wykonywania robét bedzie miata dobrze
widoczny znak firmowy Wykonawcy.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umowne;j.
Przy wprowadzeniu na budowg¢ Wykonawca winien przediozy¢ oswiadczenie
kierownika budowy stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowy (robotami budowlano-instalacyjnymi),
a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 prawa budowlanego.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowac i1 przeprowadzi¢ roboty w sposob
bezpieczny niestwarzajacy zagrozenia dla oséb przebywajacych na terenie szpitala.
Szczegolnie odpowiedzialny jest za:
— sporzadzenie, przed rozpoczeciem robot, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (art. 21a ust. 3 prawa budowlanego), tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(art. 45 ust 4 prawa budowlanego). Jeden egzemplarz planu bioz nalezy przekazac
Zamawiajacemu.
— prowadzenie robot rozbidorkowych zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych z dnia: 06.02.2003 (Dz. U. nr 03/47 poz. 401).

5.1 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

6. Wymagania dotyczace urzadzen i materialéw budowlanych

Do przebudowy instalacji sanitarnych wewnetrznych i zewngtrznych nalezy stosowa¢ wyroby
budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z wymogami Ustawy z dnia

16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 — tekst jednolity) i by¢
oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z art. 5 w/w ustawy.
Przed rozpoczeciem prac montazowych na budowie nalezy sprawdzi¢ dostarczone materialy

i wyeliminowa¢ ewentualne elementy uszkodzone lub nieodpowiadajace wymaganiom.
Wszystkie materialy budowlane oraz wbudowane urzadzenia musza posiadac:

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa

- aprobaty techniczne

- certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci

Przewody i ksztaltki wentylacyjne

Instalacje wentylacji wykona¢ z przewodéw wentylacyjnych w wykonaniu niepalnym, gtadkim
z blachy stalowej ocynkowanej o wysokiej odpornosci na korozje (ocynkowana ogniowo)

o przekroju prostokatnym typ Al

Kanaty wentylacyjne w wykonaniu niskocisnieniowym.

Minimalna grubo$¢ blachy w mm dla wykonania:

Dtugos¢ boku niskocisnieniowego
mm (-0,40/+0,63kPa)

100 0,6

125 0,6

200 0,6

250 0,6

315 0,6

400 0,8

500 1,0

630 1,0

Potaczenia elementdw instalacji kanalowej o przekroju prostokatnym za pomoca kotnierzy
poprzez skrgcanie lub klamer. Potgczenia kotnierzowe kanatow wentylacyjnych musza
posiadac¢ uszczelki na catej szerokosci kotnierzy, nie wchodzace w Swiatto kanatu.
Wywietrzaki na wylocie winny posiada¢ zabezpieczenie przeciw zawirowaniom powietrza.
Wszystkie elementy instalacji wentylacji wywiewnej montowane na zewngtrz w polaci
dachowej tj. wywietrzaki, podstawy dachowe, cokoty nalezy wykona¢ z blachy

stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo z kolorze RAL elewacji.

Elementy instalacji nawiewnej montowane w $cianie zewngtrznej tj. czerpnie powietrza nalezy
wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo z kolorze RAL. Wstepnie
przyjmuje si¢ kolor RAL8015, jednak ostateczny kolor ustalony bedzie w trakcie realizacji
inwestycji w uzgodnieniu z Inwestorem.

Wszystkie elementy instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej tacznie z konstrukcjami
wsporczymi muszg by¢ wykonane ze stali ocynkowanej, nie dopuszcza si¢ elementow
wykonanych ze stali czarnej, a nast¢pnie malowanych farbami.

Mocowanie i podparcia kanatéw wentylacyjnych

Mocowania przewodow nalezy wykona¢ za pomoca typowych podwieszen kanatow
wentylacyjnych wg BN/8865-26 lub ,,réwnowaznych” lub systeméw oferowanych przez firmy



specjalizujace si¢ w produkcji podwieszen. Dla podpar¢ wspornikowych stosowac systemowe
szyny 1 ksztalttowniki montazowe ocynkowane ogniowo.

Wszystkie elementy wyrzutowe powietrza wyprowadzone nad dach budynku tj. wywietrzaki
dachowe nalezy mocowa¢ do cokotow, ktére zamontowane sg do stropodachu dachu budynku.
Cokoty pod podstawy dachowe ocieplone od wewnatrz materiatem termoizolacyjnym tj. weing
mineralng twarda, mocowang - klejong do blachy oraz dodatkowo kotwiong za pomocg szpilek
stalowych do $cianek cokotu.

Kanalizacja sanitarna

Przewody i ksztaltki

Instalacje¢ kanalizacyjng, odptywowa, podposadzkowa od wpustéw podtogowych i umywalek
jak 1 zewnetrzng instalacj¢ kanalizacyjng wykonac¢ z rur i ksztaltek z PCV-U, o gtadkich
sciankach wewnetrznych i zewnetrznych, ze $ciankg litg, jednorodna, o sztywnosci obwodowe;]
SN>8kN/m?2, klasy S, tagczonych kielichowo z uszczelnieniem uszczelkg wargowg zgodnie

z PN-EN 1401:1999.

Wpust podtogowy — ze stali nierdzewnej, z koszem osadczym oraz syfonem, ruszt ze stali
nierdzewnej, srednica odptywu DN100, klasa obciazenia A15.

Studnie rewizyjne zelbetowe

Studnie zelbetowe o $rednicy zewnetrznej 1000mm. Beton klasy > C35/45,

o stopniu wodoszczelnosci W12, nasigkliwosci ponizej 5%, mrozoodpornos¢ F150 w wodzie.
Studnie rewizyjne zelbetowe spelnia¢ muszg wymagania PN-EN 1917.

Dno studni stanowi podstawa, gdzie w plycie dennej studzienki kanalizacyjnej musi by¢
wyprofilowana kineta.

Prefabrykowane kregi zelbetowe muszg mie¢ wyprofilowane ztgcza dostosowane ksztattem

1 wymiarami do uszczelek gumowych z elastomeru, zapewniajacych szczelnos¢ potaczenia
elementow.

Wewngtrzna $rednica studni powinna wynosi¢ co najmniej 1 m. Potaczenia rur z konstrukcja
studni nalezy wykona¢ przegubowo. Studnie wewnatrz wyposazone w stopnie zlazowe,
wykonane z materiatu odpornego na korozj¢. Stopnie zamontowane w $cianach studni tworzac
pionowy dostep do jej wnetrza. Studnie z wierzchu przykryte ptyta pokrywowa z otworem.
Na ptycie zamontowany wtaz kanatowy klasy D400 wg PN-EG124:2000 z pokrywa 640
wypetniony betonem typ II.

Studnia inspekcyjna oznaczona Sk-5, posiada podigczenie kanatu kaskadowe. Kaskada

z rurg spadowg umieszczong na zewnatrz studni, schodzacg pod katem 60°.

Studzienka inspekcyjna PE

Na instalacji kanalizacji deszczowej studzienke z PE, @425 jako inspekcyjng niewtazowsg

do obstugi z poziomu nawierzchni. Wykonac jg jako systemowa zgodnie z wytycznymi
producenta

Studzienka z nast¢pujacych elementdw:

1. Kineta z PP — podstawa studzienki z wyprofilowanym profilem hydraulicznym;

2. Rura karbowana @425, z PP, SN4 — stanowigca trzon studzienki;

3. Zwienczenia

Kinety z tworzywa sztucznego PP stosowa¢ zgodnie z katami przylaczeniowymi pokazanymi
na rysunkach profili.

Sposdb zwienczenia studzienek powinien zapewni¢ bezpieczne przeniesienie obcigzen ruchu
drogowego na podtoze gruntowe lub warstwy konstrukcyjne nawierzchni. W przypadku
przekroczenia dopuszczalnych napr¢zen zastosowac pierscien odciazajacy Plyta gérna,
stropowa powinna by¢ oddzielona od wierzchu rury trzonowej szczeling konstrukcyjng

o szerokosci co najmniej 50 mm. Zwienczenie zeliwne powinno by¢ zabezpieczone przed
przesuwaniem w czasie formowania nawierzchni terenu np. przez wykonanie wglebienia

w ptycie.



Studzienke zakonczy¢ zwienczeniem w postaci wlazu wykonanego z zeliwa szarego.

Zastosowac¢ wilazy w terenach zielonych klasy B125.

W terenie nie utwardzonym wokot wtazéw wykonacé fartuchy w postaci pierscienia

z kostki betonowej o srednicy 0,80 m.

Wpust podlogowy — ze stali nierdzewnej, z automatyczng klapka jako zabezpieczenie

przeciwcofkowe zamknigcia syfonowego, ruszt ze stali nierdzewnej, Srednica odptywu DN100,

klasa obcigzenia A15.

Przybory i urzadzenia sanitarne

Umywalka — $cienna, z pétpostumentem, kolor biaty z przelewem, porcelanowa, szeroko$¢

co najmniej SOcm.

Bateria umywalkowa — stojaca z mieszaczem, powierzchnia chromowana, gtowica

typu CLIK z ceramicznymi uszczelkami, przej$cia pomiedzy elementami wykonane ze stali

nierdzewnej, zintegrowany ogranicznik temperatury oraz funkcja ECO, niskoszumowa,

kategoria emisji hatasu grupa I, temp. max 90°C, ci$nienie robocze co najmniej 10 bar.

Podgrzewacz przeplywowy wody — do montazu pod umywalka

- klasa energetyczna — co najmniej A

- napigcie zasilania — 230V/50Hz

- moc podgrzewacza — 3,5 kW

- stopien ochrony — IP35

Instalacja C.O.

Wymagania dla grzejnikow — zasilanych energia elektryczng

- napigcie zasilania — 230V

- I klasa bezpieczenstwa

- stopien ochrony obudowy P45 (bryzgoszczelna);

- wyposazone w elektroniczny regulator temperatury, zakres regulacji temperatury
pomieszczenia 8 do 26°C;

- wyswietlacz LED — dla grzejnikdw w pom. sterowni i wezta sanitarnego;

- tygodniowe programowanie;

- malowane lakierami proszkowymi poliestrowo-epoksydowymi;

- podwojne zabezpieczenia przed przegrzaniem

6.1 Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wszelkie materiaty i urzadzenia przewidziane do wbudowania muszg by¢ zgodne
z postanowieniami kontraktu, wymaganiami 1 warunkami Specyfikacji Technicznych
i poleceniami Zamawiajacego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow i urzadzen dostarczanych na teren budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie
1 wbudowanie zgodnie z zatozeniami.
Wszelkie uzyte w dokumentacji przetargowej nazwy producentéw oraz typy urzadzen nalezy
rozumie¢ jako przyktadowe. Dopuszczone jest stosowanie rOwnowaznych materiatéw
i urzadzen innych producentéw spelniajacych parametry techniczno-eksploatacyjne po
uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty zachowaty swoja
jakos¢ 1 przydatnos¢ do robét oraz zgodnos¢ z wymaganiami ST i1 byty dostgpne do
kontroli. Miejsca sktadowania materiatéw bedg po zakonczeniu rob6t doprowadzone
przez wykonawce do pierwotnego stanu.

6.2 Kontrola materialow
Na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt
dostarczy¢ materiaty do badania wtasciwosci lub dostarczy¢ probki materiatu do laboratorium
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w celu ich przebadania zgodnie z obowigzujacymi normami. Miejsca czasowego sktadowania
materiatéw uzgodnione z Inwestorem organizuje Wykonawca.

6.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty i urzadzenia nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez nadzér inwestorski.
Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te,
dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez
Inwestora. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i niezaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

7. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z oferta wykonawcy. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do
pracy. Bedzie on odpowiadat wymaganiom ochrony srodowiska i przepisom jego uzytkowania.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia kopii dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, w przypadku, gdy wymagaja tego przepisy. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkéw

umowy zostang niedopuszczone do robot.

8. Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére

nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét 1 wlasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba §rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie

z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora, w terminie
przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisoOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie

i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inwestora, pod

warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy beda usuwane

z placu budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach

do placu budowy.

9. Odbior prac

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

1. Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
2. Odbiorowi czesciowemu

3. Odbidr koncowy

4. Odbior ostateczny

9.1 Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
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i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robét. Odbioru robét dokonuje nadzér inwestorski.

Gotowos$¢ danej czgsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem nadzoru inwestorskiego. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy 1 powiadomienia o tym fakcie nadzoru inwestorskiego.
Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

9.2 Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuje nadzér inwestorski.

9.3 Odbioér koncowy robét
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie nadzor inwestorski.
Odbidr koncowy rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa ponizej.
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona
ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiar6éw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowa i ST. W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych, komisja przerwie
swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.

9.4 Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokot

odbioru koncowego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Wykonawca robét, po ich zakonczeniu zgtasza do odbioru zakres okreslony w dokumentacji

projektowej. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do odbioru koncowego dokumentacje

powykonawczg, ktéra powinna zawierac:

- dokumentacj¢ projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- aprobaty techniczne, szczegétowe specyfikacje techniczne

- certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci

- dziennik budowy

- dokumentacje na wykonanie rob6t towarzyszacych, protokoty odbioru i przekazania tych
robot wiascicielom urzadzen

- instrukcje obstugi i uzytkowania instalacji
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9.5 Odbior ostateczny
Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
ostateczny nastgpuje przed uptywem terminu rekojmi i gwarancji.
Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbior koncowy robot”.

10. WYKONANIE ROBOT

10.1 Roboty w zakresie wyburzen i rozbiorki elementéw budowlanych
Roboty wyburzeniowe oraz rozbidrkowe zwigzane sg z przygotowaniem istniejgcego terenu dla
posadowienia budynku technologicznego gazéw medycznych oraz wykonania nowych
nawierzchni placéw, drogi dojazdowej i chodnikéw oraz uzbrojenia technicznego —
infrastruktury technicznej zwiazanej z funkcjonowaniem budynku technologicznego.
Ze wzgledu na kolizje istniejagcego gazociagu z realizowanym budynkiem technologicznym
gazéw medycznych nalezy zdemontowac nieczynny gazociag.
Zakres prac wyburzeniowych i rozbiérkowych okreslone sg w PW architektury
1 PW konstrukcji.
Instalacje sanitarne w zakresie wyzej opisanym nalezy wykona¢ w odpowiednim czasie
wynikajacym z procesu budowlanego.

10.2 Roboty budowlane — konstrukcyjne, murarskie, tynkarskie, posadzkarskie oraz
wykonczeniowe

Roboty konstrukcyjne: betoniarskie, murarskie, tynkarskie, posadzkarskie jak i wykonczenia
wewnetrznego i zewnetrznego zwigzane sg z realizacjg budynku technologicznego gazéw
medycznych, fundamentéw pod zbiornik tlenu cieklego 1 parownice oraz wykonaniem nowych
nawierzchni placéw, drogi dojazdowej do budynku, chodnikéw oraz ogrodzenia stacji
zgazowania tlenu cieklego i przewidziane sa w robotach budowlanych wg PW architektury
i PW konstrukcji.

10.3 Roboty instalacje sanitarne wewnetrzne i zewnetrzne zwigzane z budynkiem
technologicznym gazéw medycznych
Roboty instalacyjne, sanitarne nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja wykonawcza
tj. PW zewnetrznych 1 wewnetrznych instalacji sanitarnych na potrzeby przebudowy i
rozbudowy zrédet wytwarzania, magazynowania gazéw medycznych oraz centralnej
rozprezalni wraz z sieciami przesytowymi gazow medycznych w systemie pierscieniowym
zasilajace budynki szpitalne w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 2 PUM
w Szczecinie al. Powstancow Wielkopolskich 72.
Zakres prac zwigzanych z wykonaniem instalacji sanitarnych na potrzeby budynku
technologicznego gazéw medycznych obejmuje:

Wykonanie instalacji wodociggowej wewng¢trznej i zewnetrznej;

Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej wewng¢trznej i zewnetrznej;

Wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej;

Wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania

Wykonanie préb szczelnosci;

Plukanie i dezynfekcja wodociagu

Wykonanie robét konserwacyjnych — zabezpieczenia antykorozyjne: instalacji rurowych i

konstrukcji wsporczych ze stali czarnej itp.

X NN A LD =
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9. Rozruch instalacji, regulacje, eksploatacja wtasciwa;
10. Odbidr robot

10.3.1 Instalacja zewnetrzna i wewnetrzna wodociggowa
Zakres prac jak 1 szczegélowe rozwigzania w zakresie technologii wykonania zewngtrznej
1 wewnetrznej instalacji wodociggowej oraz wymagania w zakresie parametréw technicznych
1 jakosciowych oraz wtasciwosci funkcjonalnych, eksploatacyjnych i uzytkowych dla
poszczegdlnych elementdw i urzadzen zabudowanych na instalacji wedtug pkt. 3.2.
PW zewng¢trznych i wewnetrznych instalacji sanitarnych na potrzeby przebudowy i rozbudowy
zrédet wytwarzania, magazynowania gazéw medycznych oraz centralnej rozprezalni wraz z
sieciami przesylowymi gazow medycznych w systemie pierscieniowym zasilajace budynki
szpitalne w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 2 PUM
w Szczecinie al. Powstancow Wielkopolskich 72.
Wymagania w zakresie technologii wykonania robét
Trase¢ przewodu wodociggowego nalezy wytyczy¢ i oznaczy¢ palikami.
Wytyczenie tras przewodéw nalezy wykona¢ w oparciu o wspétrzedne geodezyjne punktéw
charakterystycznych podanych w projekcie w czgsci graficznej.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 i zgodnie
z wymaganiami 1 warunkami bezpieczenstwa pracy. Roboty ziemne wykona¢ mechanicznie na
odktad. W miejscach zblizen i kolizji z istniejacym uzbrojeniem, z budynkami, drzewami i
innymi obiektami wykop reczny. Wykopy reczne do 1,0 m bez umocnienia $cian, powyzej
gtebokosci 1,0 m z umocnieniem. Przy zblizeniu do drzew wykop reczny bez naruszenia bryty
korzeniowej. Rodzaje wykopéw uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo — wodnych 1
bezpieczenstwa prowadzenia robot ze wzgledu na ludzi oraz na istniejgcg infrastrukture
techniczng znajdujacg si¢ w poblizu wykopéw. W gruntach sypkich na dnie wykopéw, dno
profilowac rgcznie. Grunty z wykopow, takie jak piaski lub glina piaszczysta nalezy sktadowac
obok wykopu. W miejscach, gdzie nie ma wystarczajacej ilosci miejsca na odktad nalezy
wywiez¢ ziemi¢ z wykopu i przywiez¢ do ponownego wbudowania w wykop. Nasypy
niekontrolowane, namuty i torfy nie nadajace si¢ do ponownego wbudowania w wykop nalezy
wywiez¢. W ich miejsce nalezy wbudowac piasek. Glebe i humus ogrodowy nalezy gromadzic¢
w osobnych hatdach, a nastepnie po zakonczeniu robét rozplantowac recznie. Przy prowadzeniu
robét ziemnych nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$¢ w miejscach zblizen do istniejacych
budynkéw, obiektéw, drzew i istniejgcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego.
Odwodnienie wykopow
Nie przewiduje si¢ przy wymaganej gtebokosci wykopow wystepowania wod gruntowych.
Jezeli jednak wystgpi naptyw wody gruntowej lub przedostania si¢ wody deszczowej do
wykopu nalezy ja odpompowywac z dna wykopu pompa spalinowg lub elektryczng badz
zestawem iglofiltrow. Odwodnienie uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo — wodnych
oraz bezpieczenstwa prowadzenia robot ze wzgledu na ludzi lub na istniejaca infrastrukture
techniczng znajdujacg si¢ w poblizu wykopow.
Podsypka
Podtoze naturalne powinien stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci,
odwodniony trwale na czas budowy. Wytrzymato$¢ gruntu nie moze by¢ mniejsza od 0,05MPa.
Projektowane rurociagi muszg by¢ uktadane na podsypce z piasku
grubosci 10cm. Podsypke pod ztaczami mozna wykona¢ dopiero po pozytywnej prébie
szczelnosci. Rurociagi uktada¢ na glebokosci wskazanej na profilach podtuznych. Przykrycie
nie powinno by¢ mniejsze od 1,10 metra (PN-811B-10725).
W warstwie podsypki wykonac rowek, aby rura opierata si¢ w nim na 1/4 swego obwodu.
Podsypka przed utozeniem kanalu powinna by¢ starannie zageszczona i wyréwnana.
Zasypka
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Wykopy w obrebie strefy niebezpiecznej rury, czyli do wysokosci 20 cm ponad rurg, nalezy
zasypac piaskiem lub bardzo drobng pospé6tka 0+10 bez kamieni. Materiat zasypu w obrebie
strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony recznie ubijakami drewnianymi, po obu
stronach przewodu jednocze$nie, warstwami o grubosci nie przekraczajacej 1/3 $rednicy.
Wymagany jest wskaznik zageszczenia zasypki 0,85 wg standardowej préby Proctora pod
terenami zielonymi i 97% pod nawierzchnig drég i placoéw. Stosowanie ubijakéw
mechanicznych i metalowych jest dopuszczalne dopiero w odleglosci poziomej ponad 20cm od
Scianki rury. Podczas zaggszczania nalezy utrzymywac wilgotnos¢ optymalng. Przy zbyt
suchym gruncie nalezy go odpowiednio zwilzy¢ wodg.

Po wykonaniu i odbiorze zasypki nalezy na niej roztozy¢ tasme identyfikacyjna z wktadka
metalowg koloru niebieskiego, natomiast na rurociggami gazéw medycznych tasm¢ w kolorze
z6ttym. Wykopy powyzej tej warstwy zasypywaé warstwami po 30cm gruntem rodzimym z
zageszezaniem kazdej warstwy. W przypadku terenéw utwardzonych tj. ciggach
komunikacyjnych samochodowych, pieszych, placach postojowych i manewrowych nalezy
wykona¢ wtasciwg nawierzchni¢ w technologii i o parametrach nie gorszych niz przed wejsciem
na budowe. W terenach zielonych nalezy odtworzy¢ adekwatnie do otoczenia.

Préba szczelnosci

Instalacje wodociggowa nalezy podda¢ probie szczelnosci na ci$nienie P=1,0 [MPa]. Probe
szczelnosci sieci nalezy dokona¢ w catos$ci, po catkowitym montazu i wzrokowym sprawdzeniu
potaczen.

Probe szczelno$ci nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 805. Nalezy ja przeprowadzié
zgodnie z procedurg okreslong w zatgczniku A.27 do normy, z faza wstepng i zasadniczg probg
szczelnosci, uwzgledniajaca wlasciwosci lepko sprezyste rur, oraz zjawisko ich petzania.
Proste odcinki rurociggu (migdzy ztaczami) powinny by¢ przysypane i zageszczone,

a proba moze si¢ odby¢ najwczesniej w 48 godzin po zasypaniu. Napetnianie rurociggu musi
odbywac si¢ w najnizszym punkcie przytacza z predkoscia 7,0 km/h niezaleznie od srednicy
rurociagu, przy otwartych zaworach napowietrzajacych w najwyzszych punktach. Prébe
szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ w dwdéch fazach: probe wstepna 1 probe gtéwna. Celem préby
wstepnej jest ustabilizowanie przewodu w celu osiggniecia warunkéw do przeprowadzenia
gtéwnej proby ci$nieniowe].

W fazie wstepnej nalezy wykonac¢: odpowietrzenie przewodu, przeptukanie ewentualnych
zanieczyszczen i pozostawienie rurociggu bez ci$nienia i bez dostepu powietrza przez co
najmniejl godzing w celu jego stabilizacji.

Podnies¢ cisnienie do poziomu cisnienia roboczego, a nastepnie do ciSnienia probnego i
utrzymac to cisnienie przez 30 minut poprzez doprowadzanie wody w sposéb ciggly lub
kilkakrotnie z matymi przerwami. W tym czasie obserwowac rurociagg w celu stwierdzenia czy
sg przecieki wody.

Pozostawi€ ci$nienie probne przez okres 1 godziny bez uzupetniania wody.

Odczyta¢ cisnienie wody po tym okresie. Jezeli spadek ci$nienia jest wyzszy niz 30 kPa,

to nalezy ustali¢ miejsce przecieku wody lub inng przyczyng¢ spadku cisnienia jak

np. zmiana temperatury w czasie badania.

Gt6éwna proba cisnienia trwa 30 minut. W tym czasie ci$nienie probne nie powinno ulec
zmniejszeniu.

Jezeli wystapi spadek, to jest oznaka nieszczelnos$ci badanego odcinka. W przypadku
watpliwos$ci nalezy prébe przedtuzy¢ do 90 minut, a dopuszczalny spadek ci$nienia nie
powinien by¢ wigkszy od 25kPa. Jezeli ci$nienie spadnie o warto$¢ wyzszg, to wynik proby
nalezy uzna¢ za negatywny.

Plukanie i dezynfekcja wodociagu

Wodociag przed oddaniem do uzytkowania przez odbiorcéw wody do picia,
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powinien by¢ doktadnie przeptukany czysta wodg przy mozliwie duzych predkosciach
przeptywu w celu usunigcia zanieczyszczen mechanicznych.

Po doktadnym przeptukaniu woda, rurocigg nalezy podda¢ dezynfekcji. Dezynfekcje
przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN (4) woda chlorowang (chlor gazowy C12) lub woda
z rozpuszczonymi zwigzkami chloru (podchloryn wapnia Ca(ClO)2 lub sodu NaClO)

o maksymalnej konsystencji 50 mg CI/1.

Nie wolno dopusci¢, azeby woda ze srodkami do dezynfekcji przedostata si¢ do uzytkowane;j
juz sieci wodociggowej. Czas dezynfekcji zwigzkami chloru lub sodu powinien trwac¢ 24
godziny (czas kontaktu). Po dezynfekcji i ptukaniu nalezy wykona¢ badania pobranych prébek
wody w zakresie skroconej analizy fizyko-chemicznej oraz petnej bakteriologiczne;j. Jezeli
wyniki badan sg zgodnie z obowigzujacymi przepisami, to przewdd mozna przyjac do
eksploatacji. Roztwor dezynfekujacy oraz wode po ptukaniu nalezy odprowadzi¢ za

pomocg wozu asenizacyjnego.

10.3.2 Instalacja zewnetrzna i wewnetrzna kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Zakres prac jak 1 szczegélowe rozwigzania w zakresie technologii wykonania zewngtrznej
i wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej jako ogélnosptawnej oraz
wymagania w zakresie parametrow technicznych i jakosciowych oraz wtasciwosci
funkcjonalnych, eksploatacyjnych i uzytkowych dla poszczegdlnych elementéw instalacji
1 uzbrojenia wedtug pkt. 3.3. PW zewnetrznych 1 wewnetrznych instalacji sanitarnych na
potrzeby przebudowy i rozbudowy zrédet wytwarzania, magazynowania gazéw medycznych
oraz centralnej rozprezalni wraz z sieciami przesylowymi gazow medycznych w systemie
pierscieniowym zasilajace budynki szpitalne w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym
Nr 2 PUM w Szczecinie al. Powstancow Wielkopolskich 72.
Wymagania w zakresie technologii wykonania robét
Ukladanie kanalu w wykopie
Trase przewodu kanalizacyjnego nalezy wytyczy¢ i oznaczy¢ palikami.
Wytyczenie trasy nalezy wykona¢ w oparciu o wspotrzedne geodezyjne punktow
charakterystycznych podanych w projekcie w czg$ci graficzne;.
Roboty ziemne dopuszcza si¢ wykona¢ mechanicznie, lecz w sasiedztwie istniejacego
uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac recznie pod nadzorem inspektora nadzoru oraz
przedstawiciela stuzb technicznych szpitala.
Kanaty kanalizacyjne nalezy uktada¢ w wykopie wasko przestrzennym o §cianach pionowych
o szerokosci 1.0 m lub 1.2 m umocnionych na calej gtebokosci balami szalunkowymi
(wypraskami).
Rurociagi muszg by¢ utozone na podsypce, ktora zapewni jednorodne podparcie na calej
dtugosci. Grubos¢ warstwy podsypki powinna mie¢ §rednio okoto 150 mm. Do jej wykonania
winien by¢ uzyty materiat sypki, np. zwir, piasek. Material podsypki nalezy rozgarna¢ rowno
na calej szerokosci wykopu i wyréwna¢ odpowiednio z wymaganym spadkiem rurociggu.
Podsypki nie wolno zageszczac.
Po przygotowaniu podtoza wykopu mozna uktada¢ przewody w wykopie. Przed
zamontowaniem kazda rur¢ nalezy doktadnie sprawdzi¢ zwlaszcza w obrebie faczonych
powierzchni, aby wyeliminowa¢ ewentualne uszkodzenia. Zaleca si¢ réwniez sprawdzac
droznos¢ rury i ewentualnie, czy nie jest ona zanieczyszczona.
Rury nalezy uktada¢ na dnie wykopu w ten sposéb, aby lezaty réwno podparte na podsypce na
catej swej dlugosci. Nalezy zezwoli¢ na ruchy termiczne rur, zwlaszcza kiedy prace prowadzone
sa w ekstremalnych warunkach pogodowych. Rury nalezy taczy¢ zgodnie z zaleceniami ich
producenta.
Materiat obsypki nalezy rozmieszcza¢ warstwami po obu stronach rury i zageszczac. Podczas
zageszcezania zwraca¢ uwage czy nie nastgpilo przemieszczanie rurociggu. Nalezy zwrdci¢
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uwage na doktadne zaggszczenie materiatu podsypki gérnej. Swobodne zrzucanie materiatu
obsypki na wierzch rury nalezy ograniczy¢ do minimum. Powyzej strefy utozenia rurociagu
wykop nalezy wypetnia¢ w miar¢ réwnymi warstwami zasypki. Zasypke wykona¢ tym samym
materiatem co podsypke. Grubo$¢ zasypki okoto 300mm. Pozostatg czes¢ wykopu wypetnié
gruntem rodzimym.
Srodki ostroznosci nalezy zachowaé réwniez podczas usuwania deskowania, szalunkéw lub
innych zabezpieczen wykopéw, aby unikng¢ rozluznienia zageszczonego materiatu. Usuwanie
zabezpieczen nalezy wykonywac stopniowo, rownolegle z zaggszczaniem kolejnych warstw
obsypki, tak aby zruszenia zageszczanych warstw byty jak najmniejsze. Powstajace pustki
nalezy wypetnia¢ 1 ponownie zageszczac¢. Podczas wykonywania obsypki nalezy chroni¢ rurg
przed uszkodzeniami, ktére moga spowodowac spadajace przedmioty, bezposrednie uderzenia
sprzetu do zageszczania lub inne zrédta potencjalnych zniszczen.
Prace w rejonie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem
stuzb technicznych szpitala. W czasie wykonywania wykopow odkryte uzbrojenie nalezy
zabezpieczy¢. Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpowania na rozpatrywanym terenie urzadzen
podziemnych nie zgloszonych do inwentaryzacji, podczas rob6t ziemnych nalezy zachowac
szczegollng ostroznosce.
Za szkody wynikte z niewlasciwego zabezpieczania istniejgcych sieci i instalacji odpowiada
wykonawca robot.
Proby szczelnosci
Przewdd powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje
sciekoéw do gruntu i infiltracje wéd gruntowych do kanatu. Proby szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami podanymi w normie.
Sposréd wymienionych w tej normie wymagan, na szczeg6lng uwage zastuguja:
- odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu miedzy studzienkami
- nalezy zamkna¢ wszystkie odgalezienia
- przy badaniu na eksfiltracj¢, zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o

co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu
- przy badaniu na eksfiltracj¢, poziom zwierciadta wody w studzience wyzej

potozonej, powinien mie¢ rz¢dng nizsza co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzedne;j

terenu w miejscu studzienki nizszej
- podczas badania na eksfiltracje - po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w

studzienkach - nie powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej, w

czasie: 30 min.
- podczas badania na infiltracj¢ nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie

trwania obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltracje. Wyniki prob szczelnos$ci

powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy,

nadzoru inwestycyjnego 1 uzytkownika.

10.3.3 Instalacja wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej
Zakres prac jak i szczegélowe rozwigzania w zakresie technologii wykonania instalacji
wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej oraz wymagania w zakresie parametrow
technicznych i jakosciowych oraz wtasciwosci funkcjonalnych, eksploatacyjnych i uzytkowych
dla poszczegdlnych elementéw instalacji wedtug pkt. 3.4. PW zewnetrznych i wewnetrznych
instalacji sanitarnych na potrzeby przebudowy i rozbudowy zrédet wytwarzania,
magazynowania gazow medycznych oraz centralnej rozpre¢zalni wraz z sieciami przesylowymi
gazé6w medycznych w systemie pierscieniowym zasilajace budynki szpitalne w Samodzielnym
Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 2 PUM w Szczecinie al. Powstancow Wielkopolskich 72.
Wymagania w zakresie technologii wykonania robét
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Instalacja wentylacji wykona¢ z przewodéw wentylacyjnych w wykonaniu niepalnym, gtadkim
z blachy stalowej ocynkowanej o wysokiej odpornosci na korozj¢ (ocynkowana ogniowo)

o przekroju prostokagtnym typ Al i okragtym typu SPIRO.

Kanaty wentylacyjne zaprojektowano w wykonaniu niskocisnieniowym.

Minimalna grubo$¢ blachy w mm dla wykonania:

Dtugos¢ boku niskocisnieniowego

mm (-0,40/+0,63kPa)

160 0,6

200 0,6

250 0,6

315 0,6

400 0,8

500 1,0

630 1,0

Potaczenia elementéw instalacji kanalowej o przekroju prostokgtnym za pomocga kotnierzy
poprzez skre¢canie lub klamer. Potgczenia kotnierzowe kanatow wentylacyjnych musza posiadac¢
uszczelki na calej szerokosci kotnierzy, nie wchodzace w §wiatto kanatu.

Wywietrzaki na wylocie winny posiada¢ zabezpieczenie przeciw zawirowaniom powietrza.
Wszystkie elementy instalacji wentylacji wywiewnej montowane na zewngtrz w potaci
dachowej tj. wywietrzaki, podstawy dachowe, cokoty nalezy wykonac z blachy

stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo z kolorze RAL elewacji.

Elementy instalacji nawiewnej montowane w $cianie zewng¢trznej budynku tj czerpnie powietrza
nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo z kolorze RAL.
Wstepnie przyjmuje si¢ kolor RAL801S5, jednak ostateczny kolor ustalony bedzie

w trakcie realizacji inwestycji w uzgodnieniu z Inwestorem.

Wszystkie elementy instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej tagcznie z konstrukcjami
wsporczymi muszg by¢ wykonane ze stali ocynkowanej, nie dopuszcza si¢ elementow
wykonanych ze stali czarnej, a nast¢pnie malowanych farbami.

Mocowanie i podparcia kanatéw wentylacyjnych

Mocowania przewodow nalezy wykona¢ za pomoca typowych podwieszen kanatow
wentylacyjnych wg BN/8865-26 lub ,,réwnowaznych” lub systeméw oferowanych przez firmy
specjalizujace si¢ w produkcji podwieszen. Dla podpar¢ wspornikowych stosowac systemowe
szyny i ksztattowniki montazowe ocynkowane ogniowo.

Wszystkie elementy wyrzutowe powietrza wyprowadzone nad dach budynku tj. wywietrzaki
dachowe nalezy mocowa¢ do cokotéw. Cokoty pod podstawy dachowe ocieplone od wewnatrz
materiatem termoizolacyjnym tj. welng mineralng twardg, mocowang - klejong do blachy oraz
dodatkowo kotwiong za pomocg szpilek stalowych do $cianek cokotu.

10.3.4 Instalacja C.O.
Zakres prac jak 1 szczegélowe rozwigzania w zakresie technologii wykonania instalacji C.O.
oraz wymagania w zakresie parametréw technicznych i jako§ciowych oraz wiasciwosci
funkcjonalnych, eksploatacyjnych i uzytkowych dla poszczegdlnych elementéw instalacji
wedtug pkt. 3.5. PW zewng¢trznych i wewnetrznych instalacji sanitarnych na potrzeby
przebudowy i rozbudowy zZrédet wytwarzania, magazynowania gazéw medycznych oraz
centralnej rozprezalni wraz z sieciami przesytowymi gazow medycznych w systemie
pierscieniowym zasilajace budynki szpitalne w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym
Nr 2 PUM w Szczecinie al. Powstancow Wielkopolskich 72.
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10.3.5 Rozruch instalacji
Po wykonaniu instalacji wraz z prébami cisSnieniowymi przeprowadzi¢ rozruch instalacji.
Na instalacji wodociggowej sprawdzi¢ prawidtowos¢ dziatania podgrzewcza wody cieptej oraz
ustawi€ parametry pracy.
Na instalacji C.O. na termostatach grzejnikowych zaprogramowac sterowanie pracg grzejnikow

w poszczegdlnych pomieszczeniach odpowiednio do wymaganych temperatur oraz funkcji
pomieszczen.

11. Podstawa platnosci

Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce w oparciu projekt

wykonawczy, specyfikacje techniczng wykonania rob6t oraz przedmiar robét, ktéry nalezy

traktowac jako material pomocniczy do sporzadzenia oferty.

Cena ryczattowa obejmuje:

» koszty pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na teren budowy
1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

» koszty posrednie w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenia energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowania robdt, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za

dzierzawe placéw, ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty
Zarzadu Przedsiebiorstwa Wykonawcy,

» zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym



