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Plac - nawierzchnia

— kostka betonowa typu bruk 8cm
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- beton C 8/10 10cm
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C

ogrodzenie staciji

lampa uliczna LED
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STACJA ZGAZOWANIA RZUT 1: 50

FASADA S.C.

FASADA S.C. Wiodzimierz Bornifiski Hanna Bornifiska
71-531 Szczecin, ul. Nieduza 30/10, tel/fax 091-4228757
e-mail: fasada@espol.com.pl

Temat Przebudowa i rozbudowa Zrédet wytwarzania, magazynowania gazéw medycznych Nr umowy
oraz centralnej rozprezalni wraz z sieciami przesylowymi gazéw medycznych
w systemie pierScieniowym zasilajgce budynki szpitalne Samodzielnego Publicznego 0P/2800/57/19
Szpitala Klinicznego Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie Dota
Adres 70-111 Szezecin, al. Powstaficow Wielkopolskich 72 .
Obiekt Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie 02-2021
Stadium Projekt wykonawczy architektury budynku technologicznego Zzrodet Skala
Nazwa projektu wytwarzania i rozprezania gazdw medycznych na potrzeby
w SPSK Nr 2 PUM w Szczecinie 1:30
Tres¢ rysunku Nr rysunku
Branza ARCHITEKTURA
Projektowat Nr uprawniefi budowlanych | Podpis Sprawdzit Nr uprawniefi budowlanych | Podpis
mgr inz. arch. Hanna Bornifiska 91/52/93 mgr inz. arch. Krystyna Klein 107/52/90




