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Mączniki, sierpień 2023r. 

OŚWIADCZENIE  

 Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane 

(tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 682 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że 

projekt zagospodarowania terenu: 

„Przebudowa drogi gminnej nr 840532P Tokarzew – Rudniczysko – Torzeniec  

w miejscowości Tokarzew – Etap II” 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

Inwestor: 

Gmina Doruchów 

ul. Kępińska 13 

63-505 Doruchów 

 

Dotyczy działek: 

Województwo wielkopolskie 

Powiat ostrzeszowski 

Gmina Doruchów 

Jednostka ewidencyjna: 301802_2 

obręb 0008 Tokarzew 

dz. nr 354, 357 

 

 

………………………………………..……… 

Projektant 

mgr inż. Piotr Mosiek 
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Część opisowa: 
 

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność 
realizacji poszczególnych obiektów  
- wykonaniu robót pomiarowych, 

- wykonaniu ścinki pobocza, 

- wykonaniu poszerzenia jezdni bitumicznej do szer. 5,0 m, 

- wykonaniu oczyszczenia i skropienia nawierzchni bitumicznej, 

- wykonanie w-wy wyrównawczej z betonu asfaltowego, 

- wykonanie w-wy ścieralniej z betonu asfaltowego, 

- wykonanie poboczy i zjazdów z kruszywa łamanego, 

 

Planowany zakres robót określone są w projekcie zagospodarowania terenu, 
przedmiarze robót oraz SST. 
 

2) Wykaz istniejących obiektów: 
 

Teren objęty opracowaniem stanowią działki zlokalizowane w obrębie 

geodezyjnym Tokarzew. W stanie istniejącym droga posiada nawierzchnię bitumiczną 

o szerokości około 4,0 m. Stan techniczny nawierzchni jest w średnim stanie 

technicznym - występują nierówności, miejscowo spękania. Pas drogowy posiada 

szerokość około 10 m.  

W obszarze inwestycji nie występują sieci kolidujące z zakresem inwestycji. 

 
3) Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie dla 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 
- roboty ziemnie, 
- układnie nawierzchni z BA, 
 

4) Przewidywane zagrożenia, które wystąpią podczas robót budowlanych 
szczególnie podczas występowania ruchu pojazdów na budowie; 

 
Elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, wymienione 
w § 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120, 
poz. 1126): 
 

Zdefiniowane zagrożenia 
 

Czynnik pasywny 

Zdefiniowane zagrożenia 
 

Czynnik aktywny 

1 2 

Drogi komunikacyjne, stanowiskowe, 
plac budowy. 

Potknięcie, poślizgnięcie, utrata 
równowagi, upadek pracownika 
podczas poruszania się po placu 
budowy. 
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Hałas LA8heq>85dB(A) wibratory 
zagęszczarki do gruntu, piła do cięcia 
elementów, bitumicznych,  

Uszkodzenia słuchu podczas 
długotrwałej eksploatacji. 
Uszkodzenie tkanki kostnej, stawów, 
układu nerwowego. 

Energia kinetyczna. Ruchome 
elementy tnące, wystające, ostre 
krawędzie, ruchome i wirujące części 
maszyn i urządzeń. 

Okaleczenia, przygniecenia przez 
elementy będące w ruchu. 

 
5) Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
 
Kierownik budowy Wykonawcy : 
a) jest odpowiedzialny za całość zagadnień bezpieczeństwa pod względem 
prowadzenia robót objętych projektem, zabezpieczenia tych robót, robotników, mienia 
własnego oraz stron trzecich, 
b) winien stosować się do wymagań Zlecającego odnośnie uznania spraw 
bezpieczeństwa podczas prowadzenia prac na budowie, jako najważniejszych, 
zgodnie z prawem  
i przepisami, 
c) winien przestrzegać i stosować się do wszystkich wymaganych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych i innych przepisów 
bezpieczeństwa 
d) zapewni, przeszkolenie pracowników zanim rozpoczną prace na budowie i będzie 
kontrolował ich przestrzeganie. 
 
Niedopuszczalne jest pozostawianie pryzm materiału na noc, należy umożliwić dojazd 
do posesji przyległych do placu będącego przedmiotem opracowania o każdej porze 
dnia z ograniczeniem czasowym. 
 

6) Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych: 

 
Przepisy ruchu drogowego na terenie budowy: 
Na budowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Drogowego.  
 
Drogi transportowe, dojazdowe: 
Wszystkie drogi transportowe i dojazdowe muszą być wolne od wszelkich przeszkód. 
Stwarzanie jakichkolwiek przeszkód lub zagrożeń poprzez nagromadzenie materiałów 
jest surowo zabronione. Wypadki drogowe będą zgłaszane natychmiast. 
 
Ochrona i bezpieczeństwo przeciwpożarowe: 
Wykonawca przejmuje odpowiedzialności za stosowanie się do wszystkich przepisów 
dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Ponadto jest odpowiedzialny za zapewnienie 
koordynacji swych prac w zakresie ochrony przeciwpożarowej z innymi uczestnikami 
na budowie. 
 
Sposoby oznakowania miejsc prowadzonych robót budowlanych. 
- Dostęp do miejsc pracy, zaplecza budowy, miejsc magazynowania : 
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dostęp tylko wydzielonymi na terenie budowy drogami i przejściami, które będą 
używane do dojazdu, do dojścia do miejsc pracy, miejsc magazynowania, zaplecza 
socjalno – higienicznego itp. 
- Wejście na teren budowy : 
wejście na teren budowy będzie możliwe tylko w odpowiednim ubraniu ochronnym, 
kasku, obuwiu itp. Pracownicy uzyskają zezwolenie na wejście na teren budowy po 
zakończeniu wstępnego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa podpisanego przez 
osobę szkolącą.  
 

 

Opracował: 

          mgr inż. Piotr Mosiek 

 


