Poziom porownawczy 145,00 m n.p.m.
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istn. gaz 263

151.83 | 153,80 Studnia rew. bet. 31000

152.66 | 153,78 | Wpust deszcz. @500 z osad. h
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Jednostka projektowa:

9P

PRACOWNIA PROJEKTOWA
IOTR MOSIEK

Pracownia Projektowa Piotr Mosiek

Maczniki, ul. Aleja Rzekty 34
63-460 Nowe Skalmierzyce
mosiek.piotr@gmail.com

Zamawiajacy:

Stadium:

Gmina Doruchéw
ul. Kepinska 13
63-505 Doruchow

Projekt techniczny

Nazwa zadania:

Budowa drogi gminnej nr 840 544P ul. Krzywa w Doruchowie

Branza:

Drogowa

Nazwa opracowania:

Profile podtuzne przytgczy do wpustéw deszczowych

Skala: 1:100

Zespot projektowy:

Funkcja:

Imig i Nazwisko:

Specjalnos¢ i nr uprawnien:

Podpis:

Projektant:

mgr inz. Piotr Mosiek

W spec. inzynieryjnej drogowej bez ograniczen

WKP/0290/POOD/21

Data:

Umowa / zlecenie nr:

Nrrys:

pazdziernik 2023r.

4.2.




