Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami w miejscowosci Stara KuzZnica

INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres
zamierzenia
budowlanego:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
z przylaczami w miejscowosci Stara Kuznica
Gmina Doruchow

Lokalizacja:

jednostka ewidencyjna 301802 2 Doruchow
obreb ewidencyjny 0001 Doruchow
dziatki nr: 822, 71/2, 71/1, 830/1, 829/1, 120/1, 117/1, 116/1, 113/1,
104/1, 103/1, 102/1, 827/3,99/1, 96/1, 94/1, 93/1, 92/1, 830/4,
830/7, 829/3, 828/1, 121/1, 120/2, 116/2, 1378/4, 1378/1, 1379, 90,
89/1, 83, 81, 80, 78, 86/1, 827/4, 99/2, 96/2, 94/2, 93/2, 92/2, 84/2
obreb ewidencyjny 0007 Stara Kuznica
dziatka nr: 86

Inwestor:

GMINA DORUCHOW
ul. Kepinska 13
63-505 DORUCHOW

Branza:

sanitarna (kanalizacyjna)

Kategoria obiektu:

XXVI

Nazwa i adres
jednostki
projektowania:

PROJEKTOWANIE i NADZOROWANIE ROBOT
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
ul. Podzamcze 4, 98-400 Wieruszow,

Imie i nazwisko

projektanta:

Data i podpis:
listopad 2022r.

Projektant:

Henryk Marciniak

spec. instalacyjno — inzynieryjna w zakresie:

- sieci wodociggowych i kanalizacyjnych UAN 7342-14/93
- instalacji sanitarnych UAN 7342-169/94

Nr Izby Inzynieréw Budownictwa LOD/IS/2170/02

Zawarto$¢ opracowania:

1. STRONA TYTULOWA

2. SPIS TRESCI
3. CZESC OPISOWA
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SPIS TRESCI: str.2

CZESC OPISOWA

1. Zakres rzeczowy str.3
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych str.4
3. Elementy terenu budowy mogace stwarza¢ zagrozenie str.4
4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas str.4
realizacji robot
5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot. str.4
6. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow str.4
7. Okreslenie sposobu przechowywania, przemieszczania materiatow, substancji str.5
oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy.
8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom str.5
9. Miejsce przechowywania dokumentow zwigzanych z realizacjg obiektu str.5
10. Uwagi koncowe. str.5-6

str. 2
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

CZESC OPISOWA

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowana zostatla na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 (Dz.U. 03.120.1126 z 10.07.03)
w/w. informacja opracowana zostata na podstawie Projektu Zagospodarowania Terenu

p.n. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami w miejscowo$ci Stara Kuznica”
dziatki nr obregb 0001 Doruchéw nr: 822, 71/2, 71/1, 830/1, 829/1, 120/1, 117/1, 116/1, 113/1,
104/1, 103/1, 102/1, 827/3,99/1,96/1, 94/1, 93/1, 92/1, 830/4, 830/7, 829/3, 828/1, 121/1,
120/2, 116/2, 1378/4, 1378/1, 1379, 90, 89/1, 83, 81, 80, 78, 86/1, 827/4, 99/2, 96/2, 94/2, 93/2,
92/2, 84/2 obrgb ewidencyjny 0007 Stara Kuznica dziatka nr: 86 gm. Doruchow i zawiera:

1. Zakres rzeczowy

Opracowanie swym zakresem obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie
Gminy Doruchow w lokalizacjach: Stara Kuznica

Zakres robot przewiduje wykonanie rurociggdéw (kolektorow) kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej z rur PVC-U klasy SN8 (litych) o $rednicy 200mm, uzbrojonych

w studzienki kanalizacyjne betonowe $rednicy 1000mm i tworzywowe $§rednicy 425mm oraz
rurociaggu tlocznego z rur PE100 PN10 SDR17 o $rednicy 90mm.

Projektowany zakres robot kanalizacji sanitarnej:

Element mb / szt.
Kolektor grawitacyjny PVC$200mm SNB8, lite 1371,4 m
Rurociagg tloczny PE$90mm SDR17 PN10 1165,4 m
Przykanaliki sanitarne PVC160mm SNB8, lite 25 szt. / 147,0 mb
Studzienki betonowe rewizyjne ¢1000mm 10 szt.
Studzienki betonowe rozprezne ¢1000mm 1 szt.
Studzienki inspekcyjne, tworzywowe $p425mm 26 szt.
Studzienki przylaczeniowe, tworzywowe ¢315mm 23 szt.
Przepompownia $ciekow z zagospodarowaniem 1 kpl
terenu pompowni (utwardzenie, ogrodzenie)

W celu umozliwienia podtaczenia posesji umiejscowionych wzdluz trasy projektowanych
kolektorow grawitacyjnych projekt przewiduje wykonanie odgalezien kanalizacyjnych

— przytaczy (przykanalikow) - z rur PVC-U klasy SN8 (litych) o §rednicy dn160mm,
zakonczonych studzienka przylaczeniows, tworzywowa, srednicy 315mm zlokalizowang
na terenie dzialek osob zainteresowanych podiaczeniem (przytgcza PK17 1 PK19 bez
studzienki przylaczeniowej).

Poprzeczne przejscia pod jezdnig asfaltowa do posesji zlokalizowanych po drugiej stronie

w stosunku do kolektora do realizacji metodg przewiertu/przecisku w rurze ostonowe;.

Przepompownia $ciekdw - typowa, betonowa $rednicy 1500mm z utwardzeniem terenu
pompowni betonowa kostka brukowa oraz ogrodzeniem z brama wjazdowa. Lokalizacja
pompowni w pasie drogi gminnej.

Lokalizacja zakresu projektowej sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami naniesiona
zostata na planach zagospodarowania terenu w skali 1:500 stanowigcych zalgcznik
w czesci graficznej.
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2. Wykaz istniejacvch obiektow budowlanych

Na terenie objetym inwestycjg znajdujg sig:
- droga gminna
- istn. sieci wodociggowe, istn. przytacza wodociagowe i kanalizacyjne, przewody
energetyczne, telekomunikacyjne

3. Elementy terenu budowy mogace stwarzal zagrozenie

W mysl § 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dziennik

Ustaw 03.120.1126 z 10.07.2003r).

Zagrozenie zwigzane ze szczegblnym niebezpieczenstwem zagrazajgcym bezpieczenstwu

lub zdrowiu pracownikow wystapi¢ moze w n/w. zakresie robot:

a) przy pracach ziemnych i montazowych na odcinkach gdzie wystepuja wykopy
skarpowe o glebokosci wigkszej jak 1,5 m, zachodzi wowczas konieczno$¢ starannego
montazu zabezpieczen $cian — szalunkéw metalowych — skrzyniowych - przestawnych)

b) przy pracach zwigzanych z wykonaniem przecisku lub przekopu

C) przy zgrzewaniu rur

d) przy robotach ziemnych i montazowych

e) przy robotach ziemnych zwiazanymi z przemieszczeniem i zageszczeniem gruntu

(§ 6; 9a)

4.Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot

Zgodnie ze szczegdlnym zakresem robot budowlanych, o ktorych mowa w art. 21a ust.2
Ustawy z dnia 7.07.94 — Prawo Budowlane okreslonych w § 6 Rozporzadzenia cytowanego
wyzej — zagrozenie spowodowane moze wystapi¢ przy:

a) ewentualne zagrozenie wystapi¢ moze podczas prac i przejazdami koparka/sprzgtem
mechanicznym z podniesionym organem roboczym — pod liniami energetycznymi

b) niebezpieczenstwo wynika¢ moze rowniez z braku wiasciwej obstugi sprzetu
stosowanego do wykonywania przecisku lub przekopu.

c) braku przestrzegania przepisow BHP przy pracach ziemnych i montazowych na
glebokosciach przekraczajacych 1,5 m — (stosowaé drabiny w odleglosciach ~ 20,0m);
nie obcigza¢ urobkiem skarpy (urobek skladowaé w odlegtosci 1,0 m od $cianki
wykopu), zachowa¢ przejscia o szer. 1,0m

d) w przypadku prac zwigzanych z zageszczeniem zasypu stosowaé nalezy przez
obstugujacych sprzegt ochronny

5. Informacje o wvdzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot.

Wydzieleniu poprzez ogrodzenie i oznakowanie tablicami ostrzegawczymi podlegaja tereny
bezposrednio zwigzane z wykonywaniem: - przecisku lub przekopu

Pozostate elementy wykazane gdzie moze wystapi¢ szczegodlne zagrozenie winny byc¢
oznakowane , a otwarte wykopy zabezpieczone tasmg lub ptotkami rozgraniczajacymi, a
czola wykopoéw dodatkowo os$wietlone w okresie zmroku/ dotyczy odcinkow robot gdzie
trasa zlokalizowana jest w drogach publicznych.

Roboty prowadzone winny by¢ w sposdb zabezpieczajacy przejazd i dojazd do
poszczegolnych posesji (pogotowia, strazy pozarnej i policji)

6. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow

Kierownik budowy winien zapozna¢ si¢ z § 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r. (Dziennik Ustaw 03.120.1126)- ponadto zobowigzany jest
przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowego przed przystapieniem do robot.
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Szkoleniem objeci winni by¢ wszyscy pracownicy zwigzani z realizacja obiektu —

szczegdlnie dotyczy to osob zatrudnionych w miejscach gdzie wystepuje szczegodlne

zagrozenie.

Dokonane szkolenie potwierdzone winno by¢ podpisem szkolonych pracownikow.

Szkolenie przeprowadzi¢ winien kierownik budowy wzglednie osoba przez niego

upowazniona.

Zalozenie ogolne zaklada, Ze wszyscy pracownicy wykonawcy posiadaja:

- aktualne zaswiadczenie o stanie zdrowia

- aktualne szkolenie w zakresie BHP, a operatorzy sprzgtu mechanicznego posiadaja
odpowiednie kwalifikacje zawodowe

7. OKreslenie sposobu przechowywania, przemieszczania materialow, substanciji
oraz preparatow niebezpiecznych - na terenie budowy.

Dla realizacji zadania - budowy kanalizacji sanitarnej —nie wystepuja materiaty
niebezpieczne.

Tym niemniej teren zaplecza budowy winien by¢ ogrodzony, oznakowany i o§wietlony
w okresie zmroku i nocy.

Odrgbnemu zabezpieczeniu i wydzieleniu podlega miejsce — gdzie znajdowac si¢ bedzie
zgromadzone paliwo do pracy sprzgtu mechanicznego.

8. Srodki techniczne i organizacyijne zapobiegajace niebezpieczenstwom

W celu zapobieganiu niebezpieczenstwu wynikajacemu podczas prac w strefie

szczegblnego zagrozenia na omawianym obiekcie nalezy:

- sprawdzi¢ sprawnos$¢ techniczno - ruchowg zastosowanego sprz¢tu mechanicznego —
facznie ze sprawdzeniem danych technicznych.

- sprawdzi¢ atesty lin uzywanych na budowie i ich aktualny stan techniczny

- dostosowac¢ si¢ do ewentualnych uwag producentow i dostawcoéw w zakresie
transportu i montazu.

- przeszkoli¢ pracownikéw bioracych udzial w montazu w zakresie wspotpracy
ze sprzetem mechanicznym ze zwroceniem uwagi na mozliwos¢ wystapienia
ewentualnych zagrozen.

- prace zwigzane z elementami stwarzajacymi szczeg6lne zagrozenie (przecisku)
wykonywane winny by¢ bezposrednio pod nadzorem kierownika budowy

- podczas prowadzonych prac w miejscach mogacych stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — zapewni¢ nalezy bezkolizyjny dojazd do miejsca
prac i stosowaé sprawny sprzet ochronny odpowiedni do rodzaju robot i
ewentualnego niebezpieczenstwa.

9. Miejsce przechowywania dokumentow zwiazanych z realizacja obiektu

Miejsce dla w/w/ celow winno by¢ uzgodnione z inwestorem i stanowi¢ miejsce
odpowiednio zabezpieczone przed kradzieza, zagubieniem lub zniszczeniem oraz
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

10. Uwagi koncowe.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury oraz wymaganiami Prawa budowlanego,
Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Plan powinien obejmowaé szczegdlowy zakres rodzaju robot budowlanych, stwarzajacych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, wytycznymi,
normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej.

str.5



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami w miejscowosci Stara KuzZnica

W szczegolnosci wszelkie prace nalezy wykonaé zgodnie z:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 120

poz.1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. (t.j. Dz.U. 2003
Nr 169 poz.11650) w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 47 poz.401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Opracowat:
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