Poziom porownawczy 145,00 m n.p.m.

152,82

ist. 32 Rz

152,39

ist. ks160 Rz

152.44

ist. ks160 Rz

ist. iD

Rzedna terenu projektowanego

Rzedna dna kanatu

151,83 | 153,80 | podtgczenie WD1 WD2

152,05 | 153,62 | podtgczenie WD3 WD4

152,19 | 153,50 | podtgczenie WD5 WD6

152,27 | 153,57 | podtaczenie WD7 WD8

Zagtebienie dna kanatu [m]

97

1,

52

1,

31

1,

30

1,

Odlegtosci [m]

55,00

34,40

19,50

Srednice, materiat
Spadek

PP@250
i=4%o

Jednostka projektowa:

9iP

PRACOWNIA PROJEKTOWA
sssssssssss

Pracownia Projektowa Piotr Mosiek
Maczniki, ul. Aleja Rzekty 34
63-460 Nowe Skalmierzyce
mosiek.piotr@gmail.com

Dtugos¢ trasy [m]

0.00

42,70

43,40

55,00

67,20

89.40

94,70

108.90

D1

D2

D3

Stadium:

Gmina Doruchéw
ul. Kepinska 13
63-505 Doruchow

Projekt budowlany

Nazwa zadania:

Budowa drogi gminnej nr 840 544P ul. Krzywa w Doruchowie

Branza:

Drogowa

Nazwa opracowania:

Profil podtuzny kanalizacji deszczowej

Skala: 1:100/500

Zespot projektowy:

Funkcja:

Imig i Nazwisko:

Specjalno$¢ i nr uprawnien: Podpis:

Projektant:

mgr inz. Piotr Mosiek

W spec. inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
WKP/0290/POOD/21

Data:

Umowa / zlecenie nr:

Nrrys:

pazdziernik 2023r.

2.0




