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Przecisk
Rur. osł.
PEØ250mm
L=10m

Przecisk
Rur. osł.
PEØ250mm
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Przecisk
Rur. osł.
PEØ250mm
L=7m

Przecisk
Rur. osł.
PEØ250mm
L=9m

144,00 teren
142,21 grawit.
141,00 grawit.
142,80 tłoczny

Przepompownia
ścieków
z zasilaniem energetycznym
(wewnętrzną linią zasilającą)
Teren pompowni
o wym. 4,0x3,5m utwardzony
betonową kostką brukową,
ogrodzony z bramą wjazdową

szafa
sterownicza
przepompowni
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Potwierdzam zgodność niniejszego wydruku
mapy do celów projektowych z oryginałem.

Uwaga! Na kolizjach poprzecznych z przewodami
energetycznymi i telekomunikacyjnymi założyć
rury ochronne dwudzielne

1

Schemat połączeń arkuszy

2

3

LEGENDA:
- granice działek

- proj. sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ200mm

- proj. przyłącza kanalizacyjnePVCØ160mm

- proj. sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PEØ90mm

- proj. przeciski /przewierty w rurze osłonowej

- proj. kabel energetyczny
  (WLZ-wewnętrzna linia zasilająca pompowni)
  wg oddzielnego opracowania

PK24

S4

Data oprac.:

Nr Rys:

 INWESTOR: GMINA DORUCHÓW

ul. Kępińska 13, 63-505 Doruchów

Stadium:

PZT

2

11.2022r.

Obiekt:

Adres:

Tytuł rysunku:

Projektant: Podpis:

Henryk MARCINIAK

specj. instalacyjno-inżynieryjna

w zakresie:

- sieci wodoc. i kanal.  UAN 7342-14/93

- instalacji sanitarnych UAN 7342-169/94

Skala:

1:500
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE ROBÓT

w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

98-400 Wieruszów, ul. Podzamcze 4

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami

w miejscowości Stara Kuźnica, gmina Doruchów


