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CZESC OGOLNA

Podstawa opracowania

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z
pdzn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.1999r.)
Obowigzujgce normy i specyfikacje techniczne

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
I Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych
(Dz. U. 2019 poz. 2310)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonania
nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729)
Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzenh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.)

Projekt budowlano — wykonawczy robét drogowych

Mapa do celow projektowych 1:500
Wizja w terenie oraz inwentaryzacja istniejgcego oznakowania

Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie projektu statej organizaciji
ruchu wprowadzonej po wykonaniu budowy drogi wewnetrznej
dz. nr 778, 856 w miejscowosci Torzeniec.

Opis stanu istniejacego i parametry geometrii drogi

W stanie istniejgcym przedmiotowa droga wewnetrzna posiada nawierzchnie
gruntowg, czesciowo utwardzong tluczniem w przecietnym stanie
technicznym. Przedmiotowa droga wewnetrzna ma swoj poczatek na
skrzyzowaniu z drogg gminng, a koniec projektowanego odcinka znajduje sie
na granicy z Gming Kepno. Geometrycznie droga przebiega w odcinkach
prostych potgczonych niewielkimi zatamaniami oraz tukami kotowymi. Dtugo$c¢
projektowanego odcinka wynosi 771,00m.

Charakterystyka ruchu na drodze.

Na przedmiotowej drodze wewnetrznej odbywa sie gtdwnie ruch lokalny: stuzy
ona jako dojazd mieszkancom do posesji, pol uprawnych oraz gospodarstw. Z
przeprowadzonego pomiaru ruchu ustalono, ze drogg przejezdza ok. 25
poj./dobe. W niniejszym opracowaniu projektu statej organizacji ruchu
zachodzi koniecznosc¢ uzupetnienia oznakowania pionowego zgodnie z rys. nr
2.0 — plan sytuacyjny.
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3. ORGANIZACJA RUCHU

3.1 Oznakowanie pionowe i poziome
Oznakowanie pionowe przedstawiono na planie zagospodarowania terenu
w skali 1:500.

Znaki pionowe projektuje sie jako mate, odblaskowos¢ Il generacja. Znaki
nalezy ustawi¢ zgodnie ze schematami ustawiania znakéw — przedstawione

nize;.
WYKAZ OZNAKOWANIA PIONOWEGO ISTNIEJACEGO

Lp nr znaku tablica stupkéw uwagi

' [szt.] [szt.]
1. B-33 (60 km/h) 2 2 -
2. D-1+T-6a 2 1 -
3. D-1+T-6a 2 1 -
4. B-18 (12t) 1 1 -
5. B-20 1 1 -
6. A-7 1 1 -

WYKAZ OZNAKOWANIA PIONOWEGO PROJEKTOWANEGO

Lp nr znaku tablica stupkéw uwagi

' [szt.] [szt.]
1. A-2 1 1 -
2. U-12a 8 mb (4 szt.)
3. | F-3b (Gmina Kepno) 1 1 -
4. F-3b (Gmina 1 1 -

Doruchow)

3.2 Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu
Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu: do 31.12.2025r.

4. WYMAGANIA TECHNICZNE

4.1 Oznakowanie pionowe
Ustawianie znakdéw drogowych ich wielkoS¢ oraz usytuowanie reguluje
,Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenhstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311r.)”, zgodnie z ktérym zaprojektowano ww.
organizacje ruchu.

Opracowat:
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Schematy ustawiania oznakowania pionowego (odl. od krawedzi):

- na drodze:
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Schematy ustawiania oznakowania pionowego (wysokos¢):
- na drodze:

min. 2,00

- na ulicy:




