PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Nazwa i adres
zamierzenia budowlanego:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
z przylaczami w miejscowosci Stara Kuznica
Gmina Doruchow

Lokalizacja:

jednostka ewidencyjna 301802 2 Doruchow
obreb ewidencyjny 0001 Doruchéw
dziatki nr: 822, 71/2, 71/1, 830/1, 829/1, 120/1, 117/1, 116/1, 113/1,
104/1, 103/1, 102/1, 827/3,99/1, 96/1, 94/1, 93/1, 92/1, 830/4,
830/7, 829/3, 828/1, 121/1, 120/2, 116/2, 1378/4, 1378/1, 1379, 90,
89/1, 83, 81, 80, 78, 86/1, 827/4, 99/2, 96/2, 94/2, 93/2, 92/2, 84/2
obreb ewidencyjny 0007 Stara Kuznica
dziatka nr: 86

Inwestor:

GMINA DORUCHOW
ul. Kepinska 13
63-505 DORUCHOW

Branza:

sanitarna (kanalizacyjna)

Kategoria obiektu:

XXVI

Nazwa i adres
jednostki projektowania:

PROJEKTOWANIE i NADZOROWANIE ROBOT
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
ul. Podzamcze 4, 98-400 Wieruszow

Imi¢ i nazwisko projektanta:

Data i podpis:
Listopad 2022r.

Projektant:

Henryk Marciniak

- instalacji sanitarnych UAN 7342-169/94

spec. instalacyjno — inzynieryjna w zakresie:
- sieci wodociggowych i kanalizacyjnych UAN 7342-14/93

Nr Izby Inzynierow Budownictwa EOD/IS/2170/02

Zawarto$¢ projektu architektoniczno - budowlanego:

STRONA TYTULOWA
SPIS TRESCI
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Il. CZESC GRAFICZNA
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ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

1. Zestawienie dlugosci sieci kanalizacyjnej - kolektor grawitacyjny i ttoczny
2. Zestawienie dhugosci przytaczy kanalizacyjnych PVC DN 160mm
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OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 PRAWA BUDOWLANEGO

Oswiadczam, ze  projekt architektoniczno-budowlany  pn. ,,Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej z przytagczami w miejscowosci Stara Kuznica" gm. Doruchow
zlokalizowany na dziatkach:

jednostka ewidencyjna 301802 2 Doruchow

obreb ewidencyjny 0001 Doruchow

dziatki nr: 822, 71/2, 71/1, 830/1, 829/1, 120/1, 117/1, 116/1, 113/1, 104/1, 103/1,
102/1, 827/3, 99/1, 96/1, 94/1, 93/1, 92/1, 830/4, 830/7, 829/3, 828/1, 121/1, 120/2,
116/2, 1378/4, 1378/1, 1379, 90, 89/1, 83, 81, 80, 78, 86/1, 827/4, 99/2, 96/2, 94/2,

93/2, 92/2, 84/2
obreb ewidencyjny 0007 Stara Kuznica
dziatka nr: 86

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant:

/-1 Henryk Marciniak

Inwestor: GMINA DORUCHOW
ul. Kepinska 13
63-505 DORUCHOW

Data opracowania.: 18.11.2022r.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

I. CZESC OPISOWA

Obiekt:
,, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przylqgczami
w miejscowosci Stara Kuznica, gmina Doruchow"”

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem zamierzenia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej.
Kategoria obiektu budowlanego: XXV1 — sieci kanalizacyjne.

2. Zamierzony sposob uzytkowania

Opracowanie swym zakresem obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie
gminy Doruchoéw w lokalizacjach: miejscowos¢ Stara Kuznica.

a) W ramach zamierzenia polegajacego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej projektuje si¢

wykonag:

- budowe kolektorow kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC o $rednicy 200mm,

- budowg rurociagu ttocznego z rur PE o $rednicy 90mm,

- budowe przepompowni $ciekoOw z utwardzeniem terenu pompowni betonowa kostka brukowa
oraz ogrodzeniem z bramg wjazdowa,

- projektowana kanalizacja sanitarna wilaczona zostanie do gminnej, istniejacej kanalizacji
sanitarnej,

- w celu umozliwienia podlaczenia posesji umiejscowionych wzdhuz trasy projektowanego
kolektora projekt przewiduje wykonanie odgalezien kanalizacyjnych — o S$rednicy
dn160mm, =zakonczonych studzienkg przytaczeniows, zlokalizowang na terenie dziatek
0sOb zainteresowanych podltaczeniem,

- metoda realizacji tradycyjna - w postaci wykopow waskoprzestrzennych zabezpieczonych
szalunkami, niektore odcinki do realizacji metoda przeciskow/przewiertow w rurze ostonowe;.

b) Uktad komunikacyjny w rejonie inwestycji pozostanie bez zmian.

c) Projektowana inwestycja zlokalizowana zostala w obrebie ciggow komunikacyjnych
w postaci paséw drog gminnych i w zakresie przytaczy do posesji na dziatkach stanowigcych
wiasnos¢ prywatng (zlokalizowanych wzdtuz pasow drogowych).

d) Istniejace sieci uzbrojenia terenu nie wymagaja przebudowy.

e) Uksztaltowanie terenu pozostanie bez zmian.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Trasa i lokalizacja projektowanej kanalizacji sanitarnej

W  nawigzaniu do istniejagcego ukladu sytuacyjno-wysokosciowego rejonu inwestycji
zaplanowano grawitacyjno-ttoczny uktad sieci kanalizacyjnej, gdzie S$cieki odbierane
z posesji kierowane beda kolektorami grawitacyjnymi do planowanej przepompowni $ciekow
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1 nastepnie  rurociggiem tlocznym  transportowane do  docelowego  odbiornika
- istniejacej, gminnej sieci kanalizacyjnej poprzez zabudowe studzienki rozprezne;.

Zakres robot przewiduje wykonanie rurociggdw (kolektorow) kanalizacji  sanitarnej
grawitacyjnej z rur PVC-U klasy SN8 (litych) o $rednicy 200mm, uzbrojonych
w studzienki kanalizacyjne betonowe $rednicy 1000mm i tworzywowe $rednicy 425mm oraz
rurociggu tlocznego z rur PE100 PN10 SDR17 o $rednicy 90mm.

Przebieg rurociagow i kolektorow w pasie drogi gminnej (w poboczu i lokalnie gornej skarpie
rowow przydroznych).

Na trasie kanalizacji wystepuje ponadto roéw melioracyjny (zabudowany przepustem
dwururowym $rednicy 500mm) oraz zjazdy do posesji o nawierzchni utwardzonej
- planowane do przekroczenia metoda przewiertu/przecisku w rurze ostonowe;.

W celu umozliwienia podiagczenia posesji umiejscowionych wzdluz trasy projektowanych
kolektorow grawitacyjnych projekt przewiduje wykonanie odgal¢zien kanalizacyjnych
— przylaczy (przykanalikow) - z rur PVC-U klasy SN8 (litych) o $rednicy dnl60mm,
zakonczonych studzienka przylaczeniows, tworzywowa, $rednicy 315mm zlokalizowang
na terenic dzialek o0sob zainteresowanych podiaczeniem (przytacza PK17 i PK19 bez
studzienki przylaczeniowe;).

Poprzeczne przejécia pod jezdnig asfaltowa do posesji zlokalizowanych po drugiej stronie
w stosunku do kolektora do realizacji metoda przewiertu/przecisku w rurze ostonowe;.

Przepompownia S$ciekow - typowa, betonowa $rednicy 1500mm z utwardzeniem terenu
pompowni betonowa kostkag brukowa oraz ogrodzeniem z brama wjazdowa. Lokalizacja

pompowni w pasie drogi gminnej.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Planowane zagospodarowanie terenu obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej, w celu
uregulowania gospodarki $ciekowej 1 przejecia $ciekow socjalno-bytowych w systemie
szczelnych rurociggow.

Projektowany zakres robot kanalizacji sanitarnej:

Element mb / szt.
Kolektor grawitacyjny PVC$200mm SN8, lite 1371,4m
Rurociag tloczny PE¢9Omm SDR17 PN10 11654 m
Przykanaliki sanitarne PVC$160mm SNS8, lite 25 szt. / 147,0 mb
Studzienki betonowe rewizyjne $1000mm 10 szt.
Studzienki betonowe rozprezne $1000mm 1 szt.
Studzienki inspekcyjne, tworzywowe $425mm 26 szt.
Studzienki przytaczeniowe, tworzywowe $315mm 23 szt.
Przepompownia $ciekow z zagospodarowaniem 1 kpl
terenu pompowni (utwardzenie, ogrodzenie)
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5. Opinia geotechniczna - warunki gruntowo wodne

Dla projektowanego systemu sieci kanalizacji sanitarnej ustalone warunki gruntowo-wodne
wskazuja na wystepowanie na terenie objetym projektem, wierzchniej warstwy gruntow
nasypowych stanowigcych nawierzchnie drogowa, podscielonych gléwnie poprzez grunty
piaszczysto-gliniaste (piaski s$rednie, gliny piaszczyste i pylaste). Warunki wodne wskazujg
na nieregularne wystgpowanie wody gruntowej w postaci swobodnego lustra wody na
ca 1,5-2,5m ppt. Wahania poziomu wod gruntowych uzaleznione sg od stanu wod w ciekach
wodnych i rowach oraz pory roku.

Dla przedstawionych warunkow gruntowo-wodnych zgodnie z ww. Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych ustalono:

- proste warunki gruntowe § 4 ust 2.

- pierwsza kategoria geotechniczna § 4 ust 3.

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
na Srodowisko

Oddziatywanie na S$rodowisko, ktore wystapi w czasie realizacji przedsiewzigcia mozna
scharakteryzowa¢ jako chwilowe o niewielkim natezeniu, skoncentrowane wzdluz trasy
inwestycji.

Roboty budowlane planuje si¢ prowadzi¢ wylacznie w  porze dziennej dla
zminimalizowania hatasu na otoczenie pochodzace z pracy maszyn budowlanych (koparki,
srodki transportowe i inne).

Wzrost emisji  spalin z maszyn budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm
ze wzgledu na charakter liniowy i ciggle przemieszczanie si¢ frontu robot.

Inwestycja na etapie realizacji nie spowoduje zadnych negatywnych, trwatych zmian
w Srodowisku, a z czasem catkowicie zaniknie.

a) Ze wzgledu na charakter zamierzenia budowlanego nie wystepuje zapotrzebowanie na wode
oraz nie bedzie powodowalo emisji SciekOw (zostang przejete w planowang sie¢ kanalizacji
sanitarnej)

b) Emisja zanieczyszczen gazowych (w tym zapachow) pylowych i ptynnych: zamierzenie
budowlane nie bedzie powodowac emisji

c) Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow: zamierzenie budowlane nie begdzie powodowaé
powstawania odpadow

d) W wyniku wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej nie przewiduje si¢ powstania drgan ani
promieniowania (w szczegolnosci jonizujacego), pola elektromagnetycznego i innych zakldcen
e) W miejscu zamierzenia budowlanego nie wystepuje istniejgcy drzewostan przeznaczony
do usunigcia, przewidywane zamierzenie budowlane nie bedzie miato wplywu na glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Opracowatl:

/-/ Henryk Marciniak
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ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

Kolektory grawitacyjne

Kolektor | DN [mm] i [%o] L [m] Uwagi

pPvC
K-0 200
Sistn-SR1 6,0 3,0 1x studz. betonowa rozprezna dn1000
Razem 200 3,0
K-1 200
P4-S2 5,0 10,0 S2-betonowa, Przecisk L=8m - R.ost. PE315mm
S2-S3 5,0 19,2
S3-S4 50 31,7 S4-betonowa
S4-S5 50 22,3
S5-S6 5,0 46,2
S6-S7 5,0 32,8 S7-betonowa
S7-S8 50 56,4
S$8-S9 5,0 29,3
S9-S10 5,0 38,0
S10-S11 5,0 39,5 S11-betonowa
S11-S12 5,0 39,5
S12-S13 5,0 29,5
S13-S14 5,0 45,0
S14-S15 5,0 45,0
S15-S16 5,0 45,0 S16-betonowa, Przecisk L=2m - R.ost. PE315mm
S16-S17 50 45,0
S17-S18 5,0 51,6 Przecisk L=6m - R.ost. PE315mm
S$18-S19 5,0 39,4
$19-S20 5,0 53,2 S20-betonowa
S20-S21 5,0 28,6
521-S22 5,0 39,4 Przecisk L=11m - R.ost.PE315mm
S22-S23 5,0 27,4
S23-S24 5,0 54,8 Przecisk L=9m oraz L=7m - R.os{. PE315mm
$24-S25 5,0 49,5 S25-hetonowa
525-526 5,0 41,8 Przecisk L=6m oraz L=3m - R.ost. PE315mm
S26-S27 6,0 53,9
S27-S28 6,0 51,1
S28-S29 6,0 30,0 S29-betonowa, Przecisk L=8m - R.ost. PE315mm
S$29-S30 6,0 37,4
Razem 200 1132,5 8x studz. betonowych dn1000

9x Przecisk PE315mm L=60,0m (#gcznie)
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Kolektory grawitacyjne

Kolektor | DN [mm] i [%o] L [m] Uwagi
PVC

K-2 200

S2-S31 15,0 443

S31-S32 5,0 46,7

S32-S33 50 34,1

S33-S34 5,0 52,9 Przecisk L=9m oraz L=9m - R.ost. PE315mm

S34-S35 5,0 17,7 S35-betonowa

Razem 200 195,7 1x studz. betonowa dn1000

2x Przecisk PE315mm L=18,0m (fgcznie)

K-3 200

P$-S36 5,0 7,3 S36-betonowa

S36-S37 5,0 32,9

Razem 200 40,2 1x studz. betonowa dn1000

LACZNIE 200 1371,4 10x studz. betonowych dn1000

1x studz. betonowa rozpreina dnl1000
11x Przecisk PE315mm L=78,0m (#gcznie)
Rurociag tloczny
Kolektor DN [mm] L [m] Uwagi
PE

P§-T1 90 10,5 pompownia Sciekow, Przecisk L=8m - R.ost. PE160mm
T1-T2 18,7
T2-T3 31,7
T3-T4 22,3
T4-T5 46,2
T5-T6 32,8
T6-T7 163,2
T7-T8 204,0 Przecisk L=2m - R.os{. PE160mm
T8-T9 96,6 Przecisk L=6m - R.os{.PE160mm
T9-T10 92,6
TO-T11 199,7 Przecisk L=11m oraz L=9m oraz L=7m - R.ost. PE160mm
T11-T12 95,7 Przecisk L=6m oraz L=3m - R.os{. PE160mm
T12-T13 81,1 Przecisk L=8m - R.os{. PE160mm
T13-T14 63,5
T14-SR1 6,8 wigczenie do studz. rozpreznej, Przecisk L=6m - R.ost.PE160mm
LACZNIE 90 1165,4 10x Przecisk PE160mm L=66,0m (#gcznie)
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ZESTAWIENIA DEUGOSCI

PRZYY.ACZY KANAL. PVC DN160mm

Nr Do L i
przylacza | dzialki [m] [%0] | Wigczenie Uwagi
PK1 89/1 4,6 15 | T200/160 studz. przylaczeniowa dn315
PK2 90 51 15 S6 studz. przylaczeniowa dn315
Przecisk L=7m - R.ost. PE250mm
PK3 9212 87 15 S7 studz. przylaczeniowa dn315
Przecisk L=9m - R.ost. PE250mm
PK4 93/2 10,4 15 S8 studz. przylaczeniowa dn315
PK5 1379 41 15 S10 studz. przylaczeniowa dn315
PK6 1378/1 4,1 15 | T200/160 studz. przytaczeniowa dn315
PK7 1378/4 3,7 15 S12 studz. przytaczeniowa dn315
PK8 94/2 10,9 15 S13 Przecisk L=10m - R.ost. PE250mm
PK9 96/2 10,8 15 S18 Przecisk L=10m - R.ost. PE250mm
PK10 116/2 3,2 15 S19 studz. przyltaczeniowa dn315
PK11 120/2 41 15 S21 studz. przyltaczeniowa dn315
PK12 121/1 4,1 15 S23 studz. przytaczeniowa dn315
PK13 99/2 105 15 $24 Przecisk L=10m - R.psi. PE250mm
studz. przylaczeniowa dn315
PK14 828/1 53 15 S26 studz. przyltaczeniowa dn315
PK15 827/4 108 15 | T200/160 Przecisk L=10m - R.psi. PE250mm
studz. przylaczeniowa dn315
PK16 829/3 3,0 15 | T200/160 studz. przytaczeniowa dn315
PK17 830/7 2,4 15 S28 bez studz. przylaczeniowej dn315
PK18 bi 3,0 15 | T200/160 studz. przytaczeniowa dn315
PK19 830/3 2,5 15 S30 bez studz. przylaczeniowej dn315
PK20 83 4.3 15 S31 studz. przytaczeniowa dn315
Przecisk L=9m - R.ost. PE250mm
PK21 8472 100 15 533 studz. przylaczeniowa dn315
PK22 81 2,7 15 S33 studz. przylaczeniowa dn315
PK23 80 3,0 15 T200/160 studz. przyltaczeniowa dn315
Przecisk L=8m - R.ost. PE250mm
PK24 8 10,7 15 S35 studz. przytaczeniowa dn315
PK25 86/1 5,0 15 S37 studz. przylaczeniowa dn315
Razem 6X .
25 s7t. 147,0 T200/160 23x studz. przylaczeniowe PK 315mm

$r. gleb. 2,30m

8xPrzecisk
Dlugos¢ tacznie L=73,0m
R.osl. PE250mm
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II. CZESC GRAFICZNA

- Profil podtuzny sieci kanalizacyjnej w skali 1:100/500 -rys.nrl- str. 11
- Profil podtuzny sieci kanalizacyjnej w skali 1:100/500 -rys.nr2- str. 12
- Profil podhuzny sieci kanalizacyjnej w skali 1:100/500 -rys.nr3- str. 13
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