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CZESC OPISOWA
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1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Mapa do celow projektowych sporzgdzona przez Geodete Uprawnionego
Krzysztofa Dembnego
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2023 r. poz. 682)

Ustawa o Drogach Publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. 2023 poz. 645)
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U.
2020 poz. 1518)

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych — IBDIM
1997r.

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych

1.2. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Rodzaj obiektu budowlanego: droga gminna
Kategoria obiektu budowlanego: XXV — drogi

1.3. PARAMETRY TECHNICZNE
Przedmiotowa droga posiada nastepujgce parametry techniczne:

- kategoria drogi:
- klasa drogi:

publiczna, gminna
D - dojazdowa

- kategoria ruchu: KR2

- predkos¢ projektowa: 30 km/h

- przekroj poprzeczny: 1x2

- szeroko$¢ pasa ruchu: 2,50

- szeroko$¢ jezdni: 5,00

- odwodnienie: kanalizacja deszczowa — element

- dlugos¢ budowanej drogi:
- dtugosc drogi dla pieszych:

odwodnienia drogi
128,00 m
191,80 m

1.4. OPIS TRASY W PLANIE

Trasa osi projektowanej droga sktada sie z odcinkdédw prostych potgczonych

tukami poziomymi. Szczegotowy wykaz elementéw trasy w planie pokazany jest na
planie zagospodarowania terenu oraz w tabeli ponize;.

Kilometracja | Kilometracja | Element Promien Kat Dtugos¢
od do w planie tuku [m] | zatamania [m]
[°]
0+000,00 0+093,80 prosta - - 93,80
0+093,80 0+102,26 tuk poziomy 150 3,23 8,46
0+102,26 0+128,00 prosta - - 25,74
SUMA: 128,0 m
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1.5. OPIS TRASY W PRZEKROJU PODLUZNYM

Przedmiotowa droga gminna w przekroju podtuznym sktada sie z odcinkdw
prostych zgodnie z rysunkiem profilu podtuznego drogi stanowigcej integralng czes¢
niniejszego opracowania. Projektowane spadki podtuzne oscylujg w przedziale od
0,288% do 0,292% nie przekraczajgcych wartosci normowych dla przedmiotowej klasy
drogi.

1.6. OPIS TRASY W PRZEKROJU POPRZECZNYM

W przekroju poprzecznym przyjeto spadek dwustronny o wartosci 2,0% od osi
drogi do jej obu krawedzi. Szerokos¢ pasa ruchu wynosi 2,5 m, a szerokos¢ jezdni 5,0
m. Szczegotowe rozwigzania przedstawiono na rys. 5 - Przekroje normalne.

1.7. PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukcja nawierzchni jezdni

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 — gr. 4 cm,
kationowa emulsja szybkorozpadowa — 0,5 kg/m?,

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 — gr. 4 cm
kationowa emulsja szybkorozpadowa — 0,5 kg/m?,

w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mech. C 90/3, gr. 20 cm
w-wa gruntu stabilizowanego cem. Rm=2,5 MPa, gr. 15 cm

1.8. ZJAZDY INDYWIDUALNE | PUBLICZNE

W dokumentacji przewidziano wykonanie zjazddw w miejscach, gdzie
wystepujg bramy do posesji. Kraweznik betonowy na zjezdzie nalezy wykonac jako
kraweznik najazdowy wystajgcy ponad sciek max. 4,0 cm.

Konstrukcja zjazdow:
e betonowa kostka brukowa gr. 8 cm — kolor czerwony,
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 3 cm,
e podbudowa z betonu C8/10, gr. 20 cm

1.9. DROGA DLA PIESZYCH

W dokumentacji przewidziano wykonanie nowej nawierzchni chodnika po
lewej stronie jezdni (zgodnie z kilometracjg).

Konstrukcja chodnika:
e betonowa kostka brukowa gr. 6 cm — kolor szary,
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 3 cm,
e w-wa kruszywa stabilizowanego cem. Rm=2,5 MPa, gr. 15 cm

1.10. ODWODNIENIE PASA DROGOWEGO
Odwodnienie projektowanej drogi stanowi¢ bedzie projektowana kanalizacja
deszczowa. Wody opadowe sprowadzone zostang za pomocg zadanych spadkow
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podtuznych i poprzecznych w kierunku projektowanych wpustéw deszczowych i przy
pomocy przykanalikbw wody zostang odprowadzone do rurociggéw kanalizaciji
deszczowej. Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej stuzy¢ bedzie tylko do
odwodnienia pasa drogowego (stanowi element odwodnienia drogi).

Zgodnie z wytycznymi Inwestora projektuje sie sieC kanalizacji deszczowej z rur
strukturalnych PP, z gtadkg wewnetrzng sciankg oraz profilowang — korugowang
Sciankg zewnetrzng o profilu trapezowym, zgodnie z normg PN-EN 13476-3 o
sztywnosci obwodowej SN8, srednicy DN250mm o dtugosci 108,9 m.

Odprowadzanie wod opadowych i roztopowych projektowang siecig kanalizacji
deszczowej bedzie odbywac sie do istniejgcej kanalizacji deszczowej DN250mm,
zlokalizowanej na terenie dziatki drogi ul. Krzywej, na skrzyzowaniu z ul. Spoétdzielczg
dz. nr 192,23, poprzez nadbudowe na kanale studni rewizyjnej o rzednych
153,60/151,83.

Sie¢ kanalizacji deszczowej zostanie uzbrojona w studnie rewizyjne betonowe
DN1000.

Wody deszczowe z nawierzchni utwardzonych zostang zebrane poprzez
wpusty deszczowe betonowe DN500 i odprowadzone do projektowanej sieci
kanalizacji deszczowej poprzez przykanalikii PVC DN160

1.11 DANE TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACJI
DESZCZOWEJ.

1.11.1 TRASA KANALOW.

Szczegotowy przebieg trasy sieci kanalizacji deszczowej przedstawia projekt
zagospodarowania terenu w skali 1:500 - rys. nr 2.

Precyzyjne wyznaczenie trasy oraz usytuowanie elementéw sieci umozliwiajg
wspoétrzedne X, Y zatgczone do niniejszego opracowania.

Sie¢ kanalizacji deszczowej zlokalizowana zostata w dziatkach drogi gminnej w
obrebie: 0001 Doruchow.

Trase wyznaczono w taki sposob, aby unikng¢ wszelkich kolizji wymagajgcych
ewentualnej przebudowy.

Wystepujgce przekroczenia uzbrojenia podziemnego zostaty naniesione na profilu
podtuznym sieci kanalizacji deszczowej — rys. nr 3, nie wyklucza sie jednak
wystepowania innych urzgdzen, ktore nie zostaty zinwentaryzowane.

W przypadku wystgpienia kolizji istniejgcego uzbrojenia z projektowanym kanatem
deszczowym nalezy uzgodni¢ pomiedzy stronami sposéb i zakres ich przebudowy.
Nie wyklucza sie wystepowania na trasie projektowanego kanatu urzgdzen
niezinwentaryzowanych w PODGIK.
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1.11.2. OBLICZENIA TECHNICZNE.

Zlewnia
Kolektor | Dlugos¢ | Jezdnia | Chodnik | Zjazdy | Zielen | Razem
m m? m? m? m? m?
D-1 128,0 614,1 269,2 59,4 120,9 1063,6
» Dla celow obliczen przyjeto nastepujgce wspotczynniki:
- wspotczynniki sptywu :
dla jezdni y1=0,90
dla zjazdow, chodnikéw w2 = 0,80
dla zieleni y3 =0,10
Obliczenie wspoétczynnika splywu zredukowanego
_F1X\V1+F2X\V2+F3X\V3+F4X\|}4
B F
614,1 X 0,90 + 269,2 x 0,80 + 59,4 x 0,8 + 120,9 x 0,10
¥= 1063,6 =078

Obliczenie powierzchni zlewni zredukowanej
Fzr=F % )

F=1063,6 m?x 0,78 = 829,6 m? = 0,083 ha

Obliczenie wspoétczynnika opéznienia (retencji)
1

¢ = VF
gdzie: n =6

1
~ 1,00
/0,083

Z uwagi iz wspotczynnik opdznienia retencji stosowany jest przy wiekszych
powierzchniach zlewni i nie moze on by¢ wiekszy od 1 przyjeto wspotczynnik
opoOznienia rowny 1.

Obliczenie maksymalnej ilosci woéd deszczowych

(p:

Natezenie deszczu miarodajnego o prawdopodobienstwie wystgpienia p=20,0% i
g = 130,0 I/s/ha

Qmax = dmax X FX¥ X @
Q=130 x0,10636 x 0,78 x 1,00 = 10,78 /s

czasie trwania t = 15min:

Obliczenie maksymalnej godzinowej ilosci wéd deszczowych
3 3
Q =10,78 2= x 900s(15min) = 9702dm* = 9,7 =,

godz
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Obliczenie sredniej rocznej ilosci wéd deszczowych
Qred. roczne = HX FXW

H = 0,550 m3/rok-m?

gdzie:

Obliczenie sredniej dobowej ilosci wéd deszczowych

ered.dobowe = ered.roczre / I

gdzie :

Q= 0,550 x 1063,6 x 0,78 = 456,3 m3/rok

i - czas wyrazony w dniach kiedy nastepuje odprowadzenie wod opadowych
i roztopowych

Qéred. dobowe — 456,3 /125 = 3,65 m3ldobe

Obliczenia hydrauliczne

Nazwa |Przeplyw |Spadek |Srednica|Wypeln.|Predkosé Przep:yw Predkg)sc
odcinka | [dm¥s] | [ | [mm] | [%] | [m/is] | .L00% | 100%
[dm3/s] [m/s]
D 10,78 4,0 250 37,5 0,67 44,8 0,95
1.11.3. MATERIAL, ZAGLEBIENIE | SPADEK.
Projektuje sie sie¢ kanalizacji deszczowej z rur strukturalnych PP, z gtadka

wewnetrzng sciankg oraz profilowang — korugowang Sciankg zewnetrzng o profilu
trapezowym, zgodnie z normg PN-EN 13476-3 o sztywnosci obowodowej SN8, srednicy
DN250mm o dtugosci 108,9 m.

Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej przewidziano zabudowe betonowych
studni rewizyjnych BS DN1000 mm prefabrykowanych z pierscieniami odcigzajgcymi.
Rury PP fgczy¢ za pomocag ztgczy kielichowych na uszczelki. Kanaty z tworzyw
sztucznych muszg  charakteryzowaé¢  sie  niezbednymi  wiasciwosciami
wytrzymato$ciowymi, odporno$ciowymi na sScieralnos¢, temperature itp. Wszystkie
zastosowane materiaty muszg posiadaé znak bezpieczenstwa oraz certyfikat
zgodnosci wyrobu lub deklaracje zgodnosci wystawiong przez producenta.

Sie€ oraz obiekty stanowigce jej uzbrojenie nalezy posadowi¢ na gruntach nosnych.
Nalezy przewidzie¢ catkowite usuniecie gruntu rodzimego, az do gtebokosci zalegania
i zastgpienie go podsypkg piaskowa, odpowiednio zageszczong o gr. 0,15m (po
zageszczeniu).

Zagtebienie kanatow zapewnia odpowiednie warunki termiczne oraz zabezpiecza
przed obcigzeniem dynamicznym.

Spadki oraz zagtebienia kanatow wykonac¢ zgodnie z profilem podtuznym sieci.
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1.11.4. STUDNIE REWIZYJNE.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej przewidziano zabudowe
betonowych studni rewizyjnych BS DN1000mm z pierscieniami odcigzajgcymi. Studnie
nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg PN-92/B-10729. Lokalizacje poszczegodlnych studni
zaznaczono na projekcie zagospodarowania terenu oraz na profilu podtuznym.
Projektowane studnie DN1000 mm nalezy wykonacC jako prefabrykowane, z
elementow betonowych z betonu C45/55, wg PN-EN 206-1, przy wodoszczelnosci W-
8, nasigkliwosci do 4%, mrozoodpornosci F150.

Potgczenia studni z rurami PP wykonac¢ poprzez przejscia szczelne.

Zwienczenie studni wykonac klasy D 400, zgodnie z PN-EN 124:2000, wiazy projektuje
sie jako zeliwne z wypetnieniem betonowym bez wentylacji, z wktadkg ttumigcg w
pokrywie wtazu, z zabezpieczeniami przed obrotem oraz z umocnieniem wiazu
pierscieniem zelbetowym h=140mm. Do potgczen elementow studni nalezy stosowac
uszczelki kompatybilne z elementami studni. Kineta betonowa powinna by¢ pokryta
powtokg POXITAR F. Podbudowe studni wykonac¢ z podsypki piaskowej oraz wylewki
betonowej z betonu C16/20 grubosci 15cm.

Grunt dookota studzienek starannie zagesci¢ do 1s=1.00.

W Scianach studni betonowych DN1000mm zamontowac stopnie wlazowe, zeliwne w
odstepie co 30cm, rozmieszczone w dwoch rzedach.

Wszystkie uzyte materiaty muszg posiada¢ znak bezpieczenstwa oraz certyfikat
zgodnosci wyrobu lub deklaracje zgodnosci wystawiong przez producenta, aprobaty
techniczne i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania na rynku polskim.

1.11.5 WPUSTY DESZCZOWE

Przewidziano zastosowanie studzienek prefabrykowanych betonowych o srednicy 500
mm z wpustem zeliwnym klasy D400 na zawiasie, z osadnikiem wysokosci min. 70cm,
stanowigcym minimalng pojemnos¢ osadowg réwng V=135 dm?3.

Dla umozliwienia odprowadzenia wody z wpustow deszczowych zaprojektowano
przykanaliki z rur kielichowych PVC-U ze $ciankg litg SN8 klasy S, wg normy PN-EN
1401-1, o srednicy DN160x4,7mm, kielichowych, fgczonych na uszczelke gumowa.
Przykanaliki te nalezy wigczy¢ do sieci poprzez studzienki rewizyjne z przejsciem
szczelnym. Przebieg przykanalikow oraz lokalizacji wpustéw podano na planach
sytuacyjnych a spadki w zestawieniach tabelarycznych i profilach. Wystepujace kolizje
z uzbrojeniem podziemnym zostaty naniesione na profilach podtuznych przykanalikéw.
Spadki oraz zagtebienia poszczegodlnych przykanalikow kanalizacji deszczowej
wykonac¢ zgodnie z profilem podtuznym.

1.11.6 STUDZIENKA PRZYLACZENIOWA

Na wysokosci studni rewizyjnej D3 nalezy zabudowac¢ studzienke przytgczeniowej
poza jezdnig, przy granicy pasa drogowego. Zastosowaé studzienke @425mm
zaprojektowang jako systemowa, tworzywowg o sSrednicy studzienki wynoszgcej
425mm. Elementami sktadowymi studzienki sg: rura trzonowa z PP o $rednicy DN/ID
425mm SN8 o dtugosci wynikajgcej z gtebokosci posadowienia i rura teleskopowa
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gtadkoscienna z PVC-U o s$rednicy wewnetrznej 425 mm. Uszczelka (manszeta)
stosowana w potgczeniu rury trzonowej z rurg teleskopowg o srednicy DN 425 mm.
Zwienczenie zeliwne z pokrywg klasy D400 wg PN-EN 124. Studnie nalezy wykonac
zgodnie z normg PN-EN 13598-2. W studzience wykona¢ czes¢ osadnikowg o
wysokosci min. 75 cm. Dla umozliwienia odprowadzenia wody ze studzienki
przytgczeniowej zaprojektowano przykanalik z rur kielichowych PVC-U ze Sciankg litg
SN8 klasy S, wg normy PN-EN 1401-1, o $rednicy DN160x4,7mm, kielichowych,
tgczonych na uszczelke gumowa.

Przykanalik nalezy wigczy¢ do studzienki poprzez przejscie szczelne.

Podbudowe studni wykona¢ z podsypki piaskowej oraz wylewki betonowej z betonu
C16/20 grubosci 15¢cm.

1.11.7 WELACZENIE DO ISTNIEJACEJ SIECI.

Projektowang kanalizacje deszczowg wigczyC w istniejgcg kanalizacje deszczowag
poprzez projektowang studnie betonowg DN1000 o rzednych 153,60/151,83

1.11.8 PUNKTY CHARAKTERYSTYCZNE.

W ponizszym zestawieniu podano wspoétrzedne poszczegolnych studni sieci
kanalizacji deszczowej umozliwiajgce jej precyzyjne posadowienie.

Tab.1 Wspétrzedne charakterystyczne projektowanej sieci kanalizacji deszczowej.

Oznaczenie Wspoétrzedna X Wspotrzedna Y Wspotrzedna Z
D1  X=5698475.78 Y=6505188.96 Z=153,80
D2  X=5698420.79 Y=6505187.64 Z=153,62
D3  X=5698386.40 Y=6505186.24 Z=153,50
D4  X=5698366.94 Y=6505186.39 Z=153,57
WD1 X=5698474.52 Y=6505190.61 Z=153,78
WD2 X=5698474.69 Y=6505186.00 Z=153,78
WD3 X=5698419.56 Y=6505188.65 Z=153,60
WD4 X=5698419.71 Y=6505184.04 Z=153,60
WD5 X=5698383.78 Y=6505187.38 Z=153,47
WD6 X=5698383.94 Y=6505182.77 Z=153,47
WD7 X=5698365.83 Y=6505187.51 Z=153,55
WD8 X=5698365.73 Y=6505182.91 Z=153,55
ST1 X=5698386.54 Y=6505182.14 Z=153,52

1.11.9. ZESTAWIENIE DLUGOSCI KANALOW, MATERIALOW.

Zestawienie dtugosci odcinkéw projektowanego kanatu deszczowego,
zagtebienia studni oraz rodzaj materiatu i Srednice rur.

rzedne,

Tab.2 Zestawienie podstawowych parametrow projektowanego kanatu kanalizacji
deszczowe; .
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Odcinek Dlugos¢ | Spadek | Srednica Zatozone . Zagleplenle Rodzaj studni
[m] [%0] [mm] rzedne studni | studni[m]
0,4 153,80/151,83 1,97 @1000 mm
D1~ Do 55:0 9250 153 62/152,05 1,52 1000 mm
0,4 153,62/152,05 1,52 @1000 mm
D2~ Ds 4.4 9250 153 50/152,19 1,31 31000 mm
0,4 153,50/152,19 1,31 @1000 mm
Ds=Da 19.5 9250 153 57/152,27 1,30 1000 mm
Razem 108,9 @250

Tab.3. Zestawienie podstawowych parametrow projektowanych wpustow kanalizaciji
deszczowe).

Odcinek Dlugos¢ | Spadek | Srednica Zfz';zj‘r::e Zaglepienie Rodzaj studni
[m] [%] [mm] wpustu studni [m]
D; -WD, 2,1 15 @160 153,78/151,96 1,82 bet.@500mm
D; -WD; 3,2 15 160 153,78/151,96 1,82 bet.d500mm
D> -WDs 1,6 15 160 153,60/151,78 1,82 bet.d500mm
D2 —WDg4 3,8 15 @160 153,60/151,78 1,82 bet.@500mm
D3z -WDs 2,9 15 @160 153,47/151,65 1,82 bet.@500mm
Dz -WDs 4,3 15 7160 153,47/151,65 1,82 bet.d500mm
D4 -WD~ 1,6 15 @160 153,55/151,73 1,82 bet.@500mm
D4 —WDsg 3,7 15 @160 153,55/151,73 1,82 bet.@500mm
Razem 23,2

Tab.4. Zestawienie podstawowych parametréow projektowanej  studzienki
przytgczeniowe.

A . Zatozone
$¢ | Spadek | Srednica ieni
Odcinek Dh;r?]c]:sc po rzedne Zsiﬂ?:'?al]e Rodzaj studni
[%] [mm] wpustu
D3 -ST: 4,1 15 @160 153,52/151,70 1,82 PPJ425mm
Razem 4,1

Zestawienie materiatow:
- rura PP SN8 DN250mm, L =108,9 mb
- studnie betonowe DN1000mm, ilo$S¢ = 4 szt.,
- wpusty betonowe z osadnikiem DN500mm, ilos¢ = 8 szt.,
- rura PVC SN8 DN160mm, L =23,2mb

- studzienka przytgczeniowa PP DN425, ilo$¢ 1 szt.
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1.11.10. ROBOTY ZIEMNE.

Roboty ziemne zwigzane z budowg kanalizacji deszczowej powinny by¢ prowadzone
zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne - wykopy
otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych — warunki techniczne
wykonania” oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot ziemnych.

1.11.11 TRASOWANIE I NIWELACJA.

Trasa projektowanej sieci powinna zostaC wytyczona przez stuzbe geodezyjng lub
uprawnionego geodete. Budowa kanatow z zachowaniem wtasciwych rzednych ich
dna ma decydujgce znaczenie dla prawidtowego funkcjonowania catej inwestyciji.
Trasowanie i niwelacje dna rurociggdéw prowadzi¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02.

1.11.12 WYKOPY, SZALOWANIE | ZASYPKA.

Roboty ziemne, szalowanie wykopow i ich rozbiorke, montaz przewoddéw oraz
zasypywanie wykopdw prowadzi¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02.

Rurociggi uktada¢c we wykopie pionowym wykonywanym mechanicznie,
zabezpieczonym grodziami lub szalunkiem skrzyniowym.

Szerokos¢ wykopow w zaleznosci od srednicy uktadanych rur jest podana w opisie do
kosztorysu.

Roboty ziemne w poblizu miejsc kolizji z uzbrojeniem podziemnym nalezy prowadzi¢
recznie pod nadzorem witascicieli uzbrojenia. Nalezy zabezpieczy¢ miejsce i przejazd
w rejonie prowadzenia robot.

Rury uktada¢ na podsypce wykonanej z gruntu piaszczystego lub zwirowego o
ziarnach mniejszych od 2,0mm. Podsypka powinna by¢ wyréwnana zgodnie ze
spadkiem rurociggu. Materiat nie moze by¢ zmrozony i nie moze zawierac¢ ostrych
kamieni. Minimalna grubosé podsypki 15cm dla rur o $rednicy do 0,3m. Uktadanie i
tgczenie rur wykonywac zgodnie z instrukcjg wykonawczg dostawcy rur. Roboty przy
uktadaniu rur na dtugosci co najmniej 20m przy czym odcinki robocze przy uktadaniu
rurociggu muszg odpowiadac¢ odcinkom roboczym wykopu. W przeciwnym wypadku
nie mozna w sposéb prawidtowy wykonac utozenia jak i zasypki rur. Do zasypywania
wykopow muszg by¢é stosowane jedynie grunty sypkie. Zasypywanie reczne z
doktadnym ubijaniem warstw co 50cm do wysokosci 0,5m nad wierzch rury. Pozostatg
czes¢ wykopu do poziomu 50 m ponizej projektowanej niwelety drogi mozna
zasypywac¢ mechanicznie. Do zageszczania obsypki zaleca sie stosowanie lekkich
wibratoréw ptaszczyznowych. Zageszczanie zasypki do wskaznika podanego przez
wiasciciela drogi.

1.11.13 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROGI.

Na czas prowadzenia robot budowlano-montazowych wykonawca w porozumieniu
z inwestorem winien opracowac organizacje roboét i organizacije ruchu kotowego, teren
robét odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ dostosowujgc sie do wymogow stuzb
drogowych.
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Z uwagi iz istniejgca nawierzchnia jezdni wraz z podbudowg przewidziana jest do
catkowitej rozbidrki oraz do wykonania na nowo, nie ma koniecznosci odtwarzania
nawierzchni do stanu istniejgcego.

1.11.14 UWAGI KONCOWE.

Przy budowie sieci kanalizacji deszczowej nalezy zachowacC warunki zawarte w
uzgodnieniach branzowych.

Roboty ziemne prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw z normy branzowej BN-83/8836-
02 ,Roboty ziemne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. Roboty
wykonywac z zachowaniem normy PN-92/B-10735. Przy uktadaniu rur PP, PVC czy
PE nalezy stosowac sie do zalecen zawartych w instrukcji wykonawczej dostawcy rur.
Przewody podziemne napotkane w wykopach nalezy zabezpieczy¢é np. przez
podwieszenie, a drobne prace prowadzi¢ pod nadzorem ich uzytkownika. Nalezy
réwniez:

- bezwzglednie chroni¢ punkty poligonowe, a w razie zniszczenia odtworzyc,

- zZwroci¢ uwage na przestrzeganie przepiséw BHP i pod tym katem przeszkoli¢ zatoge,
- w miejscach prowadzenia rob6t wykonaé oznakowanie terenu zgodnie z wytycznymi
zawartymi w projekcie organizaciji ruchu,

- uzgodnic¢ z wiascicielem terenu termin i warunki prowadzenia robat,

- wykonawca robot zobowigzany jest dostarczy¢ inwestorowi dokumentacje
powykonawczg zgodnie z Prawem Budowlanym,

- wykonawca powinien sie liczy¢é z mozliwoscig wystgpienia utrudnien i prac
dodatkowych np. naprawa uszkodzonych niezinwentaryzowanych elementow
uzbrojenia podziemnego, odtworzenie elementow zagospodarowania,

- w ramach realizacji zadania nie zachodzi konieczno$¢ wycinki ist. drzew i krzewdw.
Niniejsze opracowanie nie wymaga uzyskania decyzji srodowiskowej.

Podstawa prawna: Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10.09.2019 roku w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko Dz.U.2019 poz. 1839
kanalizacja nie spetnia kryteriow zawartych w §3 p. 81.

1.11.15 WYTYCZNE DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ.

Plan BIOZ nalezy opracowac¢ na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126/.
Przewidywane zagrozenie podczas realizacji robot na przedmiotowej budowie sieci
kanalizacji deszczowej wystepowac bedg nastepujgce rodzaje robét budowlanych z
art. 21a ust. 2 Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane, tj. stwarzajgce
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- prace stwarzajgce zagrozenie przysypania ziemig podczas prowadzenia
wykopow o gtebokosci ponad 1,5m i Scianach pionowych - nalezy przewidzie¢
umocnienie scian szalunkiem azurowym lub petnym; w przypadku niemoznosci
szalowania nalezy wykona¢ wykop o bezpiecznym nachyleniu skarp,
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- w czasie wykonywania robot na drogach przy statym ruchu nalezy opracowac
~projekt organizacji ruchu, oraz odpowiednio zabezpieczy¢ brzegi wykopdw,

- w trakcie wykonywania prac przy uzyciu dzwigu teren wokot prowadzonych
robét odpowiednio zabezpieczyc,

- przy pracach montazowych mogg by¢ zatrudnieni jedynie pracownicy
posiadajacy kwalifikacje do wykonywania tych robot,

- kazdy pracownik musi posiadac¢ swiadectwo lekarskie uprawniajgce do pracy,
badz do pracy na wysokosciach,

- przy montazu przewodow rurowych nalezy postugiwac sie wytgcznie sprzetem
bezpiecznym i wyprobowanym, posiadajgcym wazne atesty i zezwolenia.

1.12. ELEMENTY ORGANIZACJI RUCHU
Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.

1.13. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Warunki gruntowo — wodne oceniono na podstawie wizji lokalnej
i przeprowadzonych wykopdéw probnych. Stwierdzono, ze na catym odcinku wystepujg
grunty watpliwe oraz wystepujg dobre warunki wodne. Na podstawie stwierdzonych
warunkéw gruntowo — wodnych przyjeto grupe nosnosci podtoza jako G2.

1.14. SPRAWDZENIE WARUNKU MROZOODPORNOSCI
Dla KR2 i G2:

Hwym.=0,4 Hz=0,4x0,8=0,32m

H proj. (konstrukcja jezdni) = 0,04+0,04+0,20+0,15= 0,43 m
0,43>0,32

Hproj. > Hwym.

Warunek mrozoodpornosci jest spetniony.

1.15. OCHRONA ZABYTKOW

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja nie jest objety ochrong konserwatora
zabytkéw. Zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami (Dz.U. 2022 poz.840): ,Kto przypadkowo znalazt przedmiot, co
do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem archeologicznym, jest
obowigzany, przy uzyciu dostepnych srodkéw, zabezpieczy¢ ten przedmiot i
oznakowac miejsce jego znalezienia oraz niezwiocznie zawiadomi¢ o znalezieniu tego
przedmiotu wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, a jesli nie jest to
mozliwe, wtasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta).”

1.16. ISTNIEJACE URZADZENIA, SIECI OBCE
W pasie drogowym wystepujg nastepujgce urzgdzenia i sieci:
- sie€ wodociggowa
- sieC telekomunikacyjna,
- sie€ energetyczna
- sie¢ telekomunikacyjna
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- sie¢ kanalizacji sanitarnej
- sie¢ gazowa

1.17. OCHRONA PUNKTOW GEODEZYJNYCH

Niniejszy projekt zostat sporzgdzony na mapach, ktére zostaty zaktualizowane
i przyjete do zasobow w Osrodku Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficzne,;.
Wykonawca robét ma bezwzgledny obowigzek sprawdzenia potozenia — lokalizacji
punktow osnowy geodezyjnej oraz sprawdzenia lokalizacji reperow panstwowych.
Punkty te podlegajg scistej ochronie i w przypadku kolizji z nimi poprzez prowadzenie
roboét, nalezy je zabezpieczyC lub przenies¢ w inne miejsce. W/w czynnosci nalezy
wykonaé w uzgodnieniu i przy wiedzy stosownych stuzb geodezyjnych. Ochrona
I zabezpieczenie punktow jest obowigzkiem wykonawcy robot.

UWAGA

Wykonawca robot  ma  bezwzgledny obowigzek sprawdzenia  rzednych
wysokosciowych oraz usytuowania terenu i porownania ich z projektowanymi rzednymi
i_projektowanymi danymi zawartymi na planie sytuacyjnym, profilu i przekrojach
projektu. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci, nalezy niezwtocznie
zawiadomic¢ o nich projektanta przed przystgpieniem do roboét drogowych.

Nalezy réwniez zastosowaé sie do uwaqg i zalecen gestorow sieci wynikajgcych
Z uzgodnien, ktére stanowig integralng czes¢ niniejszego projektu.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Mosiek
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CZESC GRAFICZNA

Rys. 1.0 Przekroje normalne drogi (skala 1: 50)
Rys. 2.0 Profil podiuzny kanalizacji deszczowej i drogi (skala 1:100/500)
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