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OSWIADCZENIE
Zgodnie 7 art. 34 ust. 3d pkt. 3 PRAWA BUDOWLANEGO

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu pn. ,,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej z przytaczami w miejscowosci Stara Kuznica" gm. Doruchow zlokalizowany
na dziatkach:

jednostka ewidencyjna 301802 2 Doruchow

obregb ewidencyjny 0001 Doruchow

dziatki nr: 822, 71/2, 71/1, 830/1, 829/1, 120/1, 117/1, 116/1, 113/1, 104/1, 103/1, 102/1,
827/3, 99/1, 96/1, 94/1, 93/1, 92/1, 830/4, 830/7, 829/3, 828/1, 121/1, 120/2, 116/2, 1378/4,
1378/1, 1379, 90, 89/1, 83, 81, 80, 78, 86/1, 827/4, 99/2, 96/2, 94/2, 93/2, 92/2, 84/2

obreb ewidencyjny 0007 Stara Kuznica

dziatka nr: 86

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:

/-/ Henryk Marciniak

Inwestor: GMINA DORUCHOW
ul. Kepinska 13
63-505 DORUCHOW

Data opracowania.: 18.11.2022r.
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami w miejscowosci Stara Kuznica

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. CZESC OPISOWA

Obiekt:
,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przylqczami
w miejscowosci Stara Kuznica, gmina Doruchow"

1. Przedmiot i cel zamierzenia budowlanego

Planowana inwestycja polega¢ begdzie na zabudowie terenu obiektami doziemnej
infrastruktury technicznej w postaci sieci kanalizacji sanitarnej z  przylaczami
(przykanalikami).

Celem budowy przedmiotowe]j sieci kanalizacji sanitarnej jest odprowadzenie $ciekow
bytowo-gospodarczych z terenu objetego niniejszym projektem do gminnej sieci
kanalizacyjnej i docelowo do oczyszczalni sciekow.

2. Istniejace zagospodarowanie terenu

Teren objety opracowaniem stanowi cigg komunikacyjny w postaci pasa drogi gminnej
w miejscowosci Stara Kuznica wraz z terenami zabudowanymi wzdtuz drogi.

Typ zabudowy: zabudowa typu wiejskiego: zagrodowa i jednorodzinna ws$rod pol
uprawnych i uzytkéw rolnych.

Szate roslinng terenu stanowig drzewa, krzewy i pokrycie trawiaste.

Teren uzbrojony jest w: istniejace sie¢ wodociggowa z przytaczami oraz sieci energetyczng
i telekomunikacyjng. W rejonie inwestycji przebiega réw melioracyjny, droga gminna
posiada jezdni¢ asfaltowg z obustronnymi poboczem i rowami przydroznymi, lokalnie
zabudowanymi przepustami pod zjazdami do posesji. Scieki socjalno-bytowe na chwile
obecng odprowadzane sg do bezodptywowych zbiornikoéw — szamb lub przydomowych
oczyszczalni $ciekow, a dalej wywozone taborem asenizacyjnym do oczyszczalni
sciekow.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Planowane zagospodarowanie terenu obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarne;j,
w celu uregulowania gospodarki $ciekowej 1 przejecia $ciekow socjalno-bytowych
w system szczelnych rurociggow.

W nawigzaniu do istniejgcego ukladu sytuacyjno-wysokosciowego rejonu inwestycji
zaplanowano grawitacyjno-ttoczny uktad sieci kanalizacyjnej, gdzie $cieki odbierane
z posesji kierowane beda kolektorami grawitacyjnymi do planowanej przepompowni
$ciekéw 1 nastgpnie rurociggiem tlocznym transportowane do docelowego odbiornika -
istniejacej, gminnej sieci kanalizacyjnej poprzez zabudowe studzienki rozprezne;.

Zakres robot przewiduje wykonanie rurociggéw (kolektorow) kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej z rtur PVC-U klasy SN8 (litych) o $rednicy 200mm, uzbrojonych
w studzienki kanalizacyjne betonowe $rednicy 1000mm i tworzywowe $rednicy 425mm
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oraz rurociggu tlocznego z rur PE100 PN10 SDR17 o s$rednicy 90mm. Przebieg
rurociagow 1 kolektorow w pasie drogi gminnej (w poboczu i lokalnie gornej skarpie
rowow przydroznych).

Na trasie kanalizacji wystepuje ponadto réow melioracyjny (zabudowany przepustem
dwururowym S$rednicy 500mm) oraz zjazdy do posesji o nawierzchni utwardzonej
- planowane do przekroczenia metodg przewiertu/przecisku w rurze ostonowe;.

W celu umozliwienia  podigczenia  posesji  umiejscowionych  wzdhuz trasy
projektowanych kolektorow grawitacyjnych projekt przewiduje wykonanie odgatezien
kanalizacyjnych — przylaczy (przykanalikow) - z rur PVC-U klasy SN8 (litych) o $rednicy
dn160mm, zakonczonych studzienka przylaczeniowa, tworzywowa, $rednicy 315mm
zlokalizowang na terenie dziatek osob zainteresowanych podtaczeniem (przytacza PK17
i PK19 bez studzienki przytagczeniowej).

Poprzeczne przejscia pod jezdnig asfaltowa do posesji zlokalizowanych po drugiej stronie
w stosunku do kolektora do realizacji metoda przewiertu/przecisku w rurze ostonowe;j.

Przepompownia $ciekéw - typowa, betonowa $rednicy 1500mm z utwardzeniem terenu
pompowni betonowg kostkg brukowg oraz ogrodzeniem z bramg wjazdowa.

Lokalizacja pompowni w pasie drogi gminne;j.

Przylacze energetyczne - wewngtrzna linia zasilajgca dla pompowni wg oddzielnego
opracowania.

Metoda realizacji tradycyjna - w postaci wykopoéw waskoprzestrzennych zabezpieczonych
szalunkami, niektore odcinki wg wskazania powyzej do realizacji metoda
przeciskow/przewiertow w rurze ostonowe;.

Uktad komunikacyjny w rejonie inwestycji pozostanie bez zmian. Istniejace sieci
uzbrojenia terenu nie wymagaja przebudowy. Uksztattowanie terenu pozostanie bez zmian.

4. Zestawienia

Projektowany zakres robot kanalizacji sanitarnej:

Element mb / szt.
Kolektor grawitacyjny PVC$200mm SNS8, lite 1371,4 m
Rurocigg tloczny PE$90mm SDR17 PN10 1165,4 m
Przykanaliki sanitarne PVC¢p160mm SNB8, lite 25 szt. / 147,0 mb
Studzienki betonowe rewizyjne ¢1000mm 10 szt.
Studzienki betonowe rozprezne ¢1000mm 1 szt.
Studzienki inspekcyjne, tworzywowe $p425mm 26 szt.
Studzienki przylaczeniowe, tworzywowe ¢315mm 23 szt.
Przepompownia sciekow z zagospodarowaniem 1 kpl
terenu pompowni (utwardzenie, ogrodzenie)

Lokalizacja zakresu projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej 2z przylaczami
naniesiona zostala na planach zagospodarowania terenu w skali 1:500 stanowigcych
zatacznik w czgsci graficzne;j.
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5. Informacje i dane

a) Teren inwestycji znajduje si¢ w obszarze obowigzujacego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, rozwigzania zawarte w projekcie sg zgodne z jego
zapisami i wytycznymi.

b) Dane informujace, czy teren na ktorym projektowana jest kanalizacja sanitarna
z przylaczami wpisany jest do rejestru zabytkow oraz czy podlega ochronie
na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Teren, na ktérym projektuje si¢ kanalizacj¢ sanitarng z przytaczami nie jest objety ochrona
konserwatora zabytkow i nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

W przypadku odnalezienia przy pracach ziemnych przedmiotu, co do ktoérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem archeologicznym, Wykonawca robot jest
zobowigzany, przy uzyciu dostgpnych srodkow, zabezpieczy¢ ten przedmiot 1 oznakowac
miejsce jego znalezienia oraz niezwlocznie zawiadomi¢ o znalezieniu tego przedmiotu
wlasciwego wojewoddzkiego konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe,
wiasciwego wojta.

c) Wplyw eksploatacji goérniczej na teren:

Teren objety zamierzeniem budowlanym nie znajduje si¢ w granicach terenu
gorniczego, wigc nie wystepuje wplyw eksploatacji gorniczej na w/w teren.

d) Dane informujace o zagrozeniach dla §rodowiska:

Inwestycja zalicza si¢ do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10.09.2019r. w sprawie przedsigwzig¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na S$rodowisko (jako przedsiewziecie mogace
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko).

W zwigzku z powyzszym dla inwestycji uzyskano stosowng decyzj¢ o srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsigwzigcia a rozwigzania zawarte w projekcie
uwzgledniaja wytyczne w niej wskazane. Realizacja zadania bedzie realizowana
wg wymagan i obostrzen okreslonych w tejze decyzji.

Kanalizacja sanitarna nalezy do przedsiewzig¢ realizowanych dla poprawy stanu
sanitarnego terenow zabudowanych 1 jest sama w sobie obiektem chronigcym
srodowisko.

Przewidywana technologia wykonania w systemie grawitacyjno-tlocznym oraz
zastosowane materialy zapewnig szczelnos$¢ systemu kanalizacyjnego i1 zabezpiecza
mozliwos$¢ przeciekow $ciekow do srodowiska gruntowego.

Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska w postaci chronionych
siedlisk przyrodniczych, drzewostanéw, oraz zagrozonych gatunkow ro$lin i zwierzat.

Nie stwierdzono réwniez koniecznosci ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania.
Oddzialywanie na $rodowisko, ktore wystapi w czasie realizacji przedsigwzigcia
mozna scharakteryzowa¢ jako chwilowe o niewielkim natezeniu, skoncentrowane
wzdhuz trasy inwestycji.
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Roboty budowlane planuje si¢ prowadzi¢c wylgcznie w  porze dziennej
dla zminimalizowania hatasu na otoczenie pochodzace z pracy maszyn budowlanych
(koparki, $rodki transportowe 1 inne - z wymogiem stosowania jedynie sprawnego
sprzetu).

Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm
ze wzgledu na charakter liniowy i ciggle przemieszczanie si¢ frontu robot.
Inwestycja na etapie realizacji nie spowoduje Zzadnych negatywnych, trwatych zmian
w Srodowisku, a z czasem catkowicie zaniknie.

Eksploatacja sieci kanalizacyjnej nie bedzie wigzala si¢ z powstawaniem jakichkolwiek
emisji do srodowiska.

e) Informacja o formach ochrony przyrody:

Inwestycja jest zgodna z przepisami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody. Nie jest instalacja szkodliwie wplywajaca na S$rodowisko, planowane prace
ziemne nie naruszaja w sposob trwaly rzezby terenu 1 nie wplywaja na zmiang
stosunkéw wodnych nie korzystnych dla srodowiska. Ponadto zakres i zasigg inwestycji
nie wystepuje na terenie zadnej z form ochrony przyrody, ustanowionej na podstawie
art. 6 Ustawy Ochronie Przyrody, nie znajduje si¢ takze na obszarze Natura 2000.
Inwestycja nie oddziatuje na zadng form¢ ochrony przyrody.

Inwestycja ma na celu poprawe gospodarowania $ciekami komunalnymi na obszarze
inwestycji co wplynie korzystnie na §rodowisko. Wplyw inwestycji na §rodowisko bedzie
minimalny i ograniczat si¢ bedzie jedynie do etapu realizacji robot ziemnych.

f) Tereny zieleni:

Projektowana kanalizacja sanitarna wraz z uzbrojeniem przebiega w pasie drogi
gminnej oraz w przypadku przylaczy na gruntach prywatnych. Inwestycja nie koliduje
z istniejgcg zielenig i nie wymaga wycinki drzew na trasie projektowanej sieci
kanalizacji sanitarne;j.

W obrebie lokalizacji rurociagdw w ciggach komunikacyjnych (pasach drogowych) szata
roslinna wystepuje w postaci poboczy gruntowych i trawiastych.

6. Dane dotyczace warunkow ochrony p.poz i BHP

Wedhlug Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia
2021r. w sprawie uzgadniania projektéw (...) pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej projektowana kanalizacja sanitarna z przylaczami nie bgdzie
stanowi¢ zagrozenia pozarowego i nie wymaga uzyskania stosownego uzgodnienia.
Obstuga kanalizacji sanitarnej moze odbywac si¢ tylko przez pracownikow
przeszkolonych w zakresie BHP.

Zobowigzuje si¢ wykonawce do zabezpieczenia wykopéw w czasie trwania budowy,
a w szczegdlnoSci po zakonczeniu dnia roboczego 1w nocy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.
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7. Inne konieczne dane wynikajace ze specvfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robot budowlanych

Projektowana budowa kanalizacji sanitarnej nie jest obiektem o skomplikowanych
warunkach lokalizacji. W projekcie przyjeto i zastosowano proste (nieskomplikowane)
rozwigzania techniczne, powszechnie znane i pospolicie stosowane w budownictwie.
Zagospodarowanie mas ziemnych:

Wykonywanie wykopoéw pod projektowang kanalizacje sanitarng z uzbrojeniem
spowoduje chwilowe przeksztatlcenie powierzchni ziemi i1 okresowe zaklocenie
walorow krajobrazowych w obrebie prowadzonych prac.

Podczas realizacji inwestycji odpady czy nadmiar ziemi powstaly z wykopow beda
usuwane 1 gromadzone w wyznaczonym miejscu (teren budowy, baza wykonawcy),
a nastepnie przekazane odbiorcy odpadéw w celu ostatecznego zagospodarowania.
Nadmiar gruntu z przekopéw skladany bedzie we wskazanym miejscu
w uzgodnieniu z Inwestorem.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

W oparciu o ustawe¢ Prawo budowlane, obszar oddzialywania obiektu - projektowanej
kanalizacji sanitarnej obejmuje tylko dziatki na ktorych bedzie realizowana
inwestycja.

Po przeprowadzonej analizie i poddaniu ocenie stwierdzono, ze przedsigwzigcie stanowi
uzbrojenie podziemne terenu i nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu
i korzystaniu z sgsiednich dzialek, nie wprowadza jakiegokolwiek ograniczenia
z korzystania z tych dziatek zaré6wno w stosunku do ich obecnego jak i planowanego
zagospodarowania oraz nie narusza interesow o0sob trzecich.

Inwestycja nie powoduje takze jakichkolwiek ucigzliwosci czy niedogodnosci dla dziatek
sasiednich. Inwestycja jest zgodna =z zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Opracowat:

/-/ Henryk Marciniak

10



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami w miejscowosci Stara Kuznica
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