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PRZEKROJ A-A

nawierzchnia jezdni
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LEGENDA:

w-wa $Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70, gr. 5 cm

kationowa emulsja szybkorozpadowa w ilosci 0,7 kg/m?

w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mech. C90/3, gr. 20 cm

w-wa kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, gr. 10 cm
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Jednostka projektowa:
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BIURDO PROJEKTOWE
NATALIA MOSIEK

Biuro Projekiowe Natalia Mosiek
Maczniki, ul. Aleja Rzekty 34
63-460 Nowe Skalmierzyce
mosiek.natalia@gmail.com

Zamawisjgcy:

Gmina Doruchéw
ul. Kepiriska 13
63-505 Doruchéw

Stadium:

Projekt techniczny

Nazwa zadania:

Budowa drogi wewnetrznej dz. nr 778, 856 w miejscowosci Torzeniec

Branza:
Drogowa
Nazwa opracowania:
Przekréj normalny
Skala: 1:50
Zespot projektowy:
Funkcja: Imig | Nazwisko: Specjalnosé i nr uprawniefi: Podpis:
Projektant: mgr inz. Piotr Mosiek W spec. iniyrm;l:é'ggggvgﬂlgiz ogranicze
Data: Umowa / zlecenie nr: Nrrys:
grudzien 2023r. 70/2023 3 O

z dnia 05.01.2023r.




