OBLICZENIA PRZEPOMPOWNI
Dot.: Kanalizacja sanitarna Stara Ku znica

Obiekt: P$

/

Adres: Wieruszoéw
Kod:

Telefon:

Fax:

-

Nazwa Firmy: Projektowanie i Nadzorowanie Rob6t Henryk Marciniak

POMPOWNIA: dwupompowa

PRACA POMP: naprzemienna praca pomp

POLOZENIE: pas drogowy

Dane wej sciowe do doboru przepompowni:
Maksymalny naptyw sciekow: 043 |/
Rzedna terenu: 144,00
Rzedna dna rurociggu doptywowego I: 142,21
Rzedna dna rurociggu doptywowego |II: 141,00
Rzedna dna rurociggu doptywowego lIl: -
Rzedna osi rurociggu ttocznego: 142,80
Rzedna najwyzszego punktu na trasie: 149,00
Diugos¢ rurociggu ttocznego: 1165,4

(7))
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OBLICZENIA PRZEPOMPOWNI
1. Wymagana wydajno $¢€ pompy Qp
Przyjeto Q= 4,00 I/s przy nastepujacych zatozeniach:

- rurocigg ttoczny: PEHD100 SDR17 PN10 $rednica 90mm

- predkosé w rurociggu ttocznym V= 0,81 m/s.
2. Wymagana catkowita wysoko $¢€ podnoszenia pompy Hc:
Hc- calkowita wysoko$¢ podnoszenia;
Hg- wysokos¢ geometryczna = 8,70 m;
Hs- straty liniowe dla rurociggu ttocznego PE dn90mm L= 1165,4 m=
Hm- straty miejscowe z wykresu dla rur 3,00 m;
Hw- wylot z rurociggu tlocznego = 1,00 m;

Hc= 27,40 m

Przyjeto Hc= 27,40 m
3. Dob6r pompy:
Pompaprod.  --- typu: -

Parametry pracy pompy: Qp= 4,00 s, Hp= 27,40

14,70

silnik:

m

do75 kw

UWAGI DODATKOWE :




Zato zenia do obliczenia przepompowni

Kanalizacja sanitarna Stara Ku znica

Obiekt: P$

sciekow

1. Rodzaj doptywaj acych sciekow:

scieki bytowe

c) diugo $¢€ ruroci agu:
d) rzedna osi ruroci gagu na wylocie z pompowni:
€) rzedna najwy zszego punktu na trasie:

L -

| tt ps=
Htl pt=

2. Maksykmalny doptyw  $ciekow: Qs= 1,55 m’h
3. Ruroci ag doprowadzaj acy scieki:

a) srednica: Dop= 200 mm

b) materiat: PvC

c) rzedna dna ruroci ggu na wlocie do pompowni:

ruroci gg wlotowy I H dopi= 142,21 m.n.p.m.
ruroci ag wlotowy I: H dopo= 141,00 m.n.p.m.
ruroci ag wlotowy I Haops= - m.n.p.m.
4, Ruroci gg ttoczny pompowni:

a) srednica: Dy- 90x5,4 mm

b) materiat: PEHD100 SDR17 PN10

1165,4 m
142,80 m.n.p.m
149,00 m.n.p.m

5. Rzedna terenu w miejscu posadowienia:

HI:

144,00 m.n.p.m

H”

Ddop




Wyniki oblicze n

Kanalizacja sanitarna Stara Ku znica

Obiekt: Ps

1. Punkt pracy pompy:

- wydajnos¢é pompy: Qp= 4,00 I/s

- calkowita wysokos¢ podnoszenia: Hp= 27,40 m

- wysokos$¢ strat w rurociggu ttocznym: Hy - 14,70 m

- wysokos¢ geometryczna: Hg - 8,70 m

2. Rzedne:

- posadowienia pompowni: Hpp= 139,40 m.n.p.m.
- dna komory pompowni: Hd= 139,60 m.n.p.m.
- terenu w miejscu posadowienia:: Ht= 144,00 m.n.p.m.
- pokrywy pompowni: Hpok= 144,00 m.n.p.m.
- doptywu do pompowni 1: Hdop1= 142,21 m.n.p.m.
- doptywu do pompowni 2: Hdop2= 141,00 m.n.p.m.
- doptywu do pompowni 3: Hdop3= - m.n.p.m.
- minimalnego poziomu $ciekow: Hmin= 140,30 m.n.p.m.
- maksymalnego poziomu s$ciekow: Hmax= 140,80 m.n.p.m.
- alarmowego poziomu $ciekow: Ha= 140,90 m.n.p.m.
- suchobieg: Hs= 140,10 m.n.p.m.
3. Wysoko s¢:

- retencyjna komory pompowni: Hr= 0,50 m.n.p.m.
- martwa: Hm= 0,70  m.n.p.m.
- pokrywy nad terenem: Hpok= 0,00 m.n.p.m.
4. Objetosé¢:

- retencyjna komory pompowni: Vr= 0,88 m?3

- martwa: Vm= 1,24 m?®
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S HYDROP
E MARKO A

63-200 Jarocin ul. Wojska Polskiego139
tel. (062) 74716 09, tel. (062) 747 64 89, fax (062) 747 58 65

e-mail: biuro@hydro-marko.pl Internet: www. hydro-marko.pl

Obiekt:

Dane techniczne doboru przepompowni

Kanalizacja sanitarna Stara Ku znica
Ps

1. Typ przepompowni: P$

2. Pompy:

- typ:

- typ wirnika: 0 swobodnym przeptywie
- hapiecie zasilania: 400V

- moc silnika: do75 kw

- obroty silnika: 1/min
- $rednica kréccca tlocznego: PE9OmMmM

- wolny przelot pompy: - mm

- masa pompy: kg

- Srednica rurociggéw ttocznych w pompowni: 80 mm
3. Obudowa z pokrywa;:

- typ obudowy: beton

- Srednica wewnetrzna: 1500 mm

- Srednica zewnetrzna: 1800 mm
- wysokos¢ obudowy: 4,60 m

- grubos¢ scianki: 150 mm
- grubos¢ dna: 200 mm
- typ whazu: stal nierdzewna
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Wytyczne do wykonania przepompowni
Kanalizacja sanitarna Stara Ku znica

Obiekt: Ps

sciekow

Nazwa i adres firmy:

Lokalizacja obiektu:

Kanalizacja sanitarna Stara Kuznica

Typ przepompowni: P$

Rurociggi doprowadzajgce Scieki:

- materiat: PVC

- $rednica: Ddop= 200,00 mm

- rzedna dna rurociggu na wlocie do pompowni:

-wlot 1: Hdop= 14221 m.n.p.m.
-wlot 2: Hdop= 141,00 m.n.p.m.
-wlot 3: Hdop= . m.n.p.m.
Rurociggi ttoczny pompowni:

- materiat: PEHD100 SDR17 PN10

- $rednica: Ddop= 90x54  mm

- rzedna osi rurociggu na wylocie z pompowni: Ht= 14280 m.n.p.m.
Komora pompowni:

- usytuowanie pompowni: pas drogowy

- Srednica wewnetrzna: Dw= 1500 mm

- rzedna dna komory: Hd= 139,60 m.n.p.m.
- rzedna pokrywy: Hpok= 144,00 m.n.p.m.
- rzedna posadowienia pompowni: Hpp= 139,40 m.n.p.m.
- rzedna terenu w miejscu posadowienia pompowni: Ht= 14400 m.n.p.m.

Miejsce montazu szafki sterowniczej:

obok przepompowni

Kat pomiedzy osiami rurociggu doptywowego i ttocznego:
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