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OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 PRAWA BUDOWLANEGO

Oswiadczam, ze projekt techniczny pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
z przylaczami w miejscowosci Stara Kuznica" gm. Doruchow zlokalizowany
na dziatkach:

jednostka ewidencyjna 301802 2 Doruchow

obreb ewidencyjny 0001 Doruchow

dziatki nr: 822, 71/2, 71/1, 830/1, 829/1, 120/1, 117/1, 116/1, 113/1, 104/1, 103/1,
102/1, 827/3, 99/1, 96/1, 94/1, 93/1, 92/1, 830/4, 830/7, 829/3, 828/1, 121/1, 120/2,
116/2, 1378/4, 1378/1, 1379, 90, 89/1, 83, 81, 80, 78, 86/1, 827/4, 99/2, 96/2, 94/2,
93/2, 92/2, 84/2

obreb ewidencyjny 0007 Stara Kuznica

dziatka nr: 86

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant:

/-/ Henryk Marciniak

Inwestor: GMINA DORUCHOW
ul. Kepinska 13
63-505 DORUCHOW
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PROJEKT TECHNICZNY

L. CZESC OPISOWA
., Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przylgczami
w miejscowosci Stara Kuznica, gmina Doruchow"

Adres Inwestora:

GMINA DORUCHOW
ul. Kepinska 13, 63-505 DORUCHOW
Adres Inwestycji:

jednostka ewidencyjna 301802 2 Doruchow
obreb ewidencyjny 0001 Doruchow
dziatki nr: 822, 71/2, 71/1, 830/1, 829/1, 120/1, 117/1, 116/1, 113/1,
104/1, 103/1, 102/1, 827/3,99/1, 96/1, 94/1, 93/1, 92/1, 830/4,
830/7, 829/3, 828/1, 121/1, 120/2, 116/2, 1378/4, 1378/1, 1379, 90,
89/1, 83, 81, 80, 78, 86/1, 827/4, 99/2, 96/2, 94/2, 93/2, 92/2, 84/2
obreb ewidencyjny 0007 Stara Kuznica
dziatka nr: 86

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- mapy sytuacyjno - wysoko$ciowe w skali 1:500

- wizje terenowe

- dokonane pomiary i uzgodnienia

- obowigzujace normy i przepisy dotyczace projektowania sieci kanalizacyjnej

- Rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

2. Zakres i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ustalenie trasy sieci kanalizacji sanitarnej
z przytaczami oraz lokalizacji przepompowni $ciekow. Opracowanie swym zakresem obejmuje
teren miejscowosci Stara Kuznica, gmina Doruchow.

Celem budowy przedmiotowej sieci kanalizacji sanitarnej jest odprowadzenie S$ciekow
bytowo-gospodarczych z terenu objg¢tego niniejszym projektem do gminnej sieci kanalizacyjnej
i docelowo do oczyszczalni $ciekow.

W nawigzaniu do warunkéw terenowych i rzednych wysokosciowych zaprojektowano
grawitacyjno-ttoczny uktad sieci kanalizacyjnej pracujacy przy wsparciu jednej przepompowni
(lokalizacja na dziatce nr 86 - obreb 0007 Stara Kuznica).

Scieki odbierane z posesji kierowane beda kolektorami grawitacyjnymi do planowanej
przepompowni $ciekdw i1 nast¢pnie rurociggiem tlocznym transportowane do docelowego
odbiornika - istniejgcej, gminnej sieci kanalizacyjnej poprzez zabudowe studzienki rozprezne;.
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Zakres robot przewiduje wykonanie rurociggéow (kolektoréw) kanalizacji  sanitarnej
grawitacyjnegj z rur PVC-U klasy SN8 (litych) o $rednicy 200mm, uzbrojonych
w studzienki kanalizacyjne betonowe $rednicy 1000mm i tworzywowe $rednicy 425mm oraz
rurociggu tlocznego z rur PE100 PN10 SDR17 o $rednicy 90mm.

Teren objety opracowaniem stanowi cigg komunikacyjny w postaci pasa drogi gminnej
w miejscowosci Stara Kuznica (droga gminna nr 840 566 P Stara Kuznica - Wrzosy oraz nr 840
565P Skiera - Stara Kuznica - Zalesie - Rudniczysko) wraz z terenami zabudowanymi wzdtuz
drogi.

Teren uzbrojony jest w: istniejace sie¢ wodociggowsg z przylaczami oraz sieci energetyczng
i telekomunikacyjng. W rejonie inwestycji przebiega réw melioracyjny, droga gminna posiada
jezdni¢ asfaltowg z obustronnymi poboczem i rowami przydroznymi, lokalnie zabudowanymi
przepustami pod zjazdami do posesji. Scieki socjalno-bytowe na chwile obecng odprowadzane
sa do bezodptywowych zbiomikéw — szamb lub przydomowych oczyszczalni §ciekow, a dalej
wywozone taborem asenizacyjnym do oczyszczalni $ciekow.

3. Istniejaca infrastruktura terenu

Na terenie objetym niniejszym projektem znajduja sig:

- drogi gminne o nawierzchni asfaltowej, rowy przydrozne, wjazdy do posesji z przepustami,
istn. sieci wodociggowe, istn. przylacza wodociggowe,

przewody energetyczne i telekomunikacyjne,

roOw melioracyjny.

4. Wplyw obiektu na Srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sasiednie - wymagania

Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska, zdrowia ludzi i obiektow sgsiednich.
Oddzialtywanie na S$rodowisko, ktore wystapi w czasie realizacji przedsigwzigcia mozna
scharakteryzowa¢ jako chwilowe o niewielkim nat¢zeniu, skoncentrowane wzdluz trasy
inwestycji.

Roboty  budowlane  planuje si¢  prowadzi¢  wylacznie ~w  porze  dziennej
dla zminimalizowania halasu na otoczenie pochodzace z pracy maszyn budowlanych
(koparki, $rodki transportowe i inne).

Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm
ze wzgledu na charakter liniowy i ciggle przemieszczanie si¢ frontu robot.

Inwestycja na etapie realizacji nie spowoduje zadnych negatywnych, trwatych zmian
w $rodowisku, a z czasem calkowicie zaniknie.

Projektowana kanalizacja sanitarna wraz z uzbrojeniem przebiega w pasie drog gminnych
oraz w obrebie gruntow prywatnych (przylacza). Inwestycja nie wymaga wycinki drzew
na trasie projektowanych sieci.

W projekcie budowy sieci nie przewiduje si¢ odnowienia zieleni niskiej w postaci
trawnikow, poniewaz takie nie wystepuja.

Nie zachodzi konieczno$¢ ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania. Obszar
oddziatywania projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, zawiera si¢ w cato$ci w granicach
dziatek na ktorych zostata zaprojektowana.

Inwestycja zalicza si¢ do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko zgodnie
z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10.09.2019r. w sprawie przedsiewzig¢ moggcych
7
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znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko (jako przedsiewzigcie mogace potencjalnie znaczaco
oddzialywac na srodowisko).

W zwigzku z powyzszym dla inwestycji uzyskano stosowng decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewzigcia. Wykonawca zadania winien realizowac prace wg

wymagan i obostrzen okreslonych w tejze decyz;ji.

5. Bilans $ciekow sanitarnych

Dla obliczenia ilosci $ciekow przyjeto nastepujace zatozenia:

- iloé¢ odprowadzanych $ciekow - 120 dm*/Md = 0,12 m*/Md,
- wspotczynnik nieréwnomiernos$ci dobowej Nd=1,4,

- wspotczynnik nieréwnomiernosci godzinowej Nh=2,0,

- liczba przyltaczy / obstlugiwanych mieszkancow — 25 szt. / 100

Odplyw Liczba Ilos¢ Sciekow
Miejscowosé jednostkowy mieszk. Qdsr Nd Qdmax Nh Qhmax
[m*/Md] [M] [m*/d] [m’/d] [m’/h]
Stara Kuznica 0,12 100 12,0 1,4 16,8 2,0 1,4

Tlo$¢ odprowadzanych $ciekow z terenu inwestycji Qpmax = 1,40 m*/h = 0,39 dm’/s
(doptyw do pompowni na poziomie 0,39 dm’/s)

6. Charaktervstyka robot - opis projektowanvch rozwiazan, trasa i lokalizacja rurociagow

Planowane zagospodarowanie terenu obejmuje budowe sieci kanalizacji  sanitarnej,
w celu uregulowania gospodarki $ciekowej 1 przejecia Sciekow  socjalno-bytowych
w system szczelnych rurociggow.

W nawigzaniu do istniejagcego ukladu sytuacyjno-wysokoSciowego rejonu inwestycji
zaplanowano grawitacyjno-tloczny uklad sieci kanalizacyjnej, gdzie $cieki odbierane
z posesji kierowane beda kolektorami grawitacyjnymi do planowanej przepompowni $ciekow
1 nastgpnie rurociggiem tlocznym transportowane do docelowego odbiornika - istniejacej,
gminne;j sieci kanalizacyjnej poprzez zabudowe studzienki rozpre¢zne;.

Zakres robot przewiduje wykonanie rurociggow (kolektoréw) kanalizacji  sanitarnej
grawitacyjnegj z rur PVC-U klasy SN8 (litych) o $rednicy 200mm, uzbrojonych
w studzienki kanalizacyjne betonowe srednicy 1000mm i tworzywowe $rednicy 425mm oraz
rurociggu tlocznego z rur PE100 PN10 SDRI17 o $rednicy 90mm. Przebieg rurociaggow
i kolektoréw w pasie drogi gminnej (w poboczu i lokalnie gornej skarpie rowoéw przydroznych).

Na trasie kanalizacji wystgpuje ponadto row melioracyjny (zabudowany przepustem
dwururowym $rednicy 500mm) oraz zjazdy do posesji o nawierzchni utwardzonej
- planowane do przekroczenia metodg przewiertu/przecisku w rurze ostonowe;j.

W celu umozliwienia podiaczenia posesji umiejscowionych wzdtuz trasy projektowanych
kolektorow grawitacyjnych projekt przewiduje wykonanie odgalezien kanalizacyjnych
— przylaczy (przykanalikow) - z rur PVC-U klasy SN8 (litych) o s$rednicy dnl60mm,
zakonczonych studzienka przylaczeniowa, tworzywowa, srednicy 315mm zlokalizowang
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na terenie dziatek o0sob zainteresowanych podigczeniem (przytacza PK17 1 PK19 bez
studzienki przytaczeniowej).

Poprzeczne przejécia pod jezdnig asfaltowa do posesji zlokalizowanych po drugiej stronie
w stosunku do kolektora do realizacji metoda przewiertu/przecisku w rurze ostonowe;.

Przepompownia $ciekow - typowa, betonowa S$rednicy 1500mm z utwardzeniem terenu
pompowni betonowg kostka brukowg oraz ogrodzeniem z bramg wjazdowa.
Lokalizacja pompowni w pasie drogi gminne;j.

Przylacze energetyczne - wewngetrzna linia zasilajagca dla pompowni wg oddzielnego
opracowania (projektu branzowego).

Metoda realizacji tradycyjna - w postaci wykopoéw waskoprzestrzennych zabezpieczonych
szalunkami, niektore odcinki wg  wskazania powyzej do realizacji metoda
przeciskow/przewiertow w rurze ostonowe;.

Uktad komunikacyjny w rejonie inwestycji pozostanie bez zmian. Istniejace sieci uzbrojenia
terenu nie wymagajg przebudowy. Uksztalttowanie terenu pozostanie bez zmian.

Projektowany zakres robot kanalizacji sanitarnej:

Element mb / szt.
Kolektor grawitacyjny PVC¢$200mm SNB&, lite 1371,4m
Rurociagg tloczny PE$90mm SDR17 PN10 1165,4 m
Przykanaliki sanitarne PVC¢p160mm SNS, lite 25 szt. / 147,0 mb
Studzienki betonowe rewizyjne ¢1000mm 10 szt.
Studzienki betonowe rozprezne ¢1000mm 1 szt.
Studzienki inspekcyjne, tworzywowe ¢p425mm 26 szt.
Studzienki przylaczeniowe, tworzywowe ¢315mm 23 szt.
Przepompownia S$ciekoéw z zagospodarowaniem 1 kpl
terenu pompowni (utwardzenie, ogrodzenie)

Lokalizacja zakresu projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami naniesiona
zostata na planach zagospodarowania terenu w skali 1:500 stanowigcych zalacznik w czgsci
graficzne;j.

7. Warunki gruntowo-wodne

Dla projektowanego systemu sieci kanalizacji sanitarnej ustalone warunki gruntowo-wodne
wskazuja na wystepowanie na terenie objetym projektem, wierzchniej warstwy gruntow
nasypowych stanowigcych nawierzchnie drogowa, podscielonych gltownie poprzez grunty
piaszczysto-gliniaste (piaski $rednie, gliny piaszczyste i1 pylaste). Warunki wodne wskazuja
na nieregularne wystepowanie wody gruntowej w postaci swobodnego lustra wody na
ca 1,5-2,5m ppt. Wahania poziomu wéd gruntowych uzaleznione sg od stanu wod w ciekach
wodnych i rowach oraz pory roku.

Dla przedstawionych warunkéw gruntowo-wodnych zgodnie z ww. Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych ustalono:

- proste warunki gruntowe § 4 ust 2.

- pierwsza kategoria geotechniczna § 4 ust 3.
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8. Technologia wykonania

Wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej winny by¢ wykonane przez specjalistyczng stuzbe
geodezyjna.

8.1. Roboty ziemne

Wszystkie prace zwigzane z robotami budowlano-montazowymi nalezy wykonaé zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych.

Roboty ziemne projektuje si¢ wykona¢ mechanicznie koparkami, odcinkowo metoda
przewiertu/przecisku.

W miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym oraz trudnodostgpnych odcinkach robot
przewidziano roboty ziemne r¢czne. Wykopy projektuje si¢ wykonac jako pionowe, umocnione,
przy pomocy szalunkow.

Glegbokos¢ wykopow dla rurociggow szczegdtowo przedstawiono na profilach podtuznych.

Kolizje projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejacg infrastrukturg techniczng wg profili
podhuznych  (istn. sieci wodociggowe, przylacza wodociggowe, przewody energetyczne,
telekomunikacyjne, row melioracyjny), zgodnie z ustaleniami - protokotem z posiedzenia
narady koordynacyjne;j.

Prace w pasie drogowym zgodnie z uzgodnieniem z zarzadcg drogi, w tym przekroczenia jezdni
o nawierzchni asfaltowej i wjazdow o nawierzchni utwardzonej do realizacji metodami
bezwykopowymi (przewiert lub przecisk z zastosowaniem rur ostonowych/ochronnych).

Uwaga!
Nie wyklucza si¢ wystepowania w terenie innych nie zainwentaryzowanych urzadzen

podziemnej infrastruktury techniczne;.

Zasypke rurociggéw do wysokosci 30cm ponad rure wraz z zageszczeniem wykonac regcznie,
pozostalo$¢ w miar¢ warunkéw mechanicznie, przy pomocy ubijakéw stopowych i zageszczarek
ptytowych. Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej
normy i nie powinien zawiera¢ bryl, gruzu czy $mieci.

Zasypki dokonywaé nalezy warstwami z zageszczeniem do uzyskania wlasciwego stopnia
zageszczenia (tj. dla wykopdéw w pasach drog umocnionych do wartosci I=1,0 w zakresie
do 1,2m p.p.t. oraz [;=0,97 w zakresie >1,2m p.p.t.).

Calos¢ terenu po robotach ziemnych nalezy wyplantowaé, doprowadzajac do stanu
poprzedzajacego roboty ziemne.

Ze wzgledu na przebieg rurociggdéw w pasie drogowym do zasypki stosowaé wyltacznie grunt
zageszczalny.

W miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym (rurociggi wodociaggowe, kable energetyczne,
telekomunikacyjne) przewidziano roboty ziemne r¢czne z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci.
Dla kolizji poprzecznych na istniejgcych przewodach energetycznych i telekomunikacyjnych
nalezy zamontowac na calej szerokosci wykopu rury ochronne dwudzielne typu ,,AROT”.
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Po robotach ziemnych pobocze drogi oraz réw przydrozny przewidziano do odbudowy
i doprowadzenia do stanu pierwotnego. W przypadku uszkodzenia istniejacej nawierzchni
jezdni asfaltowej po stronie Wykonawcy odtworzenie wraz z warstwami podbudowy.

Parametry robot ziemnych wg przedmiaru robot.

Uwaga:

Przed przystgpieniem do wykonania robot ziemnych — wykopem recznym ustali¢ naleZy
miejsca kolizji 7 istniejgcym uzbrojeniem podziemnym (przekopy probne, odkrywki,
szczegdlnie dla potwierdzenia przebiegu istniejgcej sieci telekomunikacyjnej).

W trakcie prowadzenia robdt ziemnych dokonywaé nalezy stosownych zabezpieczen
istniejgcego uzbrojenia podziemnego (podwieszenia) oraz dla zapewnienia ruchu pieszego
i pojazdow mechanicznych stosowa¢ nalezy kladki wzglednie dokona¢ (po montazu rur)
odcinkowego niezbgdnego zasypu.

Miejsce wykonywania robot ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
7 przepisami poprzez oznakowanie, ustawienie barier, przykrycie i o$wietlenie w okresie
nocy. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z przepisami BHP i warunkami technicznymi
wg PN-B-10736 oraz PN-EN1610.

Zgodnie z ocena wystepowania wod gruntowych moga wystapi¢ odcinki wymagajace
odwodnienia wykopow na okres robot. Przy realizacji inwestycji uwzgledniono odwadnianie
wykopow za pomocg iglofiltrow o rozstawie 1,0m, dla rurociagdéw uktadanych na glebokosci
wickszej niz 2,0-2,5m. Pozostale wykopy w przypadku wystapienia gruntow nadmiernie
uwilgotnionych przewidziano odwodni¢ poprzez odwodnienie powierzchniowe.

Odcinki przewidziane do odwodnienia poprzez zastosowanie iglofiltrow okreslono
w zestawieniach przedmiarow robdt ziemnych.

Pompowang wode nalezy odprowadza¢ rurociagami lub wezami do rowow. W celu rozliczenia
faktycznego czasu odwadniania wykopow wykonawca robot zobowigzany jest do prowadzenia
dziennika pompowan.

Roboty ziemne zwigzane z posadowieniem przepompowni S$ciekow nalezy wykonac
po uprzednim odwodnieniu, jako mechaniczne jednoetapowe, wykonywane w szalunkach
np. slupowych. Zasypki przepompowni nalezy dokonywaé warstwami przy pomocy koparek
z zagg¢szczeniem przy uzyciu lekkiego sprzetu zageszczajacego.

Calos¢ terenu po robotach ziemnych nalezy wyplantowaé, doprowadzajagc do stanu
poprzedzajacego roboty ziemne.

Posadowienie pompowni na podsypce z piasku okoto 10cm i podtozu (fundamencie) betonowym
grubosci 20cm (z betonu C8/10).

8.2. Zagospodarowanie mas ziemnych

Wykonywanie wykopow pod projektowana kanalizacje sanitarng z uzbrojeniem spowoduje
chwilowe przeksztalcenie powierzchni ziemi 1 okresowe  zaklocenie  walorow
krajobrazowych w obrebie prowadzonych prac.
Podczas realizacji inwestycji odpady czy nadmiar ziemi powstaly z wykopéw beda
usuwane 1 gromadzone Ww Wwyznaczonym migjscu (teren budowy, baza wykonawcy),
a nastepnie przekazane odbiorcy odpadéw w celu ostatecznego zagospodarowania.
Nadmiar gruntu z przekopéw skladany bedzie we wskazanym miejscu w uzgodnieniu
z Inwestorem.
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8.3. Roboty montazowe

Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej projektuje si¢ o Srednicy 200 z rur PVC (litych)
o sztywnosci obwodowej SN8, kielichowych, taczonych na wuszczelke gumows, zgodnie
z normg PN _EN1401:1999.

Rurocigg ttoczny zaprojektowany zostat z rur PE100 PN10 (SDR 17) o $rednicy 90mm,
taczonych przez zgrzewanie doczolowe lub elektrooporowe.

Roboty montazowe wykona¢ nalezy zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi
- na przygotowanym — suchym, ustabilizowanym 1 wyréwnanym podlozu piaskowo-
ZWirowym.

Montaz rur odbywa¢ si¢ winien przy zwrdceniu szczegdlnej uwagi na:

- czystos¢ wglebienia kielicha,

- Scistos¢ przylegania pierscienia uszczelniajacego do wglebienia kielicha,

- czystos¢ koncowki rury wtlaczanej do kielicha,

- glebokos¢ weisku (wcezesniejsze oznaczenie dlugosci na koncowce rury).

Do celéow eksploatacyjnych na kolektorach zaprojektowano studzienki rewizyjne
w odstepach max. 60m, zgodnie z normami PN-EN 476:2001 oraz PN-B 10729:1999.

Projekt przewiduje zastosowanie studni dwojakiego rodzaju.

Wyposazenie sieci stanowié¢ bedg :

- studnie rewizyjne betonowe prefabrykowane o $rednicy studzienki wynoszacej
@1000mm wykonane z kregdw betonowych B45, faczonych na uszczelki gumowe

- studnie rewizyjne tworzywowe z PVCU425 z kineta przeplywowa, rura wznoszaca
@ 400 mm, rur trzonowych i teleskopow z wlazem ZzZeliwnym o no$nosci 40,0T dla
kolektorow kanalizacyjnych

- trojniki T200/160

W sktad studni betonowych wchodza:

- prefabrykowana kineta z przejsciami szczelnymi dla rurociggow
- kregi wznos$ne zakonczone zwezka redukcyjng 1000/625mm

- zeliwne stopnie wlazowe - wlaz $rednicy 600mm klasy D400

Studzienka rozprgzna takze jako betonowa $rednicy 1000mm z deflektorem na wlocie lub
zwigkszeniem (stopniowaniem) $rednicy rurociggu ttocznego bezposrednio przy studni celem
uzyskania efektu rozpr¢zenia.

Wszystkie studzienki nalezy posadowié¢ na podsypce z piasku grubosci 10cm.
Usytuowanie i rodzaj zaprojektowanych studni - okre§lono na planach sytuacyjno-
wysoko$ciowych i przekrojach podtuznych.

Po wykonaniu montazu poszczegélnych odcinkéw sieci (3 — 4 przgsta) — a przed zasypem
wykona¢ nalezy proby szczelnoSci poszczegélnych odcinkow  sieci  grawitacyjnej
- na cis$nienie wynikajace z wypehienia woda do poziomu terenu na okres 30 minut.

W trakcie montazu przestrzega¢ nalezy warunkow wynikajagcych z normy PN 92-B/10735
a w czasie prob szczelnosci PN-EN 1610.

Rurociggi tloczne 1laczone metodg zgrzewania doczolowego oraz za pomocg muf
elektrooporowych.
12
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8.4. Studzienki przvylaczeniowe wraz z wyposazeniem kanalizacji sanitarnej

Studzienki przytaczeniowe zaprojektowano na terenie poszczegdlnych poses;ji.

Rurociaggi przykanalikow zaprojektowano z rur PVC & 160 kl. SN8 litych, kielichowych
taczonych na uszczelki gumowe.

Studzienki przytaczeniowe zaprojektowano z PVC @315 z kineta przeptywowa 160,
wyposazone w rur¢ wznoszacg karbowang J315 , teleskop D315 i whaz zeliwny o nos$nosci
12,5T.

Przykanaliki te nalezy wlaczy¢ do sieci poprzez studzienki rewizyjne z przejSciem
szczelnym lub trojniki PVC 200/160 mm (zgodnie z planem zagospodarowania terenu)
Lokalizacje  studzienek przylaczeniowych uzgodnione zostaly =z  poszczegdlnymi
wiascicielami, a zaprojektowana gleboko$¢ umozliwia dalsza rozbudowe przykanalika przez
uzytkownika z zachowaniem 15%o spadku rurociggu.

Do czasu dalszej rozbudowy przykanalika doptyw do studzienki od strony posesji nalezy
zakorkowac.

Przyjety minimalny spadek dla przykanalika nie powinien by¢ mniejszy od: i = 15,0 %o
(wyjatkowo 10,0 %o).

Uwaga:
Przy wykonawstwie przykanalika na odcinku- sie¢ — studzienka przylaczeniowa - kierowac

nalezy si¢ lokalizacja na planach zagospodarowania terenu z zachowaniem szczegélnej
ostrozno$ci przy przekraczaniu istniejacego uzbrojenia.

9. Kolizje z uzbrojeniem podziemnym - (wg profilu podluznego kanalizacji sanitarnej)

Przed przystgpieniem do wykonania robot ziemnych — wykopem recznym ustalic nalezy
miejsca kolizji z uzbrojeniem podziemnym.

W miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym (kabel energetyczny, telekomunikacyjny)
przewidziano  roboty ziemne rgczne @z zachowaniem  szczegdlnej  ostroznosci
i zabezpieczeniem tych przewoddéw przy pomocy rur ostonowych dwudzielnych typu
AROT.

Przed wykonaniem przejs¢ pod przeszkodami nalezy zastosowac si¢ do uwag zawartych
w  zalgczonych uzgodnieniach z poszczegdlnymi wilascicielami urzadzen (protokot
z posiedzenia narady koordynacyjnej).

Wszelkie prace prowadzi¢ zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami - stanowiacych zatacznik
do Projekty Zagospodarowania Terenu i Projektu Architektoniczno-Budowlanego.

Przed przystgpieniem do wykonania robot ziemnych — wykopem rgcznym ustalic nalezy
miejsca kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym (przekopy probne, odkrywki,
szczegolnie dla potwierdzenia przebiegu istniejacej sieci telekomunikacyjnej).

W trakcie prowadzenia robdt ziemnych dokonywaé nalezy stosownych zabezpieczen
istniejgcego uzbrojenia podziemnego (podwieszenia) oraz dla zapewnienia ruchu pieszego
i pojazdow mechanicznych stosowa¢ nalezy kladki wzglednie dokona¢ (po montazu rur)
odcinkowego niezbgdnego zasypu.
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Na trasie kanalizacji wystepuje ponadto row melioracyjny (zabudowany przepustem
dwururowym $rednicy 500mm) oraz zjazdy do posesji o nawierzchni utwardzonej
- planowane do przekroczenia metodg przewiertu/przecisku w rurze ostonowe;.

Poprzeczne przejécia pod jezdnig asfaltowa do posesji zlokalizowanych po drugiej stronie
w stosunku do kolektora takze do realizacji metodg przewiertu/przecisku w rurze ostonowe;.

Lokalizacjg, dtugosci oraz sposob przejscia pod przeszkodami przedstawiono na planach
zagospodarowania terenu w skali 1:500 oraz profilach podtuznych kanalizacji sanitarne;.

10. Przepompownia $ciekow PS - 1 kpl

lokalizacja - dziatka nr 86 (obrgb 0007 Stara Kuznica) - pas drogowy

rze¢dna terenu 144,00

doplyw kolektora grawitacyjnego nr 1 - PVC dn 200mm - rzedna 142,21

doplyw kolektora grawitacyjnego nr 2 - PVC dn 200mm - rzedna 141,00

rzedna rurociggu tlocznego PE dn 90mm - 142,80m npm (0§ 142,85m npm)

rz¢dna dna pompowni 139,60m npm

zbiornik pompowni - betonowy $rednicy 1500mm

teren pompowni o wymiarach 3,5x4,0m utwardzony betonowg kostka brukowa i ogrodzony

z bramg wjazdowg (w systemie ogrodzen panelowych). Parametry prac zwigzanych z
ogrodzeniem i utwardzeniem terenu kostka wg przedmiaru robét. Na ptycie pokrywowej
pompowni przewidzie¢ montaz zurawika o udzwigu dostosowanym do masy (ci¢zaru) pompy.
parametry pompy: wydajnos$¢ pojedynczej pompy Q=4,0 1/s, wysoko$¢ podnoszenia H=27,4m
pompownia dwupompowa, naprzemienna praca pomp, moc pompy do 7,5 KW

zasilanie pompowni - wewngtrzna linia zasilajaca

Dobrano pompowni¢ $ciekéw ze zbiornikiem z kregéw betonowych z betonu C35/45,
w systemie dwupompowym o0 naprzemiennej pracy pomp, wyposazong w pompy zatapialne,
ze stopa sprzggajaca, wyposazong w kwasoodporny osprzet i instalacj¢ hydrauliczng oraz
automatyczne sterowanie pracy pomp z sygnalizacja alarmowa imozliwo$cia awaryjnego
zasilania agregatem pradotworczym.

Doboru urzadzenia dokonano w oparciu o bilans $ciekdw przy pomocy programu doboru
przepompowni.

Schemat pompowni w czg$ci graficznej opracowania.
Dobor pompowni w dalszej czgséci opracowania.

11. Roboty nawierzchniowe

Na czas prowadzenia robot budowlano-montazowych wykonawca w porozumieniu z Inwestorem
winien opracowaé organizacj¢ robot, a w przypadku robot w pasach drogowych organizacje
ruchu kotowego, teren robot odpowiednio oznakowac 1 zabezpieczy¢ dostosowujac sig
do wymogoéw stuzb drogowych.

Roboty rozbidrkowe i odtworzeniowe nawierzchni drogowych (pobocza, réw przydrozny,
lokalne umocnienia kamienne lub ttuczniowe) do realizacji w ilosci i z uktadem warstw zgodnie
z przedmiarem robo6t oraz na zasadach wg uzgodnienia z zarzadcg drogi.
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Po robotach ziemnych pobocze drogi oraz réw przydrozny przewidziano bezwzglednie
do odbudowy i doprowadzenia do stanu pierwotnego. W przypadku uszkodzenia istniejgce;j
nawierzchni jezdni asfaltowej po stronie Wykonawcy odtworzenie wraz z warstwami
podbudowy.

12. Zabezpieczenie antvkorozyjne

Rurociagi sieciowe, przykanaliki oraz studzienki kontrolne i przylaczeniowe zaprojektowane
zostaty z PVCinie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego.

13. Zabezpieczenia p.poz i BHP

Projektowana kanalizacja sanitarna z przylaczami nie bedg stanowi¢ zagrozenia pozarowego.
Obstuga budowy kanalizacji sanitarnej moze odbywac si¢ tylko przez pracownikow
przeszkolonych w zakresie BHP.

Zobowiazuje si¢ wykonawce do zabezpieczenia wykopow w czasie trwania budowy,
a w szczegdlnosci po zakonczeniu dnia roboczego i w nocy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

14. Uwagi koncowe

W trakcie wykonawstwa nalezy dostosowa¢ si¢ do uwag wynikajagcych z uzgodnien
z jednostkami uzgadniajagcymi niniejszy projekt.

W trakcie realizacji obiektu wykonywaé nalezy sukcesywna inwentaryzacje powykonawcza
przez specjalistyczng stuzbe geodezyjna.

Ponadto przestrzegaé nalezy:

- PN-B-10736 — Roboty ziemne warunki techniczne wykonania,
- PN-EN 1610 — Budowa i badanie przewoddéw kanalizacyjnych,
- PN-92/B-10729 — Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych

COBRTI — INSTAL 2003 / zeszyt nr 9),

- Rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych 1 rozbiérkowych,

- Rozporzadzenie sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych,

- Warunkami podanymi przez producentéw i dostawcow,

- Warunkami wynikajagcymi z poczynionych uzgodnien z jednostkami terenowymi.

Teren robot odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢, a po robotach doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego. Wszystkie wykopy na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0sob
postronnych.

Na zastosowane materialy i urzadzenia wykonawca winien uzyska¢ od dostawcow
i przedstawi¢ przy odbiorze koncowym atesty i certyfikaty wzglgdnie aprobaty techniczne.
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Uwaga!

Wystepujace w opracowaniu nazwy, typy i pochodzenie materiatdéw uzyto dla okreslenia ich
charakterystycznych parametrow, przez co nalezy rozumie¢, ze dopuszcza si¢ zastosowanie
i przyjecie materialow rownowaznych, pod warunkiem, ze spetnione beda wymagania
w  zakresie standardow  jakoSciowych oraz istotnych parametrow technicznych
i technologicznych nie gorszych niz zalozone w dokumentacji techniczne;.

Dla wszystkich materialow Wykonawca rob6t ma obowigzek posiada¢ komplet dokumentow
zezwalajacych na ich stosowanie w budownictwie (wynikéw badan, atestow, certyfikatow,
deklaracji zgodnosci i innych dokumentow uzupehiajacych), ktoére beda podlegaty weryfikacji
na etapie realizacji.

Opracowat:

/-/ Henryk Marciniak
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ZESTAWIENIA

TABELARYCZNE
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ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

Kolektory grawitacyjne

Kolektor | DN [mm] i [%o] L [m] Uwagi
PVC
K-0 200
Sistn-SR1 6,0 3,0 Ix studz. betonowa rozpreina dn1000
Razem 200 3,0
K-1 200
Ps-S2 5,0 10,0 S2-betonowa, Przecisk L=8m - R.ost. PE315mm
S2-S3 5,0 19,2
S3-S4 5,0 31,7 S4-betonowa
S4-S5 5,0 223
S5-S6 5,0 46,2
S6-S7 5,0 32,8 S7-betonowa
S7-S8 5,0 56,4
S8-S9 5,0 29,3
S9-S10 5,0 38,0
S10-S11 5,0 39,5 S11-betonowa
S11-S12 5,0 39,5
S12-S13 5,0 29,5
S13-S14 5,0 45,0
S14-S15 5,0 45,0
S15-S16 5,0 45,0 S16-betonowa, Przecisk L=2m - R.ost. PE315mm
S16-S17 5,0 45,0
S17-S18 5,0 51,6 Przecisk L=6m - R.ost. PE315mm
S18-S19 5,0 39,4
S19-S20 5,0 53,2 S20-betonowa
S20-S21 5,0 28,6
S21-S22 5,0 39,4 Przecisk L=11m - R.ost. PE315mm
S22-S23 5,0 27,4
S23-S24 5,0 54,8 Przecisk L=9m oraz L=7m - R.ost. PE315mm
S24-S25 5,0 49,5 S25-betonowa
S25-S26 5,0 41,8 Przecisk L=6m oraz L=3m - R.ost. PE315mm
S26-S27 6,0 53,9
S27-S28 6,0 51,1
S28-S29 6,0 30,0 S29-betonowa, Przecisk L=8m - R.ost.PE315mm
S29-S30 6,0 37,4
Razem 200 1132,5 8x studz. betonowych dnl1000

9x Przecisk PE315mm L=60,0m (Ilgcznie)
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Kolektory grawitacyjne

Kolektor | DN [mm] i [%o] L [m] Uwagi
PVC

K-2 200

S2-S31 15,0 443

S31-832 5,0 46,7

S32-S33 5,0 34,1

S33-S34 5,0 52,9 Przecisk L=9m oraz L=9m - R.ost. PE315mm

S34-S35 5,0 17,7 S§35-betonowa

Razem 200 195,7 Ix studz. betonowa dn1000

2x Przecisk PE315mm L=18,0m (lgcznie)

K-3 200

P$-S36 5,0 73 S36-betonowa

S36-S37 5,0 32,9

Razem 200 40,2 Ix studz. betonowa dnl1000

LACZNIE 200 1371,4 10x studz. betonowych dnl1000

Ix studz. betonowa rozprezna dnl1000
11x Przecisk PE315mm L=78,0m (lgcznie)
Rurociag tloczny
Kolektor | DN [mm] L [m] Uwagi
PE

Ps-T1 920 10,5 pompownia Sciekow, Przecisk L=8m - R.ost. PE160mm
T1-T2 18,7
T2-T3 31,7
T3-T4 22,3
T4-T5 46,2
T5-T6 32,8
T6-T7 163,2
T7-T8 204,0 Przecisk L=2m - R.ost. PE160mm
T8-T9 96,6 Przecisk L=6m - R.ost. PE160mm
T9-T10 92,6
TO-T11 199,7 Przecisk L=11m oraz L=9m oraz L=7m - R.ost. PE160mm
T11-T12 95,7 Przecisk L=6m oraz L=3m - R.ost.PE160mm
T12-T13 81,1 Przecisk L=8m - R.ost. PE160mm
T13-T14 63,5
T14-SR1 6,8 wlgczenie do studz. rozpreznej, Przecisk L=6m - R.ost. PE160mm
LACZNIE 90 1165,4 10x Przecisk PE160mm L=66,0m (Igcznie)
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ZESTAWIENIA STUDZIENEK SIECIOWYCH

Nr studni Rz. terenu | Rz. dna H [m] Uwagi Kineta
SR1 149,80 148,80 1,00 studz. rozprezna betonowa dn1000 200mm
S2 144,30 142,26 2,04 studz. betonowa dn1000, kaskadowa | 200mm
S3 144,40 142,36 2,04 studz. tworzywowa dn425 200mm
S4 144,60 142,52 2,08 studz. betonowa dn1000 200mm
S5 144,70 142,63 2,07 studz. tworzywowa dn425 200mm
S6 145,90 142,86 3,04 studz. tworzywowa dn425 200mm
S7 146,60 143,02 3,58 studz. betonowa dn1000 200mm
S8 146,80 143,30 3,50 studz. tworzywowa dn425 200mm
S9 147,10 143,45 3,65 studz. tworzywowa dn425 200mm
S10 147,30 143,64 3,66 studz. tworzywowa dn425 200mm
S11 147,40 143,84 3,56 studz. betonowa dn1000 200mm
S12 147,30 144,04 3,26 studz. tworzywowa dn425 200mm
S13 147,40 144,19 321 studz. tworzywowa dn425 200mm
S14 147,50 144,41 3,09 studz. tworzywowa dn425 200mm
S15 147,60 144,64 2,96 studz. tworzywowa dn425 200mm
S16 147,70 144,86 2,84 studz. betonowa dn1000 200mm
S17 147,80 145,08 2,72 studz. tworzywowa dn425 200mm
S18 147,60 145,34 2,26 studz. tworzywowa dn425 200mm
S19 147,90 145,53 2,37 studz. tworzywowa dn425 200mm
S20 148,00 145,80 2,20 studz. betonowa dn1000 200mm
S21 148,10 145,94 2,16 studz. tworzywowa dn425 200mm
S22 148,20 146,13 2,07 studz. tworzywowa dn425 200mm
S23 148,40 146,27 2,13 studz. tworzywowa dn425 200mm
S24 148,60 146,55 2,05 studz. tworzywowa dn425 200mm
S25 148,70 146,79 1,91 studz. betonowa dn1000 200mm
S26 149,00 147,00 2,00 studz. tworzywowa dn425 200mm
S27 149,30 147,33 1,97 studz. tworzywowa dn425 200mm
S28 149,40 147,64 1,76 studz. tworzywowa dn425 200mm
S29 149,60 147,82 1,78 studz. betonowa dn1000 200mm
S30 149,80 148,05 1,75 studz. tworzywowa dn425 200mm
S31 145,60 143,54 2,06 studz. tworzywowa dn425 200mm
S32 145,80 143,77 2,03 studz. tworzywowa dn425 200mm
S33 145,90 143,94 1,96 studz. tworzywowa dn425 200mm
S34 145,95 144,21 1,74 studz. tworzywowa dn425 200mm
S35 146,20 144,30 1,90 studz. betonowa dn1000 200mm
S36 143,90 141,04 2,86 studz. betonowa dn1000 200mm
S37 143,50 141,20 2,30 studz. tworzywowa dn425 200mm
Srednia gleb. 2,46
Studzienki szt gleb. $r
rozprezne 1 1,00
betonowe 10 2,47
pve425/200 26 2,45
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ZESTAWIENIA DEUGOSCI

PRZYLACZY KANAL. PVC DN160mm

Nr Do L i
przylacza | dzialki [m] [%o] | Wigczenie Uwagi
PK1 89/1 4,6 15 T200/160 studz. przytaczeniowa dn315
PK2 90 5,1 15 S6 studz. przylaczeniowa dn315
Przecisk L=7m - R.ost. PE250mm
PK3 9272 87 15 S7 studz. przylaczeniowa dn315
PK4 93/2 10,4 15 38 Przecisk L=9m - R.Qsl. PE250mm
studz. przytaczeniowa dn315
PK5 1379 4,1 15 S10 studz. przylaczeniowa dn315
PK6 1378/1 4,1 15 T200/160 studz. przylagczeniowa dn315
PK7 1378/4 3,7 15 S12 studz. przylaczeniowa dn315
PK8 94/2 10,9 15 S13 Przecisk L=10m - R.ost. PE250mm
PK9 96/2 10,8 15 S18 Przecisk L=10m - R.ost. PE250mm
PK10 116/2 3,2 15 S19 studz. przylaczeniowa dn315
PK11 12072 4,1 15 S21 studz. przylaczeniowa dn315
PK12 121/1 4,1 15 S23 studz. przylaczeniowa dn315
PK13 99/2 10,5 15 S24 Przecisk L=10m - R.psi. PE250mm
studz. przytaczeniowa dn315
PK14 828/1 5,3 15 S26 studz. przylaczeniowa dn315
PK15 827/4 10.8 15 T200/160 Przecisk L=10m - R.psl. PE250mm
studz. przylaczeniowa dn315
PK16 829/3 3,0 15 T200/160 studz. przylagczeniowa dn315
PK17 830/7 2,4 15 S28 bez studz. przytaczeniowej dn315
PK18 bi 3,0 15 T200/160 studz. przylaczeniowa dn315
PK19 830/3 2,5 15 S30 bez studz. przytaczeniowej dn315
PK20 83 4,3 15 S31 studz. przytagczeniowa dn315
Przecisk L=9m - R.ost. PE250mm
PK21 8472 10,0 15 833 studz. przylaczeniowa dn315
PK22 81 2,7 15 S33 studz. przylagczeniowa dn315
PK23 80 3,0 15 T200/160 studz. przylagczeniowa dn315
Przecisk L=8m - R.ost. PE250mm
PK24 78 10,7 15 833 studz. przylaczeniowa dn315
PK25 86/1 5,0 15 S37 studz. przylaczeniowa dn315
Razem 6x .
25 szt. 147,0 T200/160 23x studz. przylaczeniowe PK 315mm

sr. gleb. 2,30m

8xPrzecisk
Dlugos¢ tacznie L=73,0m
R.osl. PE250mm
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ZBIORCZE ZESTAWIENIE DEUGOSCI

SIEC KANALIZACYJNA

Razem kolektory grawitacyjne

PVC dn200mm 1371,4m
Przecisk - rur. ochr. PE315mm 11szt. / 78,0m
Studnie Srednica Kineta Tlos¢
Tworzywowe 425mm | /200mm 26szt
Betonowe 1000mm | /200mm 10szt
Rozprezna bet. 1000mm | /200mm szt
Razem 37szt

Przylacza (odgalezienia) do posesji

Razem przylacza grawitacyjne

PVC dn160mm 25szt. / 147,0m
Przecisk - rur. ochr. PE250mm 8szt. / 73,0m
Studnie Srednica | Kineta Tlosé¢
Tworzywowe 315mm | /160mm 23szt
Tréjniki Srednica Iloé¢
PVC 200mm | /160mm 6szt

Rurociagi tloczne

Razem rurociagi tloczne
PE dn90mm 1165,4m
Przecisk - rur. ochr. PE160mm 10szt. / 66,0m

Przepompownie §ciekow
Przepompownia P$ 1 kpl




Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami w miejscowosci Stara Kuznica
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami w miejscowosci Stara Kuznica

NR | Polozenie X | Polozenie Y NR | Polozenie X | Polozenie Y
Kolektory grawitacyjne Przylacza kanalizacyjne

Sistn. 5699081,43 | 6506074,90 PK1 5700111,51 | 6506558,94
SR1 5699084,18 | 6506076,06 PKI-T 5700114,94 | 6506555,91
S2 5700122,09 | 6506564,00 PK2 5700017,16 | 6506511,87
S3 5700109,35 | 6506549,60 PK3 5699992,06 | 6506487,14
S4 5700082,29 | 6506533,11 PK4 5699940,84 | 6506463,49
S5 5700062,26 | 6506523,34 PK5 5699873,57 | 6506448,94
S6 5700019,01 | 6506507,09 PK6 5699859,17 | 6506442,51
S7 5699988,45 | 6506495,07 PK6-T 5699860,82 | 6506438,80
S8 5699936,54 | 6506472,93 PK7 5699801,56 | 6506416,22
S9 5699909,81 | 6506461,01 PK8 5699780,46 | 6506390,99
S10 5699875,21 | 6506445,18 PK9 5699570,40 | 6506293,38
S11 5699839,07 | 6506429,14 PK10 5699528,85 | 6506290,07
S12 5699803,03 | 6506412,86 PK11 5699454,15 | 6506256,73
S13 5699776,07 | 6506400,99 PK12 5699393,45 | 6506228,78
S14 5699735,16 | 6506382,29 PK13 5699349,99 | 6506192,92
S15 5699694,35 | 6506363,26 PK14 5699260,50 | 6506168,12
S16 5699653,46 | 6506344.,44 PK15 5699260,14 | 6506150,25
S17 5699612,70 | 6506325,36 PK15-T 5699255,47 | 6506159,99
S18 5699566,07 | 6506303,28 PK16 5699200,31 | 6506138,06
S19 5699530,13 | 6506287,16 PK16-T 5699201,54 | 6506135,37
520 5699481,64 | 6506265,26 PK17 5699166,09 | 6506122,33
S21 5699455,81 | 6506252,99 PK18 5699110,99 | 6506098,52
S22 5699420,06 | 6506236,48 PK18-T 5699112,27 | 6506095,73
523 5699395,12 | 6506225,06 PK19 5699104,54 | 6506094,96
S24 5699345,29 | 6506202,28 PK20 5700149,17 | 6506599,43
S25 5699300,33 | 6506181,52 PK21 5700215,35 | 6506647,82
S26 5699262,71 | 6506163,35 PK22 5700206,18 | 6506656,75
S27 5699213,83 | 6506140,69 PK23 5700236,12 | 6506688,00
S28 5699166,98 | 6506120,38 PK23-T 5700238,20 | 6506686,01
S29 5699139,66 | 6506108,14 PK24 5700262,57 | 6506702,78
S30 5699105,55 | 6506092,69 PK25 5700158,55 | 6506527,05
S31 5700152,28 | 6506596,46

S32 5700184,29 | 6506630,52

S33 5700208,16 | 6506654,86

S34 5700244,92 | 6506692,98

S35 5700253,55 | 6506708,38

S36 5700130,89 | 6506549,70

S37 5700153,91 | 6506526,28
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NR | Polozenie X | Polozenie Y NR | Polozenie X | Polozenie Y
Przepompownia $ciekow Rurociag ttoczny
P$ 5700129,24 | 6506556,82 T7.6 5699656,68 | 6506346,25
P$-szafa 5700130,26 | 6506558,41 T17.7 5699653,51 | 6506345,21
Ps$-brl 5700131,24 | 6506555,21 T8 5699652,84 | 6506344,89
P$-br2 5700130,37 | 6506559,12 T8.1 5699649,78 | 6506343,06
P$-br3 5700126,95 | 6506558,35 T8.2 5699612,54 | 6506325,71
Ps$-br4 5700127,83 | 6506554,44 T9 5699565,90 | 6506303,63
P$-enn 5700128,07 | 65065560,96 T9.1 5699529,98 | 6506287,50
Rurociag ttoczny T9.2 5699484.85 | 6506267,09
Tl 5700121,32 | 6506563,76 T9.3 5699481,82 | 6506266,07
T2 5700108,90 | 6506550,10 T10 5699481,10 | 6506265,74
T2.1 5700084,32 | 6506534,73 T10.1 5699476,91 | 6506263,33
T2.2 5700082,39 | 6506533,91 T10.2 5699455,66 | 6506253,35
T3 5700081,56 | 650653347 T10.3 5699419,92 | 6506236,84
T3.1 5700079,91 | 6506532,30 T10.4 5699394,96 | 6506225,42
T4 5700062,08 | 6506523,73 T10.5 5699345,12 | 6506202,64
T5 5700018,86 | 6506507,48 T10.6 5699303,10 | 6506183,04
T5.1 5699990,65 | 6506496,31 T10.7 5699300,38 | 6506182,23
T5.2 5699988,98 | 6506495,85 TI11 5699299,51 | 6506181,84
T6 5699987,64 | 6506495,27 T11.1 5699296,68 | 6506180,07
T6.1 5699986,12 | 6506494,45 T11.2 5699262,55 | 6506163,69
T6.2 5699936,41 | 6506473,32 T12 5699213,69 | 6506141,07
T6.3 5699909,66 | 6506461,40 T12.1 5699166,81 | 6506120,74
T6.4 5699875,06 | 6506445,54 T12.2 5699142,30 | 6506109,75
T6.5 5699841,57 | 6506430,65 T12.3 5699139,87 | 6506108,91
T6.6 5699839,17 | 650642991 T13 5699138,83 | 6506108,46
T7 5699838,26 | 6506429,50 T13.1 569913591 | 6506106,89
T7.1 5699836,25 | 6506428,25 T13.2 5699105,35 | 6506093,13
T7.2 5699802,87 | 6506413,22 T14 5699081,58 | 6506082,39
T7.3 5699775,94 | 6506401,36
174 5699735,00 | 6506382,62
T7.5 5699694,19 | 6506363,60
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