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1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy drogi gminnej oraz budowy
kanalizacji deszczowej w ramach przedsiewziecia pn.: ,Budowa drogi gminnej nr 840 544P
ul. Krzywa w Doruchowie”.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w catoSci na terenie wojewodztwa
wielkopolskiego, powiat ostrzeszowski, Gmina Doruchéw, obreb 0001 Doruchow.

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu zagospodarowania terenu jest budowa
drogi gminnej oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych wytaczenie w
istniejgcym pasie drogowym drogi gminnej, ul. Krzywej, dz. nr 192/23, 201/3, 202/4, 1255 w
Doruchowie.

Catkowity zakres opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej budowy
drogi gminnej na dtugosci 128,0 m, polegajgcej na wykonaniu jezdni bitumicznej o szer. 5,0m,
jednostronnej drogi dla pieszych i zjazdéw z betonowej kostki brukowej, wykonaniu drogi dla
pieszych z betonowej kostki brukowej na dtugosci 191,80 m oraz budowy sieci kanalizacji
deszczowej z rur PP, strukturalnych, o sztywnosci obwodowej SN8, srednicy DN250mm o
diugosci 108,90 m. Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej stuzy¢ bedzie tylko do
odwodnienia pasa drogowego (stanowi element odwodnienia drogi).

2. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Szerokosc¢ istniejgcego pasa drogowego drogi gminnej objetej opracowaniem jest
zmienna w zakresie 8,0 - 10,0 m. Nawierzchnia drogi, na odcinku objetym opracowaniem, jest
gruntowa. Droga nhie posiada chodnikéw. Ruch samochodéw, rowerzystow i pieszych odbywa
sie pod catej szerokosci pasa drogowego. Droga nie posiada odwodnienia ani oznakowania
pionowego lub poziomego.

W pasie drogowym /w obrebie planowanej inwestycji/ zlokalizowana sg sieci:
kanalizacji sanitarnej ks200 z przytgczami do posesiji, sie¢ gazowa g63 z przytgczami do
posesji, przytacze wodociggowe wd32, przytagcza energetyczne do posesji, sie€
telekomunikacyjna.

W sgsiedztwie drogi zlokalizowane sg: pola uprawne oraz zabudowa jednorodzinna.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Poczatek budowy drogi przyjeto na potgczeniu z istniejgcym zjazdem skrzyzowania z
ul. Spétdzielczg o nawierzchni bitumicznej. Koniec budowy drogi przyjeto na potgczeniu z
istniejgcg nawierzchnig bitumiczng dalszego odcinka ul. Krzywej za$ droge dla pieszych
zaprojektowano do skrzyzowania z ul. Topolowa.

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Zgodnie z wytycznymi Inwestora projektuje sie sie€ kanalizacji deszczowej z rur
PP kielichowych (o zewnetrznej Sciance karbowanej i wewnetrznej gtadkiej), o
sztywnosci obwodowej SN8, srednicy DN250mm o dtugosci 108,9 m, wg normy PN-
EN 13476-3.

Odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych projektowang siecig kanalizacji
deszczowej bedzie odbywaé sie do istniejgcej kanalizacji deszczowej DN250mm,
zlokalizowanej na zjezdzie ze skrzyzowania z ul. Spoétdzielcza, poprzez nadbudowe na
kanale studni rewizyjnej o rzednych 153,60/151,83.

Sie¢ kanalizacji deszczowej zostanie uzbrojona w studnie rewizyjne betonowe
DN1000.
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Wody deszczowe z nawierzchni utwardzonych zostang zebrane poprzez
wpusty deszczowe betonowe DN500 i odprowadzone do projektowanej sieci
kanalizacji deszczowej poprzez przykanaliki PVC DN160.

W zakresie budowy drogi gminnej planowane jest wykonanie nastepujgcych
robot:
- roboty ziemne,
- wykonanie nowych warstw podbudowy jezdni i dr. dla pieszych wraz ze zjazdami
- utozenie nowych kraweznikow, opornikéw i obrzezy betonowych na tawie z betonu
- wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni o szer. 5,0 m,
- wykonanie nowej nawierzchni dr. dla pieszych i zjazdow z betonowej kostki brukowej,

b) Wody deszczowe planuje sie odprowadzi¢ grawitacyjnie, powierzchniowo za pomocg
zadanych spadkow podtuznych i poprzecznych projektowanej drogi do projektowanych
wpustow deszczowych oraz ich odprowadzenie do projektowanych rurociggéw
kanalizacji deszczowej anastepnie odprowadzenie do istniejgcej kanalizacji
deszczowej wyprowadzonej na skrzyzowaniu z ul. Spétdzielcza. Projektowana sie¢
kanalizacji deszczowej stuzy¢ bedzie tylko do odwodnienia pasa drogowego (stanowi
element odwodnienia drogi).

¢) Uktad komunikacyjny w rejonie inwestycji pozostanie bez zmian.

d) Dostep do drogi publicznej zostanie zapewniony poprzez istniejgce skrzyzowanie z
ul. Spotdzielczg, dz. nr 192/23, stanowigcej droge gminng.

e) Sieci uzbrojenia terenu — wystepuje uzbrojenie terenu w postaci sieci: kanalizacji
sanitarnej ks200 z przytgczami do posesiji, sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ gazowa g63 z
przytgczami do posesji, przytagcze wodociggowe wd32, przytgcza energetyczne do
posesji. Na terenie inwestycji nie sg zlokalizowane urzadzenia melioracyjne. Brak
koniecznosci przebudowy Zzadnej z istniejgcych sieci uzbrojenia terenu — brak kolizji
projektowanych sieci z sieciami istniejgcymi.

f) Uksztaltowanie terenu — teren posiada zmienne istniejgce spadki podtuzne w
zakresie: 0,2% - 0,3%, w kierunku srodka odcinka projektowanej drogi

g) Uklad zieleni — na terenie inwestycji nie wystepuje zadna zielen ani drzewa lub krzewy,
nie zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew ani krzewow.

h) powigzania z innymi drogami publicznymi — ulica Spétdzielcza, droga gminna
poprzez istniejgce skrzyzowanie zwykte

4. ZESTAWIENIA

Pod wzgledem rozmiarowym zakres projektowanego przedsiewziecia przedstawia sie
nastepujgco:

Dtugos¢ drogi [m] 128,0
Nawierzchnia jezdni [m?]: 641,1
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Nawierzchnia dr. dla pieszych z betonowej kostki brukowej 269,2
[m?]:

Nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej [m?]: 59,4
Rura PVC SN8 DN250mm [mb] 108,9
Studnie betonowe DN1000mm [szt.] 4
Wpusty betonowe z osadnikiem DN500mm [szt.] 8
Studzienka przytgczeniowa DN425 [szt] 1
Rura PVC SN8 DN160mm [mb] 27,3

INFORMACJE | DANE

Inwestycje jest potozona na obszarze, dla ktérego obowigzuje Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego, przyjetego Uchwatg Nr XVI11/90/2019 Rady Gminy
w Doruchowie z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Doruchow etap A.

Zgodnie z uchwatg dziatki objete opracowaniem posiadajg oznaczenie symbolem ,1-
8KD-D”: co oznacza: ,droga publiczna klasy dojazdowej”.

Inwestycja jest zgodna z zapisami §43 uchwaty.

Ponadto:
- projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej zlokalizowana zostanie w istniejgcym pasie
drogi gminnej i nie bedzie kolidowata z funkcjami komunikacyjnymi — zostata

zaprojektowana zgodnie z Ustawg o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645) i
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz.
1518)

- sie€ kanalizacji deszczowej zostata zaprojektowana jako sie¢ podziemna

- projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej nie koliduje z istniejgcymi elementami
infrastruktury technicznej — uzyskano pozytywng opinie Narady Koordynacyjnej przy
Staroscie Ostrzeszowskim

- projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej stanowi system odprowadzania wod
opadowych z projektowanej nawierzchni utwardzonej drogi gminnej

- wody opadowe z projektowanej kanalizacji deszczowej nie bedg odprowadzane do
ciekdw powierzchniowych ani do gruntu lecz do istniejgcej na terenie inwestycji
kanalizacji deszczowej.

- projektowane odprowadzenie wod deszczowych nie stanowi ustugi wodnej i nie
wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z art. 35 ust. 3 w zw. z art.
389 ust. 1 Prawa Wodnego (Dz.U. 2023 poz. 1478)

- wody opadowe odprowadzane projektowang kanalizacjg deszczowg nie s3
odprowadzane do cieku powierzchniowego ani gruntu w zwigzku z powyzszym nie ma
obowigzku ich podczyszczania zgodnie z §17 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetnic przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych (Dz.U. 2019 poz.1311)
Dla inwestycji nie byta wymagana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje inwestycji (art. 75 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale spoteczehstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz.U. 2023 poz. 1094), gdyz
przedsiewziecie nie spetnia parametréw zawartych w Rozporzgdzeniu Rady Ministrow



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac
na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839): dla kanalizacji deszczowej w §3 ust. 1 pkt 81)
b).

b) Teren, na ktérym planowana jest inwestycja nie jest objety ochrong konserwatora
zabytkow. Zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami (Dz.U. 2022 poz. 840): ,Kto przypadkowo znalazt przedmiot, co do
ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem archeologicznym, jest
obowigzany, przy uzyciu dostepnych s$rodkéw, zabezpieczy¢é ten przedmiot i
oznakowac miejsce jego znalezienia oraz niezwtocznie zawiadomic¢ o znalezieniu tego
przedmiotu wtasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to
mozliwe, wtasciwego wdjta (burmistrza, prezydenta miasta).”

c) Teren inwestycji nie znajduje sie w obrebie terendw gérniczych

d) Teren inwestycji nie znajduje sie na zadnej formie ochrony przyrody ustanowionej na
podstawie art. 6 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie Przyrody (Dz.U. 2023
poz. 1336)). Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze Natura 2000. Najblizsza
forma ochrony przyrody: ,,Obszar Chronionego Krajobrazu: Wzgérza Ostrzeszowskie i
Kotlina Odolanowska” zlokalizowana jest odlegtosci ok. 3,5 km w kierunku zachodnim.
Zadne prace budowlane nie bedg wykonywane na terenie formy ochrony przyrody.
Inwestycja nie oddziatuje na zadng forme ochrony przyrody.

e) Mozliwos¢ poditgczenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejagcej sieci
cieptowniczej — w zwigzku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. 2023 r. poz. 982) oswiadczam, ze nie ma mozliwosci podtgczenia
projektowanego obiektu budowlanego (objetego wnioskiem o pozwolenie na
budowe/zgtoszenie robét budowlanych dotyczgcym budowy drogi gminnej i sieci
kanalizacji deszczowej w drodze gminnej, dz. nr 192/23, 201/3, 202/4, 1255, obreb
Doruchéw do istniejgcej sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art.
7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. 2022 poz. 1385).
Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

6. DANE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Projektowana budowa drogi gminnej oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej nie jest
obiektem budowlanym istotnym pod wzgledem koniecznosci zapewnienia ochrony zycia,
zdrowia, mienia lub Srodowiska przed pozarem, kleskg zywiotowg lub innym miejscowym
zagrozeniem, ktérych projekt zagospodarowania dziatki lub terenu, projekt architektoniczno-
budowlany oraz projekt techniczny wymaga uzgodnienia pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej Dz.U. 2023 poz. 1563).

7. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU |
STOPNIA SKOPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Projektowana inwestycja nie jest obiektem o skomplikowanych warunkach lokalizacji.
W projekcie przyjeto i zastosowano proste (nieskomplikowane) rozwigzania techniczne
0 powszechnie znanych i stosowanych rozwigzaniach w budownictwie.
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8.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Analizujgc zakres obszaru objetego inwestycjg wraz z dziatkami do niej przylegtymi
okreslono obszar oddziatywania jako zawarty w granicach dziatek ewidencyjnych
projektowanej inwestycji. Okre$lenie obszaru oddziatywania zostato wykonane na podstawie
Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2023 r. poz. 682), art., 20 ust. 1 pkt.
1c mowigcy, ze do podstawowych obowigzkoéw projektanta nalezy okreslenie obszaru
oddziatywania obiektu, przez ktory zgodnie z art. 3 pkt. 20 nalezy rozumie¢ teren wyznaczony
w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu.

Lp | Akt prawny Przepis Ograniczenie

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. | art. 5 ust. 1 brak
U. 2023 poz. 682)

2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 §13 ust. 1 brak
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych | §60 brak
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225)

3 Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno- §97ust. 5 brak
budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U.

2022 poz. 1518)
4 Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca art. 35 ust. 2 brak
1985 r. (Dz. U. 2023 poz. 645) art. 38 ust. 1 brak
art. 39 ust. 1 brak
art. 42 ust. 1 brak
art. 43 ust. 1 brak

5 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony art. 135 ust. 1 brak
srodowiska (Dz. U. 2022 r. poz. 2556)

6 Rozporzadzenie Rady Ministrow z 10 wrzesnia 2019 | §2 ust. 1 brak
r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco §3 ust. 1 brak
oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. 2022 r. poz.

1029)

7 Zatgcznik do Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z | Zatgcznik do brak
dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych | rozporzadzeni
poziomow hatasu w Srodowisku (Dz. U. 2014 poz. aw mysl §2
112)

8 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i np.§ 4 ust. 4 brak
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie §11 ust. 2 brak
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. 2023, poz.

822)

9 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow | art. 9 brak

i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2022 poz. 840) art. 16 ust. 1 brak
art. 17 ust. 1 brak
art. 19 brak
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10 | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 §21 ust. 2 brak
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdot budowlanych
(Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)

Obszar oddziatywania obiektu zawiera sie w catosci na terenie dziatek, na ktorej obiekt
zostat zaprojektowany.

Projektant
mgr inz. Piotr Mosiek
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