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Od  ENERGA-OPERATOR SA Do Gmina Doruchow
Qddziat w Kaliszu

al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz B
ul. Kepinska 13

63-505 Doruchow

Znak  EOP/KD/4/2023/11/03981

Dot. Opinia dotyczaca realizacji inwestycji — przebudowa
drogi gminnej nr 859985P w migjscowosci Mikorzyn
dz 938

Kalisz, 27.11.2023 .

W nawiazaniu do przestanych planow Rejon Dystrybucji w Kepnie uprzejmie informuje, iz opiniuje
pozytywnie przedstawiong przebudowe pod nastepujacymi uwagami:

1. Na trasie projektowanej budowy lub w jej bezposrednim sasiedztwie wystepuje napowietrzna sie¢
niskiego nn (0,4 kV) napigcia. Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne sg zgodne z inwentaryzacja.
Skrzyzowania i zblizenia do istniejacej sieci elektroenergetycznej nalezy wykonaé zgodnie
z obowiazujacymi przepisami i normami. Zmiana trasy lub lokalizacji podlega ponownemu
uzgodnieniu.

2. Prace budowlane wykonywane w strefach oddziatywania sieci elektroenergetycznych nalezy
wykonywac zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 169 poz. 1650 z 2003 r.). Wykopy ziemne w miejscach wystepowania kolizji lub zblizen
nalezy wykonywac recznie.

3. Bezwzglednie zachowa¢ warunki bezpiecznego wykonywania prac budowlanych wynikajace m.in.
z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401 z dnia 19 marca
2003 r.) wsprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robGt budowlanych,
wktorym mowi sig, ze nie jest mozliwe wykonywanie prac pod czynnymi liniami
elektroenergetycznymi, gdyz:

* Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skiadowisk wyrobow i materiatéw lub maszyn
i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub
w odlegtoSci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej niz 3 m dla linii o napieciu
znamionowym 0,4 kV

e W czasie wykonywania robét budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzadzen zatadowczo-
wyladowczych zachowuje sig odleglosci, o ktérych mowa wyzej, mierzone do najdalej wysunietego
punktu urzadzenia wraz z tadunkiem

e Przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych,
bezposrednio pod liniami $redniego i niskiego napiecia, nalezy uzgodnié bezpieczne warunki pracy
z jej uzytkownikiem
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e Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktore moga zblizy¢ sie na niebezpieczng
odlegtos¢ od napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, o ktorych mowa wyzej,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

W zwiagzku z tym prace pod linig lub w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow
mniejszej niz 3 m dla linii 0 napieciu znamionowym 0,4kV, nalezy prowadzi¢ tylko przy wylaczonej spod
napiecia linii. W celu wytaczenia linii nalezy ztozy¢ wniosek do Rejonu Dystrybucji w Kepnie, ul. Miynska
10 z co najmniej 2 miesigcznym wyprzedzeniem. Kosztami wytaczen i dopuszczen zostanie obcigzony
Inwestor budowy.

4. W przypadku stwierdzenia na etapie budowy wystepowania dodatkowych kolizji z istniejaca siecig
elektroenergetyczna, uniemozliwiajacych wykonanie inwestycji w sposob zgodny z przepisami,
Inwestor lub Wykonawca dziatajacy w jego imieniu winien wskaza¢ te miejsca celem przygotowania
przez Przedsiebiorstwo energetyczne technicznych i formalnych warunkéw usuniecia kolizji.

5. Wykonawca rob6t, na 7 dni przed planowanym terminem, zobowigzany jest do pisemnego
powiadomienia Rejonu Dystrybucji w Kepnie ul. Miynska 10 o zamiarze przystapienia do robot
prowadzonych w strefie sieci elektroenergetyczne).

6. Przypadki odkrycia istniejacych kabli SN i nn nalezy bezwzglednie zgtasza¢ do Dziatu
Zarzadzania Eksploatacja w Rejonie Dystrybucji w Kepnie. Miejsca te przed zasypaniem
podlegajg odbiorowi przez pracownika RD w Kepnie.

7. W miejscach zblizen do istniejacej sieci kablowej SN i nn, kable elektroenergetyczne nalezy
zabezpieczyc rurg ostonowg dwudzielng typu AROT A PS 110-160 na calej dfugosci wystepowania
zblizenia. Dla kabli $redniego napiecia nalezy zastosowaé rure koloru czerwonego, natomiast dla
kabli niskiego napiecia — koloru niebieskiego.

8. W przypadku uszkodzenia sieci elektroenergetycznej, wykonawca (inwestor) robét bedzie
obciazony kosztami napraw jak i utraconych korzysci.

Uwzglednienie powyzszych uwag stanowi podstawe pozytywnego uzgodnienia przez RD w Kepnie
projektowanej inwestycji w odniesieniu do istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej.
Niniejsze uzgodnienie jest wazne dwa lata, od dnia wystawienia.
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Faktura VAT zostala dotaczona do korespondencii.
W przypadku odpowiedzi na niniejszy dokument, prosimy © powolanie si¢ na znak pisma ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszy,

Dzial Dokumentaciji w Kepnie (umieszczony w garnej czesci pisma po lewej stronie).
Zalaezniki:

- uzgodniony projekt zagospodarowania terenu - 1 szt.

- informacja o stosowaniu RODO

Kontakt: Marek Poziemski, T: 62 500 2488, e-mail: marek.poziemski@energa-operator.pl




