
SZCZEGÓŁ ZABEZPIECZENIA W WYKOPIE KABLI
ENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH

PRZEKRÓJ A-A PRZEKRÓJ B-B SZCZEGÓŁ ZAMOCOWANIA

PRZEKRÓJ C-C

B
B

C C C C

Obejma z płaskownika 60x6x60mm

Okrąglak ∅14 cm

Bloczek betonowy 50x50x12 cm

Pręt stalowy ∅10mm z uchwytem

Rura osłonowa ∅100 stal.
lub PVC (dzielona)

Istniejący kabel energetyczny
lub telekomunikacyjny

Korytko z desek grub. 32mm

Obejma z płaskownica
o wym. 60x60x900mm

Wypraski

A
A

Spoina pachwinowa L=10 cm

Pręt stalowy ∅10 mm
Nakrętka M12

Podkładka M12

Śruba M12

Rura osłonowa ∅100 stal.
lub PVC (dzielona)
Obejma z płaskownica
o wym. 60x60x900mm

Korytko z desek grub. 32mm

SZCZEGÓŁ - RURY OSŁONOWE

Data oprac.:

Nr Rys:

 INWESTOR: GMINA DORUCHÓW

ul. Kępińska 13, 63-505 Doruchów
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Obiekt:

Adres:

Tytuł rysunku:

Projektant: Podpis:

Henryk MARCINIAK

specj. instalacyjno-inżynieryjna

w zakresie:

- sieci wodoc. i kanal.  UAN 7342-14/93

- instalacji sanitarnych UAN 7342-169/94

Skala:

PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE ROBÓT

w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

98-400 Wieruszów, ul. Podzamcze 4

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami

w miejscowości Stara Kuźnica, gmina Doruchów

----RYSUNKI SZCZEGÓŁOWE

Wymiary rur osłonowych dla rurociagów

Średnica rurociągu
chronionego PVC/PE ∅1 (mm)

Średnica rury
osłonowej PE ∅2 (mm)

∅160mm

Manszeta ∅1/∅2 Rura przewodowa ∅1 Podwóje płozy na końcu

Uszczelnienie
pianką poliuretanową

∅90mm

Rura osłonowa ∅2

Rura przewodowa ∅1 Płozy
np. z polipropylenu

Płozy
np. z polipropylenu

Rura osłonowa ∅2

∅250mm∅160mm

∅315mm∅200mm


