
PRO-SERVICE Patryk Zalewski 
Ul. Chopina 28/1 

82-300 Elbląg 
NIP 578-239-99-11 

 
 
 

PROJEKT WYKONAWCZY 
 
 
        

Nazwa zadania:  Park wypoczynkowo-rekreacyjny przy ul. Piecewskiej – 
projekt oświetlenia  

 
 

Branża: elektryczna 
       
 

Adres:  ul. Piecewska w Gdańsku, dz. nr 80/2, 81/2, 70/1 (dr), Obr. 052 
 
 

     Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska,  
ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk 

           
 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016 
z późniejszymi zmianami) oświadczam, że niniejszy projekt budowlany został wykonany zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

Funkcja Imię i nazwisko Uprawnienia Podpis 

Projektant:  mgr inż. Tomasz Świętoń 
upr. proj. Nr 

WAM/0027/POOE/14 
. 

 

Opracował: inż. Grzegorz Smargul   

 

Sprawdzający: inż. Wojciech Świętoń upr. proj. Nr  
WAM/0070/POOE/11 

 

 
 

                               Elbląg, listopad 2022 r. 
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-20 roku przez:

Pan Tomasz Marcin Świętoń  o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0105/08
adres zamieszkania ul. Kłoczowskiego  14/13, 82-300 Elbląg
jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-05-01 do 2023-04-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WAM-62W-VGC-9L2 *



























Branża
elektryczna

1:500
Skala: 11.2022
Data oprac.

E-01
Rys nr :

PRO-SERVICE
Patryk Zalewski

Zespół projektowy

Tytuł

Opracował

podpis

Nazwa opracowania

Adres obiektu

imię i nazwisko

inż. Grzegorz Smargul

Oświetlenie terenu - sytuacja

P
R

O
JE

K
T W

Y
K

O
N

A
W

C
Z

Y
„Park wypoczynkowo-rekreacyjny przy ul. Piecewskiej”

dzialki nr 80/2, 81/2, 70/1 Obr. 052

      mgr inż. Tomasz Świętoń
Nr UPR. W

AM/0027/POOE/14

ul. Chopina 28/1, Elbląg
tel.: 695 092 777

e-m
ail: pracownia.pak@

gm
ail.com

NIP 578 239 99 11

inż. W
ojciech Świętoń

Nr UPR. W
AM/0070/POOE/11

Sprawdził

Projektowana llinia kablowa YAKXS 4x25 + FeZn 4x25

Projektowany słup oświetleniowy

Projektowana rura osłonowa

Potwierdzam mapę za zgodność z oryginałem
mapy do celów projektowych, zaktualizowaną wg zlecenia

podpis projektanta

6/2 (istn.)
6.1/2

6.2/2

6.3/2

6.4/2

6.5/2

6.6/2
6.7/2

6.8/2 6.9/2

6.10/2 6.13/2

6.11/2

6.12/2

6.14/26.10.1/2
6.9.1/2

6.9.2/2 6.9.3/2

7/2 (istn.)

Rura osłonowa 110 (L=11,0m)
(montaż metodą bezwykopową 
- przecisk H=-1,10m)

W
G-III.6642.1576.2022 z dnia 6.07.2022 r.



Branża
elektryczna

brak
Skala:

11.2022
Data oprac.

E-02
Rys nr :

PRO-SERVICE
Patryk Zalewski

Zespół projektowy

Tytuł

Opracował

podpis

Nazwa opracowania

Adres obiektu

imię i nazwisko

inż. Grzegorz Smargul

Schemat zasilania

      mgr inż. Tomasz Świętoń
Nr UPR. WAM/0027/POOE/14

ul.  Chopina 28/1 , Elbląg
tel . : 695 092 777

e-mail:  pracownia.pak@gmail .com
NIP 578 239 99 11

inż. Wojciech Świętoń
Nr UPR. WAM/0070/POOE/11Sprawdził

PROJEKT BUDOWLANY
Park wypoczynkowo-rekreacyjny przy ul.  Piecewskiej

dzialki nr 70/1, 80/2, 81/2, Obr. 052

6/2 (istn.)
6.1/2

6.2/2

6.3/2

6.4/2

6.5/2

6.6/2
6.7/2

6.8/2

6.9/2

6.10/2

6.13/2

6.11/2

6.12/2

6.14/2

6.10.1/2 6.9.1/2

6.9.2/2

6.9.3/2

Rura osłonowa 110 (L=11,0m)
(montaż metodą bezwykopową 
- przecisk H=-1,10m)

Projektowany obwód nr 2
(rozbudowa od słupa 6/2)
(L=410m P=816W)

42 (47)

26 (31)

25 (30)

19 (24)

15 (20)

11 (16)
10 (15)

18 (23)

33 (38)

27 (32)

19 (24)

13 (18)

13 (18)

14 (19)

16 (21)

15 (20)

15 (20)

13 (18)



Branża
elektryczna

1:50
Skala:

11.2022
Data oprac.

E-03
Rys nr :

PRO-SERVICE
Patryk Zalewski

Zespół projektowy

Tytuł

Opracował

podpis

Nazwa opracowania

Adres obiektu

imię i nazwisko

inż. Grzegorz Smargul

Widok słupa oświetleniowego 
oraz oprawy oświetleniowej

      mgr inż. Tomasz Świętoń
Nr UPR. WAM/0027/POOE/14

ul. Chopina 28/1, Elbląg
tel.: 695 092 777

e-mai l: pracownia.pak@gmail.com
NIP 578 239 99 11

inż. Wojciech Świętoń
Nr UPR. WAM/0070/POOE/11Sprawdził

PROJEKT WYKONAWCZY
Park wypoczynkowo-rekreacyjny  przy u l. Piecewskiej

dzialki nr 70/1, 80/2, 81/2, Obr. 052

Parametry oprawy oświetleniowej:
Moc całkowita oprawy: 45,5W. temperatura barwowa: 3000K. Strumień świetlny oprawy: 5880lm. 

Parametry słupa SAL DP-507G:

Parametry fundamentu:
Fundament betonowy B-51. Podstawa: 260x260mm. Rozstaw śrub mocujących: 200mm. Śruby mocujące M18x28.

Uwagi:
1. Fundamenty montować 5 cm +/- 1cm nad poziomem zieleńca;

Napięcie zasilania: 230V 50/60Hz. Prąd rozruchowy: 108A/140us
Zasilacz: elektroniczny, z opcją redukcji -30%. Oprawa zaprogramowana na redukcję mocy w godzinach 23:00 - 05:00

Materiał: stal ocynkowana kolor Antracyt 7016 mat struktura
Wnęka słupowa: 95 x 400 mm. Pokrywa zamykana na śrubę imbusową wpuszczaną.
Zabezpieczenie podstawy słupa elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350mm

Głębokość fundamentu: 1000mm. Ciężar fundamentu: 125,8 kg. Klasa betonu: C30/37

2. Stosować podwójne nakrętki i kapturki na śruby;
3. Wykonać oznaczenia na słupach i numerację słupów  wykonać literami o wysokości 5cm , żółtym kolorem, na wysokości 1,8m od strony chodnika
4. Słupy ustawiać w sposób, by wnęka słupowa była ustawiona wzdłuż ścieżki/chodnika;

Krzywa rozsyłu oprawy oświetleniowej

Kolor oprawy: zbliżony do koloru słupa (RAL7016)







Gdańsk Piecewska

Wyniki obliczeń uzyskane zostały w oparciu o wzorcowe źródła światła Philips : 
W rzeczywistości mogą one nieznacznie ulec zmianie. : 
W przypadku braku szczegółowych wytycznych do obliczeń przyjęto referencyjne założenia projektowe.: 
"Niniejsze opracowanie zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa Signify Poland Sp. z o.o. i nie 
może być rozpowszechniane i używane bez pisemnej zgody Signify Poland Sp. z o.o." : 

Data: 06.10.2021
Edytor: Mikołaj Jasiński



Gdańsk Piecewska
06.10.2021

Edytor Mikołaj Jasiński
Telefon

faks
e-Mail mikolaj.jasinski@signify.com

Spis treści

Gdańsk Piecewska
Strona tytułowa projektu 1
Spis treści 2
Lista opraw 3
Scena zewnętrzna 1

Oprawy (plan rozmieszczenia) 4
Oprawy (lista współrzędnych) 5
Sceny świetlne

Sterowanie 100%
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wyników) 7

Sterowanie 70%
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wyników) 8

Sterowanie 30%
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wyników) 9
Przedstawienie nieprawidłowych kolorów 10

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4 

LUTEGO 1994 R.)

Strona 

2



Gdańsk Piecewska
06.10.2021

Edytor Mikołaj Jasiński
Telefon

faks
e-Mail mikolaj.jasinski@signify.com

Gdańsk Piecewska / Lista opraw

15 Ilość PHILIPS BDS660 T25 1 xLED20-4S/730 MDV
Numer artykułu: 
Strumień świetlny (Oprawa): 1700 lm
Strumień świetlny (Lampy): 2000 lm
Moc opraw: 13.6 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 96
Kod Flux CIE: 24  54  89  96  85
Wyposażenie: 1 x LED20-4S/730 (Czynnik 
korekcyjny 1.000).

Ilustracje oświetleń 
znajdziesz w naszym 
katalogu oświetleń. 

3 Ilość PHILIPS BDS660 T25 1 xLED50-4S/730 MDV
Numer artykułu: 
Strumień świetlny (Oprawa): 4250 lm
Strumień świetlny (Lampy): 5000 lm
Moc opraw: 31.5 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 96
Kod Flux CIE: 24  54  89  96  85
Wyposażenie: 1 x LED50-4S/730 (Czynnik 
korekcyjny 1.000).

Ilustracje oświetleń 
znajdziesz w naszym 
katalogu oświetleń. 

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4 

LUTEGO 1994 R.)

Strona 

3



Gdańsk Piecewska
06.10.2021

Edytor Mikołaj Jasiński
Telefon

faks
e-Mail mikolaj.jasinski@signify.com

Scena zewnętrzna 1 / Oprawy (plan rozmieszczenia)

Skala 1 : 597

Wykaz opraw

Nr. Ilość Etykieta

1 15 PHILIPS BDS660 T25 1 xLED20-4S/730 MDV

2 3 PHILIPS BDS660 T25 1 xLED50-4S/730 MDV

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4 

LUTEGO 1994 R.)

Strona 

4



Gdańsk Piecewska
06.10.2021

Edytor Mikołaj Jasiński
Telefon

faks
e-Mail mikolaj.jasinski@signify.com

Scena zewnętrzna 1 / Oprawy (lista współrzędnych)

PHILIPS BDS660 T25 1 xLED20-4S/730 MDV
1700 lm, 13.6 W, 1 x 1 x LED20-4S/730 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z

1 9.364 71.153 5.000 0.0 0.0 -130.0

2 4.963 30.601 5.000 0.0 0.0 130.0

3 6.299 20.100 5.000 0.0 0.0 -55.0

4 16.474 12.730 5.000 0.0 0.0 -10.0

5 24.737 15.826 5.000 0.0 0.0 175.0

6 38.130 28.121 5.000 0.0 0.0 75.0

7 28.227 23.333 5.000 0.0 0.0 20.0

8 44.127 40.599 5.000 0.0 0.0 80.0

9 43.739 54.853 5.000 0.0 0.0 100.0

10 26.045 56.111 5.000 0.0 0.0 -75.0

11 20.980 73.242 5.000 0.0 0.0 150.0

12 18.461 46.117 5.000 0.0 0.0 55.0

13 17.565 34.122 5.000 0.0 0.0 155.0

14 29.689 44.553 5.000 0.0 0.0 140.0

15 28.827 34.701 5.000 0.0 0.0 -55.0

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4 

LUTEGO 1994 R.)

Strona 

5



Gdańsk Piecewska
06.10.2021

Edytor Mikołaj Jasiński
Telefon

faks
e-Mail mikolaj.jasinski@signify.com

Scena zewnętrzna 1 / Oprawy (lista współrzędnych)

PHILIPS BDS660 T25 1 xLED50-4S/730 MDV
4250 lm, 31.5 W, 1 x 1 x LED50-4S/730 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z

1 2.446 50.004 5.000 0.0 0.0 -105.0

2 37.625 5.395 5.000 0.0 0.0 -40.0

3 50.096 63.211 5.000 0.0 0.0 105.0

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4 

LUTEGO 1994 R.)

Strona 

6



Gdańsk Piecewska
06.10.2021

Edytor Mikołaj Jasiński
Telefon

faks
e-Mail mikolaj.jasinski@signify.com

Podsumowanie wyników

Scena zewnętrzna 1 / Sterowanie 100% / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie 
wyników)

Skala 1 : 1004

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr. Etykieta Typ Siatka Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

1 Sciezki pionowa 75 x 53 7.59 1.92 14 0.253 0.135

2 Rekreacja 01 pionowa 11 x 7 8.48 5.83 13 0.687 0.443

3 Rekreacja 02 pionowa 11 x 9 8.50 6.61 9.89 0.778 0.669

Typ Liczba Średnia [lx] Min. [lx] Maks. [lx] Emin / Em Emin / Emax

pionowa 3 7.69 1.92 14 0.25 0.13

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4 

LUTEGO 1994 R.)

Strona 
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Gdańsk Piecewska
06.10.2021

Edytor Mikołaj Jasiński
Telefon

faks
e-Mail mikolaj.jasinski@signify.com

Podsumowanie wyników

Scena zewnętrzna 1 / Sterowanie 70% / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie 
wyników)

Skala 1 : 1004

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr. Etykieta Typ Siatka Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

1 Sciezki pionowa 75 x 53 5.31 1.35 10 0.253 0.135

2 Rekreacja 01 pionowa 11 x 7 5.94 4.08 9.22 0.687 0.443

3 Rekreacja 02 pionowa 11 x 9 5.95 4.63 6.92 0.778 0.669

Typ Liczba Średnia [lx] Min. [lx] Maks. [lx] Emin / Em Emin / Emax

pionowa 3 5.38 1.35 10 0.25 0.13

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4 

LUTEGO 1994 R.)

Strona 
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Gdańsk Piecewska
06.10.2021

Edytor Mikołaj Jasiński
Telefon

faks
e-Mail mikolaj.jasinski@signify.com

Podsumowanie wyników

Scena zewnętrzna 1 / Sterowanie 30% / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie 
wyników)

Skala 1 : 1004

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr. Etykieta Typ Siatka Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

1 Sciezki pionowa 75 x 53 2.28 0.58 4.29 0.253 0.135

2 Rekreacja 01 pionowa 11 x 7 2.55 1.75 3.95 0.687 0.443

3 Rekreacja 02 pionowa 11 x 9 2.55 1.98 2.97 0.778 0.669

Typ Liczba Średnia [lx] Min. [lx] Maks. [lx] Emin / Em Emin / Emax

pionowa 3 2.31 0.58 4.29 0.25 0.13

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4 

LUTEGO 1994 R.)

Strona 

9



Gdańsk Piecewska
06.10.2021

Edytor Mikołaj Jasiński
Telefon

faks
e-Mail mikolaj.jasinski@signify.com

Scena zewnętrzna 1 / Sterowanie 30% / Przedstawienie nieprawidłowych kolorów



OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4 

LUTEGO 1994 R.)

Strona 

10
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Metronomis LED Fluid
BDS670 LED70/730 II MDM SRT C500 60

Metronomis LED - LED module 7000 lm - LED - 730 barwa

ciepło-biała - Zewnętrzny zasilacz z interfejsem DALI

i SystemReady - 220-240 V - 50 do 60 Hz - Klasa

bezpieczeństwa II - rozsył średni Metronomis - klosz z

poliwęglanu - GR - Ochrona przeciwprzepięciowa poziom 10 kV

- Przewód 0,5 m bez wtyczki - zaczep o średnicy 60 mm

Metronomis LED to pierwsza na świecie rodzina opraw montowanych na szczycie

słupa, oferujących paletę przyjaznych otoczeniu efektów świetlnych. Dzięki tym

oprawom można nadać oświetlanym przestrzeniom wyjątkowy akcent. Nowatorska

kompozycja refleksów, światła i cieni tworzy przyjazny otoczeniu wzór na ziemi lub

kloszu, który buduje dodatkowy nastrój.Cztery nowe sztandarowe konstrukcje —

pod względem wizualnym i modułowości nawiązujące do serii Metronomis I —

zostały pozbawione ozdobników i maksymalnie uproszczone. W ciągu dnia

dyskretna forma wtapia się w otoczenie — tak nowoczesne, jak i klasyczne.

Natomiast nocą kształt zapewnia doskonałą funkcjonalność i cechy dekoracyjne.

Modułowe oprawy Metronomis LED są dostępne z różnymi kolumnami, układami

optycznymi i konfiguracjami efektów świetlnych. Umożliwiają architektom i

projektantom oświetlenia tworzenie jednorodnych, spójnych projektów oświetlenia,

podkreślających różnice miejskiej kultury i historii.

Dane produktu

Informacje ogólne

Kod rodziny źródła światła LED70 [ LED module 7000 lm]

Barwa źródła światła 730 barwa ciepło-biała

Wymienne źródło światła tak

Liczba jednostek osprzętu 1

Zasilacz/moduł zasilający/transformator Zewnętrzny zasilacz z interfejsem DALI

i SystemReady

Zawiera zasilacz tak

Typ pokrywy optycznej/soczewki PC [ klosz z poliwęglanu]

Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej 48° x 66°
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Interfejs sterownika DALI

Złącze elektryczne Złączka śrubowa

Kabel Przewód 0,5 m bez wtyczki

Klasa ochrony IEC Klasa bezpieczeństwa II

Oznaczenie palności NO [ brak]

Znak CE CE

Oznaczenie ENEC ENEC

Okres gwarancji 5 lata

Typ optyki zewnętrznej rozsył średni Metronomis

Uwagi * W przypadku ekstremalnie wysokiej

temperatury otoczenia oprawa

oświetleniowa może być automatycznie

ściemniona w celu ochrony

podzespołów

Stały strumień świetlny No

Liczba produktów na obwodzie

zabezpieczonym 1 wyłącznikiem

nadprądowym 16A typu B

6

Zgodność z normą UE RoHS Tak

Light source engine type LED

Klasa serwisowania Oprawa oświetleniowa klasy A z

dostępną listą części zamiennych

Rodzina produktów BDS670 [ Metronomis LED]

 

Dane techniczne oświetlenia

Współczynnik światła emitowanego w górną

półprzestrzeń

4,92

Standardowy kąt nachylenia przy montażu

bezpośrednio na słupie

-

Standardowy kąt nachylenia przy montażu na

wysięgniku

-

 

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe 220-240 V

Częstotliwość wejściowa 50 do 60 Hz

Prąd rozruchowy 65 A

Czas rozruchu 0,33 ms

Współczynnik mocy (Min) 0.94

 

Sterowanie i Ściemnianie

Ściemnialna tak

 

Mechanika i korpus

Materiał korpusu Aluminium

Materiał odbłyśnika Poliwęglan

Materiał optyki PC

Materiał pokrywy optycznej/soczewki poliwęglan

Materiał mocowania Aluminium

Urządzenie montażowe 60 [ zaczep o średnicy 60 mm]

Klosz/soczewki brak

Wykończenie klosza/soczewki -

Całkowita wysokość 990 mm

Całkowita średnica 560 mm

Skuteczna powierzchnia rzutu 0,4396 m²

Kolor GR

Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość) 990 x NaN x NaN mm (39 x NaN x NaN

in)

 

Zatwierdzenie i Aplikacja

Kod klasy szczelności IP IP66 [ Zabezpieczone przed

przenikaniem kurzu, odporne na

strumień wody]

Odporność na udary mech. IK10 [ IK10]

Ochrona przeciwprzepięciowa (tryb wspólny/

różnicowy)

Ochrona przeciwprzepięciowa poziom

10 kV

 

Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)

Initial luminous flux 5880 lm

Tolerancja strumienia świetlnego +/-7%

Początkowa skuteczność świetlna oprawy

LED

129 lm/W

Znamionowa temperatura barwowa 3000 K

Init. Color Rendering Index ≥70

Początkowa chromatyczność (0.4339, 0.4032) SDCM <5

Moc znamionowa 45.5 W

Toleracja zużycia mocy +/-11%

Tolerancja znamionowego wskaźnika

oddawania barw

+/-2

 

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Control gear failure rate at median useful life

100000 h

10 %

Lumen maintenance at median useful life*

100000 h

L97

 

Warunki dotyczące zastosowań

Zakres temperatury otoczenia -40 do +50°C

Temperatura otoczenia do pracy Tq 25 °C

Maksymalny poziom ściemnienia Programowalne

 

Dane produktu

Pełny kod produktu 871951419998900

Nazwa produktu na zamówieniu BDS670 LED70/730 II MDM SRT C500

60

EAN/UPC - Produkt 8719514199989

Kod zamówienia 19998900

Numerator - Quantity Per Pack 1

Numerator - Packs per outer box 1

Material Nr. (12NC) 910925868204

SAP Net Weight (Piece) 16,610 kg

Metronomis LED Fluid
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Rysunki techniczne

Metronomis LED BDS650-670

Dane fotometryczne

BDS670 T25 1 xLED70-4S/730 MDM
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Kod Typ Elementy złączne Waga netto 

311151 B-51 4008 125,8kg

* Do celów transportowych nalezy uwzględnić możliwość nasiąkania betonu - wzrost
wagi max do 5%

Przeznaczenie: SAL ø114/D60, SAL ø120E, SAL ø146G, SAL SYG ...-B146, SAL-.../P,

SAL DP-38, SAL DP-48, SAL DP-58, SAL DL-2, SAL DL-3, SAL DL-5, SAL DL-6, SAL DS-

51, SAL DS-52, SAL MF 7-114-2, SAL MF 8-114, SAL MF 8-120, SAL MF 9-114, SAL

MF 9-120, SAL MF 10-120, SAL DECO-3 LED

Klasa betonu: wg Normy PN-EN 206 - C30/37

Końce śrubowe: ocynkowane ogniowo 

*

Fundament betonowy B-51

Data aktualizacji: 26.06.2020 Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego ROSA Stanisław Rosa

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl

http://rosa_web_server/uploads/media/vector_images/0001/21/ff3f121fc257ecd24af95dbe14811a0eda2ff28e.svg
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