PRO-SERVICE Patryk Zalewski
Ul. Chopina 28/1

82-300 Elblag
NIP 578-239-99-11

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa zadania: Park wypoczynkowo-rekreacyjny przy ul. Piecewskiej —
projekt oswietlenia

Branza: elektryczna
Adres: ul. Piecewska w Gdansku, dz. nr 80/2, 81/2, 70/1 (dr), Obr. 052
Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska,

ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016
z pozniejszymi zmianami) oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zostal wykonany zgodnie z
obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Funkcja Imig¢ i nazwisko Uprawnienia Podpis
) . upr. proj. Nr
Projektant: mgr inz. Tomasz Swigton | WAM/0027/POOE/14
Opracowat: inz. Grzegorz Smargul

upr. proj. Nr

Sprawdzajacy: inz. Wojciech Swigton WAM/0070/POOE/1 1

Elblag, listopad 2022 r.



OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy dla zadania:

»Park wypoczynkowo-rekreacyjny przy ul. Piecewskiej”

w zakresie:
OSWIETLENIE

jest zgodny z projektem zagospodarowania terenu i zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Stanowisko Specjalnosé Imi¢ i Nazwisko Numer uprawniefi Podpis

PROJEKTANT Elektryczna | Tomasz Swigtorr | WAM/0027/POOE/14

SPRAWDZAJACY | Elekiryczna | Wojciech Swigtori | WAM/0070/POOE/11

Elblgg, listopad 2022 r.



UPRAWNIENIA






WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/34 /14 Olsztyn, dnia 23 czerwca 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932 ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t.j. Dz. U.z 2013 r.
poz. 1409 ze zm./, § 6 pkt 1 i2,§11 ust. 1 pkt 1, § 15§ § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ i art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz. U.
z 2013 r., poz.267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan TOMASZ MARCIN SWIETON

magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 20 lipca 1977 r. w Elblagu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0027/POOE/14

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calogci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegolowy zakres uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

|. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiaéciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaéwiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmifisko-Mazurskiej
Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
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Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej :

I. mgr inz. Andrzej Stasiorowski @ \\

. dr inz. Zenon Drabowicz %—?(
_mer inz. Elzbieta Lasmanowicz™ %
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Pan Tomasz Marcin Swigton upowazniony jest :

L

IL.

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na podstawie § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych

w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze

uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci

niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania i sterowania,
w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego

ogrzewania rozjazdow.

Otrzymuje:

l.

NV S ]

Pan Tomasz Marcin Swigton

82-300 Elblag, ul. Kloczowskiego 14/13

. Okrggowa Rada lzby

. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

. a/a

Olsztyn, dnia 23 czerwca 2014 r.

InZzynierdW B

mgr in2. Andrzej Stustorowski

PRZEWOQODNICZACY
1S4l KWALIFIKACYINEJ

aj Okregowej 1zby

gownictwa
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-3JH-KLJ-K74 *

Pan Wojciech Swieto o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0075/08

adres zamieszkania ul. Wyczétkowskiego 3/25, 82-300 Elblag

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-19 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




] WARMINSKO-MAZURSKA
%;; OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
{ 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

A5

WAM/OKK/U/35/11 Olsztyn, dnia 10 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inZzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia
07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 3 ust.1, § 12 pkt 1,
§ 24 ust. 1 i § 29 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U, z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu WOJCIECHOWI SWIETON

inzynierowi elektrotechniki z informatyka techniczng
ur. dnia 12 kwietnia 1979 r. w Elblagu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0070/POOE/11

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnodci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacjiiurzagdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odst¢puje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkoéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwofanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. mgr inz, Zdzistaw Binerowski [(LL !
2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz % .




Pan Wojciech Swigtori upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 1 art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 3 ust.1 i § 24 ust. 1 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz.U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniajq
do:
1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania (§ 24 ust. 1).

Otrzymuje:

1. Pan Wojciech Swigtor

82-300 Elblag, ul. Browarna 34a/4 DNlcz

OKR G
2. Okregowa Rada lzby ] OV A#FH(ACYJNEJ
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a mgr inz, szz an an skz

Qlsztyn, dnia 10 czerwea 2011 r.



GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DSW/ORZ/600/3011/11 Warszawa, 2011-07-18
MPI

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust.7 i art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zn.),

WOJCIECH SWIETON

inzynier elektrotechniki z informatykg techniczng
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 10.06.2011 r. znak WAM/OKK/U/35/11
uprawnienia budowlane numer ewidencyjny WAM/0070/POOE/11
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
obejmujacej projektowanie
bez ograniczen
w zakresie okre§lonym w powyzszej decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 3212/11/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,
nie wymaga uzasadnienia.

Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktorym mowa w art. 88a ust 1 pkt 3 lit. a, stanowi
podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie. Ponadto z uwagi,
iz niniejsza decyzja uwzglednia w calosci zadanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa, podlega wykonaniu
przed uptywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

‘.—]_“\\ ) z upowaznienia
/ \}\) L RU GEOWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO

DYREXTOR DEPARTAMENTU SKARG | WNIOSKOW
An%wska

Otrzymuja:
I. Pan Wojciech Swieton

ul. Browarna 34a/4
82-300 Elblag
2. Warminsko-Mazurska Okregowa : g
Izba Inzynieréw Budownictwa o LA g
3. aa -




® POLSKA

L1z B A
_ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-62W-VGC-9L2 *

Pan Tomasz Marcin Swieto o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0105/08

adres zamieszkania ul. Ktoczowskiego 14/13, 82-300 Elblag

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-20 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY
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1.

Czesé ogolna
1.1. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie pomorskim, na terenie miasta Gdariska,
przy ul. Piecewskiej.

1.2. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy branzy elektrycznej — oSwietlenie
pn.. ,,Park wypoczynkowo-rekreacyjny przy ul. Piecewskiej”.

Cate zamierzenie inwestycyjne zaklada przebudowe i rewitalizacje istniejgcego terenu
Zlokalizowanego przy ul. Piecewskiej w Gdansku, pomiedzy budynkami 19 i 25.

Niniejsze opracowanie dotyczy budowy instalacji o$wietleniowej parku w zakresie branzy
elektrycznej — oswietlenie oraz zasilania do projektowanej fontanny posadzkowej, i obejmuje
w szczegolnosci:

e budowie instalacji o$wietlenia wewnatrz parku, polegajacej na montazu stupow i opraw
o$wietleniowych;

e budowe linii kablowej zasilajgcej projektowane oprawy;

Celem opracowania jest okreSlenie zakresu robét i iloSci materiatow niezbednych do wykonania
budowy sieci o$wietleniowe;j.

1.3. Podstawa opracowania i materialy zrodtowe
Opracowanie zostato zrealizowane na podstawie umowy pomiedzy stronami:
Zamawiajacy:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk, w imieniu Gminy
Miasta Gdansk

Wykonawca:
PRO-SERVICE Patryk Zalewski, ul. Chopina 28/1, 82-300 Elblag;

Materiaty zrodtowe wykorzystywane do realizacji opracowania obejmujg dane ogdlnodostepne oraz
materiaty otrzymane od Zamawiajacego lub pozyskane od odpowiednich instytucji i podmiotow, w
tym:

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia / Opis Przedmiotu Zaméwienia;

Mapa do celdw projektowych w skali 1:500;

Rozpoznanie w terenie — wizja lokalna;

Ustalenia z: Inwestorem wg Warunkéw technicznych nr IE/14/2021/JR z dnia 21.01.2021 .
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t). Dz.U. z 2017 r. poz. 2222 ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t..
Dz.U.z 2016 r. poz. 124);
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PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02 Oswietlenie drog. Czes¢ 1: Wytyczne dotyczace wyboru klasy
o$wietlenia.

PN-EN 13201-2:2016-03 O$wietlenie drég. Cze$¢ 2: Wymagania eksploatacyjne.

PN-N 12464-2:2014-05 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsca pracy. Czes¢ 2: Miejsca pracy
na zewnatrz.

PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Norma wieloarkuszowa.

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Projekty wykonawcze pozostatych branz.

1.4. Informacja o mapie do celéw projektowych

Mapa do celow projektowych oraz mapa w wersji numerycznej (*.dwg) wykonana zostata w uktadzie
wspotrzednych ptaskich prostokatnych 2000/6, z wysokoSciowym poziomem odniesienia
,Kronsztad86bis”, przez uprawnionego geodete Ryszarda Koze z firmy Przedsiebiorstwo
Geodezyjno-Projektowe ,DEBET" Sp. z 0.0. z siedzibg w Pruszczu Gdariskim przy ul. 1-go Maja 4.

2. Opis stanu istniejacego
2.1. Istniejgce oswietlenie

W granicach objetych niniejszym opracowaniem nie wystepuje o$wietlenie. OSwietlenie uliczne
istnieje w ulicy Piecewskiej.

3. Opis stanu projektowanego
Plan sytuacyjny projektowanej instalacji o$wietleniowej pokazano na rys. E-01.

Projektowang instalacje oswietleniowg nalezy zasili¢ z istniejacego stupa oswietleniowego
w ul. Piecewskiej, oznaczonego numerem 6/2, zasilanej z istniejacej szafy SOU 390 ,Jaskowa
Dolina, Piecewska.

Moc zainstalowana w Istniejacej szafie oswietleniowe] jest wystarczajgca, i nie wymaga rozbudowy.
3.1. Klasa oswietlenia

Za podstawe do wyboru parametrow oS$wietlenia parku przyjeto parametry klas o$wietlenia
zamieszczone w PN-EN 12464-2:2014-05 oraz wg zatozer wskazanych w warunkach technicznych.

Przyjeto klasy oSwietleniowe:
a) P3 -dla ciggdw komunikacyjnych
b) P4 - dla ciagow komunikacyjnych w godzinach od 23:00 do 5:00; -

Wspdtczynnik konserwacji przyjeto na poziomie 0,8, zaktadajac ostabienie strumienia Swietinego po
50 000 h pracy do poziomu 90% strumienia nominalnego oraz ostabienie strumienia $wietlnego po
100 000 h pracy do poziomu 80% strumienia nominalnego.

Obliczenia o$wietlenia wykonano za pomocg oprogramowania CAD — DiaLux 4.
3.2. Fundamenty i stupy oswietleniowe

W lokalizacjach pokazanych na rys. E-01 nalezy w ramach wykonywania oswietlenia zamontowac
konstrukcje wsporcze, tj. prefabrykowane fundamenty betonowe typu B-51 oraz stupy stalowe,
okragte stozkowe o wysokosci 5m.
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Stupy stalowe ocynkowane, cylindryczno-stozkowe o wysokosci  5,0m. Ksztatt stupa zostat
przedstawiony na rysunku E-03. Wysoko$¢ zawieszenia oprawy 5,0m. Stup lakierowany na kolor
antracytowy (RAL7016) - potwierdzony z Inwestorem na bazie wzornikow koloréw malowania
producenta. Srednica stupa przy podstawie minimum fi 122, podstawa stupa o wymiarach 271 x
271, rozstaw $rub 200 x 200, co zapewnia stabilnoS¢ calej konstrukcji. Stup
zabezpieczony  technologia ~ ocynku o  minimalnej  grubosci  powloki  cynkowej
minimum 80 mikrondw. Stup powinien posiada¢ deklaracje wiasciwosci uzytkowych sygnowang
znakiem CE wystawiong przez producenta. Minimalny okres gwarancji producenta na stup 5 lat.

W celu dodatkowej ochrony antykorozyjnej w dolnej czesci stupa, wymaga sie pokrycia
podstawy wraz z otworami na $ruby mocujace oraz fragmentem czesci walcowanej do wysokos$ci
350 mm, elastomerem poliuretanowym. Grubo$¢ powloki zabezpieczajgcej w granicach od 0,7mm
do 1 mm o twardosci ok. 90°sh. Powierzchnia elastomeru malowana farbg odporng na dziatanie
promieni UV, na kolor zblizony do barwy powtoki anodowanej stupa.

Stupy wyposazy¢ we wneki stupowe o wymiarach 95x400 mm, zamykane $rubg M8 na klucz
imbusowy.

Stupy oznakowa¢, zgodnie ze schematem, literami koloru Zoftego o wysokosci 5 cm.
Oznaczenia malowa¢ na wysoko$ci 1,8m.

Jako ustoje stupow o$wietleniowych nalezy zastosowac fundamenty prefabrykowane typu B-51,
spetniajace n/w parametry:
* beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1,
* kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500,
* konice Srubowe cynkowane ogniowo,
« w fundamentach betonowych do stupéw i masztéw aluminiowych zastosowano tulejki
termokurczliwe zatozone na koncach Srubowych w miejscu osadzenia podstawy stupa, co
stanowi dodatkowe zabezpieczenie kofica Srubowego przed powstaniem ogniwa korozyjnego
« otwory boczne i otwor pionowy do wprowadzania kabli zasilajacych,
« powierzchnia zewnetrzna pokryta $rodkiem impregnujacym (hydroizolacyjna emulsja
bitumiczna).

Fundamenty nalezy zagtebi¢ w gruncie, tak aby gorna krawedz wystawata z zielerica na wysoko$¢
5cm (£1 cm).

Fundamenty stupow wysypac zwirem. Po montazu fundamentu w gruncie, nalezy zagesci¢ grunt
do poziomu wspdtczynnika zageszczenia min. 0,97, zgodnie z normg PN-S-02205.

Nalezy wykona¢ pomiary zageszczenia gruntu, a protokoty przedstawi¢ komisji odbiorowe;.

Stupy o$wietleniowe muszg by¢ odporne na dziatanie czynnikow atmosferycznych i pomalowane w
kolorze czarnym matowym. Stupy nalezy potaczy¢ do instalacji uziemieniajace;.

Stupy oswietleniowe nalezy ustawi¢ na dedykowanych fundamentach prefabrykowanych.

Stupy o$wietleniowe nalezy wyposazy¢ w wewnatrz stupowe rozdzielnice z zabezpieczeniem oprawy
o$wietleniowej (roztacznik bezpiecznikowy z bezpiecznikiem gG 2A DO1) oraz zestawem
ztaczowym. Wneka stupowa musi byC zamykana i wyposazona w zamknigcie za pomocg
specjalnego klucza.

W miejscach wskazanych na rysunku nr 2 nalezy wykonac¢ uziemienia ochronne w postaci uziomow
pretowych pionowych o warto$ci rezystancii nie przekraczajacej 30Q.

Wszelkie potaczenia Srubowe nalezy zabezpieczyC przed korozjg poprzez pokrycie elementéw
smarem bezkwasowym.
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3.3. Oprawy oswietleniowe

W realizowanym projekcie nalezy uzy¢ opraw energooszczednych ze Zrodiem $wiatta LED
0 mocy 36W.

Oprawy LED powinny spetnia¢ minimalne warunki:

e Kkonstrukcja oprawy samoczyszczaca z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez
anodowanie,

e moc catkowita oprawy max 70W,

e strumien Swietiny oprawy min. 4800 Im,

e temperatura barwy $wiatta 3000 K,

e oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C,

e zasilacz wyposazony w zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe, temperaturowe,

e modut LED wyposazony w czujnik termiczny zabezpieczajacy diody przed przegrzaniem,

e |P66 modutu optycznego i zasilacza,

e wymaga sie zabezpieczenia pozaprzepigciowego poza zasilaczem min. 10kV,

e oOprawa wyposazona w programowalny zasilacz umozliwiajacy zaprogramowanie na etapie
produkcji stosowanych profili czasowych oraz zmiang mocy oprawy,

e gwarancja producenta na oprawe minimum 5 lat

e redukcja strumienia w godzinach nocnych od 23:00 do 05:00 0 30%

3.4. Ukladanie linii kablowych

Trase utozenia kabli o$wietleniowych przedstawiono na rysunku E-01. Nalezy zastosowac kabel
YAKXS 4x25mm? oraz utozong rownolegle bednarka stalowg ocynkowang o przekroju 25x4.

Kable o$wietleniowe nalezy uktada¢ w gruncie w wykopach otwartych na gtebokosci 70 cm. Pod
chodnikami i Sciezkami oraz w rzucie koron drzew, kabel nalezy uktada¢ w rurze ostonowej. Pod
jezdnig kabel o$wietleniowy nalezy utozy¢ w rurze ostonowej typu RHDPEp o $rednicy 110mm,
utozonej metodg bezwykopowa, (przecisk), na gtebokosci 100cm. Pod jezdnig w ul. Piecewskiej
nalezy utozy¢ dwie rury (1 rura dla kabla o$wietleniowego + 1 rura rezerwowa).

Kable o$wietleniowe pod ogrodami deszczowymi nalezy uktadaC na gtebokosci 90 cm w rurze
ostonowej typu RHDPE o $rednicy 110mm.

Rury przepustowe nalezy uktada¢ pod jezdniami, chodnikami, koronami drzew, ogrodami
deszczowymi w odcinkach o diugo$ciach o 50 cm wigkszych od ich rzutu pionowego.

Kable o$wietleniowe uktadane w rzucie koron drzew nalezy prowadzic w rurach ostonowych,
uktadanych metoda bezwykopowg (przecisk).

W miejscach skrzyzowania projektowanych linii kablowych z istniejaca badz projektowang
infrastrukturg linig kablowg nalezy zabezpieczy¢ sztywnymi rurami ochronnymi.

Nie dopuszcza sig wykonywania muf przelotowych na kablach pomigdzy poszczegélnymi stupami
oswietleniowymi.

Na kablach o$wietleniowych nalezy zamocowaC opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: OSWIETLENIE GZDiZ YAKXS 4x25 2022 (rok utozenia kabla),
w odlegtosciach nie wigkszych niz 10m, przed wprowadzeniem do przepustu, oraz przy stupach
oswietleniowych.

Kable nalezy uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.
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3.5. Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacja zasilania opraw o$wietleniowych w projektowanym parku realizowana bedzie w uktadzie
sieci TN-C.

Projekt przewiduje zastosowanie opraw wykonanych w Il klasie ochronnosci.

Kazdy stup oswietleniowy zostanie uziemiony. Bednarke uziemiajacq podtaczy¢ do zacisku PEN
w stupie, a nastepnie linkg LgYZzo 10 mm? do tabliczki stupowe;.

Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa (przed dotykiem bezposrednim) zrealizowana bedzie
poprzez izolacje podstawowa.

Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu (przy dotyku poSrednim) zrealizowana bedzie
poprzez izolacje podwajna.

Oprawe o$wietleniowg nalezy zabezpieczy¢ w stupie wktadka topikowg gG 2A.

Zasilanie oprawy wewnatrz stupa od tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej nalezy prowadzi¢
przewodem YLY 3x2,5 w rurze ostonowej karbowanej (peszel). Przewodu PE nie podigczaé.

3.6. Podliaczenia elektryczne

W wnece stupowej nalezy zamontowaC tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe izolowane,
jednorzedowe w pionowy uktadzie Srub, uwzgledniajac uktadanie zyt na tabliczce stupowej na tzw.
,choinke” z wydtuzong zytg PEN.

Nalezy zachowac¢ rownomiernos¢ obcigzenia poszczegdlnych faz obwodu o$wietleniowego.

. Obliczenia techniczne

Wyniki obliczen parametrow projektowanego o$wietlenia zamieszczono w zatgczniku nr 1 oraz
Zatgczniku nr 2.

4.1. Obliczenia obciazenia
Tab.1 Obliczenia obcigzenia

Parametr L 6.1/2 do L6.14/2
Moc czynna [W] 816
Wsp. mocy [-] 0,95
Moc pozorna [VA] 854,7
Prad obcigzenia [A] 1,24

4.2. Obliczenia wytrzymatosci zwarciowej

4.21. Obliczenia wytrzymatosci zwarciowej kabla rozdzielczego wyprowadzonego ze
szafy zasilania o$wietlenia SOU do oprawy L 6.14/2

Obliczenia wytrzymato$ci zwarciowej kabli rozdzielczych ograniczono do miejsca wystgpienia
najwigkszego pradu zwarciowego jednofazowego, {j. tuz za zabezpieczeniem obwodow wyjsciowych
szafy zasilajgcej na stupie L 6.14/2”.

Impedancje SEE okres$lono, jako uktad transformatora 600 kVA oraz kabla YAKY 4x120 mm?Z o
dtugosci 500 m.

Rezystancja transformatora 600 kVA - 0,003 Q
Reaktancja transformatora 600 kVA - 0,0165 Q
Rezystancja 500 m kabla YAKY 4x120 mm2- 0,076 Q

Reaktancja 500 m kabla YAKY 4x120 mm?2 - 0,040 Q
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Rezystancja 300+ 410=710m kabla YAKXS 4x25 mm2 - 0,852 Q

Reaktancja 300+ 410= 710m kabla YAKXS 4x25 mm? —-0,0533 Q
Impedancja zwarciowa do zabezpieczenia (z uwzglednieniem SEE) - 0,3904 Q
Maksymalny prad zwarciowy cieplny zwarcia jednofazowego — 196,4 A

Czas przepalenia wktadki bezpiecznikowej D01 gG 35A-<0,1s

Catka Joule’a zabezpieczenia — 890 AZs

Przekroj zyty kabla YAKXS 4x25 mm? jest wigkszy niz wymagany minimalny przekroj ze wzgledu na
maksymalny prad zwarciowy 196,4 A. Warunek doboru typu i przekroju kabla na najwieksze
spodziewane prady zwarciowe zostat spetniony.

4.3. Obliczenia spadkow napig¢
Obliczenia spadkéw napig¢ dokonano za pomocg metody sumowania odcinkami.

Procentowy spadek napiecie pomigdzy szafg rozdzielczg SOU, a oprawg na stupie L 6.14/2 wynosi
ok. 0,41 %, tj. ponizej dopuszczalnej wartosci (3%).

. Zestawienie materialow

Tab.2 Zestawienie materiatdw

Lp. | Nazwa Jedn. llos¢

1 Lampa typu Metronomis LED, BDS670 LED70/730 Il MDM SRT

"1 C500 60, 3000K, 5880Im, IP66 szt, 18
2. | Fundament prefabrykowany typu B-51 Szt. 18
3. | Stup stalowy cylindryczny stozkowy typu AURIGA P, wysoko$é: 5,0m | Szt., 18
4. | Kabel YAKXS 4x25mm? M 452
5. | Przewdd YLY 3x2,5mm20,6/1 kV M 144
6. | Rura ochronna sztywna RHDPEp o ér. 110 mm M 29
7. | Rura ochronna sztywna RHDPED o $r. 160 mm M 10
8. | Rura ochronna sztywna HDPE o ér. 160 mm M 35
9. | Rura ochronna gigtka HDPE o ér. 110 mm M 127
10{ Rura ochronna gietka o $r. 28/23 mm M 100,0
11] Zlacze bezpiecznikowe do stupa oéwietleniowego pojedyncze Kpl. 18
12| Bednarka FeZn 25x4 m 452
13| Wktadka topikowa gG 2A DO1 szt. 18
14/ Tabliczki opisowe do kabla Szt. 29
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6. Informacja BIOZ

Podczas realizacji rob6t w ramach niniejszego opracowania wystepuja roboty stwarzajgce ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczefstwa i zdrowia ludzi w rozumieniu: ,Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, z dnia
23.06.2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

W zwigzku z powyzszym przed przystgpieniem do robot wg niniejszego projektu, kierownik budowy
zobowigzany jest sporzadzic plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zwany ,Planem BIOZ".

Przy sporzadzaniu planu BIOZ nalezy zwrdcié szczegolng uwage na:

6.1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

W ramach realizacji inwestycji w zakresie projektu nalezy:
e montaz instalacji oSwietlenia parku;

6.2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych - opis terenu inwestycji;
Na terenie inwestycji wystepuja;
e linie kablowe o$wietlenia ulicznego 0,4 kV
gazociagi
wodociggi
kanalizacja deszczowa
kanalizacja sanitarna
linie kablowe 0,4kV
linie kablowe 15kV
kanalizacja telekomunikacyjna i teleinformatyczna

W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejacego uzbrojenia, nalezy zgtosic
do poszczegdlnych wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni.
Roboty rozpocza¢ od wykonania przekopdw probnych w celu zlokalizowania istniejacego uzbrojenia
I miejsc wigczen projektowanych przewoddw do istniejace] sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy
traktowaC jako czynne i zabezpieczyC je przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju
poprzecznym wykopu.

6.3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
= Teren otwarty;

= Porazenie pradem elektrycznym — podczas prac wykonywanych elektronarzedziami oraz w poblizu
urzadzen i instalacji elektroenergetycznych, w przypadku uszkodzenia istniejgcych instalacii;

= Przygniecenie — podczas transportu i sktadowania materiatow;

= Potracenie pojazdem drogowym — w czasie prowadzenia prac w strefach pracy koparki, dzwigu, itp.
na budowie);

= QOsuniecie, zasypanie — podczas prowadzenia robot ziemnych;

= Zalanie, zatopienie — w czasie robot ziemnych, w czasie ztych warunkoéw atmosferycznych
i wystapienia opadéw deszczu i/lub w przypadku uszkodzenia rurociggdw wodno-kanalizacyjnych;

= Wybuch gazu - przy robotach ziemnych, przy uszkodzeniu gazociagu;

= Upadek z wysoko$ci podczas prac montazowych instalacji oSwietleniowe;
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6.4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace wystepowaniu zagrozen w zwiazku
z wykonywanymi robotami

Przed przystapieniem do wykonywania robét nalezy:

= Skoordynowac prace wszystkich branz;

» Zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami i okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystapienia
zagrozenia;

= Teren prowadzenia robdt nalezy wygrodzi¢, oznaczajgc folig ostrzegawczg;

» Wyznaczyc¢ strefy szczegoinego zagrozenia, ciagi komunikacyjne i ewakuacyjne;

= Wykopy otwarte nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem sig¢ gruntu oraz przed dostepem o0séb
postronnych;

= Zabrania si¢ wykonywania robot po zmroku lub w warunkach ztej widocznosci oraz podczas burz.

= W czasie prac:
= Bezwzglednie stosowa¢ srodki ochrony osobistej oraz asekuracii;
= Stosowac si¢ do obowigzujacych przepisow BHP (Bezpieczenistwo i Higiena Pracy);
= ZapewniC sprawng faczno$¢ ze stuzbami, ktore udzielajg pomocy w przypadku powstania
zagrozenia;
= Do transportu materiatow stosowac atestowane zawiesia;
= Stosowac sprawne urzadzenia i narzedzia zgodne z DTR (Dokumentacja Techniczno-Ruchowa),
= Utrzymac porzadek na stanowiskach pracy.

Informacja stuzy opracowaniu (przed rozpoczeciem robot na budowie) planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (PLAN BIOZ). Opracowany plan nalezy uzgodni¢ ze stuzbg BHP Inwestora.

7. Uwagi

o Wszelkie zmiany rozwigzan technicznych zawartych w przyjetej dokumentacji oraz ewentualne
uszczegdtowienia tych rozwigzan powinien opracowa¢ Wykonawca w celu zatwierdzenia przez
Projektanta oraz Inspektora Nadzoru.

o Wszelkie zmiany w niniejszej dokumentacji wymagajg pisemnej akceptacji 0séb upowaznionych
przez Projektanta i Zamawiajacego.

e Nalezy zachowa¢ standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw technicznych nr
IE/14/2021/JR.

e Prace nalezy skoordynowa¢ z innymi robotami branzowymi i realizowa¢ je zgodnie z
harmonogramem robdt;

o Nalezy przestrzega¢ przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego, przepiséw
ochrony przeciw pozarowej, bhp, ochrony intereséw osob trzecich, a w szczegdlnosci zapewnic, w
miare mozliwo$ci dojazd do poses;ji.

e Nalezy przestrzega¢ wytycznych ujetych w wydanych przez gestoréw sieci warunkach technicznych
oraz uzgodnieniach i opiniach.

e Podczas wykonywania robét budowlanych nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ z uwagi na
mozliwo$¢ wystapienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu. Jezeli podczas wykonywania
robot ziemnych dojdzie do przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji takiego uzbrojenia,
nalezy niezwtocznie przerwac prace i ustali¢ z gestorem sieci dalszy sposéb wykonywania robot.

o Przed przystapieniem do robo6t zwigzanych z wykonywaniem fundamentéw i montazem urzadzen
nalezy wykonac probne przekopy w celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz
sprawdzi¢ zachowanie skrajni do infrastruktury torowej i drogowe;.

e W przypadku wystgpienia probleméw z uzyskaniem nos$nosci podioza gruntowego dla
posadowienia fundamentdw, nalezy przewidzie¢ jego wzmocnienie zapewniajace wtasciwe warunki
posadowienia.
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Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy powiadomi¢ pisemnie instytucje (wtascicieli lub
zarzadzajacych uzbrojeniem podziemnym), ktorych instalacje znajdujg sie w zblizeniu lub kolizji z
wykonywanymi robotami, w celu wyznaczenia przez nie nadzoru technicznego w czasie robot.
Nazwa producenta i typy opraw zamieszczone w zatgczniku nr 1 nalezy traktowac tylko jako
przyktady, wymagane specyfikq oprogramowania CAD do wykonania obliczeh. Dopuszcza sie
zastosowanie innych opraw po przeprowadzeniu obliczen potwierdzajacych utrzymanie parametrow
o$wietlenia sytuacji pokazanych w zatgczniku nr 1 oraz po uzyskaniu akceptacji ich przez
Zamawiajgcego.

OPRACOWAL
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CZESC RYSUNKOWA
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SPIS RYSUNKOW:

E. 01
E. 02
E. 03

Plan sytuacyjny projektowane;j instalacji o$wietleniowej
Schemat strukturalny instalacji o$wietleniowej
Stup o$wietleniowy wraz z fundamentem oraz oprawa,

Skala: 1:500
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Ledenda:

[>¢ "] Oprawa oswietlenla parkowego na stuple h=5m
Odlegfos¢ migdzy stupami (dfugose kabla)
[C8/2]Nr stupa / Nr obwodu

E=—=7 Kabel oswietieniowey YAKXS 4x25 + FeZn25x4

(rozbudowa od stupa 6/2)
(L=410m P=816W)

Smoom.,

ul. Chopina 28/1, Elblag

PRO-SERVICE tel.: 695 092 777

Patryk Zalewski e-mail: pracownia.pak@gmail.com

NIP 578 239 99 11

Nazwa opracowania

PROJEKT BUDOWLANY
Park wypoczynkowo-rekreacyjny przy ul. Piecewskiej

Adres obiektu dzialki nr 70/1, 8012, 81/2, Obr. 052
Tytut o Branza
Schemat zasilania elektryczna
Zespdt projektowy imie i nazwisko podpis Data oprac.
0 | mgr inz. Tomasz Swieton 11.2022
pracowa Nr UPR. WAMI0027/POOE/14 Skala:

inz. Grzegorz Smargul brak

Rys nr:

, inz. Wojciech Swieton

Sprawdzi Nr UPR. WAM/0070/POOE/11 E-02




Krzywa rozsytu oprawy odwietleniowej

30 155 o 15" 30,
cdikim
— O G180 w90 - C270

Parametry oprawy o$wietleniowej:

Moc calkowita oprawy: 45 5W. termperatura banwowa: 3000K. Strumiefs Swietiny oprawy: 58801,

Klasa ochronnasci: . Stopier ochrony P 66, Zakres emperaturowy pracy: od -40 ° C do +40 ° C. WspSiczynrik mocy: 50.95.
Napigcie zasiania: 230V S0I60Hz. Prad rozruchowy: 108A/140us

Zasilacz: elektroniczny, z opcja redukci -30%. O redukcig mocy w 00-05:00

Monta? ra sluple: bezpostednia, zakoficzenie @ 60x8smm

Kolor oprawy: zblizony do koloru slupa (RAL7016)

Parametry stupa SAL DP-507G:

Wysokost stupa: 5000 mm, Sredrica podstavy stupa: © 122mm, phyla mantazwa: 27271 im, rozstaw $rub montazowych: 200mm, Waga: 40 k.
Material: stal ocynkowana kolor Antracyt 7016 mat struktura

Wneka slupowa: 95 x 400 mm. Pokrywa zamykana na $rubg imbusowa Wpuszczang,

Zabezpieczenie podstawy slupa elastomerem w kolorze siupa do wysokosci 350mm

Zakoriczente stupa: @ 60mm

Parametry fundamentu:
Fundament betonowy B-51. Podstawa: 260x260mm. Rozstaw $rub mocujacych: 200mm. $ruby mocujace M18x28,
Gigbokosé fundamentu: 1000mm. Cigzar fundamentu: 125,8 kg. Klasa betonu: C30/37

Uwagi:

1. Fundamenty montowac: § cm +/- 1em nad poziome Zielerica;
2. Stosowa podwéine nakretki kapturkina $ruby;

3

naspachi 6 ¢ wysokosci 5cm , 26tym kolorem, na wysokosci 1,81 od strony chodrika

4. Stupy ustawiac w sposob, by wneka slupowa byta ustawiona wzdtuz ciezkilchodnika;

ul. Chopina 28/1, Elblag

PRO-SERVICE tel.: 695 092 777

Patryk Zalewski e-mail: pracownia.pak@gmail.com
NIP 578 239 99 11
PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa opracowania Park wypoczynkowo-rekreacyjny przy ul. Piecewskiej
Adres obiektu dzialki nr 701, 80/2, 81/2, Obr. 052
Tytut Widok stupa o$wietleniowego Branza
oraz oprawy o$wietleniowej elekiryczna
Zespot projektowy imig i nazwisko podpis Data oprac.
mgr inz. Tomasz Swigtor n.202
Opracowat Nr UPR. WAM/0027/POOE/14 Skala:
inz. Grzegorz Smargul 1 50
Rys nr:
) inz. Wojciech Swieton
Sprawdzi Nr UPR. WAM/0070/POOE/11 E-03
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Spis zatgcznikow:

Z.01 Symulacja oswietlenia DIALUX

Z.02 Karta katalogowa stupa

Z.03 Karta katalogowa fundamentu

Z.04 Karty katalogowe opraw

Z.05 Warunki techniczne ZDiZ

Z.06 Warunki techniczne przytacza ENERGA
Z.07 Opinia ZUDP
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Gdansk Piecewska

Wyniki obliczen uzyskane zostaty w oparciu o wzorcowe zrodta swiatta Philips :

W rzeczywisto$ci moga one nieznacznie ulec zmianie. :

W przypadku braku szczegotowych wytycznych do obliczen przyjeto referencyjne zatozenia projektowe.:
"Niniejsze opracowanie zawiera informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa Signify Poland Sp. z 0.0. i nie
moze by¢ rozpowszechniane i uzywane bez pisemnej zgody Signify Poland Sp. z 0.0." :

Data: 06.10.2021
Edytor: Mikotaj Jasinski



06.10.2021

Gdansk Piecewska _

Edytor Mikotaj Jasinski
Telefon
faks
e-Mail mikolaj.jasinski@signify.com

Spis tresci

Gdansk Piecewska

Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
Lista opraw 3
Scena zewnetrzna 1
Oprawy (plan rozmieszczenia) 4
Oprawy (lista wspotrzednych) 5
Sceny swietine
Sterowanie 100%
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 7
Sterowanie 70%
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw) 8
Sterowanie 30%
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw) 9
Przedstawienie nieprawidtowych koloréw 10
il
OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4 Strona

LUTEGO 1994 R.) 2



Gdansk Piecewska

15 llos¢

3 llos¢

PHILIPS BDS660 T25 1 xLED20-4S/730 MDV
Numer artykutu:

Strumien Swietlny (Oprawa): 1700 Im
Strumien swietiny (Lampy): 2000 Im

Moc opraw: 13.6 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 96

Kod Flux CIE: 24 54 89 96 85
Wyposazenie: 1 x LED20-4S/730 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

PHILIPS BDS660 T25 1 xLED50-4S/730 MDV
Numer artykutu:

Strumien swietlny (Oprawa): 4250 Im
Strumien swietlny (Lampy): 5000 Im

Moc opraw: 31.5 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 96

Kod Flux CIE: 24 54 89 96 85
Wyposazenie: 1 x LED50-4S/730 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

Edytor Mikotaj Jasinski
Telefon
faks

e-Mail mikolaj.jasinski@signify.com

Ve - - J '\]‘_ F

06.10.2021

Gdansk Piecewska / Lista opraw

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu o$wietleh.

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu o$wietleh.

NS

e

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4 Strona
LUTEGO 1994 R.)
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Gdarsk Piecewska e ®1ignify
06.10.2021
Edytor Mikotaj Jasinski
Telefon

faks
e-Mail mikolaj.jasinski@signify.com

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (plan rozmieszczenia)

T8320m

T71.15

T63.21

T54.85

T50.00

T44.55
T40.60

T34.12

:30.60
28.12

T23.33
T20.10

T15.83
T12.73

[ 5.40

" -5.00
-9.50 245 936 1647 2474 37.63 4374 5010 57.40m

Skala 1 : 597

Wykaz opraw

Nr. llo§¢ Etykieta

1 15 PHILIPS BDS660 T25 1 xXLED20-4S/730 MDV
2 3  PHILIPS BDS660 T25 1 xLED50-4S/730 MDV

F
OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4 Strona

LUTEGO 1994 R.) 4



Gdansk Piecewska

PHILIPS BDS660 T25 1 xLED20-4S/730 MDV

Edytor Mikotaj Jasinski

Telefon
faks

e-Mail mikolaj.jasinski@signify.com

Scena zewnetrzna 1 / Oprawy (lista wspotrzednych)

1700 Im, 13.6 W, 1 x 1 x LED20-4S/730 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr.

0 N O Ok WN -

[ U U U N
a b WODN -~ O ©

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4

LUTEGO 1994 R.)

9.364

4.963

6.299
16.474
24.737
38.130
28.227
44127
43.739
26.045
20.980
18.461
17.565
29.689
28.827

Pozycja [m]

71.153
30.601
20.100
12.730
15.826
28.121
23.333
40.599
54.853
56.111
73.242
46.117
34.122
44.553
34.701

5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Rotacja [°]

Y
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

wrs s \/

06.10.2021

-130.0
130.0
-65.0
-10.0
175.0

75.0
20.0
80.0
100.0
-75.0
150.0
55.0
155.0
140.0
-565.0

il
Strona
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Gdansk Piecewska _ oo b Ll J

06.10.2021

Edytor Mikotaj Jasinski
Telefon
faks
e-Mail mikolaj.jasinski@signify.com

Scena zewnetrzna 1 / Oprawy (lista wspotrzednych)

PHILIPS BDS660 T25 1 xLED50-4S/730 MDV
4250 1Im, 31.5W, 1 x 1 x LED50-4S/730 (Czynnik korekcyjny 1.000).

©)
B,

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y V4
1 2.446 50.004 5.000 0.0 0.0 -105.0
2 37.625 5.395 5.000 0.0 0.0 -40.0
3 50.096 63.211 5.000 0.0 0.0 105.0
OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4 Stror:a

LUTEGO 1994 R.) 6



Gdansk Piecewska . \2/ -+ 11 Y

06.10.2021

Edytor Mikotaj Jasinski
Telefon
faks
e-Mail mikolaj.jasinski@signify.com

Scena zewnetrzna 1 / Sterowanie 100% / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wynikow)
T8320m
1 48.88
141.48
11877
L i i i B -500
-9.50 8.11 26.95 57.40m
Skala 1 : 1004
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E,, [IX] Emin [IX] E max [IX] Emin/ Em Ernin / Emax
1  Sciezki pionowa 75 x 53 7.59 1.92 14 0.253 0.135
2  Rekreacja 01 pionowa 11 x7 8.48 5.83 13 0.687 0.443
3 Rekreacja 02 pionowa 11x9 8.50 6.61 9.89 0.778 0.669
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [IX] Maks. [Ix] Enin/ Eny Emin / Emax
pionowa 3 7.69 1.92 14 0.25 0.13
il
OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4 Strona

LUTEGO 1994 R.) 7



Gdansk Piecewska . \2/ -+ 11 Y

06.10.2021

Edytor Mikotaj Jasinski
Telefon
faks
e-Mail mikolaj.jasinski@signify.com

Scena zewnetrzna 1/ Sterowanie 70% / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wynikow)
T8320m
1 48.88
141.48
11877
L i i i B -500
-9.50 8.11 26.95 57.40m
Skala 1 : 1004
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E,, [IX] Emin [IX] E max [IX] Emin/ Em Ernin / Emax
1  Sciezki pionowa 75x 53 5.31 1.35 10 0.253 0.135
2  Rekreacja 01 pionowa 11 x7 5.94 4.08 9.22 0.687 0.443
3 Rekreacja 02 pionowa 11x9 5.95 4.63 6.92 0.778 0.669
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [IX] Maks. [Ix] Enin/ Eny Emin / Emax
pionowa 3 5.38 1.35 10 0.25 0.13
il
OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4 Strona

LUTEGO 1994 R.) 8
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06.10.2021

Edytor Mikotaj Jasinski
Telefon
faks
e-Mail mikolaj.jasinski@signify.com

Scena zewnetrzna 1/ Sterowanie 30% / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wynikow)
T8320m
1 48.88
141.48
11877
L i i i B -500
-9.50 8.11 26.95 57.40m
Skala 1 : 1004
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E,, [IX] Emin [IX] E max [IX] Emin/ Em Ernin / Emax
1  Sciezki pionowa 75x 53 2.28 0.58 4.29 0.253 0.135
2  Rekreacja 01 pionowa 11 x7 2.55 1.75 3.95 0.687 0.443
3 Rekreacja 02 pionowa 11x9 2.55 1.98 2.97 0.778 0.669
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [IX] Maks. [Ix] Enin/ Eny Emin / Emax
pionowa 3 2.31 0.58 4.29 0.25 0.13
il
OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4 Strona

LUTEGO 1994 R.) 9



E— ®ignify

Gdansk Piecewska
06.10.2021

Edytor Mikotaj Jasinski
Telefon
faks
e-Mail mikolaj.jasinski@signify.com

Scena zewnetrzna 1/ Sterowanie 30% / Przedstawienie nieprawidtowych koloréow

1.75 2.19 2.63 3.06 3.50 Ix
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OKRAGLY STALOWY StUP OSWIETLENIOWY
ROUND CONICAL STEEL LIGHTING POLE

Materiat / Description
Stal ocynkowana (zgodnie z norma EN ISO 1461)
Galvanized steel (according to the norm EN ISO 1461)

Wykonczenie / Finishing
Malowanie proszkowe lub hydrodynamiczne na dowolny kolorz palety RAL lub AKZO
Powder coat as well as hydrodynamic painting on every color from RAL or AKZO palette

Tabela z geometria stupa / Pole dimensions

@) ﬁ il
=
i
H d D w s h PR D:

[m] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [em] [mm]
98 65
104 70
110 8 271 100 | 800
60 400 50 | /| M8 |
116 75 200 30
122 80
134 85 1000

Tabela z wynikami obciazen / Maximum load

a—

0 MoT
m I IIlstrefa | I, llstrefa | Iistrefa | I,lll strefa

<300 300-450 | 450-600 | 600 -900
mnpm. | mnpm. | mnpm. | mnpm.

m] kg [m2] [m2] [m2] [m2] [daNm] [daN]

117 | 09 | 081 | 057 | 312 | 122

103 | 084 | 070 | 049 | 340 119

091 | 075 | 062 | 042 | 371 | 118
40

088 | 071 | 058 | 041 | 433 | 126

078 | 062 | 050 | 035 | 469 | 127

068 | 053 | 042 | 028 | 570 | 135

W valmont compl
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PODSTAWA PRZETLACZANA
STAMPED BASEPLATE

FUNDAMENT PREFABRYKOWANY

CONCRETE BLOCK
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PHILIPS

Lighting

Metronomis LED Fluid

BDS670 LED70/730 Il MDM SRT C500 60

Metronomis LED - LED module 7000 Im - LED - 730 barwa
ciepto-biata - Zewnetrzny zasilacz z interfejsem DALI

i SystemReady - 220-240 V - 50 do 60 Hz - Klasa
bezpieczenstwa Il - rozsyt sredni Metronomis - klosz z
poliweglanu - GR - Ochrona przeciwprzepieciowa poziom 10 kV
- Przewdd 0,5 m bez wtyczki - zaczep o srednicy 60 mm

Metronomis LED to pierwsza na $wiecie rodzina opraw montowanych na szczycie
stupa, oferujacych palete przyjaznych otoczeniu efektow swietlnych. Dzieki tym
oprawom mozna nadac oswietlanym przestrzeniom wyjatkowy akcent. Nowatorska
kompozycja refleksow, swiatta i cieni tworzy przyjazny otoczeniu wzér na ziemi lub
kloszu, ktory buduje dodatkowy nastréj.Cztery nowe sztandarowe konstrukcje —
pod wzgledem wizualnym i modutowosci nawigzujace do serii Metronomis | —
zostaty pozbawione ozdobnikdw i maksymalnie uproszczone. W ciggu dnia
dyskretna forma wtapia sie w otoczenie — tak nowoczesne, jak i klasyczne.
Natomiast noca ksztatt zapewnia doskonata funkcjonalnosc¢ i cechy dekoracyjne.
Modutowe oprawy Metronomis LED sg dostepne z réznymi kolumnami, uktadami
optycznymi i konfiguracjami efektéw swietlnych. Umozliwiajg architektom i
projektantom oswietlenia tworzenie jednorodnych, spdjnych projektéw oswietlenia,
podkreslajacych réznice miejskiej kultury i historii.

Dane produktu

Informacje ogolne Zasilacz/modut zasilajacy/transformator Zewnetrzny zasilacz z interfejsem DALI
Kod rodziny zrodta swiatta LED70 [ LED module 7000 Im] i SystemReady

Barwa zrodta swiatta 730 barwa ciepto-biata Zawiera zasilacz tak

Wymienne zrédto swiatta tak Typ pokrywy optycznej/soczewki PC [ klosz z poliweglanu]

Liczba jednostek osprzetu 1 Kat rozsytu $wiatta oprawy oswietleniowej 48° x 66°

Karta katalogowa, 2021, Sierpien 21

Dane wkrotce ulegng zmianie



Metronomis LED Fluid

Interfejs sterownika DALI Catkowita srednica 560 mm
Ztacze elektryczne Ztaczka srubowa Skuteczna powierzchnia rzutu 0,4396 m?
Kabel Przewdd 0,5 m bez wtyczki Kolor GR

Klasa ochrony IEC

Klasa bezpieczenstwa Il

Wymiary (wysokos¢ x szerokos¢ x gtebokosc)

990 x NaN x NaN mm (39 x NaN x NaN

Oznaczenie palnosci NO [ brak] in)

Znak CE CE

Oznaczenie ENEC ENEC Zatwierdzenie i Aplikacja

Okres gwarancji 5 lata Kod klasy szczelnosci IP IP66 [ Zabezpieczone przed

Typ optyki zewnetrznej

rozsyt sredni Metronomis

Uwagi

* W przypadku ekstremalnie wysokiej
temperatury otoczenia oprawa

oswietleniowa moze by¢ automatycznie

przenikaniem kurzu, odporne na

strumien wody]

Odpornos¢ na udary mech.

IK10 [ IK10]

Ochrona przeciwprzepieciowa (tryb wspolny/

Ochrona przeciwprzepieciowa poziom

sciemniona w celu ochrony réznicowy) 10 kV
podzespotow
Staty strumien $wietlny No Wydajnos¢ poczatkowa (zgodna z norma IEC)
Liczba produktéw na obwodzie 6 Initial luminous flux 5880 Im
zabezpieczonym 1 wytacznikiem Tolerancja strumienia Swietlnego +/-7%
nadpradowym 16A typu B Poczatkowa skutecznosc¢ swietlna oprawy 129 Im/W
Zgodnos$¢ z norma UE RoHS Tak LED
Light source engine type LED Znamionowa temperatura barwowa 3000 K
Klasa serwisowania Oprawa oswietleniowa klasy A z Init. Color Rendering Index 270

dostepna lista czesci zamiennych

Poczatkowa chromatycznos¢

(0.4339, 0.4032) SDCM <5

Rodzina produktow BDS670 [ Metronomis LED] Moc znamionowa 455 W
Toleracja zuzycia mocy +/-1%
Dane techniczne oswietlenia Tolerancja znamionowego wskaznika +/-2

Wspotczynnik swiatta emitowanego w gérng 4,92 oddawania barw
potprzestrzen
Standardowy kat nachylenia przy montazu - Wydajnos¢ wraz z uptywem czasu (zgodna z normami IEC)
bezposrednio na stupie Control gear failure rate at median useful life 10 %
Standardowy kat nachylenia przy montazu na - 100000 h
wysiegniku Lumen maintenance at median useful life* L97

100000 h
Eksploatacja i potaczenie elektryczne
Napiecie wejsciowe 220-240V Warunki dotyczace zastosowan
Czestotliwos¢ wejsciowa 50 do 60 Hz Zakres temperatury otoczenia -40 do +50°C
Prad rozruchowy 65A Temperatura otoczenia do pracy Tq 25°C
Czas rozruchu 0,33 ms Maksymalny poziom $ciemnienia Programowalne
Wspotczynnik mocy (Min) 0.94

Dane produktu
Sterowanie i Sciemnianie Petny kod produktu 871951419998900
Sciemnialna tak Nazwa produktu na zamoéwieniu BDS670 LED70/730 Il MDM SRT C500

60

Mechanika i korpus EAN/UPC - Produkt 8719514199989
Materiat korpusu Aluminium Kod zamoéwienia 19998900
Materiat odbtys$nika Poliweglan Numerator - Quantity Per Pack 1
Materiat optyki PC Numerator - Packs per outer box 1
Materiat pokrywy optycznej/soczewki poliweglan Material Nr. (12NC) 910925868204
Materiat mocowania Aluminium SAP Net Weight (Piece) 16,610 kg

Urzadzenie montazowe

60 [ zaczep o $rednicy 60 mm]

Klosz/soczewki brak
Wykonczenie klosza/soczewki -
Catkowita wysokos¢ 990 mm
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Metronomis LED Fluid

Rysunki techniczne

@ 560

982

Metronomis LED BDS650-670

Dane fotometryczne

BDS670 T25 1 XLED70-45/730 MDM

I Lor=0s 1x70001m

Polar intensicy digram
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Fundament betonowy B-51

Waga netto *

Kod

Elementy ztaczne

ROSA

Przeznaczenie: SAL ¢114/D60, SAL ¢120E, SAL ¢146G, SAL SYG ...-B146, SAL-.../P,
SAL DP-38, SAL DP-48, SAL DP-58, SAL DL-2, SAL DL-3, SAL DL-5, SAL DL-6, SAL DS-
51, SAL DS-52, SAL MF 7-114-2, SAL MF 8-114, SAL MF 8-120, SAL MF 9-114, SAL
MF 9-120, SAL MF 10-120, SAL DECO-3 LED

Klasa betonu: wg Normy PN-EN 206 - C30/37

Korice srubowe: ocynkowane ogniowo

311151 4008 125,8kg

* Do celow transportowych nalezy uwzgledni¢ mozliwosé nasigkania betonu - wzrost
wagi max do 5%

19mm
koszulka
termokurczliwa
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Technologiczna warstwa
niesprasowanego betonu

Data aktualizacji: 26.06.2020

Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl
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Gdanski

~ Zarzad Drég
iZieleni

GZDiZ.ZR.6304.1.10.2021.AG Gdansk, 25.01.2021 r.

Pracownia projektowa i ustugi inzynierskie
OhM elektryk
Tomasz Swieton
ul. Ktoczowskiego 14/13
82-300 Elblag

Dot. Wniosku o podanie warunkéw technicznych projektowania oswietlenia dla projektu pn. ,Park
wypoczynkowo-rekreacyjny przy ul. Piecewskiej.

W odpowiedzi na Panstwa wniosek w powyzszej sprawie, Gdanski Zarzad Drég i Zieleni przekazuje w
zataczeniu warunki techniczne nr IE/14/2021/JR projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie
o$wietlenia parku przy ul. Piecewskiej (dz. nr 80/2, 81/2 obr 0052) w Gdansku z dnia 21.01.2021 roku.

Sprawe z ramienia Dziatu Energetyczno-Teletechnicznego w zakresie oswietlenia prowadzi:

Jacek Raikowski tel. 58 55 89 748, mail: jacek.raikowski@gdansk.gda.pl

Zatacznik:
- Warunki techniczne nr IE/14/2021/JR projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oswietlenia parku przy ulicy

Piecewskiej (dz. nr 80/2, 81/2 obr 0052)

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl






Gdansk, dnia 21 stycznia 2021 roku

Warunki techniczne nr IE/14/2021/JR
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie o$wietlenia
parku przy ulicy Piecewskiej (dz. nr 80/2, 81/2 obr 0052) w Gdarisku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Wymagania ogdlne
1.1. Projekt o$wietlenia opracowac zgodnie z PN — EN 13201: 2016 Oswietlenie drog, na aktualnych mapach
do celéw projektowych, zawierajacych rozwigzania branzy drogowej, z zaznaczonym pasem drogowym.
1.2. W przypadku wyjécia kabli poza pas drogowy nalezy uzyskaC zgody wiascicieli dziatek zgodnie
z zatgcznikiem nr 8.
1.3. Warunki projektowania i wykonania sg wazne 2 lata od daty ich wystawienia.

2. Zasilanie i pomiar energii
2.1. Zasilanie oswietlenia przewidzie¢ z latarni nr 6/2 zasilanej z SOU 390 ,Jaskowa Dolina, Piecewska”
zlokalizowane] przy skrzyzowaniu ul. Jaskowa Dolina z ul. Piecewska. Moc zainstalowana szafy
o$wietleniowe] jest wystarczajaca dla zamierzenia inwestycyjnego.

3. Parametry oswietleniowe

3.1. Dla ciggdw komunikacyjnych przyja¢ do obliczen klase oswietlenia P3. Uwzgledni¢ o$wietlenie nocne w
godzinach od 23% do 5% spetniajgce klase P4.

3.2. Wykona¢ obliczenia fotometryczne o$wietlenia dla charakterystycznych sytuacji drogowych bez redukcji
mocy i z redukcjg mocy (przyjmujac nizszg klase oswietlenia drogi). Przyjg¢ wspdtczynnik utrzymania
MF=0,8.

3.3. Wymagana klasa oswietleniowa musi by¢ spetniona dla kazdego odcinka ciggu komunikacyjnego
ograniczonego dwoma sgsiednimi stupami oswietleniowymi.

4. Siec oswietleniowa

4.1. Zastosowaé kable o$wietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm? w uktadzie
sieci TN-C. Uziemiac kazdy stup.

4.2. Na planach sytuacyjnych i schematach poda¢ odlegtosci migedzy stupami i dfugosci kabli z koniecznymi
zapasami tj. 2 m przy kazdym stupie.

4.3. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupéw oswietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN lub WN
nanies¢ linie rozgraniczajace pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowac i uzgodni¢ z ENERGA OPERATOR S.A. instrukcje eksploatacji
oswietlenia oraz zaprojektowac stupy tamane z linka.

4.4. Poszczegblne obwody obcigzy¢ oprawami oswietleniowymi w sposéb zapewniajgcy rdwnomierny pobér
energii poszczegdlnych faz i pokaza¢ na schemacie sieci o$wietleniowe;.

4.5. Przewidzie¢ w projekcie demontaz zbednych elementow oswietlenia.

4.6. Uwagi odnosnie ochrony zieleni:

4.6.1.Przebieg kabli i usytuowanie stupéw nie moze uniemoiliwia¢ nasadzenia drzew zgodnie
z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publiczne;j.

4.6.2.Projektowang trase sieci kablowych nalezy prowadzi¢ zachowujac odlegto$¢ minimum 2m od lica
pni drzew.

4.6.3.W rzucie koron drzew projektowane kable prowadzi¢ w rurach ochronnych utozonych metoda
"przecisku”.

5. Szafa o$wietleniowa

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
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5.1.

Zaktualizowac¢ schemat sieci i szafki odwietleniowe;.

6. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.
6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Projektowac stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubos¢ cynku 80pm) malowane proszkowo na kolor lub
aluminiowe anodowane na kolor RAL; spawane spawem wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza sie stupy
kompozytowe barwione strukturalnie na kolor. Wszystkie stupy winny by¢ zgodne z wytycznymi Dziatu
Rozwoju Przestrzeni Publicznej, o grubosci $cianki minimum 4mm, spetniajgce wytrzymato$¢ na |l strefe
wiatrowa. Pomalowac¢ metalowe podstawy stupéw do wysokosci 30cm farbg antykorozyjng polimerowa.
Przewidzie¢ linie opraw w jednakowej odlegtosci od osi ciggow komunikacyjnych.

Jedli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztaft stupdw i wysiegnikéw uzgodni¢ z wtasciwym
Urzedem Konserwacji Zabytkow. Jezeli nie podlega ochronie to zastosowac latarnie estetycznie tozsame
z zastosowanymi na istniejgcych oswietlonych odcinkach ulic.

Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza si¢ zmiang wymiarow wneki
stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm?. Pokrywy
wnek stupowych zamykane $rubami M-8 imbusowymi ,,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa.

Stupy o$wietleniowe, w miare mozliwosci, lokalizowac za chodnikiem z uwzglednieniem skrajni drogowe;j.
Zatgczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacjg stupéw z podaniem rzednych
zaprojektowanego ufozenia kabli, rzednych terenu istniejgcego i rzednych docelowych terenu,
z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatgcznikiem nr 6).

Zapewni¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych, a szczegdlnosci zlokalizowanych na
skarpach, na obiektach inzynierskich i przy barierkach.

W przypadku koniecznosci lokalizacji stupdw oswietleniowych przy skarpie grunt wokoét stupéw
zabezpieczy¢ na dtugosci 1,5m ptytami typu MEBA (zgodnie z zatgcznikiem nr 6). Plyty nalezy zakry¢ zyzng
ziemia i zadarni¢ — zgodnie z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

Konstrukcje stupdw muszg by¢ przygotowane do montaiu konstrukcji oswietlenia iluminacyjnego,
urzadzen CCTV i Wi-Fi.

7. Oprawy i Zrodfa swiatta.

7.1.

7.2.

7.3.

Projektowaé oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane na kolor RAL, o wspétczynniku oddawania
barw Ra = 70, o temperaturze barwowej 2800-3300K, o skutecznosci n 2 105 Im/W, prad sterowania
oprawy nie wiekszy niz 500mA. Zapewni¢ trwato$¢ 100.000h przy zachowaniu 70% strumienia. Stopien
szczelnoéci oprawy minimum IP65, Il klasa ochronnosci. Wszystkie oprawy winny by¢ zgodne z
wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

Stosowac zasilacz elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w oprawie. W oprawach zaprogramowac
redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

Jedli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztatt opraw uzgodni¢ z wtasciwym Urzgdem
Konserwacji Zabytkdow.

8. Uzgodnienie projektu

8.1.

Uzgodni¢ z Dziatem Energetyczno - Teletechnicznym GZDiZ projekt budowlany o$wietlenia w wersji
papierowej i elektronicznej (PDF i dwg) zawierajgcy: niniejsze warunki, warunki przytgczeniowe, opis, plan
sytuacyjny, schemat oswietlenia, schemat i widok szafki oswietleniowej, obliczenia elektryczne,
zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupdéw i kabli, zestawienie podstawowych materiatow
projektowanych i demontowanych.

Zamiesci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw technicznych
nr 1IE/14/2021/IR z dnia 21.01.2021r.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

9. Sie¢ oswietleniowa
9.1. Przyja¢ uktadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.
9.2. Na kablach o$éwietleniowych w odstepach co 10 m stosowac opaski kablowe z tworzywa z trwale

2

wygrawerowanymi danymi: ,OSWIETLENIE”, ,GZDiZ", ,typ i przekrdj kabla”, ,,rok budowy”.
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9.3. Zastosowac réwnomierne obcigzenie faz obwoddw.

9.4. W przypadku przebudowy istniejgcego oswietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewnit
oswietlenie tymczasowe na czas budowy.

9.5. Kable w stupach przelotowych tgczy¢ za pomocy tabliczek bezpiecznikowo-zaciskowych tekstolitowych
jednorzedowych w pionowym ukfadzie $rub, uwzgledniajgc ukfadanie 2yt na tabliczce stupowej na tzw.
»choinke” z wydtuzong zytg PEN lub ztgcz 1ZK w sposéb umoiliwiajacy ich swobodne wyjecie z wneki
stupowe].

9.6. W stupach podziatowych stosowad tabliczki ,podziatowe” bezpiecznikowo—zaciskowe tekstolitowe
dwurzedowe w pionowym uktadzie srub. Uwzgledni¢ ukiadanie zyt na tabliczce stupowej na
tzw. ,choinke” z wydtuzong zytg PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

10. Szafka oswietleniowa
10.1. W szafce umiesci¢ zalaminowany aktualny schemat sieci i szafki o$wietleniowej.

11. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

11.1. Przyja¢ stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubos¢ cynku 80um) malowane proszkowo na kolor lub
aluminiowe anodowane na kolor; spawane spawem wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza sie stupy kom-
pozytowe wkopywane bezposrednio w grunt (bez fundamentdéw) barwione strukturalnie na kolor.
Wszystkie stupy winny by¢ o grubosci scianki minimum 4mm, spetniajgce wytrzymato$é na Il strefe wia-
trowg. Pomalowa¢ metalowe podstawy stupéw do wysokosci 30cm farbg antykorozyjng polimerowsa.

11.2. Przyja¢ wysokos¢ montazu opraw parkowych 5-6m.

11.3. Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sie zmiane wymiarow wneki
stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm?.

11.4. Stosowac zamkniecie pokryw wnek stfupowych Srubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe
wneki stupa.

11.5. Stosowac fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe i aluminiowe dostosowane do typu przyjetych
stupdw z posadowieniem na wysokosci 3 £ 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 + 1 cm nad poziom zielerica.
Stosowac podwadjne nakretki i kapturki na sruby. Fundamenty stupéw w catosci pomalowac abizolem.

11.6. Ustawiac stupy wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu.

11.7. W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przycig¢ gatezie w porozumieniu z GZDiZ.

11.8. Wykonac oznaczenia na stupach i numeracje stupéw o kolorach RAL jasnych czarnymi literami wysokosci
5cm, grubosci 5mm na zottym tle wysokosci 10cm, na stupach o kolorach RAL ciemnych wykonaé z6ttg
numeracje wysokosci 5cm zgodnie z zatgcznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowaé na wysokosci
1,8m od strony jezdni.

11.9. Bednarke uziemiajaca podfaczy¢ do zacisku PEN w stupie, a nastepnie linkg LgY 10mm? do ztgcza I1ZK lub
tabliczki stupowej . Zaciski Srubowe powinny by¢ dostepne z wneki stupowej.

11.10. Na tabliczkach podziatowych zyty podtaczac na tzw. choinke z wydtuzong zytg PEN. Koricdwki
kabla zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

11.11. Fundamenty stupow oswietleniowych wysypywac zwirem.

11.12. Na trasie kabli energetycznych, przy stupach oswietleniowych oraz szafkach o$wietleniowych

zgeszczac grunt zgodnie z norma PN-S-02205 uzyskujgc wspodtczynnik zageszczenia | > 0,97. Wykonad
pomiary zageszczenia gruntu i protokoty z pomiardéw przedstawic komisji odbiorowe;j.

11.13. Uwagi odnosnie ochrony zieleni:

11.13.1. W przypadku koniecznoéci odkrycia systemu korzeniowego, $ciany wykopu od strony drzewa
zabezpieczy¢ przed wysychaniem lub przemarznigciem korzeni uktadajgc maty lub torf, czas trwania
robdt w obrebie drzew skroci¢ do minimum.

11.13.2. Wygrodzi¢ lub odeskowac drzewa, ktére znajdujg sie w obrebie planowanych prac.

C. WARUNKI PRZEKAZANIA W UZYTKOWANIE OSWIETLENIA

12. Dokumentacja powykonawcza

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl strona3z4
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Do przekazania w uzytkowanie o$wietlenia ulicznego Inwestor przedktada dokumentacje powykonawczg
umieszczong w segregatorze zawierajgcym:

12.1. dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej i elektronicznej (opis techniczny, schematy, plany),

12.2. inwentaryzacje geodezyjna,

12.3. certyfikaty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw,

12.4. pomiary natezenia oswietlenia przej$¢ dla pieszych oraz przejazdéw rowerowych, przed i po redukcji
mocy,

12.5. pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli oswietleniowych, rezystan-
cji uziemienia stupow i szafek o$wietleniowych, pomiary rownomiernosci obcigzenia faz poszczegéinych
obwoddw - wypetniong karte szafki (zatgcznik nr 3),

12.6. protokoty przekazania materiatéw demontowanych ich wtascicielom lub dokumenty potwierdzajgce ich
utylizacje, potwierdzone przez ich wiascicieli.

Poszczegdlne czesci dokumentacji nalezy rozdzieli¢ przektadkami umozliwiajgcymi odnalezienie stosownej czgsci
opracowania.

13. Uwagi ogdlne
e  Wybudowane oéwietlenie bedzie stanowito majgtek Gminy Miasta Gdariska po przekazaniu na majatek
dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywac wybudowane oswietlenie, a GZDiZ
zobowigzuje sie ponosi¢ koszty energii.
e W przypadku etapowania inwestycji o$wietlenie uliczne moina zataczy¢ po przekazaniu protokotow
z pomiardw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego przez Dziat
Energetyczny GZDiZ Gdansk.

D. ZALACZNIKI

Zatacznik nr 1: Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy o$wietlenia ulicznego.
Zatacznik nr 2: Oznaczenia na stupach o$wietleniowych.

Zatacznik nr 3: Karta szafki oswietleniowej.

Zatacznik nr 10: Wytyczne Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

Zataczniki z plikami  pomocniczymi  do projektowania os$wietlenia do pobrania ze strony
https://gzdiz.gda.pl/zalatw-sprawe/oswietlenie,a,3114:

Zatgcznik nr 4: Schemat szafki oswietleniowe;j.

Zatgcznik nr 5: Widok szafki oswietleniowej.

Zatgcznik nr 6: Przyktadowy przekrdj poprzeczny.

Zatgcznik nr 7: Przyktadowy plan sieci o$wietleniowe;.

Zatgcznik nr 8: Wzdr zgody wiascicieli dziatek.

Zatgcznik nr 9: Protokot przekazania w eksploatacje.

Rozpoznano w terenie 20.01.2021r. Naniesiono na mape
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Gdarisk, dnia 21.01.2021r.

(podpis i pieczatka)
Kierownika Dziatu Energetyczno - Teletechnicznego GZDiZ

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantoéw 36 | 80-254 Gdansk
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Zatgcznik nrl

Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.

Analizator EpAnet Antena GSM
parametrdw sieci. i

szystkie polgezenia srubowe

F=—3

wey Wneke usytuowac w
kierunku przeciwnym
o ruchu pojazdow

1

odstawy stupow INDS H7:

! pomalowacifarbg typu
np. DAMAX

ﬂsthoWac
- faundament stupa
~ przy krawedzi

czyt stupa

Stosowac
odgromniki

Pozostawic zapas kabla i
wyglaé w dol
uniemozliwiajac
przedostanie si¢ wody do
wnetrza kahla

Opaska Rablowa z J
wygrawerowanymi
danymi kabla

Kabel
wyprowadzony -

w rurze

# Stup na skarpie
zabezpleczony
\ - ptytami na
\ dtugosci 1,5m
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Zatgcznik nr 1
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ZAtACZNIK NR 2

Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiesci¢ na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach oswietlenia
ulicznego
nr stupa

5cm
gr. 5mm

L 12.3/4

\—* nr obwodu

Oznaczenia numeracji na stupach stylowych

f nrstupa

5cm
~gr. 5mm

s nr obwodu
Oznaczenia pod numerem stupa
Odczep na podziale Odczep
- |
= | |
I |
Podziat sieci Ostatni stup

-3

RBR |
it

Data opracowania: luty 2017r.
Opracowat: Bogustaw Nadolny
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zalacznik nr 3

SOu|12

nazwa

Szafka

Wilkow Morskich

lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 (w podworku) przy T-1105

Zasilanie
zab. L|50 nr L|4047542
L1=(30,37 L2=(32,35 L3=(21,30
kabel za L|LGY dt.|1
Sterowanie
cz. zm.|tak CPAnet|nie
kaskada|z TO-245 "Rynek Nowy Port" red. centr.|nie
Obwody
ilos¢ obwodow|6 ilos¢ wolnych|1
roztacznik|nie FWH)|nie
1 zab|35 nr obwodu|1
Nazwa|ul. Wilkéw Morskich
L1= 042 L2= 0,48 L3= 052
2 zab|35 | nr obwodu|2
Nazwa|ul. Na Zaspe kierunek Brzezno
L1= 3,21 L2= 3,52 L3= 3,11
3 zab|35 | nr obwodu|3
Nazwa|ul. Na Zaspe kierunek ul. Wiadystawa IV
L1= 1,52 L2= 1,27 L3= 1,36
4 zab| 35| nr obwodu|4
Nazwa|ul. Oliwska kierunek Brzezno
L1= 478 L2= 2,51 L3=09
5 zab| 0| nr obwodu|9
T— ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Wtadystawa 1V - na podziale - potqczenie z
W T0-245 - kaskada
L1=0 L2= 0 L3=0
6 zab| ] nr obwodu]|
Nazwa|Rezerwa
L1= L2= L3=
Uwagi
Data Podpisy
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Gdansk, dnia 18.01.2021 r.

GZDizZ/PP/295/2021/C-Wo/004/AM

/

2R (w/m)

Dotyczy:  oéwietlenie parku przy ul. Piecewskiej] w ramach zadania ,Park wypoczynkowo-

rekreacyjny przy ul. Piecewskiej".

Dziat Rozwoju Przestrzeni Publicznej przekazuje wstepne zatozenia do projektu branzy
oswietleniowe;j:

a) zakres: park przy ul. Piecewskiej

b) dzielnica: Piecki-Migowo

¢) wytyczne do wygladu i lokalizacji stupow:
Stupy stalowe ocynkowane, stozkowe o przekroju okragtym, malowane na kolor RAL
7016 w wykonczeniu mat struktura. Zrédto $wiatta montowane na wysokosci ok. 5-
6m. Podstawe idolng czes¢ stupa nalezy zabezpieczy¢ elastomerem w kolorze
stupa. Stupy nalezy lokalizowa¢ poza nawierzchnig chodnika. Przebieg kabli
i usytuowanie stupéw nie moze kolidowa¢ z istniejgcym drzewostanem.

d) czne do ladu opraw oswietleniowych:
Oprawy parkowe malowane na kolor RAL 7016 wwykorczeniu mat struktura, nalezy
stosowac wzér opraw zblizony do wzoréw przedstawionych w zatgczniku.

e) czne dotyczace ladu obudowy szafek oswietleniowych:
Na etapie projektowania nalezy uzgodni¢ lokalizacje i sposdb maskowania szafki
oswietleniowej, wykonany zgodnie ze wskazaniami z zatacznika nr 2, jak dla terenu

zieleni.

f) wytyczne do zabezpieczania skarp: nie dotyczy

Otrzymujg: 3 7A Z.G ODNOBC
1. ZR(w/m) 7 ORYGINALINM
g‘;‘) IE (w/m) a

. ala

90w o
)

Gdanski Zarzad Drég | Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | Info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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Zatgcznik nr 1. Przyktadowe wzory opraw parkowych

7ZA ZGODNOSC
7 NOVGINALEM

Zatgcznik nr 2

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www gzdiz.gda.pl



Zed gcencte nve 2O

Szafke nalezy lokalizowac przy granicy pasa drogowego tak, aby nie zawezac szerokosci chodnika ponizej 1,5m
lub ponizej szerokosdi istniejacej w przypadku chodnikdéw wezszych,

Nalezy dazy¢ do lokalizacji szafek w grupach, tj. sytuowania projektowanej szafki w poblizu istniejacych. Zaleca
sie stosowanie szafek wielokomorowych, w przypadku braku mozliwoéci - lokalizowanie szafki sterujacej przy
szafce zasilajgce] z zachowaniem jednej wysckosci szafek. ;

W przypadku lokalizowania szafki w terenie zieleni, zaleca sig
maskowanie nasadzeniami. Sugeruje sie zastosowanie tzw. ,zielo-
nego plotu/ekranu” tj. gotowegc panelu z prefabrykowane]
konstrukcji obsadzonego uksztattowana roslinnoscig, tworzaca
zywoptot, takg jak np. bluszcz irlandzki lub hortensja pnaca.
Wymiary ekranu zielonego nalezy dobrac w zaleznosci od wielko-
$ci maskowane]j szafki (dostepne sa segmenty o wysokosci po
posadzeniu:  100cm/180cm/220cm,  przy  dtugosci  panelu

100cm/1 20Cm) Zywoplot lidclasty, Bluszer trlannrki

alternatywa: Homensia pnaca

W przypadku lokalizacji szafki przy elewacji, ogrodzeniu bad? innych elementach o okreslonej kolorystyce,
zaleca sie malowanie szafki w kolorze sgsiadujacego obiektu. Dopuszcza sie takze, za zgoda gestora sieci, wyko-
rzystanie szafki pod kompozycje graficzng niebedaca reklama, zaakceptowang przez GZDiZ. Ponizej przyktady
tego typu maskowania.

i

ul. Chrnieina, Gdansk HMuzaum Praglomy, S1evecin

We wszystkich lokalizacjach mozliwe jest zastosowanie obudowy panelami z aluminiowej blachy perforowanej,
elementami drewnianymi lub innymi materiatami. Dobor materialow do obudowy zaleZny jest od charakteru

i wyg!adu otoczenia. Ponizej przyklady tego typu maskowania.

ul. Chopina, Sopot

h:tm:ﬁvmw\ofdesngu.ni
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Gdansk, dnia 22 pazd2|ern|ka 2021 roku
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Pracownia Projektowai Ustugi ~
Inzynierskie Ohm Tomasz Swieton

ul. Ktoczkowskiego 14/13
82-300 Elblag

Dotyczy: uzgodnienia projektu wykonawczego branzy elektroenergetycznej dla zadania pn.: ,Park
wypoczynkowo-rekreacyjny przy ul. Piecewskiej — projekt oswietlenia” (dz. nr 80/2, 81/2,
70/1 (dr), obr. 052).

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni w odpowiedzi na wniosek z dnia 4 pazdziernika 2021 roku
(data wptywu do GZDiZ—07.10.2021r.) uzgadnia pozytywnie w zakresie oswietlenia projekt wykonawczy
branzy elektroenergetycznej pn.: ,Park wypoczynkowo-rekreacyjny przy ul. Piecewskiej — projekt
oéwietlenia” opracowany przez Pro-Service Patryk Zalewski, ul. Chopina 28/1, 82-300 Elblag na rzecz
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk Z ponizszymi uwagami do
uwzglednienia na etapie realizacji:

1. Kable o$wietleniowe uktada¢ na minimalnej gtebokosci 70cm.

2. Zastosowac tabliczki przytgczeniowe zgodne z pkt. 9.5 i 9.6 zatagczonych do projektu

warunkoéw technicznych.

Jednoczeénie informujemy, ze zasilanie fontanny oraz instalacja monitoringu wizyjnego wymaga
stosownych uzgodnien z ich docelowymi uzytkownikami.

Jeden egzemplarz projektu wraz z wersjg elektroniczng pozostaje w Dziale Energetyczno—
Teletechnicznym GZDiZ.

Sprawe z ramienia Dziatu Energetyczno-Teletechnicznego prowadzi Jacek Raikowski, e-mail:
jacek.raikowski@gdansk.gda.pl, tel. 58 558 97 48.

Do wiadomosci:

. s SPCA Y ORA
DRMG, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk . Tirastrakdlhy e

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdarisk

WG-1V.6630.1118.2022. WR

Gdansk, dn. 18.11.2022 r.

Znak sprawy: WG-1V.6630.1118.2022.WR

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 18.11.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

Siec¢ oswietleniowa

Lokalizacja:

Gdarnsk, ul. Piecewska, obr. 052

Whnioskodaweca:

OHM ELEKTRYK
ul. Ktoczowskiego 14/13, 82-300 Elblag

Inwestor:

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarnsk

Przewodniczacy:

Aleksandra Osiecka - Czarnomska, Kierownik Referatu Koordynacji
Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu

Sposéb przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wptywu:

21.10.2022 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.

W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT miasta.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

: -
] Nazwa instytucji | Stanowisko Imie i nazwisko uczestnika
e Sposéb uczestnictwa . Uwagi
1 | Referat Koordynacji Stanowisko pozytywne Aleksandra Osiecka -
Sytuowania Projektowanego Czarnomska
Uzbrojenia Terenu
elektroniczny
| 2 | Biuro Rozwoju Gdarska Stanowisko pozytywne Michat Koztowski
ul. Waty Piastowskie 24
80-855 Gdarisk
elektroniczny i
- e ———————— ]
3 |ENERGA Operator S.A. Stanowisko pozytywne Maciej Jachimek

ul. Marynarki Polskiej 130 |
80-557 Gdarisk ‘
elektroniczny

== 1 =

| UZGODNIONO — BEZ UWAG

Dokument wygenerowat{a): lwona Pielich, dn. 18-11-2022 12:03:01
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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4 | ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. | Stanowisko pozytywne ‘ Jan Mazur

| ul. Rzemiesinicza 17
81-855 Sopot
elektroniczny

Bez uwag

Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.

ul. Biata 1b
80-435 Gdansk
elektroniczny

5 | Gdanskie Wody Sp. z 0.0. Stanowisko pozytywne Magdalena Ploetzing
ul. prof. W. Andruszkiewicza 5
80-601 Gdansk
‘ elektroniczny .
6 | Gdariskie Przedsiebiorstwo Stanowisko pozytywne Mateusz Stachniak

1.Zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcych sieci
cieptowniczych zlokalizowanych w rejonie opracowania.
2.Projektowane kable, w miejscach skrzyzowan z cieptociggami,
nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi.

3.Zabrania sie lokalizacji studni weztowych, stupéw o$wietleniowych
oraz innych elementéw na sieci cieptowniczej. Min. odlegtoé¢ do
krawedzi zewnetrznej cieptociggu — 1,0m.

4.Uszkodzong w czasie realizacji prac obsypke technologiczng
cieptociagu uzupetni¢ piaskiem. W przypadku naruszenia podsypki
piaskowej, wszelkie ubytki nalezy uzupetni¢ betonowg mieszanka
wypetniajaca. Nalezy bezwzglednie poinformowac przedstawiciela

| GPEC o uzupetnianiu oraz uméwi¢ wizytg w celu odbioru robét.
5.Przy zblizeniach do sieci cieptowniczej roboty budowlane naleiy
prowadzi¢ recznie — wyeliminowac sprzet mechaniczny.

6.Koszty napraw lub rekompensaty strat poniesionych przez GPEC sp.
z 0.0 na skutek uszkodzen sieci powstatych podczas realizacji
inwestycji pokrywa inwestor.

Netia S.A.
ul. Arkoriska 6

80-387 Gdarisk
elektroniczny

Stanowisko pozytywne Krzysztof Osiecki

1.Brace wzdluz sieci telekomunikacyjnej Netia S.B. (mniej niz 2m)
nalezy prowadzié po wytyczeniu jej przebiegu, ze szczegdlng
ostroznoscig z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz przy
nadzorze przedstawiciela Netia S.A. (ustuga ptatna);

2.Holidujace urzgdzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z normami;

3.8V przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej \
Netia S.A. Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomié o
tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);

4 Hoszty wszelkich rob6t i napraw uszkodzer sieci telekomunikacyjnej
Netia S.A. powstate w wyniku prowadzonych prac jak i wynikajace z
wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca; ‘
5.Hetia S.A. zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia roszczen z tytutu |
| strat w ruchu telekomunikacyjnym powstatych w wyniku uszkodzenia |
sieci telekomunikacyjnej Netia S.A,;

6.Babezpieczy¢ kanalizacje teletechniczng Netia S.A. przed
uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu;

| 7.@zeli w wyniku robdt nastgpi wyptycenie kanalizacji kablowe]j Netia
| S.A. nalezy ja zagtebi¢ do min. 0,7 m warstwy pokrycia;

Pomorska Kolej
Metropolitalna S.A.

| ul. Budowlanych 77
80-298 Gdansk
elektroniczny

Stanowisko pozytywne Marlena Stasieto
Nie dotyczy terenu PKM

Stanowisko pozytywne Witold Nowak
| Uzgodniono zgodnie z zatgczonymi uwagami:

| 1. Rozpoczecie rob6t nalezy zgtosic pisemnie w Gazowni w Gdarisku,

| na min. 7 dni przed ich rozpoczeciem.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowg lub

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
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Polska Spétka Gazownictwa
| Sp. z 0.0.

Oddziat Gazowniczy w
Gdarisku

80-858 Gdansk
ul. Watowa 41/43
80-858 Gdarisk
elektroniczny

uszkodzenia sieci gazowej nalezy wstrzymac prace i niezwtocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownie w Gdarsku.
3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowe] zostang usuniete na koszt
Inwestora i Wykonawcy.

| 4. Szczegbtowy przebieg tras istniejacych gazociggdw nalezy ustali¢ na

do Dziennika Budowy.

5. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie.

6. Nalezy zachowac¢ przykrycie gazociggu 0,8 m-1,2m.

7. Nalezy zachowa¢ wszystkie wymagane odlegiosci od
istniejacej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640

budowie, na podstawie przekopéw kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem |

WG-1V.6630.1118.2022.WR

10

Gdariska Infrastruktura
Wodociggowo - Kanalizacyjna
Sp. z 0.0.

ul. Kartuska 201
80-122 Gdarisk
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Ewa Kordalska

11

Gdariski Zarzad Drog i Zieleni
w Gdarisku

ul. Partyzantéw 36
80-254 Gdanisk
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

12

Hawe Telekom Sp. z 0.0. w
restrukturyzacji

ul. Adama Naruszewicza 13A
02-627 Warszawa;

adres korespondencyjny:

ul. Dziatkowa 38

59-220 Legnica

elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Brak uwag.

|
|

Arkadiusz Sremski

13

Orange Polska S.A.

al. Grunwaldzka 110
80-244 Gdansk
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

Politechnika Gdariska
Centrum Informatyczne
Tréjmiejskiej Akademickiej
Sieci Komputerowej

80-233 Gdarisk

ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdarnsk
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Eryk Turzynski

15

Poznariskie Centrum
Superkomputerowo -
Sieciowe

61-704 Poznan

ul. Z. Noskowskiego 12/14
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

16

Stanowisko pozytywne

| Monika Wiecek [
l _
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l Saur Neptun Gdarnsk S.A.

ul. Watowa 46
80-858 Gdarnisk
elektroniczny
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UPC Polska Sp. z 0.0.
ul. Jana z Kolna 11
80-864 Gdarnsk
| elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Uzgadnia sie z nastepujgcymi uwagami:
-prace w poblizu urzadzen telekomunikacyjnych prowadzié tylko
recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego, z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci i pod nadzorem przedstawiciela UPC Polska
-kolidujgce urzadzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z normami
-w przypadku wystgpienia koniecznosci przebudowy — kazdorazowo
wykonac i uzgodnié P.B. (na podstawie wczesniej otrzymanych WT) z
UPC Polska, Gdarisk ul. Jana z Kolna 11,
field.operations.Network@upc.pl
- Wszelkie uszkodzenia okablowania lub urzgdzeri UPC powstate na
skutek prowadzonych prac beda usuwane na koszt wykonawcy robot
lub inwestora
-powiadomi¢ o terminie rozpoczecia robdét min. 21 dni przed ich
przystapieniem field.operations.Network@upc.pl

Alan Krulikowski

|
|

18

Wydziat Srodowiska Urzedu
Miejskiego w Gdarsku

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdarisk
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Sposab prowadzenia prac w rzutach koron jak i zabezpieczenia drzew,

a w szczegdlnoéci systemdw korzeniowych nalezy uzgodnic z
wiascicielem terenu.

Alicja Kaczmarek

19

Wydziat Urbanistyki i
Architektury Urzedu

| Miejskiego w Gdarisku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdarnisk
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

Whioskodawca

i

| OHM ELEKTRYK

Treéé protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylgcznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektronicznej.

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej moga wziaé udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnoéci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

Z upowaznienia Prezydenta Miasta Gdariska

Aleksandra Osiecka -

Czarnomska, Kierownik

Referatu Koordynacji Sytuowania
Projektowanego Uzbrojenia Terenu

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

Zup.

Aleksandra Osiecka-Czarnomska

--------------------- KIEROWHIK REFERATU

KOORDYNACJ! SYTUOWANIA

PROJEPGERIS przewadiiczgley
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2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. z 2021 r. poz.1990) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3, Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990).
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