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SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWIOR (STS) — 01 - WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

CPV 45300000-0 (roboty instalacyjne w budynkach)

CPV 45331100-7 (instalowanie centralnego ogrzewania)

CPV 45330000-9 (roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne)
CPV 45321000-3 (izolacja cieplna)

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA STWIOR (STS)

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiOR STS)
s wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét dla nastepujacego zadania:

Montaz instalacji grzewczej wraz z instalacjg c.w.u. w lokalach mieszkalnych gminnych nr 1, 2, 6, 8 w budynku

mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Lipowej 53 w Gliwicach.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIOR (STS)
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIOR (STS)

- Roboty demontazowe.

— Roboty montazowe zwigzane z orurowaniem instalacji grzewczej.

-  Roboty montazowo zwigzane z orurowaniem instalacji c.w.u.

- Roboty montazowe zwigzane z orurowaniem instalacji odprowadzania skroplin.

- Roboty montazowe zwigzane z montazem grzejnikéw stalowych ptytowych oraz grzejnikéw tazienkowych
drabinkowych.

- Roboty montazowe z montazem zawordw odcinajacych, zaworow i gtowic termostatycznych.

—  Préby szczelnosci.

- Izolacja termiczna.

— Regulacja instalacji c.o.

- Wykonanie instalacji elektrycznej na potrzeby zasilania koltéw gazowych.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
0Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STO "Wymagania ogdlne", pkt. 1.6.
2. MATERIALY

Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w STO "Wymagania ogdlne", pkt. 2.

2.1. MATERIALY DO ROBOT ZWIAZANYCH Z WYKONANIEM INSTALACII GRZEWCZEJ

Do wykonania robdt budowlanych przedstawionych w pkt. 1.3. nalezy zastosowac nastepujace materiaty:
- Rury i zfaczki.

—  Grzejniki stalowe ptytowe boczno-zasilane

—  Grzejniki stalowe fazienkowe.

- Armatura grzejnikowa.

- Zawory kulowe.

- Izolacja termiczna przewoddw.
Rury i ztgczki.

Wymaga sie aby rury i ztaczki stanowity jeden kompletny system instalacyjny. Oznaczenia ztaczek i rur muszg
jednoznacznie wskazywac¢ na zastosowany system instalacyjny. Rury ze stali weglowej niestopowej, materiat nr
1.0034 (E 195) zgodny z EN 10305, od zewnatrz ocynkowane galwanicznie. Srednica i gruboéé cianki: 15x1,2mm
(DN12); 18x1,2mm (DN15); 22x1,5mm (DN20). Ziaczki ze stali weglowej niestopowej, materiat nr 1.0034

z oringiem uszczelniajgcym wykonanym z chlorowanego kauczuku chlorobutylowego.
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Rozstaw obejm rurowych w systemie rur ze stali weglowej niestopowej zgodnie z DIN 1988 wynosi maksymalnie:

DN Stal Rozstaw
[mm] [mm] [m]
DN12 15x1,2 1,25
DN15 18x1,2 1,50
DN20 22x1,5 2,00

Grzejniki.

Grzejniki ptytowe bocznozasilane wytworzone z blachy stalowej walcowanej na zimno zgodnie z PN-EN 10130
i PN-EN 10131. Ptyty grzejne wytwarzane sg z blachy o grubosci zgodnej z PN-EN 442. Wymiary grzejnikéw i ich
moc zostata podana w PB. Grzejnik powinien by¢ wyposazony w ostony boczne, pokrywe gorng oraz uchwyty na
tylnej s$ciance. Grzejniki majg podfaczenie do wyboru z lewej lub prawej strony, ponadto, powinien by¢
wyposazony w korek spustowy oraz odpowietrznik. Kréc¢ce podiaczeniowe 4 x @ 1/2"” (15/21) z bokoéw. Kolor
standardowy RAL9016. Maksymalne cisnienie robocze 1,00MPa (10,0 bar). Maksymalna temperatura robocza

110°C. Grzejniki nalezy montowac¢ w opakowaniu fabrycznym.

Grzejniki fazienkowe wykonane z profilu stalowego, gr. 1,5 mm. Grzejniki poddane malowaniu podktadowemu -
metodg anaforezy oraz koicowemu - metodg napylania elektrostatycznego. Grzejnik powinien by¢ wyposazony
w system zawieszenia z mozliwosciq regulacji odlegtosci od tylnej $ciany, odpowietrznik 2" oraz korek
zadlepiajacy. Podtaczenie - 4 x otwdr z GW 2", Kolor standardowy RAL9016. Maksymalne cisnienie robocze
1,00MPa (10,0 bar). Maksymalna temperatura robocza 110°C. Grzejniki nalezy montowaé w opakowaniu

fabrycznym.
Armatura grzejnikowa.

Glowice termostatyczne wyposazone w czujnik cieczowy.

Zawory termostatyczne z widoczng ciggtq regulacjg nastawy wstepnej, zakres wspoétczynnika kv: 0,13 - 0,72.
Izolacja termiczna przewoddw.

Rurociagi prowadzone w nalezy zaizolowa¢ cieplnie. Izolacja cieplna przewodéw rozdzielczych i komponentow
w instalacjach centralnego ogrzewania powinna spetnia¢ nastepujagce wymagania minimalne okreslone

W ponizszej tabeli:

Minimalna grubos¢ izolacji

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035
W/m*K)l)
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm Réwna $r. wew. rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez

1 A -
éciany lub stropy, skrzyzowania przewodow /2 wymagan z poz. 1-4

Przewody ogrzewan centralnego wg poz. 1-4, utozone w
6 komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi 2 wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikow
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2.2. MATERIALY DO ROBOT ZWIAZANYCH Z INSTALACIA C.W.U. ORAZ KANALIZACYINA (ODPROWADZENIE
SKROPLIN)

2.2.1. INSTALACIA C.W.U.

- Rura tworzywowa wielowarstwowa PE-RTII / AL. / PE-RTII @20x2,00.
—  Izolacja rurociggdw s$r. 20 mm otulinami gr. 20 mm - pianka PE.

- Zawory kulowe gwintowane 1/2” (wg PN-M-75002:2016-10).

2.2.2.INSTALACJA KANALIZACII SANITARNE] - ODPROWADZENIE

— Rura tworzywowa PP-HT do kanalizacji wewnetrznej @32x1,80mm.

2.3. MATERIALY DO ROBOT ZWIAZANYCH Z WYKONANIEM INSTALACII ELEKTRYCZNE]

- Przewdd elektroenergetyczny typu YDYzo 3x2,5 mm?Z.

- Wylacznik réznicowopradowy, wysokoczuly o znamionowym pradzie réznicowym zadziatania réwnym
30 mA zainstalowanych we wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych o pradzie znamionowym

nieprzekraczajacym 20 A przewidzianych do uzytku przez osoby niewykwalifikowane

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO "Wymagania ogolne", pkt. 3.

4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO "Wymagania ogdlne", pkt. 4.

Dow6z materiatdw na miejsce budowy oraz wywodz gruzu i pozostatosci z budowy na odlegto$¢ do 5km
(organizacja i sprzet Wykonawcy). Ksztattki, armatura, urzadzenia, materiaty pomocnicze itp. moga byc¢
przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed przesuwaniem sie oraz spetniajacy
wymagania okreslone przez producentow. Wytadunek i sktadowanie materiatow powinien odbywac sie

z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcych uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT ZWIAZANYCH Z INSTALACIA GAZU

Ogdlne zasady wykonania robét podano w STO " Wymagania ogélne", pkt.5

5.2. SZCZEGOLOWE WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT ZWIAZANYCH Z INSTALACIA GAZU
Szczego6towy opis robot budowlano-instalacyjnych zwigzanych z wykonaniem grzewczej etazowej oraz c.w.u. wraz

zostat ujety w Projekcie Technicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

0Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w STO "Wymagania ogdlne", pkt. 6.

Kontrola jakosci robot obejmuje sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji gazowej z projektem technicznym,
jakosci uzytych materiatéw, prawidtowos$¢ zainstalowania przyboréw i urzadzen, jakosci wykonania oraz

szczelnosci wszystkich elementdw instalacji.

7. OBMIAR ROBOT

0Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w STO "Wymagania ogdlne", pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru oraz przedstawiciele Zamawiajacego na zasadach okreslonych w STO

"Wymagania Ogdlne", pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

0Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci robét podano w STO "Wymagania ogdélne", pkt. 9.
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10.

a)
b)

)

d)

e)

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 248).
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r. poz.1722).

Inne obwigzujace przepisy prawa i nhormy branzowe.
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