2.3. Tablice informacji parkingowej

Elementem wys$wietlania informacji zmiennej tresci na tablicy informacji parkingowe;j
b¢dzie matryca dowolnie programowalna LCD z tylnym podswietleniem wykonanym za
pomocg diod LED (oswietleniem za pomoca diod LED umieszczonych za matrycg LCD) o
duzej wielkosci piksela (punktu informacyjnego) majacego wymiary krawedzi zawarte w
przedziale od 3 do 6 mm. Catkowita powierzchnia pojedynczego piksela nie moze by¢
wigksza od 16 mm2, (np. 3x5mm; 2,5x6mm; 4x3,5mm; 4x4mm; 2x8 mm)

Zamawiajagcy dopuszcza aby pole zmiennej tresci na tablicy informacji parkingowej
zawierajgce nazwe parkingu oraz jego zajetosé o wym. min. 1300 x 250 mm bylo wykonane

z wzajemnie ze sobg polaczonych maksymalnie 5 modutéw LCD z tylnym pod$wietleniem
LED.

Pola zmiennej tresci LCD o mniejszych wymiarach do wyswietlania piktograméw
kierunkowych o wymiarach min. 250x250 mm muszg by¢ wykonane jako matryce
jednomodutowe LCD.

Zamawiajacy w przypadku budowy pola aktywnego na tablicy informacji parkingowe;j z kilku
modutéw LCD wymaga minimalizacji przerw pomi¢dzy sasiadujgcymi aktywnymi polami
dwdéch matryc LCD wzajemnie si¢ stykajacymi do maksymalnie 5 mm.

Matryca LCD z tylnym podswietleniem LED powinna umozliwiaé:

- wyswietlanie statycznych tekstéw w kolorze min. biatym

- wyswietlanie dynamicznych tekstéw przewijanych w poziomie w kolorze min. biatym

- tto matryc LCD zawsze czarne do wyswietlania tekstéw w kolorze min. biatym,

- kolorystyka wyswietlanych napiséw musi by¢ zmienna dynamicznie na podstawie danych
przekazywanych automatycznie z podsystemu informacji parkingowe;

- Informacja na wszystkich matrycach LCD o wymiarach min. 1300 x 250 mm poza
informacjg statyczna musi by¢ wyswietlana takze w formie przewijanej w poziomie (scroll) w
celu mozliwosci wyswietlania informacji dodatkowych dotyczacych informacji parkingowe;j.

- Przy wyswietlaniu informacji w formie przewijanej w poziomie, kazdy pelen wyraz
powinien by¢ pokazywany przez przynajmniej 2 sekundy, a pr¢dkos¢ przesuwu w poziomie
nie powinna przekraczaé 6 znakéw na sekundeg.

- MTBEF (Sredni czas bezawaryjnej pracy) dla matrycy LCD wraz z osprzg¢tem elektronicznym
>80 000 h

- Powierzchnia pojedynczego piksela: max. 16 mm2 , np. 3x5 mm,; 2,5x6 mm; 4x3,5 mm; 4x4
mm; 2x8 mm, 2,8x5,6 mm (lub inna wartosci, ktorych iloczyn nie przekracza 16 mm2 dla
pojedynczego piksela)

- Matryca LCD ,,duza” do wyswietlania zajetosci parkingu o wymiarach min. 1300 mm dt i
min. 250 mm wys. Matryca musi przy wymiarach min. 1300 x 250 mm zawiera¢ min. 20300
pikseli, liczba pikseli musi wzrasta¢ proporcjonalnie do zwigkszania si¢ wymiaréw matrycy,
pole powierzchni pojedynczego piksela max. 16 mm2

- Konieczne jest zachowanie proporcji wielkosci piksela w matrycy, dla umozliwienia
prezentacji duzych i matych liter (w tym znakéw diakrytycznych jezyka polskiego), liczb w
standardzie ASCII oraz prostej grafiki w formacie bmp.

- Zapewnione wys$wietlanie informacji zar6wno wielkimi i malymi literami réwnoczesnie

- Tablica wyposazona w czujnik o$wietlenia nat¢zenia zewngtrznego dostosowujacy
intensywnos$¢ pods$wietlania matrycy LCD w zaleznosci od warunkéw zewngtrznych
oswietlenia tablicy. 4
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- Matryca LCD powinna posiada¢ automatyczna korekte jaskrawosci za pomocg sensoréw
optycznych

- Parametry optyczne matrycy LCD z tylnym pods$wietleniem LED

Kontrast — powyzej 1:1000

Kgt obserwacji w poziomie i pionie .>170°

Powierzchnia matrycy antyrefleksyjna

Maksymalna jasnos¢ wyswietlacza — co najmniej 2500 cd/m2 (dla miejsc mocno
nastonecznionych zalecane 3000 cd/m2)

- Kazda z tablic informacji parkingowej powinna zawiera¢ minimum 3 pola o zmiennej

tresci (3 dowolnie programowalne matryce LCD z pods$wietleniem tylnym LED), tj: 3 pdl
(matryc) zmiennej tresci umozliwiajacych wyswietlanie informacji o zajgtosci parkingu o
minimalnych wymiarach: 1330 x 250 mm, o mozliwosci bezproblemowego odczytu
wys$wietlanych tresci z min. 50m — wys liter duzych min. 14 cm,

- wszystkie pola zmiennej tresci tj. okreslajace stopien napetnienia parkingu powinny
umozliwiaé¢ wyswietlanie znakéw $wietlnych w min. kolorze biatym:

- zajeto$¢ parkingu (-6w) duza lub bardzo duza: kolor wyswietlanego napisu bialy

- zajetos¢ parkingu (-6w) umiarkowana: kolor wyswietlanego napisu biaty

- zajeto$é parkingu (-6w) bardzo niska lub niska: kolor wyswietlanego napisu biaty

- inna informacja dotyczaca podsystemu parkingowego: kolor wyswietlanego napisu biaty

- Wszelkie tresci we wszystkich polach zmienne;j tresci dla wyswietlaczy opartych na
matrycach LCD z tylnym podswietleniem LED musz3 by¢ wyswietlane zawsze na czarnym
tle

- Wszystkie matryce (pola zmiennej tresci) na tablicy informacji parkingowej muszg by¢
dowolnie programowalne. Wys$wietlanie nazwy lokalizacji parkingu oraz stopnia jego
zajetosci powinno zapewniaé szerokos¢ wys$wietlenie pasa pisma umozliwiajacego
réwnoczesne zastosowanie w tekscie liter polskich, zaréwno liter duzych typu: O, A,

B, C, E, Z, Z jak i matych typu: z, Z, o, p, f, g q oraz znakéw: , : ; ? ! % * . Napis
przyktadowy mozliwy do wy$wietlenia na polu zmiennym musi by¢ zblizony proporcjami
uktadu liter i znakéw migdzy innymi np. do stowa: ,,Zajgtos¢, miejsc, ZAJ ETOSC, ul.
Sniadeckich, ul. Paderewskiego itp.”

- Liternictwo stosowane jako state (poza polami zmiennej tresci) w napisach na tablicy
informacji parkingowej musi by¢ zgodne ze stosowanym w drogowych znakach pionowych
na terenie kraju Zamawiajacego

- Zamawiajacy wymaga zawsze na kazdej z tablic informacji parkingowej zamieszczenie
informacji o min. trzech parkingach (3 pola o zmiennej tresci)

- Kazda tablica powinna wyswietla¢ automatyczne dane dotyczace zajetosci parkingow,
wyliczanych na podstawie zdefiniowanych kryteriow i statystyk pochodzacych z automatéw
parkingowych i systemu zarzadzajgcego podsystemu informacji parkingowe;j

- tablica powinna ponadto wy$wietla¢ informacje pochodzace od operatoréw Systemu (z biura
informacji parkingowej oraz CSR generowane indywidualnie z poziomu centralnego
(informacje te powinny posiada¢ priorytet wyzszy od informacji generowanych
automatycznie z podsystemu informacji parkingowej).

- Tablica powinna umozliwia¢ sprawne funkcjonowanie i realizacje wszystkich zadan dla niej
przewidzianych w $rodowisku zewngtrznym w zakresie temperatur powietrza od -25°C do
+55 °C bez urzadzen grzewczych i chtodzacych - odpowiadajacy klasie T2
PN-EN12966-1:2005+A1:2009, lub réwnowazny opisywanej normie udowodniony przez
Wykonawce w zakresie spetnienia wymogow technicznych

- wilgotnosci wzglednej do 100% oraz zintensyfikowanych opadéw atmosferycznych (deszcz,
snieg, grad)

- 7asilanie nodstawowe tablicy przvtaczeniowe 230 V AC



- Elementy informacyjne tablic informacji parkingowej (wyswietlacze LCD) powinny by¢
zabezpieczone przed aktami wandalizmu przez zastosowanie szyby z przezroczystego
poliweglanu odpornego na narazenia mechaniczne z podwdjng powtoka antyrefleksyjna (od
wewnatrz i na zewnatrz) lub szybe ochronng bezpieczna P4 , powlekana podwdjnie powloka
antyrefleksyjna (od zewnatrz i wewnatrz szyby) o przenikalnosci ostony przezroczystej na
poziomie min. 92%,

- Tablice informacji parkingowej powinny by¢ odporne na wibracje w zakresie czgstotliwosci
od 5 do 2000 Hz i przyspieszenia 2,3 m/s we wszystkich trzech kierunkach oraz wibracje o
czgstotliwosci 3-40 Hz 1 amplitudzie 0,2 mm, oraz 40-100Hz o amplitudzie 0,03 mm (PN-EN
50125-3).

- Tablica powinna by¢ odporna (informacja czytelna) na szybkie zmiany temperatury (spadek
1 wzrost) o wartosci kroku zmiany 0,5 C/min w petnym zakresie temperatur pracy tablicy.

- Obudowy tablic wraz z mocowaniem musi by¢ odporne sg na naciski na obudowg, zwigzane
z nagltymi podmuchami silnego wiatru.

- Elementy informacyjne tablic informacji parkingowej (wyswietlacze LCD) powinny by¢
zabezpieczone przed aktami wandalizmu przez zastosowanie szyby z przezroczystego
poliwgglanu odpornego na narazenia mechaniczne z podwdjna powtoka antyrefleksyjna (od
wewnatrz 1 na zewnatrz) lub szybg¢ ochronng bezpieczna P4 , powlekana podwdjnie powloka
antyrefleksyjna (od zewnatrz i wewnatrz szyby) o przenikalno$ci ostony przezroczystej na
poziomie min. 92%,

- Urzadzenia tablicy informacyjnej powinny umozliwia¢ zdalne monitorowanie statusu pracy
urzadzen

- Wymiary pojedynczego panelu informacyjnego zawierajacego trzy pola zmiennej tresci
(trzy wyswietlacze LCD)w przypadku zastosowania pojedynczej tablicy informacyjnej
sktadajacej si¢ tacznie z 3 osobnych paneli informacyjnych (kazda z tablic powinna zawieraé
min. 3 panele pojedyncze lub zintegrowane — trzy pola zmiennej tresci)

Wymiary dla pojedynczego panelu informacyjnego zawierajgcego 1 pole zmiennej tresci:

max. szerokos¢ 2000 mm

max. wysokos¢ 650 mm

max. grubosé tablicy 280 mm

t.3czne wymiary tablicy informacyjnej sktadajacej si¢ z trzech wzajemnie potaczonych paneli
informacyjnych wraz z informacjg zawierajacg symbol parkingu musza odpowiadac tacznie
wymiarom maksymalnym przedstawionym ponizej jak dla tablicy jednoelementowe;.
Wymiary tablicy informacji parkingowej jednoelementowej (zawierajgcej trzy pola
informacyjne i sktadajgcej sie 7 3 pdl zmiennej tresci wykonanych jako jedno urzgdzenie bez
mozliwosci podziatu na pojedyncze samodzielnie funkcjonujgce panele informacyjne
(zawierajgca lgcznie trzy pola zmiennej tresci LCD):

max. szerokos¢ 2000 mm

max. wysokos¢ 2450 mm

max. grubosc¢ tablicy 280 mm

Powyzej przedstawione wymiary (szer. x wys. x grub.): 2000 mm x 2450 mm x 280 mm s3
wymiarami zewngtrznymi granicznymi dla tablic informacji parkingowej jednoelementowe;j
jak i tablicy wieloelementowe;j (3 panele + inf. parking)

- Tablica informacji parkingowej powinna posiada¢ indywidualne zabezpieczenie
przepigciowe z ogranicznikiem przepigé

- W przypadku braku informacji na tablicy pod$wietlenie tablicy powinno by¢ automatycznie
wylgczane (np. po zakonczeniu funkcjonowania Strefy Platnego Parkowania lub podczas dni
wolnych od pracy) i przejs¢ w stan czuwania pobierajagc w tym stanie niewielkie ilosci energii
max. do 10% nominalnego zuzycia przy pracy normalnej :



- z uwagi na zapewnienie trwalosci uzytkowej w mozliwie jak najdtuzszym okresie zycia
wyrobu, warto$¢ pradu znamionowego zasilajgcego diody LED podswietlajace od tytu
matryce LCD nie powinna przekroczy¢ 50% maksymalnego napigcia roboczego danej diody.
- konstrukcja znaku musi umozliwia¢ naprawg oraz wymiang elementéw bez zdejmowania
catego znaku (tablicy) z konstrukcji nos$nych,

- wszystkie polaczenia kablowe prowadzone do znaku informacji parkingowej 0 zmiennej
tresci, montaz urzadzen dodatkowych na obudowie znaku i jego stupie (-ch) wsporczym (-ch)
nalezy zabezpieczy¢ trwale przed dostgpem oséb posrednich oraz przed aktami wandalizmu.
Dla przewodéw zasilajacych i sterujagcych Zamawiajacy wymaga prowadzenie kabli
wewnatrz konstrukcji wsporczej oraz ochrony przewod6w poza konstrukcja wsporcza na
tylnie lub gérnej czgsci obudowy tablicy w listwach ochronnych metalowych. Zamawiajacy
nie dopuszcza prowadzenia przewodéw instalacyjnych na konstrukcji znaku w listwach
ochronnych i rurach wykonanych z tworzyw sztucznych.

- niezbedne konstrukcje wsporcze, uchwyty, stupy, prefabrykaty wymagane do lokalizacji,
montazu, uruchomienia znakéw s3 przedmiotem zaméwienia i s3 po stronie Wykonawcy

- wszystkie pola zmiennej tresci informacji parkingowej w zakresie sterowania
wys$wietlaniem tresci, nadzoru i diagnostyki technicznej pracy wyswietlaczy LCD oraz
komunikacji z centrum zarzadzajacym CSR powinny by¢ obslugiwane z wykorzystaniem
sterownikOw systemowych.

Do zadan sterownikéw systemowych nalezy ponadto informowanie centrum zarzadzajacego o
istotnych dla pracy systemu awariach nadzorowanych znakow zmiennej tresci informacji
parkingowej, jak np.. uszkodzeniach elementow wyswietlaczy LCD oraz rejestrow
sterujacych, zanikach napigcia sieci energetycznej, itp. Wykorzystywany protokdét wymiany
danych winien umozliwia¢é pelna kontrole pracy zainstalowanych tablic informacji
parkingowej z poziomu centrum zarzadzajacego.

Oprogramowanie oraz parametry konfiguracyjne sterownikow systemowych winny by¢
przechowywane w pamigciach typu Flash. Sterowniki systemowe p6l zmiennej tresci tablic
informacji parkingowej winny by¢ wyposazone minimum w port Ethernet do komunikacji z
centrum zarzadzajacym. Sterowniki systemowe winny by¢ wyposazone w zegar czasu
rzeczywistego oraz udostepnia¢ mozliwoé¢ korekty czasu z poziomu centrum zarzadzajacego,
- do bezposredniego sterowania wyswietlaczami (matrycami) zmiennej tresci beda stuzyty
sterowniki lokalne. Kazdy wyéwietlacz zmiennej tresci (matryca) LCD z tylnym
pod$wietleniem LED winien posiada¢ wiasny sterownik lokalny, komunikujacy si¢ ze
sterownikiem systemowym za posrednictwem minimum sieci Ethernet. Zadaniem sterownika
lokalnego jest bezposrednie wysterowanie i diagnostyka techniczna matryc LCD, zgodnie z
poleceniami otrzymywanymi od sterownika systemowego. Uszkodzenie pojedynczego
sterownika lokalnego lub awaria wspélpracujacego z nim wyswietlacza LCD nie moga
wywieraé wplywu na prac¢ pozostalych sterownikéw lokalnych lub wyswietlaczy LCD
kontrolowanych przez ten sam sterownik systemowy,

- tablice informacji parkingowej powinny by¢ wyposazone w uklad kontroli poprawnosci
realizacji funkcji sterujacych oraz kontroli zgodnosci wyswietlanych informacji.

W przypadku wykrycia nieprawidlowosci uktad powinien mie¢ mozliwo$¢é wykonania resetu
znaku, a w przypadku powtarzajacych si¢ nieprawidtowosci jej wylaczenia.

W przypadku braku komunikacji z systemem centralnym sterownik tablicy musi, po
okreslonym czasie, wylaczy¢ wyswietlacz,

- obudowa tablicy informacji parkingowej ($ciany boczne, dél, gora i tyh powinna by¢
wykonana z aluminium anodowanego lub blach metalowych fosforanowanych.

Wskazane elementy obudowy wraz z konstrukcja wsporcza tablic powinna by¢ pomalowana
proszkowo na kolor wg probek z przedzialu RAL 7021 — RAL 7024.

- Obudowy wraz ze wszelkimi ptaszczyznami przezroczystymi ochraniajagcymi wyswietlacze



(matryce) LCD powinny by¢ odporne na punktowe uderzenia mechaniczne.

Obudowy tablic informacji parkingowej wraz ze wszelkimi plaszczyznami przezroczystymi
ochraniajacymi wy$wietlacze (matryce) LCD winny posiada¢ stopien ochrony minimum IP54
(zgodnie z EN 60529), byé odporne na dziatanie opadu atmosferycznego, wysokiej
wilgotnosci, kurzu i chemikaliéw. Obudowa tablicy musi stanowié¢ element zamknigty o
szesciu Scianach (front, tyt, géra, dét i 2 boki), Zamawiajacy nie dopuszcza montazu do
tablicy informacji parkingowej elementéw zmiennej tresci jako cze¢sci dotaczonych do frontu
gdzie byly by one widoczne z tylu tablicy jako pojedyncze elementy sktadowe
(niezabudowane). Zamawiajacy wymaga aby wszystkie elementy sterujace wchodzace w
sktad tablicy byly zamknicte w jej wnetrzu. Stopiefi ochrony obudowy tablicy informacji
parkingowe;j.

- Konstrukcje obudéw oraz sposéb instalacji znakéw informacji parkingowej zmiennej tresci
winny zapewnia¢ tatwy i bezpieczny dostgp do podzespoléw elektronicznych w celu
prowadzenia czynnosci konserwacyjno-serwisowych. Konstrukcja obudéw znakéw
informacji parkingowej zmiennej tresci nie powinna dopuszcza¢ do powstawania zjawiska
kondensacji, bedacej rezultatem znacznych dobowych réznic temperatur wystepujacych na
zewnatrz 1 wewnatrz obudéw.

- wszystkie polaczenia kablowe prowadzone do tablicy informacji parkingowej, montaz
urzadzen dodatkowych na tablicy i jej stupie wsporczym nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem
0s0b posrednich i1 aktami wandalizmu. Dla przewodéw zasilajacych i sterujacych
Zamawiajacy wymaga prowadzenie kabli wewnatrz konstrukcji wsporczej oraz ochrony
przewodéw poza konstrukcja wsporcza na tylnej czgsci tablicy (jezeli zajdzie taka
konieczno$¢ w listwach ochronnych metalowych. Zamawiajacy nie dopuszcza prowadzenia
przewoddéw instalacyjnych na konstrukeji tablic w listwach ochronnych i rurach wykonanych
z tworzyw sztucznych lub pozostawienia nie ostonigtych przewodéw instalacyjnych,

- konstrukcja tablicy informacji parkingowej musi umozliwia¢ naprawe/wymiang jej
elementéw bez zdejmowania catej tablicy z konstrukcji nosnej, np. poprzez demontaz

tylnej $ciany lub elementéw tylnej $ciany tablicy umozliwiajacej dostep do mocowan jej
elementéw sterujacych lub wizualizacyjnych,

- Kazda tablica informacji parkingowej musi posiada¢ czujnik nieuprawnionego otwarcia

oraz uszkodzenia (np. rozbicia obudowy)potaczony z sygnalizatorem optyczno-akustycznym
zamontowanym na tablicy informacji parkingowej oraz z sygnalizatorem przekazujacym ten
stan (naruszenie lub uszkodzenie) do stanowiska operatora Systemu.

- Ponadto tablica powinna by¢ wyposazona w system alarmowy sygnalizujgcy nieuprawnione
otwarcie obudowy tablicy oraz uderzenie za pomoca pulsacyjnego sygnalu $wietlnego i
dzwigkowego w miejscu lokalizacji tablicy z przekazanie takiej informacji do centrum CSR
przy ul. Torunskiej 180a. Sygnalizacji wlamania lub uszkodzenia tablicy informacji
parkingowej powinna by¢ realizowana na zewnatrz poprzez sygnalizator optyczno-
akustyczny zamocowany do zewne¢trznej tylnej sciany tablicy (przy goérnej krawedzi
poziomej).

Minimalne wymagania dla sygnalizatora optyczno—akustycznego :

- obudowa z poliweglanu wysoko udarowego lub metalu

- wewngtrzna obudowa min. z blachy ocynkowane;j

- uktad optyczny oparty o diody LED (min. dwa rzgdy)

- uktad akustyczny oparty o przetwornik piezoelektryczny

- zabezpieczenie sabotazowe przed otwarciem urzadzenia i oderwaniem go od tablicy

- zasilanie awaryjne akumulatorowe sygnalizatora optyczno-akustycznego w przypadku braku
zaniku napigcia zasilajacego tablice informacji parkingowej przez min. 2 h

-tablice powinny zosta¢ dostarczone wraz z niezb¢dnymi konstrukcjami wsporczymi,
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