AUDYT ENERGETYCZNY

Dla zadania pn. ,,Termomodernizacja
budynku Gminnego Osrodka Pomocy
Spotecznej w Grabowie”



Projekt: 1

1. Strona tytutowa audytu energetycznego

1. Dane identyfikacyjne budynku

1.1 Rodzaj budynku Uzytecznosci publicznej 1.2 Rok budowy 1960
Gmina Grabéw 1.4 Adres budynku
ul. 1 Maja 21 ul. Reymonta 2
1.3 INWESTOR Gmina Grabow |99-150 Grabow 99-150 Grabow
tODZKIE

2. Nazwa, adres i numer REGON firmy wykonujacej audyt

Mariusz Matkowski
ul. Nowe Sady 87/19
94-102 todz

3. Imie, Nazwisko, adres audytora koordynujacego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis

Mariusz Matkowski magr inz.
Swiadectw:

far
/ 5 o T

Czlonek Zrzeszenia Audytorow Energetycznych nr 1833, wpis do rejestru MIiR nr 9342 podpis
4. Wspotautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac
Lp. Imie i nazwisko Zakres udziatu w opracowaniu audytu energetycznego
1 _— _—
5. Miejscowosé: Lo6dz Data wykonania opracowania luty 2023
6. Spis tresci

1. Strona tytutowa audytu energetycznego

2. Karta audytu energetycznego budynku

3. Wykaz dokumentéw i danych zrédtowych

4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania wiasciwych usprawnien i
przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych

6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego

7. Dokumentacja wykonania kolejnych krokéw algorytmu stuzgcego wybraniu optymalnego wariantu
przedsiewziecia termomodernizacyjnego

8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizac;ji
9. Zatacznik 1 obliczenia doboru instalacji fotowoltaicznej
8. Zatagcznik 2 obliczenia wymiany oswietlenia wbudowanego

10. Zatgcznik 3 efekt ekologiczny zadania
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2. Karta audytu energetycznego budynku*

2.1. Dane ogodlne

Stan przed
termomodernizacja

Stan po
termomodernizacji

2.1.1. |Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna tradycyjna
2.1.2. |Liczba kondygnaciji 3 3
2.1.3. |Kubatura czesci ogrzewanej [m?] 1536,00 1536,00
2.1.4. |Powierzchnia uzytkowa budynku [m?] 653,90 653,90
Powierzchnia uzytkowa stuzgca celom mieszkalnym i
2.1.5. |wykonywaniu zadan publicznych przez organy 163,80 163,80
administracji publicznej [m?]
216. \[%s]kaznik udziatu powierzchni (poz. 2.1.5) / (poz. 2.1.4) 25.05 2505
2.1.7. |Liczba lokali mieszkalnych 4,00 4,00
2.1.8. |Liczba oso6b uzytkujgcych budynek 50,00 50,00
2.1.9. |Sposoéb przygotowania cieptej wody uzytkowej Miejscowe Miejscowe
2.1.10. |Rodzaj systemu grzewczego budynku Centralne Centralne
2.1.11. [|Wspodtczynnik A/V [1/m] 0,56 0,56
2.1.12. |Inne dane charakteryzujgce budynek
2.2. Wspotczynniki przenikania ciepta przez przegrody Stan przed Stan po
budowlane W/(m?-K) termomodernizacja | termomodernizacji
2.2.1. |Sciany zewnetrzne 1,37 0,20
299 Ezcﬁ;ztrggz?:;;;t}riop pod nieogrzewanymi poddaszami 1,15 0.13
2.2.3. | Strop nad piwnicg
2.2.4. |Podtoga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych 0,33 0,33
2.2.5. |Okna, drzwi balkonowe 1,50 1,50
2.2.6. |Drzwi zewnetrzne/bramy 2,00 1,30
2.2.7. |Sciany na gruncie 1,31 0,19
2.3. Sprawnosci skladowe systemu grzewczego i Stan przed Stan po
wspoétczynniki uwzgledniajace przerwy w ogrzewaniu termomodernizacja | termomodernizacji
2.3.1. |Sprawnos$¢ wytwarzania 0,870 3,000
2.3.2. | Sprawnosé przesytu 0,900 0,900
2.3.3. | Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania 0,820 0,880
2.3.4. | Sprawnos¢ akumulaciji 1,000 1,000
2.3.5. |Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia 1,000 1,000
2.3.6. |Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby 1,000 1,000
2.4. Sprawnosci skladowe systemu przygotowania cieptej Stan przed Stan po
wody uzytkowej termomodernizacja | termomodernizacji
2.4.1. |Sprawnos¢ wytwarzania 0,960 0,960
2.4.2. | Sprawnos¢ przesytu 0,850 0,850
2.4.3. | Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania 1,000 1,000
2.4.4. | Sprawnos¢ akumulaciji 0,800 0,850
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[zH/(m?2-m-c)]

. Stan przed Stan po
2.5. Charakterystyka systemu wentylacji termomoc?ernizach termomod(frnizacji
. - Wentylacja Wentylacja
2.5.1.1. | Rodzaj wentylacji grawitacyjna grawitacyjna
2.5.1.2. | Sposo6b doprowadzenia i odprowadzenia powietrza stgorlg\%'z:a;l;;jr;;%y stgc?:\;\l;flélé;jr:]aeiy
2.5.1.3. | Strumien powietrza zewnetrznego [m3/h] 585,23 585,23
2.5.1.4. | Krotnos¢ wymian powietrza [1/h] 0,38 0,38
Stan przed Stan po
2.6. Charakterystyka energetyczna budynku termomocﬁ)ernizach termomodeprnizacji
2.6.1. |Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 73,07 33,02
26.2. Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowanie 3.42 171
cwu [KW]
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania
2.6.3. | budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu 225,44 32,82
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania
2.6.4. |budynku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu 351,12 13,84
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania
26.5. cieptej wody uzytkowej [GJ/rok] 32,26 30,36
Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na
266 warunki sezonu standardowego (stuzace weryfikacji
"7 | przyjetych sktadowych danych obliczeniowych bilansu
ciepta) [GJ/rok]
Zmierzone zuzycie ciepta na przygotowanie cieptej wody
2.6.7. |uzytkowej (stuzgce weryfikacji przyjetych sktadowych
danych obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/rok]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do
268 |O9rzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci 9577 13,97
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu)
[KWh/(m?2rok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do
269 |0O9rzewania budynku (_z uwzglednieniem sprawnosci 149.16 588
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu)
[KWh/(m?rok)]
1
)2'6'10' Udziat odnawialnych zrodet energii [%] 0,00 50,50
2.7. Optaty jednostkowe (obowigzujgce w dniu sporzadzania Stan przed Stan po
audytu) termomodernizacjg | termomodernizacji
2.7.1. |Koszt za 1 GJ ciepta do ogrzewania budynku ? [z/GJ] 132,56 166,68
Koszt 1 MW mocy zamdwionej na ogrzewanie na miesigc
27.2. |y [2/(MW-m-c)] 0,00 0,00
. 3 . ) s
273 Koszt przygotowania 1 m3 cieptej wody uzytkowej 2 58.14 47,61
[zt/m3]
Koszt 1 MW mocy zamdwionej na przygotowanie cieptej
2.1.4. wody uzytkowej na miesigc 3 [zH/(MW-m-c)] 0,00 0,00
275 Miesieczny koszt ogrzewania 1 m? powierzchni uzytkowej 503 0.29
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2.7.6. |Miesieczna optata abonamentowa [zi/m-c] 0,00 0,00

2.7.7. |Inne [zH] 0,00 0,00

2.8.1. Wskazniki dla optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

EK - wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie

2.8.1.1. koricowa [KWh/(m2rok)] 162,86 18,77
28.1.2.| i odnawiaing onerai pierwotna [N I(merak) 198,34 46.92
2.8.1.3. | Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energie [%)] 88,48
2.8.1.4. | Zmniejszenie zapotrzebowania na energie [GJ/rok] 339,21
2.8.1.5. | Srednioroczna oszczedno$é energii finalnej [toe/rok] 11,61
2.8.1.6. | Uniknieta emisja CO: [t COz2/rok] 33,44
2.8.1.7. | Roczne oszczednos$ci kosztow energii [zt/rok] 44558,75
2.8.1.8. | Moc instalacji OZE w ramach termomodernizacji® [kW] 19,98
2.8.2. Charakterystyka ekonomiczna przedsiewziecia termomodernizacyjnego
Koszty catkowite przedsiewziecia netto brutto
2.8.2.1. |termomodernizacyjnego, bez kosztéw, o ktérych mowa w
wierszu 2.8.2.2. [z] 597875,25 665696,56
5 8.9 o | Koszty zakupu, montazu, budowy albo modernizacji netto brutto
instalacji odnawialnego zrédta energii® [z] 109890,00 109890,00

Udziat kosztéw (brutto) zakupu, montazu, budowy albo
modernizacji instalacji odnawialnego zrodta energii w
tacznych kosztach (brutto) przedsiewziecia

2.8.2.3. . . . 12,41
termomodernizacyjnego oraz zakupu, montazu, budowy
lub modernizacji instalacji odnawialnego zrédta energii®
[%]
2.8.2.4. | Czy inwestorowi przyznano grant OZE?%) NIE
2.8.2.5. | Premia termomodernizacyjna® [zt] 60227,46
2.9. Grant termomodernizacyjny
Maksymalna warto$¢ wskaznika EP okreslona zgodnie z
291 przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 70.00

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
[kWh/(m?]

Przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku NIE ODPOWIADAJA" wymaganiom izolacyjnosci
2.9.2. |cieplnej okreslonym w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. - Prawo budowlane

2.9.3. |Wysokos¢ grantu termomodernizacyjnego®™ [zi] 59787,52

2.10. Premia MZG i grant MZG?

W ramach przedsiewziecia termomodernizacyjnego” w

2.10.1. |budynku jest spetniony warunek, o ktérym mowa w art. NIE
11h ust. 1 ustawy

2.10.2. |Wysokos¢ premii MZG [z{] 0,00

2.10.3. |Wysokos$¢ grantu MZGH™ [zi] 0,00

210.4. E/Z\/ﬁ/sokosc premii MZG tgcznie z wartoscig grantu MZG 0.00

2.11. Inne
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W ramach przedsiewziecia termomodernizacyjnego NIE ZOSTANIE zastosowana wysokosprawna

2.11.1. .
kogeneracja
2112 Budynek NIE JEST wpisany do rejestru zabytkéw lub znajduje sie na obszarze wpisanym do rejestru
T | zabytkow
211.3 Przedsiewzigcie NIE STANOWI przedsiewzigcia rewitalizacyjnego, o ktérym mowa w art. 11g ust. 2

ustawy

Z audytu energetycznego WYNIKA, Ze po zrealizowaniu przedsiewziecia termomodernizacyjnego
2.11.4. |elementy budynku poddane temu przedsiewzieciu termomodernizacyjnemu bedg spetnia¢ wymagania,
o ktérych mowa w art. 5a ust. 2 i art. 11g ust. 1 pkt 4 ustawy0

1) Uoze [%] obliczany zgodnie z rozporzgdzeniem dotyczgcym sporzadzania swiadectw, jako udziat
odnawialnych zrodet energii w rocznym zapotrzebowaniu na energie koncowa dostarczang do budynku dla
systemu grzewczego oraz dla systemu przygotowania cieptej wody uzytkowe;j.

2) Opfata zmienna zwigzana z dystrybucjg i przesytem jednostki energii.

3) Stata optata miesieczna zwigzana z dystrybucjg i przesytem energii.

) Jesli dotyczy.

) Jesli dotyczy, w przypadku, gdy inwestorowi nie przyznano grantu OZE.

) Nalezy wpisac¢ 0, jesli inwestorowi zostata przyznana premia MZG.

) Niepotrzebne skresli¢.

) Nalezy wpisac 0, jesli inwestorowi nie przystuguje premia termomodernizacyjna.

9) Dotyczy inwestora, o ktérym mowa w art. 11g ust. 1 pkt 1.

10) Jezeli z audytu energetycznego wynika, ze nie jest mozliwe spetnienie tego warunku, to w przypadku
budynku, o ktérym mowa w art. 11g ust. 2 ustawy, audytor zatgcza do karty audytu energetycznego
oswiadczenie, ktore to potwierdza, wraz z uzasadnieniem.

*) wysokos$¢ premii termomodernizacyjnej wynosi:

1) 26% kosztoéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego, w przypadku, o ktérym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy,
2) 31% kosztéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego, w przypadku, o ktérym mowa w art. 5 ust. 2a ustawy,
3) 31% fgcznych kosztéw tgcznych kosztéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego oraz zakupu, montazu,
budowy lub modernizacji instalacji odnawialnego zrédta energii, w przypadku, o ktérym mowa w art. 5 ust. 2b
ustawy

**) 10% kosztow przedsiewziecia termomodernizacyjnego netto

***) 30% kosztdw przedsiewziecia netto

4
5
6
7
8

* Dla budynku sktadajgcego sie z czesci o roznych funkcjach uzytkowych nalezy poda¢ wszystkie dane oddzielnie
dla kazdej czesci budynku.
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3. Wykaz dokumentéw i danych zrédtowych

3.1. Ustawy i Rozporzadzenia

1. Ustawa z dnia 29 wrzesnia 2022 r o zmienia niektérych ustaw wspierajgcych poprawe warunkow
mieszkaniowych.

2. Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektorych innych ustaw.

3. Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontow.

4. Rozporzgdzenie z dnia 15.12.2022 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i form
audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzoréw kart audytéw, a takze algorytmu oceny
optacalnosci przedsiewziecia termomodernizacyjnego.

5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
szczego6towego zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzoréw kart audytéw, a
takze algorytmu oceny optacalnosci przedsiewziecia termomodernizacyjnego.

6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie szczegolowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i czesci audytu remontowego oraz
szczegbtowych warunkow, jakie powinny spetnia¢ podmioty, ktérym Bank Gospodarstwa Krajowego moze zlecac
wykonanie weryfikacji audytow.

7. Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 wrzesnia 2019 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku Ilub czesci budynku oraz $wiadectw
charakterystyki energetycznej.

8. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.

9. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o efektywnosci energetyczne;.

10. Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 5 pazdziernika 2017 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i sposobu
sporzadzania audytu efektywnosci energetycznej oraz metod obliczania oszczednosci energii.

3.2. Normy techniczne

1. PN-EN ISO 6946 - Opo¢r cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

2. PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne wiasciwosci uzytkowe budynkéw. Obliczenia zuzycia energii na potrzeby
ogrzewania i chtodzenia.

3. PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;j.
Wymagania.

4. PN-82/B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

5. PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

6. PN-EN 12831:2006 — Metoda obliczania projektowanego obcigzenia cieplnego.

3.3. Materiaty przekazane przez inwestora

1. Dokumentacja techniczna
2. Informacje techniczne przekazane przez inwestora

3.4. Inne materiaty oraz programy komputerowe

1. Materiaty z przeprowadzonej wizji lokalne;j
2. Program komputerowy ArCADiasoft Chudzik sp. j. ArCADia-TERMOCAD 10.0
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3.5. Wytyczne oraz uwagi inwestora

1. Obnizenie kosztow ogrzewania

2. Woykorzystanie kredytu bankowego i pomocy Panstwa na warunkach okreslonych w Ustawie
Termomodernizacyjnej

3. Maksymalna wielkos¢ srodkéw wiasnych inwestora, stanowigcych mozliwy do zadeklarowania udziat wiasny
przeznaczony na pokrycie kosztow przedsiewziecia termomodernizacyjnego wynosi:

0zt

4. Kwota kredytu mozliwego do zaciggniecia przez inwestora::

775587 zt

4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

4.1. Ogolne dane techniczne

Konstrukcja/technologia budynku - tradycyjna
Kubatura budynku - 1536,00 m?
Kubatura ogrzewania - 1536,00 m?
Powierzchnia netto budynku - 653,90 m?2
Powierzchnia uzytkowa czesci mieszkalnej - 163,80 m?Z
Wspotczynnik ksztattu - 0,56 mt
Powierzchnia zabudowy budynku - 259,38 m?2
llos¢ mieszkan - 4,00
llos¢ mieszkancow - 50,00

4.2. Dokumentacja techniczna budynku

Usytuowanie budynku w stosunku do stron Swiata

4.3. Opis techniczny podstawowych elementéw budynku

4.3.1. Zbiorcza charakterystyka przegréd budowlanych

Sciany zewnetrzne 1,37 W/(m?K)
Dach/stropodach 1,15 W/(m?K)
Strop piwnicy W/(m?K)
Okna 1,50 W/(m?K)
Drzwi/bramy 2,00 W/(m?K)
Okna potaciowe W/(m?K)
Podtogi na gruncie 0,33 W/(m?K)
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Sciany na gruncie

1,31

W/(m2-K)

4.4, Taryfy i optaty

Ceny ciepta - c.o.

Stan przed termomodernizacjg

Stan po termomodernizacji

Optata za 1 GJ na ogrzewanie

132,56 zt/GJ

166,68 zt/GJ

Optata za 1 MW mocy zamoéwionej na
ogrzewanie

0,00 zH/(MW-m-c)

0,00 zt/(MW-m-c)

Inne koszty, abonament

0,00 zt/m-c

0,00 zt/m-c

Ceny ciepta - c.w.u.

Stan przed termomodernizacjg

Stan po termomodernizacji

Optataza 1 GJ

166,68 zt/GJ

166,68 zt/GJ

Opfata za 1 MW mocy zamowionej na

podgrzanie c.w.u.

0,00 z/(MW-m-c)

0,00 z/(MW-m-c)

Inne koszty, abonament

0,00 zt/m-c

0,00 zt/m-c

Obliczenia optaty za 1 GJ energii na ogrzewanie w przypadku ogrzewania indywidualnego - Nowe zrédto

ogrzewania
Cena o ; . . .
S : . | % udziat 2 Cena za Srednia wazona
Rodzaj paliwa Jedn_ostkl srodia Warto$¢ opatowa GJ optata za GJ
paliwa
Paliwo - Olej opatowy 4,81zt 100% 0,036 GJi 132,56zt 132,56
b2 100%
4.5. Charakterystyka systemu grzewczego
Nowe zrédto ogrzewania 100%
Kotly niskotemperaturowe na paliwo gazowe lub ciekfe,
. z zamknietg komorg spalania i palnikiem

Wytwarzanie modulowanym, o mocy nominalnej do 50kW NHg = 0,870

Paliwo - olej opatowy

C.o. wodne z lokalnego Zrddta ciepta usytuowanego w
Przesylanie ciepta ogrzewanym budynku z_zalz,olowany_ml przewodami, Nrd = 0.900

armaturg i urzadzeniami, ktére sg zainstalowane w

przestrzeni nieogrzewanej

Ogrzewanie wodne z grzejnikami czitonowymi lub
Regulacja systemu grzewczego |ptytowymi w przypadku regulacji automatycznej NHe = 0,820

miejscowej
Akumulacja ciepta Brak zasobnika buforowego NH,s = 1,000
Czas ogrzewania w okresie Liczba dni: 7 dni W= 1,000
tygodnia
z’(r)i;rwy W ogrzewaniu w okresie Liczba godzin: Bez przerw Wa = 1,000
Sprawnos¢ catkowita systemu grzewczego NH,tot = NH,gNH,dNH,eNH,s = 0,642
Informacje uzupetniajgce

. brak

dotyczgce przerw w ogrzewaniu
Modernizacja systemu Instalacja nie byta modernizowana po 1984 r.
grzewczego po 1984 r.
Moc cieplna zamdéwiona (centralne ogrzewanie) --- MW

4.6. Charakterystyka instalacji cieptej wody uzytkowej

Nowe zréodio cieptej wody 100%

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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Wywarzarie epa Clryouy padirtowact skumuiciny (zsasobnkiem |- ga50
Regulacja i wykorzystanie Nnwe = 1,000
Akumulacja ciepta Zasobnik w systemie wg standardu z lat 1995-2000 nw,s = 0,800
Sprawnos$¢ catkowita systemu c.w.u. Nw,tot = Nw,g Nw,d Nw,s Nw,e = 0,653
Moc cieplna zaméwiona (ciepta woda uzytkowa) --- MW

4.7. Charakterystyka systemu wentylacji

Rodzaj wentylacji Wentylacja grawitacyjna

Sposodb doprowadzania i

odprowadzania powietrza stolarka/kanaty grawitacyjne

Strumien powietrza

. 585,23
wentylacyjnego

Krotnos$¢ wymian powietrza 0,38

Wentylacja w budynku zapewnia prawidtowe przewietrzanie. W okresie zimowym na skutek nadmiernego naptywu
powietrza zimnego mogg nastepowac wysokie straty ciepta na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego.

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania wtasciwych
usprawnien i przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych

Rodzaj przegrody lub
instalacji

Charakterystyka stanu istniejagcego i mozliwosci poprawy

Sciana zewnetrzna

Sciana zewnetrzna zbudowana z cegly biatej. Przegroda nie spetnia wymagan
cieplnych warunkdéw technicznych przegrod zewnetrznych dla roku, 2021
dlatego proponuje sie ociepli¢ istniejgcg przegrode.

Dach

Dach pokryty Blachodachdéwka na konstrukcji drewnianej ocieplony wetng
grubosci 15 cm. Przegroda nie spetnia wymagan cieplnych warunkow
technicznych przegrdd zewnetrznych dla roku, 2021 dlatego proponuje sie
ociepli¢ istniejgcg przegrode.

Podtoga na gruncie

Podtoga na gruncie w betonowa na podkfadzie piaskowym. Nie przewiduje sie
dziatan termomodernizacyjnych.

Sciana na gruncie

Sciana na gruncie zelbetowa. Przegroda nie spetnia wymagan cieplnych
warunkow technicznych przegréd zewnetrznych dla roku, 2021 dlatego
proponuje sie ociepli¢ istniejgcg przegrode.

Okno zewnetrzne OZ 1

Okna zewnetrzne w dobrym stanie technicznym proponuje sie wymieni¢ na
nowe.

Drzwi zewnetrzne DZ 1

Stare drzwi zewnetrzne nieszczelne i w ztym stanie technicznym. Proponuje
sie je wymieni¢

System grzewczy

Aktualnie budynek zasilany jest na kociot opalany olejem opatowym, instalacja
stalowa stara o duzej bezwtadnosci cieplnej grzejniki mieszane stare i nowe.
Proponuje sie montaz pomp ciepfa typu powietrze-woda i wymiane starych
grzejnikdw na nowe oraz montaz nowej instalacji centralnego ogrzewania.

Instalacja cieptej wody
uzytkowej

Aktualnie ciepta woda uzytkowa pochodzi z podgrzewaczy pojemnosciowych
proponuje sie je wymieni¢ na nowe

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantow przedsiewzigecia modernizacyjnego

6.1. Ocena optacalnosci i wybér wariantu zmniejszajgcego straty ciepta przez przenikanie przez sciany,
stropy i stropodachy

Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody Dach

Proponowany materiat dodatkowe;j izolacji Wariant 1, Podktad wetna 038, A= 0,038 [W/(m-K)];
Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As 531,08m?
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak 531,08m?

Stopniodni: 2472,10 dzien-K/rok two= 20,00 °C tzo=-20,00 °C

Wariant numer

stan . .
istniejacy | \wariant 1 \{\ﬁinant \Jl_\'lgrlant
Optataza 1 GJ Oz ztGJ 132,56 166,68 166,68 166,68
Optata za 1 MW Om zt/(MW-m-c) | 0,00 0,00 0,00 0,00
Inne koszty, abonament Ab zt/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00
Grubos¢ proponowanej cm 23 24 25

dodatkowej izolacji b

Wspotczynnik przenikania ciepta U~ W/(m?2K) 1,153 0,145 0,139 0,134

Opdr cieplny R (M2K)W 0,87 6,92 7,18 7,45
Zwigkszenie oporu ciepinego AR (m?K)/W 6,05 6,32 6,58
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 130,82 16,39 15,79 15,23
Zapotrzebowanie na moc cieplngq MW 0,0245 0,0031 0,0030 0,0029
Roczna oszczednosé kosztéw A O zi/rok 14609,67 | 14709,78 | 14802,81
Cena jednostkowa usprawnienia K; zt/m? 149,00 149,50 150,00
Koszty realizacji usprawnienia N,  zt 97331,03 | 97657,65 | 97984,26
Prosty czas zwrotu SPBT lata 6,66 6,64 6,62

Optymalnym wariantem przedsigewziecia jest Wariant 1.2

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 97984,26 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 6,62 lat

Optymalna grubo$¢ dodatkowe;j izolacji: 25 cm

Informacje uzupetniajace:

Dla przegrody dach proponuje sie wetne mineralng 25 cm przyjeto minimalng wymagang wartos¢ wspoétczynnika przenikania ciepta na
poziomie 0,134 W/m2K.

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna

Proponowany materiat dodatkowe;j izolacji Wariant 1, Styropian 035, A= 0,035 [W/(m-K)];
Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As 374,00m?
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak 374,00m?

Stopniodni: 2472,10 dzien-K/rok two= 20,00 °C tzo=-20,00 °C

Wariant numer

Stan - -

istniejacy | \wariant 1 \1/Y1ar|ant \{Y;rlant
Optata za 1 GJ Oz zHGJ 132,56 166,68 166,68 166,68
Optata za 1 MW Om zt/(MW-m-c) | 0,00 0,00 0,00 0,00
Inne koszty, abonament Ab zt/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00
Grubos$¢ proponowane;j cm 13 14 15

dodatkowej izolacji b

Wspotczynnik przenikania ciepta U W/(m?2K) 1,366 0,225 0,211 0,199

Opor cieplny R (M2K)W 0,73 4,45 4,73 5,02
Zwiekszenie oporu cieplnego AR (m2K)/W 3,71 4,00 4,29
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 109,10 17,97 16,88 15,92
Zapotrzebowanie na moc ciepingq MW 0,0204 0,0034 0,0032 0,0030
Roczna oszczednos¢ kosztéw A O zi/rok 11467,33 | 11648,13 | 11808,33
Cena jednostkowa usprawnienia K; zt/m? 388,00 389,00 390,00
Koszty realizacji usprawnienia N,  zt 378489’2 178949’3 179409’3
Prosty czas zwrotu SPBT lata 15,57 15,36 15,19

Optymalnym wariantem przedsigewziecia jest Wariant 1.2

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 179409,34 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 15,19 lat

Optymalna grubo$¢ dodatkowe;j izolacji: 15 cm

Informacje uzupetniajace:

Dla przegrody $ciana zewnetrzna proponuije sie ptyty styropianowe o grubosci 15 cm przyjeto minimalng wymagang warto$é wspoétczynnika
przenikania ciepta na poziomie 0,199 W/m2K.

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody Sciana na gruncie

Wariant 1, Styrodur (polistyren ekstrudowany) 033,

Proponowany materiat dodatkowe;j izolacji A= 0,033 [W/(m-K)]:

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As 71,38m?2
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak 71,38m?2
Stopniodni: 2472,10 dzien-K/rok two= 20,00 °C tzo=-20,00 °C

Wariant numer

Stan - -

istniejacy | \wariant 1 \1/Y1ar|ant \{Y;rlant
Optata za 1 GJ Oz zHGJ 132,56 166,68 166,68 166,68
Optata za 1 MW Om zt/(MW-m-c) | 0,00 0,00 0,00 0,00
Inne koszty, abonament Ab zt/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00
Grubos$¢ proponowanej cm 13 14 15

dodatkowej izolacji b

Wspotczynnik przenikania ciepta U~ W/(m?2K) 1,309 0,213 0,200 0,188

Opdr cieplny R (M2K)W 0,76 4,70 5,01 5,31
Zwiekszenie oporu cieplnego AR (m2K)/W 3,94 4,24 4,55
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 19,96 3,24 3,05 2,87
Zapotrzebowanie na moc cieplngq MW 0,0037 0,0006 0,0006 0,0005
Roczna oszczednos$¢ kosztéw A O zl/rok 2106,09 |2138,80 |2167,77
Cena jednostkowa usprawnienia K; zt/m? 397,00 398,00 400,00
Koszty realizacji usprawnienia N,  zt 34855,57 | 34943,37 | 35118,96
Prosty czas zwrotu SPBT lata 16,55 16,34 16,20

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest Wariant 1.2

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 35118,96 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 16,20 lat

Optymalna grubo$¢ dodatkowej izolacji: 15 cm

Informacje uzupetniajgce:

Dla przegrody $cinana gruncie proponuje sie ptyty ze styroduru Polistyren ekstrudowany o grubosci 15 cm przyjeto minimalng wymagang
warto$¢ wspotczynnika przenikania ciepta na poziomie 0,188 W/m2K.

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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6.2. Ocena optacalnosci i wybor wariantu przedsiewzigcia polegajacego na wymianie okien lub drzwi oraz
poprawie systemu wentylacji

Ocena optacalnosci i wybor wariantu polegajacego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu
wentylacji

Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna’

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 23,75 m3/h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg 4,00m?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji 4,00m?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadow 4,00m?

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Brak ostoniecia cr = 1,2 ,cw = 1,00
Stan istniejgcy: Stolarka szczelna (0,5<a<1)

Stopniodni: 3607,10 dzien-K/rok 8i = 20,00 °C Be = -18,00 °C

Stan Wariant numer

istniejacy |1 W2 w3
Optataza 1 GJ zlGJ 132,56 166,68 166,68 166,68
Opfata za 1 MW zt/(MW-m-c) | 0,00 0,00 0,00 0,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00
Wspotczynnik cm 1,00 1,00 1,00 0,70
Wspotczynnik c, 1,00 0,85 0,70 0,55

Wspdtczynnik a —

Wspotczynnik przenikania ciepta U~ W/(m?2K) 2,000 1,500 1,400 1,300

Straty ciepta na przenikanie Q GJ 511 4,09 3,58 3,06
Zapotrzebowanie na moc cieplngq MW 0,0006 0,0005 0,0005 0,0004
Roczna oszczedno$¢ kosztéw AO  zi/rok -5,04 81,17 167,37
Cena jednostkowa wymiany okien 1600,00 |1700,00 |1800,00
lub drzwi

Koszt realizacji wymiany okien lub " 7872.00 |8364.00 |8856,00
drzwi Nok

Koszt reqllzaCJl modernizacji 2t 0.00 0,00 0.00
wentylacji Nw

Prosty czas zwrotu SPBT lata -1563,36 | 103,05 52,91

Optymalnym wariantem przedsigewziecia jest wariant nr 3

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 8856,00 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 52,91 lat
Stolarka bardzo szczelna(a<0,3)
Modernizacja systemu wentylacji

U=1,30

Informacje uzupetniajgce:

Nowe drzwi zewnetrzne poprawig komfort cieplny budynku

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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6.3 Ocena optacalnosci i wybér wariantu prowadzacego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto na

przygotowanie cieptej wody uzytkowej

6.3.1 Obliczenia mocy cieplnej oraz zapotrzebowanie na ciepto do przygotowania cieptej wody uzytkowej

Stan istniejgcy Wariant 1
Ciepto wtasciwe wody cw [kJ/(I}(g'K) 4,18 4,18
Gestos¢ wody pw [kg/m3] 1000 1000
Temperatura cieptej wody Bw [°C] 55 55
Temperatura zimnej wody 6o [°C] 10 10
Wspodtczynnik korekcyjny kr [] 0,78 0,78
Powierzchnia o regulowanej temperaturze At [m?] 653,90 653,90
Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na c.w.u. Vwi [dm*(m*-doba] 0,60 0,60
Czas uzytkowania 1 [h] 18,00 18,00
Wspdtczynnik godzinowej nierdwnomiernosci Nh [-] 3,00 1,50
Sprawno$¢ wytwarzania nw.g [-] 0,96 0,96
Sprawnos$¢ przesytu nw.d [-] 0,85 0,85
Sprawno$¢ akumulacji ciepta nw,s [-] 0,80 0,85
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta Qcw [GJ/rokK] 32,26 30,36
Max moc cieplna gewu [kw] 3,42 1,71
6.3.2 Ocena optacalnosci modernizacji instalacji cieptej wody uzytkowej

Stan istniejacy Wariant 1
Optata za 1 GJ [z/GJ] 166,68 166,68
CO\[?Viauta za 1 MW mocy zamdéwionej na podgrzanie [Z//MW] 0.00 0.00
Inne koszty, abonament 2] 0,00 0,00
Roczna oszczednos¢ kosztow AO [zt/rok] 316,32
Koszt modernizacji Nu [zH 9840,00
SPBT [lat] 31,11

6.3.3 Uproszczona kalkulacja kosztéw modernizacji instalacji cieptej wody uzytkowej dla wariantu

optymalnego

Planowane usprawnienia

Nakfady [z}]

Nowe podgrzewacze na cieptg wode uzytkowag

9840,00

Suma: 9840,00

6.3.4 Opis zastosowanych ulepszen dotyczacych poprawy sprawnosci systemu cieplej wody uzytkowej

Zrédio cieptej wody uzytkowej 100%

Usprawnienia termomodernizacyjne

Opis zastosowanych usprawnien

Ulepszenie sprawnosci wytwarzania ng

Nowy podgrzewacz pojemnosciowy

Ulepszenie sprawnosci przesytu ngd

Brak dziatan modernizacyjnych

Ulepszenie sprawnosci akumulacji ns

Nowy zasobnik na cwu

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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6.4. Ocena optacalnosci i wybér optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

poprawiajgcego sprawnos¢ cieplng systemu grzewczego

6.4.1. Ocena optacalnosci modernizacji instalacji grzewczej

Stan istniejgcy Wariant 1
Optata za 1 GJ na ogrzewanie [z GJ] 132,56 166,68
Optata za 1 MW mocy zamdéwionej na ogrzewanie [Z/MW] 0,00 0,00
Inne koszty, abonament 2] 0,00 0,00
Sezonowe zapotrzebowanie na energie uzytkowg [GJ] 225,44
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [MW] 0,0731
Sprawnos$¢ systemu grzewczego 0,642 2,376
Roczna oszczednos¢ kosztow AO [zH/rok] 30729,88
Koszt modernizacji [z1 303000,00
SPBT [lat] 9,86

Informacje uzupetniajace:

Montaz nowoczesnej pompy ciepta wraz z nowymi grzejnikami poprawig komfort cieplny budynku

6.4.2. Rodzaje ulepszen termomodernizacyjnych sktadajace sie na optymalny wariant przedsiewziecia

termomodernizacyjnego poprawiajacy sprawnosé¢ cieplng systemu grzewczego

Rodzaje ulepszen termomodernizacyjnych

Wartosci sprawnosci
skfadowych n oraz
wspotczynnikdw w

Wytwarzania ciepfa, np. wymiana lokalnego wbudowanego zrodfa ciepta nng 3,000
Przesytania ciepta, np. izolacja piondéw zasilajgcych nu.d 0,900
Regulacji systemu ogrzewczego, np. wprowadzenie automatyki pogodowej nx.e 0,880
Akumulaciji ciepta, np. wprowadzenie zasobnika buforowego nn,s 1,000
Uwzglednienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciggu tygodnia wt 1,000
Uwzglednienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciggu doby wq 1,000
Sprawnos¢ catkowita systemu grzewczego nH,g-NH,d*'NH,e"NH,s 2,376

*) - przyjmuje sie z tab 2-6 znajdujgcych sie w czeéci 3.

6.4.3 Uproszczona kalkulacja kosztéw przedsiewziecia poprawiajgcego sprawnos¢ systemu grzewczego

Planowane usprawnienia Naktady [z1]

pompa ciepta powietrze-woda wraz z instalacjg centralnego ogrzewania i grzejnikami 180000,00

nowe grzejniki niskotemperaturowe 123000,00
Suma: 303000,00

6.4.4 Opis zastosowanych ulepszen dotyczacych poprawy sprawnosci systemu grzewczego

Zrédto ogrzewania 100%

Usprawnienia termomodernizacyjne

Opis zastosowanych usprawnien

Ulepszenie sprawnosci wytwarzania ng

Nowa pompa ciepta typu powietrze - woda

Ulepszenie sprawnosci przesytu nd Brak dziatan modernizacyjnych.

Ulepszenie sprawnosci regulacii
P P guiacji Ne starych na nowe)

nowa grzejniki z gtowicami termostatycznymi (wymina

Ulepszenie sprawnosci akumulacji ns

brak proponowanych dziatarn termomodernizacyjnych

brak

Ulepszenie dotyczace przerw w ogrzewaniu wt i Wq

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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7. Dokumentacja wykonania kolejnych krokéw algorytmu stuzacego wybraniu optymalnego

wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

7.1. Wybrane i zoptymalizowane ulepszenia termomodernizacyjne zmierzajgce do zmniejszenia
zapotrzebowania na ciepto w wyniku zmniejszenia strat przenikania ciepta przez przegrody budowlane
oraz warianty przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych dotyczacych modernizacji systemu wentylacji i
systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej, uszeregowanie wedlug rosnacej wartosci SPBT

N ) . ) . Planowane koszty
L Rodzaj i zakres ulepszenia termomodernizacyjnego albo wariantu robot SPBT
P przedsiewziecia termomodernizacyjnego
[21] [lat]
1. Modernizacja przegrody Dach 97984,26 zt 6,62
2. Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 179409,34 z 15,19
3. Modernizacja przegrody Sciana na gruncie 35118,96 zt 16,20
4, Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 9840,00 zt 31,11
5. Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' 8856,00 zt 52,91
6. Instalacja fotowoltaiczna 109890,00 z
7. Wymiana oswietlenia wbudowanego 31488,00 zt
8. Modernizacja systemu grzewczego 303000,00 zt 9,86

7.2 Okreslenie kosztow poszczegdélnych wariantéow przedsiewziecia termomodernizacyjnego

Wariant 1
Usprawnienie Koszt

1 | Modernizacja przegrody Dach 97984,26

2 Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 179409,34

3 Modernizacja przegrody Sciana na gruncie 35118,96

4 Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 9840,00

5 | Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' 8856,00

6 | Modernizacja systemu grzewczego 303000,00

7 | Instalacja fotowoltaiczna 109890,00

8 | Wymiana os$wietlenia wbudowanego 31488,00
Catkowity koszt 775586,56

Wariant 2
Usprawnienie Koszt

1 | Modernizacja przegrody Dach 97984,26

2 Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 179409,34

3 Modernizacja przegrody Sciana na gruncie 35118,96

4 Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 9840,00

5 Modernizacja systemu grzewczego 303000,00

6 Instalacja fotowoltaiczna 109890,00

7 |Wymiana oswietlenia wbudowanego 31488,00
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Catkowity koszt 766730,56
Wariant 3
Usprawnienie Koszt
1 | Modernizacja przegrody Dach 97984,26
2 Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 179409,34
3 Modernizacja przegrody Sciana na gruncie 35118,96
4 Modernizacja systemu grzewczego 303000,00
5 |Instalacja fotowoltaiczna 109890,00
6 | Wymiana oswietlenia wbudowanego 31488,00
Catkowity koszt 756890,56
Wariant 4
Usprawnienie Koszt
1 | Modernizacja przegrody Dach 97984,26
2 Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 179409,34
3 | Modernizacja systemu grzewczego 303000,00
4 |Instalacja fotowoltaiczna 109890,00
5 | Wymiana os$wietlenia wbudowanego 31488,00
Catkowity koszt 721771,60
Wariant 5
Usprawnienie Koszt
1 | Modernizacja przegrody Dach 97984,26
2 | Modernizacja systemu grzewczego 303000,00
3 |Instalacja fotowoltaiczna 109890,00
4 | Wymiana os$wietlenia wbudowanego 31488,00
Catkowity koszt 542362,26
Wariant 6
Usprawnienie Koszt
1 | Modernizacja systemu grzewczego 303000,00
2 |Instalacja fotowoltaiczna 109890,00
3 | Wymiana os$wietlenia wbudowanego 31488,00
Catkowity koszt 444378,00
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7.3. Wyniki komputerowych obliczen dla poszczegélnych wariantéw przedsiewzigcia

© o S e 'c
— (] (] > ~
£2 | sZ|8ss %5%| .55| = | S| 5. E_cij
»n c o c 17} o ]
s | pE3 BiE qig SBE) § | Bf | 7 EBRL
Wariant N 2 og 2 %g; Sez| Tez p sz £> L@Pra
> | 55| cEN| SEN| ZEN S g N2 T2
s g S| coo| 65| Yoo T 22 g2 Bog 3y
gQ Q 5806 a oo 8 o ¥e! © © * = 2T {
S5 o 6,3 ) @ = o = ) L2 q
)] = ¥ > >
N % X
(MW] [GJ] [°C] [m?] [m?] [m?] [m?] W/m?] [1/m]
0 0,0731 225,44 15,00 653,90 1536,00| 1536,00| 1536,00 47,57 0,56
1 0,0330 32,82 15,00 653,90| 1536,00| 1536,00| 1536,00 20,03 0,56
2 0,0331 33,27 15,00 653,90| 1536,00| 1536,00| 1536,00 20,03 0,56
3 0,0331 33,27 15,00 653,90| 1536,00| 1536,00| 1536,00 20,03 0,56
4 0,0340 35,34 15,00 653,90 1536,00| 1536,00| 1536,00 22,12 0,56
5 0,0514 115,34 15,00 653,90| 1536,00| 1536,00| 1536,00 33,48 0,56
6 0,0731 225,44 15,00 653,90 1536,00| 1536,00| 1536,00 47,57 0,56
7.4. Obliczenia oszczednosci kosztow wynikajgcych z przeprowadzenia przedsiewziecia
termomodernizacyjnego
. QhO,lco QO,lcwu
Wariant No.1 Wi0,1 Wdo,1 Qo1 Oo1 AO %A0
ho,1co Jo,1cwu
GJ GJ
- - - - GJ zt zt %
MW MW
225,44 32,26
0 0,64 1,00 1,00 383,39 | 51922,49
0,0731 0,0034
32,82 30,36
1 2,38 1,00 1,00 44,18| 7363,75| 44558,75 85,82
0,0330 0,0017
33,27 30,36
2 2,38 1,00 1,00 44,36| 7394,76| 44527,74 85,76
0,0331 0,0017
33,27 32,26
3 2,38 1,00 1,00 46,26 7711,08| 44211,42 85,15
0,0331 0,0034
35,34 32,26
4 2,38 1,00 1,00 47,14| 7856,86 | 44065,64 84,87
0,0340 0,0034
115,34 32,26
5 2,38 1,00 1,00 80,81 | 13469,03| 38453,47 74,06
0,0514 0,0034
225,44 32,26
6 2,38 1,00 1,00 127,15| 21192,61| 30729,88 59,18
0,0731 0,0034
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7.5. Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego budynku

Procentowa
0szczedno$e
Wariant Roczne zapotrzebowania na Premia
przedsiewziecia Koszty catkowite oszczednosci. energie (z termomodernizacyjn
termomodernizacyjn kosztéw energii uwzglednieniem a
ego Sprawnosci
catkowitej)
2] [zHrok] [%0] 2]

1. 775586,56 44558,75 88,48 60227,46

2. 766730,56 44527,74 88,43 59539,75

3. 756890,56 44211,42 87,93 58775,64

4, 721771,60 44065,64 87,70 56048,51

5. 542362,26 38453,47 78,92 42116,64

6. 444378,00 30729,88 66,84 34507,76

7.6. Charakterystyka optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

- planowany koszt catkowity -- 775586,56 zt
- planowana kwota srodkow witasnych - 0,00 zt
- planowana kwota kredytu - 775586,56 zt
- przewidywana premia termomodernizacyjna -- 60227,46 zt

- roczne oszczednosci kosztow energii -- 44558,75 z . 85,82 %
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8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego,
przewidzianego do realizacji.

P1

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Dach

Wymagana grubos¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 25 cm
Zastosowany materiat izolacji termicznej: Podkiad wetna 038
Uwagi:

Dla przegrody dach proponuje sie wetne mineralng 25 cm przyjeto minimalng wymagang wartos¢ wspotczynnika przenikania ciepta na
poziomie 0,134 W/m2K.

P2

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna
Wymagana grubos¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 15 cm
Zastosowany materiat izolacji termicznej: Styropian 035

Uwagi:

Dla przegrody Sciana zewnetrzna proponuije si¢ ptyty styropianowe o grubosci 15 cm przyjeto minimalng wymagana wartos¢ wspoétczynnika
przenikania ciepta na poziomie 0,199 W/m2K.

P3

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Sciana na gruncie

Wymagana grubosé dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 15 cm

Zastosowany materiat izolacji termicznej: Styrodur (polistyren ekstrudowany) 033
Uwagi:

Dla przegrody $cinana gruncie proponuje sig plyty ze styroduru Polistyren ekstrudowany o grubosci 15 cm przyjeto minimalng wymagang
wartos$¢ wspotczynnika przenikania ciepta na poziomie 0,188 W/m2K.

o1

Usprawnienie: Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna’
Wymagany wspdtczynnik U dla nowe;j stolarki: 1,300 W/(m?-K)
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)

Uwagi:

Nowe drzwi zewnetrzne poprawig komfort cieplny budynku

C.W.U.

Usprawnienie: modernizacja instalacji cieptej wody uzytkowej
Wymagany zakres prac modernizacyjnych:

1. Nowe podgrzewacze na cieptg wode uzytkowag

Uwagi:

Monitaz nowych podgrzewaczy na ciepta wode uzytkowg

C.0.

Usprawnienie: modernizacja instalacji grzewczej

Wymagany zakres prac modernizacyjnych:

1. pompa ciepta powietrze-woda wraz z instalacjg centralnego ogrzewania i grzejnikami
2. nowe grzejniki niskotemperaturowe

Uwagi:

Montaz nowoczesnej pompy ciepta wraz z nowymi grzejnikami poprawig komfort cieplny budynku
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Mikroinstalacja
Usprawnienie: Instalacja fotowoltaiczna

Moc mikroinstalacji: 19,98 kW

Wymiana oswietlenia Wbudowanego

Usprawnienie: wymiana starych Swietldbwek na nowe led 66 szt.
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9. Zatgcznik 1 obliczenia doboru instalacji fotowoltaicznej

Energia pozyskana przez system PV:

Moc pojedynczego panela fotowoltaicznego Wp 470
Liczba szt. Paneli fotowoltaicznych szt. 42
Moc proponowanie instalacji fotowoltaicznej kWp 19,74
Energia pozyskana przez system PV [kWh/rok] 18 753,00
Energia pozyskana przez system PV GJ 67,51
Szacowana ilos¢ energii po termomodernizacji [kWh/rok] 20 000,00
llos¢ energii elektrycznej pobieranej z sieci energetycznej GJ 72,00
Wskaznik Emisji1 kg/MWh 708,00
KOKICOWY EFEKT redukcji emisji dla sieci energetycznej. (Mg CO2/rok) 1327712
Emisja zanieczyszczen bez PV (Mg CO2/rok) 14 160,00
Emisja zanieczyszczen z PV (Mg CO2/rok) 882,88
Procentowe zmniejszenie emisji zanieczyszczen CO2 % 93,77%
93,77%

Procentowe zmniejszenie zuzycia energii

%

109 890,00 zt

Naktady na inwestycje zt

Sredni koszt kWh 2t 0,64 zt
Koszt energii elektrycznej bez PV zt 12 800,00 zt
Koszt energii elektrycznej z PV zt 798,08 zt
Oszczednosci energii elektrycznej zt 12 001,92 zt
Czas zwrotu SPBT lata 9,16

1 - WSKAZNIKI EMISYJNOSCI CO2, SO2, NOx, CO i pytu catkowitego DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ na
podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazéw cieplarnianych i innych substancji za 2021

rok
2 - https://globenergia.pl/ile-kosztuje-1-kwh-energii-elektrycznej-z-czego-sklada-sie-rachunek/ $rednia cena
energii PGE

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11

-23-




Projekt: 1

11. Zatgcznik 2 obliczenia wymiany oswietlenia wbudowanego

Stan istniejgcy

, Moc pojedynczej llos¢ w Liczba Moc
Lp. Rodzaj R )
Swietldwki oprawie opraw opraw
1 Oprawa liniowa 18 2 66 2376
Suma 2 66 2376
Proponowana zmiana
Moc s .
Lp. Rodza) pojedyncze; gof;v\\?i/e glcrzal?/? 'c\)/l OI‘ZIW 1C§ ngvzva oSLrjr:ln oy
$wietlowki P P P prawe | oprawy
1 Oprawa liniowa 9 2 66 1188 350,00 zt 23 100,00 z
Suma 2 66 1188 23 100,00 zt
Ocena optacalnosci
Wymiana oswietlenia
Lp. Oméwienie Jedn. Stan istniejacy Modernizacja
1 Moc jednostkowa opraw oswietlenia W 2376 1188
podstawowego wbhudowanego PN
Wspdtczynnik uwzgledniajgcy obnizenie
2 | natezenia o$wietlenia do poziomu wymaganego - 1,00 1,00
Fc
3 | Czas uzytkowania o$wietlenia w ciggu dnia, tD h/rok 2 250 2 250
4 | Czas uzytkowania oswietlenia w ciggu nocy, tN h/rok 250 250
5 V\{spo’rczyprpk uwzgl(?dnlajacy nieobecnos¢ i 1,00 1,00
uzytkownikéw w miejscu pracy, Fo
Wspotczynnik uwzgledniajgcy wykorzystanie
6 |, = . . . - 1,00 1,00
Swiatta dziennego w oswietleniu, FD
7 | Leni kWh/(m?2rok) 9,08 4,54
8 Roczpe_zapot_rzebowanle na energie koncowa KWhirok 5 940,00 2 970,00
na oswietlenie EK,L
9 | Roczne oszczednosc¢ energii na oswietlenie kWh/rok 2 970,00
10 | Jednostkowy koszt energii eklektycznej zZt/kWh 0,60 0,60
11 |Koszt o$wietlenia zt 3 564,00 1782,00
12 | Roczne oszczednos$é na oswietlenie DEK,L zt/rok 1782,00
13 | Koszy wymiany oswietlenia zt 23 100,00
14 | Koszy koszty towarzyszgce wymianie oswietlenia zt 2 500,00
15 | Koszy catkowite usprawnienia netto zt 25 600,00
14 | SPBT= NU/AOru lata 14,37

Usprawnienie polega na:

- wymianie oprawy oraz redukcji mocy zrédto swiatla;
- wymianie zrédia Swiatta

Nowe oswietlenie typu LED opiera sie o energooszczedne oswietlenie, ktére charakteryzuje sie:
- zmniejszeniem zuzycia energii elektrycznej i mocy oprawy;
- mozliwo$cig wielokrotnego zatgczania oswietlenia w ciggu dnia bez skrécenia zywotnosci Zzrodet Swiatta;
- brakiem efektu pulsowania swiatfa;
- niskg temperaturg oprawy w trakcie dziatania (dtuzszy czas zycia oprawy);
- wiekszg odpornoscig na wahania napiecia;
- zywotnoscig min. 50 000 godzin.

Koszt: | 25 600,00 zi

SPBT

14,37
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12. Zatgcznik 3 efekt ekologiczny zadania

Wskazniku ujete w obliczeniach

e Wskazniki emisji zanieczyszczen ze spalania paliw dla zrédet o nominalnej mocy
cieplnej do 5 MW, zastosowane do automatycznego wyliczenia emisji w raporcie do

Krajowej bazy za 2022 r.

e WSKAZNIKI EMISYJNOSCI CO2, SO2, NOx, CO i pytlu catkowitego DLA ENERGII
ELEKTRYCZNEJ na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach
gazéw cieplarnianych i innych substancji za 2021rok

Energia
elektryczna

Lp. | Wskazniki Olej opatowy g/GJ Energia elektryczna g/MWh pozyskana z paneli
fotowoltaicznych
1 | Pyt catkowity 2 22 0
2 | Pyt PM10 2 33 0
3 |PytPM2,5 2 8,8 0
4 | Dwutlenek wegla (Ditlenek wegla CO2) | 72480 708000 0
5 | Tlenek wegla (CO) 30 237 0
6 | Tlenki azotu (NOX/NO2) 70 505 0
7 | Tlenki siarki (SOX/SO2) 80 505 0
8 | Benzo(a)piren 0,0001 0 0
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Emisja zanieczyszczen na potrzeby ogrzewania

przed o modernizacii M efekt ekologiczne | stopien
Lp. |wskazniki modernizacjg Mg P Mg Mg redukcji %
Pyt catkowity 0,000702240 - 0,000702240 100,00%
Pyt PM10 0,000702240 - 0,000702240 100,00%
Pyt PM2,5 0,000702240 - 0,000702240 100,00%
Dwutlenek wegla (Ditlenek
wegla CO2) 25,449177600 - 25,449177600 100,00%
Tlenek wegla (CO) 0,010533600 - 0,010533600 100,00%
Tlenki azotu (NOx/NO2) 0,024578400 - 0,024578400 100,00%
Tlenki siarki (SOx/S0O2) 0,028089600 - 0,028089600 100,00%
Benzo(a)piren 0,000000035 - 0,000000035 100,00%
Emisja zanieczyszczen dla cieptej wody uzytkowej
przed efekt ekologiczne | stopieh
Lp. | wskazniki modernizacjg Mg | po modernizacji Mg Mg redukcji %
1 | Pyt catkowity 0,000197159 - 0,000197159 100,00%
2 | Pyt PM10 0,000029574 - 0,000029574 100,00%
3 | Pyt PM2,5 0,000078864 - 0,000078864 100,00%
Dwutlenek wegla (Ditlenek
4 | wegla CO2) 6,344933160 - 6,344933160 100,00%
5 | Tlenek wegla (CO) 0,002123939 - 0,002123939 100,00%
6 | Tlenki azotu (NOX/NO2) 0,004525694 - 0,004525694 100,00%
7 | Tlenki siarki (SOx/S0O2) 0,004525694 - 0,004525694 100,00%
8 | Benzo(a)piren 0,000000000 - 0,000000000 | 100,00%!
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Emisja zanieczyszczen dla energii elektrycznej i PV

- przed o efekt ekologiczne | stopien
Lp. |wskazniki modernizacja Mg po modernizacji Mg Mg redukcji %
1 Pyt catkowity 0,000242841 0,000013288 0,000229553 94,53%
2 Pyt PM10 0,000036426 0,000001993 0,000034433 94,53%
3 Pyt PM2,5 0,000097136 0,000005315 0,000091821 94,53%
4 Dwutlenek wegla (Ditlenek | 7,815066840 0,427632000 7,387434840 94,53%
wegla CO2)
5 Tlenek wegla (CO) 0,002616061 0,000143148 0,002472913 94,53%
6 Tlenki azotu (NOX/NO2) 0,005574306 0,000305020 0,005269286 94,53%
7 Tlenki siarki (SOX/SO2) 0,005574306 0,000305020 0,005269286 94,53%
8 Benzo(a)piren 0,000000000 0,000000000 0,000000000 0,00%
Suma emis;ji
Przed Efekt ekologiczne | Stopien
Lp. | Wskazniki modernizacjg Mg | Po modernizacji Mg | Mg redukcji %
0,001142240 0,000013288 0,001128952 98,84%
1 | Pyt catkowity
0,000768240 0,000001993 0,000766247 99,74%
2 | Pyt PM10
0,000878240 0,000005315 0,000872925 99,39%
3| Pyt PM2,5
Dwutlenek wegla (Ditlenek | 39,609177600 0,427632000 39,181545600 98,92%
4 | wegla CO2)
0,015273600 0,000143148 0,015130452 99,06%
5 | Tlenek wegla (CO)
0,034678400 0,000305020 0,034373380 99,12%
6 | Tlenki azotu (NOx/NO2)
0,038189600 0,000305020 0,037884580 99,20%
7 | Tlenki siarki (SOx/S0O2)
0,000000035 0,000000000 0,000000035 100,00%

Benzo(a)piren
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