Specyfikacja techniczna

Zatacznik 2.2

L.p. Wymagania Zamawiajacego Oferta Wykonawcy
Podwozie

1. Podwozie 3 osiowe pod zabudowe Smieciarki

2. Podwozie fabrycznie nowe. Rok produkcji 2020

3. DMC 26000- 28000 kg

4. Moc silnika Diesla min. 320 KM

5. Norma emisji spalin Euro 6

6. Kabina pomalowana w kolorze biatym

7. Kabina kierowcy srednia w kolorze biatym 3 osobowa

8. Luk wentylacyjny w dachu kabiny

9. Lusterka podgrzewane i elektrycznie sterowane

10. Uktad napedowy 6x2*4 (druga o$ napedowa trzecia skretna)

11. Rozstaw osi pojazdu 3900-4000 mm

12. Zawieszenie pojazdu resor przod oraz pneumatyczny tyt

13. Kontrola zawieszenia tylnego za pomoca pilota




14. Blokada mechanizmu réznicowego osi napedowej

15. Pojazd wyposazony w hamulce tarczowe

16. System kontroli trakcji ESP, ABS i ASR

17. Techniczna nosnosc¢ osi przedniej min. 8000 kg

18. Techniczna no$nos¢ osi napedowej min. 11500 kg

19. Techniczna no$nosc¢ osi trzeciej min 7400 kg

20. Opony o rozmiarze 315/80/R22,5 + petnowymiarowe koto zapasowe
2L Wszystkie kota osi zabezpieczone ostonami (chlapacze)

22. Pojemnos$¢ silnika min 10,0 litrow

23. Silnik wyposazony w fabryczng przystawke odbioru mocy odsilnikowg
24. Stabilizator osi przedniej, stabilizator dodatkowy osi tylnej wleczone;j
25. Zbiornik paliwa aluminiowy o pojemnosci min 300 litréw z zamykanym na klucz korkiem
26. Skrzynia biegéw automatyczna

27. Centralny zamek sterowany zdalnie

28. Elektrycznie sterowane szyby

29. Klimatyzacja

30. Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka wsteczne

31. Swiatta do jazdy dziennej typu LED




32. Radio ze ztgczem USB
33. Immobilizer fabryczny
34. Tachograf cyfrowy
35. Gniazdo elektryczne 24V i 12V
36. Wytacznik akumulatorow ,hebel”
37. Sygnat dzwiekowy dla wtgczonego biegu wstecznego
38. Pojazd wyposazony w ostony przeciw najazdowe boczne
39. Wyswietlacz z komputerem poktadowym w jezyku polskim
Oswietlenie wedtug obowiazujgcych przepisdéw: Swiatta stop, postojowe, kierunkowskazy wykonane w technologii
40. LED
41. Pokrowce na siedzenia
42, Posiadanie deklaracji zgodnosci dla podwozia CE
43, Instrukcja obstugi w jezyku polskim
44, Okres gwarancji minimum 24 miesigce
45, Opona zapasowa na tylng napedowg os$ tozsama z zamontowanymi na pojezdzie
46. Zbiornik Ad-Blue pojemnosci min. 60 L zamykany na kluczyk
47.

3 komplety kluczykéw do pojazdu




Dwa kliny, podnosnik hydrauliczny, narzedzia do obstugi pojazdu, dwie gasnice, tréjkat ostrzegawczy, apteczka,

48.

trojkat
49, Dywaniki gumowe: komplet

Zabudowa
50. Zabudowa fabrycznie nowa, rok produkcji 2020 r.

Zabudowa dwukomorowa przeznaczona do zbiérki odpadéw z dwoma niezaleznymi urzadzeniami zasypowymi
51.

tylnymi oraz dwoma niezaleznie pracujagcymi odwtokami wykonana zgodnie z normg EN1501-1

Sciany zabudowy gtadkie, bez ozebrowania i bez przettoczers wykonane min. z blachy stalowej na gorgco walcowanej
52. S355MC lub innej stali konstrukcyjnej wysokogatunkowej i trudnoscieralnej o zblizonych parametrach o grubosci

min. 4mm
53. Pojemno$¢ skrzyni fadunkowej strona szersza min. 14 m?
54. Pojemnos¢ skrzyni tadunkowej strona wezsza min. 7 m3
55. Stopien zageszczania odpaddéw min 1:5 w obydwu komorach, ptyty wypychowe pracujace niezaleznie

Urzadzenie zatadowcze przystosowane do oprézniania pojemnikéw od 80 do 1100 litréw zgodnie z normg EN 840-
56.

1,2,3 po stronie szerszej

Urzadzenie zatadowcze przystosowane do oprdzniania pojemnikéw od 80 do 360 litréw zgodnie z normg EN 840-1,2
57.

po stronie wezszej
58. Oprdznianie pojemnikéw 1100 litréw za pomocg tap oraz na grzebieniu

Podtoga skrzyni tadunkowej ptaska wykonana ze stali Domex 650, Strenx 500 o grubosci min. 4 mm lub innej stali
59.

konstrukcyjnej wysokogatunkowej i trudnoscieralnej o zblizonych parametrach




Dno wanny zasypowej wykonane ze stali min. Hardox 400 o grubosci min. 8 mm, pozostate elementy dna odwfoka

60. wykonane ze stali Strenx 650 o grubosci min. 6 mm lub innych stali konstrukcyjnych wysokogatunkowych i
trudnoscieralnych zblizonych parametrach
Podwdjny niezalezny system sterowania prasami zageszczajgcymi. Cykl automatyczny uruchamiany za pomocg
przyciskow/wtacznikéw umieszczonych po obu stronach odwtoka i dodatkowo niezalezny manualny tryb
61.
hydrauliczny uruchamiany za pomoca dzwigni hydraulicznych umieszczonych po obu stronach odwtoka, pozwalajacy
na prace zabudowy w warunkach awarii uktadu elektrycznego
62. Obstuga urzadzenia zasypowego za pomocga dzwigni hydraulicznych umieszczonych po obu stronach odwtoka
3 Sitowniki hydrauliczne umieszczone wewnatrz odwtoka zamontowane ttoczyskami do géry zapewniajace
zatadunek odpadow w kazdej pozycji prasy zageszczajacej
Pompa hydrauliczna o zmiennym wydatku i przeptywie min 120 I/min. montowana bezposrednio na PTO (Przystawce
64.

Odbioru Mocy) od silnika

..................................... miejscowost, dnia......ccveeeeeeeeeennn I

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)



