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Il. Rysunki:

Branza drogowa

1. Projekt zagospodarowanie terenu rys nr 2
2. Przekroje typowe - rys. nr 3irys 4

3. Profile drogowe - rys. nr5irysnr 6

4. szczegbty - rys. nr 7

5. schemat schodow terenowych — rys. nr 8

6. Przekroje charakterystyczna —rys. nr 9i 9a

Branza kanalizacyjna

1. Projekt zagospodarowanie terenu rys. nr 2
2. Profil kanalizacji rys. nr 3

3. Wpust uliczny rys. nr 4

4. Studnia rewizyjna rys nr 5

Branza telekomunikacyjna

1. Projekt zagospodarowanie terenu - rys. nr 2

2. schemat kanatu technologicznego — rys nr 3

3. Kanat technologiczny Przepustowy KTp przekrdj typowy

Branza elektryczna
Zabezpieczenie kabli — oddzielne opracowanie
Oswietlenie, Ladowarka Samochodowa — oddzielne opracowanie

CZESC OPISOWA
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I. Dane ogoélne:

1. Tytul inwestycji

,Przebudowa ul. Stefana Zeromskiego w Olkuszu”

2. Inwestor:

Gmina Olkusz
Rynek 1
NIP 637 199 80 42

Urzad Miasta i Gminy w Olkuszu
Rynek 1
32-300 Olkusz

3. Wykonawca

WMC Inzynieria wanda Czopek

Troks 103

32-300 Olkusz
NIP: 644 187 58 77, REGON: 277796040
wanda.czopek@gmail.com

4. Podstawa opracowania

4.1. umowa pomiedzy Gming Olkusz Rynek 1, Urzad Miasta i Gminy w Olkuszu Rynek 1, 32-300 Olkusz
a Wykonawca — jednostka projektowa WMC Inzynieria Wanda Czopek, Troks 103, 32-300 Olkusz

4.2. Obowigzujace przepisy i normatywy:

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.),
Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. . Dz. U. z 2022 r. poz. 1693),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz.U. 2022 poz. 2556),
Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. 2022, poz. 998 z pozn.
zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdélowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019, poz. 2311 z pozn.
zm),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (t.j. Dz. U z 2022 r. poz. 1679)

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1 poétsztywnych, zatacznik do
zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014 r.

Warunki techniczne oraz uzgodnienia z wlascicielami sieci

Mapa do celdéw projektowych

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

1. PRZEDMIOT ORAZ ZAKRES OPRACOWANIA

4
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Inwestycja pn. ,,Przebudowa ul. Stefana Zeromskiego w Olkuszu” planowana jest do zrealizowania

w Olkuszu ul. Zeromskiego w obrebie dziatek 4495/2, 4495/3, 4497/2 , 4495/1 obreb Olkusz.

Nadrzednym celem zamierzenia jest poprawa infrastruktury komunikacyjnej w rozpatrywanym rejonie co z
kolei wptynie na zwigkszenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, zwiekszenie miejsc parkingowych oraz
podniesie walory estetyczne przestrzeni publiczne;j.

W ramach inwestycje planowane jest:

- przebudowa ul. Zeromskiego,

- utwardzenie powierzchni gruntu dziatki budowlanej nr 4495/3,

- przebudowa istniejacych i dobudowa nowych miejsc postojowych wzdtuz jezdni ul. Zeromskiego
o nawierczhni z ptyt betonowych azurowych bez wyznaczania miejsc,

- budowa 3 miejsc dla parkowania samochodow sob niepetnosprawnych o nawierzchni z kostki brukowe;j
betonowej oznaczonych zgodnie z przepisami,

- budowa 1 miejsca dla fadowania samochodow o napedzie elektrycznym o nawierzchni z kostki brukowej
betonowej o0znaczonego zgodnie z przepisami,

- przebudowa i dobudowa ciagdéw pieszych,

dobudowa odwodnienia ulicy i budowa odwodnienia nowo urzadzanych miejsc postojowych,
dobudowa o$witlenia,

- budowa tadowarki do tadowania samochodow osobowych o napedzie elektrycznym,

- budowa kanatu technologicznego,

- utworzeniu terenéw zielonych wraz z nasadzeniami zastgpczymi po wycince drzew,

- zabezpieczenie sieci energetycznej i teletechnicznej rurami ochronnymi w miejscach kolizji z inwestycja.
Lokalizacja inwestycji wg rys. nr 1.

Plan Zagospodarowania Terenu — rys. nr 2.

2. KLASYFIKACJA ROBOT
Planowane zamierzenie klasyfikuje si¢ do robot drogowych i sieci.
Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe
Kategoria IV — elementy drog publicznych
Kategoria XXV1 - sieci
Kategoria VIII — inne budowle.

3. USTALENIE WARUNKOW ZABUDOWY
Zamierzanie zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - uchwata
Nr XLVI11/516/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 25 maja 2010 r. wg oznaczenia:

- dziatka nr 4997/2 - B. 3 KDD ¥ - droga dojazdowa

- dziatka nr 4495/1- w zakresie zajetosci terenu - B 3 KDD Y% - droga dojazdowa

- dzialka nr 4495/3 - B. 4U - tereny ustugowe z dopuszczeniem ushug komunikacji

- dziatka nr 4495/2 - 4DW - drogi wewngtrzne

- dziatka nr 2268 - 2 KDZ ' - droga zbiorcza.

Catos¢ zadania planowana jest w obszarze zakladanego przez Zarzadce Drogi pasa drogowego
ul. Zeromskiego.

4. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddzialywania obiektu zostat ustalony na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég
publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518). Obszar oddzialywania obiektu — wg istniejacego terenu
wykorzystywanego do celéw komunikacji wynikajacej z zlokalizowanej zabudowy wielorodzinnej
miesci sie w catosci na dziatkach 4495/2, 4495/3, 4497/2, 4495/1 i 2268 obreb Olkusz wg zaznaczeh na
planie - rys nr 2.

5. STAN ISTNIEJACY:
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5.1. Obszar przeznaczony dla realizacji inwestycji jest obszarem:
1) pasa drogowego w zakresie:
e jezdni o nawierzchni asfaltobetonowej,
e istniejacych miejsc parkingowych zlokalizowanych wzdtuz jezdni,
e terenéw zielonych zlokalizowanych w pasie drogowym z drzewostanem wysokim,

2) obszar dziatki budowlanej z przeznaczeniem dla dziatalnosci ustugowej o nieurzadzonej, zdegradowane;j
zieleni.

3) kategoria gruntu - na podstawie Opinii Geotechnicznej okreslajacej warunki gruntowo wodne dla ulicy
Zeromskiego w Olkuszu zadaniem ktorej bylo rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych podtoza wedlug
Rozporzadzenia MTBiGW (poz.463) z dnia 25.04.2012 r. badane podtoze posiada proste warunki gruntowe.
Projektowany obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej. Kategori¢ gruntu zostata okreslona jako
G3-G4.

6. ROZBIORKA OBIEKTOW

W ramach planowanej nie zaktada si¢ rozbiorke:

- istniejacych nawierzchni asfaltobetonowej jezdni wraz z obramowaniami kraweznikiem betonowym,
- istniejacej nawierzchni betonowej miejsc parkingowych,

- istniejacej nawierzchni betonowej drogi dojazdowej do garazy.

7. ZALOZENIA PROJEKTOWE
7.1. Cze$¢ drogowa
Przebudowana drogi polegaé bedzie na:
- przebudowie ul. Zeromskiego,
- utwardzenie powierzchni gruntu dziatki budowlanej nr 4495/3,
- przebudowa istniejacych i dobudowa nowych miejsc postojowych wzdtuz jezdni ul. Zeromskiego
o nawierczhni z ptyt betonowych azurowych bez wyznaczania miejsc,
- budowa 3 miejsc dla parkowania samochodow sob niepetnosprawnych o nawierzchni z kostki brukowej
betonowej oznaczonych zgodnie z przepisami,
- budowa 1 miejsca dla tadowania samochodow o napgdzie elektrycznym o nawierzchni z kostki brukowe;j
betonowej 0znaczonego zgodnie z przepisami,
- przebudowa i dobudowa ciagéw pieszych,

Zastosowane technologie:
o (Czeg$¢ drogowa
- jezdnia o nawierzchni asfaltobetonowej w kolorze naturalnego asfaltu,
- miejsca postojowe i utwardzenie powierzchni gruntu plyty betonowe azurowe wypelnianie grysem
bazaltowym,
- miejsca postojowe dla osob niepetnosprawnych — kostka betonowa malowana w kolorze niebieskim,
- miejsce do tadowania samochodow o napedzie elektrycznym — kostka betonowa malowana w kolorze
zielonym,
- miejsce ,,Kiss and ride” - kostka betonowa grafitowa oraz malowanie na asfalcie kolor zo6tty,
- ciagi piesze - kostka betonowa szara typu Holland,
- bariery i balustrady schodowe — stal ocynkowana malowana proszkowo kolor szary,
- tereny zielone — trawa,
- nasadzenia zastgpcze wg odrebnego projektu nasadzen,
- obramowania:
v obrzeza betonowe 8x30 cm
v' krawezniki betonowe wysokie 15x30,
v' krawezniki betonowe najazdowe 15x22.

Konstrukcja (1) jezdnia TG km 0+0,00 do 0+0,50

- nawierzchnia asfaltobetonowa w-wa $cieralna AC11S -4 cm,

- nawierzchnia asfaltobetonowa w-wa wigzagca AC16 P - 8 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 C90/3 - 25 cm,
- warstwa mrozoochronna C1,5/2, grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym z dowozu — 35 cm,

6
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- grunt rodzimy.

Konstrukcja (2) jezdnia TB1 km 0+0,00 do 0+0,38

- nawierzchnia asfaltobetonowa w-wa $cieralna AC11S -4 cm,

- nawierzchnia asfaltobetonowa w-wa wigzgca AC16 P - 8 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 C90/3 - 25 cm,
- warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 — 35 cm,

- grunt rodzimy.

Konstrukcja (3) jezdnia—TB 2 km 0+0,00 do 0+0,25 — szeroko$¢ 5,5 m

- nawierzchnia asfaltobetonowa w-wa $cieralna AC11S -4 cm,

- nawierzchnia asfaltobetonowa w-wa wigzgca AC16 P - 8 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tfamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 C90/3 - 25 cm,
- warstwa mrozoochronna C1,5/2, grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym z dowozu — 30 cm,
- grunt rodzimy.

Konstrukcja (4) nawierzchnia utwardzona ptytami azurowymi

- ptyta betonowa azurowa 60x40 - 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1: 4 — 3 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tfamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 C90/3 - 15 cm,
- warstwa mrozoochronna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 — 30 cm,

- warstwa odcinajgca z pospotki — 15 cm,

- grunt rodzimy.

Konstrukcja (5) chodnik

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu Holland - 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1: 4 — 3 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 C90/3 - 10 cm,
- warstwa mrozoochronna z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 - 20 cm,

- warstwa odcinajgca z pospotki — 15 cm,

- grunt rodzimy.

Konstrukcja (6) jezdnia TG km 0+0,50 do 0+1,45

- nawierzchnia asfaltobetonowa w-wa $cieralna AC11S -4 cm,

- nawierzchnia asfaltobetonowa w-wa wigzaca AC16 P - 8 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 C90/3 - 25 cm,

- warstwa mrozoochronna C1,5/2 z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym z dowozu - 30 cm,
- grunt rodzimy.

Konstrukcja (7) nawierzchnia miejsca dla niepetnosprawnych

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu Holland, bezfazowa malowana na kolor niebieski
-8cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1: 4 — 3 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 C90/3 - 15 cm,

- warstwa mrozoochronna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 - 30 cm,

- warstwa odcinajaca z pospotki — 15 cm,

- grunt rodzimy.

Konstrukcja (8) jezdnia TG km 0+145 do 0+204

- nawierzchnia asfaltobetonowa w-wa $cieralna AC11S -4 cm,

- nawierzchnia asfaltobetonowa w-wa wigzgca AC16 P - 8 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 C90/3 - 25 cm,
- warstwa mrozoochronna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 - 40 cm,

- warstwa odcinajaca z pisaku - 15 cm,

- grunt rodzimy.

Konstrukcja (9) jezdnia TB 3 km 0+0,00 do 0+021
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- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1: 4 — 3 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 C90/3 - 25 cm,

- warstwa mrozoochronna C1,5/2 z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym z dowozu - 30 cm,
- grunt rodzimy.

Konstrukcja (10) nawierzchnia miejsca dla niepelnosprawnych

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu Holland, bezfazowa malowana na kolor niebieski
-8cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1: 4 — 3 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - 15 cm,

- warstwa mrozoochronna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 - 25 cm,

- warstwa odcinajaca z pospotki — 15 cm,

- grunt rodzimy.

Konstrukcja (11) schody terenowe:

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu Holland - 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1: 4 — 3 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 C90/3 - 20 cm,
- grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym z dowozu - 15 cm

- grunt rodzimy.

Umocowanie skarpy:
- palisady betonowe 12x18x100 cm

Elementy bezpieczenstwa:
- barierki stalowe ocynkowane malowane proszkowo Ulla.

Wycinka drzew i nasadzenia zastgpcze:

Inwestycja wymaga wycinki 17 szt. drzew i 1 m2 krzewow. W zamian planuje si¢ wykonanie nasadzen
zastepczych wilo$ci 18 szt z gatunku lipa, dab, buk, klon, robinia, jarzab o obwodzie pnia ok. 7cm. Przylegly
do pobocza teren zostanie urzadzony/ odtworzony jako zielony.

Planowany zakres robot:

Lp. | Opis planowanego zakresu | jednostka | ilog¢
l. Planowane powierzchnie — tgczna powierzchnia W granicach opracowania — 5 672,32 m?

- jezdnia o nawierzchni asfaltobetonowej m?2 1787,00
- powierzchnia z kostki brukowej betonowej — miejsce m?2 64,0
,,Kiss and ride”
- powierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor szary 607,0
typu Holland — chodniki
- powierzchnie z kostki brukowej betonowej malowane m?2 58,0
kolor niebieski — miejsce do parkowania dla osob
niepetnosprawnych — 3 miejsca
- powierzchnie z kostki brukowej betonowej malowane m 2 18,0

kolor zielony — miejsce do tadowania samochodow
o napedzie elektrycznym — 1 miejsce

- powierzchnie — ptyty betonowe azurowe m 2 840,0
- schody terenowe m 2 23,0

Il. | Tereny zielone m 2 763,0
- nasadzenia zastepcze z gatunku lipa, dab, buk, klon, szt 18

robinia, jarzab o obwodzie pnia ok. 7cm
1. | Elementy zabezpieczen

- barierki stalowe ocynkowane malowane proszkowo m 92,0
- palisady m 82,0
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7.2. KANALIZACJA DESZCZOWA

Odwodnienie jezdni, miejsc postojowych i utwardzonego terenu odbywac sie bedzie grawitacyjnie poprzez:
v Ciag gltéwny — odcinek kanalizacji od istniejgcej studni Si2 do studni projektowanej S1 — rury PVC

SN8 fi 250

Przylacza — od studni do wpustéw ulicznych rury PVC SNS fi 200

Whpusty uliczne zeliwne D 400, zamykane na zamek.

Studnia projektowana S1 — kregi betonowe fi 1000 z pierScieniem odciazajacym

Wtaz zeliwny D 400 zamykany na zamek.

DN NN

Przebieg projektowanej trasy kanalizacji oraz lokalizacja studni i wpustow ulicznych przedstawia Plan
Zagospodarowania Terenu. Rzgdne posadowienia studni, wpustow oraz spadki przedstawia profil
kanalizacji.

Zastosowane materialy:

7.2.1. Rury kanalizacyjne

PVC-U o fi 250 — ciag gtowny i fi 200 mm — przykanaliki , o $ciance litej, sztywnosci obwodowej SN8
i klasy SDR34, o potaczeniu kielichowym wyposazonym w uszczelke z materiatu odpornego na dziatania
produktéw ropopochodnych. Rurociagi nalezy posadowi¢ na podtozu z warstwy piasku o gr. 20 cm. Obsypka
rurociaggébw na wysokos¢ 30 cm nad wierzch rury nalezy wykonaé z piasku zaggszczanym warstwami
co 15 cm.

7.2.2.Studnie kanalizacyjne

Nalezy zastosowaé studnie betonowe DN 1000. Studnie powinny by¢ wykonane z betonu C35/45
wodoszczelnego W8 o nasigkliwosci < 5% i mrozoodpornego (F-150)spetniajacego wymagania normy PN-
B 10729 i PN-EN 1917. Studnie powinny by¢ szczelne, posiadaé szczelne przejécia przez $ciany studzienek
uniemozliwiajace infiltracje wody gruntowej i eksfiltracj¢ $ciekow. Dno studni powinno by¢ elementem
prefabrykowanym, ktory posiada monolityczne potaczenie kregu i ptyty dennej. Dno studni powinno
posiada¢ fabrycznie wyprofilowana kinete ze szczelnymi gniazdami przylaczeniowymi przystosowanymi
do rur PVC-U. Niweleta dna kinety studni i spadek podtuzny powinny by¢ dostosowane do spadku kanatéw
doptywowych i kanalu odptywowego. Studnie powinny by¢ posadowione na podsypce z piasku $redniego
o grubosci 20 cm. Nalezy wykona¢ obsypke wokét studni/wpustu na szeroko$¢ 50 cm od krawedzi
studni/wpustu do dna wykopu zaggszczonego warstwami co 15 cm zaggszczonej do min 95%
Zmodyfikowanej Metody Proktora. Stopnie wtazowe w kregach powinny by¢ osadzone fabrycznie i powinny
by¢ powlekane w cato$ci tworzywem sztucznym w jaskrawym (z6ttym lub rézowym) kolorze. Na stadniach
zamontowac pierscienie odcigzajace.

7.2.3.Wtazy zeliwne

Nalezy zastosowa¢ wlazy zeliwne typ ciezki ,,D400” nielkafiszujace z korpusem zeliwnym i pokrywa
wentylacyjng zeliwno-betonowa. Do regulacji wysoko$ciowej wlazéw na studniach nalezy stosowaé
pierscienie dystansowe betonowe z betonu C35/45 umozliwiajace regulacje wysokosci wiazu. Wiazy
kanatowe powinny spetnia¢ wymogi normy EN 124:2000. Na studniach zabudowywanych bezposrednio w
jezdni zastosowac pierScienie odcigzajace z betonu C35/45.

7.2.4. Wpusty uliczne

v wpusty betonowe - elementy prefabrykowane o srednicy DN500 wyposazone w pier§cienie odcigzajace.
Whpusty zaprojektowano z osadnikiem o glebokosci ok. 1,00 m o dnie prefabrykowanym z betonu klasy
C35/45 wodoszczelnego W8 o nasigkliwosci < 5% 1 mrozoodpornego (F-150)spetniajacego wymagania
normy PN-B 10729 i PN-EN 1917. Powyzej osadnika nalezy zamontowa¢ element przylaczeniowy z
otworem dla podigczenia przykanalika DN200. W studzienkach wpustow zamontowaé nalezy kosze osadcze,
na ktorych zatrzymywac si¢ bedg czesci state. Studnie powinny by¢ posadowione na podsypce z piasku
sredniego o migzszosci 20 cm zageszczonej do min 95% Zmodyfikowanej Metody Proktora. Przejscia rur
przez $ciany studzienek Sciekowych wykona¢ jako szczelne, elastyczne. Czgsci denne osadnika nalezy
wykona¢ jako monolityczne.

v Dla wpustow przewidziano kolnierzowe ruszty z zamkiem typu ciezkiego, zeliwne jezdniowe
0 wymiarach 42x62 cm typu D400 kN wg PN-EN 124:2000. Nalezy stosowac ruszty nieklawiszujace, na
pierscieniach odcigzajacych.

v" Jezeli wlaczenie przykanalika bedzie kolidowalo z podziemng infrastrukturg nalezy tak skorygowaé
spadek przykanalika, aby oming¢ zaistniatg kolizj¢. Wpusty lokalizowa¢ wg planu sytuacyjnego. Wiaczenie
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przykanalikow do studni kanalizacyjnej znajdujace si¢ powyzej 0,5 m od dna nalezy wykona¢ kaskade
wewnetrzng PCV-U DN200. Wiaczenie przykanalikow do studni kanalizacyjnej znajdujace si¢ powyzej 0,5
m od dna nalezy wykona¢ kaskade.

7.2.5. Wpust podworzowy

Wpust podworzowy wykonany z tworzywa sztucznego DN 100 do odwodnienia punktowego chodnika.
Wpust jednoodptywowy ze zbiornikiem z nasada z tworzywa sztucznego, teleskopowa umozliwiajaca
regulacje wysokosci — glebokos¢ 380-510 mm. Ruszt zeliwny okragly fi 450 mm

Planowany zakres robot:

Opis planowanego zakresu | jednostka | ilog¢
Kanalizacja — odwodnienie

- kanalizacja — cigg glowny m 20,0
- studnia rewizyjna, wtazowa fi 1000 szt. 1,0
- kanalizacja przyltacza m 54,0
- wpusty uliczne ze studzienkami DN 500 szt 14,0
- wpust podworzowy szt 1,0
- rury drenarskie fi 110 w geowldkninie m 180,0

7.2.6.Drenaz warstw konstrukcyjnych nawierzchni umieszczone pod kraweznikiem najazdowym wzdtuz
nawierzchni azurowych wykonac z rury PP @150 w otulinie z geowtokniny drenarskiej. Dren uktadany w
dolnej warstwie mrozoochronnej wg czesci rysunkowej — Przekroje konstrukcyjne. Drenaz warstw
konstrukcyjnych nalezy wiaczy¢ do projektowanych studni deszczowych.

7.3. OSWIETLENIE
Oswietlenie miejsc postojowych i1 utwardzonego terenu:
- stupy parkowe o wys. 5 m, aluminiowe anodowane bez szwu, okragte zbiezne, kolor szary (RAL 7016).
Dolna czes¢ stupa wraz z podstawa zabezpieczona do wys. 30 cm elastomerem w kolorze stupa,
- oprawy typu LED o mocy 38 W.
- zasilanie o$wietlenia kablem typu YKY 5x6 mm2 z projektowanej szafki o$wietleniowej, wyposazonej
m.in. w rozlacznik umozliwiajacy wytaczenie obwodu.

Planowany zakres robét:

Opis planowanego zakresu jednostka ilo$¢
- kabel energetyczny — zasilanie o$wietlenia m 19,0
- lampy ledowe parkowe Szt. 2,0

Szczegoty wg Projektu Wykonawczego: OSWIETLENIE, LADOWARKA SAMOCHODOWA

7.4. LADOWARKA SAMOCHODOWA
Parametry tadowarki
- tadowarka samochodowg 2x11kW o podstawowych parametrach technicznych:
- moc zasilania tadowarki — Max 2x 22kW
- zasilanie stacji tadowania samochodow - z projektowanego ztacza kablowo-pomiarowego (poza zakresem
opracowania) kablem typu YKY 5x16 mm2

Planowany zakres robot:

Opis planowanego zakresu jednostka ilo§¢
- kabel energetyczny — zasilanie fadowarki do tadowania m 10,0
samochodow o napedzie elektrycznym

- fadowarka do tadowania samochod6éw o napedzie szt 1,0
elektrycznym

Szczegoty wg Projektu Wykonawczego: OSWIETLENIE, LADOWARKA SAMOCHODOWA

7.5. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia tereny
Zaprojektowano zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych wlasnosci Tauron Dystrybucja S.A.
Zaprojektowano montaz rur ostonowych dwudzielnych oraz montaz dodatkowych rur ostonowych pelnych.
Szczegodly wg Projektu Wykonawczego: PROJEKT ZABEZPIECZENIA KABLI

Planowany zakres robot:
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Opis planowanego zakresu jednostka ilo$¢
- rury ostonowe dwudzielne PEHD SN8 m 182,0
- rury ostonowe pelne PEHD SN8 m 108,0

11. KANAL TECHNOLOGICZNY

Projektowany kanal technologiczny zlokalizowany jest w wigkszo$ci pod miejscami postojowymi zatem
zaprojektowano:

1) Kanat technologiczny KTpl — cigg ztozony z modutu jednej rury RO 125/7,1 ($rednica zewn./grubos¢
$cianki.) oraz dwoch rur RS40/3,7 mm i dwoch prefabrykowanych wigzek mikrorur o $rednicy zewngtrznej
40 mm 5, zainstalowanych w dodatkowej rurze ostonowej o $rednicy 125/7,1 mm lub 125/11,4 mm.
Zastosowane materialy:

- 1-rara HDPE 110/6,3;

- 1- rura HDPE 125/7,1 z zaciagnietymi 3-ma rurami HDPE 40/3,7 i 1-nej rury fi 40 z 7 mikrorurkami 10/8
(rura fi 40 w kolorze pomaranczowym).

Gleboko$é¢ utozenia rurociggu powinna zapewniaé przykrycie, liczone od dolnej powierzchni rury 1,0 m.
Rury kanalizacji kablowej uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 5 cm. Ulozone warstwy rur nalezy
przysypaé warstwa piasku lub przesianej ziemi 5 cm ponad poziomu rury, a nastgpnie dopiero zasypywac
warstwa rodzimego gruntu. Nad kanatem w wykopie utozy¢ tasme ostrzegawcza o szerokosci 200 + 10 mm
i grubosci co najmniej 0,3 mm w kolorze pomaranczowym z perforowanymi otworami o §rednicy co najmnie;j
10 mm i z trwatym napisem ,,Uwaga! Kabel Optotelekomunikacyjny”, w potowie glebokosci do utozenia
kanatu technologicznego. Po wybudowaniu kanatu technologicznego nalezy dokona¢ testow kalibracji oraz
proby cisnieniowej powstalych odcinkow.

2) SKO-1 stosowana jako studnia 1-otworowa przelotowa, odgat¢zna, narozna lub koncowa.

Studnie kablowe zabezpieczy¢ przed dostegpem oséb nieuprawnionych za pomocg wlazéw zeliwnych B125.
Studnie posadowi¢ na zniwelowanym dnie wykopu, na podsypce piaskowej, gr. 10 cm. Wprowadzenie
rurociggu do studni kablowych nalezy uszczelni¢ zapewniajac ochrone wnetrza przed zamuleniem.
Zwienczenia studni kablowych i zasobnikéw powinny odznaczaé si¢ odporno$cia na nacisk z gory o wartosci
minimalnej 125kN, na pokrywie studni umiescic¢ na trwate logo wiasciciela kanalizacji kablowe;.

Pokrywy studni powinny posiada¢ zeliwny wywietrznik oraz okucia. Kotnierz studni i pokrywy oraz okucia
zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Jako zwienczenie studni kanalizacji kablowej projektuje si¢ wlaz zeliwny
drogowy klasy B125. Wtaz powinien by¢ posadowiony zgodnie z dokumentacja rysunkowa.

Pokrywa wlazu powinna by¢ wyposazona w pozycjonery, ktore zabezpiecza przed obrotem pokrywy w
korpusie. Wtazy lakierowane sa farba wodorozcienczalng. Po zaryglowaniu wlaz jest przystosowany do
ruchu intensywnego.

Opis planowanego zakresu j.m. ilog¢
- kanat technologiczny m 244,0
- studnie teletechniczne — SKO-1 szt. 10,0
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