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25¢m| Podbudowa zasadnicza z kruszywa Podbudowa zasadnicza z kruszywa - \JIs=1,00  3cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 ~EEJCM | FodSyKa COmeMOn0-pIaskowa 1. RYNEK 1, 32-300 OLKUSZ
YW Yl
E2>80Mpa E2>80Mpa 95 Podbudowa zasadnicza  kruszywa di K E2sg0Mpa  29CM | Podbudowa zasadnicza z kruszywa
N fam. stab. mech. 0/31,5 C90/3 N M| fam. stab. mech. 0/31,5 C90/3 106m | o siab moch, 01,5 €303 e e em | b m Za;aogjza i 00 Jam. siab. mech. 0/31,5 C90/3 n Stadium: - - -
Warstwa mrozoochronna C1,5/2 grunt 30cm| Warstwa mrozoochronna C1,5/2 grunt 2m [ Warsva mrozoochroma 2 sz S0 . Stab. meg 5 Y stwa ochron n Z I e r I a - Projekt architektoniczno budowlany
E2>250pa St /924 cm o f ,9/2 grun 25cm | Warstwa mrozoochronna z kruszywa Warstwa mrozoochronna C1,5/2 grunt
151,00 P 35cm| - stabilizowany spoiwem hydraulicznym E2>25Mpa stabilizowany spoiwem hydraulicznym fam. stab. mech. 0/63 4 E2525Mpa stabilizowany spoiwem hydraulicznym . R ] B
Is=1, 7 dowozu Is=1.00 Z dowozu sz>35Mpa 150m | Warstwa odcinajaca z pospolki E2>35Mpa 5 Vi‘«/am.tstab.c;ngcig. 0/63 - 15=1.00 30cm | > dowozu W d C k Tytut: «Przebudowa ul. Stefana Zeromskiego w Olkuszu
—_|_Grunt rodzimy Grunt rodzimy 1s=1,00 - Is=1,00 cm arstwa odcinajgca z pospofki Grunt rodzimy anda Lzope
Grunt rodzim, - S
@ konstrukcja nawierzchni utwardzonej L Grunt rodzim konstrukcja miejsca dla
ja jezdni j az i A niepetnosprawnych/adowania po)j. iekt: : ;
5 konstrukcja jezdni TB1 plytami azurowymi zakres @ Konstrukeja jezdni 8 ) konstrukgja jezdni O 4 prawny A poj Obiekt: ul. Stefana Zeromskiego w Olkuszu
km 0+000-0+038 wg planu sytuacyjnego TG km 0+050-0+145 TG km 0+145-0+204 zakres wg planu sytuacyjnego
E2130Mpa  4Gm | Viarstwa Scieralna z asfaltobeotr 8cm__| Phyta azurowa 60x40x8 £25130Mpa 8cm_|_Nawierzchnia z kostki _brukowe Nazwa rysunku: przekroje typowe Branza:
751,00 8cm | Warstwa wiazaca z betonu asfaliowego —E2120Mp2_-_| Zasypka otworow plyt azurowych grys 2/5mm  gps130Mpa  4¢m | Warstwa Scieralna z asfaltobeotnu 521,00 4cm_| Warstwa Scieralna z asfaltobeotnu 3cm_| Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 250 p VIs=1,00 3cm | Podsypka cement.-piastkowa 1.4~ gr 3cm = 8cm | Warstwa wiazaca z betonu asfalowego  ~Z=— 8cm_| Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego 20 Podbudowa z kruszywa fam. stab. mech. drogowa
Podbudowa zasadnicza z kruszywa 2Eem TP E2>80Mpa 20cm g
E2>80Mpa 20cm | Podbud d K 25 E2>80Mpa 250m | Podbudowa zasadnicza z kruszywa
Tt 00 tam. stab. mech. 0/31.5 C90/3 E2>80Mpa odbudowa zasadnicza z kruszywa E2>g0Mpa 200 Podbudowa zasadnicza z kruszywa ; 1oop tam. siab, modh. 0315 C90/3 1s=1,00 0/31,5gr 15cm
=1y o TR Zis=1,00 fam. stab. mech. 0/31,5 C90/3 151,00 fam. stab. mech. 0/31,5 C90/3 5= . stab. e . ; . - . i Data: 05.2023
n i h Warstwa mrozoochronna z kruszywa ata: .
EP2SMpa 350 ggﬁfiﬁw@ﬁ?ﬁﬂﬂn"ﬁyﬁ:éflluzc%% 25cm | Warstwa mrozoochronna z kruszywa 30cm| Warstwa mrozoochronna C1.572 gunt 400M | sz . stab. mogh. 063 25em | ab. mech, 063gr 250 Zespof projektowy: Uprawnienia: Branza: Podpis: Skal
= E2>25M) stabilizowany spoiwem hydraulicznym E2>35M) — i i P P i : . . ala:
P ég;‘?,%gzimy E235Mpa ’VT/m‘ ?\f;:b. Zw‘m‘ o i /s=>1,00 » v 4 4 Is=>1,00 P2 15cm : aca 2 pospotki viZ?gy"a 15cm | Warstwa odcinajaca z pospofki Projektowat: Mgr Inz. Michat Czopek SLK/8997/PBD/19 Drogowa
js=r,00_106m | Warstwa odcinajaca z pospoiki | Grunt rodzimy _|Grunt rodzimy [ Grunf rodzimy - - —— 1:100
[ Grunt rodzimy Sprawdzit: Mgr Inz. Krzysztof Kaminski SLK/6733/PBD/16 Drogowa NF. Rys:
3




	Arkusze i widoki
	PAB


