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CZESC OPISOWA

I. Dane ogolne:

1. Tytut inwestycji

2. ,,Przebudowa ul. Stefana Zeromskiego w Olkuszu”

3. Inwestor:
Gmina Olkusz
Rynek 1
NIP 637 199 80 42

Urzad Miasta i Gminy w Olkuszu
Rynek 1
32-300 Olkusz

4. Wykonawca

WMC Inzynieria wanda Czopek

Troks 103

32-300 Olkusz

NIP: 644 187 58 77, REGON: 277796040
wanda.czopek@gmail.com

4. Podstawa opracowania

4.1. umowa pomig¢dzy Gming Olkusz Rynek 1, Urzad Miasta i Gminy w Olkuszu Rynek 1, 32-300 Olkusz
a Wykonawca — jednostka projektowa WMC Inzynieria Wanda Czopek, Troks 103, 32-300 Olkusz

4.2. Obowigzujace przepisy i normatywy:

e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn.
zm.),

e  Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. . Dz. U. z 2022 r. poz.
1693),

e Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz.U. 2022 poz. 2556),

e Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. 2022, poz. 998 z
pozn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019, poz. 2311 z
pozn. zm),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego (t.j. Dz. U z 2022 r. poz. 1679)

o Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych, zatgcznik do

zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i1 Autostrad z dnia
16.06.2014 r.

e  Warunki techniczne oraz uzgodnienia z wlascicielami sieci
e Mapa do celow projektowych
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e Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
I1. Opis Projektu Zagospodarowania Terenu

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Inwestycja pn. ,,Przebudowa ul. Stefana Zeromskiego w Olkuszu” planowana jest do zrealizowania
w Olkuszu ul. Zeromskiego w obrebie dzialek 4495/2, 4495/3,4497/2 , 4495/1 obreb Olkusz.

W ramach inwestycje planowane jest:

- przebudowa ul. Zeromskiego,

- utwardzenie powierzchni gruntu dziatki budowlanej nr 4495/3,

- przebudowa istniejacych i dobudowa nowych miejsc postojowych wzdtuz jezdni ul. Zeromskiego
o nawierczhni z ptyt betonowych azurowych bez wyznaczania miejsc,

- budowa 3 miejsc dla parkowania samochodow sob niepetnosprawnych o nawierzchni z kostki
brukowej betonowej oznaczonych zgodnie z przepisami,

- budowa 1 miejsca dla tadowania samochodéw o napedzie elektrycznym o nawierzchni z kostki
brukowej betonowej oznaczonego zgodnie z przepisami,

- przebudowa i dobudowa ciagdéw pieszych,

- dobudowa odwodnienia ulicy i budowa odwodnienia nowo urzadzanych miejsc postojowych,

- dobudowa oS$witlenia,

- budowa tadowarki do tadowania samochodow osobowych o napedzie elektrycznym,

- budowa kanatu technologicznego,

- utworzeniu terenéw zielonych wraz z nasadzeniami zastgpczymi po wycince drzew,

zabezpieczenie sieci energetycznej i teletechnicznej rurami ochronnymi w miejscach kolizji
z inwestycja.

Lokalizacja inwestycji wg rys. nr 1.

Plan Zagospodarowania Terenu — rys. nr 2.

2. OkreSlenie istniejacego stan zagospodarowania dzialki lub terenu z opisem projektowanych
zmian, w tym rozbiérek obiektow i obiektéw przeznaczonych do dalszego uzytkowania

2.1. Istniejacy stan i otoczenia:

Obszar przeznaczony dla realizacji inwestycji jest obszarem:
- pasa drogowego drogi publicznej w zakresie:
e jezdni o nawierzchni asfaltobetonowej,
e istniejacych miejsc postojowych zlokalizowanych wzdtuz jezdni,
e terenow zielonych zlokalizowanych w pasie drogowym z drzewostanem wysokim,
- dzialki budowlanej z przeznaczeniem dla dziatalnosci ustugowej obecnie istniejacej jako teren
o nieurzadzonej, zdegradowanej zieleni.

Rozbiorka obiektow

W ramach planowanej inwestycji zaktada si¢ rozbiorke:

- istniejgcej nawierzchni asfaltobetonowej jezdni wraz z obramowaniami kraweznikiem betonowym,
- istniejgcej nawierzchni betonowej miejsc postojowych.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Planuje sie:

Droga i miejsca postojowe:

- przebudowa drogi, jezdni i ciagéw pieszych na odcinku od ulicy bez nazwy do konca dziatki nr 4497/2,

dziatki nr 4495/2 i dziatki nr 2268,
- przebudowa i dobudowa miejsc postojowych samochodow wzdtuz dziatki nr 4497/2,
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- utwardzenie powierzchni gruntu na dziatce budowlanej nr 4495/3.

Nadrzednym celem realizacji przedmiotowej inwestycji jest poprawa infrastruktury komunikacyjnej w
rozpatrywanym rejonie co wptynie na poprawe warunkoéw przestrzeni publicznej - zwickszenie
bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz zwigkszenie miejsc postojowych.

Wraz z przebudowsa uktadu drogowego i przebudowsg i dobudowa miejsc postojowych oraz utwardzenia
powierzchni gruntu projektuje si¢ rowniez przebudowg urzadzen budowlanych tj. odwodnienia,
o$wietlenia, punkt tadowania samochodow elektrycznych oraz budowe kanatu technologicznego, ktore
stanowig integralng jej cz¢$¢ inwestycji oraz pozwalaja na jej prawidtowe funkcjonowanie.

Odwodnienie:

Przedmiot opracowania obejmuje:

- przebudowe 1 dobudowe wpustéw ulicznych wraz z przylaczami dla poprawy odwodnienia jezdni
ul. Zeromskiego,

- budowe odcinka kanalizacji deszczowej wraz w wpustami ulicznymi i przytaczami dla odwodnienia
nowo urzadzanych miejsc postojowych ,

- wpust podworzowy dla odwodnienia chodnika wzdtuz szkoty.

Wiaczenie wpustow ulicznych 1 dobudowywanego odcinka kanalizacji przewiduje si¢ do istniejace;
kanalizacji deszczowej w ciggu ul. Zeromskiego przy zachowaniu retencji poprzez zastosowanie
studzienek wpustowych z osadnikiem.

Drenaz warstw konstrukcyjnych nalezy wykona¢ z rur PP fi 110 w otulinie z geowtdkniny drenarskie;j.
Dren uktadany w dolnej warstwie odcinajacej wiagczony do projektowanych studni deszczowych.

Oswietlenie nowo urzadzanych miejsc postojowych:
- zabudowa 2 szt. stupoéw typu parkowego z oprawami typu ,,Led”,

- zasilanie stupow kablem typu YKY 5x6 mm2 z projektowanej szafki oswietleniowej, wyposazonej
m.in. w rozlgcznik umozliwiajacy wytaczenie obwodu.

Wykonanie zlacza kablowego pozostaje po stronie Tauron Dystrybucja zgodnie z Warunkami
Przytaczenia nr WP/009296/2023/007R06 z dnia 2023-02-01.

Punkt fadowania samochodow osobowych o napedzie elektrycznym:

- fadowarka samochodowa 2x11kW,

- zasilanie stacji fadowania samochodow zaprojektowano z projektowanego przez Tauron Dystrybucja
S.A. zlgcza kablowo-pomiarowego (poza zakresem opracowania) kablem typu YKY 5x16 mma2.
Wykonanie zlacza kablowego pozostaje po stronie Tauron Dystrybucja zgodnie z Warunkami
Przytaczenia nr WP/009327/2023/007R06 z dnia 2023-02-01.

Kanat technologiczny:

- KTp - kanat technologiczny przeszkodowy

- Studnie Teletechniczne (ST) — studnie typu SKO -1

wg wytycznych zapisanych w Zataczniku do Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia
2013 w spawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne i ich
usytuowanie.

v Uksztaltowanie wysoko$ciowe
Niwelet¢ przebudowywanej drogi I utwardzanego terenu dostosowano do rzednych istniejacej drogi
i przylegltych terenéw oraz ul. 29 Listopada. Uwzglgdniono warunki wynikajace z wywiadow

branzowych w tym wymogi pisma Przedsicbiorstwa Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0. nr
TW/U/28/2023.
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v Elementy krawedziowe
Obramowanie jezdni kraweznikiem betonowym:
- od strony terendw zielonych — kraweznik wysoki 15x30 cm,
- od strony skarpy/réznicy terenéw — palisady betonowe
- W miejscach miejsc postojowych i przejs¢ dla pieszych — kraweznik najazdowy 15x22 cm,

a) Sposdb odprowadzania lub oczyszczania $ciekow
Zaklada si¢ odprowadzenie woéd opadowych i roztopowych do istniejacej kanalizacji deszczowe
poprzez przebudowane i dobudowane wpusty uliczne,

b) Uktad komunikacyjny
Projektuje si¢ droge:
- jednojezdniowa o szerokosci 5,5 m z dwoma pasami ruchu,
- droga dojazdowa o szerokosci 5,5 m z dwoma pasami ruchu,
- droga manewrowa, w obszarze utwardzonej powierzchni gruntu o szer. 5,0 m,
- plac do zawracania - 14,05 m/15,10 m
- miejsca postojowe wzdhuiz jezdni gldwnej strona prawa 23 szt w tym 1 miejsce dla osoby
niepetlnosprawne;j,
- miejsca postojowe wzdtuz jezdni gléwnej strona lewa 18 szt. w tym 1 miejsce dla osoby
niepelnosprawne;j,
- utwardzony teren w tym 1 miejsce dla osoby niepetnosprawne;j i 1 miejsce dla tadowania samochodow
o napedzie elektrycznym,
- miejsca postojowe przy placu manewrowym 5 szt,
- miejsca postojowe wzdhuzne przy budynku szkoty o szer. 2,5 m — 2 m z kostki betonowej i 0,5 m jako
ograniczenie jezdni funkcjonujace na zasadach ,,Kiss and ride” / pocatyj i jedz wyznaczone do krotkiego
postoju,
- ciag pieszy wzdtuz trasy gldwnej i wzdhuz budynku szkoty,
- schody terenowe.

c) Sposdb dostepu do drogi publicznej
Ulica Zeromskiego jest drogg bez przejazdu. Skomunikowana jest ulica bez nazwy od strony zachodniej
i z droga dojazdowa od strony poinocne;.

d) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Na terenie objetym inwestycja znajduje si¢ uzbrojenie podziemne zgonie z mapg zasadnicza
i wywiadem branzowym:
Sie¢ energetyczna Nn i Sn — wtasno$¢ Tauron Dystrybucja S.A.
Sie¢ gazowa — wlasno$¢ Polskiej Spotki Gazownictwa
Sie¢ wodociggowa — wlasnos¢ Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.
Sie¢ cieptownicza — Tauron Ciepto sp. z o0.0.
Orange Polska S.A.
Netia S.A.

ocoukrwdE

Planuje si¢ wykona¢ zabezpieczenie sieci zgodnie z warunkami wtascicieli sieci 1 urzadzen:
v’ lIstniejagce kable Nn zlokalizowanych pod droga i miejscami postojowymi planuje si¢
zabezpieczy¢ poprzez montaz rur ochronnych:
- dwudzielnych, fi 110 mm, kolor niebieski,
- dodatkowych, pelnych rur fi 110
wg pisma Tauron Dystrybucja S.A. pismo znak 23-04-0127723-03 z dnia 28.04.2023 r. stanowiacego
uzgodnienie projektu zabezpieczenia miejsc kolizji.
v Istniejacy gazocigg - zaklada sie, ze zaglebienie gazociggu oraz grubo$¢ warstw
konstrukcyjnych zapewnia spetnianie warunkoéw Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia

8
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26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz.U.2013 poz.640). Roboty nalezy realizowaé¢ pod nadzorem stuzb Gazowni w
Olkuszu zgodnie z pismem PSGKR. ZMSM.763.1151781.1.23 z dnia 12.04.2023 r.

v’ Istniejgca sie¢ wodociggowa — realizacja odbedzie si¢ ze spetnianiem warunkow okre$lonych
w pismie TW/U/28/2023 z dnia 06.02.2023 r.

v’ Istniejgcy kanal cieplowniczy — planowana inwestycja nie zmienia warunkow przykrycia
cieplociagu — roboty planuje si¢ realizowaé pod nadzorem stuzb Tauron Cieplo sp. z o.0.
zgodnie z wymogami pisma TC/KP/PN-U/PS/48/01/23 z dnia 25.01.2023 r.

v’ Istniejgca sie¢ teletechniczna — realizacja odbywac si¢ bedzie z zachowaniem warunkéw
okreslonych w uzgodnieniu nr 1632/23 z dnia 6.02.2023 r. oraz w pi$mie znak NTTG-508-
0359/23 z dnia 24.01.2023 r.

e) Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezb¢dnym do uzupelnienia czeSci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.
Zamierza si¢ dokona¢ nasadzen zastgpczych po koniecznej wycince realizowanej drzew wg odrgbne;j
decyzji oraz humusowanie i obsianie trawg terenow przylegtych do granicy dziatki.

1. Zestawienie powierzchni i dlugosci:

Lp. | Opis planowanego zakresu | jednostka | ilo¢
l. Planowane powierzchnie — tgczna powierzchnia w granicach opracowania — 5 672,32 m?

- jezdnia o nawierzchni asfaltobetonowej m?2 1 787,00
- powierzchnia z kostki brukowej betonowej — miejsce m?2 64,0
,,Kiss and ride”
- powierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor szary 607,0
typu Holland — chodniki
- powierzchnie z kostki brukowej betonowej malowane m?2 58,0
kolor niebieski — miejsce do parkowania dla o0séb
niepetnosprawnych — 3 miejsca
- powierzchnie z kostki brukowej betonowej malowane m 2 18,0

kolor zielony — miejsce do tadowania samochodow
o napedzie elektrycznym — 1 miejsce

- powierzchnie — ptyty betonowe azurowe m ? 840,0

- schody terenowe m ? 23,0
II. | Tereny zielone m ? 763,0

- nasadzenia zastepcze z gatunku lipa, dab, buk, klon, szt 18

robinia, jarzab o obwodzie pnia ok. 7cm
I11. | Elementy zabezpieczen

- barierki stalowe ocynkowane malowane proszkowo m 92,0
- palisady m 82,0
IV. | Infrastruktura
- kanat technologiczny m 244,0
- studnie teletechniczne — SKO-1 szt. 10,0
- kabel energetyczny — zasilanie o$wietlenia m 19,0
- lampy ledowe parkowe Szt. 2,0
- kabel energetyczny — zasilanie tadowarki do tadowania m 10,0
samochodow o napedzie elektrycznym
- fadowarka do tadowania samochod6éw o napedzie szt 1,0
elektrycznym
- kanalizacja — ciag gléwny m 20,0
- studnia rewizyjna, wlazowa fi 1000 Szt. 1,0
- kanalizacja przylacza m 54,0
- wpusty uliczne ze studzienkami DN 500 szt 14,0
- wpust podworzowy szt 1,0
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5. Dane informujace 0 terenie

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie 1 zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych
z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sa
wymaganie

Zamierzanie zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - uchwata
Nr XLVI11/516/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 25 maja 2010 r. wg oznaczenia:

- dziatka nr 4997/2 - B. 3 KDD ¥ - droga dojazdowa

- dzialka nr 4495/1- w zakresie zaj¢tosci terenu - B 3 KDD Y - droga dojazdowa

- dzialka nr 4495/3 - B. 4U - tereny ustugowe z dopuszczeniem ushug komunikacji

- dziatka nr 4495/2 - 4DW - drogi wewngtrzne

- dziatka nr 2268 - 2 KDZ Y - droga zbiorcza.

Calos¢ zadania planowana jest w obszarze zakladanego przez Zarzadce Drogi pasa drogowego
ul. Zeromskiego.

b) czy dzialka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru
zabytkdéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zajrzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze
objetym ochrong konserwatorska

Teren objety remontem nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie zlokalizowany na obszarze objetym
ochrong konserwatorska.

c¢) wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego
Teren, objety remontem nie podlega wptywom eksploatacji gornicze;.

d) Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi:

v przedmiotowa inwestycja znajduje sie poza obszarem ,,Natura 2000” i nie wplywa na niego.
Inwestycja spelnia przepisy o obszarze oddziatywania - Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351), brak jest innych przepiséw majacych wptyw na
dziatki sgsiednie.

v planowana przebudowa nie wptywa negatywnie na Srodowisko. Nie wymaga sporzgdzenia
raportu oddziatywania na srodowisko. Planowane roboty budowlane nie stanowig zagrozen dla
srodowiska oraz higieny zdrowia i ludzi. W trakcie eksploatacji zuzycie wody oraz innych
surowcow, materialdow paliw i energii nie wystapi. Wymagane bedzie zimowe i letnie
utrzymanie drogi. W trakcie realizowanych robdt wystapi zuzycie paliw przez maszyny i
urzadzenia pracujace na placu budowy oraz zuzycie materiatéw 1 surowcow niezbednych do
wykonania robot ziemnych i wykonania podbudowy. Niezagospodarowana cze$¢ ziemi
pochodzaca z korytowania powinna by¢ przewieziona na miejsce wskazane przez Inwestora dla
potrzeb innej inwestycji lub wywieziony na miejsce sktadowiska odpadow. Majac na wzgledzie
bliskos¢ zabudowy mieszkaniowej prace budowlane, mogg by¢ prowadzone tylko w godzinach
dziennych tj. od 6.00 do 22.00, a poziom hatasu nie moze przekroczy¢ 55 db.

v" Ochrona 0s6b niepetnosprawnych
W ramach inwestycji planuje sig:

- przejscia dla pieszych zaprojektowano bez réznic wysokosciowych,
- zaprojektowano 3 szt. miejsc dla os6b niepelnosprawnych w tym jedno miejsce z dostepem do
tadowania samochodu o napedzie elektrycznych.

v Ksztattowanie terenow zielonych:
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Nazwa inwestycji:
ya PB/PZT

,Przebudowa ul. Stefana Zeromskiego w Olkuszu”

Planuje si¢ wycinke drzew i wykonanie nasadzen zastgpczych objetych odrgbnym
postepowaniem.

v Oznakowania
Oznakowanie drogi wg projektu statej organizacji ruchu i czasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot objetych odrebnym postepowaniem.

v Inwentaryzacja uzbrojenia podziemnego
Przed przystapieniem do robot nalezy wykona¢ przekopy kontrolne, celem uscislenia lokalizacji
uzbrojenia podziemnego zgodnie z wywiadem branzowym zalaczonym do projektu. W obrebie
planowanych robot moga wystapic inne sieci niezlokalizowane na mapach.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z opracowanym przez Kierownika budowy Planem BIOZ oraz
warunkami okre§lonymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych.

6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolno$ci o drogach pozarowych
oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

Projektowany obiekt nie doprowadzi pobliskich terenéw do nie spelnienia wymagan zapewnienia
bezpieczenstwa pozarowego. Poprzez uporzadkowanie sposobu parkowanie samochodoéw nastgpi
poprawa warunkOw bezpieczenstwa pozarowego.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych.

Zamierzenie proste, specyfika, charakter robot nieskomplikowany, nie wymaga szczego6lnych danych
zwigzanych z realizacjg obiektu oraz nie wymaga sprawdzenia. Ustanowiono sprawdzajacego dla
branzy drogowej i branzy elektryczne;.

Uzyskano akceptacje projektu przez Zarzadce Drogi — pismo znak:

- KDI.7013.95.1.2023 .EZ z dnia 18.01.2023,

- KDI.7013.95.1.2023 z dnia 01.06.2023,

oraz

Zespo6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej:

- odpis protokotu z narady koordynacyjnej zakonczonej w dniu 15.03.2023 r.

- odpis protokotu z narady koordynacyjnej zakonczonej w dniu 19.04.2023 r.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu zostat ustalony na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518). Obszar oddziatywania obiektu — wg istniejacego terenu
wykorzystywanego do celéw komunikacji wynikajacej z zlokalizowanej zabudowy
wielorodzinnej mie$ci sie w cato$ci na dziatkach 4495/2, 4495/3, 4497/2, 4495/1 i 2268 obreb Olkusz
Wwg zaznaczen na planie - rys nr 2.
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