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1. Czg$¢ opisowa:

. Nazwa inwestycji, inwestor, jednostka projektowa
. Podstawa opracowania

. Cel i zakres opracowania

. Potozenie i lokalizacja

. Stan istniejacy oznakowania

. Stan projektowany

. Warunki techniczne oznakowania

. Termin wprowadzenia organizacji ruchu

O NO OB~ WDN -

II. Czg$¢ rysunkowa
Rys.nr 1 — plan orientacyjny.
Rys. nr 2 - oznakowanie docelowe przebudowanej drogi
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I.  Dane ogdlne

1. NAZWA INWESTYCII, INWESTOR, JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Nazwa zadania:
»Przebudowa ul. Stefana Zeromskiego w Olkuszu”

Etap opracowania:
Projekt statej organizacja ruchu.

Inwestor:

Gmina Olkusz
Rynek 1
NIP 637 199 80 42

Urzad Miasta i Gminy w Olkuszu
Rynek 1
32-300 Olkusz

Jednostka Projektowa:

WMC Inzynieria Wanda Czopek

Troks 103, 32-300, Olkusz ; telefon: +48 698 939 571
e-mail: wanda.czopek@gmail.com

NIP: 6441875877, REGON: 277796040

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:
1) mapa do celow projektowych,
2) wizja w terenie,
3) umowa pomiedzy
Gming Olkusz, Urzad Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz
i WMC Inzynieria Wanda Czopek, Troks 103, 32-300 Olkusz.

1.1. Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania

1.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w Sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach ( Dz.U. 2019 poz. 2311)

1.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 8
marca 2019 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. 22019 r., Nr 454,

1.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzaniem (tj. Dz. U.
22017 r., poz. 784)

1.5. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 450).

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt stanowi propozycje organizacji ruchu docelowej przebudowanej ul. Zeromskiego W
zakresie utwardzenia terenu, przebudowy i dobudowy miejsc postojowych w tym miejsc dla os6b
niepetnosprawnych i jednego miejsca do tadowania samochodéw o napedzie elektrycznym.
Opracowane oznakowanie ma na celu zapewnienie bezpiecznego uzytkowania ulicy Zeromskiego
i przebudowanych i dobudowanych miejsc parkingowych.
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4. POLOZENIE I LOKALIZACJA

Ulica Zeromskiego jest droga publiczng nalezaca do grupy drog gminnych Kategorii drogi
dojazdowe;j.
W?zajemne relacje potaczen komunikacyjnych ulicy przedstawia rysunek nr 1 - Plan orientacyjny.

5. STAN ISTNIEJACY OZNAKOWANIA

Ulica Zeromskiego jest dwukierunkows ze stalym oznakowaniem w rejonie planowanych rob6t wg
rys. nr 2 odpowiednio:

v’ oznakowanie pionowe
- D1 - ,droga z pierwszenstwem”, D4b - ,wjazd na droge bez przejazdu” - droga bez nazwy
(zwyczajowo ul. 29 Listopada) — rejon skrzyzowania z ul. Zeromskiego,
- D4a - ,,droga bez przejazdu”, B36 - ,,zakaz zatrzymywania si¢” - ul. Zeromskiego, pierwszy odcinek
drogi — do miejsc postojowych
- D18 - ,parking” z tabliczka TO - ,,parking tylko dla mieszkancow ul. Zeromskiego” i tabliczka
,,parking przy liceum 50 m”
- B33 - ,ograniczenie predkosci” - w tym przypadku do 20 km/h, Alla - ,prog zwalniajacy”,
T1 -, tabliczka informujgca o odlegtosci znaku od przeszkody” po przeciwnej stronie budynku nr 3
- D18 - ,parking” z tabliczka TO - , parking tylko dla mieszkancow ul. Zeromskiego” — parking w
rejonie boiska sportowego
- B36 - ,,zakaz zatrzymywania si¢” z tabliczka T25a - ,, tabliczka wskazujaca poczatek zakazu
zatrzymywania si¢ lub postoju”, B36 - ,,zakaz zatrzymywania” z tabliczka T25c - ,tabliczka
wskazujaca odwotanie zakazu zatrzymywania si¢ lub postoju” - droga dojazdowa do liceum —
kierunek wyjazd
- B20 ,,stop” - na wyjezdzie na droge bez nazwy (zwyczajowo ul 29 Listopada)
- przejscie dla pieszych w rejonie schodéw terenowych

v'o0znakowanie poziome:

- P4 - | linia podwojnie ciagta” — rejon wyjazdu w ul. bez nazwy (zwyczajowo ul. 29 Listopada)
- P12 - "linia bezwzglgdnego zatrzymania - stop” — na skrzyzowaniu z ul bez nazwy (zwyczajowo
ul. 29 Listopada).

6. STAN PROJEKTOWANY

6.1. Projektowane oznakowanie docelowe

v znaki pionowe:

e istniejace oznakowanie pozostaje z korekta:
- znak - D18 - ,parking” z tabliczkg TO - ,,parking tylko dla mieszkancow ul. Zeromskiego™ i tabliczka
»parking przy liceum 50 m” poprzez usuniecie tabliczki ,,parking tylko dla mieszkancow ul.
Zeromskiego”
- D18 - ,,parking” z tabliczka TO - ,,parking tylko dla mieszkancow ul. Zeromskiego” — ,,parking w
rejonie boiska sportowego” poprzez likwidacj¢ tabliczki ,,parking tylko dla mieszkancow ul.
Zeromskiego”, ,,parking w rejonie boiska sportowego”

e oznakowanie dobudowywane:
- A7 ,,ustgp pierwszenstwa” - przy wyjezdzie z drogi dojazdowej do liceum na ul. Zeromskiego
- D23c ,,punkt tadowania pojazdow elektrycznych” - parking
- D18a ,parking miejsce zastrzezone” z tabliczka T29 - tabliczka informacyjna o przeznaczeniu
miejsca dla osoby niepetnosprawnej — parking,
- D18a ,,parking miejsce zastrzezone” z tabliczka T29 - tabliczka informacyjna o przeznaczeniu
miejsca dla osoby niepelnosprawnej - rejon progu zwalniajacego,
- D18a ,,parking miejsce zastrzezone” z tabliczka T29 - tabliczka informacyjna o przeznaczeniu
miejsca dla osoby niepetnosprawnej - rejon przejscia dla pieszych,
- D6 ,,przejscie dla pieszych” - po obydwoch stronach jezdni
- D18 ,,parking” z tabliczka TO ,,6 -17 max 30 min” miejsca postojowe w rejonie przedszkola
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v" znaki poziome
- linia P-13 ,,linia warunkowego zatrzymania ztozona z trojkatow" — wyjazd z drogi dojazdowej do
Liceum na ul. Zeromskiego
- Znak P-4 "linia podwdjna ciggla" na wyjezdzie z drogi dojazdowej do liceum na ul. Zeromskiego
i Znak P-1e , linia pojedyncza przerywana” na wyjezdzie z utwardzonego terenu
- powierzchnia miejsca wymalowana kolorem zielonym - miejsce do tadowania samochodow
z napedem elektrycznym
- P20 powierzchnia wymalowana w kolorze niebieskim ze znakiem osoby niepelnosprawnej -
3 miejsca przeznaczone dla osob niepelnosprawnych.

7. WARUNKI TECHNICZNE OZNAKOWANIA
7.1. Znaki i sygnaly drogowe nalezy wykonaé i uUstawié/zainstalowaé zgodnie z przepisami
wynikajacymi z:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatdow oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach ( Dz.U. 2019 poz. 2311)

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2310)

7.2. Warunki szczegotowe:

e wielko$¢ znakow — znaki z grupy ,,Srednie”

e znaki ustawia¢ po prawej stronie jezdni z zachowaniem skrajni min. 0,5 m

e znaki ustawiac po prawej stronie jezdni z zachowaniem skrajni min. 0,5 m (skrajnia mierzona
jest w poziomie od krawedzi drogi, wystajacego kraweznika do najblizszego skrajnego punktu
tarczy znaku),
znaki z grupy A i B umiesci¢ na wysokosci min. 2 m,

o do oznakowania stosowa¢ wyroby atestowane, znak drogowy winien by¢ wykonany w sposob
trwaty, zapewniajacy czytelnos¢ przedstawionego symbolu lub napisu przez caly okres
uzytkowania,

e znaki pionowe winny by¢ wykonane z folii odblaskowej Il generaciji,
e tarcza znaku winna by¢ zamocowana do konstrukcji wsporczej (stupek pionowy, bariera) w
sposob uniemozliwiajacy jej przesuniecie lub obrot.

8. TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU
Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu - IV kwartat 2023 r. — IV kw. 2024 r.



