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OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ LOKALIZACJA

Przedmiotem catego opracowania jest projekt wykonawczy budowy o$wietlenia drogowego i tadowarki
do ladowania samochodéw osobowych W ramach zadania pod nazwa: Przebudowa ul. Stefana Zeromskiego
w Olkuszu.

Inwestor

Miasto i Gmina Olkusz
Rynek 1
32-300 Olkusz

Podstawa opracowania

- Mapa do celow projektowych w skali 1:500,

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. (wraz ze zmianami) Prawo budowlane,

- Ustawa z dnia 21.03.1985 r. (wraz ze zmianami) o drogach publicznych,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U. 2019 poz. 1643),
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu  budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 1169),

- Uzgodnienia z Inwestorem.

Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje projekt branzy elektroenergetycznej dla zadania: Przebudowa ul. Stefana

Zeromskiego w Olkuszu
A. BUDOWY OSWIETLENIA DROGOWEGO

OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Dane techniczne

Dane techniczne sieci zasilajacej oswietlenie:

1) Napiecie zasilania: 400/230V, 50Hz

2) Uktad sieci 0,4kV TN-C w czgéci zasilajacej oraz uktad sieci 0,4kV TN-S w czgsci odbiorczej. Dla
zapewnienia bezpieczenstwa przed porazeniem pradem elektrycznym przyjeto nastepujace srodki ochrony
przeciwporazeniowej do 1kV:

a) Dla ochrony podstawowej — izolacj¢ podstawowg cze$ci czynnych i obudowy;

b) Dla ochrony przy uszkodzeniu — uziemienie ochronne i ochronne potgczenia wyrdéwnawcze, izolacje
podwojng lub wzmocniong oraz samoczynne wylgczenie zasilania w przypadku zwarcia w wymaganym czasie
mniejszym od 5s w przypadku obwodéw rozdzielczych i w obwodach koncowych o pradzie przekraczajacym
32A oraz 0,4s w obwodach koncowych nie przekraczajacych 32A.

3) Parametry o$wietleniowe:

W celu ustalenia wymagan i zalecen oswietleniowych dla danej sytuacji zostata okreslona przynalezna klasa
oswietleniowa opisujaca najwazniejsze parametry ilosciowe i jakosciowe o$wietlenia tj.:

e klasa (Em>18, Emin=4,1).

UWAGA:
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania obliczen sprawdzajacych dla wybranego typu opraw
oswietleniowych potwierdzajacych prawidlowos¢ ich zastosowania pod wzgledem wymaganych parametrow
oswietleniowych okreslonych w projekcie.
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Charakterystyka ogdélna
Oswietlenie projektuje si¢ wykona¢ na shupach aluminiowych okragltych o wysokos$ci 5Sm, na fundamentach
prefabrykowanych, z oprawami LED o mocy 38W, bez wysiegnika.

Zasilanie oSwietlenia

Zasilanie o$wietlenia zaprojektowano kablem typu YKY 5x6 mm2 z projektowanej szafki oswietleniowe;j,
wyposazong m.in. w roztacznik umozliwiajacy wylaczenie obwodu.

Z szafki o$wietlenia ulicznego projektuje si¢ utozenie linii kablowych typu YKY 3x4 mm2. Zasilanie opraw
oswietleniowych nalezy wykona¢ kablami typu YKYzZo 3x2,5 mm2. W shupach o$wietleniowych nalezy
zastosowac ztgcza bezpiecznikowe 1ZK.

Stlupy oswietleniowe

Projektuje si¢ oswietlenie uliczne w oparciu o nastgpujace parametry techniczne stupow:

e Stupy aluminiowe, anodowane, okragte, zbiezne, kolor szary (RAL 7016), o grubosci $cianki min. 4 mm (na
wysokos$ci wngki), z trwalym oznaczeniem typu i roku produkcji, posiadajace certyfikat bezpieczenstwa CE

e na stupach trwale oznaczy¢ wlasciciela

e Zastosowac podstawe bezpiecznikowa typu IZK

o Polaczenia Srubowe zabezpieczy¢ wazeling techniczng

e Stupy posadowi¢ na prefabrykowanym fundamencie

e slupy oswietleniowe w dolnej cze$ci, na wysokosci 60 cm nad ziemia, powinny posiada¢ wneke
przytaczeniowa, ustawiona w sposéb umozliwiajacy bezpieczne prowadzenie prac, zamykang drzwiczkami ze
stopniami ochrony: IP 44 i IK 09.

e Stupy powinny posiada¢ fabrycznie przygotowany zacisk uziemiajacy na wysokosci 30 cm na zewnatrz stupa
e Shupy wyposazy¢ w izolacyjne ztacza stupowe umozliwiajgce bez narzgdziowy dostep do bezpiecznika

e Umiescié¢ naklejke typu ,,NIE DOTYKAC URZADZENIE ELEKTRYCZNE” na wnece stupowej (1szt.) oraz
nad wngka stupowa.

Oprawy o$wietleniowe
Projektuje si¢ oswietlenie uliczne w oparciu o nastepujace parametry techniczne opraw drogowych wykonanych
w technologii LED:
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Dane produktu
Kod rodziny BDP261
Dane mechaniczne
Materiat obudowy Wysokocisnieniowy odlew aluminium
Materiat optyki Polymethyl methacrylate
Materiat pokrywy optycznej polimetakrylan metylu
Material mocowania Aluminium
Stopien ochrony IPBE
Stopien odpornosci na uderzenia K10
Odpornosc na korozje Zgodnie z testem 55T 500h
Certyfikacja
CE Tak
ENEC ENEC
RoHS -
WEEE -
Klasa ochronnosci elektrycznej I
Dane serwisowe
Okres gwarancji 5 lat
Klasa serwisowalnosci -
Wymiennosc frodia swiatta tak
Zakres eksploatacyjny temperatury otoczenia -40 do +50°C
Temperatura otoczenia odniesieniowa 25°C
Wskainik trwalosciowy L L96
Trwatosc 100000 h
Wskainik awaryjnosd zasilaczy po 100000 h  10%
Ochrona przeciwprzepieciowa bkV w standardzie, 10k\V z dodatkowym ochronnikiem typu SPD

UWAGA:

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych opraw oS$wietleniowych niz wskazane w
przykladowych obliczeniach fotometrycznych w projekcie pod warunkiem, Ze zastosowana oprawa
oSwietleniowa bedzie spelnia¢ wytyczne okreslone w dokumentacji projektowej oraz spelnia¢ wszystkie
parametry fotometryczne dla okreslonej w projekcie klasy oSwietleniowej przy nie przekraczaniu
maksymalnej mocy pobieranej przez oprawe zastosowang w projekcie. Wykonawca w takim przypadku na
potwierdzenie spelnienia w/w wymagan zobowiazany jest przedstawi¢ karty katalogowe oraz o§wiadczenie
producenta, Ze zastosowana opraw spelnia wszystkie wymagania techniczne okreslone w dokumentacji
projektowej oraz przedstawi¢ obliczenia fotometryczne wykonane w ogélnodostepnym programie
komputerowym Dialux, ktére potwierdza spelnienie wymagan fotometrycznych. Zamawiajacy nie
dopuszcza zmiany przyjetego w obliczeniach fotometrycznych wspoétczynnika konserwacji/utrzymania.

Kable i przewody

o 7 szafy o$wietlenia ulicznego projektuje si¢ utozenie linii kablowych typu YKY 3x4mm?2 w rurze ostonowe;j
DVR50 (na catej dtugosci)

e Zasilanie opraw o$wietleniowych nalezy wykona¢ przewodem typu YDY 3x2,5mm?2

e Rownolegle z ling kablowa o$wietleniowa nalezy utozy¢ bednarke ocynkowana FeZN 25x4mm.



2.

Strona | 5

Nazwa inwestycji:
PW

,Przebudowa ul. Stefana Zeromskiego w Olkuszu”

e Nakablach i rurach ostonowych nalezy stosowa¢ oznaczniki co 10 m oraz przy stupach, przepustach, szafkach.
Tres¢ zapisu powinna zawierac: typ kabla, uzytkownika, rok ulozenia, symbol i numer ewidencyjny linii (nr
obwodu);

Sterowanie o§wietleniem
Zalagczanie o§wietleniem realizowane bedzie przy pomocy zegara astronomicznego w szafie o§wietleniowe;.

ZABEZPIECZENIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH NN

Projekt przewiduje zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych nN pod projektowanym parkingiem.

3.

4,

ROBOTY ZIEMNE
Kable elektroenergetyczne niskiego napiecia nalezy uktadaé:

e w ziemi na giebokosci - 0,70 m,
e pod jezdniami i dojazdami do budynkéw — 1,0 m
Kable wyposazy¢ w oznaczniki podajace:
e nazwe uzytkownika,
e rok ulozenia,
typ kabla,
e napiecie pracy kabla.
Kable nalezy uktadaé na warstwie piasku o grubosci 10 cm linig falista z zachowaniem dopuszczalnego

promienia gigcia, zasypa¢ 10 cm warstwa piasku, a nastepnie 15 cm warstwg gruntu rodzimego, a nastgpnie
przykry¢ folia PCV z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego, o szerokosci odpowiedniej do ilosci kabli w
ciggu. Odlegto$¢ miedzy kablami w ciggach wielokablowych - 15 cm. Uktadanie kabli wykona¢ zgodnie z
wymaganiami N SEP-E-004 oraz obowiazujacymi wymaganiami branzowymi. W miejscach niepodlegajacych
wymianie nawierzchni drogowej zastosowaé przewierty sterowane. Konce przebudowywanych kabli
wprowadzanych do zlacza zakonczy¢ glowicami termokurczliwymi. W miejscach nie podlegajacych wymianie
nawierzchni chodnika, istniejaca nawierzchni¢ rozebraé recznie, a po ulozeniu kabla odtworzy¢é uzywajac
materiatow z rozbiorki.

Na catej dlugosci trasy kable nalezy uktada¢ w rurach ochronnych typu DVRS0 natomiast przy
przej$ciach pod jezdniami i dojazdami do budynkéw kable nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi
grubosciennymi, zachowujac odpowiednie, wymagane norma, odlegtosci od krzyzowanych urzadzen.

Jezeli dhugo$¢ rur przy przejéciach pod jezdniami i dojazdami do budynkdéw wynosi:
e Do 30m, nalezy zastosowac rury ostonowe RHDPEp @ 110/6,3,

e Do 60m, nalezy zastosowa¢ rury ostonowe RHDPEp © 125/7,1,

e Powyzej 60m, nalezy zastosowac rury ostonowe RHDPEp 0 160/9,1.

Istniejace linie kablowe niskiego napigcia w miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami
podziemnymi nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi. Konce rur nalezy uszczelni¢ przed wilgocia
lub zamuleniem dtawnicami czopowymi. Dtugo$¢ rur ochronnych nalezy dobiera¢ z uwzglednieniem szerokos$ci
wykopu (min 0,5m) oraz dtugosci stabilnego oparcia po obu stronach wykopu (min. po 0,5m z kazdej strony)

WYMAGANIA DLA PRAC
Przed przystapieniem do robot wykonawca zobowigzany jest do ustalenia z wtascicielami sieci i urzadzen
harmonogramu prowadzonych prac oraz tryb przeprowadzania odbiorow, jako zalacznik do ustalen nalezy
przekaza¢ dokumentacje¢ projektowa.
Po wykonaniu prac wykonawca zobowiazany jest opracowa¢ dokumentacj¢ powykonawcza oraz

inwentaryzacj¢ geodezyjna.

Po wybudowaniu linii kablowej nalezy wykona¢ nastgpujace badania:
e sprawdzenie linii kablowej;
e sprawdzenie ciggtosci zyt i zgodnosci faz;
e pomiar rezystancji izolacji;
e proba napigciowa izolacji;
e pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej;

Po wybudowaniu kompletnego o$wietlenia nalezy wykona¢ pomiary fotometryczne o§wietlenia.
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5.  OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Przyjeto uktad sieci 0,4kV: TN-C. Dla zapewnienia bezpieczenstwa przed porazeniem pradem

elektrycznym przyjeto nastgpujace srodki ochrony przeciwporazeniowej do 1kV:

a) Dla ochrony podstawowej — izolacj¢ podstawowg czeéci czynnych i obudowy;

b) Dla ochrony przy uszkodzeniu — uziemienie ochronne i ochronne potgczenia wyréwnawcze, izolacje
podwojna lub wzmocniong oraz samoczynne wylaczenie zasilania w przypadku zwarcia w wymaganym czasie
mniejszym od 5s w przypadku obwodow rozdzielczych i w obwodach koncowych o pradzie przekraczajacym
32A oraz 0,4s w obwodach koncowych nie przekraczajacych 32A.

Ostatnig latarni¢ w poszczegolnych obwodach o§wietleniowych, latarni¢ na rozgalgzieniach oraz zaciski

PEN w szafie oswietleniowej nalezy uziemi¢. Do wykonania uziemienia zastosowac tasme stalowa ocynkowana
FeZn 30x4 mm oraz uziomy szpilkowe ocynkowane. Rezystancja uziemienia powinna by¢ mniejsza niz 30€.

6. UWAGI KONCOWE
Wszystkie stosowane urzadzenia, przewody oraz kable powinny posiadaé certyfikat na znak

bezpieczenstwa oraz deklaracje zgodnosci wzglednie certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczna.

Wyszczegdlnione w dokumentacji materialy zostaly podane przykladowo.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materialéw i urzadzen o parametrach nie gorszych niz
wyspecyfikowane w niniejszej dokumentacji po uzgodnieniu z wlascicielami sieci.

Wykaz norm

W trakcie realizacji niniejszego projektu nalezy przestrzegac ponizszych norm:

e CEN/TR 13201-1:2016-02 Oséwietlenie drog — cze$¢ 1: Wytyczne dotyczace wyboru klas o$wietlenia;

e PN/EN 13201-2:2016-03 Oswietlenie drog -- cze$¢ 2: Wymagania eksploatacyjne;

e PN/EN 13201-3:2016-03 Os$wietlenie drog — czes¢ 3: Obliczenia parametrow oswietleniowych;

o PN/EN 13201-4:2016-03 Oswietlenie drog — czgs¢ 4: Metody pomiaréw parametrow oswietlenia;

e PN-EN 13201-5:2016-03 Oswietlenie drog - cze$¢ 5: Wskazniki efektywno$ci energetycznej;

o N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.

o N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

e PN-E-05125:1998 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

o PN-EN 60446:2004 — Oznaczanie identyfikacyjne przewodoéw elektrycznych barwami i cyframi.

e PN-EN 60529:2003 — Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).

e PN-EN 61386-24:2010 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodoéw. Wymagania szczegdtowe -
Systemy rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.

e PN-EN 50086-1:2001 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czg¢s¢ 1: Wymagania ogdlne.
o Inne obowiazujace normy i wytyczne z zakresu elektroenergetyki.

Wykaz obowigzujacych przepisow

Niniejsza dokumentacj¢ wykonano w oparciu o obowigzujace przepisy oraz nizej wymienione materiaty
wyjsciowe:
e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.),
e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w
sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609),
e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o  szczegdlnych  zasadach  przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1474 z p6zn. zm.),
e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 470),
e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2020 poz. 283 z pozn.
zm.),
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396 z pézn. zm.),
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e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2020 poz. 310 z p6zn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 z pdzn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz.
735 z p6zn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2019 poz. 1830).

7. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Wyszczegdlnione w dokumentacji materiaty zostaty podane przyktadowo. Dopuszcza sie zastosowanie
innych materialow i urzadzen o parametrach nie gorszych niz wyspecyfikowane w niniejszej dokumentacji.

Lp. | Nazwal/typ | os¢ [ IM. [ Uwagi
Oswietlenie
1 Szafa o$wietlenia ulicznego SO1 w obudowie termoutwardzalnej 1 kpl. | Wyposazenie
wg schematu
2 Stup o$wietleniowy aluminiowy, anodowany, okragly, zbiezny, 5 K
. . pl.
montowany na fundamencie prefabrykowanym, o wysoko$ci Sm
3 Oprawa LED 38W 2 Szt.
4 Izolacyjne ztacze bezpiecznikowe z bezpiecznikiem 6A 2 szt.
5 Izolacyjne zlacze zerowe 2 Szt.
6 Kabel zasilajacy SO1 YKY 5x6 mm? 5 m
7 Kabel zasilajacy shupy oéwietleniowej YKY 3x4 mm? 28 m
8 Przewdd YDYzZo 3x2,5 mm? 8 m
9 Folia oznacznikowa w kolorze niebieskim 28 m
10 | Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4m 28 m
11 | Uziom szpilkowy ocynkowany 6m 1 kpl.
12 | Rura ostonowa DVRS50 28 m
13 | Rura ostonowa SRS75 6 m
Materiaty dodatkowe (dtawnice czopowe, oznaczniki kablowe,
14 piasek) 1 kpl

B.LADOWARKA SAMOCHODOWA
1. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

1.1. Dane techniczne
Dane techniczne sieci zasilajacej oswietlenie:

1) Napigcie zasilania: 400/230V, 50Hz

2) 2) Uktad sieci 0,4kV TN-C w czesci zasilajgcej oraz uktad sieci 0,4kV TN-S w czesci
odbiorczej. Dla zapewnienia bezpieczenstwa przed porazeniem pradem elektrycznym przyjeto
nastepujace srodki ochrony przeciwporazeniowej do 1kV:

a. Dla ochrony podstawowej — izolacje podstawowg czesci czynnych i obudowy;

b. Dla ochrony przy uszkodzeniu — uziemienie ochronne i ochronne potgczenia wyréwnawcze,
izolacj¢ podwdjng lub wzmocniong oraz samoczynne wytaczenie zasilania w przypadku zwarcia w
wymaganym czasie mniejszym od 5s w przypadku obwodow rozdzielczych i w obwodach
koncowych o pradzie przekraczajacym 32A oraz 0,4s w obwodach koncowych nie przekraczajacych
32A.
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1.2. Zasilanie ladowarki samochodowej

Zgodnie z warunkami technicznymi Tauron Dystrybucja S.A. zasilanie stacji fadowania samochodow
bedzie realizowane z projektowanego ztacza kablowo-pomiarowego (poza zakresem opracowania) kablem typu

YKY 5x16 mm2

1.3.Ladowarka samochodowa

Projektuje si¢ tadowarke samochodowsa 2x11kW w oparciu o nastepujace parametry techniczne:

Dane techniczne

Moc zasilania tadowarki (power input)

Max. 2x22kW

Zasilanie 1 lub 3 fazowe, okablowanie,
parametry zasilania

Max. 3F: L1,L2,L3,N,PE; 400V,50Hz

Rodzaje zabezpieczen

Wytacznik roznicowo-pradowy typu A z DE
monitoringiem oraz wyfacznik nadmiarowo-pr

Zuzycie energii w trybie czuwania (stand by)

<10W/h

Standardy tadowania

IEC62196 Type-i

Dostepne ztacza

2 x Type 2/Type1 plug

Jednoczesne tadowanie 2 samochodow Tak

IP/IK IP44 / IK10

Zakres temperatury pracy -25 to +50 °C (w opgji cold option od
Wilgotnosc 5-95%

Wymiary / waga 14600/375/208 mm / 25 kg
Rekomendowane

miejsca instalacji

Parkingi w przestrzeniach publicznych
Supermarkety oraz centra handlowe
Stacje autobusowe i kolejowe
Restauracje

Parki maszynowe
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UWAGA:

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innej ladowarki samochodowej niz wskazana w projekcie
pod warunkiem, Ze zastosowana ladowarka bedzie spelnia¢ wytyczne okreslone w dokumentacji
projektowej. Wykonawca w takim przypadku na potwierdzenie spelnienia w/w wymagan zobowiazany jest
przedstawi¢ karty katalogowe oraz o$wiadczenie producenta, ze zastosowana ladowarka spelnia wszystkie
wymagania techniczne okre§lone w dokumentacji projektowej

1.4. Kable i przewody

e  Ze zlacza kablowo-pomiarowego projektuje si¢ utozenie linii kablowe typu YKY 5x16mm2 w rurze
ostonowej DVR75 (na calej dlugosci)

e Na kablach i rurach ostonowych nalezy stosowa¢ oznaczniki co 10 m oraz przy stupach,
przepustach, szafkach. Tre§¢ zapisu powinna zawieraé: typ kabla, uzytkownika, rok ulozenia,
symbol i numer ewidencyjny linii (nr obwodu);

2. ROBOTY ZIEMNE

Kable elektroenergetyczne niskiego napiecia nalezy uktadac:
e w ziemi na glebokosci - 0,70 m,
e pod jezdniami i dojazdami do budynkéw — 1,0 m

Kable wyposazy¢ w oznaczniki podajace:

e nazwe uzytkownika,
e rok ulozenia,

e typ kabla,

e napiecie pracy kabla.

Kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci 10 cm linig falista z zachowaniem dopuszczalnego
promienia giecia, zasypa¢ 10 cm warstwa piasku, a nastepnie 15 cm warstwa gruntu rodzimego, a nastepnie
przykry¢ folia PCV z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego, o szerokosci odpowiedniej do ilosci kabli w
ciggu. Odleglo$¢ miedzy kablami w ciggach wielokablowych - 15 cm. Uktadanie kabli wykona¢ zgodnie z
wymaganiami N SEP-E-004 oraz obowiazujagcymi wymaganiami branzowymi. W miejscach niepodlegajacych
wymianie nawierzchni drogowej zastosowaé przewierty sterowane. Konce przebudowywanych kabli
wprowadzanych do zlacza zakonczy¢ glowicami termokurczliwymi. W miejscach nie podlegajacych wymianie
nawierzchni chodnika, istniejagcg nawierzchni¢ rozebraé rgcznie, a po ulozeniu kabla odtworzy¢ uzywajac
materiatow z rozbiorki

Na catej dlugosci trasy kable nalezy uktada¢ w rurach ochronnych typu DVR75 natomiast przy
przejSciach pod jezdniami i dojazdami do budynkéw kable nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi
grubosciennymi, zachowujac odpowiednie, wymagane norma, odlegltosci od krzyzowanych urzadzen.

Jezeli dlugos¢ rur przy przejsciach pod jezdniami i dojazdami do budynkéw wynosi:

e Do 30m, nalezy zastosowa¢ rury ostonowe RHDPEp @ 110/6,3,
e Do 60m, nalezy zastosowa¢ rury ostonowe RHDPEp @ 125/7,1,
e Powyzej 60m, nalezy zastosowac rury ostonowe RHDPEp @ 160/9,1.

Istniejace linie kablowe niskiego napigcia w miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami
podziemnymi nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi. Konce rur nalezy uszczelni¢ przed wilgocia
lub zamuleniem diawnicami czopowymi. Diugo$¢ rur ochronnych nalezy dobiera¢ z uwzglednieniem szerokos$ci
wykopu (min 0,5m) oraz dtugosci stabilnego oparcia po obu stronach wykopu (min. po 0,5m z kazdej strony)
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3. WYMAGANIA DLA PRAC

Przed przystgpieniem do robot wykonawca zobowiazany jest do ustalenia z wlascicielami sieci i urzadzen
harmonogramu prowadzonych prac oraz tryb przeprowadzania odbiorow, jako zalacznik do ustalen nalezy

przekaza¢ dokumentacj¢ projektowa.

Po wykonaniu prac wykonawca zobowigzany jest opracowa¢ dokumentacje¢ powykonawcza oraz
inwentaryzacj¢ geodezyjna.

Po wybudowaniu linii kablowej nalezy wykona¢ nast¢pujace badania:

sprawdzenie linii kablowej;

sprawdzenie cigglosci zyt 1 zgodnosci faz;

pomiar rezystancji izolacji;

proba napigciowa izolacji;

pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej;

4,  OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Przyjeto uktad sieci 0,4kV: TN-C. Dla zapewnienia bezpieczenstwa przed porazeniem pradem
elektrycznym przyjeto nastepujace srodki ochrony przeciwporazeniowej do 1kV:

a. Dla ochrony podstawowej — izolacje podstawowg cze$ci czynnych i obudowys;

b. Dla ochrony przy uszkodzeniu — uziemienie ochronne i ochronne potaczenia
wyrownawcze, izolacje podwojng lub wzmocniong oraz samoczynne wylaczenie
zasilania w przypadku zwarcia w wymaganym czasie mniejszym od 5s w przypadku
obwodow rozdzielczych 1 w obwodach koncowych o pradzie przekraczajacym 32A
oraz 0,4s w obwodach koncowych nie przekraczajacych 32A.

5. UWAGI KONCOWE

Wszystkie stosowane urzadzenia, przewody oraz kable powinny posiada¢ certyfikat na znak
bezpieczenistwa oraz deklaracje zgodnosci wzglednie certyfikat zgodnosci z Polska Norma Iub aprobata

techniczng.

Wyszczegélnione w dokumentacji materialy zostaly podane przyktadowo.
Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materialéw i urzadzen o parametrach nie gorszych niz
wyspecyfikowane w niniejszej dokumentacji po uzgodnieniu z wha$cicielami sieci.

5.1. Wykaz norm
W trakcie realizacji niniejszego projektu nalezy przestrzega¢ ponizszych norm:

N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-E-05125:1998 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

PN-EN 60446:2004 — Oznaczanie identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami i cyframi.
PN-EN 60529:2003 — Stopnie ochrony zapewniane przez ocbudowy (kod IP).

PN-EN 61386-24:2010 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw. Wymagania
szczegdtowe - Systemy rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.

PN-EN 50086-1:2001 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czgsc 1:
Wymagania ogolne.

Inne obowiazujace normy i wytyczne z zakresu elektroenergetyki.
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5.2. Wykaz obowiazujacych przepisow

wyjsciowe:

Niniejsza dokumentacje wykonano w oparciu o obowigzujace przepisy oraz nizej wymienione materiaty

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzesnia 2020
r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609),
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1474 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 470),

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko (Dz.U.
2020 poz. 283 z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396 z pézn. zm.),
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2020 poz. 310 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
2016 poz. 124 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2019 poz. 1830).

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Wyszczegolnione w dokumentacji materialy zostaly podane przyktadowo. Dopuszcza si¢ zastosowanie
innych materialow i urzadzen o parametrach nie gorszych niz wyspecyfikowane w niniejszej dokumentacji.

Lp. | Nazwa/typ | Ilos¢ [ IM. [ Uwagi
OSwietlenie

1 Ladowarka samochodowa 2x11kW 1 kpl.

2 Kabel zasilajacy YKY 5x16mm? 14 m

3 Folia oznacznikowa w kolorze niebieskim 14 m

4 Rura ostonowa DVR75 14 m

Materiaty dodatkowe (dtawnice czopowe, oznaczniki kablowe,
S piasek) ! kpl




