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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
(INFORMACJA BIOZ)

dla realizacji robét z zakresie realizacji robét dla zadania ,,Przebudowa ul. Stefana Zeromskiego
w Olkuszu”
zlokalizowanych na dziatkach:

dziatki nr 4495/2, obreb Olkusz
dziatki nr 4495/3, obreb Olkusz
dziatki nr 4497/2, obreb Olkusz
dziatki nr 4495/1, obreb Olkusz
dziatki nr 2268, obreb Olkusz

na rzecz Inwestora:

Gmina Olkusz
Rynek 1
NIP 637 199 80 42

Urzad Miasta i Gminy w Olkuszu
Rynek 1
32-300 Olkusz

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegolnych
obiektow

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego
Lp. | Opis planowanego zakresu jednostka ilo§¢

l. Planowane powierzchnie — fgczna powierzchnia — 3 249,0 m?

- jezdnia o nawierzchni asfaltobetonowej m?2 1 787,00
- powierzchnia z kostki brukowej betonowej — miejsce m?2 64,0
,,Kiss and ride”

- powierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor szary 466,0

typu Holland — chodniki

- powierzchnie z kostki brukowej betonowej malowane m?2 36,0
kolor niebieski — miejsce do parkowania dla o0sob

niepetnosprawnych — 3 miejsca

- powierzchnie z kostki brukowej betonowej malowane m 2 18,0

kolor zielony — miejsce do tadowania samochodow
o napedzie elektrycznym — 1 miejsce

- powierzchnie utwardzone — ptyty betonowe azurowe m 2 855,0
- schody terenowe m 2 23,0

Il. | Tereny zielone m 2 555,0
- nasadzenia zastepcze z gatunku lipa, dab, buk, klon, szt 18

robinia, jarzab o obwodzie pnia ok. 7cm
I11. | Elementy zabezpieczen
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- barierki stalowe ocynkowane malowane proszkowo m 92,0
- palisady m 82,0
IV. | Infrastruktura
- kanat technologiczny m 2440
- studnie teletechniczne — SKO-1 szt. 10,0
- kabel energetyczny — zasilanie o§wietlenia m 19,0
- lampy ledowe parkowe Szt. 2,0
- kabel energetyczny — zasilanie tadowarki do fadowania m 10,0
samochodow o napedzie elektrycznym
- fadowarka do tadowania samochodow o napedzie szt 1,0
elektrycznym
- kanalizacja — ciag glowny m 20,0
- studnia rewizyjna, wiazowa fi 1000 szt. 1,0
- kanalizacja przylacza m 54,0
- wpusty uliczne ze studzienkami DN 500 szt 14,0
- wpust podworzowy szt 1,0

Kolejnos¢ realizacji poszczegoélnych obiektow:

Szczegolowa kolejnosc¢ realizacji zostanie okreslona przez Wykonawce robot.
Generalnie w pierwszej kolejnosci nalezy zabezpieczyC teren robot, a nastgpnie wykonac

demontaze istniejgcych nawierzchni i korytowanie.

2. Whykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Inwestycja realizowana jest w obrebie budynkow wielorodzinnych/blokéw mieszkalnych,
przedszkola, garazy oraz budynku dziatalnosci gospodarczej. Przebudowg objeta jest droga

dojazdowa do tych obiektéw oraz drogi dojazdowej do Il Liceum Ogolnoksztatcacego.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq stwarzac zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementem zagospodarowania dziatki lub terenu, ktory moze stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi to:
- piesi i samochody,
- uzbrojenie terenu:

Sie¢ gazowa — whasno$¢ Gazownia w Olkuszu

Sie¢ kanalizacji deszczowej — wtasnos¢ Gminy Olkusz
Sie¢ cieptownicza — wlasnos¢ Tauron Ciepto sp. z 0.0.
Sie¢ teletechniczna — wiasno$¢ Orange Polska S.A.
Sie¢ teletechniczna — witasno$¢ Netia S.A.

ANANENENENENEN

Sie¢ energetyczna — wiasnos¢ Tauron Dystrybucja S.A. Tauron Dystrybucja S.A.

Wodociag i kanalizacja sanitarna - wtasno$¢ Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji

4. Przewidywane zagrozenia wystgpujgce podczas realizacji robot budowlanych, okreslajgce ich

skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Wykonywane roboty beda mogty stwarza¢ nastepujace zagrozenia:

e niebezpieczenstwo zalania wykopdéw i terenow przyleglych wodg w przypadku naruszenia

sieci wodociagowe;j:
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- ekspozycja zagrozenia mata,
- miejsce wystepowania: skrzyzowanie z istniejaca siecig wodociggowa,
- zagrozenie wystepuje w czasie wykonania robot ziemnych w szczeg6lnosci wykopow dla
dobudowy kanalizacji deszczowej, wpustow ulicznych oraz przytaczy,
Czas wystepowania — W trakcie robot 8h/dobe

e nicbezpieczenstwo zalania wykopow i terendw przylegtych fekaliami w przypadku naruszenia
sieci kanalizacji sanitarnej :
- ekspozycja zagrozenia mata,
- miejsce wystgpowania: skrzyzowanie z istniejacg siecig kanalizacji sanitarnej,
- zagrozenie wystepuje w czasie wykonania robot ziemnych w szczegolnosci wykopow dla
dobudowy kanalizacji deszczowej, wpustow ulicznych oraz przytaczy,
Czas wystepowania — W trakcie robot 8h/dobeg

e nicbezpieczenstwo zalania wykopow i terenéw przylegtych woda opadowa lub roztopowa z
kanalizacji deszczowej w przypadku naruszenia sieci kanalizacji deszczowej w okresie
opadow:

- ekspozycja zagrozenia mata,
- miejsce wystepowania: skrzyzowanie z istniejgca siecig kanalizacji deszczowej,
- zagrozenie wystepuje w czasie wykonania robot ziemnych w szczegolnosci wykopow dla
dobudowy kanalizacji deszczowej, wpustow ulicznych oraz przytaczy,
Czas wystgpowania — W trakcie rob6t 8h/dobe

e niebezpieczenstwo zalania wykopdw i terendw przylegtych oraz poparzen w okresie
grzewczym woda z cieci cieptowniczej w przypadku naruszenia sieci cieptownicze;j:
- ekspozycja zagrozenia mata,
- miejsce wystepowania: Skrzyzowanie z istniejgcg siecia cieplownicza,
- zagrozenie wystepuje w czasie wykonania rob6t ziemnych w szczegolnosci wykopow dla
dobudowy kanalizacji deszczowej, wpustow ulicznych oraz przytaczy,
Czas wystgpowania — W trakcie robot 8h/dobeg

e niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym w przypadku przerwania kabli
elektroenergetycznych
- ekspozycja zagrozenia mata — w przypadku uszkodzenia kabli zinwentaryzowanych lub kabli
niezinwentaryzowanych na mapie do celéw projektowych,
- miejsce wystgpowania: skrzyzowania z istniejacymi kablami energetycznymi zlokalizowanymi
i niezlokalizowanymi na mapie do celow projektowych
- zagrozenie wystepuje w czasie wykonania robot ziemnych i robot zwigzanych w
szczegblnosci z realizacjg wykopow dla budowy kanalizacji deszczowej, wpustow ulicznych
oraz przytaczy a takze z realizacja zabezpieczenia kolidujacych kabli,
Czas wystepowania — W trakcie robot 8h/dobe

e niebezpieczenstwo wybuchu w przypadku naruszenia sieci gazowe;j,
- ekspozycja zagrozenia mata — w przypadku uszkodzenia sieci gazowej
- miejsce wystepowania: skrzyzowania z istniejacg siecig gazowa
- zagrozenie wystepuje w czasie wykonania robot ziemnych i robot zwigzanych w
szczegblnosci z realizacjg wykopow dla budowy kanalizacji deszczowej, wpustow ulicznych
oraz przylaczy,

Czas wystgpowania — W trakcie rob6t 8h/dobe

e niebezpieczenstwo od ruchomych elementow sprzgtu mechanicznego, wykonujacego roboty
ziemne:
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- ekspozycja zagrozenia mata,
- miejsce wystgpowania: stanowisko pracy, ruch pieszych w sasiedztwie prowadzonych robot,
Czas wystepowania — W trakcie robot 8h/dobe

e skaleczenia:

- ekspozycja zagrozenia mata,

- miejsce wystgpowania: ostre krawedzie: ostre krawedzie narzedzi i detali,
Czas wystgpowania — W trakcie robot 8h/dobe

e uderzenia i przygniecenia:
- ekspozycja zagrozenia mata
- miejsce wystepowania: przy sktadowaniu materialéw, przy robotach montazowych, przy
transporcie recznym
Czas wystepowania — W trakcie robot 8h/dobeg

e potkniecia Si¢, poslizgnigcia, upadek:
- ekspozycja zagrozenia mata,
- miejsce wystepowania: stanowisko pracy,
Czas wystepowania — W trakcie robot 8h/dobeg

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikow w sposob zgodny z przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlanych. Instruktaz powinien okresla¢: zasady postepowania w przypadku
wystgpienia zagrozenia, konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen, zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby. Kazdy pracownik przechodzi szkolenie
wstepne, ogolne oraz podstawowe prowadzenie przez kierownika budowy, natomiast pracownik
zadysponowany do robot niebezpiecznych przechodzi szkolenie stanowiskowe.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajqce niebezpieczeristwom wynikajgcym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.1. Srodki techniczne

Pracownicy winni by¢ wyposazenie w $rodki ochrony indywidualnej jak nizej:

- kask ochronny(osoby z nadzoru — kolor biaty, pracownicy budowlani — kolor niebieski,
zielony lub zétty, elektryk budowy — czerwony)

- okulary ochronne,

- kamizelke BHP (kolor z6tty) z nazwa wtasciwa firmy wykonujacej prace na budowie,
- buty ochronne,

- rekawice ochronne,

- ubior odpowiedni do warunkow atmosferycznych

6.2. Srodki organizacyjne:

Biezacy nadzor na budowie sprawuje kierownik budowy. Oprocz biezacego nadzoru i budowa bedzie
kontrolowana, co najmniej raz w tygodniu przez stuzb¢ BHP. Dokumentowanie przeprowadzanych
kontroli bedzie zawarte w protokole KONTROLI BHP 1 PPOZ. Protokolty z kontroli beda
przekazywane do Inwestora.
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Obowiazki uczestnikow procesu inwestycyjnego:

- osoby dozoru technicznego roboét elektrycznych winny posiada¢ swiadectwo kwalifikacyjne dla osob
sprawujacych dozor nad eksploatacja i budowa maszyn, instalacji i sieci elektromagnetycznych
w odpowiednim zakresie,

- pracownicy pracujacy na wysoko$ci winni by¢ przeszkoleni i winni posiada¢ odpowiedni sprzet
asekuracyjny zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 poz. 401)
spetniajacy wymogi normy PN-90 Z- 08057 ,,Sprzet chronigcy przed upadkiem z wysoko$ci”,

- prace przy urzadzeniach dzwigowych i innych urzadzeniach budowlanych wykonywaé zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U. 2018 poz. 583 z pdzn. zm.)

- miejsca kolizyjne z istniejgcym uzbrojeniem terenu zlokalizowaé nalezy przy wspotudziale
wlascicieli urzadzen podziemnych oraz stuzb geodezyjnych,

- zlokalizowane uzbrojenie nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.

- urobek wydobywany z wykopoéw winien by¢ sktadowany, co najmniej w odlegtosci 1m poza klinem
odtamu gruntu,

- roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli sieci.

Rejon robdt w obrebie skrzyzowan oznakowaé wg projektu czasowej organizacji ruchu. Teren robot
nalezy w sposob wyrazny wygrodzi¢ przy pomocy odpowiednich tablic informacyjnych i zakazu,
barierek, siatek itp. od miejsc ogdlnodostepnych dla osob trzecich. Wykonawca winien zapewnié
sprawng tacznos¢ z stuzbami, ktore udziela pomocy w przypadku powstania zagrozenia. W rejonie
prowadzonych robét umiesci¢ tablice informacyjng z numerem telefondéw stuz ratowniczych. Nalezy
zapewni¢ ciagly przejazd samochodow stuzb ratowniczych.



