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drenaż DN110 w geowłókninie
włączony do studni deszczowych

drenaż DN110 w geowłókninie
włączony do studni deszczowych

Warstwa mrozoochronna C1,5/2 grunt
stabilizowany spoiwem hydraulicznym
z dowozu
Grunt rodzimy

Podbudowa zasadnicza z kruszywa
łam. stab. mech. 0/31,5  C90/3

25cm

35cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
Warstwa ścieralna z asfaltobeotnu4cm

8cm

1

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
Warstwa ścieralna z asfaltobeotnu4cm

8cm
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30cm

3 konstrukcja jezdni TB2
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 km 0+000-0+038

konstrukcja jezdni TG
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25cm

20cm
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-
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Podsypka cement.-piastkowa 1:4    gr 3cm
Zasypka otworów płyt ażurowych grys 2/5mm
Płyta ażurowa 60x40x8

Podbudowa zasadnicza z kruszywa
łam. stab. mech. 0/31,5  C90/3
Warstwa mrozoochronna z kruszywa
łam. stab. mech. 0/63

Grunt rodzimy
Warstwa odcinająca z pospółki

konstrukcja nawierzchni utwardzonej
płytami ażurowymi  zakres
wg planu sytuacyjnego
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konstrukcja wybrukowania/
chodnika zakres
wg planu sytuacyjnego

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
Nawierzchnia z kostki brukowej8cm

3cm

20cm

10cm

Warstwa mrozoochronna z kruszywa
łam. stab. mech. 0/63
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Grunt rodzimy

Podbudowa zasadnicza z kruszywa
łam. stab. mech. 0/31,5  C90/3

25cm

30cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
Warstwa ścieralna z asfaltobeotnu4cm

8cm

konstrukcja jezdni
TG km 0+050-0+145
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Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
Nawierzchnia z kostki brukowej8cm

3cm

25cm

20cm

15cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa
łam. stab. mech. 0/31,5  C90/3
Warstwa mrozoochronna z kruszywa
 łam. stab. mech. 0/63

Grunt rodzimy
Warstwa odcinająca z pospółki

konstrukcja miejsca
dla niepełnosprawnych
zakres wg planu sytuacyjnego
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konstrukcja jezdni
TG km 0+145-0+204

Warstwa mrozoochronna z
kruszywa łam. stab. mech. 0/63

Podbudowa zasadnicza z kruszywa
łam. stab. mech. 0/31,5  C90/3

25cm

40cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
Warstwa ścieralna z asfaltobeotnu4cm

8cm

15cm
Grunt rodzimy
Warstwa odcinająca z pospółki
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Warstwa mrozoochronna C1,5/2 grunt
stabilizowany spoiwem hydraulicznym
z dowozu
Grunt rodzimy

Podbudowa zasadnicza z kruszywa
łam. stab. mech. 0/31,5  C90/3

25cm

30cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
Nawierzchnia z kostki brukowej8cm

3cm

9 konstrukcja jezdni
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Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
Nawierzchnia z kostki brukowej8cm

3cm

25cm

20cm

15cm

Podbudowa z kruszywa łam. stab. mech.
 0/31,5 gr 15cm
Warstwa mrozoochronna z kruszywa
 łam. stab. mech. 0/63 gr 25cm

Grunt rodzimy
Warstwa odcinająca z pospółki

konstrukcja miejsca dla
niepełnosprawnych/ładowania poj.
zakres wg planu sytuacyjnego10

25cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
Warstwa ścieralna z asfaltobeotnu4cm

8cm
E2>80Mpa
Is=1,00

E2>25Mpa
Is=1,00

E2>130Mpa
Is=1,00

Podbudowa zasadnicza z kruszywa
łam. stab. mech. 0/31,5  C90/3

25cmE2>80Mpa
Is=1,00

E2>25Mpa
Is=1,00

E2>130Mpa
Is=1,00

Podbudowa zasadnicza z kruszywa
łam. stab. mech. 0/31,5  C90/3

E2>80Mpa
Is=1,00

E2>25Mpa
Is=1,00

E2>130Mpa
Is=1,00

Warstwa mrozoochronna C1,5/2 grunt
stabilizowany spoiwem hydraulicznym
z dowozu
Grunt rodzimy

35cm

Warstwa mrozoochronna C1,5/2 grunt
stabilizowany spoiwem hydraulicznym
z dowozu
Grunt rodzimy

E2>35Mpa
Is=1,00

E2>80Mpa
Is=1,00

E2>25Mpa
Is=1,00

E2>80Mpa
Is=1,00

E2>35Mpa
Is=1,00

E2>80Mpa
Is=1,00

E2>25Mpa
Is=1,00

E2>80Mpa
Is=1,00

E2>130Mpa
Is=1,00

E2>35Mpa
Is=1,00

E2>80Mpa
Is=1,00

Warstwa mrozoochronna C1,5/2 grunt
stabilizowany spoiwem hydraulicznym
z dowozu

E2>35Mpa
Is=1,00

E2>80Mpa
Is=1,00

E2>130Mpa
Is=1,00E2>130Mpa

Is=1,00

15cm
Grunt rodzimy
Warstwa odcinająca z pospółkiE2>35Mpa

Is=1,00

Podbudowa zasadnicza z kruszywa
łam. stab. mech. 0/31,5  C90/3

E2>120Mpa
Is=1,00

E2>120Mpa
Is=1,00
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