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II. CZESC RYSUNKOWA

1. Lokalizacja rys. nr 1

2. Projekt Zagospodarowania Terenu rys. nr 2

3. Projekt Zagospodarowania Terenu — inwentaryzacja drzew rys. nr 3

1. WYWIADY BRANZOWE/ WARUNKI

1. Wywiad  branzowy —  pismo  znak: TD/OBD/OME/K/22/2023  (1046003117),
TD/OBD/OMD/UB/PC/145/2023 z dnia 01.02.2023 r. wraz z mapg

2. Warunki — Nr pisma: 23-02-0131144-01 z dnia 28-02-2023 r. wraz z pismem 0 sygnaturze:
TD/OBD/OME/2023 — 02-28/1045452197 Nr TD/OBD/OME/K/WT/23/2023 z dnia 28 lutego 2023 r.
3. @ zdnia 17.04.2023 r.
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l. CZESC OPISOWA
1. Dane ogolne:

3.1. Inwestor:
Gmina Olkusz Rynek 1

Urzad Miasta i Gminy
Rynek 1
32- 300 Olkusz

3.2.  Wykonawca

WMC Inzynieria Wanda Czopek
Troks 103
32-300 Olkusz

1.3. Podstawa opracowania
Podstawa opracowania jest:

1.3.1. umowa pomiedzy
Gming Olkusz Rynek 1, Urzad Miasta i Gminy, Rynek 1, 32- 300 Olkusz

a wykonawcg WMC Inzynieria Wanda Czopek, Troks 103, 32-300 Olkusz.

1.3.2.mapa sytuacyjna zaktualizowana przez pracowni¢ geodezyjng Ustugi Geodezyjno —
Inwestycyjne GEO-INVEST Kamil Marchajski , 32-300 Olkusz, ul. Zuradzka 26

1.3.3. Wywiad branzowy/warunki/uzgodnienia

— pismo znak: TD/OBD/OME/K/22/2023 (1046003117), TD/OBD/OMD/UB/PC/145/2023 z dnia
01.02.2023 r. wraz z mapa

- warunki — Nr pisma: 23-02-0131144-01 z dnia 28-02-2023 r. wraz z pismem 0 sygnaturze:
TD/OBD/OME/2023 — 02-28/1045452197 Nr TD/OBD/OME/K/WT/23/2023 z dnia 28 lutego 2023 r.
-@ zdnia 17.04.2023 r.

2. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

2.1. Temat i cel inwestycji, forma, Inwestor, Jednostka opracowujaca projekt

Inwestycja pn. ,,Przebudowa ul. Stefana Zeromskiego w Olkuszu” planowana jest do zrealizowania
w Olkuszu ul. Zeromskiego w obrebie dzialek 4495/2, 4495/3, 4497/2 , 4495/1 obreb Olkusz.

W ramach inwestycje planowane jest:

- przebudowa ul. Zeromskiego,

- budowa miejsc parkingowych,

- dobudowa odwodnienia ulicy i budowa odwodnienia parkingu,

- dobudowa o$witlenia parkingu,

- budowa tadowarki do fadowania samochodow osobowych o napedzie elektrycznym,

- budowa kanatu technologicznego,

- utworzeniu terenow zielonych wraz z nasadzeniami zastgpczymi po wycince drzew.
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Lokalizacja inwestycji wg rys. nr 1, Plan Zagospodarowania Terenu wg rys. nr 2.

2.2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu
Planuje sig:

Droga i parking:

- przebudowa drogi na odcinku od ul. 29 Listopada do konca dziatki nr 4497/2 1 dziatki nr 4495/2

- dobudowe miejsc postojowych wzdtuz dziatki nr 4497/2,

- budowe parkingu na dziatce nr 4495/3

Nadrzednym celem realizacji przedmiotowej inwestycji jest poprawa infrastruktury komunikacyjnej w
rozpatrywanym rejonie co wptynie na zwickszenie bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz zwigkszenie
miejsc parkingowych.

Wraz z przebudowa uktadu drogowego i budowa miejsc parkingowych projektuje si¢ rowniez
przebudowe urzadzen budowlanych tj. odwodnienia, o§wietlenia, punkt tadowania samochoddéw
elektrycznych oraz budowg kanatu technologicznego, ktdre stanowig integralng jej cze$¢ oraz pozwalaja
na jej prawidlowe funkcjonowanie.

2.3. Istniejgce uzbrojenie terenu
Na terenie objetym inwestycja znajduje si¢ uzbrojenie podziemne Zzgonie z mapg zasadniczg
i wywiadem branzowym:

1) Sie¢ energetyczna Nn i Sn— wlasno$¢ Tauron Dystrybucja S.A.

2) Cieplociag — Tauron Ciepto sp. z 0.0.

3) Wodociag i kanalizacja sanitarna — wtasnos¢ Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w
Olkuszu,

4) Siec teletechniczna — whasno$¢ Netia S.A.
5) Siec¢ teletechniczna napowietrzna — wtasno$¢ Orange Polska S.A.
6) Sie¢ gazowa — poza obszarem planowanej przebudowy.

2.4. Uksztattowanie wysoko$ciowe

Niwelet¢ przebudowywanej drogi dostosowano do rzednych istniejacego terenu z uwzglednieniem
korekt dla poprawy warunkow odprowadzenia wod odpadowych i roztopowych.

2.5. Nawierzchnie i elementy krawedziowe

W zakresie nawierzchni stosuje sie:

- nawierzchnia jezdni - asfaltobetonowa,

- nawierzchnia drogi manewrowej na parkingu — kostka brukowa betonowa,

- nawierzchnie miejsc parkingowych - nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych,

- nawierzchnia miejsc z przeznaczeniem dla 0os6b niepetnosprawnych - kostka brukowa betonowa kolor
niebieski,

- nawierzchnia miejsca z przeznaczeniem dla fadowania samochodow z napedem elektrycznym - kostka
brukowa betonowa kolor zielony,

W zakresie obramowan stosuje si¢:

- kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm - wzdtuz miejsc parkingowych i postojowych,
- kraweznik betonowy wysoki 15x30cm - od strony terendéw zielonych,

- obrzeze betonowe 8x30 cm — wzdluz chodnika od strony zielenca.
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3. Zabezpieczenie istniejagcego uzbrojenia podziemnego

3.1. Miejsca kolizji - wg lokalizacji na PZT - rodzaj kabla - sposdb zabezpieczenia
1) droga na dojezdzie do miejsc postojowych i garazy 0 nawierzchni asfaltobetonowej,

- YAKY 4x35 mm?

- linia kablowa niskiego napigcia nN0,4 kV. Funkcja sieciowa — sie¢ rozdzielcza nN. Nazwa obwodu
nN ZK PAWILON WPEC. Nazwa stacji SN/nN 6S0638_ST-10A. Nr obwodu nN BDT60638/3. Nr
stacji SN/nN BDT60638. Wykonana kablem typu YAKY 4x35 mm?. Uklad sieci nN TN-C.

- sposob zabezpieczenia - rura dwudzielna, Fi 110 kolor niebieski

2) droga dojazdowa do miejsc postojowych o nawierzchni rozbieralnej z kostki brukowej betonowej

- YAKY 4x35 mm?

- linia kablowa niskiego napigcia nN0,4 kV. Funkcja sieciowa — sie¢ rozdzielcza nN. Nazwa obwodu
nN ZK PAWILON WPEC. Nazwa stacji SN/nN 6S0638_ST-10A. Nr obwodu nN BDT60638/3. Nr
stacji SN/nN BDT60638. Wykonana kablem typu YAKY 4x35 mm?. Uklad sieci nN TN-C.

- sposOb zabezpieczenia - rura dwudzielna, Fi 110 kolor niebieski

3) miejsca postojowe prostopadle do jezdni o nawierzchni rozbieralnej z ptyt betonowych
azurowych

- YAKY 4x35 mm?

- linia kablowa niskiego napigcia nNO0,4 kV. Funkcja sieciowa — sie¢ rozdzielcza nN. Nazwa obwodu
nN ZK PAWILON WPEC. Nazwa stacji SN/nN 6S0638_ST-10A. Nr obwodu nN BDT60638/3. Nr
stacji SN/nN BDT60638. Wykonana kablem typu YAKY 4x35 mm?, Uktad sieci nN TN-C.

- sposOb zabezpieczenia - rura dwudzielna, Fi 110 kolor niebieski

- dodatkowo rura pelna, fi 110 kolor niebieski

4) jezdnia ul. Zeromskiego o nawierzchni asfaltobetonowej i miejsca postojowe przylegte do drogi
o nawierzchni rozbieralnej z plyt betonowych azurowych

- YAKY 4x120 mm?

- 0d ZK-BDT150937 do ZK-BDT150936

- linia kablowa niskiego napiecia nN0,4 kV. Funkcja sieciowa — sie¢ rozdzielcza nN. Nazwa obwodu
nN ZK - PRZEDSZKOLE. Nazwa stacji SN/nN 6S0639_ST-10B. Nr obwodu nN BDT60639/8. Nr
stacji SN/nN BDT60639. Wykonana kablem typu YAKY 4x120 mm?. Uklad sieci nN TN-C.

- sposob zabezpieczenia - rura dwudzielna, Fi 110 kolor niebieski

5) jezdnia ul. Zeromskiego o nawierzchni asfaltobetonowej i miejsca postojowe przylegte do drogi
o nawierzchni rozbieralnej z plyt betonowych azurowych

5
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5.1)
- YAKY 4x120 mm?

- Od stacji BDT60639 ST — 10B do ZK-BDT143752

- linia kablowa niskiego napigcia nN 0,4 kV. Funkcja sieciowa — sie¢ rozdzielcza nN. Nazwa obwodu
nN ZK -211 ul. Zeromskiego 2. Nazwa stacji SN/nN 6S0639_ST-10B. Nr obwodu nN BDT60639/1.
Nr stacji SN/nN BDT60639. Wykonana kablem typu YAKY 4x120 mm?. Uktad sieci nN TN-C.

- sposob zabezpieczenia - rura dwudzielna, Fi 110 kolor niebieski
5.2)
- YAKY 4x120 mm?

- Od stacji BDT60639 ST-10B do ZK-BDT143748

- linia kablowa niskiego napigcia nN0,4 kV. Funkcja sieciowa — sie¢ rozdzielcza nN. Nazwa obwodu
NN ZK -211 ul. Zeromskiego 2. Nazwa stacji SN/nN 6S0639_ST-10B. Nr obwodu nN BDT60639/1.
Nr stacji SN/nN BDT60639. Wykonana kablem typu YAKY 4x120 mm?, Uktad sieci nN TN-C,

- sposob zabezpieczenia - rura dwudzielna, Fi 110 kolor niebieski
5.3)
- YAKY 4x120 mm?

- Od stacji BDT60639 ST-10A do ZK-BDT150940

- linia kablowa niskiego napigcia nN0,4 kV. Funkcja sieciowa — sie¢ rozdzielcza nN. Nazwa obwodu
nN ZK 215 ul. Zeromskiego 4. Nazwa stacji SN/nN 6S0638_ST-10A. Nr obwodu nN BDT60638/1.
Nr stacji SN/nN BDT60638. Wykonana kablem typu YAKY 4x120 mm?. Uktad sieci nN TN-C.

- sposOb zabezpieczenia - rura dwudzielna, Fi 110 kolor niebieski
6)
- YAKY 4x120 mm?

- Od stacji BDT60639 -10B do ZK-BDT143753.

- linia kablowa niskiego napigcia nNO0,4 kV. Funkcja sieciowa — sie¢ rozdzielcza nN. Nazwa obwodu
nN ZK -PRZEDSZKOLE. Nazwa stacji SN/nN 6S0639_ST-10B. Nr obwodu nN BDT60639/8.
Nr stacji SN/nN BDT60639. Wykonana kablem typu YAKY 4x120 mm?. Uktad sieci nN TN-C.

- sposob zabezpieczenia - rura dwudzielna, Fi 110 kolor niebieski
7)
- 2 x dodatkowo rura pelna, fi 110 kolor niebieski.

4. Material do zabezpieczen i spos6b montazu

Nalezy zachowa¢ minimalne gtebokosci wzgledem dolnej krawedzi podbudowy drogi.
Kable pod drogami i miejscami parkingowymi nalezy uktada¢ w ostonach otaczajagcych — rurach
dwudzielnych oraz w ulozy¢ dodatkowe rury pelne pod miejscami parkingowymi.

Rury zabezpieczajace kable winny by¢ wykonane z polietylenu o wysokiej gestosci PEHD koloru
czerwonego dla kabli sN i niebieskiego dla kabli nN spetniajacych minimalne wymagania:
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- $§rednica zewngtrzna rury fi 160 dla ochrony kabli sN,

- $rednica zewnetrzna rury fi 110 dla ochrony kabli nN,

- rury ostonowe powinny by¢ wykonane jako dwuwarstwowe do stosowania pod drogami o sztywnosci
obwodowej SN 8 - min. 8 KN/m?.

v’ zabezpieczenie kabli istniejacych - rury dzielone z gtadka $cianka zewnetrzng i gladka $cianka
wewngtrzng, ktore nalezy taczy¢ ze sobg za pomoca ztacza,
v rury rezerwowe — rury pelne z gtadka $cianka zewnetrznag i gtadka $cianka wewnetrzng.

5. Opis robot:

1). Przed przystapieniem do robot udzieli¢ zlecenia do wilasciciela sieci Tauron Dystrybucja S.A. o
nadzor nad planowanymi robotami w obrgbie sieci,

2). Dokona¢ przekopéw kontrolnych w miejscach skrzyzowania z planowang inwestycja,

3). Kable odkopac¢ recznie na catej dtugosci kolizji:

3.1). w miejscach skrzyzowan pod droga, w przypadku braku rur ochronnych zatozy¢ rury ochronne
dwudzielne wystajace 1,0 m poza skrajny element drogi,

3.2). w miejscach skrzyzowan/kolizji na istniejacych kablach zatozy¢ rury ochronne dwudzielne
wystajace 1,0 m poza skrajny element drogi,

3.3) rury ochronne obsypa¢ piaskiem - gr. min 10 cm,

3.4). na catej dlugosci utozy¢ folig/tasme koloru stosownie do rodzaju kabla:

- kabel nN — tasma kolor niebieski,

- kabel sN — tasma kolor czerwony.

Foli/tasma winna mie¢ grubo$¢ co najmniej 0,5 mm. Szerokos$¢ foli/tasmy powinna by¢ taka,
aby przykryta ulozone kable, lecz nie mniej niz 20 cm. Odleglos¢ foli/tasSmy od rury ochronnej
min 10 cm.

Schemat zabezpieczenia kabli wg rys. nr 3.

Opracowal:

Michat Czopek

Ewa Buczak:



