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1. Wstep

Opracowanie ~ wykonano  na  podstawie umowy  nr  209/2022-BZP-
UM.512.27.2022/KMA/64, z dnia 15.07.2022 r., zawartej pomigdzy Gming Miasta Gdanska
z siedzibg w Gdansku, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12, a Hydrogeotechnika Sp. z 0.0.
z siedziba w Kielcach, 25-116 Kielce, ul. Sciegiennego 262 A.

Prace wykonane w styczniu 2023 r. stanowig dodatkowe rozpoznanie wykonane
w ramach etapu piatego (badania szczegotowe), ktore z realizowano w 2018 r. (Kasela, 2018).
Etap czwarty (badania wstepne) wykonano w 2016 r. (Grzegorzewska, Kasela, 2016). We
wczesniej wykonanym rozpoznaniu nie wykryto obecnos$ci wolnego produktu na terenie
obecnie prowadzonej remediacji.

Zakres badan dodatkowych wykonanych w styczniu 2023 r. glownie dotyczyt
rozpoznania obszaru wystgpowania wolnego produktu ropopochodnego na wodzie
podziemnej. Zostal on zrealizowany w zwigzku z gromadzeniem si¢ wolnego produktu
w wykopie wykonanym podczas prowadzonej remediacji.

Opracowanie wykonano zgodnie z:
> rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzeénia 2016 r. w sprawie sposobu

prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1395),
> rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia
11 pazdziernika 2019 r. w sprawie kryteridw i sposobu oceny stanu jednolitych czesci

wod podziemnych (Dz. U z 2019 r., poz. 2148).

2. Ogolna charakterystyka terenu badan

2.1. Lokalizacja, zagospodarowanie, obszary chronione

Badany teren lezy w obrebie granic administracyjnych portu i od SE przylega do
ul. Starowislnej, wzdtuz ktorej przebiega Nabrzeze Zbozowe przy korycie Martwej Wisty,
ktora wykorzystywana jest jako tor wodny - zal. 1. Do grudnia 2022 r. teren objgty
opracowaniem obejmowal dziatki o numerach ewidencyjnych 288/1 i 288/2, obrgb 061
Gdansk, 0 tacznej powierzchni ok. 4,58 ha, ktore sa wlasnoscia Gminy Miasta Gdanska.
W styczniu 2023 r. na terenie dziatki o nr ew. 282/2 wydzielono dziatki o nr ew. 288/3, 288/5,
288/6, 288/7, 288/8, 288/9, 288/10 i288/11, o tacznej powierzchni 4,5692 ha. Teren



niewielkiej dziatki nr ew. 288/3 podczas przebudowy Nabrzeza Zbozowego zostal

zniwelowany i wiaczony do poszerzonego kanatu portowego Martwej Wisty.

W 1627 r. na badanym terenie powstat system fortyfikacji zwany Szancem Zachodnim.
W 1639 roku szaniec zaopatrzono w dwa poétbastiony. Umocnienie to stanowito integralng
cze$¢ 1 zarazem przyczotek lezacej po drugiej stronie rzeki Twierdzy Wistoujscie. Przylegly
bezposrednio do Wisty szaniec mial wymiary ok. 250 na 160 m. W 1648 roku zatoge
stanowito 150 osob w czasie pokoju i 300 podczas wojny. Przez kolejne dwiescie lat
umocnienia sukcesywnie rozbudowywano i przebudowywano. W czasach napoleonskich
twierdzy nadano nazwe Fort Montebello. Umocnienia istnialty do konca XIX w. (Szaniec
Zachodni, 2023). Nastepnie w latach 1915-1945 na badanym terenie dziataly obiekty
przemystowo-portowe zaopatrywane bocznica kolejowa. W okresie po 1945 r. do lat 80.
XX w. funkcjonowata tam baza paliw ZPN nr 1 nalezaca do owczesnego CPN, gdzie
przechowywano oleje napedowe, benzyny i smary. Infrastruktura bytej bazy zostata
w wigkszoséci zdemontowana, a teren stanowit nieuzytek (Kasela, 2018). Wiasciciele terenu
PKN Orlen 1 Zarzad Portu Morskiego Gdansk zrzekli si¢ terenu, ktory nastgpnie stal sig
dziatka miejska (Szaniec Zachodni, 2023). W latach 2018-2021 zrealizowano prace
budowlane na Nabrzezu Zbozowym, ktére polegaty na poszerzeniu kanalu Martwej Wisty
I wykonaniu nowego nabrzeza konstrukcji oczepowej o dtugosci 629 m.

Badany teren zlokalizowany jest na obszarze jednolitej czesci wod powierzchniowych
JCWP o nazwie ,,Martwa Wista od Strzyzy do ujscia”, o kodzie RW200022489 i powierzchni
35,58 km?. Stan chemiczny zantropogenizowanej JCWP jest dobry, stan ogolny zty, ryzyko
nieosiggnigcia celu srodowiskowego jest niezagrozone (Hydroportal, 2023).

W odlegtosci ok. 150 m, na przeciwnym brzegu Martwej Wisty, na terenie Twierdzy
Wistoujscie, wystepuje obszar siedliskowy Natura 2000 Twierdza Wistoujscie PLH220030,
o powierzchni 16,17 ha, w ktérym ochronie podlega nictoperz - nocek tydkowlosy
(Geoserwis, 2023).

Teren prac objety jest ochrona konserwatora zabytkow jako: uklad historyczny osady
portowej w Nowym Porcie, ktory zostat wpisany do rejestru zabytkow pod numerem 1016,
decyzja Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku z dnia 08.06.1982r.
Dotychczas wykonane prace remediacyjne prowadzone byly réownolegle z badaniami

archeologicznymi.



2.2. Dotychczasowe badania i prace

W latach 2002-2013 na terenie bytej bazy paliw ZPN nr 1 prowadzono prace badawcze
zanieczyszczenia gruntu i wod podziemnych (Klinski, Cieklinska, 2005; Hupka, Pertkiewicz-
Piszcz, 2005; Karwik, Lidzbarski, 2016; Narwojsz, Rabek, 2013).

W 2016 r. wykonano wst¢pne badania (etap czwarty) stopnia zanieczyszczenia
srodowiska gruntowo-wodnego (Grzegorzewska, Kasela, 2016), ktorych wyniki odniesiono
do wymogéw obecnie obowigzujagcych wymogoéw prawnych dotyczacych sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczonej powierzchni ziemi (Rozporzadzenie, 2016).

Wyniki badan szczegétowych (etap piaty) stopnia zanieczyszczenia zestawiono
w opracowaniu (Kasela, 2018).

W latach 2018-2021 cze$¢ gruntéw zanieczyszczonych weglowodorami zostata
wywieziona do utylizacji podczas poszerzania Martwej Wisty i przebudowy Nabrzeza
Zbozowego.

W 2022 r., zgodnie z projektem planu remediacji (Kotomanski, 2020) oraz decyzja
RDOS (Decyzja, 2021) rozpoczeto remediacje $rodowiska  gruntowo-wodnego
(historycznego) zanieczyszczenia powierzchni ziemi na terenie Szanca Zachodniego

w Gdansku Nowym Porcie.

2.3. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

W 2016 r. wykonano kompleksowe badania terenu zanieczyszczonego podczas ktorego
rozpoznano budowg geologiczng osadow czwartorzedowych do glebokosci 4,0-13,5 m.
Generalnie, od powierzchni badanego terenu do glebokosci ok. 1,0-1,5 m wystepuja nasypy.
Ponizej zalegaja piaski drobne 1 $rednie, wsrdd nich moga pojawia¢ si¢ drobne
przewarstwienia namutow i/lub torfow, a grubsze poktady namutéw wystepuja od glebokosci
ok. 11,3 m (Grzegorzewska, Kasela, 2016).

Zgodnie z Mapg hydrogeologiczng Polski (Uscinowicz, 1998) teren badan nalezy do
jednostki hydrogeologicznej oznaczonej symbolem 7 cCr 1. Czwartorzedowe pigtro
wodono$ne nie spelnia warunkow poziomu uzytkowego ze wzgledu na zasolenie wodami
morskimi oraz zanieczyszczenie antropogeniczne.

Badany obszar potozony jest na terenie jednolitej czg¢sci wod podziemnych JCWPd
0 kodzie PLGW200015, o powierzchni 472,40 km?, ktéra nalezy do regionu Dolnej Wisty.
Jest to silnie zmieniona JCWPd, gdzie wody czwartorzegdowe narazone sg na ingresje wod

stonych, a na skutek antropopresji nastgpily trwate zmiany w hydrodynamice i hydrochemii
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wod. Stan chemiczny jest dobry, stan ilosciowy dobry, stan dobry, ocena ryzyka
nicosiggnigcia celu srodowiskowego jest zagrozona (Hydroportal, 2023, PIG-PIB, 2023).
Obszar badan lezy na terenie glownego zbiornika wod podziemnych GZWP nr 111 Subniecka
Gdanska, gdzie ochronie podlegaja glebokie wody pietra kredowego (P1G-PIB, 2023).

Na badanym terenie ptytkie wody czwartorzedowe maja Silng wigz hydrauliczna
z wodami Martwej Wistly. Generalny przeplyw wod podziemnych odbywa sie w kierunku
Martwej Wisty, ktéra jest bazg drenazu. W okresach najwyzszego stanu wod lokalnie
nastepuje odwrocenie kierunku przeptywu i wody z Martwej Wisty zasilajg wody podziemne
terenu badan. W okresach ekstremalnie wysokich standow wody odwrocenie kierunku
przeptywu czwartorzgdowej warstwy wodono$nej moze obejmowac caly badany obszar.
Zjawisko to moze mie¢ silny wptyw na jakos$¢ wod podziemnych, ze wzgledu na okresowe
zasilanie wodami Martwej Wisty, ktore sg silnie narazone na antropopresje (Grzegorzewska,

Kasela, 2016).



4. Wyniki prac wykonanych w styczniu 2023 r.

Prace terenowe wykonano w okresie 17-25.01.2023 r.
Podczas prac terenowych:

» wykonano 16 otworow badawczych oznaczonych jako G-1 + G-15 oraz G-19
tymczasowo zafiltrowanych rurg PVC 50 mm, celem pobrania probek gruntu
I kontroli obecnosci wolnego produktu ropopochodnego,

» wykonano 4 otwory badawcze oznaczone jako G-16 + G-18 oraz G-20, o glebokosci
3,0-45 m, celem pobrania probek gruntu i okonturowania obszaru z wolnym
produktem; po oprébowaniu otwory zlikwidowano,

» wykonano 3 otwory G-21, G-22 i G-23, o glgbokosci 4 m, celem okonturowania
zasiegu zanieczyszczania i wolnego produktu na wodach podziemnych, bez pobierania
probek gleby i gruntdw.

» pobrano 20 probek gleby i 59 probek gruntu do badan laboratoryjnych na obecnosé
weglowodordw,

» wykonano 19 oznaczen wodoprzepuszczalnosci w probkach, w ktorych wykryto
weglowodory,

» wykonano pomiary potozenia zwierciadta wody w zafiltrowanych otworach
badawczych,

» wykonano pomiary geodezyjne punkow badawczych.

Badania prowadzone byty pod kierownictwem 1 przy statym dozorze geologicznym osoby

posiadajacej odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia.

4.1. Prace wiertnicze

Wiercenia wykonano metodg mechaniczno-obrotows, przy uzyciu wiertnicy H-25.
Wiercenia prowadzono w rurach ostonowych @ 150 mm.

Wykonano 16 otworéow badawczych oznaczonych jako G-1 + G-15 oraz G-19, o
glebokosci 4,0-4,5 m, taczna glebokos¢ 64,5 m, tymczasowo zafiltrowanych rurg
PVC 50 mm, celem pobrania probek gruntu i kontroli obecnosci wolnego produktu
ropopochodnego. W otworach zamontowano tymczasowe filtry PCV @ 50 mm, gdzie dhugos¢
rury podfiltrowej z denkiem wynosita 0,5 m, a cze$¢ filtra szczelinowego 0,5 mm (owinigta
siatkg filtracyjng) miata dlugos$¢ 2,0 m 1 zostata umieszczona w granicach wahan zwierciadla

wody podziemnej.



Po wykonaniu pomiaréw ustabilizowanego zwierciadta wody podziemnej, kontroli
obecnosci wolnego produktu ropopochodnego na zwierciadle wody, filtry zostaty usunigte,
a otwory zlikwidowano urobkiem wiertniczym, z zachowaniem pierwotnego uktadu warstw
gruntu.

Wykonano réwniez 4 otwory badawcze oznaczone jako G-16 + G-18 oraz G-20,
0 glgbokosci 3,0-45 m, taczna glebokos¢ 16,5 m, celem pobrania probek gruntu
i okonturowania obszaru z wolnym produktem; po oprébowaniu otwory zlikwidowano
urobkiem wiertniczym, z zachowaniem pierwotnego uktadu warstw gruntu.

Po pojawieniu si¢ wolnego produktu w otworze G-4 i uzyskaniu wysokiego stezenia
weglowodordow w  probce gruntu pobranej z otworu G-19, dodatkowo tymczasowo
zafiltrowano otwor G-19, celem kontroli obecnosci wolnego produktu. Po pojawieniu si¢
wolnego produktu w otworze G-19, wywiercono takze dodatkowe otwory G-21, G-22 i G-23
celem okonturowania zasiegu zanieczyszczenia i wolnego produktu na wodach podziemnych,
bez pobierania probek gleby i gruntow.

Prace wiertnicze prowadzone byly pod kierownictwem i przy stalym dozorze
geologicznym osoby posiadajacej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Lokalizacje otworow badawczych G-1 + G-20 pokazano na mapie dokumentacyjnej -

zal. 2, profile geologiczne otwordéw zilustrowano na kartach otworow badawczych — zat. 3.

4.2. Pobor probek, zakres badan laboratoryjnych

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Nowy Port —
Wschod, obowigzujacym od maja 2007 r., teren badanych dziatek to zielen urzadzona.
Zgodnie z zapisami rozporzadzenia (Dz. U. 2016, poz. 1395) § 3, ust. 4, pkt.1-4 grunty
zakwalifikowano do grupy I.

Pobor probek  $rodowiskowych wykonat Dzial  Analiz  Srodowiskowych
Hydrogeotechniki Sp. z o0.0. w Kielcach, ktory posiada certyfikat i zakres akredytacji.

Probki gleby i gruntu do badan chemicznych i fizycznych pobrano zgodnie z metoda
PN-ISO 10381-5:2009.

Badania pobranych probek gruntu wykonano w Laboratorium Badan Srodowiskowych
Przedsigbiorstwa Geologicznego Sp. z o.0. w Kielcach, ktore posiada certyfikat i zakres
akredytacji.

Certyfikaty 1 obszerne zakresy akredytacji powyzszych laboratoriow badawczych

zestawiono w zataczniku C (w formie elektronicznej)



4.3. Pomiary hydrogeologiczne

Pomiary stanoéw zwierciadta wody 1 migzszo$ci wolnego produktu ropopochodnego na

wodzie podziemnej wykonano w zafiltrowanych otworach badawczych G-1 + G-15, G-19,

G-21, G-22 i G-23. Wyniki pomiaréw zestawiono w tabeli 1.

Tabela.l. Zestawienie wynikow pomiarow geodezyjnych i hydrogeologicznych otworow

w badawczych wykonanych w styczniu 2023 r. na terenie Szanca Zachodniego w Gdansku

w Nowym Porcie, wg pomiaréw na dzien 25.01.2023 r.

Nr Wspdtrzedne uktad 2000 Rzedna Gl.zw. Rzedna Miazszos¢é
OtWOTL X [M] y [M] terenu wody zw. wody produktu
[mnpm]| [mp.pt] | [mnpm] [cm]
G-1 6029793,90 | 6543844,47 2,07 1,70 0,37 10
G-2 6029801,38 | 6543850,37 1,91 1,58 0,33 30
G-3 6029809,15 | 6543859,29 2,12 1,77 0,35 0
G-4 6029808,56 | 6543873,97 2,00 1,65 0,35 2
G-5 6029784,40 | 6543827,50 2,07 1,73 0,34 0
G-6 6029808,27 | 6543827,94 1,77 1,45 0,32 0
G-7 6029821,07 | 6543840,15 1,81 1,44 0,37 0
G-8 6029770,01 | 6543852,09 2,30 1,97 0,33 5
G-9 6029775,04 | 6543883,46 2,14 1,88 0,26 0
G-10 | 6029770,58 | 6543873,24 2,05 1,83 0,22 0
G-11 | 6029769,59 | 6543862,16 2,18 1,84 0,34 1
G-12 | 6029777,21 | 6543845,20 2,32 1,98 0,34 60
G-13 | 6029801,51 | 6543880,59 1,99 1,62 0,37 0
G-14 | 6029762,97 | 6543839,29 2,27 1,89 0,38 1
G-15 | 6029790,14 | 6543885,47 2,08 1,73 0,35 0
G-16 | 6029752,04 | 6543829,51 2,01 ok. 19 - -
G-17 | 6029841,36 | 6543816,99 2,11 ok.19 - -
G-18 | 6029856,17 | 6543803,32 2,41 ok.19 - -
G-19 | 6029816,04 | 6543888,63 1,98 ok. 18 - 5
G-20 | 6029833,46 | 6543913,82 2,21 ok.1,8 - -
G-21 | 6022830,27 | 6543884,98 2,01 1,8 -
G-22 | 6029829,34 | 6543905,45 2,03 1,9 -
G-23 | 6029807,19 | 6543901,81 2,05 1,8 1
Wykop 1,80 - 4

4.4. Wyniki analiz probek gruntu na wodoprzepuszczalnosé

Sprawozdanie z badan laboratoryjnych probek gruntu na wodoprzepuszczalnose

zamieszczono W zatagczniku B. Wyniki badan wodoprzepuszczalnosci probek gruntu
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zamieszczono takze w zalaczniku A. Oznaczenia wodoprzepuszczalnosci wykonano
w probkach gruntu, w ktorych wykryto podwyzszone stezenia weglowodorow.
W badanych probkach wodoprzepuszczalno$é gruntéw wynosi od 1,88x10° m/s do

7,81x10° m/s — czyli wodoprzepuszczalno$é wyzsza lub rowna 1x107 m/s.

4.5. Stopien zanieczyszczenia gleby i gruntow
W trakcie profilowania geologicznego wierconego otworu dokonywano oceny

organoleptycznej gruntow pod katem zanieczyszczen substancjami ropopochodnymi.
Zastosowano nastepujaca trojstopniowq skale:

O ppz — ponizej progu zapachu — zapach niewyczuwalny,

o zSw — zapach stabo wyczuwalny,

o zs-—zapach silny.
Wyniki tych obserwacji zamieszczono na kartach otworow badawczych — zat. 3.

Sprawozdania laboratoryjne z badan probek gruntu i gleby przedstawiono na zat. B.

Gleby

Do oceny zanieczyszczenia gleby postuzyly probki pobrane z gtebokosci 0-0,25 m.
Sprawozdanie z badan laboratoryjnych probek gleby zamieszczono w zataczniku B.
Zestawienie 1 interpretacje wynikow badan laboratoryjnych probek gleby, zgodnie
z wymogami rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzesnia 2016 r. w sprawie
sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r. poz.
1395), zestawiono w zal. A. We wszystkich 20 badanych probkach stwierdzono
przekroczenia dopuszczalnych zawarto$ci badanych substancji powodujacych ryzyko.

Najczgsciej przekroczone sg dopuszczalne wartosci sumy weglowodorow z zakresu

Ce-Ci12 i C12-C-35, a takze wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne.

Grunty

Na badanym terenie do oceny zanieczyszczenia gruntu postuzyly probki pobrane
z glebokosci 1,7-2,2 m - rejon wahan zwierciadta wody podziemnej, a takze z glebokos$ci
4,0-4,5 m - celem okonturowania zanieczyszczenia w profilu pionowym.

Sprawozdanie z badan laboratoryjnych probek gleby zamieszczono w zatgczniku B.

Zestawienie i interpretacje wynikow badan laboratoryjnych probek gruntu, zgodnie

z wymogami rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 1 wrze$nia 2016 r. w sprawie
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sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r. poz.
1395), zestawiono na zat. A.

W interwale glebokosci do 2,2, m najczesciej przekroczone sg dopuszczalne wartosci
sumy weglowodorow z zakresu Ce-Ci2 | C12-C-35, a takze wielopierscieniowe weglowodory
aromatyczne.

W préobkach gruntu pobranych na giebokosci 4,0-4,5 m nie stwierdzono obecno$ci

weglowodorow.

Zanieczyszczenie gleby i ziemi pokazano na przekrojach sozologicznych zat. 4.1 1 4.2.
Orientacyjna granica zanieczyszczonych gruntow (ziemi) zostatla pokazana na mapie
dokumentacyjnej — zat. 2.

Orientacyjna powierzchnia zanieczyszczonych gruntow (ziemi) wynosi okoto 1,18 ha.

4.6. Wolny produkt ropopochodny na wodach podziemnych

Pomiary miazszo$ci wolnego produktu ropopochodnego na wodach podziemnych
zestawiono w tabeli 1. Obecno$¢ wolnego produktu ropopochodnego stwierdzono
w 8 zafiltrowanych otworach, a jego migzszosci wynosita 1-60 cm. W wykopie wykonanym
pod remediacj¢ miazszo$¢ wolnego produktu wynosita ok. 4 cm. Wolny produkt przypomina
mazut.

Orientacyjna granica wystepowania wolnego produktu ropopochodnego na wodzie
podziemnej zostata pokazana na mapie dokumentacyjnej — zat. 2.

Orientacyjna powierzchnia wystgpowania wolnego produktu ropopochodnego na

wodzie podziemnej wynosi okoto 0,2 ha.

4.7. Prace geodezyjne

Lokalizacj¢ oraz niwelacj¢ otworéw wykonano przy pomocy systemu nawigacji
satelitarnej GPS, w nawigzaniu do panstwowego ktadu geodezyjnego, w uktadzie Kronsztadt.

Wyniki pomiarow geodezyjnych zestawiono w tabeli 1 oraz podano na kartach otworow —

zat. 3.
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4.8. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Zrealizowane wiercenia potwierdzity budowe geologiczng, ktora zostala rozpoznana
wczesniejszymi wierceniami (Grzegorzewska, Kasela, 2016; Kasela, 2018).

Wykonane otwory badawcze pozwolily na rozpoznanie budowy geologicznej do
glebokosci 4,0-45 m. Od powierzchni terenu do glebokosci 0,5-2,0 m stwierdzono
wystepowanie nasypoéw (piaski, piaski z gruzem), ponizej zalegajg piaski drobne wsrod
ktorych mogg pojawiac si¢ drobne przewarstwienia namutow.

Wykonane prace rowniez potwierdzity warunki hydrogeologiczne, ktore stwierdzono
podczas wczesniejszych badan (Grzegorzewska, Kasela, 2016; Kasela, 2018).

W dniu 25.01.2023 r. swobodne zwierciadto wody podziemnej stabilizowato si¢ na
glebokosci 1,44-1,97 m p.p.t., co odpowiadato rzgdnej 0,22-0,38 m n.p.m.

Budowg geologiczng oraz warunki hydrogeologiczne pokazano na przekrojach

sozologicznych — zat. 4.11 4.2.
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. Podsumowanie

Prace wykonane w styczniu 2023 r. stanowig dodatkowe rozpoznanie wykonane
w ramach etapu piatego (badania szczegétowe), ktore z realizowano w 2018 r. (Kasela,
2018). Etap czwarty (badania wstgpne) wykonano w 2016 r. (Grzegorzewska, Kasela,
2016). Zakres badan dodatkowych wykonanych w styczniu 2023 r. gtownie dotyczyt
rozpoznania obszaru wystgpowania wolnego produktu ropopochodnego na wodzie
podziemne;j.

Wykonano 23 otwory badawcze oznaczone jako G-1 + G-23, w tym 19 otwordéw
tymczasowo zafiltrowanych rurg PVC 50 mm, celem pobrania probek gruntu i kontroli
obecnosci wolnego produktu ropopochodnego,

W 20 badanych probkach gleby stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych zawarto$ci
badanych weglowodorow.

W 13 probkach gruntu (ziemi) pobranych w granicach wahan zwierciadta wody
podziemnej stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych zawartosci  badanych
weglowodorow.

W prébkach gruntu pobranych z glgbokosci 4,0-4,5 m nie stwierdzono obecnosci
badanych weglowodorow.

Orientacyjna powierzchnia zanieczyszczonych gruntéw (ziemi) wynosi okoto 1,18 ha.
Orientacyjna powierzchnia wystepowania wolnego produktu ropopochodnego na wodzie
podziemnej wynosi okoto 0,2 ha.
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