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ZALACZNIK nr 21 do OPZ
Wymagania w odniesieniu do konstrukcji wsporczych dla Instalacji PV

Konstrukcja przeznaczona do budowy Elektrowni Fotowoltaicznych ma posiada¢ Krajowg lub
Europejska Ocene Techniczng wydang przez Instytut Techniki Budowlanej.

Wprowadzenie do sprzedazy konstrukcji wsporczych oznacza konieczno$¢ wykonania szeregu tzw. badan
typu potwierdzajgcych cechy techniczne wyrobéw zmierzajgcych do uzyskania Krajowej lub Europejskiej
Oceny Technicznej oraz wystawienia deklaracji cech uzytkowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Odpowiednio Krajowe lub Europejskie Oceny Techniczne dla tego typu wyrobéw wydaje Instytut Techniki
Budowlane;.

Jako jednostka uprawniona precyzuje i okresla zakres badan dla podkonstrukcji przeznaczonych do
budowy elektrowni fotowoltaicznych obejmujgcy:

A. klasyfikacje wyrobéw pod katem ksztattu, wymiaréw na zgodnosé¢ z PN-EN 755-9:2010

B. klasyfikacje ksztattownikéw aluminiowych pod kgtem trwatosci wg normy PN-EN 1999-1-1:2011.
W tym zakresie konstrukcja powinna spetnia¢ min. klase B bez powtoki ochronnej i musi by¢
potwierdzenie, ze moze by¢ stosowana w Srodowiskach o danej kategorii korozyjno$ci atmosferycznej wg
normy PN-EN ISO 12944-2:2001

C. klasyfikacje wyrobéw stalowych pod kgtem antykorozyjnosci

D. badania wytrzymatosciowe potgczen

E. badanie obcigzenia paneli PV wraz z konstrukcjg no$nag

F. mase zestawdw.

Uwzgledniajgc powyzsze wymagania zalecane jest kazdorazowe sprawdzenie, czy wykonawca instalacji
oferuje zastosowanie do budowy rozwigzan konstrukcyjnych i wyrobow posiadajgcych dokumenty
wskazujgce na ich cechy funkcyjno-uzytkowe tj. Aprobate Techniczng, Krajowg Ocene Techniczna, bgdz
Europejskg Ocene Techniczng, ktdre dopuszczajg je jako wyrdb budowlany do stosowania w
budownictwie i powszechnym obrocie.

Podkonstrukcje wykorzystywane do budowy instalacji fotowoltaicznych podlegajg systemowi oceny
zgodnosci ,2+”, tj. wymagajg wprowadzenia zaktadowej kontroli produkcji, ktéra dodatkowo jest
nadzorowana przez jednostke posiadajgcg odpowiednig notyfikacje nadang przez Polskie Centrum
Akredytacyjne (PCA). Podmiotem posiadajgcym odpowiednig akredytacje moggcym nadzorowac
zaktadowg kontrole produkgji jest m.in. Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

Powyzszy wymog potwierdza KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT-2018/0109 wydanie 1, ktéra
wskazuje: ,Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r.
w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966) ma zastosowanie system 2+ oceny
i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych."

Obowigzek weryfikacji, czy wyroby budowlane podlegajg systemowi oceny zgodnoéci ,2+” i pochodzg od
producentéw posiadajgcych zaktadowa kontrole produkcji nadzorowang przez jednostke posiadajaca
notyfikacje, spoczywa na stuzbach nadzoru budowlanego / inwestorskiego.

Zeby spei¢ powyzszy wymog nalezy zazadaé od dostawcy podkonstrukcji przedstawienia Krajowej
Deklaracji Wtasciwosci Uzytkowych, wskazujgcej na zgodnos¢ z Krajowg Oceng Techniczng, Aprobatg
Techniczng, normg wyrobu oraz wykazania posiadania przez producenta wyrobu wspomnianej powyzej
certyfikowanej zaktadowej kontroli produkc;ji.



