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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNO DRZWIOWEJ A-23

Projekt aranżacji wnętrz części I piętra oraz piwnicy pływalni
krytej we Wrześni przy ul. Koszarowej 8  na terenie byłych koszar

dz. 3800/13 wraz z rozbudową budyku o dodatkową klatkę
schodową- II etap

Gmina Września,
ul. Ratuszowa 1,
62-300 Września
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ZESTAWIENIE STOLARKI WEWNĘTRZNEJ
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stolarka aluminiowa
kolor RAL 7040
okucia satynowe
szkło bezpieczne
EI30

stolarka aluminiowa
kolor RAL 7040
okucia satynowe
wypełnienie pełne
EI30

z uwagi na przeznaczenie obiektu okna muszą spełniać warunki
bezpieczeństwa dla obiektów użytkowych

drzwi wyposażone w samozamykacze w kolorze satynowym, z uwagi na to
że inwestor przewiduje zastosowanie w obiekcie elementów kontroli
dostępu, należy przewidzieć doprowadzenie przewodów elektrycznych
umożliwiających zastosoawnie urzadzenia kontroli dostępu
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Z uwagi na przeznaczenie obiektu okna muszą spełniać warunki bezpieczeństwa dla obiektów użytkowych.

Dla okien Umax=0,9 [W/m2*K]
 Dla drzwi zewnętrznych Umax=1,3 [W/m2*K]

Drzwi wyposażone w samozamykacze w kolorze satynowym, z uwagi na to że inwestor przewiduje zastosowanie
w obiekcie elementów kontroli dostępu, należy przewidzieć doprowadzenie przewodów elektrycznych

umożliwiających zastosoawnie urzadzenia kontroli dostępu.

Dodatkowo ze względu na odymianie klatki schodowej należy uwzględnić doprowadzenie przewodu
elektrycznego, umożliwiającego automatyczne otwieranie drzwi, zsynchornizowane z klapami dymowymi, w celu

napowietrzania klatki schodowej.
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