Likwidacja kolizji kanalizacji deszczowej (instalacja zewnetrzna kan. deszczowej)

Arkuszl

KOSZTORYS OFERTOWY

Modernizacja krytej ptywalni przy ul. Koszarowej we Wrzesni — etap Il

L.p. KNR, KNNR Opis j-m. llos¢ c.j. netto Warto$¢ netto
1. Roboty przygotowawcze, rozbiorki
1 KNK 2-06 0803- [Reczna rozbiorka nawierzchni z kostki nieregularnej na m2 21,70
02 podsypce piaskowej przy wypetnieniu spoin zaprawg
cementowg
2 KNK 2-06 0801- |Reczna rozbidérka podbudowy parkingu m3 3,00
01
3 KNR 19-01 0350- | Przebicie otworéw Dn 250 w $cianach z bloczkéw otwor 2,00
01 - analogia [betonowych
2. Roboty ziemne, wykopy
4 KNNR 1 0307-02 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8 m i gtebokosci 1,2 m o m3 5,76
$cianach pionowych w gruntach suchych kat. Ill z recznym
wydobyciem urobku
5 KNNR 1 0312-01 |Petne umocnienie $cian wykopoéw wraz z rozbiérkg w m2 14,40
gruntach suchych kat.lll; wykopy o szerokosci 0,8 m i
gtebokosci 1,2 m
6 KNNR 4 1411-01 |Wykonanie podsypki piaskowej pod kanalizacje deszczowg m3 0,36
gr. 10cm
7 KNNR 1 0318-01 |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szeroko$ci m3 5,76
0.8 i gtebokosci 1.2 m w gruncie kat. 1l
3. Roboty instalacyjne
8 KNR-W 2-20  [Osadzenie tulei ochronnej stal DN200 w $cianie murowanej szt. 2,00
0113-11 - wg czesci rysunkowej
analogia
9 KNR AT-38 0503- | Uszczelnienie miejsc przebic¢ msc. 2,00
04 - analogia
10 KNR 4-051 0411- |Demontaz studzienki kanalizacji deszczowej kpl. 1,00
03, analogia
1 KNR-W 4-02  [Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 150 mm m 13,00
0229-02 - w wykopie
12 KNP 05 0210- |Wpust podwérzowy z osadnikiem i syfonem - montaz z kpl. 2,00
01.01, analiza |materiatem
indywidualna
13 KNNR 4 1321-01 |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk szt. 10,00
- montaz podej$¢ kanalizacyjnych Dn110 (odptywy spod rur
spustowych), montaz redukcji 110/160
14 KNNR 4 1417-02 |Montaz studzienek kanalizacyjnych Dn 425/200 (2x zbiorcza, szt. 3,00
1x przeptywowa) wys. do 1,5m z ruchomymi kielichami, rurg
teleskopowg, wlazy typu cigzkiego zamykane na zatrzask
15 KNNR 4 1308-02 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - m 5,50
montaz kanalizacji deszczowej zewnetrznej
16 KNNR 4 0207-03, [Montaz instalacji kanalizacji deszczowej z rur Dn110 m 11,00
analogia wewnatrz budynku, mocowania do $cian i stropu
17 KNR 2-18 0804- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m 16,50
02
4. Roboty porzadkowe, odtworzenie nawierzchni
18 KNR 2-31 0114- |Odtworzenie rozebranej podbudowy m2 6,00
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KNR 2-31 0511-
02 - analiza
indywidualna

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej - odbudowa z
wykorzystaniem kostki betonowej z rozbiérki

m2

21,70
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