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KOSZTORYS OFERTOWY

Modernizacja krytej ptywalni przy ul. Koszarowej we Wrzesni — etap Il

Branza konstrukcyjno-budowlana i sanitarna

L.p. | KNR, KNNR | Opis j-m. llosé | c.j. netto | Warto$é netto
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 | KNR 2-02 1610-01 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2 200,00 | |
2. ROBOTY ROZBIORKOWE
2.1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2 KNR 2-21 0106-03 - analiza  |Usunigcie istniejgcych krzewoéw i drzew z czgéciowym przygotowaniem w celu kpl 1,00
indywidualna przesadzenia
3 KNR 2-31 0807-01 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wraz z podsypka cem.-piask. m2 650,00
4 KNR 2-31 0802-07 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2 500,00
cm
5 KNR 2-31 0802-08 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego — dodatkowe 5 m2 500,00
cmgr
6 KNR 4-04 0102-09 Rozebranie ogrodzen z cegly klinkierowej m3 24,00
2.2 PIWNICA
7 KNR 4-01 0426-01 - analiza  |Rozebranie zabudowy sauny o pow. $cian 26,50m2 kpl. 1,00
indywidualna
8 KNNR 8 0225-04 - analiza Demontaz jacuzzi z zabudowg kpl 1,00
indywidualna
9 KNR 4-01 0354-04 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - demontaz szt. 16,00
drzwi
10 KNNR 3 0801-04 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2 230,00
1 KNNR 3 0301-02 - analogia Rozbidrka $cian murowanych z cegiet, pustakéw ceramicznych i bloczkow m3 39,88
betonowych
12 KNR-W 4-01 0331-05 - analogia |Wykucie otworéw w $cianach murowanych dla otworéw drzwiowych (w tym m3 3,50
otwér w $cianie zewnetrznej na kondygnacii parteru)
13 KNR-W 4-01 0821-08 Rozebranie oktadziny $ciennej z ptytek ceramicznych m2 155,00
14 KNNR 3 0601-01 Odbicie tynkdw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na $cianach, m2 96,00
filarach, pilastrach - czesciowe usunigcie tynkéw w miejscach tego
wymagajgcych - przyjeto na poziomie ~10% powierzchni pozostawionych $cian
15 KNR 9-29 0108-04 Rozbiérka sufitéw podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych przy m2 230,00
powierzchni rozbiérki ponad 5 m2 - oktadzina pojedyncza
16 KNR 4-01 0212-03 Rozbidrka schodéw zelbetowych z piwnicy na parter w obrebie m3 2,80
projektowanego wejscia do klatki schodowej
2.3 PIETRO
17 KNR 4-01 0354-04 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - demontaz szt. 20,00
drzwi
18 KNR 4-01 0354-04 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - demontaz szt. 1,00
okna
19 KNR 4-01 0329-05 - analogia |Rozkucie otworu po usunigtym oknie - dostosowanie pod montaz drzwi m3 0,60
20 KNNR 3 0801-04 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2 141,00
21 KNNR 3 0801-07 - analogia  |Zerwanie posadzek dywanowych m2 39,00
22 KNNR 3 0301-02 - analogia |Rozbiérka $cian murowanych z cegiet, pustakéw ceramicznych i bloczkéw m3 15,39
betonowych
23 KNR-W 4-01 0821-08 Rozebranie oktadziny $ciennej z ptytek ceramicznych m2 108,20
24 KNNR 3 0601-01 Odbicie tynkdw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na $cianach, m2 55,20
filarach, pilastrach - czesciowe usunigcie tynkow w miejscach tego
wymagajgcych - przyjeto na poziomie ~10% powierzchni pozostawionych $cian
25 KNR 9-29 0108-04 Rozbiérka sufitéw podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych przy m2 46,00
powierzchni rozbiérki ponad 5 m2 - oktadzina pojedyncza
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2.4 NADPROZA W WYKUWANYCH | POSZERZANYCH OTWORACH - ROZNE KONDYGNACJE

26 KNR 4-01 0422-04 - analogia |Podstemplowania przy wymianie nadprozy w poszerzanych otworach szt. 10,00
drzwiowych

27 KNR 4-01 0313-05 - analiza  |Wykonanie nadprozy poszerzanych otworéw drzwiowych - dostarczenie i m 12,00

indywidualna osadzenie belek

28 KNR 4-01 0329-05 - analogia |Poszerzenie otworéw pod drzwi w $cianach murowanych m3 0,84

29 KNNR 3 0306-02 Wykucie réznych elementéw z muru z cegly na zaprawie cementowe;j - m3 0,48
wykucie nadprozy z poszerzanych otworéw drzwiowych

30 KNR 4-01 0422-08 - analogia [Rozebranie podstemplowania przy wymianie nadprozy w poszerzanych szt. 10,00
otworach drzwiowych

31 KNR 4-01 0422-02 Podstemplowania stropéw przy wstawianiu nadprozy stalowych w otwory w m 21,60
$cianach zewnetrznych - rézne kondygnacje

32 KNR 4-01 0313-04 - analiza |Dostarczenie i obsadzenie nadprozy stalowych z ceownikéw C100 w $cianach m 13,60

indywidualna zewnetrznych z cegly gr. 45cm wraz z obrébka $ciany w miejscu wstawienia

33 KNR 4-01 0422-06 Rozebranie podstemplowania stropéw przy wstawianiu nadprozy stalowych w m 21,60

otwory w $cianach zewnetrznych - rézne kondygnacje
2.5 WYWOZ | UTYLIZACJA ODPADOW

34 KNR 4-01 0106-05 - analogia [Usunigcie gruzu i materiatéw porozbiérkowych z piwnic budynku m3 80,92

35 KNR 4-01 0106-04 - analogia |Usunigcie gruzu i materiatéw rozbiérkowych z 1 pietra budynku m3 29,02

36 KNR 4-04 1102-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 123,37
recznym wytadowaniu samochodem cigzarowym na odlegtos¢ 1 km

37 KNR 4-04 1102-05 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 123,37
recznym wytadowaniu samochodem cigzarowym — dodatkowe 5 km

38 KNR 13-22 0407-03 Wywiezienie transportem samochodowym (ciagnikiem z przyczepa) mp 21,15
materiatéw porozbidrkowych - elementy przestrzenne na odlegtos¢ do 1 km

39 KNR 13-22 0407-06 Wywiezienie transportem samochodowym (ciagnikiem z przyczepa) mp 21,15
materiatéw porozbidrkowych - elementy przestrzenne — dodatkowe 5 km

40 KNR 4-04 1107-01 - analogia |Transport ztomu i materiatéw rozbiérkowych samochodem skrzyniowym z t 2,22
zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegto$¢ do 1 km - po rozbiérkach z
instalacji sanitarnych

3. ROBOTY ZIEMNE, FUNDAMENTY

41 KNR 2-01 0217-03 Wykopy pod piwnice klatki schodowej wykonywane koparkami podsigbiernymi m3 60,00
0.25 m3 na odktad w gruncie kat. Il - pozostawieniem ziemi do zasypania $cian
piwnicy

42 KNR 2-01 0205-03 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3 110,00
gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegto$¢ do 1 km

43 KNR 2-01 0214-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 m3 110,00
km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych
ziemi kat. Il (dodatkowe 5 km)

44 KNR 2-02 1101-01 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - chudy beton pod tawy m3 2,80
fundamentowe gr. 10cm kl. C7,5/10

45 KNR 2-02 0205-01 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - poz. 9.3 m3 2,86

46 KNR 2-02 0202-03 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokoscido 1,3 m-z m3 6,62
zastosowaniem pompy do betonu poz. 10.1, 10.2, 10.3

47 KNNR 2 0301-03 Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych m3 14,73

48 KNR 2-02 0603-03 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - pionowe izolacje z masy m2 60,76
uszczelniajgcej

49 KNNR 2 1201-03 Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki m3 5,20

50 KNNR 2 1201-01 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3 2,60

51 KNR 2-02 0605-01 1zolacje poziome fundamentdw i podtogi na gruncie z papy asfaltowej - m2 39,60
pierwsza warstwa

52 KNR 2-02 0605-02 Izolacje poziome fundamentéw i podiogi na gruncie z papy asfaltowej - druga m2 39,60
warstwa

53 KNR 2-02 0290-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety $ér. 6- t 0,40

12 mm

Strona 2




Arkusz1

54 KNR 0-23 2612-01 Docieplenie $cian fundamentowych styropian EPS100 16cm m2 60,80
55 KNNR-W 3 0207-02 I1zolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej z gruntowaniem m2 57,20
powierzchni
56 KNR 4-01 0105-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m m3 60,00
i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
4. SCIANY ZEWNETRZNE
57 KNR 2-02 0133-01 Sciany zewnetrzne budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw silikatowych m2 114,00
gr. 24cm kl. REI60
58 KNNR 2 1901-01 Docieplenie $cian zewnetrznych styropianem wraz z wykonczeniem tynkiem i m2 96,00
malowaniem farbg zgodnie z czgscig projektowag
59 KNR 0-23 2612-01 Docieplenie $cian zewnetrznych styropian EPS100 - miejsca obtozone m2 18,00
klinkierem
60 KNNR-W 2 W0903-01 Licowanie $cian cegtami licowkami m2 18,00
61 KNR 13-12 0404-05 - analiza |Montaz kotew ze stali nierdzewnej w $cianie do kotwienia cegty klinkierowej t 0,02
indywidualna ~5-7 szt./m2
62 KNR-W 2-02 0147-01 - analogia |Utozenie nadprozy prefabrykowanych N150 w $cianach zewnetrznych m 3,00
63 KNR 4-01 0313-02 Wykonanie przesklepien otwordéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla m3 0,36
belek
5. SCIANY WEWNETRZNE
5.1 PIWNICA
64 KNNR 2 1702-01 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych gr. m2 195,04
12,5cm
65 KNNR 2 1702-02 - analiza Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, m2 69,17
indywidualna wzmocnione gr. 20cm
66 KNNR 2 1702-02 - analiza Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, m2 7,95
indywidualna wzmochnione gr. 20cm, zabezpieczone do REI120
67 KNNR 2 1703-01 Zabezpieczenie istniejgcych $cian do klasy REI120 ptytami g-k klejonymi do m2 29,15
istniejgcej $ciany - pierwsza warstwa ptyt
68 KNNR 2 1703-03 Zabezpieczenie istniejgcych $cian do klasy REI120 ptytami g-k klejonymi do m2 29,15
istniejgcej sciany - dodatek za drugg warstwe ptyt
5.2 PIETRO
69 KNNR 2 1702-01 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych gr. m2 63,04
12,5cm
5.3 KLATKA SCHODOWA
70 KNR 2-02 0122-07 Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych m 6,50
71 KNNR 2 1703-01 Zabezpieczenie szachtu wentylacyjnego do klasy REI120 ptytami g-k klejonymi m2 5,20
do istniejgcej $ciany - pierwsza warstwa ptyt
72 KNNR 2 1703-03 Zabezpieczenie szachtu wentylacyjnego do klasy REI120 ptytami g-k klejonymi m2 5,20
do istniejgcej Sciany - dodatek za drugg warstwe piyt
6. ELEMENTY ZELBETOWE
73 KNR 2-02 0290-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety $r. 6- t 2,87
22 mm
74 KNR 2-02 0211-01 Trzpienie zelbetowe w $cianach murowanych, w tym fundamentowych o m3 3,02
grubosci do 0,3 m dwustronnie deskowane
75 KNR 2-02 0207-04 Sciany zelbetowe windy grubosci 12 cm- z zastosowaniem pompy do betonu m2 108,00
76 KNR 2-02 0207-07 Sciany Zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z m2 108,00
zastosowaniem pompy do betonu (dodatkowe 8 cm)
77 KNR 2-02 0207-07 Sciany Zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z m2 23,60
zastosowaniem pompy do betonu (dodatkowe 25km)
78 KNR 2-02 0208-04 Stupy Zelbetowe w obrebie klatki schodowej - z zastosowaniem pompy do m3 0,81
betonu
79 KNR 2-02 0216-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm plaskie - z zastosowaniem pompy m2 21,02
do betonu
80 KNR 2-02 0216-05 Zelbetowe plyty stropowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty - z m2 12,55
zastosowaniem pompy do betonu - dodatek do 18cm grubosci stropu
(dodatkowe 3 km)
81 KNR 2-02 0216-05 Zelbetowe plyty stropowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty - z m2 12,55

zastosowaniem pompy do betonu - dodatek do 20 cm grubosci stropu z
wytgczeniem poz. 2.2.(dodatkowe 2 cm)
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82 KNR 2-02 0210-01 Wience zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3 3,44
83 KNR 2-02 0218-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy m2 40,70
do betonu wraz z fundamentem
84 KNR 2-02 0218-06 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty - z m2 40,70
zastosowaniem pompy do betonu (dodatkowe 10 cm)
85 KNR 2-02 0210-01 Podciagi zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3 1,10
7. STOLARKA | SLUSARKA
7.1 PIWNICA
86 KNR-W 2-02 1040-01 Drzwi wewnetrzne, o$cieznice aluminiowe, jednoskrzydtowe, petne kpl. 14,00
87 KNR-W 2-02 1040-01 Drzwi wewnetrzne, aluminiowe, jednoskrzydtowe, EI60 kpl. 4,00
88 KNR-W 2-02 1040-01 Drzwi wewnetrzne, aluminiowe, wzmocnione, jednoskrzydiowe, EI30 / EIS30 kpl. 3,00
89 KNR-W 2-02 1040-01 Drzwi wewnetrzne, o$cieznice aluminiowe, przeszklone w catosci - wejscia do kpl. 3,00
sauny
7.2 PIETRO
90 KNR-W 2-02 1040-01 Drzwi wewnetrzne, oscieznice aluminiowe, jednoskrzydtowe, petne kpl. 18,00
91 KNR-W 2-02 1040-01 Drzwi wewnetrzne, aluminiowe, wzmocnione, jednoskrzydtowe, EI30 kpl. 1,00
7.3 KLATKA SCHODOWA
92 KNR 0-19 1023-09 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z m2 1,86
obrébkg obsadzenia o pow. do 2.0 m2
93 KNR 0-19 1024-10 Montaz $cianek aluminiowych oszklonych na budowie, razem ze stolarkg m2 39,60
drzwiowa wyposazone w sitowniki
94 KNNR 2 1105-083 - analiza Swietliki i klapy dymowe szt 2,00
indywidualna
95 KNNR 2 1802-02 Parapet wewnetrzny z elementéw kamiennych o gr.4 cm i szer. do 50 cm m 1,20
96 KNR-W 2-02 2104-04 Wykonanie parapetu zewnetrznego z ksztattek klinkierowych m 1,20
8. WINDA WEWNETRZNA
97 analiza indywidualna Zakup i dostawa dzwigu osobowego elektrycznego bez maszynowni o komplet 1,00
szybkosci 1 m/s z drzwiami automatycznymi teleskopowymi o nosnosci do 630
kg / 8 0sdb z 3 przystankami wraz z obudowg kabin na czas budowy ptytami
NRO
98 KNR 7-33 0103-03 Montaz dzwigdw osobowych do 6 przystankéw kpl. 1,00
99 KNR 7-33 0108-07 Préby po montazu, regulacja i odbiory dzwigéw osobowych do 6 przystankéw kpl. 1,00
9. DACH
100 KNNR 7 0208-06 - analiza Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji nosnej dachu - wykonanie t 0,50
indywidualna stalowej konstrukcji wigzby dachowej nad klatkg schodowg - potgczenia
spawane i skrecane
101 KNR 2-02 1219-04 - analiza  |Kotwienie konstrukcji stalowej wiezby dachowej do wienca zelbetowego przez kpl. 1,00
wiasna kotwy stalowe
102 KNR 2-02 0409-01 - analiza  |Montaz drewnianego zebrowania oraz pozostatych elementéw drewnianych do m3 0,80
wiasna konstrukciji stalowej dachu
103 KNR 2-02 0410-01 Deskowanie potaci dachowych z ptyt OSB gr. 22mm m2 41,40
104 KNNR 2 0507-01 - analogia  |Wykonanie membrany dachowej paroprzepuszczalnej do pokry¢ z blach m2 41,40
stalowych na rgbek
105 NNRNKB 202 0525-03 Pokrycie dachu blachg stalowg cynkowo - tytanowg w technice rabka m2 41,40
stojacego
106 KNR 2-02 0613-03 Wykonanie izolacji termicznej dachu z wetny mineralnej gr. 25cm m2 41,40
107 KNR 2-02 0609-03 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na m2 5,00
wierzchu konstrukcji na sucho - izolacja dachu ptaskiego
108 KNNR 2 0604-02 Wykonanie paroizolacji dachu m2 46,40
109 KNNR 2 0507-02 Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2 5,00
110 KNR 2-02 0506-02 Obrébki dachowe z blachy ocynkowanej m2 11,00
111 KNR 2-02 0508-02 Rynny dachowe poétokragte blachy ocynkowanej m 14,00
112 KNR 2-02 0510-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm z blachy ocynkowanej m 15,00
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10. WYKONCZENIE SUFITOW

10.1 PIWNICA
113 KNR 0-14 2012-01 Wykonanie sufitéw podwieszanych z ptyt g-k wilgocioodpornych na ruszcie z m2 95,00
profili metalowych
114 KNR 2-02 1505-03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m2 95,00
podtozy gipsowych z gruntowaniem - kolor biaty (sufity g-k)
115 KNR 2-02 1505-03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m2 130,00
podtozy gipsowych z gruntowaniem - kolor grafitowy
116 KNR 9-09 0304-01 - analiza  |Wykonanie sufitu napinanego z folii PCV na systemowym stelazu metalowym m2 16,00
indywidualna
10.2 PIETRO
117 KNR 0-14 2012-01 Wykonanie sufitéw podwieszanych z ptyt g-k wilgocioodpornych na ruszcie z m2 37,00
profili metalowych
118 KNR 2-02 1505-03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych z m2 253,00
gruntowaniem - kolor biaty (sufity g-k)
10.3 KLATKA SCHODOWA
119 KNR 2-02 2011-02 Wykonczenie ptytami g-k ogniochronnymi sufitéw klatki schodowej m2 41,40
120 KNR 2-02 0815-05 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementéw m2 38,00
prefabrykowanych i betonowych wylewanych
121 KNR 2-02 1505-03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m2 38,00
podtozy gipsowych z gruntowaniem - kolor biaty (sufity g-k)
11. WYKONCZENIE SCIAN WEWNETRZNYCH
11.1 PIWNICA
122 KNNR 3 0602-01 Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Ill o pow.do 5 m2 z zaprawy m2 96,00
cem.-wap. na $cianach - cze$ciowe uzupetnienie tynkéw w miejscach po
skuciu - przyjeto na poziomie ~10% powierzchni pozostawionych $cian
123 KNR 2-02 0829-10 - analogia |Licowanie $cian ptytkami na klej metodg zwykig m2 360,00
124 KNR 2-02 0815-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2 330,00
125 KNR 2-02 1505-03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - z m2 330,00
gruntowaniem
126 KNNR 2 1108-02 - analiza Oktadziny $cienne z desek drewnianych wysokiej jakosci - $wierk m2 24,60
indywidualna skandynawski
127 KNNR 2 1108-01 Oktadziny $cienne z desek drewnianych - ruszt drewniany na $cianach m2 24,60
128 KNNR 2 1108-05 Oktadziny $cienne z desek drewnianych - lakierowanie dwukrotne m2 24,60
11.2 PIETRO
129 KNNR 3 0602-01 Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Ill o pow.do 5 m2 z zaprawy m2 55,20
cem.-wap. na $cianach - cze$ciowe uzupetnienie tynkéw w miejscach po
skuciu - przyjeto na poziomie ~10% powierzchni pozostawionych $cian
130 KNR 2-02 0829-10 - analogia |Licowanie $cian ptytkami na klej metodg zwykig m2 57,00
131 KNR 2-02 0815-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2 608,00
132 KNR 2-02 1505-03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - z m2 608,00
gruntowaniem
11.3 KLATKA SCHODOWA
133 KNR 2-02 1505-03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - z m2 256,00
gruntowaniem
134 KNR 2-02 0815-04 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw m2 256,00
prefabrykowanych i betonowych wylewanych
12. POSADZKI
12.1 PIWNICA
135 KNNR 3 0803-01 - analiza Remont warstw posadzki cementowej z odtworzeniem izolacji poziomej m2 230,00
indywidualna
136 KNNR 2 1209-04 Wykonanie posadzek z ptytek 60x60 uktadanych metodg regularng na m2 325,00
zaprawie klejowej gr. 3 mm
12.2 PIETRO
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137 KNR AT-23 0101-01 Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i m2 180,00
zmycie podtoza
138 KNR AT-23 0101-06 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - naprawa m2 180,00
podtoza przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubosci 1 mm
139 KNR AT-23 0101-07 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - naprawa m2 180,00
podtoza przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 3 mm
140 KNR AT-23 0101-03 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - dwukrotne m2 180,00
gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
141 KNNR 2 1209-04 Wykonanie posadzek z ptytek 60x60 uktadanych metodg regularng na m2 103,00
zaprawie klejowej gr. 3 mm
142 NNRNKB 202 1136-01 (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych winylowych kl. min. AC5 + listwy m2 147,00
przyscienne
12.3 KLATKA SCHODOWA
143 KNNR 2 0602-03 I1zolacja termiczna podfogi na gruncie z ptyt styropianowych twardych gr. 15cm m2 26,00
144 KNNR 2 0604-01 - analiza I1zolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2 26,00
wiasna
145 KNNR 2 1201-01 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - wylewka podposadzkowa m3 2,60
146 NNRNKB 202 2810-05 (z.VI) Oktadziny schoddéw, spocznikéw i posadzek klatki schodowej z ptytek m2 117,00
gresowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
13. ELEMENTY WYPOSAZENIA WNETRZ, UMEBLOWANIE
147 KNR-W 2-02 1520-01 - analiza |Wykonanie fototapety z indywidualnym nadrukiem, wysokiej jakosci, m2 5,86
indywidualna wilgocioodporne;j
148 KNR-W 2-02 1029-05 - analiza |Scianki przebieralni z ptyt HPL wraz z drzwiami m2 17,92
indywidualna
149 analiza indywidualna Dostawa i montaz zabudowy meblowej pomieszczenia mop kpl. 1,00
150 analiza indywidualna Dostawa i montaz zabudowy meblowej pomieszczenia socjalnego zestaw 4,00
151 analiza indywidualna Dostawa i montaz dwdch krandw z ptynem dezynfekujgcym na fotokomérke kpl. 2,00
przy wyjéciu z szatni na basen
152 analiza indywidualna Dostawa i montaz dystrybutora wody kpl. 1,00
153 analiza indywidualna Dostawa i montaz bramki wejsciowej z czytnikiem czasu kpl. 1,00
154 analiza indywidualna Dostawa i montaz blatu meblowego HPL, wodoodpornego pod suszarkami gr. kpl. 1,00
3cm, dt. 5,5m x szer. 0,3m
155 analiza indywidualna Dostawa i montaz szafek szatniowych, podwdjnych, wysokiej jakosci z tawka kpl. 21,00
156 analiza indywidualna Montaz luster 550x105, 100x100, 87x190, 217x105, 202x105 kpl. 1,00
157 analiza indywidualna Dostawa lezakéw saunowych, drewnianych wysokiej jako$ci kpl. 3,00
158 analiza indywidualna Dostawa i montaz wyposazenia saun zgodnie z zatgcznikiem do projektu komplet 1,00
"Zestawienie szczegotowe wyposazenia saun": izolacja termiczna sauny
suchej, wykonczenie drewniane sauna sucha i infrared, taweczki drewniane
sauna sucha i infrared, podgrzewacz z kamieniami sauna sucha, pozostate
akcesoria i wyposazenie.
14. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
14.1 NAWIERZCHNIE, OGRODZENIE
159 KNR 2-31 0511-01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce m2 220,00
piaskowej
160 KNR 2-31 0407-03 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z m 200,00
wypetnieniem spoin piaskiem
161 KNR 2-31 0407-06 Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m m 15,00
162 KNR 2-31 0105-07 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 3 cm m2 150,00
grubosci warstwy po zageszczeniu
163 KNR 2-31 0105-08 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - za kazdy m2 150,00
dalszy 1 cm grubos$ci warstwy po zageszczeniu (tgcznie dodatkowe 5 cm)
164 KNR 2-02 1802-02 - analiza  |Wykonanie ogrodzenia stalowego na stupkach wraz z bramg wjazdowg m 16,00

indywidualna

15. INSTALACJE SANITARNE
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15.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

165 |KNR 4-07 z.sz.r3-3.7.a - analogia [Naktady na odtgczenie instalacji od kottowni i opréznienie instalacji z wody obiekt. 1,00
166 KNR 4-01 0333-09 - analiza  |Przekucie $cian gr. 25 cm pod obsadzenie tulei ochronnych w przej$ciach szt. 1,00
indywidualna ppoz.
167 KNR-W 4-01 0324-01 - analiza |Obsadzenie tulei ochronnych w przejéciach ppoz. szt. 2,00
indywidualna
15.2 INSTALACJA GRZEWCZA
15.2.1 PODDASZE
168 KNR 4-04 1107-04 - analogia |Transport ztomu i materiatéw rozbiérkowych samochodem skrzyniowym - t 2,22
dodatek za 5 km
169 KNR-W 4-02 0521-01 Demontaz grzejnikéw ptytowych wraz z zaworami kpl. 14,00
170 KNR-W 2-15 0418-01 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 1600 szt. 7,00
mm
171 KNR-W 2-15 0418-02 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 3000 szt. 2,00
mm
172 KNR-W 2-15 0418-05 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 1600 mm szt. 4,00
173 KNR-W 2-15 0418-06 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 3000 mm szt. 1,00
174 KNR-W 2-15 0412-02 Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt. 28,00
175 KNR-W 2-15 0410-02 Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o. o ilo$ci obwodoéw 5-7 szt. 2,00
176 KNR 4-02 0517-05 Wymiana rur przytgcznych do grzejnika z rur stalowych lub zebrowych o kpl. 2,00
ztgczach gwintowanych o ér. 15 mm
177 KNR 0-31 0208-01 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwdjnej regulacji proste lub katowe z kpl. 14,00
gtowicami termostatycznymi $r. 15 mm
15.2.2 PIWNICA
178 KNR-W 4-02 0521-01 Demontaz grzejnikow ptytowych wraz z zaworami kpl. 11,00
179 |KNR-W 4-02 0121-06 - analogoa [Demontaz przewodéw PEX po demontazu warstw posadzkowych m 200,00
180 KNR-W 2-15 0418-03 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 szt. 3,00
mm
181 KNR-W 2-15 0418-07 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm szt. 6,00
182 KNR-W 2-15 0412-02 Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt. 18,00
183 KNR-W 2-15 0410-03 Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o. o ilosci obwodéw 8-10 szt. 1,00
184 KNR 0-31 0208-01 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwojnej regulacji proste lub katowe z kpl. 9,00
gtowicami termostatycznymi $r. 15 mm
185 KNNR 4 0404-01 - analogia  |Montaz rur preizolowanych 16 x 2,0 PEX/AL/PEX na przygotowanym podiozu m 200,00
186 KNNR 4 0404-01 - analogia  |Rury wielowarstwowe z polietylenu sieciowanego z wktadkg aluminiowg m 28,00
$r.32x3,0mm na przygotowanym podtozu w warstwie posadzkowej —
podtaczenie rozdzielacza do pom. wezta cieplnego
15.3 INSTALACJA KANALIZACYJNA
15.3.1 PODDASZE
187 KNR 7-28 0209-10 Wykucie bruzd o przekroju 0,10x0,08m w podtozu betonowym - pod m 0,60
obsadzenie poziomu kanalizacyjnego dn50
188 KNR 4-01 0333-09 - analiza  |Przekucie $cian gr. 18 cm pod obsadzenie tulei ochronnych dla rur dn50 szt. 4,00
indywidualna
189 KNR-W 4-01 0324-01 - analiza |Obsadzenie tulei ochronnych PCV dla rur dn50 w $cianach gr.18 cm szt. 4,00
indywidualna
190 KNR 4-02 0132-01 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowe;j szt. 6,00
191 KNR 4-02 0132-02 Demontaz baterii prysznicowej szt. 3,00
192 KNR 4-02 0235-08 Demontaz misek ustgpowych kpl. 5,00
193 KNR 4-02 0235-06 Demontaz umywalki kpl. 6,00
194 KNR 4-02 0235-07 Demontaz brodzikéw blaszanych kpl. 3,00
195 KNR 4-02 0233-08 Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 110 mm szt. 4,00
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196 KNR 4-02 0233-05 Demontaz podej$cia odptywowego z rur z PCW o $r. 32-40 mm szt. 6,00
197 KNR 4-02 0233-06 Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 50 mm szt. 6,00
198 KNR 2-15 0205-04 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z taczeniem metodg m 1,70
wciskowg
199 KNR 2-15 0205-02 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z tgczeniem metodg m 4,00
wciskowg
200 KNR 2-15 0228-01 - analogia |Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm w warstwach posadzkowych m 0,60
201 KNR 2-15 0205-01 - analogia |Montaz rurociggéw z PCW o $r. 32 mm na $cianach z tgczeniem metoda m 2,00
wciskowg
202 KNR 2-15 0208-05 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z szt. 3,00
nieplastyfikowanego PCW o $ér. 110 mm - montaz podejs$¢ odptywowych do
misek ustgpowych
203 KNR 2-15 0208-03 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z szt. 5,00
nieplastyfikowanego PCW o $r. 50 mm
204 KNR 2-15 0208-01 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z szt. 5,00
nieplastyfikowanego PCW o $ér. 32 mm
205 KNR 2-15 0224-03 Montaz misek ustgpowych kpl. 4,00
206 KNR 2-15 0221-02 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem mosigznym, szt. 5,00
chromowanym
207 KNR 2-15 0220-05 Montaz zlewozmywakoéw zeliwnych lub stalowych na szafce szt. 4,00
208 KNR 2-15 0220-04 - analiza |Montaz stalowego zlewu gospodarczego na $cianie szt. 1,00
indywidualna
209 KNR 2-15 0217-02 - analiza  |Montaz zaworu napowietrzajgcego 110 mm szt. 1,00
indywidualna
210 KNNR 5 1101-04 - analiza Montaz pochwytéw ze stali nierdzewnej w toalecie dla oséb szt. 5,00
indywidualna niepetnosprawnych
15.3.2 PIWNICA
21 KNR 4-02 0235-08 Demontaz misek ustepowych kpl. 3,00
212 KNR 4-02 0235-06 Demontaz umywalki kpl. 4,00
213 KNR 4-02 0233-08 Demontaz podej$cia odptywowego z rur z PCW o $r. 110 mm szt. 2,00
214 KNR 4-02 0233-06 Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 32 do 50 mm szt. 4,00
215 KNR 4-02 0234-02 Demontaz elementdw uzbrojenia rurociggu - wpust zeliwny podtogowy $r. 50 szt. 5,00
mm
216 KNR 2-15 0228-01 - analogia |Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm w warstwach posadzkowych m 17,60
217 KNR 2-15 0228-02 - analogia |Montaz rurociggéw z PCW o $r. 75 mm w warstwach posadzkowych m 4,80
218 KNR 2-15 0228-03 Rurociggi z PCW o $r. 110 mm w gotowych wykopach , wewnatrz budynkéw m 15,00
219 KNR 2-15 0208-03 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z szt. 23,00
nieplastyfikowanego PCW o $r. 32-50 mm
220 KNR 2-15 0208-05 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z szt. 4,00
nieplastyfikowanego PCW o ér. 110 mm - montaz podej$¢ odptywowych do
misek ustepowych
221 KNR 2-15 0208-04 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z szt. 8,00
nieplastyfikowanego PCW o $ér. 75 mm - wigczenie odwodnien liniowych do
kanalizacji
222 KNR 2-150101-01 - analogia [Elementy montazowe do miski ustepowej montowane na $cianie kpl. 4,00
223 KNR 2-15 0105-02 - analogia [Przyciski do sptuczek podtynkowych publicznych szt. 4,00
224 KNR 2-15 0104-01 Montaz misek ustepowych na elemencie montazowym kpl. 4,00
225 KNR 2-15 0221-02 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem mosigznym, szt. 5,00
chromowanym
226 KNR 2-15 0225-02 Montaz pisuaréw pojedynczych z zaworem sptukujgcym kpl. 1,00
227 KNR 2-15 0220-04 - analiza |Montaz stalowego zlewu gospodarczego na $cianie szt. 1,00
indywidualna
228 KNR 2-15 0212-01 - analiza  |Montaz wpustéw podiogowych szt. 10,00
indywidualna
229 KNR 2-15 0212-01 - analiza  |Montaz odptywéw liniowych szt. 8,00
indywidualna
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230 KNNR 5 1101-04 - analiza Montaz pochwytéw ze stali nierdzewnej w toalecie dla oséb szt. 5,00
indywidualna niepetnosprawnych
15.4 INSTALACJA WODOCIAGOWA
15.4.1 PODDASZE
231 KNR 4-02 0114-02 - analiza |Demontaz podejscia wodociggowego do sptuczki i baterii umywalkowe;j kpl. 2,00
indywidualna
232 KNR 4-02 0109-05 Przebudowa podej$cia wodociggowego pod ptuczke ustepowg szt. 4,00
233 KNR 4-02 0132-01 Demontaz baterii $ciennej szt. 5,00
234 KNR 4-02 0132-01 Demontaz baterii umywalkowej szt. 6,00
235 KNNR 4 0106-01 Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 15 mm w budynkach m 75,00
niemieszkalnych
236 KNNR 4 0115-09 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw szt. 14,00
czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym metalowym o $r.
nominalnej 15 mm
237 KNNR 4 0122-05 - analiza Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy o $r. nominalnej kpl. 3,00
wiasna 15 mm w rurociggach stalowych
238 KNNR 4 0130-01 Zawory instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 15 mm szt. 14,00
239 KNNR 4 0140-01 - analogia  |Wodomierze o $r. nominalnej 15 mm kpl. 3,00
240 KNNR 4 0137-02 Baterie umywalkowe i zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt. 10,00
241 KNR 2-15 0121-01 - analiza  |Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3 kpl. 3,00
indywidualna
15.4.2 PIWNICA
242 KNR 4-02 0132-03 - analogia |Demontaz baterii i kolumn prysznicowych szt. 8,00
243 KNR 4-02 0114-02 - analiza  |Demontaz podejscia wodociggowego do sptuczek i jacuzzi kpl. 4,00
indywidualna
244 KNR 4-02 0132-01 Demontaz baterii umywalkowej szt. 5,00
245 KNNR 4 0115-09 Dodatki za podejécia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw szt. 20,00
czerpalnych, baterii, ptuczek o potaczeniu elastycznym metalowym o $r.
nominalnej 15 mm
246 KNNR 4 0130-01 Zawory instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 15 mm szt. 117,00
247 KNNR 4 0137-02 Baterie umywalkowe i zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt. 6,00
248 KNNR 4 0139-01 Mieszacz natryskowy termostatyczny do baterii prysznicowych 15 mm szt. 9,00
249 KNNR 4 0137-08 Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r.nominalnej 15 mm szt. 9,00
250 kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz wyposazenia sauny - generator pary ze sterownikiem i kpl. 1,00
niezbednymi urzadzeniami
251 kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz wyposazenia sauny - wytwornica lodu drobnokostkowanego kpl. 1,00
do sauny wraz z misg i niezbednymi urzgdzeniami
252 kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz wyposazenia sauny - wiadro prysznicowe olchowe z kpl. 1,00
zaworem ptywakowym i niezbgdnymi urzadzeniami
253 KNR-W 4-02 0108-07 Wstawienie tréjnika o ér. 65 mm z zeliwa ciggliwego ocynkowanego szt. 2,00
254 KNNR 4 0430-01 - analogia  |Dwuztgczki o $r. nominalnej 15 mm szt. 10,00
255 KNNR 4 0106-01 - analiza Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 15 mm w otulinie w bruzdach m 36,00
indywidualna $ciennych (c.w.u. do baterii prysznicowych i umywalkowych)
256 KNNR 4 0106-04 Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 32 mm w budynkach m 7,00
niemieszkalnych
257 KNNR 4 0106-03 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm w budynkach m 27,00
niemieszkalnych
258 KNNR 4 0106-02 Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 20 mm w budynkach m 7,00
niemieszkalnych
259 KNNR 4 0106-01 Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 15 mm w budynkach m 44,00
niemieszkalnych
260 KNR 0-31 0113-12 - analiza  |Otuliny termoizolacyjne gr. 30 mm; rurociag o $r. 25-32 mm m 34,00
indywidualna
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261 KNR 0-31 0113-11 - analiza | Otuliny termoizolacyjne gr. 20 mm; rurociag o $r. 18-22 mm m 51,00
indywidualna
262 KNR 0-31 0113-04 - analiza  |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 10 mm z nacieciem m 36,00
indywidualna wzdtuznym; rurocigg o ér. 15 mm
15.5 PROBY | SPRAWDZENIA INSTALACJI
263 KNR 0-31 0218-03 Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach m 228,00
niemieszkalnych - ptukanie, czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe
264 KNR-W 2-15 0128-02 - analogia |Ptukanie instalacji c.o. dwukrotne m 228,00
265 KNR 2-15 0512-01 Préba instalacji c.0. na gorgco z dokonaniem regulaciji szt. 23,00
266 KNR 0-31 0116-03 Préba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach m 181,00
niemieszkalnych - ptukanie, czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe
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