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Zagospodarowanie terenu
dziatki nr: 542/3
potozonej w Miedznie, przy ul. Wegrowskiej
do projektu przebudowy
BUDYNKU SRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W MIEDZNIE

adres inwestycji: dz. nr 542/3

ul. Wegrowska 5

07-106 Miedzna

obreb: 0002 Miedzna
jednostka: 143306_2 Miedzna

inwestor : Srodowiskowy Dom Samopomocy w Miedznie
ul. Wegrowska 5

07-106 Miedzna

Legenda:
Granice opracowania: abcdefghi-a
Obiekty istniejace:
1- budynek Srodowiskowego Domu Samopomocy
2- wjazd
3- budynek gospodarczy
4- budynek gospodarczy
5- teren utwardzony kostka betonowg
6- przylacza: wodne,kanalizacyjne, c.o.

A- obiekt objety opracowaniem (przebudowa)

Nie zmieni si¢ udziat powierzchni nieczynnej biologicznie, terendéw utwardzonych i powierzchni
zainwestowania.

Projektowana inwestycja nie bedzie wywierata negatywnego wplywu na srodowisko i jego
wykorzystanie.

Obiekt jest objety ochrong konserwatora zbytkow. Dziatka nie lezy w strefie wyrobisk
gorniczych.

projekt:  mgr inz. arch. Helena Kraszewska
373/74/\Wm

sprawdzenie: mgr inz. arch. Wiestawa Daniluk

19/BP/77




Opis do projektu zagospodarowania nr: 542/3
potozonej w Miedznie, przy ul. Wegrowskiej
do projektu przebudowy
BUDYNKU SRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W MIEDZNIE

adres inwestycji: dz. nr 542/3

ul. Wegrowska 5

07-106 Miedzna

obreb: 0002 Miedzna
jednostka: 143306 _2 Miedzna

inwestor :  Srodowiskowy Dom Samopomocy w Miedznie

ul. Wegrowska 5
07-106 Miedzna

1. Przedmiot inwestycii. ’
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa poddasza budynku Srodowiskowego Domu Samopomocy w
Miedznie.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki.
Dzialka niezabudowana zgodnie z zagospodarowaniem terenu.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki.

Projekt nie zaktada zmiany zagospodarowania terenu. Dojazdy 1 dojs$cia utwardzone, zielen istniejaca z
zasadzeniami krzewow lub drzew iglastych, odprowadzenie wody opadowej na teren wiasny —
powierzchniowe — pozostaje bez zmian.

4. Bilans terenu.

Nie zmieni si¢ udzial powierzchni nieczynnej biologicznie, terendw utwardzonych i powierzchni
zainwestowania.

Projektowana inwestycja nie bedzie wywierata negatywnego wptywu na Srodowisko 1 jego
wykorzystanie.

5. Dane o terenie.
Obiekt jest wpisany do rejestru zabytkow.

6. Wplyw eksploatacji gorniczej.
Dzialka nie lezy w strefie wyrobisk gomiczych lub obiektow podlegajacych ochronie na podstawie
odrebnych przepisow.

7. Wplyw inwestycji na srodowisko.
Inwestycja nie wplywa negatywnie na srodowisko.




OPIS TECHNICZNY

Parter:

wykona¢ roboty rozbidérkowe czesci scian w holu wejsciowym, zdemontowaé drzwi ktore
zostang zamontowane w pomieszczeniu przyleglym,

(wykona¢ poszerzenie otworu drzwiowego oraz nowe nadproze)

nadproze : 190 cm z INP 160

otwor po zdemontowanych drzwiach otynkowac i wykonczy¢ gladzia szpaachlowa — malowacé w
kolorze istniejacych $cian,

wykona¢ roboty rozbiérkowe na spoczniku — rozbiorka oktadziny $ciennej z plyt g.-K. - uzyskac
szerokos¢ spocznika 150cm. Sciang otynkowaé, pomalowa¢ farba emulsyjna w kolorze klatki
schodowej (biaty). Uzupeti¢ ubytki z ptytek na spoczniku (gres)

Wykona¢ roboty budowlane zwigzane z pracami instalacyjnymi — wg opracowan branzowych.

Poddasze:

Po rozbidrce pokrycia dachowego, wigzby dachu, $cian szczytowych i demontazu instalacji
wykona¢ nowa wigzbg dachowa z elementow opisanych na przekrojach, nowe pokrycie dachu z
gontu drewnianego.

WIEZBA:

krokwie 9x18cm
jetki 9x 18 cm
stupy 16 x 16 cm

ptatwie gorne 16 x 18 cm
belka oczepowa 16 x 18 cm
faty 1 kontrlaty : 40 x 60 mm

Sciany dzialowe poddasza
wykona¢ w konstrukcji lekkiej — na ruszcie stalowym — wypetnione welng mineralng gr.12 cm,
oktadzina wykonczeniowa z ptyt gkf. Od strony pomieszczen uzytkowych wykonac izolacje

przeciwwilgociows z folii. ( Izolacj¢ taka wykona¢ réwniez w warstwach wykonczeniowych
dachu).

Sciany szczytowe poddasza

wykona¢ w konstrukcji drewnianej — wypetnione wetlng mineralng gr.15 cm, oktadzina
wykonczeniowa z ptyt gkf. Od strony pomieszczeh uzytkowych wykonac izolacje
przeciwwilgociowy z folii. Zewnetrzng czgs¢ izolowac folig wiatroizolacyjng 1 na ruszcie
drewnianym wykonczy¢ szalowka utozong zgodnie z katem dachu.

Podloga poddasza:

Poziom podtogi podnies¢ o 15 cm (poziom posadzki wyréwnac z belkami na stropie — ptatwiami
dolnymi tak Zzeby podtoga poddasza byto podniesiona w stosunku do istniejacego poziomu o ok.
16cm),

Na drewnianym ruszcie utozy¢ ptyty cementowo — widrowe — w zaleznosci od wybranego
producenta rozmiesci¢ rusz z desek ustawionych pionowo. Na ptytach wykona¢ posadzki.

Sufity:

Z ptyt g.k.-f. Na ruszcie stalowym, ocieplone wg warstw podanych na przekroju.

Warstwy uktada¢ na jetkach, jedynie w pomieszczeniu 2001- pok. goscinny wyzej (otwarte jetki)
Obudowa poddasza EI 30

Wentylacja:
grawitacyjna wg rysunkoéw




1. Stan istniejacy obiektu:

Przedmiotowy budynek powstat w okresie migdzywojennym ubieglego stulecia. W czasie

dotychczasowego uzytkowania budynek byt przebudowywany i zmieniata si¢ jego funkcja.

Budynek jest wykonany gtownie w konstrukcji drewnianej z bali gr. 14cm, wigkszo$¢ $cian

wewnetrznych jest wykonana z bloczkdéw gazobetonowych oraz cegly pelnej, budynek w

potocno- wschodniej czesci podpiwniczony, parterowy, z poddaszem uzytkowym, przekryty

dachem dwuspadowym w konstrukcji drewnianej, z pokryciem blacha.

Budynek przytaczony jest do sieci elektroenergetycznej, kanalizacyjnej i wodociggowej oraz c.o.

z pobliskiego budynku gospodarczego w ktérym miesci si¢ kottownia olejowa. Budynek posiada

wewnetrzne instalacje:

e clektryczng - doprowadzong do wszystkich pomieszczen w budynku;

e wody cieplej i zimnej - doprowadzonych do wszystkich pomieszczen mokrych higieniczno
sanitarnych i socjalnych w budynku;

e C.0. - doprowadzong do wszystkich ogrzewanych pomieszczen budynku, zasilang z kotta
olejowego z kottowni mieszczacej si¢ w sgsiednim budynku gospodarczym na dziatce
inwestora;

e kanalizacje - wszystkie pomieszczenia do ktorych jest doprowadzona woda posiadaja
kanalizacje z odprowadzeniem do gminnej sieci;

Budynek posiada bezposrednie dojscie 1 dojazd z drogi publicznej oraz miejsca postojowe.

Ogolny stan techniczny budynku jest dobry.

W latach ubiegtych zostaty wykonane prace renowacyjne elewacji budynku tj. zostaty zdjete

deski obicia $cian, konstrukcja ich zostata wzmocniona poprzez wymiang czesci zniszczonych

bali i podwalin. Sciany zostaly ocieplone wetna mineralng gr. 10cm i obite deskami — szalowka.

Weczeéniej w budynku zostata zmodernizowana instalacja centralnego ogrzewania. Istniejace

wtedy piece kaflowe zostaty zdemontowane.

Pomieszczenia gospodarcze sasiedniego budynku od strony potudniowej zostaly adaptowane na

kotlownig¢ olejowa. W budynku wszystkie pomieszczenia parteru zostal zaopatrzone w grzejniki

ptytowe. Parter budynku zostat przebudowany i wyremontowany na przetomie 2010 i 2011 roku.

2. Charakterystyka ogolna:

Tematem opracowania jest projekt robot przebudowy budynku dotyczacy gtownie
poddasza uzytkowego (wielkosci takie jak wysoko$¢ czy kubatura poddasza nie zmienig si¢),
Prace polegaty beda na wymianie wigzby dachowej, przebudowie $cian szczytowych poddasza
(istniejaca stolarka do ponownego wykorzystania) ociepleniu dachu, wykonaniu nowego
pokrycia dachu z gontu drewnianego, wykonaniu instalacji. Inwestycja ma na celu poprawe
izolacyjnos$ci termicznej oraz poprawe estetyki budynku i jego otoczenia a co najwazniejsze
stworzenie pomieszczen na poddaszu ktore utatwiag prace w obiekcie.

Ze wzgledu na stan techniczny zaleca si¢ wymian¢ wi¢zby dachowej. Podloga zostata ocieplona
przy pracach w 2010 1 nie wymaga prac termomodernizacyjnych. Poziom podtogi zostanie
podniesiony w celu ujednolicenia wysokosci 1 zakrycia ptatwi dolnych (dodatkowy stopien na
klatce schodowej 1 poniesienie podtogi tarasu przy pomieszczeniu 2001). Podloga zostanie na
stelazu drewnianym z desek 1 pokryta ptytami cementowo — wiérowymi CETRIS. Nastepnie w
zalezno$ci od pomieszczenia wykonczona terakota, panelami lub wyktadzing. Zaznaczy¢ nalezy,
ze przy pracach budowlanych wykona¢ nalezy ( ew. odtworzy¢ istniejacy lub zblizony do
istniejgcego stan ) podbitke, orynnowanie z rurami spustowymi, fawe kominiarska, instalacje
odgromowag, instalacj¢ wentylacji grawitacyjnej z nasadami kominowymi wymuszajacymi ruch
powietrza. Nalezy wykona¢ demontaz drzwi na klatk¢ schodowa (EI 30 szer. 135cm) i przenies¢
je do przylegtego pomieszczenia — dostepnego z holu wejsciowego (jedyne drzwi nie wykonane
w EI).

W pomieszczeniu gdzie bedg przeniesione drzwi wykona¢ nowe nadproze. Na klatce schodowe;j
wykona¢ zwigkszenie szeroko$ci uzytkowej spocznika do 150cm.




Opracowaniem objete jest rowniez Wykonanie nowych okiennic (4 komplety) na elewacji frontowej
poddasza.

Wszystkie prace przy wigzbie zakonczy¢ nowymi obrobkami stalowymi w miejscach gdzie s
wymagane.

Na dachu wykonac¢ instalacje odgromowsa, wykona¢ wytaz dachowy 1 okna potaciowe oraz wole oka w
ilosci 4 sztuk na elewacji frontowej. Kominy otynkowaé i pomalowac w kolorze bialym.

Wiegzba dachowa istniejgca oraz elementy drewniane warstwy izolacji termicznej nad
kondygnacja parteru impregnowac grzybobojczo i przeciwpozarowo (NRO).

Wykona¢ nowa podtoge z desek na podkonstrukcji drewnianej — dostosowaé do poziomu
podtogi poddasza — tarasu z pomieszczenia 2001. Na tarasie wykona¢ barierki drewniane.
Wykona¢ przebudowg klatki schodowe;j: (uzyska¢ szerokos¢ 150cm spocznika)

- ubytki uzupeti¢ ptyta warstwowa

- ubytki uzupeini¢ masami tynkarskimi,

- zagruntowac powierzchnie

- wykona¢ gladzie gipsowe — dwukrotna nalozenie

- przytarcie gtadzi,

- wykona¢ malowanie $cian, sufitow w kolorze biatym

- zamontowa¢ oswietlenie i oznakowanie na klatkach schodowych.

Na obiekcie wykona¢ przebudowe instalacji - wg opracowan branzowych.

3. Zestawienie powierzchni pomieszczen

2001 pokoj goscinny 51,40 m? 41,30 m?
2002 tazienka 5,00 m? 2,80 m?
2003 pokdj goscinny / socjalny 23,20 m? 17,40 m?
2004 korytarz 1 5,60 m? 5,60 m?
2005 pomieszczenie gospodarcze 10,20 m? 6,60 m?
2006 klatka schodowa 15,00 m? 15,00 m?
2007 korytarz 2 6,90 m? 6,90 m?
2008 archiwum 9,00 m? 5,70 m?
2009 pokdj kierownika 13,60 m? 10,40 m?
2010 korytarz 3 8,10 m? 8,10 m?
2011 tazienka 7,85 m? 4,75 m?

2012 ksiggowos¢ 20,70 m? 16,00 m?
2013 pomieszczenie socjalne 16,80 m? 12,20 m?
razem: 193,35 m?> 152,75 m?
2014 taras 8,80 m?

razem: 202,15 m?

Ogoélem powierzchnia uzytkowa poddasza: 193,50 m?

Kubatura poddasza: 499,00 m?3
Kubatura brutto obiektu: 2500,00 m?®
Powierzchnia zabudowy: 360,64 m?
Wymiary zewnetrzne: 11,96 x 29,2 m

Wysokos$¢ maksymalna: 9,59 m




Informacje dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
ze wzgledu na specyfikacje robot budowlanych

temat oprac. :

PROJEKT PRZEBUDOWY

BUDYNKU SRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W MIEDZNIE

adres inwestyciji: dz. nr 542/3
ul. Wegrowska 5
07-106 Miedzna
obreb: 0002 Miedzna
jednostka: 143306 2 Miedzna

inwestor : Srodowiskowy Dom Samopomocy w Miedznie

ul. Wegrowska 5
07-106 Miedzna

opracowanie:
mgr inz. arch. Magdalena Giertowska

mgr inz. arch. Helena Kraszewska
373/74/\Wm

Wegrow, wrzesien 2016 r.

1. Zakres robot podczas realizacji obiektu:




- przygotowanie placu budowy,

- okreslenie no$nosci i przygotowanie terenu pod rusztowania,
- ustawienie 1 odbior rusztowan,

- odlaczenie instalacji w poziomie poddasza
- rozbidrka pokrycia 1 konstrukcji dachu

- budowa wiezby dachowe;j

- wykonanie pokrycia dachu

- wykonanie izolacji termicznej ,

- wykonanie przegrod na poddaszu

- montaz stolarki okiennej i drzwiowej

- roboty 1 obrobki blacharskie

- roboty instalacyjne

- malowanie i impregnowanie

- roboty wykonczeniowe

2. Wykaz istniejgcych obiektéow budowlanych:
Zgodnie z zagospodarowaniem dziatki — zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, mogqgce stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
Nie wystepuja.

4, Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robdt budowlanych:
4a. przygotowanie placu budowy — Teren budowy nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob
uniemozliwi¢ wejscie osobom postronnym. jezeli ogrodzenie terenu budowy jest niemozliwe,
nalezy oznakowaé granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych oraz taSm wygradzajacych
obszar na ktorym obecnie prowadzone sg prace budowlane
4b. wykonanie rusztowan — przed przystapieniem do stawiania rusztowa nalezy okresli¢ no$nos¢
terenu. Rusztowania i ruchome pomosty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
producenta lub projektem indywidualnym.
Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan powinny posiada¢é wymagane
uprawnienia. Uzytkowanie rusztowan jest dopuszczalne po dokonaniu odbioru przez kierownika
budowy lub osobg uprawniong. Odbior potwierdza si¢ wpisem w dzienniku budowy lub w
protokole odbioru technicznego.
Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica okres$lajagca podstawowe dane dotyczace
rusztowania zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 Rozdzialem
8 §110.
4c. wykonanie wiezby 1 pokrycia dachu — roboty prowadzone bgda na wysokosci w zwigzku z tym
wszystkie osoby przebywajace na stanowisku pracy powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem
zgodnie z §15 ust.2cytowanego rozporzadzenia. Roboty nalezy wstrzymac jezeli predkos¢ wiatru
przekracza 10m/s.
4d. roboty Slusarskie i obrobki blacharskie — nalezy przestrzega¢ zasad w zwigzku z praca na
wysokosci, jezeli praca podczas prowadzenia tych robdt zwigzana bedzie z robotami
spawalniczymi nalezy przestrzega¢ zalecen Rozdziat 16 §223- 235 cytowanego rozporzadzenia.
4e. montaz i demontaz rusztowan ( praca na wysokosci ),

roboty elewacyjne — praca na rusztowaniu ( ryzyko upadku z wysokosci, mozliwos¢ upadku
materiatéw, przedmiotoOw oraz narzedzi na chodnik uzytkowany jako gtowny ciag
komunikacyjny wzdtuz budynku)
(Montaz wykonac przy uzyciu specjalistycznego lekkiego sprzetu wciggajgcego — spetniajgcym
aktualnie obowiqzujgce normy i atesty - obstugiwanego przez pracownikow z kwalifikacjami do
obstugi)
3. Sposob prowadzenia instruktaZu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie




niebezpiecznych:

Wykonanie robdt nalezy powierza¢ osobom uprawnionym i ze znajomos$cia przepisow bhp lub
przeszkolonych bezposrednio na stanowisku pracy przez majstra lub kierownika budowy Do
wykonywania robodt szczegdlnie niebezpiecznych i na wysokosciach nalezy dopuscic¢ jedynie
osoby przeszkolone, wyposazone w odpowiedni sprzet zabezpieczajacy oraz posiadajace
orzeczenie lekarskie dopuszczajace do wykonywania robot.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagroienia zdrowia:
Nalezy zabezpieczy¢ pracownikow przed upadkiem z wysokos$ci za pomocg szelek ochronnych z
zamocowaniem takim aby ewentualny upadek nie miat wigkszych skutkéw niz upadek z
wysokos$ci 2.0 m. Materiaty sktadowane na dachu zabezpieczy¢ przed spadnigciem. Robot nie
nalezy wykonywac w czasie silnych wiatroéw, niepogody oraz na elementach oblodzonych.
Teren budowy nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem o wysokos$ci co najmniej 150 cm.

Sktadowanie materiatow budowlanych winno odbywac¢ si¢ tylko w wyznaczonych miejscach.
- plac budowy powinien by¢ odpowiednio wydzielony i zabezpieczony, na terenie placu
budowy powinna by¢ umieszczona w widocznym miejscu odpowiednia tablica
informacyjna zgodnie z obowigzujacym rozporzadzeniem, plac budowy powinien by¢
odpowiednio o$wietlony,

- strefy niebezpieczne nalezy wygrodzi¢ barierkami ochronnymi i odpowiednio oznakowac,
- plac budowy musi by¢ wyposazony w sprzet gasniczy,

- na czas wykonywania robot nalezy zabezpieczy¢ bezpieczne przejscia i wejscia dla
uzytkownikéw budynkow na poses;ji,

- poszczeg6lne prace mogg wykonywac pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia do obstugi sprzgtu,

- maszyny, urzgdzenia i sprz¢t podlegajacy dozorowi technicznemu powinny posiadac
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji,

- roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie z
obowigzujacymi warunkami technicznymi wykonywania robdt i zasadami wiedzy
technicznej. Nalezy przestrzega¢ wszystkich obowiazujacych przepisow B.H.P
zamieszczonych w odpowiednich rozporzadzeniach ( patrz podstawa prawna ) 1
bezwzglednie stosowac wszelkie przewidziane przy robotach budowlanych urzadzenia
oraz srodki zabezpieczajace 1 ochronne,

* miejsca na terenie posesji stuzace do sktadowania i transportu materiatdéw powinny by¢
odpowiednio oznakowane 1 zabezpieczone,

- przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby producentéw posiadajace
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze oraz atesty producenta,
wykonawca odpowiedzialny jest za jakos$¢ uzytych materiatow,

- podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy $cisle przestrzega¢ kolejnosci ich wykonania,
- w przypadku stwierdzenia podczas robdt warunkéw innych niz podane w dokumentacji
projektowej nalezy skontaktowac si¢ z autorami opracowania.

- rusztowania do robdt powinny by¢ ustawione zgodnie z odpowiednimi instrukcjami i
zasadami BHP, podioze, na ktorym ustawia si¢ rusztowania powinno zapewnic jego
stabilnos$¢, teren wokot rusztowan odpowiednio zabezpieczony 1 oznakowany,

- eksploatacje rusztowan rozpocza¢ po komisyjnym odbiorze i zapisie w dzienniku budowy,
- do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy
stosowac §rodki ochrony zbiorowej, w szczegdlnosci barierki, balustrady, siatki ochronne
1 siatki bezpieczenstwa,

© Wszyscy pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiednie zabezpieczenia oraz
komplet potrzebnych narzedzi,

- na rusztowaniach nie wolno gromadzi¢ materialdéw w ilo$ciach przekraczajacych
dopuszczalne obcigzenie dla danego typu,




- nalezy zapewni¢ bezpieczna ewakuacje ludzi na wypadek pozaru.

Na kazdej budowie powinna by¢ wywieszona Instrukcja o Przestrzeganiu Bezpieczenstwa 1
Higieny Pracy obowigzujaca wszystkich pracownikow :
Rusztowanie winno posiadac:
- pomost o powierzchni wystarczajacej dla zatrudnionych oraz do sktadowania
na nim narzedzi oraz niezbednej ilo§ci materiatoéw
- konstrukcj¢ dopasowang do przeniesienia obcigzen uzytkowych i sktadowych
- przy wnoszeniu i przy rozbiorce, ogrodzong (porgczami lub deskami) strefg,
niebezpieczng o szerokosci co najmniej 1/10 wysokosci, jednak nie mniej niz 6m to
samo dotyczy pracy przy ocieplaniu elewacji — moze zachodzi¢ obawa o spadajace
materiaty, narzgdzia i gruz
- daszki ochronne, na wysokosci nie mniejszej niz 2,4m od terenu i ze spadkiem 45°
w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i
dostatecznie wytrzymale na przebicie przez spadajace przedmioty. W miejscach
przejs$¢ i przejazdow szerokos¢ daszka ochronnego powinna wynosi¢ co najmniej
Im wigcej niz szerokos¢ przejscia lub przejazdu
- co najmniej 2 pomosty — roboczy i zabezpieczajacy. Deski pomostowe musza by¢
usztywnione i utozone szczelnie.
- Rusztowanie powinno:
- zapewniajace bezpieczng komunikacje pionowa i swobodny dostep do stanowisk pracy.
- posiada¢ pomosty robocze, zabezpieczone porgczami ochronnymi w deskami
odbojnicowymi, zgodnie z warunkami BHP
- by¢ sprawdzane po kazdym silnym wietrze, po opadach atmosferycznych,
przerwach w pracy dtuzszych niz 10 dni
- by¢ ustawione na podtozu (grunt, konstrukcja), ktore zapewni stabilnos¢
rusztowania oraz powinno mie¢ zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wod
opadowych od budynku.
- ustawione by¢ w bezpiecznej odleglosci od linii energetycznych
- Na rusztowaniu winny by¢ umieszczone tablice informujace o dopuszczalnej wielkosci
obcigzen pomostow. Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac¢ poza najwyzej potozona
lini¢ kotew wigcej niz 3m, a pomost roboczy nie powinien by¢ umieszczony wyzej niz 1,5m.
Zabronione jest ustawianie rusztowan o zmroku bez wlasciwego o$wietlenia, w gestej mgle, w
trakcie opadéw deszczu lub $niegu, podczas burzy i silnego wiatru.
- Do pracy na rusztowaniach moga by¢ dopuszczeni pracownicy posiadajacy
zaswiadczenie lekarskie o mozliwos$ciach pracy na wysokosciach
- Stanowisko pracy nalezy utrzymywac stale w czystosci 1 porzadkow
- Zabrania si¢ zrzucania z rusztowan gruzu 1 zuzytych materiatow, winny by¢ one
transportowane w odpowiednich do tego celu pojemnikach.
- Teren wokot rusztowan / fragmentu elewacji ocieplanej/ nalezy wygrodzi¢ trwatym
ogrodzeniem.
opracowanie:

mgr inz. arch. Helena Kraszewska
nr upr. 373/74/\Wm
mgr inz. arch. Magdalena Gierfowska




OSWIADCZENIE

Oswiadczam, 1z

PROJEKT PRZEBUDOWY

BUDYNKU SRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W MIEDZNIE

adres inwestyciji: dz. nr 542/3
ul. Wegrowska 5
07-106 Miedzna
obreb: 0002 Miedzna
jednostka: 143306 2 Miedzna

inwestor : Srodowiskowy Dom Samopomocy w Miedznie

ul. Wegrowska 5
07-106 Miedzna

zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.
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ZASWIADCZENIE

dotyczace charakterystyki energetycznej budynku

opis inwestycji:
obiekt: PRZEBUDOWA BUDYNKU
SRODOWISKOWEGO DOMU POMOCY W MIEDZNIE
adres inwestycji : MIEDZNA DZ NR 542/3
inwestor: Srodowiskowy Dom Samopomocy w Miedznie

ul. Wegrowska 5
07-106 Miedzna

Zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane,
z posiadania $wiadectw charakterystyki energetycznej zwolnione sg nastepujace budynki:

B- podlegajace ochronie na podstawie przepisow o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami;

C- uzywane jako miejsca kultu 1 do dziatalnosci religijnej;

D- przeznaczone do uzytkowania w czasie nie dtuzszym niz 2 lata;

E- niemieszkalne stuzgcych gospodarce rolnej;

stwierdzam, ze:

ww inwestycja, spelnia warunki niezbedne do zwolnienia z posiadania $wiadectwa
charakterystyki energetyczne;j.

mgr inz. arch. Lukasz Gierlowski

Nr uprawnien budowlanych albo nr wpisu do rejestru:
upr: do sporzqdzania swiadectw charakterystyki energetycznej
na podstawie art.5ust.11 ustawy z dn.7 lipca 1994-Prawo Budowlane

Data wystawienia: data, pieczatka i podpis

wrzesien 2016r







Warunki ochrony przeciwpozarowej

e Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnacji
powierzchnia zabudowy 360,64 m?;

* powierzchnia wewnetrzna 549,5 m?;

= kubatura 2500 m?;

»  wysokos$¢ 9,34 m - budynek niski (N);

= liczba kondygnacji podziemnych: 0;

= liczba kondygnacji nadziemnych: 1.

e Charakterystyka zagrozenia pozarowego i parametry pozarowe wystepujacych
substancji palnych
W budynku nie przewiduje si¢ wystgpowanie i wykorzystywania materiatow niebezpiecznych
pozarowo. Gléwna grupa materialdéw palnych beda materialy charakterystyczne dla kategorii
zagrozenia ludzi ZL, tj. zaliczane do grupy pozarow A.

e Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz
pomieszczen
Budynek ze wzgledu na przeznaczenie zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11
Przewidywana liczba 0s6b budynku 30 o0so6b;

Przewidywana liczba 0s6b w poszczegdlnych pomieszczeniach (kondygnacjach)
= parter - do 260s0b;

= poddasze - do 4 oséb.

e Przewidywang gestos¢ obciagzenia ogniowego

Dla budynku zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi nie okresla si¢ gesto$ci obcigzenia
ogniowego, natomiast pomieszczenie magazynowe i pomocnicze funkcjonalnie powigzane z
pozostala czescia budynku zalicza sie do PM o gestoéci obciazenia ogniowego ponizej 500 MJ/m?.

e Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewne¢trznych
W budynku nie przewiduje si¢ magazynowania oraz prowadzenia proceséw technologicznych
z uzyciem materiatéw mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe.

e Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéow budowlanych
Ze wzgledu na wyzej okreslone parametry kwalifikacji pozarowej dla budynku wymagana jest
klasa ,,C” odpornosci pozarowej, ktéra wyznacza nastepujace klasy odpornosci ogniowej jego
elementow
= gtowna konstrukcja nosna R 60;

konstrukcja dachu R 15;
= stropy REI 60;

= $ciany zewnetrzne EI 30 (dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego o wysokosci min. 0,8 m wraz z
polaczeniem ze stropem), dodatkowo R 60 jako cze$¢ gtdownej konstrukcji nosnej oraz REI 120 jako
elementy oddzielen przeciwpozarowych;

= $ciany wewnetrzne EI 15 dodatkowo R 60 jako cze$¢ glownej konstrukcji nosnej oraz REI 120 jako
elementy oddzielen przeciwpozarowych;

= przekrycie dachu RE 15;
= biegi i spoczniki schodéw R 60.

=  Ponadto:




= klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami zlaczy i dylatacjami;
= wszystkie elementy budowlane powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia (NRO);

= clementy oktadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w sposob
uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krdtszym niz 60 minut;

= $ciany wewngtrzne wydzielajace klatki schodowe o klasie REI 60 zamykane drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie EI 30;

Oznaczenia:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementow budynku,

E - szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okre§lona jw.,

(-) - nie stawia si¢ wymagan.

6.1. Wymagania dla elementéow wykonczenia wnetrz

W strefach pozarowych ZL Il zabrania si¢ stosowania do wykonczenia wnetrz materiatow
1 wyrobow tatwo zapalnych, ktorych produkty rozkladu termicznego sa bardzo toksyczne lub
intensywnie dymiace.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, zabronione jest stosowanie
materialdéw 1 wyroby budowlanych tatwo zapalnych.

W budynku zabrania si¢ stosowania wyktadzin podtogowych tatwo zapalnych.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszane nalezy wykonywa¢ z materialow niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Palne elementy wystroju wnetrz, przez ktore lub obok ktorych sa prowadzone przewody
ogrzewcze 1 wentylacyjne, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub
zweglenia.

W budynku nie przewiduje si¢ wykonywania podtdg podniesionych.

e Podzial obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa o powierzchni 549,5 m? (przy dopuszczalnej
powierzchni strefy pozarowej wynoszacej 5000 m?).

W budynku nie stosowano podziatu na strefy dymowe poza wydzielonymi i oddymianymi
klatkami schodowymi.

e Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe i odleglos¢ od obiektow
sasiadujgcych
Budynek usytuowany jest w nastepujacych odlegtosciach:
= 14 m od jednokondygnacyjnego budynku zaliczanego PM;
* conajmniej 4,0 m od granic z dziatkami sasiednimi;
= conajmniej 8,0 m od innych budynkéw ZL usytuowanych na pozostatych sgsiednich dziatkach;
* 20 m od dziatki Ls.

e Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb
Z kazdego miejsca w obiekcie, przeznaczonego do przebywania ludzi, powinna by¢
zapewniona mozliwos$¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do innej strefy
pozarowej, bezposrednio lub drogami komunikacji ogoélnej zwanymi drogami ewakuacyjnymi.
Wyjscia
z pomieszczen na drogi ewakuacyjne powinny by¢ zamykane drzwiami.
Bezpieczne warunki ewakuacji z budynku zostaty zapewnione poprzez:
= laczna szeroko$¢ drzwi w $wietle oScieznicy stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z
pomieszczen dostosowang do liczby o0s6b mogacych w nim przebywaé jednoczesnie,
przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 oséb;




= szeroko$¢ drzwi w $wietle oScieznicy stanowigcych wyjs$cia ewakuacyjne z pomieszczen
przeznaczonych dla 4 + 30 0s6b niemniejszg niz 0,9 m (0,8 m w przypadku drzwi stuzacych
do ewakuacji do 3 0sdb) - mierzong w $wietle otworu po otwarciu drzwi;

» drzwi stanowigce wyjs$cia ewakuacyjne z pomieszczen przeznaczonych dla ponad 6 0sob
otwierane na zewnatrz pomieszczen;

* w budynku nie przewiduje si¢ pomieszczen , w ktorych moze przebywac ponad 30 osob;

»  dhugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych, prowadzacych przez nie wigcej niz trzy pomieszczenia,
nieprzekraczajaca 40 m;

= dhugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych mierzong od wyjscia z pomieszczenia do wyjs¢
ewakuacyjnych na zewnatrz lub do wyjs¢ do obudowanej klatki schodowej, zamykanych
drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI 30 1 grawitacyjnie
oddymianej, nieprzekraczajaca 10 m przy jednym dojsciu i 40 m przy co najmniej 2
dojsciach;

* obudowg poziomych drog ewakuacyjnych o klasie niemniejszej niz EI 15 (wymoég nie dotyczy
pomieszczen, w ktorych ewakuacja prowadzona jest w ramach przej$¢ ewakuacyjnych);

» szeroko$¢ korytarzy wynoszaca co najmniej 1,4 m (1,2 m jezeli pozioma droga ewakuacyjna
jest przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 0sob);

»  wysoko$¢ drog ewakuacyjnych wynoszaca co najmniej 2,2 m;

= pionowe drogi ewakuacyjne klatka schodowa obudowana, zamykana drzwiami
przeciwpozarowymi i grawitacyjnie oddymiana posiadajace minimalne szerokos$ci uzytkowe
biegdéw co najmniej 1,2 m, spocznikéw co najmniej 1,5 m oraz maksymalne wysokos$ci stopni
do 0,175 m, przy zachowaniu ich maksymalnej liczby 17 stopni w jednym biegu

= szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjScia ewakuacyjne prowadzace na zewnatrz budynku
(z wylaczeniem drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen prowadzace
bezposrednio na zewnatrz budynku, dla ktérych wymagana jest szeroko$¢ w $wietle co
najmniej 0,9 m), niemniejsza niz 1,2 m, w tym co najmniej jedno nieblokowane skrzydio
drzwiowe o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,9 m - mierzonej w §wietle otworu po otwarciu drzwi;

» drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z obiektu otwierane na zewnatrz budynku;

= awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych o$wietlonych wylacznie
swiatlem sztucznym.

Ponadto w obiekcie:

= szerokosci uzytkowe korytarzy nie beda ograniczone przez zainstalowane urzadzenia i
elementy budynku, w tym skrzydla drzwi stanowigcych wyjscia na drogi ewakuacyjne po ich
catkowitym otwarciu nie zmniejszaja szerokos¢ tych drég ponizej wartosci okreslonej w
przepisach techniczno-budowlanych;

* na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji nie bedg stosowane materiaty 1
wyroby budowlane tatwozapalne.

e Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
10.1. Instalacja elektryczna

- instalacjg¢ elektryczng nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajacy
doptyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwodéw zasilajacych instalacje 1
urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbgdne podczas pozaru (odcigcie doptywu
pradu przeciwpozarowym wyltacznikiem pradu nie moze powodowaé samoczynnego
zalgczenia drugiego zrodta energii elektryczne, w tym zespotu pradotworczego);

- przewody i kable elektryczne oraz $wiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane
»Zespotami kablowymi”, stosowane w systemach zasilania i1 sterowania urzgdzeniami
stuzacymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewniaé ciagto$§¢ dostawy energii
elektrycznej lub przekazu sygnalu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania
urzadzenia;

- zespoty kablowe powinny by¢ tak wykonane, aby w wymaganym czasie, nie nastgpita
przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnatu spowodowana
oddziatywaniami elementéw budynku lub wyposazenia;




10.2.

instalacje 1 urzadzenia techniczne oraz technologiczne, w ktorych podczas eksploatacji
moga wytwarza¢ si¢ tadunki elektrycznosci statycznej o potencjale wystarczajagcym do
zapalenia wystepujacych materiatow palnych, nalezy wyposazy¢ w odpowiednie $rodki
ochrony, zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi ochrony przed elektryczno$cia
statyczng.

Instalacja piorunochronna

Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacj¢ odgromowa zapewniajaca ochrone podstawowa
spetniajagcg wymagania Polskiej Normy PN-EN 62305-1.

10.3.

Instalacja wentylacji i klimatyzacji
przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne okladziny przewodow wentylacyjnych moga by¢
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposdb  zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia;
instalacje wentylacji mechanicznej 1 klimatyzacji, powinny spelnia¢ nastepujace
wymagania:

- przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przy-

padku pozaru nie oddziatywaly sitag wigksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby
przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu,

- zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatow

niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie
krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;j,

- w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,
- filtry 1 thumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem si¢ do ich wngtrza palacych

si¢ czastek,

- przewody wentylacyjne i1 klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia

przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o kla-
sie odpornos$ci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciw-
pozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowa i dymoszczelnosé (E 1
S);

- przewody wentylacyjne 1 klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez

strefe pozarowa, ktorej nie obstuguja, powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej wymagang
dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelnos¢
ogniowa, izolacyjnos$¢ ogniowa i dymoszczelnos¢ (E I S) lub powinny by¢ wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci
ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izola-
cyjnos¢ 1 dymoszczelnos¢ (E 1 S).

e Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen shuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowany do wymagan wynikajgcych z przepisow dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetego scenariusza pozarowego

11.1.
B

Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa
udynek nalezy wyposazy¢é w instalacj¢ wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami

wewnetrznymi 25 z wezem pOlsztywnym, spetniajacymi wymagania Polskich Norm dotyczacych

tych urzadzen, w tym:

* hydranty wewnetrzne 25 o minimalnej wydajnosci 1,0 dm®s kazdy przy cisnieniu nie
mniejszym niz 0,2 MPa;

* instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwos¢ jednoczesnego
poboru wody z dwoch sasiednich hydrantéw o tacznej wydajnosci 2 dm®/s;

» hydranty wewngetrzne 25 powinny obejmowacé zasiggiem w poziomie calg powierzchnie
chronione;j strefy pozarowej;

= $rednice nominalne przewoddéw zasilajacych instalacji wodociggowe] przeciwpozarowej
powinny wynosi¢ co najmniej DN 25;



http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=1131&n=63352

* w miejscu potgczenia instalacji wodociggowej przeciwpozarowe;j i instalacji socjalno-bytowej
nalezy zastosowa¢ zawor elektromagnetyczny (zawoOr pierwszenstwa) automatycznie
odcinajacy doptyw wody do instalacji socjalno-bytowej.

11.2. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne
W budynku drogi ewakuacyjne o§wietlone wylacznie §wiattem sztucznym, nalezy wyposazy¢

w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zgodne z wymaganiami Polskiej Normy PN-EN 1838:2013-

11, zataczane automatycznie w przypadku zaniku napiecia podstawowego (nie pdzniej niz po 2

sek.). Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzing od zaniku

o$wietlenia podstawowego. Srednie natezenie o$wietlenia na podlodze wzdhuz $rodkowej linii
drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 1x, 1 nie mniejsze niz 0,5 1x przy podtodze
oraz 5 Ix przy urzadzeniach przeciwpozarowych i1 gasnicach, jesli znajduja si¢ poza droga
ewakuacyjng lub strefa otwartg. Na drodze ewakuacyjnej 50 % wymaganego nat¢zenia oswietlenia
powinno by¢ wytworzone w ciagu 5 s, a pelny poziom natgzenia oswietlenia w ciggu 60 s.

11.3. Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Instalacje elektryczng nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wylacznik pradu, odcinajacy
doptyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwodoéw zasilajacych instalacje i urzadzenia,
ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru (umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia
do obiektu lub ztacza).
11.4. Urzadzenia zapobiegajace zadymieniu klatki schodowej lub sluzace do usuwania z niej

dymu

Klatka schodowa nalezy wyposazy¢ w instalacje grawitacyjng stuzaca do odprowadzaniu
dymu i ciepta uruchamiane samoczynnie (powierzchnia czynna klap dymowych i otwordéw
napowietrzajacych zgodnie z symulacja CFD dla klatki schodowej). Do napowietrzania klatki
schodowej moga stluzy¢ drzwi wyjsciowe na zewnatrz budynku wyposazone w elementy
umozliwiajace ich zablokowanie w pozycji otwarte;.
11.5. System Sygnalizacji Pozarowej

Zgodnie z ustaleniami z nard roboczych w zakresie przebudowy (wskazanie Konserwatora
Zabytkdéw) obiekt zostanie wyposazony w System Sygnalizacji Pozarowej — ochrona catkowita
polaczony z systemem monitoringu pozarowego.

e  Wyposazenie w gasnice

Przed przekazaniem do uzytkowania obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice zgodnie
z obowigzujacym normatywem jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?)
zawartego w gaénicach na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku, dostosowane
do gaszenia tych grup pozarow, ktdre moga wystepowac w obiekcie.

e Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczo-gasniczych
Budynek wymagana zapewnienia drogi pozarowej. Droge pozarowa do budynku zapewnia
wjazd z drogi powiatowej 1 utwardzone dojscia o szerokosci co najmniej 1,5 m 1 dlugosci ponizej
30 m potaczone z wyjsciami z budynku.
Dla budynku wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych wynosi 10 dm®/s. Wode do
zewngtrznego gaszenia pozaru dla obiektu zapewniaja hydrant zewne¢trzny DN 80 zasilany z
gminnej sieci wodociggowej, usytuowane w odlegtosci do 75 m od budynku.

e Ustalenia organizacyjne

Projekty urzadzen przeciwpozarowych nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Do zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu nalezy stosowac sprzet, urzadzenia, instalacje
1 $rodki posiadajace dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowe;.

Warunkiem dopuszczenia urzadzen przeciwpozarowych zastosowanych w obiekcie do
uzytkowania jest pozytywny wynik testow i sprawdzen, potwierdzony stosownymi protokotami w
tym zakresie.

Przed przekazaniem obiektu do uzytkowania nalezy:
= oznakowac obiekt znakami zgodnymi z Polskimi Normami;




= opracowac dla obiektu instrukcje bezpieczenstwa pozarowego;
. umiesci¢ w obiekcie w widocznym miejscu instrukcje postepowania na wypadek pozaru wraz z wy-
kazem telefon6w alarmowych.

OCENA TECHNICZNA BUDYNKU

(zalozenia projektowe)

Istniejacy uklad konstrukcvjny:




o fundamenty — betonowe;

e Sciany piwnicy — cegla pelna i kamien na zaprawie cementowo-wapiennej;

e JSciany parteru — bale drewniane gr. 14cm z obiciem szalowka z ociepleniem z welny mineral.;
e strop parteru — drewniany na belkach 18x22cm co ~95cm;

e konstrukcja dachu — wigzba drewniana krokwiowo- ptatwiowa;

pokrycie dachu — blacha trapezowa ocynkowana;

Przedmiotowy budynek parterowy z poddaszem (strych), niepodpiwniczony, konstrukcji
drewnianej czg§ciowo murowanej, ze Scianami zewnetrznymi z bali gr. 14cm oraz
wewnetrznymi czeSciowo drewnianymi z bali oraz czgsciowo murowanymi z cegly petnej, ze
stropami drewnianymi na belkach 18x22 co ~95cm z dachem dwuspadowym krokwiowo-

ptatwiowym, przekryty blachg .

Sciany fundamentowe budynku sa betonowe monolityczne wyniesione ~25¢cm ponad
przylegty teren gr. 30cm brak widocznych zarysowan spekan lub odksztatcen — stan techniczny
dobry.

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne z bali gr. 14cm — bez widocznych ugieé,

odksztatcen 1 spgkan, stan techniczny dobry

Sciany konstrukcyjne wewnetrzne murowane z cegly pelnej gr. 24 i 35¢cm — bez widocznych

spekan, zniszczen i odksztatcen — stan techniczny dobry

Stropy drewniane na belkach 18x22c¢m co ~95¢m bez widocznych ugiec i zniszczen — stan

techniczny dobry.
Nadproza okienne i drzwiowe drewniane — brak spekan i ugi¢é — stan techniczny dobry.
Nadproza okienne i drzwiowe zelbetowe — brak zarysowan i ugie¢ — stan techniczny dobry.

Elementy drewniane wi¢zby dachowej — krokwie 15x115, jetki 15x15, ptatwie gorne(15x17) i
dolne(15x15) oraz stupki drewniane 12x12cm bez widocznych ugig¢ spgkan 1 odksztalcen — stan

techniczny og6lny — $redni.

Istniejace wykonczenie wewnetrzne budynku:

e podlogi parteru ptytki terakotowe , podtoga poddasza - deski

¢ tynk cementowo-wapienny, ptyty gipsowo — kartonowe, poddasze — bez wykonczenia $cian

Istniejace wykonczenie zewnetrzne budynku:

e okna drewniane zespolone;




e drzwi drewniane;
e rynny i rury spustowe blaszane;

e obicie z szaldéwki na drankach drewn. z dociepleniem z welny mineralnej gr. 10cm

Przvjete zalozenia:

Planuje si¢ przebudowe poddasza i czesci wejsciowej przy wydzielonej obecnie klatce schodowej,
tj. likwidacj¢ drzwi i poszerzenie spocznika oraz dodanie schodka (wynikajace z podniesienia
poziomu podlogi poddasza). Na klatce planowane sg roboty umozliwiajace jej oddymianie.
Pokrycie dachowe oraz wi¢zba dachowa do rozbiodrki i wykonanie nowych elementow (wiezba z
ociepleniem). Pokrycie dachowe begdzie stanowil gont drewniany. Instalacje zostang wykonane wg

projektow branzowych.

Kolejnosé¢ prac remontowych:

1) odtaczenie od zasilania i demontaz instalcji wewngtrznych znajdujacych si¢ na poddaszu

2) rozbidrka pokrycia dachu i wigzby dachowej, oraz $cian szczytowych

3) - podczas rozbiérki poddasza demontaz okien i drzwi (do ponownego wykorzystania)

4) przebudowa Klatki schodowej (spocznik) , wykonanie dodatkowego schodka

5) przebudowa otworéw drzwiowych z demontazem i wstawieniem drzwi EI30 — parter

6) wykonanie impregnacji grzybobojczej i ogniochronnej elementéw drewnianych poddasza;

7) ocieplenie potaci dachowe;j,

8) budowa $cian dziatowych poddasza

9) montaz stolarki okiennej i drzwiowej — rowniez okna potaciowe

10) wykonanie nowych instalacji wod-kan., c.o. oraz elektrycznej, systemu ochrony p.pozarowe;j,
instalacji niskopragdowej lub innych zawartych w opracowaniach projektowych

11) tynkowanie $cian murowanych oraz obtozenie $cian drewnianych z bali i sufitow stropu
drewnianego na belkach ptyta gipsowo-kartonowa ognioodporng GKF;

12) wykonanie gtadzi gipsowych na $cianach i sufitach;

13) licowanie $cian sanitariatow ptytkami glazury;

14) wykonanie podktadow podposadzkowych, izolacji z folii i papy oraz styropianu i szlichty
betonowej wraz z podtoga terakotowa antyposlizgowa w pomieszczeniach, korytarzach oraz
sanitariatach;

15) wykonanie podtogi z paneli podtogowych drewnopochodnych lub wyktadziny

16) montaz o$cieznic oraz drzwi w otworach drzwiowych;

17) montaz armatury w sanitariatach i osprzgtu elektrycznego we wszystkich pomieszczeniach;

18) malowanie $cian i sufitow;




19) przemurowanie kominow, tynkowanie i malowanie

20) montaz tawy kominiarskiej

21) odbudowa, ocieplenie, szalowanie, montaz stolarki okiennej i drzwiowej $cian szczytowych,
22) budowa podtogi tarasu na poziomie poddasza, montaz barierek ochronnych.

23) Wykonanie orynnowania (rynny + rury spustowe)

Roboty remontowe i wykonczeniowe.

Whnetrze budynku wykancza¢ z zachowaniem zaprojektowanego wymiarowania pomieszczen oraz
innych elementow budynku objetych przepisami prawa budowlanego.

Sciany wewnetrzne drewniane budynku obtozyé plytami g-k ognioodpornymi GKF, w tazience i
W.C. — ptytkami ceramicznymi do wysokosci min. 2 m. (Sciany sko$ne do max. wysokosci) W
pomieszczeniu socjalnym - oktadziny $cian, w pasach roboczych migdzy szafkami rowniez
obtozy¢ plytkami ceramicznymi.

Ksztattki wentylacyjne w budynku nalezy otynkowac lub oblozy¢ ptytami gipsowo-kartonowymi
ognioodpornymi.

Podlogi pomieszczen w zaleznosci od przeznaczenia —panele podtogowe, wyktadzina dywanowa
lub plytki ceramiczne zgodnie z opisami na rysunkach.

Drzwi - drewniane, skrzydta - kolor wskazany przez Inwestora.

Pokrycie dachu — gont drewniany.

Wszystkie elementy drewniane budynku nalezy zabezpieczy¢ poprzez pomalowanie srodkami
grzybobdjczymi i ognioodpornymi typu ,,FOBOS 2MF” lub ,,AMARVIN™.

Uwaga: przed zakupem materiatow wybor konsultowac¢ z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw —

delegatura Siedlce ul.Bema
Izolacja termiczna:
- d

ach i $cianki dziatlowe oraz izolacja instalacji — wg rysunkow

Wyposazenie instalacyjne budynku:

Instalacja wodno - kanalizacyjna.

Wedtug projektu branzowego

Instalacja elektryczna

Wedtug projektu branzowego




Instalacja odgromowa

Wedhug projektu branzowego

Ogrzewanie budynku.

Zrodiem ciepta dla budynku jest kottownia olejowa — budynek na dzialce inwestora. Inwestycja

nie wymaga zmiany kotta.

Zagadnienia BHP i SANITARNE

W budynku Srodowiskowego Domu Samopomocy pracowa¢ bedzie personel dydaktyczny
w liczbie do 5 0sob (instruktorzy zaje¢ praktycznych) oraz kierownik, pracownik ksiggowosci,
fizjoterapeuta, psycholog oraz pracownik socjalny. Personel sprzatajacy — 2 0soby sprzatajace
beda pracowaly w wymiarze 2 godzin dziennie. W budynku znajduje si¢ tazienka dla osob
niepetnosprawnych oraz dwa pomieszczenia WC z przedsionkami dla kobiet i mezczyzn. Do
celow porzadkowych przewiduje si¢ wykorzystanie schowka porzadkowego znajdujacego si¢ pod
schodami oraz pomieszczenia gospodarczego z dostepem z holu gldwnego.

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowana zostala wentylacja grawitacyjna.
Nawiew realizowany jest poprzez nawiewniki okienne. Oswietlenie pomieszczen pracy statej
naturalne. Projektuje si¢ montaz nowych opraw o$wietleniowych ktore zapewnia natg¢zenie
oswietlenia zasadniczego zgodne z normg PN-EN 12464-1:2002.

Projektowany program funkcjonalny

Projekt przewiduje realizacj¢ pomieszczen biurowych wraz z tazienka i pomieszczeniem
socjalnym oraz pokoje goscinne dla grup i osob indywidualnych prowadzacych zajecia z
podopiecznymi. Ponad to program funkcjonalny uzupeinig : archiwum 1 pomieszczenie
gospodarcze.

Uwagi.

Projektowana przebudowa budynku nie wprowadza naruszenia interesu osOb trzecich w
rozumieniu przepisoOw prawa budowlanego. Adaptacja budynku i uzyte materialy w projekcie
pozwalajg na zastosowanie tradycyjnej, rzemieSlniczej technologii remontu nie powodujacej
naruszenia uzasadnionych interesow wtascicieli drogi dojazdowej lub sasiednich dziatek.
Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykona¢ pod $cistym nadzorem technicznym
uprawnionego kierownika budowy, zgodnie z P.N. Budowlana, obowiazujacymi przepisami
budowlanymi i sztuka budowlana.

Obiekt nadaje si¢ do przebudowy zgodnie z planowanymi zatozeniami




