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Przebudowa czesci pomieszczen parteru budynku szkoty SOSzW w celu zgodnego z
przepisami potaczenia budynku szkoty z budowang salg gimnastyczno rehabilitacyjna,
zgodnie z zatwierdzong ekspertyza techniczng stanu ochrony przeciwpozarowe;j.
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OSWIADCZENIE: Projektant o$wiadcza, Zze projekt budowlany dla zadania Przebudowa czesci pomieszczen
parteru budynku szkoty SOSzW w celu zgodnego z przepisami potaczenia budynku szkoty z budowang salg
gimnastyczno rehabilitacyjna, zgodnie z zatwierdzong ekspertyzg techniczng stanu ochrony przeciwpozarowe;j.
zostat wykonany w sposéb zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach administracyjnych
dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Spis materiatdbw stanowi gcych zrodio opracowania projektu budowlanego

1 Inwentaryzacja budowlano-instalacyjna obiektu
2 Ocena stanu technicznego obiektu

Podstawa opracowania

Projekt budowlany wykonano na podstawie zlecenia inwestora, oraz:

Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409,z p6zn. zm. a takze rozporzadzen:

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. poz. 462 oraz z 2013 r. poz. 762)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY | ROZWOJU z dnia 22 wrzesnia
2015rr.

Postanowienia Kujawsko Pomorskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej
Strazy Pozarnej WZ.5595.302.2019

Postanowienia Kujawsko Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej
Strazy Pozarnej WZ.5595.302.2019

Ekspertyzy ochrony przeciwpozarowej

Nazwa zadania:

Przebudowa czesci pomieszczen parteru budynku szkoty SOSzW w celu zgodnego z
przepisami potgczenia budynku szkoty z budowang salg gimnastyczno rehabilitacyjna,
zgodnie z zatwierdzong ekspertyzg techniczng stanu ochrony przeciwpozarowej.

Przedmiot inwestyciji:

Osrodek Szkolno-Wychowawczy
Obiekt:

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewidencyjnych
Nr dz. 115/10

Adres:

ul. Dworcowa 20/22 Chetimno

Wiascicielem terenu jest



Gmina Chetmno

Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania ustalono na podstawie:

Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i ochronie nad zabytkami

Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Ustawy z dnia 20 lutego 2015 .

Ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne;

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie

Obszar oddziatywania inwestycji wskazany jest na rysunku PZT1. Granice obszaru
oddziatywania obiektu sg jednakie z granicami inwestycji wskazanymi na rysunku
PZT1.

Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest budowa hydrantu ulicznego HP 80 wraz z przylaczem do
sieci wodociggowe.
Projektowana lokalizacja hydrantu i trasa przylgcza ukazana jest na rysunku PZT1.

Opis projektowanego rozwigzania.

Przylacze wody

Z przewodu DN 350 sieci wodociggowej wyprowadzone zostanie przytagcze wody do
hydrantu HP 80.

Projektowane parametry przylagcza:

Materiat : Zzeliwo sferoidalne

Sposéb wigczenia — tréjnik na istniejgcej rurze dn350 , odejscie DN 80 wyposazone
zasuwe wodociggowag odcinajacq .

Projektuje sie zasuwe kotnierzowg z miekko uszczelniajagcym klinem w korpusie z
zeliwa sferoidalnego obustronnie epoksydowanego.

Sprzegto zasuwy sieciowej zabezpieczy¢ skrzynkg zeliwng DN -180 mm.

Skrzynke posadowi¢ na betonowym pierscieniu odcigzajgcym o wysokosci 10 cm, w
sposob umozliwiajacy bezkolizyjny montaz klucza

Na catej dlugosci przytacza hydrantowego utozy¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng
koloru niebieskiego o szerokosci 200mm. Tasme prowadzi¢ 50 cm nad grzbietem rury.
Tasme wprowadzi¢ do skrzynki zasuwy.

Gtebokos¢ prowadzenia przytacza — w gruncie 170 cm .

Trasa wskazana zostata na planie sytuacyjnym
Po zakonczeniu montazu nalezy wykona¢ badania prébki wody.

Roboty ziemne

Wykop wykona¢ recznie.

Z dna wykopow nalezy usung¢ kamienie i grudy, dno wyroéwnac poprzez ich
przegrabienie. W podtozu nie mogg wystepowac bryty o wymiarach powyzej 20 mm.
Urobek ziemny na czas budowy sktadowac obok wykopéw.



Warunki montazu

Montaz przewodéw wodociggowych w wykopach wykonaé zgodnie z ponizszymi
wskazéwkami.

Przewody uktadac na podsypce z piasku grubosci 10 cm. Po utozeniu przewodu
wykonac jego obsypke piaskiem warstwa grubosci 30 cm ponad wierzch przewodu,
ktérg nalezy zagesci¢ ubijakami recznymi z obu stron jednocze$nie. Wéwczas wykop
mozna zasypac, warstwami, gruntem rodzimym, pozbawionym humusu, gruzu,
kawatkoéw drewna itp., zageszczajgc go do wartosci wskaznikbw wymaganych jak przy
rekonstrukcji terenu tj. pod jezdniami z zageszczeniem 100%, a w terenach zielonych
do 85% standardowej proby Proctora.

Zasypke uktadac i zageszczac warstwami zageszczarkg mechaniczng. Warstwe
powierzchniowg przygotowac do odtworzenia zieleni i odbudowy odcinka nawierzchni
utwardzonej.

Podczas uktadania przewodow wodociggowych oraz ich zasypki nalezy przestrzega¢
warunkéw producenta rur, ktére bedg zastosowane.

Skrzyzowania i kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu.

Skrzyzowania z uzbrojeniem technicznym

Kable te nalezy zabezpieczy¢ przez umieszczenie ich w korytkach drewnianych, a
nastepnie obudowac je rurami ochronnymi typu AROT.

Proby szczelnosci, ptukania i dezynfekcji

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakres robo6t zwigzanych z oddaniem
przewoddéw wodociggowych do eksploatacji wchodza;

* proba szczelnosci cisnieniowo — hydrauliczna,

» wstepne plukanie przewodu w celu usuniecia zanieczyszczen mechanicznych przy v
= 0,6 m/s,

» dezynfekcja wtasciwa w celu usuniecia zanieczyszczen bakteriologicznych,

* przeptukanie przewodu po dezynfekcji.

Préba szczelnosci i wytrzymatosci
Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci ztacz w rurociggach z PE-HD nalezy
przeprowadzi¢ probe cisnieniowo — hydrauliczna.
Prébe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu. Ztgcza w wykopach
otwartych powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych wyciekow.
Na czas wykonania proby nalezy zaslepi¢ potaczenie z istniejagcym, zeliwnym
wodociggiem.

Prébe wykonac¢ zgodnie z normg PN — B — 10725: 1997 (na cisnienie nie mniejsze
niz 1 MPa).

Ptukanie wstepne

Z uwagi na stosowanie rur PE-HD dostarczanych na budowe z zaslepkami
zabezpieczajgcymi i przy starannie przeprowadzonych robotach montazowych
uwzgledniajacych state utrzymanie zaslepek na koncowkach realizowanej sieci, uwaza
sie za uzasadnione zrezygnowanie z ptukania wstepnego pod warunkiem uzyskania
zgody przysziego uzytkownika sieci.

Dezynfekcja przewodu

Dezynfekcje przewodu przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 805 przy uzyciu
podchlorynu sodu o dawce 50g Cl 2 /m 3 wody z chloratora przewoznego.
Podstawowe czynnosci zwigzane z dezynfekcja to:

* napetnienie przewodu wodg z najblizszego hydrantu przy jednoczesnym dozowaniu
chloru,



* przetrzymanie wody zachlorowanej w przewodzie przez okres 24 h.

« zrzut wody po chlorowaniu za pomoca instalacji tymczasowej umozliwiajgcej
rozcienczenie wodg wodociggowg wody po chlorowaniu w celu ograniczenia stezenia
wolnego chloru do 5 mg/dm3. Wode po chlorowaniu przetransportowac do najblizszej
kanalizacji sanitarnej.

Ptukanie przewodu po dezynfekcji

Ptukanie to nalezy przeprowadzi¢ po zdemontowaniu tymczasowych stanowisk i
instalacji zwigzanych z dezynfekcja.

Wode do ptukania pobrac z istniejgcego wodociggu.

Wode z ptukania przetransportowa¢ do najblizszej do kanalizacji sanitarnej.

Po napetieniu wodociggu wodg biezacg poddac jg analizie bakteriologicznej.

Uwaga: Dezynfekcje i ptukanie wodociggu przeprowadzi¢ przy udziale przedstawiciela
Inwestora i inspekcji sanitarne;.

INFORMACJA DO PLANU BIOZ

INSTALACJA SANITARNA — mgr inz. Dariusz Mitosz
Bydgoszcz ul. Lubelska 19

Czesc¢ opisowa

1) zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji
poszczegoblnych obiektow;
Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren, na ktérym znajduje sie obiekt bedacy przedmiotem inwestycji jest
uzbrojony w przylacza, wewnetrzne drogi majg powigzania z drogami
komunalnymi

Opis projektowanych zmian
Nie projektuje sie zmian zagospodarowania terenu.

2) wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych;

Zakres ograniczony do budynku

3) wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

4) wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych,

Zagrozenia szczegolne to niebezpieczenstwo porazenia pradem i prace
zwigzane z budowg,

5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych;

Przed rozpoczeciem prac nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy
6) wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym



zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Miejsca prowadzenia prac montazowych nalezy wygrodzi¢, opatrzy¢ napisami
ostrzegawczymi i wyznaczy¢ drogi obej$¢ i ewakuacii

SPECJALNOSC

INSTALACJE
SANITARNE
WOD.-KAN.

OSWIADCZENIE: Projektant o$wiadcza, Zze projekt budowlany dla zadania Przebudowa czeéci pomieszczen
parteru budynku szkoty SOSzW w celu zgodnego z przepisami potaczenia budynku szkoty z budowang salg
gimnastyczno rehabilitacyjna, zgodnie z zatwierdzong ekspertyzg techniczng stanu ochrony przeciwpozarowe;.
zostat wykonany w sposéb zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach administracyjnych
dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. DATA | PODPIS
PROJEKTOWAL: mgrinz. Dariusz Mitosz RGPI-V-7342-47/97
SPRAWDZIL: mgrinz. Michat PRZYCHOCKI KUP/0170/POOS /04



OZNACZENIA
1 TROJNIK

2 ZASUWA

3 RURA DN80
4 HP-80

nadziemny

7 SR RRGRRGRRK

172

80 |

istn. wA@350
|s

e~

I

/
ﬂ
7.350/80

zel. sferoid.

n80; 1= 1.82m
3
N

dn80,
krociec dwukoinierzowy

LEGENDA:

A...D FRANCE TERENU INWESTYCJI

CRANICE OBSZARU ODDZIALYWANIA

dn80; 1=08m

krociec dwukolnierzowy
I

/GODNE /7 GRANICAMI INWESTYCJI

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KELVIN

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.

85-303 Bydgoszcz

ul. Piekna 13

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Osrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. Dworcowa 20/22 Chetmno

Nrdz. 115/10

INWESTOR: Powiat Chelmirski
ul. Harcerska 1, 86-200 Chetmno

[OPRACOWANIE:

INSTALACJE WOD - KAN

. . NR RYSUNKU: SKALA:
RYSUNEK: Projekt zagospodarowania terenu w1 1:500
NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
PROJEKTOWAL: | mgr inz. Dariusz Mitosz RGPI-V-734247/97
2020 06 25,
INR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:

SPRAWDZIL: mgr inz. Michat PRZYCHOCKI

KUP/0170/POOS/04

2020 06 25|




