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Podstawa opracowania

Projekt budowlany wykonano na podstawie zlecenia inwestora, oraz:

Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409,z pdzn. zm. a takze rozporzadzen:

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. poz. 462 oraz z 2013 r. poz. 762)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY | ROZWOJU z dnia 22 wrzesnia
2015r.

Postanowienia Kujawsko Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej
Strazy Pozarnej WZ.5595.302.2019

Postanowienia Kujawsko Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowe;j
Strazy Pozarnej WZ.5595.302.2019

Ekspertyzy ochrony przeciwpozarowej



Nazwa zadania:

Przebudowa czesci pomieszczen parteru budynku szkoty SOSzW w celu zgodnego z
przepisami potgczenia budynku szkoty z budowang salg gimnastyczno rehabilitacyjna,
zgodnie z zatwierdzong ekspertyzg techniczng stanu ochrony przeciwpozarowe.

Przedmiot inwestycji:
Obiekt:

Osrodek Szkolno-Wychowawczy

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewidencyjnych

Nrdz. 115/10

Adres:
ul. Dworcowa 20/22 Chetmno

Wiascicielem terenu jest
Powiat Chetminski

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren, na ktérym znajduje sie obiekt bedacy przedmiotem inwestycji jest uzbrojony w
przytagcza, wewnetrzne drogi majg powigzania z drogami komunalnymi

Opis projektowanych zmian
Nie projektuje sie zmian zagospodarowania terenu.

Opis projektowanych rozbioérek obiektéw
Nie przewiduje sie zadnych rozbidérek

Opis obiektéw przeznaczonych do dalszego uzytkowania;

Dane obiektu

Dlugosé 34,02 m
Szerokosé 23,04 m
Wysokosc¢ 11,50 m
Powierzchnia zabudowy 521,00 m?2
Powierzchnia uzytkowa 1594,90 m2
llos¢ kondygnaciji 4 szt
llos¢ kondygnaciji naziemnych 3 szt
llos¢ kondygnacji podziemnych 1 szt

Uktad komunikacyjny,
Istniejgcy budynek obstuzony jest istniejacym uktadem komunikacji drogi wewnetrznej
dowigzanej do ukfadu drég komunalnych.

Parametry techniczne dréog pozarowych,



Zapewniony jest dojazd drogg utwardzong o szerokosci powyzej 4 m i w odlegtosci od
budynku powyzej 5 m i ponizej 15 m

Sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie
w wode.

Wykorzystane zostang istniejace sieci zaopatrzenia w wode p-poz.

Informacja o ochronie konserwatorskiej
Teren, na ktérym posadowiony jest obiekt budowlany lezy w strefie ochrony
konserwatorskiej. Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow ;

Informacja o strefie szkéd gérniczych
Teren nie lezy w strefie eksploatacji gorniczej.



Projekt architektoniczno-budowlany obiektu budowlanego
Opis techniczny

Zakres projektu

Projektowane prace w branzy budowlanej
Prace wynikajace ze zmiany uktadu pomieszczen

Prace wynikajace ze wskazan ekspertyzy i postanowienia Kujawsko
Pomorskiego Komendanta Wojewoédzkiego PSP

1 Zamkniecie pomieszczen gospodarczych na poddaszu budynku szkoty drzwiami o
klasie odpornosci ogniowej El 30

2 Zastosowanie na drogach komunikacji ogoinej stuzacych celom ewakuacji
materiatéw i wyrobéw budowlanych co najmniej trudnozapalnych

3 Usuniecie boazerii zamontowanej na $cianach budynku szkoty

4 Wyposazenie sal zaje¢ w wykfadziny podtogowe co najmniej trudnozapalne

5 Wykonanie oktadzin sufitow i sufitdw podwieszanych z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia

6 Wykonanie Scian oddzielenia pozarowego pomiedzy budynkiem szkoty i salg
gimnastyczng w klasie odpornosci ogniowej REI 120 oraz zamkniecie otworu w Scianie
drzwiami w klasie odpornosci ogniowej El 60

7 Wykonanie przepustow instalacyjnych o srednicy wiekszej niz 0,04 m

8 Wykonanie drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen dla powyzej 3
0s0b szerokosci 90 cm

9 Wykonanie drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen dla ponizej 3
0s6b szerokosci 80 cm

10 Zapewnienie mozliwosci korzystania dla dzieci poruszajgcych sie na wézkach
inwalidzkich z sal lekcyjnych parteru i 1 pietra.

11 Oznakowanie budynku szkoty znakami bezpieczenstwa zgodnie z Polskg Norma.
12 Wyposazenie w gasnice 3 dm3 w piwnicach oraz w pomieszczeniu nr 0.8 — o
ponadnormatywnej ilosci na kazde 50 m2 powierzchni

13 Wyposazenie w gasnice 3 dm3 pozostatych pomieszczen komunikacyjnych — o
normatywnej ilosci na kazde 100 m2 powierzchni

Prace wynikajgce z naprawg po robotach instalacyjnych

Projektowane prace w branzy elektrycznej

Prace wynikajgce ze zmiany ukfadu pomieszczen

Prace wynikajgce z montazu instalacji oswietlenia ewakuacyjnego
Prace wynikajace z montazu instalacji sygnalizacji pozaru.

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego
Budynek uzytkowany jest jako szkota

Program uzytkowy obiektu budowlanego
Program uzytkowy obiektu nie ulega zmianie



Charakterystyczne parametry techniczne,

Dane obiektu

Dlugosé 34,02 m
Szerokosé 23,04 m
Wysokos¢ 11,50 m
Powierzchnia zabudowy 521,00 m2
Powierzchnia uzytkowa 1594,90 m?2
llo$¢ kondygnacji 4 szt
llos¢ kondygnaciji naziemnych 8 szt
llo$¢ kondygnacji podziemnych 1 szt
Gtebokos¢ posadowienia 3,00 m
Obwaod budynku 121,00 m
Liczba uzytkownikow 110 0s0b
Wysokos¢ kondygnacii 3,20 m
Strefa klim Il

Konstrukacja budynku Tradycyjna

smperatura wewnetrzna obliczeniowa budynku 20

[Kubatura 3460,17 m3

Zestawienie cech charakterystycznych

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
uzytkowa
[m2]
0.1 Pomieszczenie gospodarcze 8,99
0.2 Kottownia 20,45
0.3 Pomieszczenie komunikacyjne 12,96
0.4 Pomieszczenie gospodarcze 12,42
0.5 Pomieszczenie komunikacyjne 2,33
0.6 Pomieszczenie gospodarcze 1,81
0.7 Pomieszczenie gospodarcze 9,59
0.8 Klatka schodowa 6,48
1.1 Sala gimnastyczna 32,30
1.2 Pomieszczenie sanitarne 14,00
1.3 Pomieszczenie sanitarne 5,52
1.4 Wiatrotap 4,83
1.5 Pomieszczenie woznego 9,24
1.6 Sala lekcyjna 30,24
1.7 Sala lekcyjna 18,72
Pomieszczenie podgrzewania
1.8 positkdw 13,63
1.9 Hol 48,30
1.10 |Klatka schodowa 19,32
1.11 | Szatnia 6,60
1.12 | Pomieszczenie komunikacyjne 11,22
1.13 | Pomieszczenie komunikacyjne 4,76
1.14 | Pomieszczenie sanitarne 8,45
1.15 | Pomieszczenie komunikacyjne 9,75
1.16 | Gabinet lekarski 11,22
1.17 |Sala lekcyjna 30,75




1.18 | Zaplecze 9,50
1.19 |Jadalnia 24,64
1.20 | Swietlica 16,87
1.22 | Pomieszczenie szkolne 9,89
1.24 | Pomieszczenie komunikacyjne 8,17
1.1A | Pomieszczenie szkolne 12,8
1.1B | Komunikacja 57
1.8A | Komunikacja 20,0
1.8B | Zmywalnia 4.8
1.8C |W.C. 1,4
1.8D | Przedsionek 2,1
1.8E | Komunikacja 2,7
1.8F | Komunikacja 8,0
1.20A | Komunikacja 10,0
2.1 Zaplecze 11,1
2.2 Sala lekcyjna 43,5
2.3 Pomieszczenie sanitarne 6,2
2.4 Pomieszczenie sanitarne 16,7
2.5 Pokdj nauczycielski 32,5
2.6 Pomieszczenie komunikacyjne 5,9
2.7 Pomieszczenie sanitarne 3,2
2.8 Sala lekcyjna 22,5
2.9 Sala lekcyjna 34,0
Pomieszczenie
2.10 | administracyjne 9,7
Pomieszczenie
2.11 | administracyjne 11,9
2.12 | Sala lekcyjna 26,4
2.13 | Sala lekcyjna 22,6
2.14 |Biblioteka 29,0
2.15 |Hol 32,7
2.16 | Hol 20,9
217 |Klatka schodowa 9,5
2.18 | Pomieszczenie pedagoga 11,5
2.19 | Salalekcyjna 33,6
2.20 |Zaplecze 10,0
3.1 Pomieszczenie magazynowe 20,0
3.2 Sala lekcyjna 14,9
3.3 Pomieszczenie magazynowe 28,3
34 Pomieszczenie magazynowe 30,9
3.5 Sala lekcyjna 5,0
3.6 Sala lekcyjna 24,2
3.7 Sala lekcyjna 33,1
3.8 Sala lekcyjna 36,6
3.9 Sala lekcyjna 27,1
3.10 | Sala lekcyjna 36,4
3.11 | Pomieszczenie magazynowe 9,2
3.12 | Pomieszczenie komunikacyjne 55,1




Forma architektoniczna obiektu budowlanego,
Istniejgca forma budynku nie ulega zmianie.

Sposoéb dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy
Nie jest przedmiotem projektu

Ochrona débr kultury,
W aspekcie ochrony débr kultury przedmiotowa inwestycja jest dopuszczalna.

Ochrona uzasadnionych intereséw oséb trzecich
Projektowany obiekt i zatozony sposob jego wznoszenia, nie powodujg naruszenia
intereséw osoéb trzecich z punktu widzenia przepisow prawa budowlanego.

Ochrona ludnosci, zgodnie z wymogami obrony cywilnej,
Powiadamianie o zagrozeniach realizowane bedzie w ramach istniejgcego na terenie
systemu ostrzegania o zagrozeniach.

Sposoby spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy;
Bezpieczenstwo konstrukcji,

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa konstrukcji spetnione zostang poprzez
zachowanie niezmiennych obcigzen uzytkowych.

Bezpieczenstwo pozarowe
Sposoby spetnienia wymaganh dotyczacych bezpieczenstwa pozarowego
przedstawiono w tabeli:

GRUPA WYSOKOSCI N

1b llo$ ¢ kondygnacji 4

1c Powierzchnia uzytkowa 1595 m2
2 Odlegtos$¢ od obiektéw sgsiadujacych POWYZEJ 8 m

3 Parametry pozarowe wystepujacych substand| Nie wystepujg

4 Przewidywana gestosc¢ obcigzenia ogniowegdQd<500 MJ/m2

5 Kategoria zagrozenia ZL I

6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczenh of| Brak zagrozenia wybuchem

7 Podzat obiektu na strefy pozarowe 1strefa, wydzielona pozarowo kottownia
8 Klasa odpornos$ci pozarowej budynku B

NIasa 0apornosci ogniowej 1 stopien

rozprzestrzeniania ognia elementow Pokrycie dachu spetnia

budowlanych wymogi El 30

Konstrukcja gtéwna Spetnia wymogi R 120

Konstrukcja dachu R 30

Strop Spetnia wymogi REI 60

Sciana zewnetrzna Spetnia wymogi El 60

Sciana wewnetrzna Spetnia wymogi El 30

Ewakuacja - na zewnatrz
wyjsciem gtéwnym.
Dtugos¢ dojscia
ewakuacyjnego: nie
przekracza 10 m przy
9 Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne jednym dojsciu i 40 m przy
oraz przeszkodowe 2 dojsciach




Scenariusz pozarowy

W chwili powstania pozaru po odcieciu zasilania budynku, podjecie przez obstuge,
zgodnie z wykonang przez uzytkownika instrukcjg, akcji gasniczej sprzetem, bedacym
na wyposazeniu i za pomocg hydrantow oraz ew. ewakuacje oséb znajdujgcych sie w
obiekcie przez drzwi ewakuacyjne — bezposrednio na zewnatrz.

Zakres szczegotowy projektowanych prac w branzy budowlanej i projektowane
rozwigzania materialowe

Prace wynikajgce ze zmiany uktadu pomieszczen

Projektuje sie rozbidrke scianek dziatowych i pomurowanie nowych $cianek dziatowych
na nowych fundamentach.

Projektuje sie pochylnie w korytarzu tgczacym szkote z budynkiem Sali gimnastycznej
Projektuje sie wymiane drzwi wewnetrznych — wskazanych na rzutach i w zestawieniu
stolarki

Projektuje sie okna wewnetrzne EI15 petnigcych role naswietli — w miejscach
wskazanych na rzutach i opisanych w zestawieniu stolarki

Projektuje sie nowe posadzki w czesci pomieszczen.

Prace wynikajgce z naprawy po robotach instalacyjnych

Projektuje sie malowanie $cian, sufitbw po pracach instalacyjnych — pasy po bruzdach
instalacyjnch

Zakres szczego6towy projektowanych prac w branzy elektrycznej i projektowane
rozwigzania materialowe

Prace wynikajgce ze zmiany uktadu pomieszczen

Prace wynikajgce z montazu instalacji oswietlenia ewakuacyjnego

Prace wynikajgce z montazu instalacji sygnalizacji pozaru.



INFORMACJA DO PLANU BIOZ

Imie i nazwisko projektanta, adres
ARCHITEKTURA — mgr inz. arch. Adam Maciejewski
Bydgoszcz ul. Lubelska 19
INSTALACJA elektryczna — inz. Tadeusz Ambroziak
Bydgoszcz ul. Lubelska 19

Czes¢ opisowa

1) zakres robd6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$c¢ realizacii
poszczegoblnych obiektéw;
Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren, na ktérym znajduje sie obiekt bedacy przedmiotem inwestyciji jest
uzbrojony w przytacza, wewnetrzne drogi majg powigzania z drogami
komunalnymi

Opis projektowanych zmian
Nie projektuje sie zmian zagospodarowania terenu.

2) wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych;

Zakres ograniczony do budynku

3) wskazanie elementdw zagospodarowania dziafki lub terenu, ktére mogg
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

4) wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji rob6t budowlanych,

Zagrozenia szczegolne to niebezpieczenstwo porazenia pradem i prace
zwigzane z budowg,

5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych,;

Przed rozpoczeciem prac nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy
6) wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Miejsca prowadzenia prac montazowych nalezy wygrodzi¢, opatrzy¢ napisami
ostrzegawczymi i wyznaczy¢ drogi obejs¢ i ewakuacii
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S ADCZEMIE: Projektant ofwisdcza, e projekt budowlany dla zadania Przebudoyvws czedo
pomieszczen pattery budynku szkoly SOSDA w cell Zgodnedo T przepizami poaczenia budynku szkoty
hudowang saly gimnastyczno rehabilitacying, zgodnie z zatwierdzong ekspertyzy techniczng stanu
ochrony przeciwpoiarowe]. Zostat weykonany w sposobh Zgodny T wymaganiami ustasey, ustaleniami
okreglonymi v decyzjach administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowianego, obowigzujgcymi
przepizami oraz zasadami wiedzy techniczne].

Drata opracowanis:

ZESPOL PROJEKTOWY: 25062020
SPECJALMOSE FUNECJA IWIE | MAZW5 KD NR UPE. OoaTe | FODORIS
ARCHITEKTUR PROJEKTOWAE: mor inz. arch. Adam MACIEJEASK) KPOKHK 14 042003
A SPRANDZIE: | mor inz. arch. Bartosz KAMINSHK] KPOWK 18 0272003
INSTALACJE  PROJEKTOAL: inz. Tadeusz AMBEROZILK 721 0525676
ELEKTRYCZNE  spRaiinzit: inz. Raoman KA TEK WEPP-MB-7210/6/52
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest :
Szkota

Potozenie nieruchomosci:

ul. Dworcowa 20/22 Chetmno

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

Dane ogdlne:

Dtugosc¢ obiektu 34,02 m

Szerokos¢ obiektu 23,04 m

Wysokos¢ 11,50 m
llos¢ kondygnaciji 4 szt.
Nadziemnych 3 szt.
Piwnic 1 szt.
Powierzchnia uzytkowa 1594,9 m?
Powierzchnia zabudowy 521,0 m?
Kubatura budynku (netto) 34602 m°

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ZASILANIE

Zasilanie obiektu realizowane jest z istniejacej lini kablowe;j
Zasilanie nie ulegnie zmianie.

Bilans mocy:
ZLACZE Ps= 35,00 kW
Obliczeniowa moc szytowa obiektu - Ps= 35 kW

Rozdzielnice gtéwne budynku
Rozdzielnica gtéwna zlokalizowana zostata w miejscu wskazanym na rzucie.

Parametry rozdzielnicy gtownej:

NAPIECIE ZNAMIONOWE ROZDZIELNICY: 400 Vv
PRAD ZNAMIONOWY ROZDZIELNICY: 100 A

ZDOLNOSC WYLACZENIOWA PRADU ZWARCIOWEGO: 25 kA
ILOSC FAZ 3 -

CZESTOTLIWOSC 50 Hz
STOPIEN OCHRONY IP: IP45 -
RODZAJ OBUDOWY: STAL -

MOC SZCZYTOWA ROZDZIELNICY: 35,0 kW

MOC ZAINSTALOWANA 49,0 kW
WSPOLCZYNNIK ROWNOCZESNOSCI OBCIAZENIA 0,71 -
OCHRONA PRZEPIECIOWA KLASY: 2 -
UKLAD SIECIOWY: TN-S -

Zaprojektowano rozdzielnice ogdlne:

Rozbudowa rozdzielnicy gtéwnej A

Budowa rozdzielnicy A1A

Trasy kablowe

Wyprowadzenia z rozdzielnic i rozprowadzenia po obiekcie zaprojektowano trasami kablowymi
wykonanymi pod tynkiem

W pomieszczeniach zarojektowano instalacje podtynkowg

Str. 2



Trasy kablowe wskazano na rzucie.

Zbiorcza instalacja wytaczenia pozarowego

Wytaczenie pozarowe obejmuje wszystkie obwody z wyjatkiem instalacji bezpieczenstwa pozarowego
ktorych zasilanie realizowane jest niezalezng linig kablowa wyprowadzong z przed wytacznika
rozdzielnicy. Zasilacz ten zaprojektowano kablem o odpornosci ogniowej 90 min.

Magistrala ekwipotencjalng PE

Wykonana zostanie przewodem o przekroju rownym 1/2 przekroju przewodu czynnego linii zasilajace;j.
Magistrale zakonczy¢ na Zbiorczej Szynie Potaczen Wyréwnawczych

zabudowanej przy rozdzielnicy gtéwnej. Przewdd PE instalaciji elektrycznej nie taczy¢ z instalacjg wyréwnania

potencjatu.
Z szyny wyprowadzi¢ na zewnatrz przewdd i poprzez ztgcze kontrolne a nastepnie uziemic.

Do magistrali ekwipotencjalnej nalezy podtaczy¢ wszystkie metalowe elementy instalacji oraz
uzbrojenia zewnetrznego.

Przekréj przewoddw podtaczeniowych — 4 mm2 Cu.

Magistrala ekwipotencjalna - LY 16 mm2

Instalacja uziemiajaca
Instalacje uziemiajaca wykonac jako mieszang — uziomem szpilkowym pretami stalowymi ocynkowanymi
Dn 16 i uziomem otokowym — wykonanym ptaskownikiem stalowym ocynkowanym Fe/ZN 25x4

Instalacja ochrony przeciwprzepieciowe;j.

W oparciu o0 wykonane - zgodnie z normg PN-EN 62305-3 Czes¢ trzecia ; Uszkodzenia fizyczne
obiektéw budowlanych i zagrozenie zycia - obliczenia — wprowadzono skoordynowang ochrone SPD
budynku o urzadzenia SPD na granicy stref .

Wyznaczono typ urzadzenia SPD — ochronniki przepigciowe kl. 2 .

Instalacja odgromowa - LPS

LPL - poziom ochrony — zostat wyznaczony na podstawie szczegotowych obliczen ryzyka bez instalacji
LPS iz instalacja LPS.

W obliczeniach uwzgledniono— postepujac zgodnie z nakazang norma procedurg zarzadzania

ryzykiem — wszystkie komponenty ryzyka.

Okreslono katy w zwodach LPS, obliczono strefy ochronne z uwzglednieniem zmiennego

w zaleznosci od wysokosci kata ochrony .

Woyliczono w oparciu 0 norme i uwzgledniono w projekcie odstepy iskrobezpieczne.

Parametry instalacji uwidoczniono w zataczonych obliczeniach .

Tolerowane ryzyko strat

- utrata zycia ludzkiego 1 x10-4
- utrata podstawowych ustug 1 x10-3
- straty materialne 1 x10-3

Obliczone ryzyko strat bez ochrony:

- utrata zycia ludzkiego 2,45 x 10-4
- utrata podstawowych ustug 0,24 x 10-3
- straty materialne 0,24 x 10-3

Powyzsze wartosci ryzyka sg wyzsze od wartosci tolerowanych

W zwigzku z powyzszym wyznacza si¢ nastepujace srodki ochrony:
LPS KL IV
SPD

Obliczone ryzyko strat z uwzglednieniem srodkoéw ochrony:  Wyniki obliczeh zestawiono w tabeli nr 2

- utrata zycia ludzkiego 0,31 x 10-4
- utrata podstawowych ustug 0,03 x 10-3
- straty materialne 0,03 x 10-3
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Zwody - DFe/Zn ®8 mm o boku oczek nie wiekszym niz
Wyznaczenie minimalnego odstepu iskrobezpiecznego ,s” zgodnie z PN EN 62305 -3 :
d>=s=kj x (kc/km)x L = 030 m

Oswiadczenie projektanta:
Obliczone ryzyko strat z uwzglednieniem srodkéw ochrony jest mniejsze od dopuszczalnego

Wewnetrzne linie zasilajace
Wewnetrzne linie zasilajace zaprojektowano kablami miedzianym o izolacji 750 V .
Oswietlenie ogolne

Zaprojektowano oprawami ze wysoko sprawnymi zrédtami. Przyjeto poziom oswietlenia w Projektowane gniazda
pomieszczeniach zgodnie z normag PN -EN 12464-1 22
Projektowgne glrl]ci’aszc d
natezenie podwaéinyc
Nr pom. Nazwa pomieszczenia oswietlenia[Ix] | h230V
1.1 Sala gimnastyczna 500 4
1.8 Pomieszczenie podgrzewania positkow 300 4
1.19 Jadalnia 300 2
1.20 Swietlica 300 2
1.22 Pomieszczenie szkolne 500 2
1.24 Pomieszczenie komunikacyjne 200
1.1A Pomieszczenie szkolne 500 4
1.1B Komunikacja 200
1.8A Komunikacja 200
1.8B Zmywalnia 500 3
1.8C W.C. 500 1
1.8D Przedsionek 500
1.8E Komunikacja 200
1.8F Komunikacja 200
1.20A Komunikacja 200

PROJEKTOWANE TYPY OPRAW OSWIETLENIOWYCH OSWIETLENIA OGOLNEGO | LOKALNEGO

L.p. [ Nr pom. |[Nazwa pomieszczenia Opis parametréw projektowanych opraw
11 Sala gimnastyczna Oprawa os$wietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O5 o parametrach:
Oprawa Kef>=98[Im/W]® =>5 [kim] , wpuszczana; Tharwy<= 4 kK ; 300
9 [cd/klm] dla 32° 0si 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , llo$¢ - 9 szt.
1.8 Pom'eszczen'.e ppdgrzewanla Oprawa o$wietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O3 o parametrach:
positkow Oprawa Kef>=98[Im/W]® => 3 [kim] , wpuszczana; Tbarwy<= 4 kK ; 300
16 [cd/kim] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , llo$¢ - 4 szt.
1.19 Jadalnia Oprawa o$wietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O5 o parametrach:
Oprawa Kef>=98[Im/W]® =>5 [kim] , wpuszczana; Tharwy<= 4 kK ; 300
27 [cd/kim] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , llo$¢ - 5 szt.
1.20 Swietlica Oprawa o$wietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O4 o parametrach:
Oprawa Kef>=98[Im/W]® =>4 [kim] , wpuszczana; Tharwy<= 4 kK ; 300
28 [cd/kim] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , llo$¢ - 4 szt.
1.22 Pomieszczenie szkolne Oprawa o$wietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O4 o parametrach:
Oprawa Kef>=98[Im/W]® =>4 [kim] , wpuszczana; Tharwy<= 4 kK ; 300
30 [cd/kim] dla 32° 0si 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , 1l0$¢ - 4 szt.

1.24 Pomieszczenie komunikacyjne Oprawa o$wietlenia ogdélnego o oznaczeniu instalacyjnym O4 o parametrach:
Oprawa Kef>=98[Im/W]® =>4 [kim] , wpuszczana; Tharwy<= 4 kK ; 300
32 [cd/kim] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , llo$¢ - 2 szt.

Oprawa o$wietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O8 o parametrach:
Oprawa Kef>=98[Im/W]® => 8 [kim] , wpuszczana; Tharwy<= 4 kK ; 300
68 1.1A |Pomieszczenie szkolne [cd/kim] dla 32° 0si 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , ll0$¢ - 3 szt.
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69

Oprawa o$wietlenia ogdélnego o oznaczeniu instalacyjnym O5 o parametrach:
Oprawa Kef>=98[Im/W]® =>5 [kim] , wpuszczana; Tharwy<= 4 kK ; 300
1.1B [Komunikacja [cd/klm] dla 32°0si 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , llos¢ - 1 szt.

70

Oprawa o$wietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O6 o parametrach:
Oprawa Kef>=98[Im/W]® => 6 [kim] , wpuszczana; Tharwy<= 4 kK ; 300
1.8A [Komunikacja [cd/kim] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , llo$¢ - 2 szt.

71

Oprawa o$wietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O6 o parametrach:
Oprawa Kef>=98[Im/W]® => 6 [kim] , wpuszczana; Tharwy<= 4 kK ; 300
1.8B [Zmywalnia [cd/kim] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , llo$¢ - 2 szt.

72

Oprawa o$wietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O2 o parametrach:
Oprawa Kef>=98[Im/W]® => 2 [kim] , wpuszczana; Tharwy<= 4 kK ; 300
1.8C [W.C. [cd/kim] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , llo$¢ - 1 szt.

73

Oprawa o$wietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O4 o parametrach:
Oprawa Kef>=98[Im/W ] ® =>4 [kim] , wpuszczana; Tharwy<= 4 kK ; 300
1.8D [Przedsionek [cd/kim] dla 32° 0si 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , ll0$¢ - 1 szt.

74

Oprawa o$wietlenia ogdélnego o oznaczeniu instalacyjnym O2 o parametrach:
Oprawa Kef>=98[Im/W]® => 2 [kim] , wpuszczana; Tharwy<= 4 kK ; 300
1.8E [Komunikacja [cd/kim] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , llo$¢ - 1 szt.

75

Oprawa o$wietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O6 o parametrach:
Oprawa Kef>=98[Im/W]® => 6 [kim] , wpuszczana; Tharwy<= 4 kK ; 300
1.8F |Komunikacja [cd/kim] dla 32° 0si 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , ll0$¢ - 1 szt.

76

Oprawa os$wietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O5 o parametrach:
Oprawa Kef>=98[Im/W]® =>5[kim] , wpuszczana; Tharwy<= 4 kK ; 300

1.20A [Komunikacja [cd/kim] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , llo$¢ - 2 szt.

ZESTAWIENIE OPRAW OSWIETLENIOWYCH OSWIETLENIA OGOLNEGO | LOKALNEGO

Symbol

Specyfikacja projektowanych opraw

Oprawa oswietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O1 o parametrach: Oprawa Kef>=98[Im/W ] ® => 1 [kim] , wpuszczana;

O1 |Tbarwy<= 4 kK ; 300 [cd/klm] dla 32° 0si 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , llo$¢ - 2 szt.
02 |Tbharwy<= 4 kK ; 300 [cd/klm] dla 32°osi 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , llos¢ - 2 szt.
Oprawa o$wietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O3 o parametrach: Oprawa K ef > =98 [ Im/W ] ® => 3 [kim] , wpuszczana;
O3 |Tbharwy<= 4 kK ; 300 [cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , llo$¢ - 4 szt.
04 |Tbarwy<= 4 kK ; 300 [cd/klm] dla 32° 0si 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , llos$¢ - 11 szt.
05 |Tharwy<= 4 kK ; 300 [cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , llo$¢ - 17 szt.
06 |Tbarwy<= 4 kK ; 300 [cd/klm] dla 32° 0si 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , llo$¢ - 5 szt.
Oprawa o$wietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O8 o parametrach: Oprawa K ef > =98 [ Im/W ] ® => 8 [kim] , wpuszczana;
08 |Tharwy<= 4 kK ; 300 [cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , llo$¢ - 3 szt.

PROJEKTOWANE TYPY OPRAW OSWIETLENIOWYCH OSWIETLENIA EWAKUACYJEGO
Opis parametréw projektowanych opraw

OPRAWY EWAKUACYJNE
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AW4 Oprawa lub zesp6t opraw oswietlenia ewakuacyjnego o oznaczeniu instalacyjnym AW4 Oprawa awaryjna LED nastrojowa, z
autonomicznym zrodtem napiecia o czasie podtrzymania 1h AT C.N.B.O.P

Strumien $wietlnym mierzonym po 60 minutach pracy autonomicznej nie mniejszy niz 380 Im,

Luminancja w osi 0-180 dla a =32° nie mniejsza niz 300 cd/kim

Luminancja w osi 90-270 dla B =32° nie mniejsza niz 300 cd/klm

Oprawa wyposazona w zesp6t sygnalizacji pracy i standéw awaryjnych.

Minimalna warto$¢ wskaznika oddawania barw (Ra) zastosowanych zrédet $wiatta powinna wynosi¢ nie mniej niz 40.

AW4| 26 szt.

OPRAWY KIERUNKOWE

K3 | Oprawa oswietlenia kierunkowego o oznaczeniu instalacyjnym K3 Oprawa ewakuacyjna dwustronna LED AT 4W 1h (Ew2) 17 szt.

Gniazda wtykowe 230V

Gniazda wtykowe dla wykorzystania ogélnego zaprojektowano w wykonaniu 16A
Zaprojektowano 2 gniazda 3 fazowe 16 A

Projektowana taczna dtugosé¢ przewodoéw YDYp 3x1,5 mm2

510 m

Projektowana taczna dtugos¢ przewoddéw YDYp 3x2,5 mm2
330 m

Projektowana taczna dtugos¢ bruzd
168 m

Projektowana taczna dtugosé¢ przewoddéw YDYp 5x2,5 mm2
60 m

Projektowana taczna dtugos¢ przewodéw YDYp 5x6 mm2
10

Instalacje zasilania odbiornikéw sitowych i technologicznych:
Obwody zasilajace odbiornikdw sitowych zaprojektowano kablami miedzianym o izolacji 750 V .
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Szkota ul. Dworcowa 20/22 Chetmno

CZESC 2 - ZESTAWIENIE OBLICZEN -ZASILANIE Z SIECI -wg IEC 60909

System
S"K MVA moc zwarciowa po stronie 15 kV Dane dostawcy energii
Srt kVA moc transformatora 15/04 kV Dane projektu lub dostawcy energil
L m dtugo$¢ linii nn Dane projektu
Materiat materiat Dane projektu
S mm2 przekroj Dane projektu
gamma S Przyjeta przewodnos$¢ Dane projektu
delta PFe 1200 w Odczytane straty w zelazie Dane producenta
delta Pcu 6250 w Odczytane straty w miedzi Dane producenta
Uz% 6 % Odczytane procentowe napiecie zwarcia Dane producenta
Pobc 6250 w Przyjeta moc obcigzenia Dane producenta
uR 0,0099 Obliczone napigcie uR Dane producenta
ukr 0,06 Przyjete na podstawie Uz% napiecie ukr Dane producenta
uXR 0,0592 Obliczone napigcie uXR Dane producenta
XT 0,0150 Q Obliczona reaktancja zwarciowa transformatora Dane producenta
RT 0,0025 Q Obliczona rezystancja zwarciowa transformatora Dane producenta
KT 0,9415 Wyznaczenie wspdtczynnika korekcyjnego transformatora
XTK 0,0141 Skorygowana reaktancja transformatora
XTK >2 x XQ
Spetnione kryterium zwarcia odlegtego
ZkQ =Z2'Q +ZTK 0,9415 Skorygowana impedancja transformatora
 nakdblowann.
RL 0,0702 Q Obliczona rezystancja linii
X 0,08 ohm/km Odczytana reaktancja jednostkowa linii Dane producenta
XL 0,0224 Q Obliczona reaktancja linii
ez
Lwiz m Odczytana diugo$é WLZ Dane projektu
Swiz mm2 Zatozony przekréj WLZ Dane projektu
g wiz 56 Zatozona przewodno$¢ WLZ Dane projektu
RL 0,003061224 Q Obliczona rezystancja linii
X 0,08 ohm/km Odczytana reaktancja jednostkowa linii Dane producenta
XL 0,00096 Q Obliczona reaktancja linii
ez
Lwiz m Odczytana diugo$é WLZ Dane projektu
Swiz mm2 Zatozony przekréj WLZ Dane projektu
wiz 56 Zatozona przewodnos¢ WLZ Dane projektu
RL 0,026785714 ohma Obliczona rezystancja linii
X 0,08 ohm/km Odczytana reaktancja jednostkowa linii Dane producenta
XL 0,0012 ohma Obliczona reaktancja linii
S oowd
Lobw m Odczytana diugo$é obwodu Dane projektu
Sobw mm2 Zatozony przekréj obwodu Dane projektu
g obw 56 Zatozona przewodno$¢ obwodu Dane projektu
Robw 0,071428571 ohma Obliczona rezystancja obwodu
X 0,08 ohm/km Odczytana reaktancja jednostkowa obwodu Dane producenta
Xobw 0,0008 ohma Obliczona reaktancja obwodu
~ Pammetycalegoukaduzwariowego
Xs 0,04079 Q Obliczenie reaktancji catkowitej
Rs 0,17402 Q Obliczenie rezystancji catkowitej
Zs1 0,17873 Q Obliczenie impedanciji catkowitej sktadowej zgodnej
Zs2 0,17873 Q Obliczenie impedanciji catkowitej sktadowej przeciwnej
Zs0 0,04468 Q Obliczenie impedanciji catkowitej sktadowej zerowej
Obliczenie sktadowej zgodnej pradu poczatkowego
11 (3) 1293,6 A dla zwarcia tréjfazowego
11 (2) 646,8 A dla zwarcia dwufazowego
Q1) 862,4 A dla zwarcia jednofazowego
Przyjecie dla dalszych obliczen wariantu najniekorzystniejszego z punktu widzenia
" 1293,6 A ochrony przed skutkami pradéw zwarciowych
Zs 0,1787 ohma Odpowiadajaca wariantowi najniekorzystniejszemu impedancja catkowita
Obliczenie pradu zwarciowego poczatkowego czyli wartosci skutecznej sktadowej
I"KQ 1293,6 A okresowej pradu zwarciowego w chwili t= 0
ZirM 5] A Suma pradéw znamionowych silnikéw
1% I"K > sumy mocy silnikéw
P 2 kW Suma mocy silnikéw




I"= I"KQ + I'KM 1298,6 A Warto$¢ wypadkowa pradu zwarciowego poczatkowego z uwzglednieniem silnikéw
K = 1,02+ 0,98¢FX 1,0 Wyznaczenie wspéiczynnika udarowego dla sieci
K = 1,02+ 0,98¢FX 11 Wyznaczenie wspétczynnika udarowego dla silnikow
iPQ = 1,42+k *IQ 1873,7 A Obliczenie pradu udarowego - sktadowa z sieci
iPM= 1,42+k *IM 7,6 A Obliczenie pradu udarowego - sktadowa od silnikéw
iP= 1881,3 A Obliczenie wypadkowego pradu udarowego
b =0,84 +0,26%" Wyliczenie wspdlczynnika uwzgledniajacego zmniejszenie sktadowej okresowej
0267107 0,840 pradu zwarciowego
q=1,03+ 0,12* Wyliczenie wspdlczynnika uwzgledniajacego wieksza szybkos¢ zmniejszenia
In(PrM/P) 0,284 _sk’radowej okresowej pradu zwarciowego dla silnikéw
Ib = p *IkQ + p*q*lkM 1087,8 A _Prqd wytaczeniowy symetryczny
T= 0,2 s |Czas trwania zwarcia
n= 1 wspdtczynnik wptywu zmian sktadowej okresowej - dla zwar¢ odlegtych = 1
m =[ 1/(2*Tk*In(k-
1)I*[(er(4*F*Tk*In(k-
1))-1) 0,01 wspotczynnik wptywu zmian sktadowej nieokresowe;j -
Ith = I"k *(m+n)A1/2 1301,9 A Zastepczy cieplny prad zwarciowy
Ith = 1301,9 Obliczona warto$¢ zwarciowego pradu zastgpczego tz - sekundowego
Ip= 1881,3 Obliczenie pradu udarowego iu (warto$¢ maksymalna pradu zwarciowego)
|IEC 364-4-34
Sprawdzenie przewodow na warunki zwarciowe |IEC 364-4-34
s 2,5 mm2 Przekréj przewodu w miejscu zwarcia Dane projektu
Obliczenie maksymalnego dopuszczalnego czasu trwania zwarcia , powodujacego
Tmax 0,05 S przeptyw pradu Itz IEC 364-4-34
0,0008 s Obliczony czas wytaczenia przy wystepujacym pradzie I"K
Stwierdza sig , ze przyjety czas zwarcia jest mniejszy o dopuszczonego czasu
wynik zabezpieczenie skuteczne  |Przeptywu pradu zwarciowego przez przewod Oswiadczenie projektanta

| z wytaczalne

Sprawdzenie aparatow

Przyjete aparaty maja znamionowg zwarciowg zdolno$¢ taczeniowa wyzsza niz
spodziewany prad zwarciowy

Oswiadczenie projektanta

Zdolnosc wytaczenia poprawna

A

Sprawdzenie zabezpieczenia przed przecigzeniem

IEC 364-4-34

1B 2,84 A Prad obliczeniowy znamionowy w obwodzie elektrycznym Dane z projektu
Dobrany aparat (wktadka topikowa gF) Dane z projektu
Prad znamionowy urzadzenia zabezpieczjacego ( w aparatach nastawialnych iest

IN A to nastawa) Dane z projektu

12 24,8 A Odczytany prad zadziatania urzadzenia zabezpieczanego w okreslonym czasie Dane producenta

Iz 22,26 A Obcigzalnosc¢ diugotrwata przewodu PN- IEC 60364-5- 523 PN- IEC 60364-5- 523

Pozytywny Potwierdzenie warunku IB < IN < IZ Oswiadczenie projektanta
Pozytywny Potwierdzenie warunku 12 < 1,45 1Z Oswiadczenie projektanta

1B 2,84 A

IN 16 A

1z 22,26 A

12 24,8 A

1,45*1Z 32,277 A
Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

t s Przyjety czas maksymalny wytaczenia
Obliczony prad powodujacy samoczynne wytaczenie w przyjetym czasie zgodnie z

la 1286,8 A _zaleznoéciaZs*Ia <Uo
Odczytana z danych producenta krotno$¢ pradu znamionowego , powodujaca

k wylaczenie w czasie 0,2 s
Odczytana z wykresu t= f(l), najwieksza warto$¢ znamionowa zabezpieczenia ,
ktére przy przeptywie pradu la , zdota wytaczy¢ w czasie krétszym niz zatozony
czas t . Producent podaje réwniez , tg warto$¢ jako krotno$¢ pradu znamionowego

IN wymgana 83,2 A dla czasu wytaczen

ochrona skuteczna

|Kryterium spetnione gdy IN wymagana< la




OBLICZENIA INSTALACJI ODGROMOWEJ
WG PN-EN 62305

OBIEKT:
Szkota
Dane wej$ciowe Podstawa
Wymiary obiektu
Dtugo$é 34,02 0,00
Szerokosé 23,04 0,00
Wysoko$¢ powierzchni dachu 11,50 0,00
Wysoko$¢ najwyzszej czesci 12,00|PROJEKT 12 WYS MASZTU
21 Liczba burzowych w roku
Liczba groznych zdarzen wskutek wytadowan w
Ng= 2,1|MAPA A1 obiekt A2.3
CD/B= 1[TAB. A2 Obiekt odosobniony
Brak $rodkéw ochrony przed
PA= 1|B1 napigciem krokowym i dotykowym
ra= 0,01|TAB. C2 Wspdtczynnik redukciji - podioze beton
Lt= 0,0001|TAB. C1 X
22
PB= 0,01|B2
p= 0,5|TAB C3
hz= 1|TAB C5
rf= 0,01|TAB C4
Lf= 0,1|TAB C6
23
LO= 0,01|TAB C6
Am= 55 966|PROJEKT Powierzchnia wptywu
25
Linia
Lc= 100(PROJEKT Dtugos¢ linii
Ha= PROJEKT Wysokos$¢ kranca a linii
Hb= PROJEKT Wysokos$¢ krainca b linii
Hc= 0 Wysoko$¢ linii napowietrz.
Ct= 0,2|TAB A4
p= 500 Rezystywnos$¢ gruntu
PU= Jest mniejszg warto$cig w przypadku stosowania SPD pomigdzy warto$ciami tablic B6 i B3
Obiekt ustugowy
Dtugo$é 5|PROJEKT
Szerokos¢ 3[PROJEKT
Wysoko$¢ powierzchni dachu 2[|PROJEKT
28
Ce= 0,1|TAB. A5 Srodowisko miejskieniskie
29
PC1= 0,03 (TAB. B3)
PM1=|[0I005|  dla KMS=[ 0069120
B4
KS3= 0,02|TAB. B.5
= 20[PROJEKT Szeroko$¢ oka zwodéw
20|TAB.D4 Odstepy przewodéw odprowadzajacych
Uw= 2,5|kV Napiecie probiercze aparatéw
35
P'B= 0,8|D1.2 -TAB. D5
L'B= 0,01|TAB E1 WZOR E2
L'C= 0,001|TAB E1 WZOR E3
Tolerowane ryzyko strat
- utrata Zycia ludzkiego 1]x10* TABLICA C1
- utrata podstawowych ustug 1(x 103 TABLICA 7
- straty materialne 1[x 107 TABLICA 7
Obliczone ryzyko strat bez ochrony: Wyniki obliczen zestawiono w tabeli nr 1
- utrata zycia ludzkiego 2,45[x 10
- utrata podstawowych ustug 0,24|x 103
- straty materialne 0,24|x 10°

Powyzsze wartosci ryzyka sg wyzsze od wartosci tolerowanych
W zwigzku z powyzszym wyznacza sig nastepujgce srodki ochrony:

LPS KL IV
SPD
Obliczone ryzyko strat z uwzglednieniem $rodkéw ochrony: Wyniki obliczen zestawiono w tabeli nr 2
- ufrata zycia ludzkiego 0,31|x10™
- utrata podstawowych ustug 0,03|x 103
- straty materialne 0,03|x 10°

Oswiadczenie projektanta:
Obliczone ryzyko strat z uwzglednieniem $rodkéw ochrony jest mniejsze od dopuszczalnego



Wyznaczenie minimalnego odstgpu iskrobezpiecznego ,,s” zgodnie z PN EN 62305 -3 :

Szkola
d>=s=k; x (k/kp) x L = 0,30 Im [41

Gdzie :
d — rzeczywisty odstgp izolacyjny
s - minimalny odstgp izolacyjny
L — dtugos$¢ drogi do najblizszego punktu wyréwnawczego. = 15 m
k; - wsp. Zalezny od klasy LPS = 0,04 -
k. - wsp. zalezny od rozptywu pradu. = 0,5 -
k., -wsp, zalezny od materiatu izolacji. = 1 -

Tabela 5.Wartosci wspétczynnikéw k; oraz k, .

Klasa LPS k; wgTAB.10
I 0,08
Il 0,06
i Iv 0,04

Tabela 6.Wartosci wspétczynnika k. .
llo$¢ przewodéw odprowadz.| k. wgTAB.11i zat C

1 1
2 0,5-1
4 1-1/n
k. wg.[12] Materiat K
powietrze 1
Beton,cegta 0,5

Tabela 7.Promien” toczacej si¢ kuli” w zaleznosci od klasy LPS.

Klasa LPS Promien kuli R [m]
I 20
II 30
I 45
v 60




Wytacznik przeciwpozarowy pradu

Projektuje sie zbiorczg instalacje wytaczania napiecia w przypadku pozaru zgodnie ze schematem zatgczonym

do projektu. Miejsce w ktérym zaprojektowano wytgcznik przeciwpozarowy wskazano na zatgczonym do

projektu rzucie przyziemia.

Rodzaj zaprojektowanych aparatéw , przewoddw , osprzetu i obudéw wskazano na zatgczonymj do projektu

zestawieniu materiatow.

Whytacznik przeciwpozarowy pradu nalezy oznaczy¢ napisem zgodnie z norma.

ZDOLNOSC WYLACZENIOWA PRADU ZWARCIOWEGO

Aparaty i szyny projektowanych elementéw instalacji powinny posiada¢ zdolnos¢ wytaczeniowg pradu

zwarciowego nie mniejsza niz podana w zataczonej specyfikacji.

System ochrony przeciwporazeniowej projektowanej instalacji przeciwpozarowego wytacznika pradu

Jako system ochrony przeciwporazeniowej projektuje sie samoczynne wytaczenie napiecia.

Projektowana instalacja przeciwpozarowego wytacznika pradu pracowac bedzie w uktadzie sieciowym TN-S.

W tym celu projektuje sie punkt podziatu potencjatu PEN na potencjaty N oraz PE.

Projektuje sie instalacje uziemienia punktu podziatu potencjatu poprzez ztagcze kontrolne.

Opornos¢ uziomu nie moze by¢ wieksza od 30 Q.

Instalacje uziemiajacg wykonaé j uziomem szpilkowym pretami stalowymi ocynkowanymi

® 16 i przewodem odprowadzajgcym oraz uziemiajgcym wykonanym ptaskownikiem stalowym ocynkowanym
Fe/ZN 25x4 mm.

Typ i wartosci zabezpieczeh zapewniajace ochrone wskazano w specyfikacji.

Projektowane obudowy muszg posiadac 2 klase izolacyjnosci.

Zbiorcza Szyna Potaczen Wyréwnawczych
W obiekcie projektuje sie rowniez Zbiorczg Szyne Potaczenh Wyréwnawczych zlokalizowana wewnatrz budynku
w miejscu wskazanym na rzucie przyziemia. Szyna ta zostanie podtaczona poprzez przewdd uziemiajacy

wyposazony w ztgcze kontrolne do uziomu punktu podziatu potencjatu. Potagczenie wykonaé¢ na zewnatrz obiektu.

Instalacja ochrony przepieciowej

W miejscu wprowadzenia linii zasilajacych do budynku wyznacza sie kategorie ochrony IV i projektuje sie
urzadzenia ochronne klasy B. Przewody fazowe doprowadzenia do ochronnika zaprojektowano jako miedziane
o przekroju 16 mm2. Przewdd odprowadzjacy z ochronnika do szyny potencjatu PE - miedziany - 25 mm2.
Ochronnik nalezy zabezpieczy¢ wktadkami topikowymi o pradzie znamionowym 80 A.

Przewody

Przewody instalacji wytacznika przeciwpozarowego musza posiada¢ odpornos¢ ogniowa E 90.
Tq sama klase odpornosci ogniowej powinny posiada¢ elementy mocowan i tras przewodow.
Wszystkie przejscia poprzez obudowy wykonaé z uzyciem dtawikoéw lub rur ochronnych.
Trasy przewod6éw wskazano na rzucie przyziemia.

Demontaze

Zdemontowane elementy instalacji nalezy usuna¢ z miejsca montazu i utylizowacé.

Pomiary pomontazowe

Po montazu nalezy wykonan pomiary izolacji, ochrony przeciwporazeniowej, a protokéty pomiaréw przekazac
zamawiajgcemu.

Prace naprawcze i malowanie

Fragmenty Scian uszkodzone w miejscu montazu instalacji nalezy naprawi¢ poprzez uzupetnienie tynkéw i

malowanie.

Zestawienie projektowanych materiatow i robét -
ROZDZIELNICA WYLACZNIKA P-POZAROWEGO i INSTALACJA

Symbol Funkcja Nazwa Parametry Typ referencyjny llos¢
OF Zabezpiecz na zasilaniu Bezpiecznik 63 A PB00 1
W1 Przewod zasilajacy Przewod 1000V LY10 mm2 6
Lz Listwa zaciskowa Zacisk na szynie Wg STWIOR LZ16 6
oQ Aparat wylaczajacy Roztacznik Wg STWIOR NZMN1-4-A63 1
R1 Obudowa Szafka zewn. Obudowa IP 67 0 wym. A= 600 mm ; B=600 mmw2 1
W2 Przewod Przewéd Wg STWIOR LY10 mm2 1
SZ-G Szyna pradowa Szyna pradowa Wg STWIOR Zacisk na szyne ZUG 10 - 4szt 1
W3 Przewéd Przewéd 16 mm2 LY16 mm2 0,5
OF1 Zabezpieczenie ochronnika Roziacznik bezpiecz. 80 A LTS-160/00/3-F 1
1E Ochronnik przepieciowy Ochronnik KI.B Bettermann 1

W4 Przewéd Przewéd 25 mm2 LY25mm2 0,3

Str. 1

Jedn
szt.

szt.

szt.
szt.

kpl.

szt.
szt.



W5
Weé
PO
ZK1
ZK2
PU
uz
ZSZPW
0F2
SZ-PPOZ
0Q1
W7
LS
W8
W9
S
1Q
1Wi1
1L.Z
2Q
2W1
2Lz

Przewod

Przewéd

Przewéd odprowadzajacy
Ztacze kontrolne
Ztacze kontrolne
Przewdd uziemiajacy
Uziemienie

Szyna ekwipotenc.
Roztacznik

Szyna przed wytacz.
Wybijak

Przewdéd sterowniczy
Zacisk

Przewdd sterowniczy
Przewdéd sterowniczy
Wytacznik pozarowy
Zabezpieczenie wiz
Wiz

Ztgczka kablowa
Zabezpieczenie wiz
Wiz

Ztaczka kablowa

UWAGI KONCOWE

Oswiadczenie projektanta dotyczace metod ochrony , spetnienia kryteriéw skutecznosci ochrony od

Przewod

Przewéd
Ptaskownik

Ztacze kontrolne
Ztacze kontrolne
Ptaskownik

Uziom szpilowy
Zbiorcza szyna pot.

Roztacznik bezpiecz.

Zacisk na szynie
Cewka wzrostowa
Linia sterowania
Zacisk na szynie
Linia sterowania
Linia sterowania
Przycisk p-pozarowy

Roztacznik bezpiecz.

Przewéd
Ztgczka kablowa

Roztacznik bezpiecz.

Przewéd
Ztaczka kablowa

16 mm2
2,5 mm2
5x25

5x25

®16- 6m
70 mm2 ,Cu
25A

4 mm2
230V

3x2,5 mm2
4 mm2
3x2,5 mm2
3x2,5 mm2
IP55,

Wg STWIOR
Wg STWIOR
Wg STWIOR
Wg STWIOR
Wg STWIOR
Wg STWIOR

LY16mm2

DY16mm2

Fe/Zn 4x25

ZK

ZK

Fe/Zn 4x25

Stal ocynk.
Ptaskownik miedziany
Z-SLS/CEK25/1
ZUG-4

11-XA208-2¢
HDGS3x1,5 mm3 E90
ZUG4

HDGS3x1,5 mm3 E90
HDGS3x1,5 mm3 E90
SP22/W01 Spamel
Z-SLS/NEOZ/3+N
LY4 mm2

LZ16
Z-SLS/NEOZ/3+N
LY4 mm2

zlaczka16

porazen, oraz poswiadczenie poprawnosci doboru przewodow i aparatéw.
Projektowana instalacja wewnetrzna w uktadzie TN-S
Zabezpieczenie podstawowe przed dotykiem bezposrednim - izolacja ochronna
Zabezpieczenie dodatkowe - przed dotykiem posrednim wytaczenie w czasie krétszym od normatywnego .

Projektant odwiadcza , ze przyjete metody zapewnienia ochrony podstawowej i dodatkowej przed
porazeniem pradem elektrycznym , sg w oparciu 0 obliczenia i obowigzujace kryteria - skuteczne.
Projektant oswiadcza réwniez, ze dobrane aparaty, i przewody sg zabezpieczone przed skutkami
pradu przetezeniowego , zaréwno przeciazeniowego jak i zwarciowego. Koordynacja wartosci

zabezpieczen zapewnia selektywno$¢ wytaczen.
Spetnione jest réwniez zabezpieczenie odbiornikow przed spadkiem napiecia .

o
w

_;N_L_;m_;_xmm.;;_x_.m_;_xm_x_;_xmg

Str. 2
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Projekt systemu wykrywania i sygnalizacjipo  zaru SAP
SPIS TRESCI

1. DANE WYJSCIOWE

1.1. Inwestor

1.2. Obiekt :

1.3. Zakres opracowania

1.4. Wytyczne dla urzadzen

1.5. Przepisy i normy

2. SYSTEM SYGNALIZACJI ALARMU POZARU - SAP
2.1. Zakres ochrony

2.2. Charakterystyka obiektu

2.2.1. Lokalizacja.

2.2.2. Parametry pozarowe wystepujacych materiatow
2.2.3. Kategoria zagrozenia ludzi.

2.2.4. Podziat na strefy pozarowe

2.2.5. Warunki ewakuacji6é

2.3. Funkcje systemu w przypadku pozaru lub zadymienia
2.4. Podstawowe elementy systemu

2.5. Koncepcja ochrony

2.6. Organizacja alarmowania

2.7. Zatlozenia dotyczace sterowan i monitorowania urzadzen.
2.8. Podziat stref dozoru w systemie SAP

2.9. Lokalizacja centrali pozarowej

2.10. Powiadomienie Strazy Pozarnej

2.11. Zestawienie materiatéw

2.12. Okablowanie systemu — wytyczne montazowe
2.13. Bilans energetyczny

2.14. Pomiary

2.15. Konserwacja

2.16. Uwagi koncowe

1. DANE WYJSCIOWE

1.1. Inwestor:

Gmina Chetmno

1.2. Obiekt:

Szkota

1.3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje kompletng dostawe i uzyskanie petnej sprawnosci instalacji

dotyczacych bezpieczenstwa pozarowego budynku, w zakresie funkcji okreslonych w opisie technicznym i
na zalgczonych rysunkach w zakresie systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru oraz systemu sterownia
oddymianiem grawitacyjnym budynku. Na podstawie podanych informacji wykonawca we wtasnym
zakresie okresli wszystkie nie wymienione, a niezbedne ilosci urzadzen i materiatbw montazowych
potrzebnych do wykonania kompletnych systemoéw.

1.4. Wytyczne dla urz gdzen

Zgodnie z polskimi normami i przepisami, wszystkie urzadzenia, tam gdzie jest to wymagane, muszg
posiada¢ homologacije i $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w Polsce zgodne z Ustawg o wyrobach
budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz.881). Wszystkie urzadzenia i materiaty powinny by¢ fabrycznie nowe
oraz dostepne na terenie Polski. Dla instalacji SAP i sterowania oddymianiem grawitacyjnym powinny
posiada¢ swiadectwa dopuszczenia urzgdzen do stosowania w ochronie przeciwpozarowej wydanej przez
~centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej” w J6zefowie k/Otwocka ul. Nadwislanska 213,
certyfikaty europejskie wg norm zharmonizowanych lub certyfikaty wg aprobat technicznych.
Odpowiednie dokumenty wykonawcza systemu powinien dostarczy¢ na odbior koncowy dziatania
systemow.



1.5. Przepisy i normy

Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowia:

Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych terenéw Dz.

U. Nr 80 poz. 563.,0 Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowaniem Dz.U.75 poz.690.

wraz ze zmianami z dnia 12 marca 2009., o Wytyczne Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony
Przeciwpozarowej w J6zefowie koto Otwocka,;

PKN-CEN/TS 54 -14 — Specyfikacja techniczna. Projektowanie, zaktadanie, odbior,
eksploatacja i konserwacja instalacij,

Wytyczne Inwestora i Zleceniodawcy,

Podktady architektoniczno-budowlane,

Obowigzujace normy i przepisy.

Ponadto postuzono sie dokumentacjami techniczno-ruchowymi projektowanych urzadzen i
innymi przepisami dotyczacymi w/w systemow.

2. SYSTEM SYGNALIZACJI ALARMU PO ZARU - SAP

2.1. Zakres ochrony

Biorac pod uwage funkcje obiektu oraz przeznaczenie poszczegolnych pomieszczen przyjeto, i
pozar w obiekcie moze by¢ zapoczatkowany gtdwnie przez:

niewlasciwg eksploatacje urzadzeh elektrycznych,

nieprawidtowosci w zasilajacej obiekt sieci elektrycznej (np. niewtasciwy dobor

wylgcznikéw nadpradowych),

wadliwg instalacje odgromowa,

nieprzestrzeganie przepiséw przeciwpozarowych,

porzucanie niedogaszonych niedopatkéw papierosow,

Swiadome podpalenie obiektu.

Projektowany system ma zabezpiecza¢ obiekt przed rozwinieciem pozaru, tzn. wykry¢ i precyzyjnie
przekazaé informacje o zaistnialym zagrozeniu pozarowym w jego poczatkowej fazie.

Zadaniem systemu sygnalizacji pozaru jest wczesne wykrywanie, alarmowanie, rejestracja zdarzen
oraz sterowanie urzadzen i systeméw budynku celem jak najszybszego podjecia dziatan zmierzajacych do
minimalizacji strat i podniesienia bezpieczefAstwa przebywajacych w nim osob.

2.2. Charakterystyka obiektu

Zgodna z opisem architektury

2.2.1. Lokalizacja.

Chelmno

2.2.2. Parametry po zarowe wyst epujacych materiatow.

W czesciach biurowych dominujg materiaty state palne zwigzane z ich funkcjag i wyposazeniem
wnetrz — elementy drewnopochodne umeblowania, papier, artykuty i sprzet biurowy.

Nie przewiduje sie wystepowania w budynku innych materiatéw niebezpiecznych pozarowo.

2.2.3. Kategoria zagro zenia ludzi.

ZL 1,

2.2.4. Podziat na strefy po zarowe.

Budynek posiada 1 strefe pozarowa.

2.2.5. Warunki ewakuacji.

Zapewniono mozliwos¢ przeprowadzenia sprawnej ewakuacji wszystkich przebywajacych w
budynku oséb pionowymi i poziomymi drogami ewakuacyjnymi.

Komunikacje wewnetrzng pionowa pomiedzy kondygnacjami zapewnia klatka schodowa, zamknieta
drzwiami o klasie EI 30 odpornosci ogniowej z samozamykaczami, wyposazona instalacje oddymiania
grawitacyjnego. Przewiduje sie ich otwieranie samoczynne, oraz reczne, przyciskami.

Wyjscia z klatki schodowych zapewniono na parterze poprzez drzwi prowadzace na wewnetrzny
dziedziniec i otwierane automatycznie przez system SAP na zewnatrz budynku.



2.3. Funkcje systemu w przypadku po zaru lub zadymienia

Projektowany system sygnalizacji pozaru sktada sie z jednej centralki z liniami dozorowymi petlowymi z
indywidualnym adresowaniem urzadzen. Dobdr centrali umozliwia dalszg rozbudowe.

Adresowanie urzadzen umozliwia miedzy innymi petng identyfikacje pomieszczenia, w ktérym
wystapito zagrozenie oraz monitorowanie lub wysterowanie odpowiednich urzadzen automatyki pozarowej
w budynku. Informacja o pozarze wyswietlana jest na wyswietlaczu centralki w postaci adresu czujki lub
recznego ostrzegacza pozarowego (przycisku ROP) oraz numeru pomieszczenia, w ktérym sie one
znajduja.

Centrale zlokalizowano na parterze budynku w pomieszczeniu wskazanym na rzucie.

Czujki i przyciski ROP rozmieszczono z uwzglednieniem ich dopuszczalnej powierzchni dozorowej,

a takze z zachowaniem odlegtosci dojscia i lokalizacji wyj$¢ ewakuacyjnych.

Sygnalizacje stanu zagrozenia oparto na sygnalizatorach $wietlno dzwiekowych. Majg one za zadanie
poinformowac¢ przebywajacy w pomieszczeniach budynkéw personel o alarmie pozaru i spowodowaé
ewakuacje zgodnie z osobnym planem ewakuaciji, ktéry powinien by¢ wywieszony na drogach
ewakuacyjnych.

Sygnalizatory wewnetrzne o natezeniu dzwieku > 100dB.

Liczba zaprojektowanych sygnalizatorow optyczno-akustycznych zapewnia wymagany poziom dzwieku.
Kazda projektowana czujka punktowa, przycisk ROP i modut kontrolno sterujacy jest wyposazony

w wewnetrzny izolator zwaré.

System nalezy podiaczy¢ z monitoringiem najblizszej jednostki ratowniczo-gasniczej Panstwowej
Strazy Pozarnej. Inwestor we wlkasnym zakresie zawrze umowe na Swiadczenie ustugi monitorowania
systemu.

Zaprojektowany system SAP jest w pelni adresowalny i z doktadno$ciag do jednej czujki wskazywac
bedzie miejsce sygnalizowania zagrozenia. Dla instalacji nalezy wykorzystywac linie dozorowe petlowe z
czujkami adresowalnymi, recznymi ostrzegaczami pozarowymi, modutami kontrolno-sterujgcymi.

W wiekszosci objetych ochrong pomieszczeniach zaplanowano instalacje czujek optycznych dymu.
Wykorzystaé nalezy detektory dymu charakteryzujace sie przydatnoscig do wykrywania pozaréw w
zakresie od TF2 do TF5.

System SAP projektuje sie w taki sposéb, aby przystosowany byt do wspétpracy z innymi

instalacjami, ktére zgodnie z przepisami powinny zostaé potgczone z systemem SAP (np. wentylacja,
system oddymiania grawitacyjnego.

Wyzwoleniem pozarowej sygnalizacji akustycznej

Uruchomienie oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej

Odblokowanie i otwarcie drzwi na dziedziniec wewnetrzny na poziomie parteru

Monitorowanie centrali oddymiania grawitacyjnego

Monitorowanie pracy zasilaczy pozarowych

Umozliwienie przestania sygnatu o pozarze do systemu monitoringu Komendy Panstwowej Strazy
Pozarnej (umowa monitoringu na osobne zlecenie Inwestora)

Wszystkie sterowania pozarowe realizowane przez system SAP powinny by¢ realizowane

hardwarowo (,twardodrutowo”). Oznacza to, ze linie sterujgce wyprowadzone z programowalnych wyjsé
przekaznikowych w centrali SAP badZz w modutach petli dozorowych nalezy dotaczone bezposrednio do
odpowiedniego ukfadu sterowanego urzadzenia bez posrednictwa elementéw innych systemow np.
sterownikow automatyki obiektowej.

2.4. Podstawowe elementy systemu

Aby zrealizowa¢ wymienione funkcje w skiad systemu SAP wchodza:

Centrala sygnalizacji pozaru, z podwojnym uktadem sterownikéw procesorowych (z tzw.

redundancja), gwarantujacym niezawodna prace systemu i dajacym wiele udogodnien podczas
programowania i pézniejszej obstugi systemu wykrywania pozaru. Wyposazenie centrali stanowig petle
adresowalne z mozliwoscig adresowania po 127 elementéw liniowych w kazdej petli opcjg rozbudowy
do o$miu petli, obstugujgcych w sumie ponad 1000 elementéw adresowalnych oraz wbudowana w CSP
drukarka termiczna

Sygnalizatory akustyczne sa przeznaczone do lokalnego sygnalizowania pozaru.

Sg zalgczane na polecenie wystane przez centrale, po spetnieniu zaprogramowanych

kryteribw zadziatania np. po wykryciu pozaru w wybranej strefie dozorowej, alarmu ogélnego w centrali,

itp.



Sygnalizatory powinny by¢ wigczane do instalacji SAP

Automatyczne czujki dymu.

Przewidziano zastosowanie mikroprocesorowych, interaktywnych, adresowalnych optycznych

czujek dymu - przeznaczonych do wykrywania widzialnego dymu, towarzyszgcego powstawaniu
wiekszosci pozaroéw. Umozliwiajg one wykrycie pozaru w jego poczatkowym stadium, gdy materiat jeszcze
sie tli, co nastepuje na ogo6t dlugo przed wybuchem otwartego ptomienia i zauwazalnym wzrostem
temperatury. Czujki charakteryzuje sie znaczng odpornoscig ha wiatr, na zmiany cisnienia i kondensacje
pary wodnej. Majg duzg czuto$¢ na dym widzialny Wszystkie czujki bedg umieszczone w gniazdach w
miejscach wskazanych na rzutach poszczegélnych kondygnacii.

Reczne ostrzegacze pozarowe.

Na korytarzach i klatce schodowej przewidziano zastosowanie recznych ostrzegaczy pozarowych.
Dodatkowo jeden taki ostrzegacz bedzie sie znajdowat w bezposrednim sasiedztwie centrali w
pomieszczeniu wskazanym na rzucie (recepcji). Reczne ostrzegacze pozaru powinny by¢ dobrze
widoczne, tatwe do

identyfikacji i tak rozmieszczone, aby mogtly by¢ fatwo i szybko uruchomione przez kazdg osobe, ktéra
zauwazy pozar. Nalezy je montowa¢ na $cianach, w miejscach fatwo dostepnych i dobrze widocznych na
wysokosci ok. 1,4m. Ponadto rozplanowanie recznych ostrzegaczy pozarowych powinno by¢ takie, aby
zadna osoba w obiekcie nie musiata przebywac¢ drogi diuzszej niz 30 m do najblizszego ostrzegacza.
2.5. Koncepcja ochrony

Aby zapewni¢ kompleksowg ochrone obiektu zastosowac nalezy adresowalny system sygnalizacji alarmu
pozaru, na ktéry sktadajg sie automatyczne urzadzenia sygnalizacji pozarowej, ktére informujg
uzytkownika o rodzaju wywotanego alarmu /pozar, test, uszkodzenie linii lub elementu linii, czujki/,
numerze linii, czujki, czasie i dacie wywotanego alarmu oraz miejscu wywotanego alarmu.

System pozarowy wykona¢ nalezy w oparciu o jedng centrale pozarowg zlokalizowang na wskazanym na
rzucie

obiektu gdzie funkcjonuje ochrona fizyczna (osobowa) obiektu.

Linie dozorowe systemu SAP zawierajace czujki i moduly potaczy¢ w systemie petlowym w petni
redundantnym tzn. w stanach awaryjnych zasilanym niezaleznie z obu koncoéw petli. Za stan awaryjny
uwaza sie wystgpienie zwarcia lub przerwe w okablowaniu.

Na ciggach komunikacyjnych stuzacych jako drogi ewakuacyjne, na klatkach schodowych, przy
wyjsciach z budynku oraz w widocznych miejscach, nalezy zamontowac reczne ostrzegacze pozarowe
ROP.

W budynku na poszczegblnych pietrach nalezy zamontowa¢ sygnalizatory akustyczne informujace o
ewentualnym pozarze.

Na petlach dozorowych zamontowa¢ moduty przekaznikowe do monitoringu i sterowania urzgdzen
wspotpracujacych z systemem SAP.

2.6. Organizacja alarmowania

Organizacja alarmowania w systemie SAP daje personelowi mozliwo$¢ okreslenia w Scisle okreslonym
czasie czy zdarzenie:

- stanowi powazne zagrozenie, wymagajace interwencji strazy,

- moze by¢ zlikwidowane za pomocg podrecznych srodkéw gasniczych,

- jest wynikiem falszywego zadziatania czujki.

W projektowanym systemie zaprogramowac nalezy dwa stopnie alarmowania:

Alarm lo sygnalizowany jest poprzez centrale po wykryciu przez czujke zadymienia.

W tym czasie mogaq zaistnie¢ trzy rozne zdarzenia:

-obstuga w czasie T1 (czas na potwierdzenie alarmu I°) nie potwierdzi wiadomosci o pozarze - centrala
wchodzi w stan alarmu ll°,

-obstuga w czasie T1 potwierdzi alarm I°, od tego momentu odliczany jest czas T2 (na weryfikacje
zasygnalizowanego alarmu), brak reakcji przed uptywem czasu T2 powoduje przejscie centrali w alarm Il,
-obstuga w czasie T1 przyjmie alarm | stopnia, w czasie T2 sprawdzi faktycznos¢ alarmu pozarowego i
przed uptywem tego czasu go skasuje; w tym momencie centrala przechodzi w stan czuwania.

Alarm 1I° (,POZAR”) wystapi w przypadku zadziatania recznego ostrzegacza pozarowego

(Swiadome dziatanie cztowieka) badz przy braku reakcji obstugi na pierwotny sygnat ostrzegawczy (alarm
I°z czujnika automatycznego).

UWAGA:

Alarm 1l ° przy pot aczeniu systemu sygnalizacji po  zaru z PSP jest automatycznie



przekazywany do PSP bez czasu zwioki.

Po zainstalowaniu systemu, przy udziale obstugi, przeprowadzone powinny zostaé préby majace na celu
okreslenie minimalnego czasu T2 /czas na sprawdzenie faktycznosci przyjetego sygnatu/ niezbednego do
przejscia w najbardziej oddalone od centralki miejsca obiektu (gdzie zainstalowane beda ostrzegacze
automatyczne) i powrotu celem skasowania alarmu I-.

Sygnaly z ostrzegaczy recznych bedg zaprogramowane na alarmowanie jednostopniowe (tj.
natychmiastowy alarm Il°).

Personel powinien by¢ przeszkolony w zakresie ewakuacji. Szczeg6towy sposéb realizacji powiadamiania
0s6b odpowiedzialnych za akcje ratowniczg i ewakuacje okresli Dyrekcja obiektu, w oparciu o
opracowang instrukcje.

W momencie uruchomienia alarmu Il stopnia nastgpi uruchomienie sygnalizatoréw w strefie zaistnienia
zagrozenia, dziatajgcych do momentu skasowania alarmu pozarowego.

Ustalono nastepujace czasy zadziatania systemu sygnalizacji pozaru:

czas T1 - przyjecia zgtoszenia przez obstuge - 30 s,

czas T2 — weryfikacja miejsca zdarzenia i powr6t do centrali - 4 min, po wystgpieniu alarmu I°,

czas uruchomienia urzadzenia transmisyjnego bez zwitoki zaraz po wystapieniu alarmu Il°,

czas uruchomienia sterowan urzadzeniami ochrony pozarowej natychmiastowo po wystapieniu alarmu llo.
Na etapie rozruchu instalacji dopuszcza sie dobranie odpowiednich czaséw T1i T2 do

specyfiki budynku.

2.7. Zalozenia dotycz gce sterowa n i monitorowania urz gdzen.

Przyjeto nastepujace zatozenia dotyczace sterowan:

Sygnat alarmu pozarowego I°- inicjowany jest zadziataniem w obrebie strefy dozorowej

poprzez uruchomienie:

-jednego automatycznego detektora pozarowego — czujki pozarowe;j.

Sygnat alarmu pozarowego |I°- jest wywotany zadzialaniem w obrebie danej strefy

dozorowej w wyniku uruchomienia:

-jednego detektora automatycznego i uptywie czasu T1- jako czasu na potwierdzenie alarmu przez
obstuge z poziomu centrali systemu sygnalizacji pozarowej,

-jednego detektora automatycznego i uptywie czasu T2 — jako czas rozpoznania przez obstuge z poziomu
centrali systemu sygnalizacji pozarowej,

-jednego detektora automatycznego i potwierdzeniem bezposredniego zagrozenia na podstawie
rozpoznania przez obstuge budynku recznego ostrzegacza pozarowego — przycisku ROP,
-jednego recznego ostrzegacza pozarowego — przycisku ROP.

Sygnat alarmu I°e powoduje:

-uruchomienie akustycznego - sygnatu alarmowego z centrali pozarowej w miejscu jej zainstalowania,
Sygnat alarmu Il° powoduje:

-uruchomienie akustycznego i optycznego sygnatu alarmowego z centrali pozarowej w miejscu jej
zainstalowania oraz sygnalizatoréw w miejscu wystgpienia zagrozenia,

uruchomienie automatycznego systemu oddymiania klatki schodowej;

odblokowanie i otwarcie drzwi;

2.8. Podziat stref dozoru w systemie SAP.

W celu realizacji funkcji sterowniczych dokona¢ nalezy podziatu strefowego czujek
automatycznych oraz recznych ostrzegaczy pozaru na grupy wynikajace z uktadu stref/wydzielen
pozarowych oraz obszaréw funkcjonalnych budynku.

W budynku nalezy wydzieli¢ m.in. poszczegdélne kondygnacje, klatke schodowsa,

kottownie i pomieszczenia techniczne w piwnicy.

2.9. Lokalizacja centrali po zarowej

Centrale sygnalizacji pozaru nalezy zainstalowa¢ w pomieszczeniu wskazanym na rzucie / recepcji /, w
ktorej

Inwestor zapewni dozor przeszkolonego personelu.

Centrale zamontowac na $cianie wewnatrz pomieszczenia tak, aby wyswietlacz centrali byt na
wysokosci ok. 1,6 m.

Centrala systemu SAP bedzie odbiera¢ i przetwarza¢ informacje pochodzace od detektoréw pozaru
(czujek i ROP-6w) zainstalowanych w nadzorowanych pomieszczeniach. Centrale SAP wyposazy¢ w



czytelny panel LCD zobrazowujacy stan wszystkich elementéw systemu. Caly system zbudowaé nalezy w
oparciu o adresowalng centrale pozarowg umozliwiajaca podiaczenie petli dozorowych. Kazdg czujke w
systemie nalezy opisa¢ w programie centrali tekstem o miejscu jej zainstalowania, dodatkowo wyswietlana
powinna by¢ informacja o petli, strefie, obszarze itp. Inwestor zapewni aktualizacje numeraciji
pomieszczen dla osiagniecia maksymalnej identyfikacji zagrozonego miejsca zdarzenia.

Zasilanie centrali powinno zosta¢ wykonane z rozdzielnicy elektrycznej, z oddzielnego obwodu,

sprzed wytacznika gtéwnego przewodem o klasie odpornosci ogniowej PH90.

W pomieszczeniu montazu centrali nalezy umiesci¢ nastepujace elementy:

- plan sytuacyjny obszaru dozorowanego,

- instrukcje centrali ppoz.,

- ksiazke lub protokoty przegladéw systemu, do ktérych nalezy wpisywac wszelkie zdarzenia z
funkcjonowania systemu (alarmy, awarie, przeglady, zmiany itp.) Uzytkownik porozumie sie z PSP o
sposobie postepowania na wypadek pozaru. W nawigzaniu do art. 30 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
,O ochronie przeciwpozarowej”, przyszty Uzytkownik powinien zawrze¢ Umowe Konserwacyjno-
Serwisowg z wyspecjalizowana firmg instalacyjna.

Wymagane jest:

- prowadzenie serwisu na zasadzie pogotowia catodobowego,

- przeglad konserwacyjny systemu polegajacy na sprawdzeniu dziatania wszystkich elementéw oraz
stanu instalacji przynajmniej raz na kwartat.

2.10. Powiadomienie Stra zy Pozarnej

Zaprojektowany system przewiduje mozliwos$¢ przesytania sygnatéw pozarowych i awaryjnych do KM
PSP — opcjonalnie.

System musi by¢ kompatybilny z istniejagcym w wojewddztwie sposobem powiadamiania Panstwowej
Strazy Pozarnej o zaistniatych zdarzeniach. Centrala systemu zawiera interfejs do podtgczenia urzadzen
do transmisji alarméw do PSP lub innego centrum monitoringu. W przypadku monitorowania systemu,
alarm Il stopnia oraz awaria muszg by¢ przekazywane poprzez Alarmowe Centrum Odbiorcze do
stanowiska Panstwowej Strazy Pozarnej.

Centrala powinna by¢ wyposazona w pakiet przekaznikéw przeznaczonych do konwencjonalnego
podigczenia zewnetrznego dodatkowego modutu monitoringu (UTASU - urzgdzenia transmisji alarmu i
sygnatéw uszkodzeniowych).

Zaprojektowano podtaczenie do UTASU alarmu sygnatéw zbiorczego oraz awarii zbiorczej z CSP.
UTASU moze zosta¢ zamontowana niezaleznie od wykonywania projektowanej instalacji SAP -w takim
przypadku nalezy zapewni¢ aby funkcjonowanie UTASU rozpoczeto sie wraz z funkcjonowaniem systemu
SAP. Dla realizacji tego zamierzenia po odbiorze kornicowym systemu SAP Inwestor zawrze osobng
umowe o0 sSwiadczenie ustugi monitoringu.

2.11. Okablowanie systemu — wytyczne monta zowe

Przewody linii dozorowych i sygnatowych prowadzi¢:

0w pionie - w przebiciach wykonanych pomiedzy kondygnacjami (w przewiertach o wielkosci dobranej do
ilosci przewodéw), o na poszczegolnych kondygnacjach — pod tynkiem

Oprzewodowanie instalacji sygnalizacji alarmu pozaru (SAP) wykonac¢:

Linie dozorowe przewodem uniepalnionym YnTKSYekw 2x2x0,8. Ekran na trasie linii dozorowych
niepotaczony jest z zadng konstrukcja, lecz wylgcznie z uziemieniem centrali (jednostronnie) i we
wskazanym punkcie montazowym elementow petlowych.

Linie zasilajgce i sterujgce do urzadzen sterowanych napieciowo, przewodem PH90

Przy przejsciach przez $ciany wydzieleh pozarowych przej$cia wypeti¢ specjalizowanymi masami
stanowigcymi odpowiednie przegrody pozarowe. Przejscia oznaczy¢ stosownymi tabliczkami.
Przy wyznaczaniu ciggéw instalacyjnych dazy¢ do jak najmniejszej liczby skrzyzowan z innymi
instalacjami.

Przy prowadzeniu instalacji rownolegle z instalacjg elektryczng przewody instalacji sygnalizaciji
pozaru prowadzi¢ w przepisowej odlegto$ci min. 10 cm

Przewody miedzy elementami systemu nie powinny by¢ przediuzane — powinny to by¢ przewody
jednoodcinkowe.

Ewentualne potaczenia wykonywac przy wykorzystaniu atestowanych puszek potgczeniowych



2.12. Bilans energetyczny

Zgodnie z zatozeniami wytycznych oraz PN-E-08350/14 pkt. 6.8.3 (akapit 5) system powinien
pracowaé przy braku zasilania sieciowego 72h w stanie dozoru oraz alarmowac¢ przez 30 min.
Przy zagwarantowaniu przez Inwestora statej obstugi serwisowej systemu z zagwarantowanie
usuwania usterek w ciggu 24 godzin od zgloszenia pojemnos¢ baterii powinna umozliwi¢ prace centralki w
stanie dozoru przez 30 godzin oraz 30 min alarmu w razie zaniku napiecia w sieci energetycznej.
Do zasilania awaryjnego centrali dostarczy¢ nalezy baterie akumulatoréw bezobstugowych
umieszczonych w dodatkowym pojemnikéw przeznaczonym do tego celu.

Obliczenia zawiera zatagczona tabela.

2.13. Pomiary

Przed oddaniem instalacji SAP do uzytku wykonac:

- pomiary koncowe pragdem statym

- pomiar rezystancji petli zwarcia obwodu zasilania centrali SAP.

Protokoty stanowi¢ powinny zatgcznik do dokumentaciji powykonawcze;.

2.14. Konserwacja

» Wykonawstwo i konserwacje zaprojektowanego systemu nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie, ktéra
posiada odpowiednio przeszkolonych pracownikéw. Wykonawca poza posiadaniem przedmiotowej wiedzy
powinien autoryzacje producenta systemu.

* Po przekazaniu instalacji SAP do eksploatacji nalezy zleci¢ statg konserwacje zapewniajaca
prawidtowos¢ funkcjonowania przyjetego systemu. Konserwacja oraz swiadectwo sprawnosci systemu
wystawione przez Uprawnionego Instalatora moga by¢ podstawg do uzyskania znizki w ubezpieczeniu
obiektu.

» Osoby, ktérym powierzono statg obstuge centralki powinny zosta¢ przeszkolone w zakresie niezbednych
czynnosci, ktére nalezy wykona¢ w przypadku pojawienia sie jakiegokolwiek alarmu.

» Podczas prowadzenia prac wykonawczych (instalacyjno-montazowych) systemu SAP nalezy zapewni¢
wihasciwy nadzér inwestorski.

* Odbiér instalacji powinien odbywa¢ sie po wykonaniu catego systemu SAP zgodnie z opracowang,
dokumentacjg techniczng i ewentualnymi zmianami oraz zapisami w dokumentacji powykonawczej.

* Odbidr instalacji powinien by¢ potaczony z przekazaniem instalacji do eksploatacji. W odbiorze powinien
bra¢ udziat konserwator systemu, ktéry sprawowac bedzie nadzér nad eksploatacja instalaciji.

* Celowe jest dokonanie w trakcie odbioru sprawdzenia systemu dziatania oraz praktyczne sprawdzenie
dzialania personelu obstugi. Dlatego tez przeszkolenia obstugi nalezy dokonac¢ przed dniem odbioru
instalacji

SAP.

« Z firmg prowadzacy statg konserwacije systemu SAP nalezy zawrze¢ umowe okreslajaca zasady
konserwaciji, a w tym czas usuwania usterek i czasokres konserwowania systemu.

* Niezaleznie od nadzoru serwisowego nalezy wyznaczy¢ pracownika dziatu technicznego do biezgcego
kontrolowania sprawnosci systemu SAP oraz nadzorowania z ramienia Uzytkownika konserwaciji
dokonywanej przez firme serwisowa.

2.15. Uwagi ko ncowe

Przestawiona specyfikacja, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla
materiatdw, urzadzen i instalacji. Rysunki i cze$¢ opisowa sg w dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi
sie. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej, a niepokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach a nieujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W przypadku watpliwosci,
co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien je wyjasni¢ z
Inwestorem, ktéry jako jedyny jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub
odstepstw.

Dokumentacja zawiera podstawowe informacje dotyczgce ww. instalacji oparte na podstawowych
obliczeniach, koordynacji miedzybranzowej i wytycznych Inwestora. Prace obejmujg wszystkie czynnosci
montazowe i uruchomieniowe oraz narzedzia, rusztowania itp., jakie sa niezbedne do wykonania
kompletnej i prawidtowej w dziataniu instalacji. Przedstawiona na rysunkach lokalizacja elementéw moze
by¢ przedmiotem zmian zaréwno przed jak i w trakcie wykonywania instalacji. Zmiany muszg by¢ jednak
zatwierdzone przez Projektanta.

Dopuszcza sie wykorzystanie innych rozwigzan i uzycia innego sprzetu. Jednak e sprzet ten nie

moze posiadac¢ gorszych parametréw od urzadzen przedstawionych w tym opracowaniu. W razie



zastosowania innych rozwigzan ni przedstawione w tym opracowaniu Wykonawca systemu musi
sporzadzi¢ projekt zamienny i przedstawi¢ go do akceptacji projektanta i Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym
opracowaniu elementdw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzagdzen dla
kompletnego wykonania opisanych instalacji i zapewnienia ich petnej funkcjonalnosci.

Wykonawca jest rownie zobowigzany do koordynacji i wykonania potaczen instalacji sygnalizaciji
alarmu pozaru (SAP) i sterowania oddymianiem w punktach wykonywanych przez wykonawcéw innych
branz. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowa obiektu i
dokonaniem koordynacji montazowych niniejszej instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i
elektrycznymi. Wszelkie zmiany montazowe wynikajgce z braku koordynacji wykonania instalacji z innymi
branzami Wykonawca ma zrealizowa¢ na wkasny koszt.

Dokumentacja nie opisuje sposobu monitorowania obiektu do Panstwowa Strazy Pozarnej lub innych
stuzb monitorowania.

Po wykonaniu prac montazowych wykonawca opracuje dokumentacje powykonawczg oraz opracuje
instrukcje obstugi oraz przeszkoli wyznaczone przez uzytkownika osoby.

przypadku producent moze nie uzna¢ zasadnosci naprawy gwarancyjne;.



Instalacja KD
OPIS PROJEKTOWANYCH CECH SYSTEMU

Kontrola dostepu w budynku ma za zadanie kontrolowaé ruch osobowy na terenie projektowanego
obiektu przy uzyciu cyfrowych kart zblizeniowych i osobistych kodéw PIN.

Rozwigzanie techniczne systeméw kontroli dostepu opracowano w oparciu o elementy i

standardy w klasie SA3.

System kontroli dostepu zaprojektowano w oparciu o centralke posiadajaca mozliwos¢ podtaczenia
magistral z wyniesionymi modutami wejs¢ i wyjs¢ i czytnikdéw kart magnetycznych .

Centralka powinna zabezpiecza¢ komunikacje w technologii TCP/IP

Magistrale kontrolowane przez centrale powinny pracowac w standardzie RS 485 lub RS 422.
Projektuje sie odrebnym projektem — sieci i instalacji teletechnicznych - zabezpieczenie srodkéw
technicznych wyniesienia alarmu kablem do centrum monitorowania .

Zasilanie elektrozaczepéw odbywac sig bedzie z niezaleznej instalacji , poprzez przekazniki
wysterowane z czytnikdw lub z modutéw rozszerzen. Przekazniki nalezy montowac¢ w

obudowach bezposrednio przy drzwiach.

Podejscia przewoddw do czytnikdw i elementow drzwiowych wykona¢ jako p/t.. Przepusty przez
Sciany i stropy nalezy uszczelnic i zabezpieczy¢ materiatami dopuszczonymi do stosowania na terenie
Polski, posiadajacymi odpowiednie atesty dla ogniowej odpornosci 2 godzin.

Zestawienie urzadzen

Centrala szt. 1
Inne elementy systemu bezpieczenstwa

Czytnik szt. 3
| Sygnalizator wewnetrzny szt. 1
Elektrozaczepy rewersyjne szt. 3
Przycisk wyjscia ewakuacyjnego szt. 3
Przycisk wyjscia szt. 3
czujka magnetyczna drzwiowa szt. 3
Zasilacze elektro-zaczepow — montowane indywidualnie przy kazdym elektro-zaczepie szt. 3
[Magistrala danych skretka 2x2x0,85 m 30
Kabel 2-parowy, skretka 2x2x0,75 m 30
Kabel zasilajacy YDY 3 x 2,5 mm2 m 80
Rurki ochronne RS 22 do wykonania przepustow przez sciany m 30
Korytka kablowe m 5
Masa uszczelniajgca do ognioodporna o wytrzymatosci ogniowej 120 min. do wykonania kg 0,3

Z systemem wspoOtpracowacé bedzie wideotelefon z terminalem przy drzwiach zewnetrznych. Terminal
wandaloodporny.

Str. 1
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Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 1. 0 ochronie przeciwpozarowej |
(tj. Dz. U. z 2019 1. poz. 1372); § 1 ust. 2 rozporzgdzenia MinistraSpraw™ Wewnetrznych X
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony Przeciwpozarowej budynkévlv,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.z 2010, Nr 109 ze zm.);

po rozpatrzeniu
,.Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej dla budynku Specjalnego Osrodka
Szkolno-Wychowawczego przy ul. Dworcowej 20/22 w Chelmnie”, opracowanej przez
rzeczoznawcéw budowlanego inz. Grazyne Staron i ds. zabezpieczen przeciwpozarowych
mgr. inz. Tomasza Placzkowskiego, nadeslanej przy pismie Pana Wojciecha Binczyka
Wicestarosty Chetminiskiego - Starostwo Powiatowe w Chelmnie przy ul. Harcerskiej 1,
z dnia 26 czerwca 2019 r. (data wptywu 4 lipca 2019 r.), w zakresie niespelnienia wymagania

ochrony przeciwpozarowej, w postact:
o braku wyposazenia budynku szkolty w hydranty wewngtrzne 25 z wezem
polsztywnym;

postanawiam ,
wyrazi¢ zgode na zastosowanie w budynku Specjalnego O$rodka Szkolno-Wychowawczego
w Chelmnie przy ul. Dworcowej 20/22 rozwiazan zamiennych w stosunku do wymagai
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz.
U. z2010 1., Nr 109 ze zmianami) - :

' w postaci: _

o pozoétawienia na kondygnabjach nadziemnych budynku szkoly hydrantow
wewnetrznych 52 z wezem plasko skladanym, :
wyposazenia piwnicy oraz parteru w ponadnormatywng ilos¢ $rodka gasniczego,
zuwagi na brak hydrantu wewnetrznego na kondygnacji podziemnej, a takze brak
mozliwosci zapewnienia pelnej ochrony powierzchni parteru z istniejacego hydrantu
wewnetrznego 52 z wezem plasko skladanym,

przeprowadzenia szkolenia dla pracownikow szkoly z obstugi hydrantéw 52 z wegzZem
ptasko sktadanym. :

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 1 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7z dnia 7 czerwca 2010 . w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r, Nr 109 ze zm.); w przypadkach szczegblnie
‘uzasadnionych lokalnymi uwarunkowaniami wskazanymi w ekspertyzie techniczne]
rzeczoznawcy do spraw zabezpieczef przeciwpozarowych, dopuszeza sie w uzgodnieniu
z wladciwym miejscowo komendantem ~wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej
stosowanie rozwiazan zamiennych niepogarszajacych warunkow ochrony przeciwpozarowej
obiektu przy innym rozwigzaniu niz wymagane w stosunku do przeciwpozarowej instalacji
wodociagowe;j.

W przedmiotowym budynku szkoly niskim, zakwalifikowanym do kategorii
zagrozenia ludzi ZL II (o powierzchni strefy pozarowej powyzej 200 m”) wymagana jest
instalacja hydrantéw wewnetrznych 25z wezem pélsztywnym na kazdej kondygnacji.

, _

+




Istniejgca instalacja hydrantéw 52 z wezem plasko sktadanym nie spelnia zatem wymagania
wynikajgcego z § 19 ust. 1 ww. rozporzadzenia. Ponadto kondygnacja piwnicy nie zostala
wyposazona w instalacj¢ hydrantows, a hydrant wewnetrzny zainstalowany na poziomie
parteru nie zapewnia petnej ochrony powierzchni kondygnacji (w ciagu komunikacyjnym
nr 0/8). W zwiazku z tym, zgodnie zzaleceniem wskazanym w ekspertyzie technicznej
budynek wyposazony zostanie w dodatkows ilo$é §rodka gasniczego zawartego w gasnicach,
tj. 2kg (3 dm’) masy $rodka gasniczego przypadajacego na kazde 50 m? powierzchni. Takie
rozwigzanie umozliwi podjecie skutecznych dzialan gasniczych juz w poczatkowe] fazie
zdarzenia. Ponadto nalezy przeszkoli¢ pracownikéw szkoly z obstugi hydrantow
wewngtrznych 52 z wezem plasko sktadanym. ,
Bioragc pod uwage powyzsze tutejszy organ postanowil uzgodnié niniejszym
postanowieniem zaproponowane w ,.Ekspertyzie technicznej...” rozwigzanie zamienne.
Powyzsza sprawa rozpatrywana jest zgodnie z pragmatyka stuzbowa jako odrebna,
lecz uwzgledniona zostata przy ocenie oddzialywania na stan ochrony przeciwpozarowej,
tacznie z warunkami okreslonymi w Postanowieniu Kujawsko-Pomorskiego Komendanta

Wojewddzkiego nr WZ.5595.302.2019 z dnia 27 sierpnia 2019 roku.
W zwigzku z powyzszym postanawia sie jak w sentencji.

. POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stronie shizy zazalenie do Komendanta Gléwnego Panstwowej
Strazy Pozarnej 00-463 Warszawa ul. Podchorgzych 38 za moim poérednictwemn w terminie
siedmiu dni od dnia jego doreczenia (art. 141 § 2, art. 129 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z.2018 r. poz. 2096 ze zm.) dalej
k.p.a. Wniesienie zazalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakze organ
administracji publicznej, ktéry wydal postanowienie, moze wstrzymacé jego wykonanie, gdy
uzna to za uzasadnione (art. 143 k.p.a.). '

W trakcie biegu terminu do wniesienia zazalenia strona moze zrzec sie prawa do jego
wniesienia wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal postanowienie. Z dniem
dorgczenia tut. organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia zazalenia,
niniejsze postanowienie staje si¢ ostateczne i prawomocne (art. 127a, w zwigzku z art. 144

k.p.a).

Otrzymuja:
C\l i Starostwo Powiatowe
~ ul. Harcerska 1

86-200 Chelmno

2. Aa '

Do wiadomo$ci:

1. Tomasz Placzkowski
ul. Brzozowa 31/36
85-154 Bydgoszcz

2. Komenda Powiatowa
Panstwowej Strazy Pozarnej
w Chelmnie

A.Sz.
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Na podstaw1e § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dma 12 kwietnia 20021
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065); art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1372);
po rozpatrzeniu

,,Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej dla budynku Speqalnego Osrodka
Szkolno Wychowawczego przy ul. Dworcowej 20/22 w Chelmnie”, opracowanej przez
rzeczoznawcdw budowlanego inz. Grazyne Staron ids. zabezpieczer’l przeciwpozarowych
mgr. inz. Tomasza Placzkowskiego, nadestanej przy pismie Pana Wojciecha Binczyka
Wicestaroste Chetminskiego - Starostwo Powiatowe w Chelmnie przy ul. Harcerskiej I,
z dnia 26 czerwca 2019 r. (data wptywu 4 lipca 2019 r.), wzwiazku z niespeinieniem
wymagan techniczno-budowlanych i wynikajacych z przepiséw przeciwpozarowych w ww.
obiekcie, polegajacych na:

o usytuowaniu frontowej $ciany budynku szkoly, posiadajagcej otwory okienne,

~ w odlegto$ci mniejszej niz 4 m od granicy dzialki,

e usytuowaniu budynkéw istniejacej szkoty oraz powstajacej sali glmnastyczno-
rehabilitacyjnej od strony wschodniej i zachodniej, w odleglodci mniejszej niz 12 m

“od budynkéw zlokalizowanych na sgsiednich dziatkach i posiadajacych plZCleCla
dachéw rozprzestrzeniajacych ogien,

o lokalizacji budynku szkoty od strony péinocnej w odleglosci mniejszej niz 6 m od
parterowego budynku ustugowego,  usytuowanego  $ciang  potudniowa
rozprzestrzeniajacg ogien wzgledem budynku szkoly pod katem 90°,

e usytuowaniu od strony zachodniej szkoly nizszych budynkéw usiuoowych
przylegajacych do $ciany z otworem okiennym budynku szkoly, o konstrukcjach
dach6éw nie posiadajacych klasy odpornosci ogniowej R 30 i przekryciach dachéw nie

- posiadajacych klasy odpornosci ogniowej RE 30,

braku pasa o szer. 4 m spelniajacego klas¢ odpornoéci ogniowej REI 120 na granicy
stref pozarowych S$ciany poludniowej budynku szkoty oraz $ciany wschodniej
budynku ustugowego (zlokalizowanego na sasiedniej dmaice) taczacych si¢ ze soba
pod katem 90,

braku pasa o szer. 4 m spetniajacego klaseg odp01nosc1 ogniowej REI 120 na granicy
stref pozarowych §ciany potnocnej budynku szkoty oraz $ciany wschodniej budynku
ustugowego (zlokalizowanego na sqswqu dzialce), ktore facza si¢ ze sobg pod
katem 90°,

braku pasa o szer. 4 m spehiajacego klasg odpornosci ogniowej REI 120 na granicy
stref pozarowych $ciany poinocnej budynku szkoly oraz $ciany potudniowej
parterowego budynku ustugowego (zlokalizowanego na sasiedniej dzialce), ktore

laczg sie ze sobg pod katem 90°,
nie zamknieciu pomieszczenia kotlowni gazowej drzwiami o klasie odpornosci

ogniowej EI 30,



wyrazi¢ zgode na spelnienie wymagan

wystepowaniu drzwi do pomieszczenia kottowni gazowej otwieranych do wewnatrz
pomieszczenia, nie wyposazonych w zamkniecie bezklamkowe,

wystepowaniu w klatce schodowej (K1) budynku szkoty biegu schodéw o szerokosci
mniejszej niz 1,2 m oraz spocznikéw o szerokodci mniejszej niz 1,5 m,

nie zamknieciu klatki schodowej (K1) w budynku szkoty drzwiami dymoszczelnymi
o klasie odpornosci ogniowej EI 30,

braku wyposazenia klatki schodowej (K1) w budynku szkoly w urzadzenia
zapobiegajgce zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie
za pomocg systemu wykrywania dymu,

przekroczeniu w budynku szkoly dopuszczalnej ditugosci dojscia ewakuacyjnego,
wynoszacej przy jednym dojéciu ewakuacyjnym 10 m, z pomieszczen na parterze, I
pietrze i poddaszu,

wystepowaniu w budynku szkoty drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z piwnicy
oraz z korytarza nr 0/8 na zewnatrz budynku o szerokosci nizszej niz 1,2 m,
wystepowaniu w budynku szkoty na poziomie parteru 1 I pi¢tra lokalnego zawezenia
poziomej drogi ewakuacyjnej do szerokosci ponizej 1,4 m,

wystepowaniu na poddaszu budynku szkoly, w obudowie poziomych drog
ewakuacyjnych, naswietli nie posiadajacych wymaganej klasy odpornosci ogniowej
EI 30,

wystepowaniu na parterze budynku szkoly poziomej drogi ewakuacyjnej (nr 0/8)
stuzacej do ewakuacji do 20 0s6b, o szerokosci nizszej niz 1,2 m,

wystepowaniu w budynku szkoly skrzydet drzwiowych stanowiacych W}’]SCIC
ewakuacyjne z pomieszczen na droge ewakuacyjna, ktére po catkowitym ich otwarciu
zawezajg szeroko$¢ tej drogi ponizej 1,4 m,

wystepowaniu w budynku szkoty drzwi z pomieszczen stuzacych do ewakuacji ponad

3 0s6b o szerokosci mniejszej niz 0,9 m,

postanawiam
w zakresie bezpieczenstwa pozarowego

w przedmiotowym budynku, w sposéb inny niz okreslono to w przepisach techniczno-
budowlanych, pod warunkiem realizacji wskazanych w ,Ekspertyzie technicznej...
zabezpieczen wynikajacych wprost z przepiséw przeciwpozarowych i rozwigzan zamiennych,

W postaci:

zastosowania w budynkach szkoly oraz sali gimnastyczno-rehabilitacyjnej instalacji
sygnalizacji pozarowej zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy technicznej,

zamkniecia pomieszczen gospodarczych na poddaszu w budynku szkoly drzwiami
o klasie odpornosci ogniowej EI 30,

zastosowania na drogach komunikacji ogélnej stuzacych celom ewakuacji materiatow
i wyrobéw budowlanych co najmniej trudno zapalnych,

usuniecia boazerii zamontowanej na $cianach w budynku szkoty,

zastosowania w pomieszczeniach przeznaczonych do jednoczesnego przebywania
ponad 50 oséb przegrdd, stalych elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz
wyktadzin podtogowych wykonanych z materialdéw co najmniej trudno zapalnych,
wyposazenia sal zaje¢ wykladziny podlogowe co najmniej trudno zapalne,



wykonania okfadzin sufitéw i sufitéw podwieszanych z materialéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia,

oddzielenia pomieszczenia technicznego w budynku sali gimnastyczno-
rehabilitacyjnej Scianami i stropem o klasie odpornosci ogniowej REI 120
oraz zamknigcia go drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 60,

wykonania $ciany oddzielenia przeciwpozarowego pomiedzy budynkami szkoty i sali
gimnastyczno-rehabilitacyjnej o klasie odporno$ci ogniowej REI 120 oraz zamkniecia
otworu w Scianie drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 60,

wykonania izolacji termicznej Scian facznika sali gimnastyczno-rehabilitacyjnej oraz
sciany  potudniowej budynku  szkoly, bedacych $cianami oddzielenia
przeciwpozarowego z materiatu niepalnego — welny mineralne;j, \
wykonania przepustéw instalacyjnych o srednicy wiekszej niz 0,04 m w miejscu
przejscia przez Sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci
ogniowej EI 120,

wykonania klatek schodowych (K2, K3) w budynku sali gimnastyczno-
rehabilitacyjnej o wymaganych wymiarach granicznych, obudowanych zgodnie
z przepisami i zamknigtych - drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazonych
w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu, uruchamiane
samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu wg wskazan ekspertyzy,
wykonania drzwi dwuskrzydlowych, ktére beda posiadaty skrzydlo nieblokowane o
szerokosci co najmniej 0,9 m w $wietle o$cieznicy,

wykonania drzwi na drodze ewakuacyjnej o szerokosci co najmniej 0,9 m w $wietle

oscieznicy, :
wykonania drzwi stanowigcych wyjécie ewakuacyjne z pomieszczeh przeznaczonych
dla ponad 3 oséb o szerokosci 0,9 m i z pomieszczen do 3 0séb o szerokosci 0,8 m,
wykonania dwéch wyjs¢ ewakuacyjnych z plyty boiska w budynku sali gimnastyczno-
rehabilitacyjnej, oddalonych od siebie o co najmniej 5 m,

wyposazenia drzwi do pomieszczenia nr 1/10 na parterze budynku sali gimnastyczno-
rehabilitacyjnej w samozamykacz, o

wykonania przy wejsciu gtéwnym do budynku sali gimnastyczno-rehabilitacyjnej
przeciwpozarowego wylacznika pradu dla strefy pozarowe;j,

wykonania awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego zgodnie ze wskazaniem
ekspertyzy technicznej,

‘wykonania przed budynkiem szkoly na miejskiej sieci wodociggowej hydrantu
zewngtrznego o $rednicy nominalnej co najmniej DN 80

opracowania instrukcji bezpieczenstwa pozarowego,

wykonania drogi pozarowej do budynku sali gimnastyczno - rehabilitacyjnej
przebiegajgcej w odleglosci 5,0 m od budynku i zakonczonej placem manewrowym o
wymiarach 20 m x 20 m,

zapewnienia mozliwosci korzystania dla dzieci poruszajacych sie na wézkach z sal
lekcyjnych zlokalizowanych gléwnie na parterze ewentualnie na I pietrze,
oznakowania budynkéw szkoly 1 sali gimnastyczno-rehabilitacyjnej znakami

bezpieczenstwa zgodnie z Polska Norma.



UZASADNIENIE

Zgodnie z § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
roku. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki 1 ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065) przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie 1
zmianie sposobu uzytkowania budynkéw istniejacych warunki techniczne moga by¢
spetnione w spos6b inny niz w rozporzadzeniu stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej
wladciwej jednostki badawczo-rozwojowej, albo rzeczoznawcy budowlanego oraz ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych, uzgodnionych z wiasciwym komendantem wojewddzkim
Pafstwowej Strazy Pozarne;j.

Przedmiotem ekspertyzy i niniejszego postanowienia jest przebudowa budynku
Specjalnego Os$rodka Szkolno-Wychowawczego i rozbudowa o sale gimnastyczno-
rehabilitacyjng polaczona z budynkiem szkoty za pomoca tacznika. Istniejgcy budynek szkoty
oraz budowana sala znajdujg w Chelmnie, przy ul. Dworcowej 20/22.

Przedmiotowe obiekty pelig funkcje Szkoly Podstawowej i Zawodowe;j.
Pod wzgledem wysokosci zakwalifikowano je jako niskie. Przeznaczome sg dla uczniow
o niepelnosprawnosci umystowej i ruchowej. W zwigzku z tym obiekty zakwalifikowane
zostaly do kategorii zagrozenia ludzi ZL II. W istniejacym budynku szkoly wystepuja
warunki techniczne, ktére nie zapewniajg mozliwosci przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji
ludzi, w postaci: przekroczenia o 100% dhugosci dojscia ewakuacyjnego przy jednym dojsciu
ewakuacyjnym, wystepowania w klatce schodowej stuzacej ewakuacji spocznika o szerpkds’ci
ponad 1/3 mniejszej niz wymagana oraz nie wyposazenia klatki schodowej w urzadzenia
zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu, uruchamiane ‘samoczynnie
za pomocg systemu wykrywania dymu. W zwiazku z tym budynek uznaje sic za zagrazajacy
Zyciu. _
Jako kluczowe rozwigzanie zamienne wskazane w ekspertyzie technicznej, ktére ma
zapewnié niepogorszenie stanu ochrony przeciwpozarowej budynku zaproponowano
wyposazenie budynku szkoly oraz nowobudowanej sali gimnastyczno-rehabilitacyjnej
w instalacje sygnalizacji pozarowej, ktéra pozwoli na szybkie wykrycie zagrozenia
pozarowego, natychmiastowe przekazanie informacji o zdarzeniu osobom przebywajacym
w obiekcie i niezwloczne przeprowadzenie ewakuacji ludzi. '

W ekspertyzie technicznej rzeczoznawcy wystapili o rozwigza
dojazdu pozarowego. Po wnikliwej analizie sytuacji okazalo sig, ze wymagania w tym
zakresie sa spelnione z uwagi na mozliwosé zastosowania w tym przypadku § 12 ust.7
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr
124, poz. 1030). Zgodnie z powyzszym ustepem, wymagania dotyczace drogi pozarowej, o
ktérych mowa w ust. 2 i 3, nie dotycza budynkéw o nie wigcej niz 3 kondygnacjach
nadziemnych i wysokosci nie wigkszej niz 12 m, jezeli zapewnione jest polaczenie z droga
pozarowa wyjsé z tego budynku utwardzonym dojsciem o szeroko$ci minimalnej 1,5 m 1
diugosci nie wigkszej niz 30 m, w sposob zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami
ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe;. '

Dla rozpatrywanego budynku szkoly pozostanie ponadto niespelnione wymaganie
w zakresie wyposazenia obiektu w hydranty wewngtrzne 25 z wezami pétsztywnymi. Tryb
uzgadniania rozwigzan zamiennych w powyzszym zakresie wynika z réznych aktéw prawa,
dlatego sprawa ta zgodnie z pragmatyka stuzby rozpatrzona zostanie odrgbnym

nia zamienne dla

Postanowieniem.



Po przeanalizowaniu wszystkich zaproponowanych w zalaczonej. do wniosku
»Ekspertyzie technicznej (...)” rozwigza zamiennych uznano, ze ich realizacja spowoduje,
ze zostanie zachowany akceptowalny poziom bezpieczenstwa pozarowego 1 mozliwo$é
ewakuacji ludzi.

»-Ekspertyza techniczna (...)” stanowi integralng czes¢ niniej $zego postanowienia.

W zwiazku z powyZzszym postanawia sie jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stronie stuzy zazalenie do Komendanta Gtoéwnego Panstwowej
Strazy Pozarnej 00-463 Warszawa ul. Podchorazych 38 za moim posrednictwem w terminie
siedmiu dni od dnia jego dorgczenia (art. 141 § 2, art. 129 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 1. poz. 2096 ze zm.) dalej
k.p.a. Wniesienie zazalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakze organ
administracji publicznej, ktéry wydal postanowienie, moze wstrzymaé jego wykonanie, gdy
uzna to za uzasadnione (art. 143 k.p.a.).

W trakcie biegu terminu do wniesienia zazalenia strona moze zrzec si¢ prawa do jego
wniesienia wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal postanowienie. Z dniem
dorgezenia tut. organowi oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia zazalenia,
niniejsze postanowienie staje si¢ ostateczne i prawomocne (art. 127a; w zwigzku z art. 144

k.p.a).

Zatacznik:
»Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej dla )
budynku Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego : ‘ /

przy ul. Dworcowej 20/22 w Chetmnie”.

Otrzymuja:
Cl/ Starostwo Powiatowe w Chelmnie

ul. Harcerska 1
86-200 Chelmno
2. Aa

Do wiadomosci:
1. Tomasz Placzkowski
ul. Brzozowa 31/36
85-154 Bydgoszcz
2. Komenda Powiatowa
Pafstwowej Strazy Pozarnej
w Chelmnie
A.Sz.






EKSPERTYZA
techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej
dia budynku
Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego
przy ul. Dworcowej 20/22 w Chetmnie

(sporzgdzona w trybie § 2 ust. 3a Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie — (tekst jednolity Dz. U. z 2019r poz. 1065)

Inwestor: Powiat Chetminski
ul. Harcerska 1
86-200 Chelmno

Autorzy ekspertyzy:

1) inz. Grazyna Staroni
Rzeczoznawca budowlany (upr. 103/98/R)
(wg. Centrainego Rejestru
Rzeczoznawcow Budowlanych)

2) mgr inz. Tomasz Ptaczkowski
Rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozZarowych (upr. 573/2013)
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

Warszawa, 1998.03.%9.

OAU.7342 - 4273/2/98
DECYZJA NR 103/98

Na podstawie art. 82 ust.1 pkt 3 lit. ,b” ustawy z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Dz.U. Nr 89, poz. 414 z pézn.zm.) i art. 104 § 1 i § 2 ustawy z 14 czerwca 1960 roku
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 1980 r., Nr 9 poz. 26 z péZn.zm.)

inz. bud. Iad. Grazyna Staron
urodzona 17 sierpnia 1953 roku w Bydgoszczy,
ustanowiona przez Wojewode Bydgoskiego decyzjg Nr 20/97 z 18.12.1997 roku,
zmieniong decyzjg Nr 06/98 z 27.02.1998 roku
Rzeczoznawcg Budowlanym
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlianej
obejmujgcej projektowanie i wykonawstwo
w zakresie konstrukcji i ustrojéw budowlanych
z wylgczeniem linii wezléw i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drég
starfowych i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji
wodnych

zostaje wpisana do Centralnego Rejestru Rzeczoznawcéw Budowlanych
pod pozycja 103/98/R

Zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy Prawo budowlane wpis niniejszy stanowi podstawe
do podjecia czynno$ci rzeczoznawcy budowlanego w cokreslonym zakresie wyzZej

wymienionegj specjalnosci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

UZASADNIENIE

Wobec uprawomocnienia sie decyzji Wojewody Bydgoskiego, Nr 06/98

z 27.02.1998 r., znak: RGPI-V-8386-6/98, w przedmiocie nadania inz. Grazynie Starofi
tytulu rzeczoznawcy budowlanego w zakresie konstrukcii i ustrojow budowlanych
z wylaczeniem linii weziéw i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drog startowych
i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej, zgodnej z posiadanymi uprawnieniami budowlanymi bez
ograniczeri i spelniajgcej pozostate wymogi okreélone przepisami prawa materiaih
procesowego, nalezalo orzec jak w sentencji. 4
Decyzja niniejsza jest ostateczna. Zgodnie z art. 127 § 3 Kpﬁgggg%;.§£8,§0 IR
uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego, z dnia 09 grudnia 1996:fSygn. 4
4/96, strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzjiw rystapié’ zonmash

aEwodziwo Kuja

0 ponowne rozpatrzenie sprawy. P Wydziat Hontrotsolol
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I. Przedmiot, cel i zakres opracowania.

Przedmiotem ekspertyzy jest budynek Specjainego Osrodka Szkolno-Wychowawczego
przy ul. Dworcowej 20/22 zwigzku z wewnetrzng przebudows i rozbudowa o sale gim-
nastyczno-rehabilitacyjng oraz wystepowaniem zagrozenia zycia ludzi.

Celem opracowania jest analiza zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku w
zakresie:

° spelnienia wymagan okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé bu-
dynki i ich usytuowanie, z zastrzezeniem § 207 ust. 2 (tj. Dz. U. 22015, poz. 1422
z péz.. zm. [1]) oraz
- Zzapewnienia bezpieczeristwa pozarowego w sposéb inny niz podano w wiw rozpo-

rzadzeniu zachowujac tryb postepowania okreSlony w § 2 ust. 3a.

ll. Zakres nadbudowy, przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu uzytkowania lub

ocena warunkow techniczno-budowlanych w oparciu. o ktdére budvnek uznan
zostat za zagrazajacy zyciu ludzi (jezeli taki stan zostat stwierdzony w budyn-

ku). |

Zgodnie z § 16.1 rozporzadzenia [2] w budynku wystepuje zagrozenie zycia ludzi w

zZwigzku z ;

- brakiem wyposazenia klatki schodowej w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub
stuzgce do usuwania dymu, uruchamianych samoczynnie za pomocg systemu wykry-
wania dymu,

- przekroczeniem o 100 % dtugosci dojscia ewakuacyjnego przy jednym dojsciu ewaku-
acyjnym z poziomu poddasza i | pietra,

- wystepowanie w klatce schodowej K1 migdzy pigtrem a poddaszem spocznika o sze-
rokosci ponad 1/3 mniejszej niz wymagany.

Po realizacji zalecen zawartych w opracowaniu zagrozenie zycia nie bedzie wystepowa-

fo. '

Opracowanie wykonano na podstawie:

* dostepnej dokumentacji,

e lustracji obiektu,

e aktualnych aktéw prawnych.

Podstawg prawng ekspertyzy jest § 2 ust. 3a rozporzgdzenia [1].

Inwestor dostarczyt rzuty w skali 1:50.

Ekspertyze nalezy uzgodnié z wiasciwym Komendantem Wojew6dzkim Paristwowej

Strazy Pozarne;.

Budynek nie jest obiektem zabytkowym.

Ili. Charakterystyka budynku,

Obiekt petni funkcje Szkoty Podstawowej oraz Szkoly Zawodowej na potrzeby Specjali-
stycznego Osrodka Szkolno-wychowawczego. W budynku uczg sie dzieci z niepetno-
sprawnoscig intelektualna oraz niepetnosprawnoscia ruchowa.
W ramach rozbudowy powstanie sala gimnastyczno-rehabilitacyjna, ktéra na parterze
zostanie potgczona tacznikiem z budynkiem szkoly. W zwigzku z powyzszym na parte-
rze w budynku szkoty powstanie korytarz komunikacyjny prowadzacy: @acznika sali.
KOMENDA WO RWODZKA
PANSTWG ” & Y POZARNEJ
EXSPERIVZA TECHNICZNA STANU OCHRONY Wmméﬂmwsko@omorskie
Budynek, SOSW ul Dworcowa 20/22 w (Mehimirie Kcntroino—Rozpoznawczy




Konstrukcja budynku szkoty:

» $ciany zewnetrzne - murowane,

» $ciany wewnetrzne - murowane,

> stropy — betonowe,

» stropodach - betonowy

> przekrycie dachu — papa,

> klatka schodowa K1 - zelbetowa dwubiegowa (zdjecie nr 5),
> schody do piwnicy — betonowe.

Budynek nie posiada izolacji termiczne;j.

Konstrukcija Sali gimnastyczno-rehabilitacyinej z tacznikiem:

> tawy fundamentowe — Zelbetowe,

> stupy — Zelbetowe,

> Sciany zewnetrzne — murowane z bloczkow,

> Sciany wewnetrzne - murowane,

> strop — z plyt kanatowych,

> dach — konstrukcji stalowej

» przekrycie dachu - blacha konstrukcyjna + wetna mineralna,
> Kklatki schodowe K2 i K3 - zelbetowe,

Budynek bedzie posiadat izolacje termiczng ze styropianu, tacznik bedzie posiadat izo-
lacie termiczng z welny mineralne;j.

W budynku wystepuijgce instalacie techniczne:

> instalacja elektroenergetyczna — przeciwpozarowy wytacznik pradu dla szkoty zloka-
lizowany przy wejsciu gtéwnym do budynku. Dal budynku Sali gimnastyczno-
rehabilitacyjnej przeciwpozarowy wytgcznik pradu zostanie Zlokalizowany przy wej-
sciu gtéwnym do budynku

» instalacja wodno-kanalizacyjna z hydrantami wewnetrznymi 52 w budynku szkoty i
hydrantami 25 w budynku Sali gimnastyczno-rehabilitacyjnej,

> instalacja gazu ziemnego dla kottowni o mocy 80 KW znajdujacej sie w piwnicy, w
budynku szkoty oraz dla kuchenek gazowych znajdujacych sie w Sali nauki zawodu
na parterze,

> instalacja odgromowa.

Przeznaczenie powierzchni na poszczegdinych kondygnacjach:
Budynek szkoly

- kotlownia gazowa,
- pomieszczenie gospodarcze A
KOMENDA WO.JEWODZKA

> parter; paame i :
- gabinet pielegniarki, ANSTW Oﬁipggﬁiﬁ% POZARNEJ
- sale lekcyjne, gﬂjevédztwo Kujawsko-Pomorskie
- sala nauki zawodu - kuchnia, yidziak Kontrolno-Rozpoznawezy
- stoléwka, dzieci spozywajg positki przygotowane poza szkotg,

- sala gimnastyczna

- sale lekcyjne,
- biblioteka,

ERSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIVAPOZAROWET
Budynek, SOSW ul. Dworcowa 20/22 w Chebmnic
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- pomieszczenia biurowe (gabinet dyrektora, sekretariat)
- pokdj pedagoga,
- pokdj nauczycielski,
- wezly sanitarne.
- sale lekcyjne,
- strych — pomieszczenia gospodarcze,
- wezly sanitarne.
Budynek Sali gimnastyczno-rehabilitacyinej

- sala gimnastyczna,

- szatnia damska,

- szatnia meska,

- pokdj nauczycielski,

- pokdj sprzgtaczek,

- pomieszczenie techniczne - rozdzielnia elektryczna,
- wezet sanitarny,

- sale rehabilitacyjne,

- wezty sanitarne.

llosci 086b mogacych przebywaé na poszczeadinych kondyanacjach.
Budynek szkoly jest dostepny dla uczniéw w godzinach 7.50-15.30, pracownicy pracujg
do godziny 16.00. W budynku uczy sie od 100-110 uczniéw w klasach kilkuosobowych
do 11 uczniéw w klasie maksymalnie. Klasg opiekuje sie 1 lub 2 nauczycieli. W szkole
pracuje ok. 40 oséb, sg to nauczyciele zatrudnieni w réznych wymiarach czasowych
ponadto w budynku pracujg pracownicy administracji i obstugi.
llos¢ oséb w wybranych pomieszczeniach:
- w stotowce moze przebywaé jednorazowo do 20 ucznidw, positki s przywozone z
zewnatrz, : : ' ’
- w matej Sali gimnastycznej przebywa jednorazowo 20-25 0s6b,
- w nowej Sali gimnastyczno-rehabilitacyjnej na plycie boiska, jednorazowo (podczas
np. rozpoczecia roku szkolnego) bedg przebywaé wszyscy uczniowie plus opiekuno-
wie czyli ko. 150 oséb. Na | pietrze w salach rehabilitacyjnej jednorazowo bedg prze-

bywac 2-4 osoby.

IV. Ochrona przeciwpozarowa.

1. Dane budynku.

Budynek szkoly

» powierzchnia zabudowy 521,00 m?, b b

> powierzchnia wewnetrzna 1 594,90 m?, . Alé{OMfENPA WOJEWODZKA
> wysokosé 11,50 m, STWO‘@E‘,}S%‘;‘VZIEJ POZARNEJ
» kubatura 3460,17 m®.  Wolewédatwo Kujawsko-Pomorskic

. , - . . . . . V- zi ~
> ilo$¢ kondygnacji - 3 nadziemne + podziemna piwnica. ydzial Kentrolno-Rozpoznawezy

Budynek zalicza sie do budynkéw niskich (N).

> po@féfz&(niéﬁ&dowy 533,70 m?,
> powierzchnia wewnetrzna 627,53 m?,
EXSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY ®RZECIWPOZAROWIE] 4
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> wysokos$é 8,07 m,
> kubatura 3 656,30 m3.

> ilos¢ kondygnacji - 2 nadziemne.
Budynek zalicza sie do budynkéw niskich (N).

Gesto$¢ obcigzenia ogniowego.

W budynku w pomieszczeniach gospodarczych i magazynowych wystepuje gestosé
obcigzenia ogniowego < 500 MJ/m2.

Kategoria zagrozenia ludzi.

Zgodnie z § 209 rozporzadzenia [1] budynek Szkoly i budynek Sali gimnastyczno-
sportowe zalicza sig do kategorii ZL 1| zagrozenia ludzi.

QOcena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W budynku nie wystepuja substancje, ktére mogg powodowad zagrozenie wybu-
chem.

Odlegtos¢ od obiektéw sgsiednich. :
> zgodnie z § 12.1. rozporzadzenia [1] budynek na dziatce budowlanej nalezy sy-

tuowac od granicy tej dziatki w odleglosci nie mniejszej niz:
1) 4 m —w przypadku budynku zwréconego $ciang z oknami lub drzwiami w

strone tej granicy,
2) 3 m —w przypadku budynku zwréconego $ciang bez okien i drzwi w strone tej

granicy.
Budynek szkoly $ciang zachodnig zlokalizowany jest na granicy dziatki (zdjecie
nr 21 3) i fgczy sig z budynkami ustugowymi zaliczonymi do ZL znajdujgcym sie
na sgsiedniej dzialce.

Budynek $ciang wschodnia ziokalizowany jest w odlegiosci 4,00 m od granicy
dziatki. Od strony frontowej (pétnocnej) budynek szkofy przy narozniku
(pétnocno wschodnimi) zblizony $ciang z otworami okiennymi do granicy
na odlegto$¢ ok.1,00m ~ co nie spefnia wymagan.

Od strony potudniowej znajduje sie wewnetrzny plac.

Budynek Sali gimnastyczno-rehabilitacyjnej od péinocy potaczony jest tgcznikiem
z budynkiem szkoly, od zachodu, wschodu i potudnia zlokalizowany jest w odle-
gtosci > 4,00 m od granicy dziatki.

zgodnie z § 271.1. rozporzgdzenia [1] odlegtos¢ budynku zaliczonego do katego-
ril zagrozenia ludzi ZL Ill powinna wynosi¢:

- od budynkéw PM o gestoéci obcigzenia ogniowego < 500 MJ/m? - 8,00 m,

- od budynku zaliczonego do ZL - 8,00 m.

zgodnie z § 271.2 rozporzadzenia [1] jezeli jedna ze $cian zewnetrznych usytu-
owana od strony sgsiedniego budynku lub przekrycie dachu jednego z budynkéw
jest rozprzestrzeniajgce ogien, wéwczas odlegto$¢ okreslong w ust. 1 nalezy
zwigkszy¢ o0 50%, a jezeli dotyczy to obu $cian zewnetrznych lub przekrycia da-
chu obu budynkéw o 100%.

> zgodnie z § 271 rozporzadzenia [1]:

- ust.10. W pasie terenu o szeroko$ci okreslonej w ust. 1-7, otaczajgcym $ciany
zewnetrzne budynku, niebedgce Scianami oddzielenia przeciwpozarowego, §cia-
ny zewnetrzne innego budynku powinny spetnia¢ wymagania okreslone
w § 232 ust. 4 i 5 dla $cian oddzielenia przeciwpozarowego obu b dgnkéw.

\’/‘
7

v

- ust. 11 wymaganie, o ktérym mowa w ust. 10, dotyczy pasa tergr ‘;;\-o szerokosci
zmniejszonej 0 50% w odniesieniu do tych $cian zewngtrznych:obu budynkow,

AR 12DPEWODZKA
TWOWES STRAZY POZARNEJ

e INRTD

ktére tworzg miedzy sobg kat 60° lub wiekszy, lecz mIpAiN
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Budynek szkoly i budynek Sali gimnastyczno-rehabilitacyjnej posiadajg przykry-
~cia dachow nie rozprzestrzeniajgce ognia.
Od strony wschodnie budynek szkoty zlokalizowany jest w odlegtosci 9,00 m od
budynki mieszkalnego (zdjecie nr 7).
Budynek mieszkalny, od strony wschodniej (pod nr 24) na sgsiedniej dzial-
ce posiada przekrycie dachu rozprzestrzeniajgce ogier, w zwigzku z po-
wyzszym odlegfo$¢ miedzy budynkami powinna wynosi¢ 12,00 m - wyma-
ganie nie jest spefnione.
Od strony zachodniej budynek szkoly faczy sig z budynkami ustugowymi zlokali-
zowanymi na sasiedniej dziatce (pod nr 18) - (zdjecie nr 1, 3 4).
Budynki ustugowe od strony zachodniej posiadajq przekrycie dachu roz-
przestrzeniajace ogien, w zwiazku z powyzszym odlegiosé miedzy budyn-
kami powinna wynosié 12,00 m - wymaganie nie jest spetnione.
Budynek Sali gimnastyczno-rehabilitacyjnej od zachodu zlokalizowany jest w od-
legtosci od 6,40 do 11,00 m od budynkéw mieszkalnych z przekryciem dachu
rozprzestrzeniajgcych ogien. Od potudnia znajduje sie plac szkolny. Natomiast
od wschodu zlokalizowany jest w odlegtosci od 10-11,00 m od budynkéw gara-
Zowo — gospodarczych z przekryciem dachu rozprzestrzeniajgcym ogien.
Lokalizacja budynku Sali gimnastyczno-rehabilitacyjnej od wschodu i za-
chodu nie spefnia wymaganej odlegto$ci 12.00 m miedzy budynkami.
Sciany pdinocna budynku szkoly ze $ciang potudniowg parterowego budynku
ustugowego na sagsiedniej dziatce tworzg kat 90°. Odlegio$¢ miedzy ww. Scia-
nami wynosi 2,30 m (zdjecie nr 2). Parterowy budynek ustugowy posiada
Sciany zewnetrzne i przekrycie dachu rozprzestrzeniajgce ogien w zwigzku
z powyzszym odlegfo$¢ miedzy budynkami powinna wynosic 6,00 m - co
nie spefnia wymagania § 271.11;

» zgodnie z § 218.1 rozporzadzenia [1] przekrycie dachu budynku nizszego, usy-
tuowanego blizej niz 8 m lub przylegtego do $ciany z otworami budynku wyzsze-
go, z wyjatkiem przypadkéw wymienionych w § 273 ust. 1, w pasie 0 szerokosci
8 m od tej Sciany powinno by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia za oraz w pasie tym:
1) konstrukcja dachu powinna mieé klase odpornosci ogniowej co najmniej R 30,
2) przekrycie dachu powinno mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej RE 30.
Budynek szkoly jest budynkiem wyzszy od budynkéw ustugowych zlokali-
zowanych od strony zachodniej. W $cianie szczytowej budynku szkoty, na
poddaszu znajduje sig okno (zdjecie nr 4). Budynki usfugowe sg budynkami
nizszymi i nie posiadajg dachéw spetniajacych wymagania klasy odporno-
$ci ogniowej R 30 i przekrycia dachéw nie posiadaja klasy odpornosci og-
niowej RE 30.

Dach tgcznika budynku Sali gimnastyczno-rehabilitacyjnej znajduje sie pod $cia-

ng bez otworéw budynku szkoty.

6. Klasa odpornosci pozarowej. Wykoriczenie wnetrz i wyposazenie state.
Zgodnie z § 212.2 rozporzadzenia [1] budynek niski zaliczony do ZL Il powinien by¢

wykonany w klasie B.
Na podstawie § 212.3 2 rozporzgdzenia [1] budynek niski, posiadajgcy dwie kondy-

gnacje nadziemne, zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL I powinien by¢ wy-
konany w klasie ,C” odpornosci pozarowe;. Sl

gt
Zgodnie z § 216.1 rozporzgdzenia [1] dla poszczegoinych elemertow budynku wy-
Enaggma dla klasy B_ odpqrnosc: ogniowej sg nastepUJac%' OMENDE WOJEWODZKA
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> stropy — REI 60;

> $ciany wewnetrzne — El 30;

» $ciany zewnetrzne — El 60:;

» konstrukcja dachu - R 30;

> przekrycie dachu - RE 30.

Wymaganie dotyczy budynku szkoly i jest spetnione.

Zgodnie z § 216.1 rozporzgdzenia [1] dia poszczegolnych elementéw budynku wy-
magania dla klasy C odpornosci ogniowej sg nastepujace:

> gtéwna konstrukcja nosna — R 60;

» stropy — REI 60;

» Sciany wewnetrzne — El 15;

> Sciany zewnetrzne — E| 30;

» konstrukcja dachu - R 15;

» przekrycie dachu - RE 15.

Wymaganie dotyczy budynku Sali gimnastyczno-sportowe;j i jest spetnione.

Zgodnie z § 216.2 rozporzgdzenia [1] elementy budynku powinny byé nie rozprze-
strzeniajgce ognia. Wymaganie jest spetnione;

Zgodnie z § 258 ust.1 rozporzadzenia [1] w strefach pozarowych ZL 1 i ZL 1l sto-
sowanie do wykornczenia wnetrz materiatéw i wyrobéw fatwo zapalnych, ktérych
produkty rozkiadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce jest
zabronione. Wymaganie jest spetnione w budynku szkoty i bedzie spetnione w bu-
dynku Sali gimnastyczno-rehabilitacyjne;:

Zgodnie z § 258 ust.1a w przypadku stosowania materiatéw wykonczeniowych luz-
no zwisajgcych, w szczegdinosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz
Zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sig materialy, ktdrych wiasciwosci okreslone sq
w badaniach zgodnie z Polskimi Normami odnoszacymi sie do zapalno$ci i rozprze-
strzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze, nie spetiajg co najmniej jednego
z kryteriow:

1) tiz4s,

2) ts<30s, :

3) nie nastepuje przepalenie trzecigj nitki,

4) nie wystepujg ptongce krople.

W pomieszczeniach wystepuja (o standardowych wymiarach) rolety i zaluzje w ok-
nach.

Zgodnie z § 258 ust. 2 rozporzadzenia [1] na drogach komunikacji ogéinej, stuzg-
cych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobow budowlanych tatwo zapal-
nych jest zabronione - wymaganie nie spetnione, na parterze w budynku szkoty, w
jadalni zamontowana jest boazeria (zdjecie nr 8). Boazeria zostanie usunieta. W
budynku szkoly na ciggach komunikacyjnych znajduje sie lastryko oraz na | pietrze
parkiet przyklejony bezposrednio do niepalnego podioza.

Zgodnie z § 260.1 rozporzgdzenia [1] w pomieszczeniach, przeznaczonych do jed-
noczesnego przebywania ponad 50 oséb, stosowanie fatwo zapalnych przegrod,
jest zabronione. Wymaganie dotyczy budynku Sali gimnastyczno-rehabilitacyinej i
bedzie spetnione jest spelnione;

Zgodnie z § 260. 2 rozporzgdzenia [1] w pomieszczeniach stref pozarowych ZL I,
stosowanie wyktadzin podtogowych fatwo zapalnych jest zabronione.

Wymaganie jest spetnione w budynku szkoly i bedzie spetnione w budynku_Sali

gimnastyczno-rehabilitacyinej:

KOMEND BWODZKA
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Zgodnie z § 262 ust. 1 rozporzgdzenia [1] oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone
nalezy wykonywaé z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpa-
dajacych pod wpltywem ognia. '

Wymaganie jest spetnione w budynku szkoly i bedzie spetnione w budynku Sali
gimnastyczno-rehabilitacyinej:

Zgodnie z § 4.1.11 rozporzgdzenia [2] zabronione jest sktadowanie materiatow pal-
nych na drogach komunikacji ogéinej stuzacych ewakuacji lub umieszczanie na tych
drogach w sposéb Zmniejszajgcy ich szerokosé albo wysoko$¢ ponizej wymaganej
wartosci. Wymaganie bedzie spetnione.

Zgodnie z § 223 rozporzgdzenia [1] w $cianach zewnetrznych budynku wielokondy-
gnacyjnego, z zastrzezeniem § 224, powinny byé pasy miedzy kondygnacyjne o
wysokosci co najmniej 0,8 m. Za réwnorzedne rozwigzania uznaje sie oddzielenia
poziome w formie daszkéow, gzymséw i balkonéw o wysiegu co najmniej 0,5 m lub
tez inne oddzielenia poziome i pionowe o sumie wysiegu i wymiaru pionowego co
najmniej 0,8 m - wymaganie jest spetnione;

Podziat na strefy pozarowe.

W kompleksie budynkéw wystepujg nastepujace strefy pozarowe:

- strefa poZarowa obejmujgca budynek szkoty,

- strefa pozarowa obejmujgca budynek Sali gimnastyczno-rehabilitacyjnej z taczni-

kiem,
- oddzielng strefe pozarowg stanowi pomieszczenie techniczne na parterze w bu-

dynku Sali gimnastyczno-rehabilitacyjnej.

> zgodnie z § 227.1 rozporzadzenia [1] dopuszczalna powierzchnia strefy pozaro-
wej w budynku niskim zaliczonym do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi wynosi 5000
m2. Powierzchnia wewnetrzna budynku szkoly wynosi ok. 1594,90 m? - co spel-
nia wymagania. Powierzchnia uzytkowa budynek Sali gimnastyczno-
rehabilitacyjnej z tgcznikiem wynosi 627,57 m2- co spetnia wymagania.

» zgodnie z § 227.5 rozporzadzenia [1] ze strefy pozarowej ZL Il o powierzchni
przekraczajacej 750 m? w budynku wielokondygnacyjnym powinna by¢ zapew-
niona mozliwosé ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej kondy-
gnacji.

Wymaganie nie jest spefnione, nie ma technicznej mozliwoséci podziatu bu-

dynku szkofy na dwie strefy pozarowe na kazdej kondygnacji;

Budynek Sali gimnastyczno-rehabilitacyjnej zZ tgcznikiem ma powierzchne strefy po-

zarowej ponizej 750 m2.

» zgodnie z § 212.9 rozporzadzenia [1] odrebne strefy pozarowe powinny stanowié
pomieszczenia z urzgdzeniami przeciwpozarowymi (w budynku nie wystepuijg ta-
kie pomieszczenia);

» zgodnie z § 212.8 rozporzadzenia [1] jezeli w budynku znajdujg sie pomieszcze-
nia magazynowe lub gospodarcze powigzane funkcjonalnie z czescig budynku
zaliczong do ZL.

W budynku_Sali gimnastyczno-rehabilitacyinej na parterze znajduje sie pomiesz-

Cczenie techniczne nr 1/12, pomieszczenie oddzielone jest od pozostatej czesci bu-

dynku $cianami i stropem o klasie odpornosci ogniowej REI 120 wejscie do po-

mieszczenia zostanie zamkniete drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej El 60.

» zgodnie z § 220.1 rozporzadzenia [1] ciany wewnetrzne i stropy wydzielajgce
pomieszczenie kottowni z kottami na paliwo gazowe o tgczne} y cieplnej po-
wyzej 30 kW, w budynku niskim a takze zamkniecia otworéw W tych elementach,

powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej nie mniejszamizivn, EWODZKA
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- Sciany wewnetrzne klase odpornosci ogniowej El 60,

- stropy klase odpornosci ogniowej REI 60,

- drzwi klase odpornosci ogniowej El 30.
Pomieszczenie kotlowni znajduje sie w piwnicy, w pomieszczaniu zamontowany jest
piec 0 0 mocy 80 KW. Pomieszczenie oddzielone jest od pozostatej czesci budynku
stropem o klasie odpornosci ogniowej REI 60 i $cianami o klasie odpornosci og-
niowej EI 60. Wejscie do pomieszczenia zamkniete jest drzwiami, ktore nie po-
siadaja tabliczki znamieniowej, natomiast posiadajg cech drzwi o klasie od-
pornosci ogniowej El 30 - co formalnie nie spefnia wymagar;
Weiscie do piwnicy, w ktore] znajduje sie kottownia i pomieszczenia dospodarcze

grg.w.ad.z.i..z..zgwngtrz.;b.udy.n!sy,..y.c"z.ni.gvv"i.e..n.ie...mgia..d.qg_t.epy..dginn.igy'

> zgodnie z § 239.2 rozporzgdzenia [1] drzwi stanowiace wyjscie ewakuacyjne po-
winny otwiera¢ sig na zewnatrz pomieszczery:

- do ktorych jest mozliwe niespodziewane przedostanie sig¢ mieszanin wybucho-
wych lub substanciji trujgcych, duszgcych.

Wymaganie dotyczy pomieszczenia kotfowni i nie Jest speinione;

» zgodnie z Polskg Normg [4] drzwi do kotlowni o mocy od 60 kW do 2000 kW po-
winny otwierac sie na zewnatrz pomieszczenia. Drzwi powinny mie¢ od wewnatrz
pomieszczenia zamkniecie bezklamkowe, otwierajgce sig z kottowni pod naci-
skiem. :

Drzwi otwieraja sie do wewnatrz pomieszczenia i nie posiadajg zamkniecia

bezklamkowe - co nie spetnia wymagarn.
» zgodnie z § 232.1 rozporzadzenia [1] sciany i stropy stanowigce elementy od-

dzielenia przeciwpozarowego powinny byé wykonane z materiatow niepalnych, a
wystepujgce w nich otwory - obudowane przedsionkami przeciwpozarowymi lub
zamykane za pomocg drzwi przeciwpozarowych badz innego zamkniecia prze-
ciwpozarowego.

» zgodnie z § 235.1 rozporzadzenia [1] Sciane oddzielenia przeciwpozarowego na-

lezy wznosi¢ na wiasnym fundamencie lub na stropie, opartym na konstrukcji no-
$nej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej od odpornosci ogniowej tej $ciany.
2. Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wysunaé na co najmniej 0,3 m
poza lico Sciany zewnetrznej budynku lub na catej wysokosci Sciany zewnetrznej
zastosowaé pionowy pas z materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 2 m i
klasie odpornosci ogniowej E | 60.
3. W budynku z przekryciem dachu rozprzestrzeniajgcym ogien, $ciany oddziele-
nia przeciwpozarowego nalezy wyprowadzi¢ ponad pokrycie dachu na wysokosé
co najmniej 0,3 m lub zastosowaé wzdiuz 8ciany pas z materialu niepalnego o
szerokosci co najmniej 1 m i klasie odpornosci ogniowej E | 60, bezposrednio
pod pokryciem; przekrycie na tej szerokosci powinno by¢ nierozprzestrzeniajace
ognia.

»> zgodnie z § 271111 § 232 ust. 4 rozporzgdzenia [1] budynki potgczone ze sobg
Scianami zewnetrznymi pod katem 90° na szerokoéci 4,00 m powinny posiadaé
$ciany wykonane z materiatow niepalnych o wymagane;j klasie odpornosci 0g-
niowe;j;

» zgodnie z § 232.4 rozporzadzenia [1] budynek szkoly powinien byé oddzielony
od budynku Sali gimnastyczno-rehabilitacyjne:

- cianami o klasie odpornosci ogniowej REI 120,
- drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej El 60. i
Budynek szkoty tgczy sie z tacznikiem budynku Sali gimnastyczno-rehabilitacyjnej.

Sciane oddzielenia przeciwpozarowego stanowi istniejasampetudniowa dciam budyn-
PANSTWOWES €T 5{7‘1 POZARNEJ
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ku szkoty do ktére dobudowany jest tacznik Sali. Sciana posiada klase odpornosci
ogniowej REI 120, drzwi w $cianie beda posiadaty klase odpornosci ogniowej El 60
— Co spetni wymagania.

Od strony wschodnie $§ciana fgcznika budynku Sali gimnastyczno-rehabilitacyjnej
jest zlicowana ze $ciang wschodnig budynku szkoty. Na granicy stref pozarowy na
szerokosci 2,00 m Sciana tgcznika bedzie posiadaé klase opornosci ogniowej E1 60 |
izolacje termiczna zostanie wykonana z materiatu palnego — wetny mineralnej.

Od strony zachodniej $ciana fgcznika budynku Sali gimnastyczno-rehabilitacyjnej
taczy sie pod katem 909, ze $ciang potudniowg budynku. Sciana potudniowa budyn-
ku szkoty nie posiada zadnych otworéw oraz nie posiada izolacji termicznej. Projek-
towana izolacia termiczna $ciany potudniowej szkoty bedzie z wetny mineralnej.

Na szeroko$¢ 4,00 m $ciana spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej REI 120
— CO spetnia wymagania § 271.11i § 232 ust. 4

Budynek szkoly, $ciang potudniowa tgczy sie pod katem 909, ze $ciang wschodnia
budynku ustugowego zlokalizowanego na sgsiedniej dziatce (pod nr 18). W $cianie
budynku szkoly znajdujg sie otwory okienne. Sciana budynku ustugowego nie po-
siada otworbw okiennych, posiada natomiast palna izolacje termiczng ze styropianu
i budynek posiada dach i przekrycie konstrukcji drewnianej rozprzestrzeniajace
ogien (zdjecie nr 3). Na PZT oznaczenie X1;

Na szerokos¢ 4,00 m sciana budynku ustugowego i budynku szkofy nie spel-
nia wymagania klasy odpornosci ogniowej REI 120 - co spefnia wymagania §
271.11i § 232 ust. 4.

Budynek szkoly, éciang péinocng fgczy sie pod katem 90°, ze $ciang wschodniag
budynku ustugowego zlokalizowanego na sgsiedniej dzialce (pod nr 18). W $cianie
budynku szkoly oraz w $cianie budynku ustugowego na sasiedniej dzialce znajdujg
sig otwory okienne (zdjecie nr 1). Na PZT oznaczenis X2; :

Na szerokosc¢ 4,00 m $ciana budynku ustugowego i budynku szkoly nie spef-
nia wymagania klasy odpornosci ogniowej REI 120 — co spefnia wymagania §
271.11i § 232 ust. 4.

Budynek szkoly, $ciang pdinocng taczy sie pod katem 90°, ze Sciang potudniowg
parterowego budynku ustugowego zlokalizowanego na sgsiedniej dzialce (zdjecie
nr 2). W $cianie budynku szkoly znajdujg okna a $éciana budynku ustugowego nie
posiada klasy odpornosci ogniowej. Na PZT oznaczenie X3;

Na szeroko$¢ 4,00 m $ciana budynku ustugowego i budynku szkoly nie spef-
nia wymagania klasy odpornosci ogniowej REI 120 — co speinia wymagania §
271.11i § 232 ust. 4.

Zgodnie z § 234. frozporzgdzenia [1] przepusty instalacyjne w elementach oddziele-
nia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1) wymagang dla
tych elementow.

2. Dopuszcza sig nieinstalowanie przepustéw, o ktorych mowa w ust. 1, dia poje-
dynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych
przez Sciany i stropy do pomieszczen higieniczno sanitarnych.

3. Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach po-
mieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest
nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpo-
zarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) Scian i stropéw tego po-
mieszczenia. .

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w migjscis przej$cia przez
Sciane oddzielajacg budynek szkoly od budynku salo gimnastyczrio-rehabilitacyinej
oraz przez Sciany i strop pomieszczenia technicznegernr-1/42 -Znajduigcego sie na
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parterze w budynku Sali gimnastyczno-rehabilitacyinej bedg posiadaly klase odpor-
nosci ogniowej El 120.

Warunki ewakuagiji:

W obiekcie sg nastepujgce warunki ewakuacji:

Budynek gtowny

- z poziomu piwnicy mozna ewakuowaé sie schodami bezposrednio na zewnatrz
budynku,

- z parteru w budynku szkoly oraz w budynku Sali gimnastyczno-rehabilitacyjnej
mozna ewakuowac sig wyjSciami bezposrednio na zewnatrz budynku,

- Z poddasza i | pigtra w budynku szkoty mozna ewakuowaé sie klatka schodowa K1
na pater i nastgpnie do wyjscia na zewnatrz budynku,

- | pietra w budynku sali gimnastyczno-rehabilitacyjnej mozna ewakuowaé sie klat-
kami schodowymi K2 i K3 na parter i nastepnie do wyjsé na zewnatrz budynku.

Klatki schodowe K1, K2 i K3 nie posiadajg wyj$¢ bezposrednio na zewnatrz budyn-

ku.
> zgodnie z § 68.1 rozporzadzenia [1] schody w klatce schodowej powinny posia-

da¢ nastepujace wymiary:
- szerokos$¢ biegu - 1,20 m,
- szerokosé spocznika - 1,50 m,

- maksymalng wysoko$¢ stopni - 0,175 m.
v" klatka schodowa K1 biegnie od parteru na poddasze i posiada wymiary;
- szeroko$¢ biegu - 1,00~ 1,30 m,
- szerokosci spocznikéw — 0,97- 1,30 m,
- max. wysokos¢ stopni - 0,175 m,
Wymagania nie spefniajg bieg kilatki o szerokoéci ponizej 1,20 m oraz spo-
czniki o szerokosci ponizej 1,50 m;
Nowe klatki schodowe K2 i K3 bedg posiadaly wymagane wymiary graniczne.

> zgodnie z § 68.1 rozporzgdzenia [1] we wszystkich budynkach niezaleznie od ich

przeznaczenia schody do kondygnacji podziemnej, pomieszczen technicznych i
poddaszy nieuzytkowych, powinny posiadaé nastepujgce wymiary:
- szeroko$é biegu - 0,80 m,
- szeroko$¢ spocznika - 0,80 m,
- maksymalng wysokos¢ stopni - 0,20 m,
Schody do piwnicy spetniajg wymagania;

> zgodnie z § 249.3 rozporzadzenia [1] biegi i spoczniki schodoéw stuzacych do
ewakuacji powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych i mieé klase odporno-
Sci ogniowej R 60 — wymaganie jest spetnione;

»> zgodnie z § 249.1 rozporzadzenia [1] Sciany wewnetrzne i stropy stanowigce
obudowe klatki schodowej powinny mieé klase odpornosci ogniowej REI 60.
Wymaganie nie jest spelnione, klatka schodowa K1 na parterze i | pietrze
nie jest obudowana $ciana. W $cianie stanowigcej obudowe klatki schodowej
K2 na parterze, wystepuje witryna. Przedmiotowy otworéw zostanie zamkniety
elementami o klasie odpornosci ogniowej El 60.

» zgodnie z § 245 rozporzadzenia [1] klatki schodowe przeznaczone do ewakuacji
ze strefy pozarowej ZL Il w budynku niskim powinny by¢ obudowane i zamykane
drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazone w urzadzenia zapobiegajgce zady-
mieniu lub stuzgce do usuwania dymu, uruchamiane samb /nnie za pomoca
systemu wykrywania dymu. Wymaganie nie bedzie spetriione w klatce scho-

dowej K1, ktéra na poziomie | pietra posiada spogznikibedacyjednaczesnie
PANSTWOWED STRAZY YOZARNEJS
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czescig korytarza | pietra. Na parterze i | pigtrze od strony korytarza klatka
nie jest obudowana $ciang. Klatki schodowe K2 i K3 bedg spetnialy wymaga-
nia.
zgodnie z Polskg Norma [6] wymagana powierzchnia czynna klap dymowych w
klatkach schodowych powinna wynosi¢ 5% powierzchni rzutu poziomego kiatki
schodowej nie mniej niz 1 m? (geometryczna powierzchnia otworéw wiotowych
powietrza powinna by¢ co najmniej o 30 % wieksza niz geometryczna po-
wierzchnia klapy dymowej — moga stanowi¢ okna i drzwi w dolnej czesci po-
mieszczenia lub kiatki schodowej, ktére w razie pozaru dadzg sig otworzy¢ od
zewnatrz). Wymaganie bedzie spetnione w klatkach schodowych K2 i K3 na po-
trzeby oddymiania zostana przystosowane okna najwyZzej polozone w klatkach
schodowych. kiére beda posiadaly wymagang powierzchnie czynng. Powierzch-
nia geometryczna otwordw napowietrzajgcych klatki schodowe powinna byé o
30% wieksza od sumy powierzchni geometrycznej wszystkich klap. Wymagania
bedzie spefnione poprzez okna najnizej potozone w klatce schodowej K2 i K3.
zgodnie z § 256.3 rozporzadzenia [1] dlugosé dojscia ewakuacyjnego w strefach
pozarowych ZL Il przy jednym dojéciu nie powinna przekracza¢ 10 m.
Wymaganie nie jest spetnione w budynku szkoly:
e na parterze z Sali lekcyjnej nr 0.21 i z Sali gimnastycznej nr 0.23 dfugos¢
dojscia ewakuacyjnego do wyjécia giéwnego wynosi 15 m.
7 ww sal po przejéciu korytarzem 7,00 m mozna a ewakuowag sie W strone wyj-

1/4 do spocznika klatki schodowej K1 wynosi 9,0 m, nastepnie klatka
schodowa na parter kolejne 10 m i na parterze do wyjecia na zewnatrz
budynku 10 m - tgczna diugosé dojscia wynosi ok. 29 m, ’

o na l pietrze diugo$é dojscia ewakuacyjnego z sali lekcyjnej nr 1/15 i po-
mieszczenia biblioteki nr 1/17 do spocznika kiatki schodowej K1 wynosi
17,00 m , nastepnie klatka schodowa na parter kolejne 10 m i na parterze
do wyjecia na zewnatrz budynku 10 m - fgczna dfugosé dojscia wynosi
ok. 37 m,

o na poddaszu dfugos$¢ dojscia ewakuacyjnego z sali lekcyjnej nr 2/3 do
spocznika klatki schodowej K1 wynosi 12,00 m, nastepnie klatkg scho-
dowa na I pigtro 10 mi na I pigtrze przejScie po poziomej drodze ewaku-
acyjne z jednego biegu klatki do drugiego biegu 5, 00 m i dalej klatka
schodowa K 1 na parter 10 m i na parterze do wyjecia na zewnatrz bu-
dynku 10 m - fgczna diugo$¢ dojscia wynosi ok. 47 m,

o na poddaszu dfugo$¢ dojécia ewakuacyjnego z sali lekcyjnej nr 2/10 do
spocznika klatki schodowej K1 wynosi 18,00 m, nastepnie klatka scho-
dowa na I pietro 10 m i na | pietrze przejscie po poziomej drodze ewaku-
acyjne z jednego biegu klatki do drugiego biegu 5, 00 m i dalej klatka
schodowa K 1 na parter 10 m i na parterze do wyjecia na zewngatrz bu-
dynku 10 m - tgczna diugo$é dojscia wynosi ok. 53 m,

W budynku Sali gimnastyczno-rehabilitacyjnej dtugosé¢ dojécia ewakuacyjnego

przy jednym dojéciu nie przekracza 10m.

zgodnie z § 256.3 rozporzadzenia [1] dlugo$é dojscia ewakuacyjnego w strefach

pozarowych ZL | przy co najmniej dwoch dojsciach nie powinna przekraczac

40 m dla dojscia najkrétszego, przy czym dopuszcza sie dl iego dojscia

diugo$é wigkszg o 100% od najkrotszego Wymaganie dotyczy budynku Sali gim-

nastyczno-rehabilitacyjnej i jest spetnione; KOMENDA WOJEWODZKA
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» zgodnie z § 256.2 rozporzadzenia [1] za réwnorzedne wyjscie do inne strefy po-
zarowej uwaza sie wyjscie do obudowanej klatki schodowej, Zamykanej drzwiami
O klasie odpornosci ogniowej El 30 wyposazonej w urzgdzenia zapobiegajace
zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu. Wymagania nie bedzie spefnione;

> zgodnie z § 256.6 rozporzadzenia [1] dopuszcza sie przeprowadzenie drogi ewa-
kuacyjnej do wyjécia na zewnatrz budynku z kiatki schodowej oraz z poziomych
drég komunikacji ogéinej przez hol, mogacy spetniac takze funkcje uzupetniajace
do funkcji wynikajgcych z przeznaczenia budynku, takie jak: recepcyjna, ochrony
budynku. W budynkach nie ma holu w rozumieniu powyzszych zapiséw.

» zgodnie z § 237.1 rozporzadzenia [1] w pomieszczeniach, od najdalszego miej-
sca, w ktérym moze przebywaé cziowiek, do wyjscia ewakuacyjnego na droge
ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku, powinno
byC zapewnione przejscie, zwane dalej "przej$ciem ewakuacyjnym”, o dtugosci
nieprzekraczajgcej - w strefach pozarowych ZL - 40 m;

5. W pomieszczeniach o wysokos$ci przekraczajgcej 5 m diugosé przejsé, o kto-
rych mowa w ust. 12, moze by¢ powigekszona o 25% - dotyczy duzej Sali gim-
nastyczno-rehabilitacyjnej. Wymaganie jest spetnione;

> zgodnie z § 237.8 rozporzadzenia [1] przejscie ewakuacyjne nie powinno pro-
wadzi¢ tacznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia. Wymaganie jest spetnione;

> zgodnie z § 240.1 rozporzadzenia [1] drzwi dwuskrzydiowe, stanowigce wyjscie

ewakuacyjne z pomieszczen oraz na drodze ewakuacyjnej, powinny mieé co
najmniej jedno nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokoéci nie mniejszej niz

0,9 m. Wymagania jest spetnione w budynku szkoly i bedzie spetnione w budyn-

ku Sali gimnastyczno-rehabilitacyjne;:

zgodnie z § 240.2 rozporzgdzenia [1] szerokoéé skrzydta drzwi wahadfowych,

stanowigcych wyj$cie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyj-

nej, powinna wynosi¢ co najmniej dla drzwi Jjednoskrzydtowych - 0,9 m, a dla
drzwi dwuskrzydtowych - 0,6 m, przy czym oba skrzydta drzwi dwuskrzydiowych
muszg miec te samg szeroko$é. Wymaganie jest spetnione , na parterze w bu-
dynku szkoly na drodze ewakuacyjnej prowadzgcej na wewnetrzne podworko
znajdujg sie drzwi wahadtowe, ktére posiadajg oba skrzydta o szerokosci 0,90m

» zgodnie z § 239.4 rozporzadzenia [1] szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie

ewakuacyjne z budynku, a takze szeroko$é drzwi na drodze ewakuacyjnej z klat-

ki schodowej, prowadzacych na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej,
powinna wynosi¢ 1,20 m. Wymaganie nie spetniajg drzwi wyjs$ciowe na ze-
wnatrz budynku z komunikacji nr 0/8 oraz z piwnicy w budynku szkofy;
zgodnie z § 239.5 rozporzadzenia [1] szerokos¢ drzwi w $wietle na drodze ewakua-
cyjnej powinna posiadaé szerokosé co najmniej 0,9 m. Wymaganie jest spetnione

w budynku szkoly i bedzie spetnione w budynku Sali gimnastyczno-rehabilitacyjnej:

zgodnie z § 241.1 rozporzadzenia [1] obudowa poziomej drogi ewakuacyjnej w

budynku szkoly powinna posiadaé¢ klasg odpornosci ogniowej El 30 a w budynku

Sali gimnastyczno-rehabilitacyjnej powinna posiadac klase odpornosci ogniowej

El 15 — wymaganie nie jest spetnione na poddaszu w budynku szkoly.

Nad drzwiami do pomieszczeri nr 2/4 i 2/9 wystepuja naswietla.

> zgodnie z § 242.1 rozporzadzenia [1 ] szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych
powinna wynosi¢ co najmniej 1,40 m w przypadku przeznaczenia do ewakuacji
ponad 20 oséb. Wymaganie nie jest spefnione: o E
- w budynku szkofy na parterze, na drodze ewakuacyji sal lekcyjnych
do komunikacji nr 0/3 wystepuje lokalne zawezenije poziomej drogi ewaku-
acyjnej do szerokosci 1,00m, HOJEWODZEA
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- W budynku szkofy na parterze, na drodze ewakuacyjnej prowadzonej do
komunikacji nr 0/16 wystepuje lokalne zawezenie poziomej drogi ewakua-
cyjnej do szerokosci 1, 00m,

- W budynku szkofy na | pietrze, na drodze ewakuacyjnej miedzy komunika-
cja 1/1 a klatka schodowa K1 wystepuje lokalne zawezenie poziomej drogi
ewakuacyjnej do szerokosci 1,00m.
Wymaganie bedzie spetnione w budynku Sali imnastyczno-rehabilitacyinej:
zgodnie z § 242.2 rozporzadzenia [1] szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych
powinna wynosi¢ co najmniej 1,20 m w przypadku przeznaczenia do ewakuacji
ponad 20 oséb. Wymaganie nie Jest spefnione, korytarz nr 0/8 stuzacy do
ewakuacji ponizej 20 os6b ma szerokoéé 0,93-1,02 m;

zgodnie z § 242.4 rozporzadzenia [ 1] skrzydta drzwi z pomieszczen, stanowigce
wyj$cie na droge ewakuacyjng nie moga po ich catkowitym otwarciu zmniejszaé
wymaganej szerokosci tej drogi. Wymagania nie stosuje sig do drzwi wyposazo-
nych w urzadzenia samoczynnie je zamykajgce.

Wymaganie nie jest spefnione:

- w budynku szkofy na parterze drzwi do pomieszczen nr 0/20, nr 0/23, nr
0/24, nr 0/25, nr 0/10 i nr 0/13 otwierajq sie na korytarz,

- w budynku szkofy na I pietrze drzwi do pomieszczer nr 1/5 i nr 1/6 otwie-
raja sie na korytarz,

- W budynku szkoty na poddaszu drzwi do pomieszczer nr 2/2, nr 2/6, nr
2/8, nr 2/11 i nr 2/12 otwieraja sie na korytarz,

Ww drzwi otwierajg sie na korytarza i po catkowitym otwarciu zaweZajg je-
go szeroko$¢ ponizej wymagane szerokosci drogi ewakuacyjnej;

Ze wzgledu na specyfike uczniow nie mozna zamontowac do ww pomieszczen

samozamykaczy. Do pomieszczeni nr 1/10 (WC nauczycieli) w budynku Sali
gimnastyczno-rehabilitacyijnej zostanie Zamontowany samozamykacz

zgodnie z § 239.2 rozporzadzenia [1] drzwi stanowigce wyjécie ewakuacyjne po-
winny otwieraé sie na zewnatrz pomieszczeri przeznaczonych dla ponad 6 osob
0 ograniczonej zdoInosci poruszania — wymaganie jest spetnione; o
zgodnie § 238 rozporzgdzenia [ 1] pomieszczenie przeznaczone do jednoczesne-
go przebywania w nim ponad 50 oséb, a w strefie pozarowej ZL Il — ponad 30
0s6b, powinno mieé co najmniej 2 wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie 0 Cco
najmniej 5 m — wymaganie jest spetnione. W salach zajeé szkolnych przebywa
po kilkka osob. W Sali gimnastycznej nr 0/23 na parterze w budynku szkoly prze-
bywa 20-25 o0s6b, w stoléwce pom. nr 0/6 W budynku Sali gimnastyczno-
rehabilitacyjnej na plycie boiska bedzie przebywa¢ ponad 30 0séb - wymaganie
bedzie spetnione;

zgodnie z § 239.1 rozporzadzenia [1] najmniejsza szeroko$é drzwi, stanowigcych
wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia powinna wynosi¢ 0,9 m w éwietle oéciez-
nicy (w przypadku drzwi stuzgcych do ewakuacji ponad 3 0sob). Wymaganie
nie jest spefnione, w budynku szkofy wystepuja drzwi z pomieszezeri stu-
Z3ce do ewakuacji ponad 3 0s6b o szerokosci ponizej 0,90 m

zgodnie z § 242.3 rozporzadzenia [1] wysokos$¢ drogi ewakuacyjnej powinna wy-
nosi¢ co najmniej 2,20 m, natomiast wysoko$¢ lokalnego obnizenia 2,00 m, przy
czym dhugos¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wieksza niz 1,50 m.
Wymaganie jest spetnione; el

zgodnie § 236.4 rozporzadzenia [1] drzwi stanowiace wyjscie &

Cie ewakuacyjne z bu-
dynku przeznaczonego dla wigcej niz 50 os6b powinny otwieraé sie na zewnatrz.
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Wymaganie to nie dotyczy budynku wpisanego do rejestru zabytkéw — wymaga-
nie jest spetnione; .

> zgodnie z § 243.1 rozporzadzenia [1] korytarze stanowigce droge ewakuacyjng w
strefach pozarowych ZL powinny by¢ podzielone na odcinki nie diuzsze niz 50 m
przy zastosowaniu przegréd z drzwiami dymoszczelnymi lub innych urzadzen
technicznych, zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie dymu.

W budynku nie ma takich korytarzy.

» zgodnie z § 247.3. rozporzadzenia [1] w podziemnej kondygnacji budynku, w kto-
rej znajduje sie pomieszczenie przeznaczone dia ponad 100 oséb, oraz budowli
podziemnej z takim pomieszczeniem, nalezy zastosowaé rozwigzania technicz-
no-budowlane zapewniajgce usuwanie dymu z tego pomieszczenia i z drég ewa-
kuacyjnych. Piwnica nie jest przeznaczona na pobyt ludzi;

» zgodnie § 250.1 rozporzadzenia [1] z piwnica powinna byé oddzielona od pozo-
statej czesci budynku stropami i cianami o kiasie odpornosci ogniowej REI 60 i
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30. Piwnica oddzielona jest
od pozostatej czesci budynku stropem posiadajgcym klasy odpornosci ogniowej
REI 60. Wejscie do piwnicy prowadzi z zewnatrz budynku.

9. Sposéb zabezpieczenia instalacji uzytkowych.
» zgodnie z § 183.2 i 3 rozporzadzenia [1]) przeciwpozarowy wytgcznik pradu, od-
cinajacy doplyw pradu dla budynku szkoly znajduje sie w wejsciu gtéwnym do
budynku. Przeciwpozarowy wytacznik pradu dla budynku_Sali gimnastyczno-
rehabilitacyinej znajdzie sie przy wejciu gidwnym do budynku.

» zgodnie z § 181.3 rozporzadzenia [1] awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne nalezy
stosowa na drogach ewakuacyjnych w budynkach przeznaczonych przede
wszystkim do uzytku oséb o ograniczonej zdolno$ci poruszania sie oraz na dro-
gach ewakuacyjnych o$wietlonych wytgcznie $wiatet sztucznym.

Zostanie zainstalowane awaryjne oéwietlenie ewakuacyjne:

- na korytarzach na wszystkich kondygnacjach w budynku szkoly i korytarzach w
budynku Sali gimnastyczno-rehabilitacyinej j w taczniku, - '
- w klatkach schodowych K1, K2i K3,

Zapewniajac natezenia $wiatta minimum 1 Ix na powierzchnie drogi ewakuacyj-
nej, a przy hydrantach 5|x |

> zgodniez § 187 ust. 3i 4 rozporzgdzenia [1]) przewody i kable elekiryczne oraz
Swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, stosowane w systemach zasilania i
sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapew-
niaC ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnalu przez czas wy-
magany do uruchomienia i dziatania urzadzenia. Wymaganie dotyczy zasilania
okien przystowanych do oddymiania i napowietrzania klatek schodowych K2 i K3
i bedzie spetnione;

» zgodnie z § 53 ust. 2 rozporzadzenia [1] budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje
chronigca od wytadowan atmosferycznych. Obowigzek ten odnosi sie do budyn-
kow wyszczegbinionych w Polskiej Normie dotyczacej ochrony odgromowe
obiektow budowlanych — wymaganie jest spetnione.

»> zgodnie z § 158.5 rozporzadzenia [1] urzadzenia sygnalizacyjno-odcinajgce do-
plyw gazu nalezy stosowaé w tych pomieszczeniach, w ktdrych taczna nominalna
moc cieplna zainstalowanych urzadzen gazowych jest wiekszaniz 60 KW.

W pomieszczeniu kottowni znajduje sie urzgdzenie sygnaliz '

doplyw gazu. KOMER
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> zgodnie z § 158.6 rozporzadzenia [1] zawdr odcinajacy doplyw gazu do budyn-
ku, bedgcy elementem sktadowym urzgdzenia sygnalizacyjno-odcinajacego, po-
winien by¢ instalowany poza budynkiem, miedzy kurkiem gtéwnym a wprowa-
dzeniem przewodu do budynku. Wymaganie jest spetnione;

10. Dobdr urzadzen przeciwpozarowych.

» zgodnie z § 19.1 rozporzadzenia [2] wymagane jest wyposazenie budynku w hy-
dranty wewnetrzne 25 z wezami potsztywnymi. W budynku_Sali gimnastyczno-
rehabilitacyinej zostang zamontowane hydranty wewnetrzne 25 z wezem pdisz-
tywnym zapewniajgc petna ochrone chronionej powierzchni.

W budynku szkoly zamontowane sq hydranty wewnetrzne 52 z wezem pfa-

sko skfadanym - co nie spetnia wymagan.

zgodnie z § 20.3 rozporzadzenia [2] zasieg hydrantow wewnetrznych w poziomie

obejmuje calg powierzchnie chronionego budynku, strefy pozarowej lub po-

mieszczenia, z uwzglednieniem. Wymaganie nie jest spefnione:

- brak hydrantéw wewnetrznych w piwnic,

- hydrant wewnetrzny zamontowany na parterze swoim zasiegiem nie chro-

ni pomieszczeri zlokalizowanych przy komunikacji nr 0/8. :

W piwnicy oraz na komunikacji nr 0/8 zostanie w zwiekszong iloé¢ gasdnic w postaci

masy $rodka gasniczego w ilosci 2 kg (lub 3 dm?) zawartego w gasnicach na kazde

50 m? powierzchni.

> zgodnie z § 28.1 rozporzadzenia [2] nie jest wymagane wyposazenie budynku w
system sygnalizacji pozarowej. W budynku zostanie zainstalowana instalacja sy-
gnalizacji pozaru z centrala np. typu IGNIS. Czuijki dymu z sygnalizatorami aku-
stycznymi i ROP-ami zostang zainstalowane:

na korytarzach wszystkich kondygnaciji w budynku szkoty,

- W pomieszczeniach magazynowych na poddaszu w budynku szkoly,

- W pomieszczeniu magazynowym w budynku Sali gimnastyczno-rehabilitacyinej
- na ciggach komunikacyjnych w budynku Sali gimnastyczno-rehabilitacyinei.
Centralka sygnalizacji pozaru zostanie umieszczona w sekretariacie szkoly a po
godzinach pracy syanat zostanie przekierowany do oséb funkcyinych.

Y/

11. Wyposazenie w gasnice.
Zgodniez § 32 ust. 1i 3 rozporzgdzenia [2] budynek powinien byé wyposazony w
gasnice przenosne, przy czym jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3
dm?®) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ w czesciach zakwalifikowanych
do kategorii ZL zagrozenia ludzi na kazde 100 m2 powierzchni.
Zaleca sig wyposazenie budynku w gasnice proszkowe typu ABC.

12. Zaopatrzenie w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru.
Zgodnie z § 5.1 rozporzadzenia [3] dla budynku zapotrzebowanie na wode do ze-

wnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm?/s. Wymaganie zapewniajg hydranty
Zewnetrzne na miejskiej sieci wodociggowej wzdiuz ulicy Dworcowej. Pierwszy hy-
drant jest zaprojektowany na chodniku przy budynku szkoty nastepny znajduje sie w
odlegtosci do 150 m od budynku.

13. Drogi pozarowe.
Zgodnie z § 12.1rozporzadzenia [3] wymagana jest droga pozarowa do budynku.
Zgodnie z § 12.2 rozporzadzenia [3] Droga pozarowa powinna 5 '

przebiegac wzdtuz
dluzszego boku budynku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1—4, na cate}jego diugosci,
a w przypadku gdy krétszy bok budynku ma wigcej niz 60IENDz jegodwochsstron,
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przy czym blizsza krawedz drogi pozarowej musi byé oddalona od $ciany budynku o
°o—15 m dla obiektow zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi i 0 5-25 m dla po-
zostatych obiektéw. Pomigdzy tg drogg i $ciang budynku nie mogg wystepowad sta-
te elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci przekracza-
jacej 3 m, uniemozliwiajgce dostep do elewadii budynku za pomoca podnosnikéw i
drabin mechanicznych.

Zgodnie z § 12.7 rozporzadzenia [3] wymagania, o ktdrych mowa w ust. 2 3, nie
dotyczg budynku o nie wiecej niz 3 kondygnacjach nadziemnych i wysoko$ci nie
wigkszej niz 12 m, jezeli jest Zapewnione pofgczenie z drogg pozarowg wyjs¢ z tego
budynku, utwardzonym doj$ciem o szerokosci minimainej 1,5 m i diugo$ci nie wigk-
szej niz 30 m, w sposdb zapewniajgcy dotarcie

Zgodnie z § 12.9 rozporzgdzenia [3] droga pozarowa powinna zapewniaé przejazd
bez cofania lub powinna by¢ zakoriczona placem manewrowym o wymiarach 20 m
X 20 m, wzglednie mozna przewidzieé inne rozwigzania umozliwiajace zawrécenie
pojazdu.

Droge pozarowg dla budynku szkoly stanowi ul. Dworcowa, z ktdrej jest zapewnio-
ne pofgczenie z budynkiem utwardzonym dojéciem o szerokosci 1,50 m i diugosci
nie wigkszej niz 30 m. Miedzy drogg a budynkiem szkoly rosng drzewa o wyso-
kosci ponad 3,00 m uniemozliwiajace prowadzenie dziafari przy uzyciu pod-
nosnika — co nie spefnia wymagan.

Dla budynku Sali gimnastyczno — rehabilitacyjnej zaprojektowana jest droga we-
wnetrzna niegngca wzdtuz budynku Sali zakorczona placem manewrowym 20X20

m — Cco spetnia wymagania.

14. Wymagania ogdine.

» Budynek powinien by¢ oznakowany znakami bezpieczenistwa w zakresie ewaku-
acji i ochrony przeciwpoZarowej zgodnie z Polska Normg [5].

» Zastosowane drzwi o klasie odpornosci ogniowej i dymoszczelne powinny by¢
wyposazone w samozamykacze.

»> Wszystkie elementy budowlane i prace zabezpieczajgce nalezy wykonywaé
zgodnie z obowigzujgcymi aprobatami i certyfikatami.

» Zgodnie z § 6.1 rozporzgdzenia [2] dla budynku wymagane jest opracowanie in-
strukcji bezpieczenstwa pozarowego. Wymagane jest spetnione.

15. Analiza i ocena wplywu rozwiazan zamiennych na poziom bez ieczenstwa
pozarowego, stuzaca wykazaniu niepogorszenia warunkow ochron ‘:x}b’;vwov“zx A
[V Y L2 j)

AL RFLE

rzeciwpozarowej. : PANSTWOWEJ STEAZY POZARNEJ
, W TORUNIU

oiewédziwo Kujawsko-Pomorskie

Analiza wymaganedqo i dostepnego czasu ewakuacji w obiekcn‘e_’z zial Kentrolno-Rozpoznawery

Generalnym zatozeniem przy okresSlaniu zakresu i stopnia zabezpieczenia
przeciwpozarowego budynkéw jest zapewnienie bezpieczeristwa w czasie pozaru, a w
szczegolno$ci zapewnienie mozliwosci ewakuacji ludzi w bezpieczne miejsce, zazwy-
Czaj na zewnatrz budynku.

Szybko$¢ rozwoju pozaru jest wyznacznikiem warunkéw bezpiecznej ewakuadji ludzi z
pomieszczen budynku. Warunki te sprowadzajg sie do obliczenia tzw. dopuszczalnego
Czasu ewakuacji. Warunkiem bezpiecznej ewakuacji jest to, aby dopuszczalny czas
ewakuacji (czas, po ktérym warunki $rodowiska pozaru okreslone przez liczne parame-
try pozaru takie jak: temperatura, zadymienie, toksycznosé itp. uniemozliwiajg ewakua-
cje ludzi) byt mniejszy niz tzw. wymagany czas ewakuacji (czas potrzebny na wyjécie
ludzi z budynku). Aby oceni¢ stopien bezpieczerstwa ludzi w stanie zagrozenia nie-
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zbedne jest oszacowanie dopuszczalnego czasu ewakuaciji, ktéry jest zalezny od wielu
czynnikow, takich jak: cechy ogniowe materiatéw palnych (masowa szybko$é spalania,
szybkos¢ rozprzestrzeniania sie ognia, itp.) wraz z ich wlasnoéciami termofizycznymi,
umiejscowienie i wielko$¢ Zrodia pozaru, geometria pomieszczen, wielko§é i potozenia
otwordw wentylacyjnych, wiasnosci termofizyczne przegréd budowlanych, wentylacji
mechaniczne;j itd.

Istotnym dla przeprowadzenia sprawnej ewakuacji jest czas osiggniecia rozgorzenia
(Flashover) i przejscie do pozaru rozwinietego, w ktérym ptomien i dym bedzie przedo-
stawat sie na korytarz przez drzwi pomieszczenia.

Najwiekszy wptyw na szybko$¢ rozwoju pozaru w pomieszczeniu ma usytuowanie pal-
nych materiatéw wykoriczeniowych na suficie i $cianach pomieszczenia.

Przy niepalnym wykonczeniu wnetrz i sufitéw oraz niewielkiej gestosci obcigzenia og-
niowego, jaka wystepuje w pomieszczeniach (ponizej 500 MJ/m?), czas swobodnego
rozwoju pozaru do osiggniecia pozaru rozwinietego wyniesie ok. 30 minut.

Obliczen w/iw czaséw dokonano na podstawie referatu Dyrektora Izby Rzeczoznawcow
SITP mar inz. R. Matolepszego opracowaneqo wq standardu Wielkiej Brytanii i innych

dostepnych materiatéw.
- Do analizy warunkéw ewakuagji przyjeto najbardziej niekorzystny scenariusz rozwoju
zdarzen w czasie pozaru tj. pozar i koniecznosé ewakuacji oséb z sal zaje¢ szkolnych
na poddaszu nr 2/10, z ktdrej dtugoéé dojscia ewakuacyjnego wynosi 53 m w tym 20 m
po pionowej drodze ewakuacyjne;.
Na poddaszu znajdujg sie 5 sal lekeyjnych, czyli moe przebywaé do 55 dzieci plus do
10 opiekunéw. W celu zachowania odpowiedniego marginesu bezpieczeristwa zatozo-
no, iz osoby te ewakuowaé bedg sie jednoczesnie kiatkg schodowg K1.
Do powyzszych obliczer przyjeto wskazniki wg metody obliczeniowej podanej w przyto-
CZonym opracowaniu:

> klasyfikacja pomieszczen:

- kategoria zachowar — uczniowie i nauczyciele to uzytkownicy zaznajomieni z

obiektem. Réwniez rodzice podczas zebrar pozostajg zawsze pod opiekg nau-
czycieli i sg zapoznani z ciggami komunikacyjnymi budynku — A,

- poziom alarmowania — A2 — cze$ciowy system sygnalizacji wykrywania pozaru,
W kazdej grupie znajduje sie nauczyciel lub dwoch nauczycieli, ktéry odpowiada
za ewakuacje swoich podopiecznych,

- stopien ztozonosci budynku - poziom B2 — prosty w ksztatcie budynek. Na par-
terze istniejg wyjscia bezposrednio na zewnatrz budynku. Z poziomu | pietra i
poddasza mozna ewakuowag sie klatkg schodowg K1,

- system zarzgdzania ~ M2 ~ standardowe wyposazenie budynku. Nauczyciele sg
cyklicznie szkoleni z zakresu ochrony przeciwpozarowej. W budynku przepro-
wadzana jest praktyczna ewakuacja, podczas ktérej wyrabiane sg odpowiednie
nawyki reagowania na alarm pozarowy. Uczniowie podczas zajec zawsze s go-
towi do podjecia akcji ewakuacyjnej,

» czas wykrycia pozaru przez osoby korzystajgce z pomieszczen i czujki d

» czas zaalarmowania — 60 s przez sygnalizatory akustyczne, wzajemne 3
sig nauczycieli i pracownikéw oraz za pomocg dzwonka szkolnego, . -

> czas rozpoznania — 60 s — opiekunowie po ofrzymaniu alarmu eWakUACH é‘@@@%‘%
tychmiast zaczng wyprowadzaé uczniéw, W TORUNIU

> po czasie alarmowania - czas reakcji przez osoby (1%): 60 s,V éf%é‘j’{"? Hujawsio-Pomorskie

> po czasie alarmowania - czas reakcji przez osoby (99%): 120's “*ia! Kentrolno-Rozpoznawezy

Z chwila wykrycia objaw pozaru automatycznie wigczg sig sygnalizatory akustyczne,
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pracownicy wzajemnie sig zaalarmujg i podejmag ewakuacje. Natychmiast zostanie

przekazana informacja do sekretariatu szkoly i zostanie uruchomiony alarm za pomo-

cg dzwonkéw szkolnych. ,

> droga do przebycia z Sali zajeC na poddaszu najdalej oddalonej od klatki scho-
dowej K1 wynosi 53 m, w tym 20 m klatka schodowsa,

> predko$é poruszania sie po poziomej drodze ewakuacyjnej wyniesie — 1,2 m/s,

> predko$¢ poruszania sie po pionowej drodze ewakuacyjnej wyniesie — 0,8 m/s,

> przepustowo$é przez dwuskrzydiowe drzwi wyjéciowe na zewnatrz budynku o
szerokosci 1,60/1,10 m, wynosi 1,60 x 0,91 os6b/s, co umozliwia przejécie w cig-
gu sekundy 1,46 oséb;

W ponizszej analizie poréwnuje si¢ ze sobg dwa parametry:
> dostepny czas bezpiecznej ewakuacji (DCBE) oraz
» wymagany czas bezpiecznej ewakuacji (WCBE).

Jezeli analiza wykaze, ze WCBE jest mniejszy od DCBE (z uwzglednieniem wspdiczyn-
nika bezpieczenstwa) nalezy uznag, ze kryterium bezpiecznej ewakuacji zostato spet-
nione.

Wymagany czas bezpiecznej ewakuacji WCBE jest czasem, ktéry trwa od poczatku po-
wstania pozaru do momentu, w ktdrym zatozona ilosé osdb zdofa sig ewakuowagé na ze-

wnatrz budynku i okresla sie wediug wzoru;
WCBE = tg+ ta + trozp + treak + tp

ta - czas wykrycia pozaru - 90 s,

ta - czas zaalarmowania - 60 s,

trozp - czas rozpoznania 60 s,

treak - Czas reakcji na zdarzenie, tacznie - 180 s

to - czas przemieszczania sie ewakuowanych oséb przebywajacych na kondygnacji z
pomieszczenia najdalej pofozonego od klatki schodowe;:

tb=33m:1,2m/s+20m: 0,8 m/s + 56 0séb - 1,46 0sdb/s = 27,58 + 255 + 38,4 s =
90,90 S. s

Zatem: KOMENDA
WCBE=90 s + 60s + 60 s + 180s + 90,90 s = 480,90 s = 8167 ity
Woiewddziw

Wydzial Hontroln

sko-Pomerskie
W0ZpcInawezy

Okreslenie Dostepnego Czasu Bezpiecznej Ewakuacji - DCBE
Oceniajgc dostepny czas bezpiecznej ewakuacii (DCBE) bierze sie pod uwage nastepu-

Jace parametry zagrozenia:
> zadymienie,
> wzrost temperatury,
> utrate parametréw ognioodpornoéci ogniowej przez elementy budowlane.
Nie przewiduje sie oddziatywania zjawisk pozarowych na ewakuowanych ludzi w obsza-
rze poruszania sig, co wigze sie przede wszystkim z:
a) przewidywanym zasiegiem widzialnosci powyzej 10 m,
b) nie przekroczeniem dopuszczalnych stezen toksycznych substancji w dymach
pozarowych, okreslanych gtéwnie stezeniem tlenky wegla,
C) nie obnizeniem minimalnego stezenia tlenu,
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d) nie przekroczeniem dopuszczalnego poziomu strumienia ciepfa i dopuszczalnej

temperatury,
e) z zachowaniem wymaganej odpornosci ogniowej poszczegdinych elementéw kon-
strukcyjnych budynku (w tym dot. obudowy poziomych drég ewakuacyjnych oddziela-

Jacych te drogi od pomieszczers). ‘
Biorac pod uwage istniejace i Zaproponowane warunki zabezpieczenia przeciwpozarowego,
a przede wszystkim:

1) klasg odporno$¢ ogniowej gtdwnej konstrukcji noénej budynku R 60.

2) klase odpornosci ogniowej stropéw REI 60,

3) klase odpornosci scian wewnetrznych El 30,

4) drzwi do klas bez kiasy odpornosci ogniowej w warunkach pozaru standardowo

wytrzymuja 15 minut,
jako kryterium krytyczne okreslajgce DCBE przyjmuje sie parametr zagrozenia, ktérego
wystapienie nastepuje w najkrétszym czasie. W analizowanym przypadku nalezy przyjaé

DCBE = 15 minut.

Zatem:
DCBE - WCBE = 15 minut — 8,01 minuty = 6,99 minut

Obliczony margines bezpieczenstwa ok. 7 minut dla ewakuaciji zapewni przepro-
wadzenie bezpiecznej ewakuacji 0séb z budynku. Biorgc pod uwage, ze w bu-
dynku znajdujg sie dzieci z niepetnosprawnoscia ruchows i umystowg pod statg
opieka nauczycieli, obliczony margines bezpieczeristwa ok. 7 minut dla ewakuacji
zapewni przeprowadzenie bezpiecznej ewakuacji oséb z budynku.

UZASADNIENIE WYSTAPIENIA O ODSTEPSTWO OD WYMAGAK.

W zakresie rozgorzgdienia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytu-
owanie, -

Brak zamkniecia klatki schodowej K1 drzwiami dymoszczelnymi i o klasie odpornosci
ogniowej EIl 30 oraz brak wyposazenia w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub
stuzace do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocy systemu wykrywa-
nia dymu.

Budynek zalicza sie do grupy obiektow niskich, klatka schodowa z materiatéw niepal-
nych. Nie ma technicznej mozliwosci zamkniecia i oddymiania klatki schodowej, klatka
schodowa jest klatkg otwarta, brak obudowy $cianami na poziomie parteru i | pietra.

W budynku zostanie wykonana instalacja sygnalizacji pozaru z sygnalizatorami aku-
stycznymi. W zwigzku z powyzszym osoby przebywajace w budynku zostang szybko
poinformowane o powstatym pozarze.

Przekroczenie o 100% diugosci dojscia ewakuacyjnego przy jednym dojsciu ewakua-

cyinym. R
Diugos¢ dojscia ewakuacyjnego przekroczona o 100 % wystepuje p;@(ﬁ\fx(@@ﬁf: zE

| pietra i poddasza w budynku szkoly. Klasy w szkolne liczg max 11 Ucznidwi klass
opiekuje sie 1-2 nauczycieli. W budynku zostanie wykonana instala{éﬁ;@y’g‘riafi;é‘cjiﬁpa—Pomorskie
zaru z sygnalizatorami akustycznymi. Uczniowie przez caly swéj po YW BUEYAKE S ozpoanawezy
Pprzebywajg pod statg opiekg opiekunow. Dzieci i miodzies poruszajgca sie na wozka,

zajecia bedzie miata' w salach znajdujgcych sie na parterze i | pietrze budynku.
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Brak zambknigcia wejscia do kotfowni gazowej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El
30.

Wejscie do kottowni zamkniete jest drzwiami, ktére posiadaja cech drzwi o klasie od-
pornosci ogniowej El 30. Kottowni znajduje sie w piwnicy, w ktérej sg tylko pomieszcze-
nia gospodarcze. Uczniowie nie maja wstepu do piwnicy, piwnica nie jest przeznaczona
na pobyt ludzi. Z piwnicy jest wyjscie bezposrednio na zewnatrz budynku.

W zakresie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budow-
lanych i terenu.

Braku wyposazenia budynku szkofy w hydranty wewnetrzne 25 z wezem pofsztywnym
W budynku szkoty zamontowane sg hydranty wewnetrzne 52 z wezem ptasko skiada-
nym, przy uzyciu ktérych mozna réwniez podjaé skuteczne dziatania gasnicze.

Braku hydrantéw wewnetrznych w piwnicy i braku zapewnienia petnej ochrony po-

wigrzehni parteru przez hydranty wewnetrze.
Wyposazenie piwnicy i czeSci parteru przy komunikacji nr 0/8 sitowni w zwiekszong
ilos¢ gasnic z masg $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm? gasnicach) zawartego w gasni-
cach przypadajaca na kazde 50 m?2. '

W zakresie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca

2009 r. w sprawie przeciwpozaroweqo zaopatrzenia w wode oraz drdég pozaro-

wych.

Wystepowaniem miedzy drogg pozarowsg a budynkiem drzew o wysokosci ponad
3.00m. ktére uniemozliwiajg dostep do elewacji budynku za pomoca podnosnikéw i dra-
bin mechanicznych,

Po rozbudowie bedzie istniata rowniez mozliwo$ci prowadzenia dziatan ratowniczo ga-
$niczych réwniez od drogi pozarowej dla budynku Sali gimnastyczno-rehabilitacyjnej
oraz zapewnione jest dotarcie drogami ewakuacyjnymi do catego kompleksu.

Zaproponowane zabezpieczenia majg na celu zapewnienie bezpiecznych warunkow

ewakuacji ludzi z budynku.
Elementami zamiennymi ktére sg zasadniczymi dla bezpieczefstwa budynku, a ktore

proponuje sie zastosowad to:

1) wyposazenie budynku szkoly w hydranty wewnetrzne 52 z wezem ptasko sktadanym,
2) zamkniecie pomieszczen magazynowych na poddaszu w budynku szkoty drzwiami o
klasie odpornosci ogniowej El 30,
3) zainstalowanie w budynkach instalacji sygnalizacji pozaru z czujkami dymu , sygna-
lizatorami akustycznymi i ROP-ami umieszczanymi:
- na korytarzach wszystkich kondygnacji w budynku szkoly,
- W pomieszczeniach gospodarczych na poddaszu w budynku szkoly,
- W pomieszczeniu magazynowym w budynku Sali gimnastyczno-rehabilitacyjnej
- na ciggach komunikacyjnych w budynku Sali gimnastyczno-rehabilitacyjnej.
Centralka sygnalizacji pozaru zostanie umieszczona w sekretariacie szkoly a po go-
dzinach pracy sygnat zostanie przekierowany do osotg{&%gy ANZRA
PANSTWO! ZARNEJ
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4) wyposazenie piwnicy oraz czgsci parteru przy komunikacji 0/8 w budynku szkoty, nie
chronionych przez hydrant wewnetrzny w zwiekszong ilo§¢ gaénic w postaci masy
srodka gasniczego w ilosci 2 kg (lub 3 dm®) zawartego w gasnicach.

Uwaga.

Bardzo waznymi elementami zabezpieczenia jest realizacja wymagania zgodnego
z przepisami zawartego w pkt. V.3.

Jednoczesnie:
» osoby przebywajgce w budynku na poszczeg6inych kondygnacji — to stali uzytkow-

nicy, zaznajomieni z topografig budynku, co jest korzystnym z punktu widzenia za-
bezpieczenia przeciwpozarowego obiektu i warunkéw ewakuagiji,

»> budynek stanowi miejsce czasowego pobytu $ci$le okreslonej grupy ludzi,

> osoby z zewnatrz nie przebywajg w budynku, za wyjatkiem wizyt rodzicéw,

> ewakuacja z parteru prowadzona jest wyjSciami ewakuacyjnymi prowadzacymi bez-
posrednio na otwartg przestrzer w miejsca bezpieczne,

> klatki schodowe wykonane sg z materiatéw niepainych,

» na kondygnacjach nie wystepujg pomieszczenia stwarzajgce potencjalnie wieksze
zagrozenie pozarowe tj. w ktérych wystepuje zwiekszona gesto$é obcigzenia ognio-
wego, :

> uczniowie zawsze przebywajg pod opieka nauczyciel,

» wdrozone powinny by¢ odpowiednie dziatania organizacyjne (szkolenia pracownikéw
w zakresie sprawdzania organizacji oraz warunkdw ewakuacji, oznakowanie budyn-
ku znakami bezpieczenstwa w zakresie ewakuacji i ochrony przeciwpozarowej);

» powinny by¢ stworzone stosowne procedury w instrukcji bezpieczeristwa pozarowe-
go dla pracownikéw w zakresie ogtaszania i prowadzenia ewakuadji,

> oznakowanie budynku znakami bezpieczerstwa w zakresie ewakuagji i ochrony
przecnwpozarowej umozliwi dobrg orientacje uzytkownikéw w budynku oraz korzysta-
nie z drég ewakuacyjnych i urzgdzen ochrony przeciwpozarowej,

> budynek jest i bedzie wyposazony w:

- instalacje sygnalizacji pozaru,
- hydranty 25 z wezami pétsztywnymi i 52 z wezem ptasko sktadanym,

- oprawy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego, rozmieszczone na d gach ewa-
Kmmmm WOJEWODZKA

kuacyjnych PANSTWOWES S POZARNEJ
- gasnice. o F

Veiewddetvo I c-Pemorskie
Wydzial Isntrolno-Rozpoznawezy

V. ZAKRES NIEZGODNOSCI Z PRZEPISAMI.

V.1 Wskazanie niezgodnos$ci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych i

przeciwpozarowych, ktére nie zostang doprowadzone w budynku do stanu

zgodneqo z przepisami polegajace na:

1) lokalizacja budynku szkoty, od strony pdinocnej $ciang z otworami okiennymi w
odlegto$ci ponizej 4,00 m od granicy dziatki (niespetnienie wymagania § 12.1 roz-
porzagdzenia [1]);

2) lokalizacja budynku szkoty i budynku Sali gimnastyczno-rehabilitacyjnej od strony
wschodniej i zachodniej, w odlegio$ci ponizej 12,00 m od budynkéw zlokalizowa-
nych na sasiedniej dziatce z przekryciem dachu rozprzestrzeniajgcym ogien (nie-
spetnienie wymagania § 271.2 rozporzadzenia [1]);

3) lokalizacja budynku szkolty éciang pétnocng pod katem 90° w odlegtosci ponizej
6,00 m od $ciany potudniowej rozprzestrzeniajgcej ogien, parterowego budynku
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ustugowego zlokalizowanego na sgsiedniej dziatce (niespetnienie wymagania §
271.21§ 271.11 rozporzadzenia [1]);

4) lokalizacji od strony zachodniej nizszych budynkdw ustugowych na sgsiedniej
dziatce pod nr 18, przylegajgcych do $ciany z otworem okiennym budynku szkoty,
ktérych konstrukcja dachu nie posiada klasy odpornosci ogniowej R30 a ich prze-
krycie nie posiada klasy odpornosci ogniowej RE 30 (niespetnienie wymagania §
218.1 rozporzgdzenia [1]),

5) braku mozliwoéci ewakuacji ze strefy pozarowej ZL Il o powierzchni przekraczajg-
cej powyzej 750 m? w wielokondygnacyjnym budynku szkoty do innej strefy poza-
rowej na tej samej kondygnacji (niespetnienie wymagania § 227.5 rozporzgdzenia
[11;

6) braku zamkniecie wejScia do pomieszczenia kottowni drzwiami o klasie odpornosci
pozarowej El 30 (niespetnienie wymagania § 220.1 rozporzadzenia [1]);

7) wystepowaniu drzwi do pomieszczenia kottowni nie otwierajgcych sie na zewnatrz
pomieszczenia i braku wyposazenia drzwi w zamkniecie bezklamkowe (niespet-
nienie wymagania § 239.2 rozporzadzenia [1] i PN[4]);

8) wystepowaniu na granicy stref pozarowych $ciany potudniowej budynku szkoty
oraz §ciany wschodniej budynku ustugowego zlokalizowanego na sgsiedniej dziat-
ce pod nr 18, ktdre tgczg sie ze sobg pod katem 90° i na szerokosci ponizej 4,00

. m brak $ciany o klasie odporno$ci ogniowej REI120 (niespetnienie wymagania §
232.4 § 271.11 rozporzgdzenia [1]);

9) wystepowaniu na granicy stref pozarowych $ciany péthocnej budynku szkoly oraz
$ciany wschodniej budynku ustugowego zlokalizowanego na sgsiedniej dziatce
pod nr 18, ktére tgczg sie ze sobg pod katem 90° i na szerokosci ponizej 4,00 m
brak $ciany o klasie odpornoéci ogniowej REI120 (niespetnienie wymagania §

232.4 § 271.11 rozporzgdzenia [1]);

10) wystepowaniu na granicy stref pozarowych $ciany pétnocnej budynku szkoty oraz
$ciany potudniowej parterowego budynku ustugowego zlokalizowanego na sa-
siedniej dzialce, ktdre tgczg sie ze sobg pod katem 90° i na szerokosci ponizej
4,00 mbrak Sciany o klasie odpornosci ogniowej REI120 (niespeinienie wymaga-
nia § 232.4 § 271.11 rozporzadzenia [1]);

11) wystepowaniu w klatce schodowej K1 biegu o szerokosci ponizej 1,20 m i spo-
cznikéw o szerokoéci ponizej 1,50 m (niespetnienie wymagania § 68.1 rozporza-
dzenia [1]);

12) braku obudowy klatki schodowej K1 na parterze i | pietrze $ciang o klasie odpor-
nosci ogniowej REI 60 (niespetnienie wymagania § 249.1 rozporzgdzenia [1]);

13) braku zamknigcia klatki schodowej K1 drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El
30 i dymoszczelnymi oraz braku jej wyposazania w urzgdzenia zapobiegajgce za-
dymieniu lub stuzgce do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocg
systemu wykrywania dymu (niespetnienie wymagania § 245§ 256.2 rozporzg-
dzenia [1]);

14) przekroczeniu w budynku szkoty dopuszczalnej dhugosci dojécia ewakuacyjnego
10 m przy jednym dojéciu ewakuacyjnym z pomieszczen na parterze, | pietrze i
poddaszu w budynku szkoty (niespetnienie wymagan § 256.3 rozporzgdzenia [1]);

15) wystepowaniu w budynku szkoty drzwi stanowigcych wyjécie ewakuacyjne z komuni-
kacji nr 0/8 i z piwnicy na zewnatrz budynku o szerokosci pomzej 1,20 m (niespetnie-
nie wymagania § 239.4 rozporzadzenia [1]);

16) wystepowaniu w budynku szkoly na parterze i | pietrze Iokaln_ ‘zawezenia po-
znomej drogi ewakuacyjnej do szeroko$ci ponizej 1,40-m: (mespefmemeswymaga-
nia § 242.1 rozporzgdzenia [1]); PANSTW 0ZARNES




17) wystepowaniu na poddaszu w budynku szkoly, w obudowie poziomych drég ewa-
kuacyjnych naswietli bez klasy odporno$ci ogniowej El 30 (niespetnienie wymaga-
nia § 241.1 rozporzadzenia [1]);

18) wystepowaniu korytarza nr 0/8 na parterze w budynku szkoly stuzgcego do ewa-
kuacji do 20 0s6b o szerokosci ponizej 1,20 m (niespetnienie wymagania
§ 242.2 rozporzadzenia [1]);

19) wystepowaniu w budynku szkoly drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z po-
mieszczen nr 0/20, nr 0/23, nr 0/24, nr 0/25, nr 0/10, nr 0/13, nr 1/5, nr 1/8, nr 2/2,
nr2/6, nr 2/8, nr 2/11 i nr 2/12 na droge ewakuacyjng, kiore po catkowitym otwar-
ciu zawezajg droge ewakuacyjng ponizej wymaganej szerokosci 1,40 m (niespet-
nienie wymagania § 242.4 rozporzadzenia [1]);

20) wystepowaniu drzwi z pomieszczen stuzgcych do ewakuacji ponad 3 0oséb o sze-
rokosci ponizej 0,90 m (niespetnienie wymagania § 239.1 rozporzgdzenia [1]);

21) braku wyposazenia budynku szkoty w hydranty wewnetrzne 25 z wezem poisz-
tywnym (niespetnienie wymagania § 19.1 rozporzadzenia [2]);

22) niezapewnienia w budynku szkoly zasiegu hydrantow wewnetrznych w poziomie
obejmujacych catg powierzchnie chronionego budynku (niespetnienie wymagania
§ 20.3 rozporzadzenia [2]);

23) wystepowaniem miedzy drogg pozarowa a budynkiem szkoty drzew o wysoko$ci
ponad 3,00 m, ktdre uniemozliwiajg dostep do elewacji budynku za pomoca pod-
nosnikéw i drabin mechanicznych (niespetnienie wymagania § 12.2 rozporzadze-
nia [3]); |

V.2 Przyjete rozwiazania (ponadstandardowe) zamienne inne niz okreslaja to
przepisy techniczno-budowlane zapewniajace zabezpieczenie przeciwpoza-
rowe obiektu (rekompensujace niezgodnosci niemozliwe do usuniecia w za-
bezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do wymagar przepiséw) w po-

staci:

1) wyposazenia budynku szkoty w hydranty wewnetrzne 52 z wezem plasko skiada-
nym,

2) zamknigcie pomieszczen gospodarczych na poddaszu w budynku szkoty drzwiami
o klasie odpornosci ogniowej El 30,

3) zainstalowania w budynkach instalacji sygnalizacji pozaru z czujkami dymu , sy-
gnalizatorami akustycznymi i ROP-ami umieszczanymi:

- na korytarzach wszystkich kondygnacji w budynku szkoty,

- W pomieszczeniach gospodarczych na poddaszu w budynku szkoty,

- W pomieszczeniu magazynowym w budynku Sali gimnastyczno-rehabilitacyjnej
- na ciggach komunikacyjnych w budynku Sali gimnastyczno-rehabilitacyjnej.
Centralka sygnalizacji pozaru zostanie umieszczona w sekretariacie szkoly a po
godzinach pracy sygnat zostanie przekierowany do oséb funkcyjnych.

Instalacja sygnalizacji pozaru poza wykryciem pozaru zapewni otwarcie okien
przystosowanych do oddymiania i na potrzeby powietrza dolotowego, w klatkach
schodowych K2 i K3.

4) wyposazenia piwnicy oraz czesci parteru przy komunikacji 0/8 w budynku szkoly,
nie chronionych przez hydrant wewnetrzny w zwiekszong ilQé’%”@;aénic w postaci
masy $rodka gasniczego w iloéci 2 kg (lub 3 dm?3) zawartego W 'gasnicach na kaz-
de 50 m? powierzchni, KOMENDA NTRA

.
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5) organizowania w budynku szkoty, zaje¢ dla dzieci i mtodziezy poruszajgcej si¢ na
wozka inwalidzkich na kondygnacji parteru lub | pietra.

V.3 Wskazanie wymagan w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych i prze-
ciwpozarowych, ktére zostana doprowadzone w budynku do stanu zgodnego

Z przepisami w postaci:

1) usuniecie boazerii zamontowanej na $cianach stotdwki w budynku szkoty (§ 258.2
rozporzgdzenia [1]),

2) zastosowania na drogach komunikacji ogélnej stuzacych celom ewakuacji, mate-
riatow | wyrobéw budowlanych co najmniej trudno zapalnych (§ 258.2 rozporzg-
dzenia [1]),

3) zastosowania w pomieszczeniach przeznaczonych dla ponad 50 o0s6b przegréd i
stalych elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadzin podtogowych z
materiatéw co najmniej trudno zapalnych (§ 260.1 rozporzgdzenia [1]),

4) wyposazenia sal zaje¢ w wyktadziny podiogowe co najmniej trudno zapalne (§
260. 2 rozporzgdzenia [1]),

5) wykonania oktadzin sufitow i sufitéw i sufitébw podwieszanych z materiatow niepal-
nych lub niezapalnych, niekapigcych i nie odpadajgcych pod wplywem ognia (§
262.1 rozporzgdzenia [1]),

6) oddzielenia pomieszczenia technicznego nr 1/12 w budynku Sali gimnastyczno-
rehabilitacyjnej Scianami i stropem o klasie odpornosci ogniowej REl 120 i za-
mkniecie wejscia do pomieszczenia drzwiami o klasie odpornoéci ognlowej El 60
(§ 212.8 i § 232.4 rozporzadzenia [1]),

7) wykonania $ciany oddzielenia przeciwpozarowego miedzy budynkiem szkoty a
budynkiem Sali gimnastyczno-rehabilitacyjnej o klasie odpornosci ogniowej REI
120 i zamkniecia otworu w $cianie drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 60
(§ 232.4 rozporzadzenia [1]), :

8) wykonania na granicy stref pozarowych miedzy budynkiem szkoty a budynkiem

- Sali gimnastyczno-rehabilitacyjnej, od strony wschodniej, na catej wysokosci tgcz-
nika, pionowego pasa z materiatu niepalnego o szeroko$ci co najmniej 2 m i kla-
sie odpornosci ogniowej El 60 (§ 2325.2 rozporzgdzenia [1]),

9) wykonania izolacji termicznych $cian tgcznika Sali gimnastyczno-rehabilitacyjne;j i
§ciany potudniowej budynku szkoty, ktdre sg Scianami oddzielenia przeciwpoza-
rowego materiatem niepalnym — wetng mineralng (§ 232.1 rozporzgdzenia [1]),

10) wykonania przepustdw instalacyjnych o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w miejscu
przejécia przez §ciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci
ogniowej EIl 120 (§ 234.1 rozporzadzenia [1]),

11) wykonania klatek schodowych K2 i K3 posiadajgcych wymagane wymiary gra-
niczne (§ 68.1 rozporzadzenia [1]),

12) zamkniecia otworu w $cianie stanowigcej obudowe klatki schodowej K2 na parte-
rze, elementami o klasie odpornosci ogniowej El 60 (§ 249.1 rozporzadzenia [1]),

13) zamkniecia klatek schodowych K2 i K3 drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposaze-
nie klatek w urzagdzenie stuzgce do usuwania dymu uruchamiane samoczynnie za
pomocg systemu wykrywania dymu (§ 245 rozporzgdzenia [1]),

14) przystopowania okien najwyzej potozonych w klatkach schodowych K2 i K3 na po-
trzeby oddymiania, zapewniajgc powierzchnie czynng oddymiana wynoszgca 5 %
rzutu poziomego klatki schodowej nie mniej niz 1,00 m? graz,przystosowanie okien

najnizej potozonych w klatkach schodowych K2 i K3 na potrzeby powietrza dolo-
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towego o powierzchni o 30% wiekszej niz geometryczna powierzchnia klapy dy-
mowej (PN[6]),

15) wykonania drzwi dwuskrzydtowych, ktdre bedg posiadly skrzydio nieblokowane o]
szeroko$ci co najmniej 0,90 m w $wietle oscieznicy (§ 240.1 rozporzgdzenia [1]),

16) wykonania drzwi na drodze ewakuacyjnej szerokosci co najmniej 0,90 m w $wietle
oscieznicy (§ 239.5 rozporzgdzenia [1]),

17) wykonania drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen przeznaczo-
nych dla ponad 3 oséb 0 szerokoéci 0,90 m i z pomieszczer do 3 0s6b o szeroko-
$ci 0,80 m (§ 239.1 rozporzadzenia [10), '

18) wykonania dwdch wyj$¢ ewakuacyjnych z piyty boiska w budynku Sali gimna-
styczno-rehabilitacyjnej oddalonych od siebie o co najmniej 5 m (§ 238 rozporzg-
dzenia [1]),

19) wyposazenia drzwi do pomieszczenia nr 1/10 na parterze w budynku Sali gimna-
styczno-rehabilitacyjnej w samozamykacz (§ 242.4 rozporzadzenia [1D),

20) wykonani przy wejsciu gtowny do budynku Sali gimnastyczno-rehabilitacyjnej
przeciwpozarowego wylgcznik pradu dla strefy pozarowej (§ 183.2 rozporzadzenia
[1]),

21) wykonania przewoddw zasilajgcych i sterujgcych urzgdzeniami stuzgcymi do od-
dymiania i napowietrzania klatek schodowych K2 i K3 oraz do innych urzadzen
przeciwpozarowych, zapewniajgcych ciggtosci dostawy energii przez wymagany
Czas do uruchomienia i dziatania urzgdzen (§ 187 ust. 3-7 rozporzgdzenia [1]),

22) wykonania awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego: ,

- na korytarzach na wszystkich kondygnacjach w budynku szkoly i na korytarzach
w budynku Sali gimnastyczno—rehabilitacyjnej oraz w tgczniku,

- w klatkach schodowych K1, K2i K3,

zapewniajgc natezenia $wiatta minimum 1 Ix na powierzchnie drogi ewakuacyjne;j,

a przy hydrantach 5Ix (§ 181.3 rozporzgdzenia [1]),

23) wykonania w budynku Sali gimn'astyczno-rehabilitacyjnej hydrantéw wewnetrznych
25 z wezem potsztywnym o dtugosci 30 m, zapewniajgc zasieg w poziomie obej-
mujacy catg powierzchnie chronionej strefy pozarowej (§ 19.1i § 20.3 rozporzg-
dzenia [2]),

24) wykonania drogi pozarowej do budynku Sali gimnastyczno-rehabifitacyjnej prze-
biegajacej w odlegtosci 5 m od budynku i zakonczonej placem manewrowym o
wymiarach 20x20m (§ 12 rozporzgdzenia [3]),

25) wykonania przed budynkiem szkoty na miejskiej sieci wodociggowej, hydrantu ze-
wnetrznego o $rednicy nominalnej co najmniej DN 80 (§ 5.1 rozporzadzenia [3]),

26) opracowania instrukcji bezpieczenstwa pozarowego (§ 6.1 rozporzadzenia [2]).

=
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Y.4 Na podstawie § 1.2 rozporzadzenia [2] w zwiazku z § 19 roponuie sie uzgod-
ni¢ nastepujace rozwiazania zamienne zapewniajace niepogorszenie warun-

kéw ochrony przeciwpozarowej obiektu w postaci:

- braku wyposazenia w budynku sZko%y piwnicy i cze$ci parteru przy komunikacji nr 0/8

w hydranty wewnetrzne,

proponuje sie uzgodnic¢ nastepujace rozwigzanie zamienne zZapewniajgce nie-

pogorszenie warunkow ochrony przeciwpoZarowej obiektu w postaci:

- Wyposazenia w budynku szkoty piwnicy i czesci parteru przy komunikacji 0/8 w
zwigkszong ilo§¢ gasnic z masg Srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3 gasnicach)
zawartego w gasnicach przypadajgca na kazde 50 m2.

V.5 Przyjete rozwiazania zamienne w zakresie rozporzgdzenia Ministra Spraw We-
wnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowe-

qo zaopatrzenia w wode oraz dréq pozarowych, w zwigzku:

- Z wystepowaniem miedzy droga pozarows a budynkiem drzew o wysoko$ci ponad
3,00m, ktére uniemozliwiajg dostep do elewacji budynku za pomocg podnosgnikéw i
drabin mechanicznych,

proponuje sie uzgodnié nastepujace rozwiazanie zamienne zapewniajace nie-
pogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu w / postaci:

- mozliwosci prowadzenia dziatan ratowniczo gasniczych réwniez od strony drogi
pozarowej dla budynku Sali gimnastyczno-rehabilitacyjnej,
- zapewnienia dotarcie drogami ewakuacyjnymi do catego kompleksu.

VI. Wnioski w kontekscie niepogorszenia warunkow ochrony przeciwpozarowej.

Anallizujgc wszystkie wiw rozwigzania zamienne, mozna stwierdzi¢, iz budynki sg przy-

gotowane do przeprowadzenia skutecznej ewakuacji i do dziatar ratowniczo — gasni-

czych. Zapewniono poprawe poziomu bezpieczenstwa, poprzez zastosowanie rozwig-

zan zamiennych (zastepczych) ukierunkowanych na osiggniecie nastepujacych celéw:

> szybkie wykrycie pozaru przed czasem, w ktdrym pozar sie rozprzestrzeni (przez
czujki dymu i pracownikéw),

> zapewnienie odpowiednich warunkéw ewakuacji przed czasem gdy wystapié moga
czynniki jg uniemozliwiajgce (oéwietlenie ewakuacyjne, oznakowanie drég ewakua-
cyjnych),

» mozliwo$¢ podjecia skutecznych dziatan ratowniczo-gasniczych (wyposazenie w hy-
dranty wewnetrzne i gasénice),

> przygotowanie obiektu do dziatan ratowniczo-gasniczych (zapewnienie drogi poza-
rowej, lokalizacja hydrantow zewnetrznych w wymaganej odlegtosci od budynku ),

> zapewnienie $rodkow gasniczych gwarantujgcych mozliwosé ﬁ;bW%dzenia dziatan
gasniczych (hydranty zewnetrzne na gminne;j sieci wodaciagoy i)
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Przyjete rozwigzania zastepcze, zdaniem autoréw ekspertyzy w peini zrekompen-
sujg niespetnienie wymagan przeciwpozarowych okreslonych w przepisach techniczno-
budowlanych (rozporzgdzenie [1]) oraz przeciwpozarowych (rozporzgdzenia [2] i [3]) nie
pogarszajac warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku.

Analizujgc warunki bezpieczenstwa pozarowego budynku oraz mozliwos¢ ewaku-
acji ludzi w przypadku powstania pozaru stwierdza sie, iz w obiekcie zostang zapewnio-
ne warunki bezpieczeristwa pozarowego i ewakuacji oraz mozliwo$¢ prowadzenia akcji
ratowniczo-gasniczej przez jednostki strazy pozarne;j. _

Vill. Wykaz przepiséw.

[1] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wa-
runkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.
U. z2019r., poz. 1065). ‘

[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca -
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowla-
nych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719).

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego oraz drog pozarowych (Dz.
U. 22009 r. Nr 124, poz. 1030).

[4] PN-B-02431-1;1999 ,Kotlownie wbudowane na paliwo gazowe o gestosci wzglgdne]
mnigjszej niz 1. Wymagania

[5] PN-EN ISO 7010. Znaki bezpieczefistwa Ewakuacyjne. Znaki ochrony przeciwpozaro-
wej.

[6] PN-B-02877-4 z kwietnia 2001r. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i

ciepta. Zasady projektowania).
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Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada [zby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektdw)

Kujawsko-Fomorska Oxrggowa Rada Irby Architektow RP zagwiadcza, fe:

mgr ini. arch. Adam Eligiusz MACIEIJEWSKI
posiatajgcy wwaliflkacie zawodowe do peinienia samodzielnych funkcii techniczriveh w budawnictwie
w speciainadc architektoniczne] | w zekresie posiadanych uprawnied ne 04/ 2003,

jest wpisany na listg cztorkow Kujawske-Pomarskie] Dkregowe] Izby Architelktdw RP
pod numerem: KP-0184.

Crionex czynny od; 02-07-2003 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-03-2020 r, Bydgoszcz.
Zaswiadczene jest waine do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektroniczrie w systemie infarmatycznym lzby Architektow RP przez:
Marek Grosz, Przewodniczacy Okregowe] Rady lzby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zadwiadczenia:

KP-0184-87DY-E5F7-Y7E9-2C72

Dang rawarte w hinegstym cadwadcreniu matna sprawdzele podajes i weryRkacy]ny
ragwigdczenia w publicerym senwism intermatowy ™ Izby Architskidw: www, lzbaarchisaemw. pi
lus konTRTLge S beppodrednio ¢ winkoiwe Okrggows T2bg Architestdw BP,
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Kujawsko-Pomorska Okregewa Rada [zby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Kujswsko-Pomorska Okregowa Bada [zby Architextow AP zaswiadcza, fe:

mgr ini. arch. Bartosz Wiadyslaw KAMINSKI
pasiadajacy kwalifzacie tawodowe do penlenla samodzlelnych funkeii technicznych w dutownictwie
w specialrosci erchitektonicznej | w zakresle posiadanych uprawnied rir 02/2003,

jest wplsany na liste czlonkdw Kujawsko-Pomorskie] Okregowe] Tzby Architekidw RP
pad numerem: KP=-0197,

Colorek ciyrmy od! 03-03-2004 r,

Data | migjsce wygenerowanis zaswadczenia 28-02-2020 r. Bydooszcz.
Laswigdczenie jest wazne do orisa: 31-12-2020 r.

Podpisano elekbronicznie w systemle informatyvezrvm [zby Architekbdw RP priss:
Marek Grosz, Prewodniczacy Okregowe] Rady leby Architektow RP,

Nr weryfikacyjny radwiadczenia:

KP-0197-9483-99BF-DB96-29B7

Dare pawate w fAoniejsiym raswiadoaes iy moina spravwdric podaiac nr wasylikaeyjny
EESWIBOCTENE W puUblcEnym saraisin interretowym L2by Architesbiw: www.izbaarchitektow. pi
lub kontaktujac 59 bezocdredrig ¢ whadciwg Gurggowa lzba Archislktbe BRF,
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Zaswladcrenie
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Par TADELISZ AMBROZIAK o numerze ewidencyjmym KUPJIE/0007/01

adres ramieszkania ul. LUBELSKA 19, 85.326 BYDG 0sICZ

Jest czlonkiem Kujswsko-Pomorskie) Chregowe| Izby Intynierow Budawnictws | posiada
wymagane ubsrpieczenie od odpowiedtialnoic) cywilne;

Ninlejsze redwiadczenie jest waine co dnia £020-12.31

Inlwigdctenie tostale Wigenerowgne elekiraticang | apsirzone bezgenym pogpisem BlgRtronicrym
warytkowanym prty pamocy warnege kwalifkowanego certyfikaty w dniu 2020-01-08 rowa prie;

Renata Staszak, Priewaencagoy Ragy Kujewike-Fomorshie] Dnrggows; izby InTyrierow Budswnicrea
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do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Ne podstawie § b oust. 2, 8 R EnaL § 13 use. 1 pke, # i 2.,
rezporiqdzenia Ministra Gospodarki Terenawe| | Ochrony Srodowlska, 7 dala 20 lutega 1975 r.
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Zatwiadczenie
@ mumiErd weryieacy e

KLEP-BVW-OTE- MK =

Pan ROMAN KWIATEK o numerse ewloencyirym EUPAE/O172/03

adres zamigstkania o ZBRACHLINSKIE! 61, 85-568 BYDGOST(T

jest crtankiem Kujawska-Pormarske, Oiregowe) leby meynierdw Budownictwa | postada
WYMagane uberpieczen e od adpowiedzialrossl oywiing|,

Mimieisre padwiadcienie [eit waine do dnla 2021-03-28
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LEGENDA:

= GRANICE TERENU INWESTYCJ

CRANICE OBSZARU ODDZIALYWANIA
/GODNE 7/ GRANICAMI INWESTYCJI

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KELVIN

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.

85-303 Bydgoszcz  ul. Pigkna 13

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Osrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. Dworcowa 20/22 Chetmno
Nrdz. 115/10

:;:

INWESTOR:

Powiat Chetminski
ul. Harcerska 1, 86-200 Chetmno

OPRACOWANIE:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Obszar inwestycji NRRYSUNKY: SKALA
e ye PZT1 | 1:500
NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
PROJEKTOWAL: | mgr inz. arch. Adam MACIEJEWSKI KPOKK IA 04/2003
2020 06 25
. NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
SPRAWDZIL: mgr inz. arch. Bartosz KAMINSKI KPOKK IA 02/2003
2020 06 25
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Nr

Nazwa pomieszczenia

Powierzchnia

320

462

pom. uzytkowa
[m2]
0.1 | Pomieszczenie gospodarcze 8,99
0.2 | Kottlownia 20,45
Pomieszczenie
0.3 | komunikacyjne 12,96
0.4 | Pomieszczenie gospodarcze 12,42
Pomieszczenie
0.5 | komunikacyjne 2,33
0.6 | Pomieszczenie gospodarcze 1,81
0.7 | Pomieszczenie gospodarcze 9,59
0.8 | Klatka schodowa 6,48

v

0.4/

307

Prace wynikajgce ze wskazari ekspertyzy i postanowienia Kujawsko
Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP

1 Zamknigcie pomieszczen gospodarczych na poddaszu budynku szkoty
drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej EI 30

2 Zastosowanie na drogach komunikacji ogélnej stuzacych celom
ewakuacji materiatéw i wyrobéw budowlanych co najmniej
trudnozapalnych

3 Usunigcie boazerii zamontowanej na $cianach budynku szkofy

4 Wyposazenie sal zaje¢ w wyktadziny podfogowe co najmniej
trudnozapalne

5 Wykonanie oktadzin sufitéw i sufitow podwieszanych z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod
wplywem ognia

6 Wykonanie $cian oddzielenia pozarowego pomiedzy budynkiem szkoty
i salg gimnastyczng w klasie odpornosci ogniowej REI 120 oraz
zamknigcie otworu w $cianie drzwiami w klasie odporno$ci ogniowej EI
60

7 Wykonanie przepustéw instalacyjnych o $rednicy wigkszej niz 0,04 m
8 Wykonanie drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen
dla powyzej 3 0séb szerokosci 90 cm

9 Wykonanie drzwi stanowigcych wyjécia ewakuacyjne z pomieszczeri
dla ponizej 3 oséb szeroko$ci 80 cm

10 Zapewnienie mozliwo$ci korzystania dla dzieci poruszajgcych sie na
wozkach inwalidzkich z sal lekcyjnych parteru i 1 pigtra.

11 Oznakowanie budynku szkoty znakami bezpieczeristwa zgodnie z
Polskg Norma.

12 Wyposazenie w gasnice 3 dm3 w piwnicach oraz w pomieszczeniu nr
0.8 — o ponadnormatywnej ilosci na kazde 50 m2 powierzchni

13 Wyposazenie w gasnice 3 dm3 pozostatych pomieszczen
komunikacyjnych — o normatywnej ilosci na kazde 100 m2 powierzchni

Istniejaca rozdzielnica el.
Oprawa ewakuacyjna
PHOO__  Linia sygnalizacii
Linia dozoru

Linia zasilania opraw

PH 90

Linia zasilaniaurzadzen ppoz
Linia kontroli dostepu

Optyczna czujka dymu

Osrzegacz akustyczny

H%IH

Reczny ostrzegacz p.poz.

2 zas Czujka dymu zasysajaca

Oprawa osw. kierunkowego LED dwustronna
"o"  Wytacznik $wiecznikowy p/t
©  Przycisk swiatlo

Gniazdo wtyczkowe pojedyncze
10A /Z pit

Lampka sygnalizacyjna LED 8W (czerwona) instalowana

nad drzwiami WC niepetnosprawnych

1.0Oprawa ze zrédtami $wiatta LED
strumieniuwskazanym w tabeli opisu
Ra>80,temp.barwowa2800-3000K 1P45

Przekaznik instalacji KD ; 5A, obc. indukcyjne

pxo hapigcie komutowane 24 V
cewka 24 V DC

Sterowany z central sterowania oddymianiem

Terminal KD

Centralka systemu kontroli dostepu

r——1 ZESPOL URZADZEN KONTROLI DOSTEPU
L--J  WEDLUG SPECYFIKACJI | SPOSOBU POLACZEN

WSKAZANYCH NA SCHEMACIE

LEGENDA

SCIANY ISTNIEJACE

SCIANY DO WYBURZENIA

SCIANY PROJEKTOWANE MUROWANE

PROJEKTOWANE
WARSTWY

SRODEK GRUNTUJACY

KLEJ

V}I.ﬁ

Naw

SPUSTY DACHOWE

PRZEKROJE

KRATKI POSADZKOWE

OZNACZENIA POMIESZCZEN

Nawiewnik nadokienny lub scienny
higrostatyczny o wydatku zgodnym z
zatgczong tabelg

UBIKACJA

UMYWALKA
PISUAR

PROJEKTOWANY STYROPIAN EPS 80 0,15 m A=0,033 + LACZNIKI MECH. 10 SZT/M2
PROJEKTOWANA ZAPRAWA NA SIATCE ZBROJACEJ
PROJEKTOWANY TYNK MINERALNY,

FARBA SILIKONOWA

Kratka wywiewna wg zestawienia w tabeli

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.

KELVIN

85-303 Bydgoszcz  ul. Pigkna 13

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Osrodek Szkolno-Wychowawczy

ul. Dworcowa 20/22 Chetmno
Nrdz. 115/10

INWESTOR:

Powiat Chetminski
ul. Harcerska 1, 86-200 Chetmno

[OPRACOWANIE:

- BRANZA ARCHITEKTURA

RYSUNEK:

NR RYSUNKU:

SKALA:

INR UPRAWNIEN:

DATA | PODPIS:

PROJEKTOWAL: mgr inz. arch. Adam MACIEJEWSKI KPOKK IA 04/2003
2020 06 25
. [NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
SPRAWDZIE: mgr inz. arch. Bartosz KAMINSKI KPOKK IA 02/2003
2020 06 25
nazwa rysunku: RZUT PIWNIC SKALA: Nr:

1:100

1.1




LEGENDA
| SCIANY ISTNIEJACE
PE v PE
| FE B o . - [ ] sciANY Do wYBURZENIA
i | Istniejgca rozdzielnica el.
@ I%I—IEW: —K — |
4 | EW 4. -
. % .
1040 = 24 628 b 391 : () Oprawa ewakuacyjna 7} SCIANY PROJEKTOWANE MUROWANE
@ - 4 A fage I N N i i Powierzchni @
' ' dla 0s0 r pom. azwa pomieszczenia owlerzchnia| NS T
—s . | . Sciank reticzne) niepelngRBiwnych S | uzytkowa PH9O_  Linia sygnalizacii fn(]
: : : na fundafnceengc}ly - qﬂ 50 il - @ | [m2] ve ) SN DRZWI i OKNA
51U zbigjonym dofer3x 3 = Istniejaca rozdzie|nica(el. @ | ==
Ay
4 — : 1.1 Sala gimnastyczna 32,30 Linia dozoru |
W @ 38 | 1.2 Pomieszczenie sanitarne 14,00 @
HC - . - N N I 1.3 Pomieszczenie sanitarne 5,52 . o PROJEKTOWANE
— [ | | ) 200\ :
| ‘ - Tgo (©1) [ [‘% b Z | pE 14 |wiatrolap 4,83 Linia zasilania opraw , WARSTWY
| | - T l 15 Pomieszczenie woznego 9,24 PH 90 SRODEK GRUNTUJACY
: ;H | (13) . 3 (? : 16 | Sala lekcyjna 30,24 - Linia zasilaniaurzadzen ppoz KLEJ
I N = | = = . | 1.7 | Sala lekcyjna 18,72 Linia kontroli dostgpu PROJEKTOWANY STYROPIAN EPS 80 0,15 m A=0,033 + EACZNIKI MECH. 10 SZT/M3
1 . . .
T LL b EW 4. PHY gpat zblachy q‘iérdzewne 100m | ! ! I Pomieszczenie podgrzewania PROJEKTOWANA ZAPRAWA NA SIATCE ZBROJACEJ
| \\ g - B Fa Y/ (=) 1 I I 1.8 positkéw 13,63
AO<A e N 90 Z i i = i PROJEKTOWANY TYNK MINERALNY,
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rzekazni , obc. indukcy jne Zwor ‘
napiecie komutowane 24DC E} LiYY 2x0,79
cewka 24 V Otwarcie zamk
LiYY 2x0,75
) ) ) Monitoring
WPK2 Przekaznik SA, obc, indukcy jneg LiYY 2x0,75

napiecie komutowone 24 V
cewka 24 VvV DC

Sterowany z |centrali sterowania oddymianiem

Terminal KD nalezy zamontowac nad drzwiamiv na wysokosci
Na skrzydle biernym nalezy zamontowac kantrygiel autom

NP Monitoring
rzycisk wy jScio ewakuacy jnego

zielony 2-stykowy z sygnalizac jo
zbiclaszybki

Uwaga:

803-HZ goérny i dolny

PRZEJSCIE DWUSTRONNE KONTROLOWANE
ZE ZWORA

7ZESPat URZADZEN KONTROLI DOSTEPU
ZLOKALIZOWANYCH W MIEJSCZACH WSKAZANYCH NA RZUCIE

2,5m
tyczny

r==1 ZESPot URZADZEN KONTROLI DOSTEPU
L—-J  WEDLUG SPECYFIKACJI | SPOSOBU POLACZEN
WSKAZANYCH NA SCHEMACIE

WKD magistrala KD
ex FTP Se 4X2X0,5
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KD
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!
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PKD
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zbicia szylbki

Kontaktron B-3
Zwora 24V DC

Terminal KD
SCU1284
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cewka 24 V DC

Sterowany z central sterowania oddymianiem
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123456781 23456781 2345678 1 2345678

Reader 4 ( TB5)

Reader2 (TB3)  Reader 1 (TB2)

Reader 3 ( TB4)

Reader Input Signals:

1. +12 VDC Reader
Power

. Sounder

. DATA/DATA-1

. +5 VDC Reader Power
. CIK/DATA-0

. LED (red)

. LED (green)

. Ground

O~NO O~ WN

Bloki zaciskéw do podigczenia czynnikdéw sterowania SCU.

i g g

Reader2(TB3) Reader1(TB2) 1
Note: Install N O
tamper switch so V. Ground
that it closes Tamper Input
when the Switch
enclosure door COm mon

closes.

Podtgczenie czujnika sabotazu

345678/12345678|12345678

Reader 2 (Tb3) Reader 1 (Tb3) TB1

+
4AH12V
Battery

24 VAC

L]
58 VA _
Transformer
\

Podtgczenie akumulatora i zasilania

Magnetic
Strike
Magnetic
Door
g‘mglac\osed MOV
Part Number
604790-0004
(comes included
with
the SCU1284)
To Third-party C - §;"ij,
Alarm S
T o + s
C| [N.C.
TB7 TB6
[TTTITTITIT I
‘12111098 76 543Z1|1211109876 54 321‘
Przykiad sygnatéw zamka 1ego i
bocznikowania drzwi do sterownika SCU1284

Wejscie dyskretne

Sterownik posiada 12 wejs¢, dostepnych w dwdch wyjmowanych blokach zaciskow, z

345678[123 45678123 45678
HEENR RNNNNREN NNEENEN

345678[123 45678123 45678
HEENN NENEENNN NNEEEEN

k t 6 ?’>/C h Reader 2 ( TB3) Reader 1 (TB2) TB1 Reader 2 ( TB3) Reader 1 ( TB2) TB1
kazdy posiada 8 stykow. Jezeli do sterownika SCU nie przypisano zadnych drzwi,
wejscia te
mozna skonfigurowa¢ joko nadzorowane lub nie nadzorowane punkty DI lub DA.
Pumkty Sqg Spllce N Sp“Ce Note: Connect shield to|
konfigurowane za pomocq oprogramowania |/NET. Wejscia sq umieszczone w blokach \ ;; NN\ oot anly.
zaciskow
B8 i TB9 Input 7 Input 6 NI
Input 8 Input 5 ot gk
Note: Input 9 Input 4 rike
Inputs 9-12 are only Input 10 Input 3
available when the SCU  Input 11 Input 2
is operating in the Input 127 r Input 1
double-address mode. T F MoV
INENERR NNNAREN worsn-cnos
87654321|/87654321 Door Release Magnetic
TB9 TB8 Release Switch ‘ Strike
Switch | Normally | !
y (Normally
SCUTZxx Open) Closed)
C \ t B i
Wejscie dyskretne ornrmen np ggw‘keer
Supply
TB9 TBS 87 86 C | |NC

TB4 TB3 TB2

Reader Input 4

Reader Input 1

Reader Input 2

Reader Input 3

Wejscia czytnikow w sterowniku SCU1284

8765432 1|8765432

1211109 8 7 6 54 32 1(12111098 7 6 54 32 1

Blokada mechaniczna drzwi w sterowniku SCU1284

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KELVIN

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.

85-303 Bydgoszcz  ul. Piekna 13

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Osrodek Szkolno-Wychowawczy

ul. Dworcowa 20/22 Chetmno
Nr dz. 115/10

INWESTOR:

Powiat Chetminski
ul. Harcerska 1, 86-200 Chetmno

[OPRACOWANIE:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

[SPRAWDZIL:

INR RYSUNKU: SKALA:
RYSUNEK SCHEMAT KD 23
INR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
PROJEKTOWAL: inz. Tadeusz AMBROZIAK 7210/256/76
2020 06 25
INR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:

inz. Roman KWIATEK WBPP-NB-7210/6/82

2020 06 25



AutoCAD SHX Text
Wejścia czytników w sterowniku SCU1284

AutoCAD SHX Text
SCU12xx

AutoCAD SHX Text
Sterownik posiada 12 wejść, dostępnych w dwóch wyjmowanych blokach zacisków, z ść, dostępnych w dwóch wyjmowanych blokach zacisków, z , dostępnych w dwóch wyjmowanych blokach zacisków, z ępnych w dwóch wyjmowanych blokach zacisków, z pnych w dwóch wyjmowanych blokach zacisków, z których każdy posiada 8 styków. Jeżeli do sterownika SCU nie przypisano żadnych drzwi, żdy posiada 8 styków. Jeżeli do sterownika SCU nie przypisano żadnych drzwi, dy posiada 8 styków. Jeżeli do sterownika SCU nie przypisano żadnych drzwi, żeli do sterownika SCU nie przypisano żadnych drzwi, eli do sterownika SCU nie przypisano żadnych drzwi, żadnych drzwi, adnych drzwi, wejścia te ścia te cia te można skonfigurować jako nadzorowane lub nie nadzorowane punkty DI lub DA. żna skonfigurować jako nadzorowane lub nie nadzorowane punkty DI lub DA. na skonfigurować jako nadzorowane lub nie nadzorowane punkty DI lub DA. ć jako nadzorowane lub nie nadzorowane punkty DI lub DA. jako nadzorowane lub nie nadzorowane punkty DI lub DA. Punkty są ą konfigurowane za pomocą oprogramowania I/NET. Wejścia są umieszczone w blokach ą oprogramowania I/NET. Wejścia są umieszczone w blokach oprogramowania I/NET. Wejścia są umieszczone w blokach ścia są umieszczone w blokach cia są umieszczone w blokach ą umieszczone w blokach umieszczone w blokach zacisków TB8 i TB9

AutoCAD SHX Text
Wejście dyskretne 

AutoCAD SHX Text
Common

AutoCAD SHX Text
Input

AutoCAD SHX Text
Release Switch

AutoCAD SHX Text
Normally Open)

AutoCAD SHX Text
Door Release Switch

AutoCAD SHX Text
Magnetic Strike

AutoCAD SHX Text
(Normally Closed)

AutoCAD SHX Text
Strike Power Supply

AutoCAD SHX Text
Magnetic Strike

AutoCAD SHX Text
MOV P/N 604790-0004


ATA

0 01 02 03 LLL2L3,N 400/230V S0Hz
/_/L\ T \
010 % 3%5%
=
9 9
ﬂ S 25A
)= ) 20466
Liltelis|n | 1 2 3 4 5 6 7 8 E) 10 11 12
0Q L1,L2,L3
| N
Q
1F oF 3 4F o eF 7F e *F 10F 1MF 1eF
10A1 104 1 104 1 10A1L 10A 1 10A1 10A1 10A 1 104 1 10AL 10A 1 10A 1
2 ?ﬁ g\gl 2 2 2 2 2 2 2 2 2
r— - - - 777 T T AT T T T T T T arreyrT T T e
N i i n R i N n n R i R
\ o I B B B . I I B~ O A B v R I IRl A B B B B P 5] ||
| QU @y Q@ pha el ra fre o alprafrap|ral |l
| al L &L alllal|lallal|ltal|la |l a|lal|la]|lalll
LpLeLaN 05 400/230V S0z > > > > > > > = = & S S
| | | | | | | L | | | L | | | | | | | | |
‘ I 1 I 1 T 1T T 17 T T T T T I
|
| OSQ% 3%5%
|
29A
| 20406
\ Lifee|usin | ot g2 g3 g4 g5 g6
) L1,L2,L3
I N
|
1030507 404,
| ol < ) charakterystyka D 7
| o130mA- - 010 16305 010 16305
‘ 20 40608
\ ) 1 T g 1 : 254 25
‘ olF g oF 93F Q4F Q5P - QE)F - a7
‘ 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A
PE e e . 2 eyl 2 __ 29| PE
| P T L e i o A B A
o] | o \ [\ | o | ¥ | o ‘ 1030547 103ds
x X X & X % N Saib B s
a | a a | al || 4 | a \ LAY SN\
> > > > > >
[ \ = ‘ [ ‘ ) ‘ [ ‘ = ‘ 2¢ 40648 24 40648
> > > > > >
I e I & I e

GNIAZDO 3 FAZY 16 A

GNIAZDO

3 FAZY 16 A

SCHEMAT ROZDZIELNICY
UGalLNEJ OBIEKTOWEJ

ROZDZIELNICA

ALA

4Q

LEGENDA

CZESC: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

‘é'm SDCHRONNIK PRZEPIECIOWY

WYLACZNIK INSTALACYJNY NADMIAROWY
STYCZNIK

ROZt ACZNIK BEZPIECZNIKOWY Z WIDOCZNA PRZERWA
ROZt ACZNIK

WYLACZNIKI Z BLOKADA MECHANICZNA

LACZNIK

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KELVIN

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.

85-303 Bydgoszcz  ul. Piekna 13

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Osrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. Dworcowa 20/22 Chetmno
Nr dz. 115/10

INWESTOR:

Powiat Chetminski
ul. Harcerska 1, 86-200 Chetmno

[OPRACOWANIE:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

NR RYSUNKU:

SKALA:

RYSUNEK SCHEMAT ROZDZIELNICY A1A 24
NR UPRAWNIEN: [DATA | PODPIS:!
PROJEKTOWAL: inz. Tadeusz AMBROZIAK 7210/256/76
2020 06 25
NR UPRAWNIEN: [DATA | PODPIS:

[SPRAWDZIL:

inz. Roman KWIATEK

WBPP-NB-7210/6/82

2020 06 25



AutoCAD SHX Text
4kQ

AutoCAD SHX Text
g18Fdo g24F

AutoCAD SHX Text
1kQ

AutoCAD SHX Text
k1Fdo k6F

AutoCAD SHX Text
3gQ

AutoCAD SHX Text
g13Fdo g18F

AutoCAD SHX Text
2gQ

AutoCAD SHX Text
g7Fdo g12F

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
40A, 

AutoCAD SHX Text
charakterystyka D

AutoCAD SHX Text
16A

AutoCAD SHX Text
PE

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1E

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
L1,L2,L3,N

AutoCAD SHX Text
YDYp3x2,5

AutoCAD SHX Text
YDYp3x2,5

AutoCAD SHX Text
YDYp3x2,5

AutoCAD SHX Text
YDYp3x2,5

AutoCAD SHX Text
YDYp3x2,5

AutoCAD SHX Text
L3,N

AutoCAD SHX Text
L2,

AutoCAD SHX Text
L1,

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
L3

AutoCAD SHX Text
L2,

AutoCAD SHX Text
L1,

AutoCAD SHX Text
16A

AutoCAD SHX Text
16A

AutoCAD SHX Text
16A

AutoCAD SHX Text
16A

AutoCAD SHX Text
16A

AutoCAD SHX Text
L3

AutoCAD SHX Text
L2,

AutoCAD SHX Text
L1,

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
YDYp3x1,5

AutoCAD SHX Text
YDYp3x1,5

AutoCAD SHX Text
YDYp3x1,5

AutoCAD SHX Text
YDYp3x1,5

AutoCAD SHX Text
YDYp3x1,5

AutoCAD SHX Text
YDYp3x1,5

AutoCAD SHX Text
YDYp3x1,5

AutoCAD SHX Text
YDYp3x1,5

AutoCAD SHX Text
YDYp3x1,5

AutoCAD SHX Text
YDYp3x1,5

AutoCAD SHX Text
YDYp3x1,5

AutoCAD SHX Text
10A

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
10A

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
10A

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
10A

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
10A

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
10A

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
10A

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
10A

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
10A

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
10A

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
10A

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
L1,L2,L3

AutoCAD SHX Text
PE

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
80 A

AutoCAD SHX Text
10A

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
YDYp3x1,5

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
16A

AutoCAD SHX Text
g6

AutoCAD SHX Text
1gQ

AutoCAD SHX Text
g1Fdo g6F

AutoCAD SHX Text
13Fdo23F

AutoCAD SHX Text
02Q

AutoCAD SHX Text
01Q

AutoCAD SHX Text
1Fdo12F

AutoCAD SHX Text
0Q

AutoCAD SHX Text
ROZDZIELNICA   A1A

AutoCAD SHX Text
L1,L2,L3,N

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
dI30mA

AutoCAD SHX Text
1gQ

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
YDYp3x2,5

AutoCAD SHX Text
25A

AutoCAD SHX Text
g5

AutoCAD SHX Text
g4

AutoCAD SHX Text
g3

AutoCAD SHX Text
g2

AutoCAD SHX Text
g1

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
L3

AutoCAD SHX Text
L2

AutoCAD SHX Text
L1

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
05Q

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
25A

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
KL. 2

AutoCAD SHX Text
1E

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
A1

AutoCAD SHX Text
A 

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
L3

AutoCAD SHX Text
L2

AutoCAD SHX Text
L1

AutoCAD SHX Text
01Q

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
0Q

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
400/230V  50Hz

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
400/230V  50Hz

AutoCAD SHX Text
SCHEMAT ROZDZIELNICY

AutoCAD SHX Text
 OGÓLNEJ OBIEKTOWEJ 

AutoCAD SHX Text
25A

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
01Q

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
25A

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
01Q

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
GNIAZDO 3 FAZY 16 A

AutoCAD SHX Text
GNIAZDO 3 FAZY 16 A


