2020-06-24

Inwestor: Wykonawca:

Powiat Chetminski Przedsiebiorstwo Inzynieryjne KELVIN Sp. z
Harcerska 1 0.0.

86-200 Chetmno Piekna 13

85-303 Bydgoszcz

Przedmiar rob6t

Nazwa budowy : Przebudowa czesci pomieszczen parteru budynku szkoty

Adres budowy : Dworcowa 20/22, 86-200 Chetmno

Obiekt : Budynek Specjalnego Osrodka Szkolno Wychowawczego

Rodzaj robo6t : Branza sanitarna - inst .zewnetrzne

CPV: 45230000-8, "Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu"

Data oprac. : 2020-06-24

Zataczniki : 1. Zalozenia do kosztorysowania,

2. Kalkulacja szczegotowa

Podstawa opracowania : KNR 0201, S601, KNR 2-31, KNR 2-01l, KNNR 1, Wacetob KNR 401,
KNR 0218, KNR 0401, KNR 2011, KNR 0225, Wacetob KNR 219, KNR 2-18, AW, KNR 0231, KNR
2-31l, KNNR 4, KNR 0221, KNR 2-21

Waluta: PLN

Sporzadzit:
Maciej Nowicki
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Przedmiar rob6t

Lp. Podstawa Opis robét Jedn. Obmiar
ustalenia miary

1. ST 104 pkt.2 i 5 - ROZBIORKA NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ

1 2 3 4 5
1| wg nakladow Reczne usuricie z przerzutem warstwy ziemi urodzaj m2 1,80
rzeczowych - humusu z darpiGrubagi¢ warstwy do 15 cm.
KNR krotnasé= 1,00
02010125-02-050

2.ST104 pkt.2 i 5 - ROZBIORKA NAWIERZCHNI DROGOWEJ

1 2 3 2 5
2 | wg naktadow Mechaniczne etie szczelin w nawierzchniach z mas m 5,00
rzeczowych mineralno-bitumicznych, gbokai¢ ciecia 8 cm

S6010106-06-04( krotnasc= 1,00

3| wg naktadow Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2 2,70
rzeczowych mineralno-bitumicznych o gruba 3 cm
KNR Charakterystyka RobodTablica: 0803

2-310803-01-050 1.Rgcznie lub mechanicznie wytamanie nawierzchni
2.0drzucenie materiatu na pobocze zelbem w stosy
krotnasé= 1,00

4| wg naktadow Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2 2,70
rzeczowych mineralno-bitumicznych. Dodatek zazég dalsze 5 cm
KNR Charakterystyka RobbTablica: 0803

2-310803-02-050 1.Rgcznie lub mechanicznie wytamanie nawierzchni
2.0drzucenie materiatu na pobocze zefoem w stosy
krotngé= 1,00

5| wg naktadow Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamienng m2 2,70
rzeczowych grubaci 15 cm
KNR Charakterystyka RoboTablica: 0802

2-310802-05-050 1.Wytamanie podbudowy;cznie lub mechanicznie
2.0drzucenie materiatu na pobocze zeibem w stosy lub pryzmy
krotnasé= 1,00

6 [ wg naktadow Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamienn m2 2,70
rzeczowych Dodatek za dalsze 5 cm
KNR Charakterystyka RobbTablica: 0802

2-310802-06-050 1.Wytamanie podbudowy;cznie lub mechanicznie
2.0drzucenie materiatu na pobocze zeidem w stosy lub pryzmy
krotngé= 1,00
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7| wg naktadow Rozebranie kragznikdw betonowych o wymiarach m 1,50
rzeczowych 15x30 cm na podsypce piaskowej
KNR Charakterystyka RobodTablica: 0813
2-310813-01-040 1.0dkopanie kreznikow i wyjecie z oczyszczeniem
2.Zerwanie podsypki
3.Utozenie materiatu w stosy
krotnasé= 1,00
8| wg nakladow Rozebranie faw z betonu pod krgwiki m3 0,12
rzeczowych (0,34x0,15 + 0,2x0,15) x 1,5
KNR Charakterystyka RoboTablica: 0812
2-310812-03-060 1.Rgczne lub mechaniczne wytamanie tawy
2.0drzucenie uzyskanego gruzu na poboczezeuie w stosy
krotnasé= 1,00
9| wg naktadow Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 1,00
rzeczowych samowytadowczymi na odlegol5 km
KNR krotnasé= 1,00
04010108-110108
12-060
10| wg naktadow Utylizacja gruzu budowlanego 0,45m3 x 1,5 t= t 1,50
rzeczowych krotnasé= 1,00
AW4
3.ST 103 pkt.2i5- ROBOTY ZIEMNE
1 2 3 5
11| wg naktadéw Wykopy liniowe szerokoi 0,8-2,5 m i gtbokaici do 3,0 m3 6,60
rzeczowych m oscianach pionowych w gruntach suchyche@nym
KNNR wydobyciem urobku. Grunt kategorii I-11
10307-030-060 | krotnafe= 1,00
12| wg naktadéw Pelne umocnienie piaftian wykopow liniowych szer.( m2 18,00
rzeczowych 6m,palami szalun./wypraskami/w gruntach such.wra
KNR rozbiérkz.Dodatek za kaly dalszy 1m szer.Grunt |-V
2-0110320-09-050| krotnafe= 1,00
13| wg naktadéw Przyw0z piasku na podsypki samochodami m3 0,33
rzeczowych samowytadowczymi na odlegdodo 1 km,
Wacetob KNR krotnasé= 1,00
4010109-05-060
14| wg naktadéw Dodatek za kaly nas¢pny 1 km przywozu piasku m3 0,33
rzeczowych samochodami samowytadowczymi ( dodatek za 10
Wacetob KNR krotnasé= 1,00
4010109-08-060
15(wg naktadéw Podsypka piaskowa o grufim 10 cm m3 0,10
rzeczowych krotnasé= 1,00
KNR
02180501-01-060
16| wg naktadow Nadsypka piaskowa o grufim 25 cm m3 0,25

rzeczowych
KNR
02180501-04-060

krotnasé= 1,00
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17| wg naktadéw Obsypka piaskowa o grukm 10 cm m3 0,08
rzeczowych krotnasé= 1,00
KNR
02180501-01-060

18| wg naktadow Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3 0,90
rzeczowych odlegtai¢ do 1 km. Kategoria gruntu IV.
KNR krotnasé= 1,00
04010108-07-060

19{wg naktadéw Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3 0,90
rzeczowych kazdy nasgpny 1 km (10 KM)
KNR krotnasé= 1,00
04010108-08-060

20| wg naktadéw Reczne zasypywanie wykopdw liniowycftimnach m3 5,70
rzeczowych pionowych. Gdbokai¢ wykopu do 1,5 m, szeroko
KNR 0,8-1,5 m. Grunt kategorii lll-1V
20110318-02-060 | krotnae= 1,00

21| wg naktadow Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi. G m3 5,70
rzeczowych sypki kategorii I-ll
KNR krotnasé= 1,00
2-0110236-01-060

22| wg naktadéw Budowa barierek ochronnych z desek na stupkach m 20,00
rzeczowych drewnianych
KNR krotnasé= 1,00
02250417-01-040

23| wg naktadow Rozebranie barierek ochronnych z desek na stupkad m 20,00
rzeczowych drewnianych
KNR krotnasé= 1,00
02250417-02-040

24| wg naktadéw Oznakowanie trasy ruragju utonego w ziemi tamg m 2,00
rzeczowych z tworzywa sztucznego
Wacetob KNR krotnasé= 1,00
2190102-01-040

4, ST 103 pkt.2 i 5 - PRACE INSTALACYJNE
1 2 3 5
25| wg naktadow wbudowanie tréjnika kotnierzowego redukcyjnegoz kpl 1,00

rzeczowych
KNR
2-180801-03-090

zeliwa sferoidalnego - analogia

Charakterystyka RobbTablica: 0801

1.0puszczenie matriatlow do wykopu

2.Wykonanie i demontaoporéw i rozpat dla korkéw i tréjnikow
3.Zakorkowanie kicowek badanego odcinka

4. Napetnienie przewodu wea istniejcego wodocigu
5.Wmontowanie i zdemontowanie po prébie pompy aylicznej
6.Kontrola ziczy

7.0dwodnienie przewodu po prébie

krotnasé= 1,00
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26| wg naktadow Utozenie rurzeliwnych cinieniowych kielichowych o m 1,80
rzeczowych srednicy nominalnej 80 mm
KNR Charakterystyka RobodTablica: 0102
2-180102-02-040 1.Wyréwnanie dna wykopu
2.0puszczenie rur do wykopu wraz z przemieszcaenie
3.Utozenie osiowe rur wraz z przygiem
4. Wykonanie dotkéw montawych
5.Uszczelnienie kielichéw rur sznurem i foéiluminiowng
6.Podbicie i przysypanie rur
7.Zasypanie dotkéw montawych i zhczy po dokonaniu préby na
cisnienie
krotnasé= 1,00
27| wg naktadow Dostawa i montahydrantu naziemnego dn 80 kpl 1,00
rzeczowych krotnasé= 1,00
AW-090
28| wg naktadow Jednokrotne ptukanie sieci wodggowej,rurocigi o 200 m 1,00
rzeczowych srednicy nominalnej do 150 mm
KNNR krotnasé= 1,00
41612-010-176
5.s71104 pkt.2i 5 - ODTWORZENIE POWIERRZCHNI DROGOWE J
1 2 3 4
29| wg naktadow tawy betonowe z oporem pod keamiki m3 0,12
rzeczowych Charakterystyka RoboTablica: 0402
KNR 1.Przy gotowanie i ustawienie deskowania dla tatobowych w
uprzednio
2-310402-04-060 wykopanym i wyréwnanym wykopie (kol.03-05)
2.Wykonanie tawy z materiatéw sypkichgcznym ubiciem
(kol.01-02)
3.Reczne roZcielenie, wyréwnanie i ubicie mieszanki betonowlej g
taw
betonowych
4.Rozebranie deskowania
5.Piekgnacja taw betonowych przez polewanie wod
krotnasé= 1,00
30| wg naktadéw Krawezniki betonowe wystage o wymiarach 15x30 cr m 1,50
rzeczowych na podsypce cementowo-piaskowe;j
KNR Charakterystyka RobbTablica: 0403
2-310403-03-040 1.RoZcielenie podsypki piaskowej
2.Przygotowanie podsypki cementowo - piaskowej zgzcieleniem
3.Ustawienie krawgznika i wyregulowanie wg osi podanych punkt
wsokaciowych
4. Wypetnienie spoin zapraveementow z przygotowaniem zapra
5.Zasypanie zewtrznejsciany kraweznika ziemg i ubicie
krotnasé= 1,00
31| wg naktadow Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. m2 2,70
rzeczowych Grubas¢ warstwy po zagszczeniu 15 cm
KNR krotnasé= 1,00
02310114-05-050
32| wg nakladow Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 2,70

rzeczowych
KNR
2-3110311-01-050

grysowozwirowych, asfaltowa. Warstwa gézca o

grubasci po zagszczeniu 4 cm
krotnasé= 1,00
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33| wg naktadow Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 2,70
rzeczowych grysowozswirowych, asfaltowa. Warstwa gézca o
KNR grubasci po zagszczeniu - dodatek zazkly dalszy 1 cn
2-3110311-02-050 | krotnas¢= 1,00

34| wg naktadéw Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 2,70
rzeczowych grysowozwirowych, asfaltowa warstwgcieralna o
KNR grubasci po zagszczeniu 3 cm
2-3110311-05-050 | krotnai¢= 1,00

6. ST 104 pkt.2 i 5 - ODTWORZENIE NAWIERZCHNI TRAWIAST EJ
1 2 3 2 5

35| wg naktadéw Reczne rozrzucenie ziemjiznej lub kompostowej o ha 0,0018
rzeczowych grubgci 2 cm na terenie ptaskim - Rozrzucenie
KNR uprzednio zdjtej warstwy humusu - analogia
02210213-01-052 | krotnai¢é= 1,00

36| wg naktadow Reczne rozrzucanie zierfyznej lub kompostowej na ha 0,0018
rzeczowych terenie ptaskim. Rozrzucenie uprzednietejjwarstwy
KNR humusu Dodatek za #@y nas¢pny 1 cm (13 cm)
02210213-02-052 | krotnas¢= 1,00

37| wg naktadow Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem bez m2 1,80

rzeczowych
KNR
2-210401-01-050

nawaenia. Grunt kat.|-

Charakterystyka RoboTablica: 0401

1.Reczne wyréwnanie powierzchni

2.Reczne przekopanie gleby

3.Rozrzucenie nawozéw mineralnych i zagrabienie
4.Wysianie nasion, zahakowanie grabiami oraz atpowierzchni
krotnasé= 1,00

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (v816.10)

str 6



Zestawienie robocizny

Skrocone zestawienie RMS

[ Lp. Jw] Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Wartdi¢ KB |
1 2 3 4 5 6 7 8
1. 0 12 Bitumiarz Il r-g 0,152
2. |0 13 Bitumiarz IlI r-g 0,0147
3. |0 2 Betoniarz Il r-g 0,5136
4. | 0 202 Monter instalacji sanit.l ogrzew.l| r-g 5689
5. 10 203 Monter instalac.sanit.l ogrzew.ll r-g A9
6. 0 32 Brukarz Il r-g 0,1607
7. 10 33 Brukarz I r-g 0,1647
8. |0 391 Robotnik budowlany | r-g 15,0214
9. |0 392 Robotnik budowlany I r-g 5,4814
10. | O 42 Cigla Il r-g 8,515§
11. | O 761 Ogrodnik gr.1 r-g 1,79p3
12. | O 762 Ogrodnik gr.1l r-g 0,0156
13. 1 0 999 Robocizna r-g 11,5480
14. | O 999(1) Robocizna r-g 0,2856

Robocizna pomocnicza
Razen: 56,1849

Zestawienie materiatow:

Lp. |W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartos¢ KB
1 2 3 4 5 6 7 8
1. |0 1 Utylizacja gruzu t 1,5000
2. |0 1121199 Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t ,00@H
3. |0 1330400 Gwalzie budowlane okgte,gote kg 0,0252
4. | 0 1341299 Klamry ciesielskie kg 0,3240
5. |0 1560500 Tama z polietylenu D/znakow.tras m 2,140(

wykopow

6. |0 1600514 Kruszywo min.tamane t 0,859]

niesort.0-60mm,ttucze

7. | 0 1601801 Piasek zwykty m3 0,4300
8. [0 1601899 Piasek m3 0,051%

9. [0 1603003 Mieszanka t 0,20241

min-asfaltowa,grysowawir.zamkn

10. | O 1603004 Mieszanka t 0,3284

min-asfaltowa,grysowawir.cz.zm

11. | O 1700301 Cement portlandzki zwykty "35" t 0,0054

b/dodatkow

12. | O 2220099 Kragzniki drogowe betonowe m 1,53p0
13. |1 0 2370696 Mieszanka betonowa m3B 0,1248
14. | O 2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25 rhiih, m3 0,0044
15. | O 2640003 Bale iglaste obrzynane gr. 50-63 mii,kl m3 0,0004
16. | O 2640900 Drewno iglaste aggte nasycone na stemple m3 0,0333
17. 1 0 3930000 Woda m3 0,0627
18. | O 3930001 Woda przemystowa z ruggci m3 4,334b
19. | O 3952112 Stupki z kragziakbw pomalowane fagh [ m3 0,1380

20. [ O 3952113 Deski pomalowane farb m3 0,1160

21. |1 0 3990710 Nasiona traw kg 0,9000

22. 1 0 5141999 Kotnierze dapiajace dla cin.1,0-1,6MPa szt 0,2000

23. | 0 5200399 Rurgeliwne cién.kielich.do pot.sztywnyclh m 1,872(

24. | 1 5310109.1 | Trdjnik redukcyjnyzeliwa sferoidalnego szt 1,0000

25. 10 5320299 Kréce zeliwne jednokotnierzowe szt 1,0000

26. [ O 5701099 Zawory przelotoweliwne z kurkiem spugt. szt 0,2000

27. | 0 5821699 Zawory zwrotne grzybkowadiwne szt 0,1000

28. |1 87689 Dostawa i montahydranty nadziemnego |  kpl 1,000(

80 wraz zasuw,skrzynkami
ulicznymi,kr&cami, obudowami
,fundamentem i ,odwodnieniewm i
wszystkimi elementami niezdnymi do
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jego montau i eksploatacji.( parametry
zgodne z projektem)

Materiaty pomocnicze

Razem:

Zestawienie spratu:

Lp. |W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartos¢ KB
1 2 3 4 5 7 8
1. |0 11612 Réwniarka samojezdna74kW/100KM m1g 0,0073
2. 10 12113 Walec statyczny samojezdny 10t mtg ap14
3. 10 12622 Ubijak spalinowy 200 kG m-g 0,4013
4. |0 39000 Srodek transportowy (1) m-g 0,0515
5. 10 39511 Samochéd dostawczy do 0,9 t mrg 0,0022
6. |0 39521 Samochéd skrzyniowy do 5,0 t m{g 3,1904
7. 10 39811 Samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 12{10
8. |0 52314 Rozktadarka mas bitum.4 m (2) m1g 0,p381
9. |0 52600 Pita spal.Digiia nawierzchni m-g 0,3415
10. | O 83111 Sprarka spalinowa 4-5 m3/min m-g 0,1416

Sprzt pomocniczy

Razem:
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