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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest :
Szkota

Potozenie nieruchomosci:

ul. Dworcowa 20/22 Chetmno

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

Dane ogdlne:

Dtugosc¢ obiektu 34,02 m

Szerokos¢ obiektu 23,04 m

Wysokos¢ 11,50 m
llos¢ kondygnaciji 4 szt.
Nadziemnych 3 szt.
Piwnic 1 szt.
Powierzchnia uzytkowa 1594,9 m?
Powierzchnia zabudowy 521,0 m?
Kubatura budynku (netto) 34602 m°

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ZASILANIE

Zasilanie obiektu realizowane jest z istniejacej lini kablowe;j
Zasilanie nie ulegnie zmianie.

Bilans mocy:
ZLACZE Ps= 35,00 kW
Obliczeniowa moc szytowa obiektu - Ps= 35 kW

Rozdzielnice gtéwne budynku
Rozdzielnica gtéwna zlokalizowana zostata w miejscu wskazanym na rzucie.

Parametry rozdzielnicy gtownej:

NAPIECIE ZNAMIONOWE ROZDZIELNICY: 400 Vv
PRAD ZNAMIONOWY ROZDZIELNICY: 100 A

ZDOLNOSC WYLACZENIOWA PRADU ZWARCIOWEGO: 25 kA
ILOSC FAZ 3 -

CZESTOTLIWOSC 50 Hz
STOPIEN OCHRONY IP: IP45 -
RODZAJ OBUDOWY: STAL -

MOC SZCZYTOWA ROZDZIELNICY: 35,0 kW

MOC ZAINSTALOWANA 49,0 kW
WSPOLCZYNNIK ROWNOCZESNOSCI OBCIAZENIA 0,71 -
OCHRONA PRZEPIECIOWA KLASY: 2 -
UKLAD SIECIOWY: TN-S -

Zaprojektowano rozdzielnice ogdlne:

Rozbudowa rozdzielnicy gtéwnej A

Budowa rozdzielnicy A1A

Trasy kablowe

Wyprowadzenia z rozdzielnic i rozprowadzenia po obiekcie zaprojektowano trasami kablowymi
wykonanymi pod tynkiem

W pomieszczeniach zarojektowano instalacje podtynkowg
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Trasy kablowe wskazano na rzucie.

Zbiorcza instalacja wytaczenia pozarowego

Wytaczenie pozarowe obejmuje wszystkie obwody z wyjatkiem instalacji bezpieczenstwa pozarowego
ktorych zasilanie realizowane jest niezalezng linig kablowa wyprowadzong z przed wytacznika
rozdzielnicy. Zasilacz ten zaprojektowano kablem o odpornosci ogniowej 90 min.

Magistrala ekwipotencjalng PE

Wykonana zostanie przewodem o przekroju rownym 1/2 przekroju przewodu czynnego linii zasilajace;j.
Magistrale zakonczy¢ na Zbiorczej Szynie Potaczen Wyréwnawczych

zabudowanej przy rozdzielnicy gtéwnej. Przewdd PE instalaciji elektrycznej nie taczy¢ z instalacjg wyréwnania

potencjatu.
Z szyny wyprowadzi¢ na zewnatrz przewdd i poprzez ztgcze kontrolne a nastepnie uziemic.

Do magistrali ekwipotencjalnej nalezy podtaczy¢ wszystkie metalowe elementy instalacji oraz
uzbrojenia zewnetrznego.

Przekréj przewoddw podtaczeniowych — 4 mm2 Cu.

Magistrala ekwipotencjalna - LY 16 mm2

Instalacja uziemiajaca
Instalacje uziemiajaca wykonac jako mieszang — uziomem szpilkowym pretami stalowymi ocynkowanymi
Dn 16 i uziomem otokowym — wykonanym ptaskownikiem stalowym ocynkowanym Fe/ZN 25x4

Instalacja ochrony przeciwprzepieciowe;j.

W oparciu o0 wykonane - zgodnie z normg PN-EN 62305-3 Czes¢ trzecia ; Uszkodzenia fizyczne
obiektéw budowlanych i zagrozenie zycia - obliczenia — wprowadzono skoordynowang ochrone SPD
budynku o urzadzenia SPD na granicy stref .

Wyznaczono typ urzadzenia SPD — ochronniki przepigciowe kl. 2 .

Instalacja odgromowa - LPS

LPL - poziom ochrony — zostat wyznaczony na podstawie szczegotowych obliczen ryzyka bez instalacji
LPS iz instalacja LPS.

W obliczeniach uwzgledniono— postepujac zgodnie z nakazang norma procedurg zarzadzania

ryzykiem — wszystkie komponenty ryzyka.

Okreslono katy w zwodach LPS, obliczono strefy ochronne z uwzglednieniem zmiennego

w zaleznosci od wysokosci kata ochrony .

Woyliczono w oparciu 0 norme i uwzgledniono w projekcie odstepy iskrobezpieczne.

Parametry instalacji uwidoczniono w zataczonych obliczeniach .

Tolerowane ryzyko strat

- utrata zycia ludzkiego 1 x10-4
- utrata podstawowych ustug 1 x10-3
- straty materialne 1 x10-3

Obliczone ryzyko strat bez ochrony:

- utrata zycia ludzkiego 2,45 x 10-4
- utrata podstawowych ustug 0,24 x 10-3
- straty materialne 0,24 x 10-3

Powyzsze wartosci ryzyka sg wyzsze od wartosci tolerowanych

W zwigzku z powyzszym wyznacza si¢ nastepujace srodki ochrony:
LPS KL IV
SPD

Obliczone ryzyko strat z uwzglednieniem srodkoéw ochrony:  Wyniki obliczeh zestawiono w tabeli nr 2

- utrata zycia ludzkiego 0,31 x 10-4
- utrata podstawowych ustug 0,03 x 10-3
- straty materialne 0,03 x 10-3
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Zwody - DFe/Zn ®8 mm o boku oczek nie wiekszym niz
Wyznaczenie minimalnego odstepu iskrobezpiecznego ,s” zgodnie z PN EN 62305 -3 :
d>=s=kj x (kc/km)x L = 030 m

Oswiadczenie projektanta:
Obliczone ryzyko strat z uwzglednieniem srodkéw ochrony jest mniejsze od dopuszczalnego

Wewnetrzne linie zasilajace
Wewnetrzne linie zasilajace zaprojektowano kablami miedzianym o izolacji 750 V .
Oswietlenie ogolne

Zaprojektowano oprawami ze wysoko sprawnymi zrédtami. Przyjeto poziom oswietlenia w Projektowane gniazda
pomieszczeniach zgodnie z normag PN -EN 12464-1 22
Projektowgne glrl]ci’aszc d
natezenie podwaéinyc
Nr pom. Nazwa pomieszczenia oswietlenia[Ix] | h230V
1.1 Sala gimnastyczna 500 4
1.8 Pomieszczenie podgrzewania positkow 300 4
1.19 Jadalnia 300 2
1.20 Swietlica 300 2
1.22 Pomieszczenie szkolne 500 2
1.24 Pomieszczenie komunikacyjne 200
1.1A Pomieszczenie szkolne 500 4
1.1B Komunikacja 200
1.8A Komunikacja 200
1.8B Zmywalnia 500 3
1.8C W.C. 500 1
1.8D Przedsionek 500
1.8E Komunikacja 200
1.8F Komunikacja 200
1.20A Komunikacja 200

PROJEKTOWANE TYPY OPRAW OSWIETLENIOWYCH OSWIETLENIA OGOLNEGO | LOKALNEGO

L.p. [ Nr pom. |[Nazwa pomieszczenia Opis parametréw projektowanych opraw
11 Sala gimnastyczna Oprawa os$wietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O5 o parametrach:
Oprawa Kef>=98[Im/W]® =>5 [kim] , wpuszczana; Tharwy<= 4 kK ; 300
9 [cd/klm] dla 32° 0si 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , llo$¢ - 9 szt.
1.8 Pom'eszczen'.e ppdgrzewanla Oprawa o$wietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O3 o parametrach:
positkow Oprawa Kef>=98[Im/W]® => 3 [kim] , wpuszczana; Tbarwy<= 4 kK ; 300
16 [cd/kim] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , llo$¢ - 4 szt.
1.19 Jadalnia Oprawa o$wietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O5 o parametrach:
Oprawa Kef>=98[Im/W]® =>5 [kim] , wpuszczana; Tharwy<= 4 kK ; 300
27 [cd/kim] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , llo$¢ - 5 szt.
1.20 Swietlica Oprawa o$wietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O4 o parametrach:
Oprawa Kef>=98[Im/W]® =>4 [kim] , wpuszczana; Tharwy<= 4 kK ; 300
28 [cd/kim] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , llo$¢ - 4 szt.
1.22 Pomieszczenie szkolne Oprawa o$wietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O4 o parametrach:
Oprawa Kef>=98[Im/W]® =>4 [kim] , wpuszczana; Tharwy<= 4 kK ; 300
30 [cd/kim] dla 32° 0si 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , 1l0$¢ - 4 szt.

1.24 Pomieszczenie komunikacyjne Oprawa o$wietlenia ogdélnego o oznaczeniu instalacyjnym O4 o parametrach:
Oprawa Kef>=98[Im/W]® =>4 [kim] , wpuszczana; Tharwy<= 4 kK ; 300
32 [cd/kim] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , llo$¢ - 2 szt.

Oprawa o$wietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O8 o parametrach:
Oprawa Kef>=98[Im/W]® => 8 [kim] , wpuszczana; Tharwy<= 4 kK ; 300
68 1.1A |Pomieszczenie szkolne [cd/kim] dla 32° 0si 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , ll0$¢ - 3 szt.
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69

Oprawa o$wietlenia ogdélnego o oznaczeniu instalacyjnym O5 o parametrach:
Oprawa Kef>=98[Im/W]® =>5 [kim] , wpuszczana; Tharwy<= 4 kK ; 300
1.1B [Komunikacja [cd/klm] dla 32°0si 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , llos¢ - 1 szt.

70

Oprawa o$wietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O6 o parametrach:
Oprawa Kef>=98[Im/W]® => 6 [kim] , wpuszczana; Tharwy<= 4 kK ; 300
1.8A [Komunikacja [cd/kim] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , llo$¢ - 2 szt.

71

Oprawa o$wietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O6 o parametrach:
Oprawa Kef>=98[Im/W]® => 6 [kim] , wpuszczana; Tharwy<= 4 kK ; 300
1.8B [Zmywalnia [cd/kim] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , llo$¢ - 2 szt.

72

Oprawa o$wietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O2 o parametrach:
Oprawa Kef>=98[Im/W]® => 2 [kim] , wpuszczana; Tharwy<= 4 kK ; 300
1.8C [W.C. [cd/kim] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , llo$¢ - 1 szt.

73

Oprawa o$wietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O4 o parametrach:
Oprawa Kef>=98[Im/W ] ® =>4 [kim] , wpuszczana; Tharwy<= 4 kK ; 300
1.8D [Przedsionek [cd/kim] dla 32° 0si 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , ll0$¢ - 1 szt.

74

Oprawa o$wietlenia ogdélnego o oznaczeniu instalacyjnym O2 o parametrach:
Oprawa Kef>=98[Im/W]® => 2 [kim] , wpuszczana; Tharwy<= 4 kK ; 300
1.8E [Komunikacja [cd/kim] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , llo$¢ - 1 szt.

75

Oprawa o$wietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O6 o parametrach:
Oprawa Kef>=98[Im/W]® => 6 [kim] , wpuszczana; Tharwy<= 4 kK ; 300
1.8F |Komunikacja [cd/kim] dla 32° 0si 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , ll0$¢ - 1 szt.

76

Oprawa os$wietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O5 o parametrach:
Oprawa Kef>=98[Im/W]® =>5[kim] , wpuszczana; Tharwy<= 4 kK ; 300

1.20A [Komunikacja [cd/kim] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , llo$¢ - 2 szt.

ZESTAWIENIE OPRAW OSWIETLENIOWYCH OSWIETLENIA OGOLNEGO | LOKALNEGO

Symbol

Specyfikacja projektowanych opraw

Oprawa oswietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O1 o parametrach: Oprawa Kef>=98[Im/W ] ® => 1 [kim] , wpuszczana;

O1 |Tbarwy<= 4 kK ; 300 [cd/klm] dla 32° 0si 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , llo$¢ - 2 szt.
02 |Tbharwy<= 4 kK ; 300 [cd/klm] dla 32°osi 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , llos¢ - 2 szt.
Oprawa o$wietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O3 o parametrach: Oprawa K ef > =98 [ Im/W ] ® => 3 [kim] , wpuszczana;
O3 |Tbharwy<= 4 kK ; 300 [cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , llo$¢ - 4 szt.
04 |Tbarwy<= 4 kK ; 300 [cd/klm] dla 32° 0si 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , llos$¢ - 11 szt.
05 |Tharwy<= 4 kK ; 300 [cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , llo$¢ - 17 szt.
06 |Tbarwy<= 4 kK ; 300 [cd/klm] dla 32° 0si 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , llo$¢ - 5 szt.
Oprawa o$wietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O8 o parametrach: Oprawa K ef > =98 [ Im/W ] ® => 8 [kim] , wpuszczana;
08 |Tharwy<= 4 kK ; 300 [cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , llo$¢ - 3 szt.

PROJEKTOWANE TYPY OPRAW OSWIETLENIOWYCH OSWIETLENIA EWAKUACYJEGO
Opis parametréw projektowanych opraw

OPRAWY EWAKUACYJNE
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AW4 Oprawa lub zesp6t opraw oswietlenia ewakuacyjnego o oznaczeniu instalacyjnym AW4 Oprawa awaryjna LED nastrojowa, z
autonomicznym zrodtem napiecia o czasie podtrzymania 1h AT C.N.B.O.P

Strumien $wietlnym mierzonym po 60 minutach pracy autonomicznej nie mniejszy niz 380 Im,

Luminancja w osi 0-180 dla a =32° nie mniejsza niz 300 cd/kim

Luminancja w osi 90-270 dla B =32° nie mniejsza niz 300 cd/klm

Oprawa wyposazona w zesp6t sygnalizacji pracy i standéw awaryjnych.

Minimalna warto$¢ wskaznika oddawania barw (Ra) zastosowanych zrédet $wiatta powinna wynosi¢ nie mniej niz 40.

AW4| 26 szt.

OPRAWY KIERUNKOWE

K3 | Oprawa oswietlenia kierunkowego o oznaczeniu instalacyjnym K3 Oprawa ewakuacyjna dwustronna LED AT 4W 1h (Ew2) 17 szt.

Gniazda wtykowe 230V

Gniazda wtykowe dla wykorzystania ogélnego zaprojektowano w wykonaniu 16A
Zaprojektowano 2 gniazda 3 fazowe 16 A

Projektowana taczna dtugosé¢ przewodoéw YDYp 3x1,5 mm2

510 m

Projektowana taczna dtugos¢ przewoddéw YDYp 3x2,5 mm2
330 m

Projektowana taczna dtugos¢ bruzd
168 m

Projektowana taczna dtugosé¢ przewoddéw YDYp 5x2,5 mm2
60 m

Projektowana taczna dtugos¢ przewodéw YDYp 5x6 mm2
10

Instalacje zasilania odbiornikéw sitowych i technologicznych:
Obwody zasilajace odbiornikdw sitowych zaprojektowano kablami miedzianym o izolacji 750 V .
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Szkota ul. Dworcowa 20/22 Chetmno

CZESC 2 - ZESTAWIENIE OBLICZEN -ZASILANIE Z SIECI -wg IEC 60909

System
S"K MVA moc zwarciowa po stronie 15 kV Dane dostawcy energii
Srt kVA moc transformatora 15/04 kV Dane projektu lub dostawcy energil
L m dtugo$¢ linii nn Dane projektu
Materiat materiat Dane projektu
S mm2 przekroj Dane projektu
gamma S Przyjeta przewodnos$¢ Dane projektu
delta PFe 1200 w Odczytane straty w zelazie Dane producenta
delta Pcu 6250 w Odczytane straty w miedzi Dane producenta
Uz% 6 % Odczytane procentowe napiecie zwarcia Dane producenta
Pobc 6250 w Przyjeta moc obcigzenia Dane producenta
uR 0,0099 Obliczone napigcie uR Dane producenta
ukr 0,06 Przyjete na podstawie Uz% napiecie ukr Dane producenta
uXR 0,0592 Obliczone napigcie uXR Dane producenta
XT 0,0150 Q Obliczona reaktancja zwarciowa transformatora Dane producenta
RT 0,0025 Q Obliczona rezystancja zwarciowa transformatora Dane producenta
KT 0,9415 Wyznaczenie wspdtczynnika korekcyjnego transformatora
XTK 0,0141 Skorygowana reaktancja transformatora
XTK >2 x XQ
Spetnione kryterium zwarcia odlegtego
ZkQ =Z2'Q +ZTK 0,9415 Skorygowana impedancja transformatora
 nakdblowann.
RL 0,0702 Q Obliczona rezystancja linii
X 0,08 ohm/km Odczytana reaktancja jednostkowa linii Dane producenta
XL 0,0224 Q Obliczona reaktancja linii
ez
Lwiz m Odczytana diugo$é WLZ Dane projektu
Swiz mm2 Zatozony przekréj WLZ Dane projektu
g wiz 56 Zatozona przewodno$¢ WLZ Dane projektu
RL 0,003061224 Q Obliczona rezystancja linii
X 0,08 ohm/km Odczytana reaktancja jednostkowa linii Dane producenta
XL 0,00096 Q Obliczona reaktancja linii
ez
Lwiz m Odczytana diugo$é WLZ Dane projektu
Swiz mm2 Zatozony przekréj WLZ Dane projektu
wiz 56 Zatozona przewodnos¢ WLZ Dane projektu
RL 0,026785714 ohma Obliczona rezystancja linii
X 0,08 ohm/km Odczytana reaktancja jednostkowa linii Dane producenta
XL 0,0012 ohma Obliczona reaktancja linii
S oowd
Lobw m Odczytana diugo$é obwodu Dane projektu
Sobw mm2 Zatozony przekréj obwodu Dane projektu
g obw 56 Zatozona przewodno$¢ obwodu Dane projektu
Robw 0,071428571 ohma Obliczona rezystancja obwodu
X 0,08 ohm/km Odczytana reaktancja jednostkowa obwodu Dane producenta
Xobw 0,0008 ohma Obliczona reaktancja obwodu
~ Pammetycalegoukaduzwariowego
Xs 0,04079 Q Obliczenie reaktancji catkowitej
Rs 0,17402 Q Obliczenie rezystancji catkowitej
Zs1 0,17873 Q Obliczenie impedanciji catkowitej sktadowej zgodnej
Zs2 0,17873 Q Obliczenie impedanciji catkowitej sktadowej przeciwnej
Zs0 0,04468 Q Obliczenie impedanciji catkowitej sktadowej zerowej
Obliczenie sktadowej zgodnej pradu poczatkowego
11 (3) 1293,6 A dla zwarcia tréjfazowego
11 (2) 646,8 A dla zwarcia dwufazowego
Q1) 862,4 A dla zwarcia jednofazowego
Przyjecie dla dalszych obliczen wariantu najniekorzystniejszego z punktu widzenia
" 1293,6 A ochrony przed skutkami pradéw zwarciowych
Zs 0,1787 ohma Odpowiadajaca wariantowi najniekorzystniejszemu impedancja catkowita
Obliczenie pradu zwarciowego poczatkowego czyli wartosci skutecznej sktadowej
I"KQ 1293,6 A okresowej pradu zwarciowego w chwili t= 0
ZirM 5] A Suma pradéw znamionowych silnikéw
1% I"K > sumy mocy silnikéw
P 2 kW Suma mocy silnikéw




I"= I"KQ + I'KM 1298,6 A Warto$¢ wypadkowa pradu zwarciowego poczatkowego z uwzglednieniem silnikéw
K = 1,02+ 0,98¢FX 1,0 Wyznaczenie wspéiczynnika udarowego dla sieci
K = 1,02+ 0,98¢FX 11 Wyznaczenie wspétczynnika udarowego dla silnikow
iPQ = 1,42+k *IQ 1873,7 A Obliczenie pradu udarowego - sktadowa z sieci
iPM= 1,42+k *IM 7,6 A Obliczenie pradu udarowego - sktadowa od silnikéw
iP= 1881,3 A Obliczenie wypadkowego pradu udarowego
b =0,84 +0,26%" Wyliczenie wspdlczynnika uwzgledniajacego zmniejszenie sktadowej okresowej
0267107 0,840 pradu zwarciowego
q=1,03+ 0,12* Wyliczenie wspdlczynnika uwzgledniajacego wieksza szybkos¢ zmniejszenia
In(PrM/P) 0,284 _sk’radowej okresowej pradu zwarciowego dla silnikéw
Ib = p *IkQ + p*q*lkM 1087,8 A _Prqd wytaczeniowy symetryczny
T= 0,2 s |Czas trwania zwarcia
n= 1 wspdtczynnik wptywu zmian sktadowej okresowej - dla zwar¢ odlegtych = 1
m =[ 1/(2*Tk*In(k-
1)I*[(er(4*F*Tk*In(k-
1))-1) 0,01 wspotczynnik wptywu zmian sktadowej nieokresowe;j -
Ith = I"k *(m+n)A1/2 1301,9 A Zastepczy cieplny prad zwarciowy
Ith = 1301,9 Obliczona warto$¢ zwarciowego pradu zastgpczego tz - sekundowego
Ip= 1881,3 Obliczenie pradu udarowego iu (warto$¢ maksymalna pradu zwarciowego)
|IEC 364-4-34
Sprawdzenie przewodow na warunki zwarciowe |IEC 364-4-34
s 2,5 mm2 Przekréj przewodu w miejscu zwarcia Dane projektu
Obliczenie maksymalnego dopuszczalnego czasu trwania zwarcia , powodujacego
Tmax 0,05 S przeptyw pradu Itz IEC 364-4-34
0,0008 s Obliczony czas wytaczenia przy wystepujacym pradzie I"K
Stwierdza sig , ze przyjety czas zwarcia jest mniejszy o dopuszczonego czasu
wynik zabezpieczenie skuteczne  |Przeptywu pradu zwarciowego przez przewod Oswiadczenie projektanta

| z wytaczalne

Sprawdzenie aparatow

Przyjete aparaty maja znamionowg zwarciowg zdolno$¢ taczeniowa wyzsza niz
spodziewany prad zwarciowy

Oswiadczenie projektanta

Zdolnosc wytaczenia poprawna

A

Sprawdzenie zabezpieczenia przed przecigzeniem

IEC 364-4-34

1B 2,84 A Prad obliczeniowy znamionowy w obwodzie elektrycznym Dane z projektu
Dobrany aparat (wktadka topikowa gF) Dane z projektu
Prad znamionowy urzadzenia zabezpieczjacego ( w aparatach nastawialnych iest

IN A to nastawa) Dane z projektu

12 24,8 A Odczytany prad zadziatania urzadzenia zabezpieczanego w okreslonym czasie Dane producenta

Iz 22,26 A Obcigzalnosc¢ diugotrwata przewodu PN- IEC 60364-5- 523 PN- IEC 60364-5- 523

Pozytywny Potwierdzenie warunku IB < IN < IZ Oswiadczenie projektanta
Pozytywny Potwierdzenie warunku 12 < 1,45 1Z Oswiadczenie projektanta

1B 2,84 A

IN 16 A

1z 22,26 A

12 24,8 A

1,45*1Z 32,277 A
Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

t s Przyjety czas maksymalny wytaczenia
Obliczony prad powodujacy samoczynne wytaczenie w przyjetym czasie zgodnie z

la 1286,8 A _zaleznoéciaZs*Ia <Uo
Odczytana z danych producenta krotno$¢ pradu znamionowego , powodujaca

k wylaczenie w czasie 0,2 s
Odczytana z wykresu t= f(l), najwieksza warto$¢ znamionowa zabezpieczenia ,
ktére przy przeptywie pradu la , zdota wytaczy¢ w czasie krétszym niz zatozony
czas t . Producent podaje réwniez , tg warto$¢ jako krotno$¢ pradu znamionowego

IN wymgana 83,2 A dla czasu wytaczen

ochrona skuteczna

|Kryterium spetnione gdy IN wymagana< la




OBLICZENIA INSTALACJI ODGROMOWEJ
WG PN-EN 62305

OBIEKT:
Szkota
Dane wej$ciowe Podstawa
Wymiary obiektu
Dtugo$é 34,02 0,00
Szerokosé 23,04 0,00
Wysoko$¢ powierzchni dachu 11,50 0,00
Wysoko$¢ najwyzszej czesci 12,00|PROJEKT 12 WYS MASZTU
21 Liczba burzowych w roku
Liczba groznych zdarzen wskutek wytadowan w
Ng= 2,1|MAPA A1 obiekt A2.3
CD/B= 1[TAB. A2 Obiekt odosobniony
Brak $rodkéw ochrony przed
PA= 1|B1 napigciem krokowym i dotykowym
ra= 0,01|TAB. C2 Wspdtczynnik redukciji - podioze beton
Lt= 0,0001|TAB. C1 X
22
PB= 0,01|B2
p= 0,5|TAB C3
hz= 1|TAB C5
rf= 0,01|TAB C4
Lf= 0,1|TAB C6
23
LO= 0,01|TAB C6
Am= 55 966|PROJEKT Powierzchnia wptywu
25
Linia
Lc= 100(PROJEKT Dtugos¢ linii
Ha= PROJEKT Wysokos$¢ kranca a linii
Hb= PROJEKT Wysokos$¢ krainca b linii
Hc= 0 Wysoko$¢ linii napowietrz.
Ct= 0,2|TAB A4
p= 500 Rezystywnos$¢ gruntu
PU= Jest mniejszg warto$cig w przypadku stosowania SPD pomigdzy warto$ciami tablic B6 i B3
Obiekt ustugowy
Dtugo$é 5|PROJEKT
Szerokos¢ 3[PROJEKT
Wysoko$¢ powierzchni dachu 2[|PROJEKT
28
Ce= 0,1|TAB. A5 Srodowisko miejskieniskie
29
PC1= 0,03 (TAB. B3)
PM1=|[0I005|  dla KMS=[ 0069120
B4
KS3= 0,02|TAB. B.5
= 20[PROJEKT Szeroko$¢ oka zwodéw
20|TAB.D4 Odstepy przewodéw odprowadzajacych
Uw= 2,5|kV Napiecie probiercze aparatéw
35
P'B= 0,8|D1.2 -TAB. D5
L'B= 0,01|TAB E1 WZOR E2
L'C= 0,001|TAB E1 WZOR E3
Tolerowane ryzyko strat
- utrata Zycia ludzkiego 1]x10* TABLICA C1
- utrata podstawowych ustug 1(x 103 TABLICA 7
- straty materialne 1[x 107 TABLICA 7
Obliczone ryzyko strat bez ochrony: Wyniki obliczen zestawiono w tabeli nr 1
- utrata zycia ludzkiego 2,45[x 10
- utrata podstawowych ustug 0,24|x 103
- straty materialne 0,24|x 10°

Powyzsze wartosci ryzyka sg wyzsze od wartosci tolerowanych
W zwigzku z powyzszym wyznacza sig nastepujgce srodki ochrony:

LPS KL IV
SPD
Obliczone ryzyko strat z uwzglednieniem $rodkéw ochrony: Wyniki obliczen zestawiono w tabeli nr 2
- ufrata zycia ludzkiego 0,31|x10™
- utrata podstawowych ustug 0,03|x 103
- straty materialne 0,03|x 10°

Oswiadczenie projektanta:
Obliczone ryzyko strat z uwzglednieniem $rodkéw ochrony jest mniejsze od dopuszczalnego



Wyznaczenie minimalnego odstgpu iskrobezpiecznego ,,s” zgodnie z PN EN 62305 -3 :

Szkola
d>=s=k; x (k/kp) x L = 0,30 Im [41

Gdzie :
d — rzeczywisty odstgp izolacyjny
s - minimalny odstgp izolacyjny
L — dtugos$¢ drogi do najblizszego punktu wyréwnawczego. = 15 m
k; - wsp. Zalezny od klasy LPS = 0,04 -
k. - wsp. zalezny od rozptywu pradu. = 0,5 -
k., -wsp, zalezny od materiatu izolacji. = 1 -

Tabela 5.Wartosci wspétczynnikéw k; oraz k, .

Klasa LPS k; wgTAB.10
I 0,08
Il 0,06
i Iv 0,04

Tabela 6.Wartosci wspétczynnika k. .
llo$¢ przewodéw odprowadz.| k. wgTAB.11i zat C

1 1
2 0,5-1
4 1-1/n
k. wg.[12] Materiat K
powietrze 1
Beton,cegta 0,5

Tabela 7.Promien” toczacej si¢ kuli” w zaleznosci od klasy LPS.

Klasa LPS Promien kuli R [m]
I 20
II 30
I 45
v 60




Wytacznik przeciwpozarowy pradu

Projektuje sie zbiorczg instalacje wytaczania napiecia w przypadku pozaru zgodnie ze schematem zatgczonym

do projektu. Miejsce w ktérym zaprojektowano wytgcznik przeciwpozarowy wskazano na zatgczonym do

projektu rzucie przyziemia.

Rodzaj zaprojektowanych aparatéw , przewoddw , osprzetu i obudéw wskazano na zatgczonymj do projektu

zestawieniu materiatow.

Whytacznik przeciwpozarowy pradu nalezy oznaczy¢ napisem zgodnie z norma.

ZDOLNOSC WYLACZENIOWA PRADU ZWARCIOWEGO

Aparaty i szyny projektowanych elementéw instalacji powinny posiada¢ zdolnos¢ wytaczeniowg pradu

zwarciowego nie mniejsza niz podana w zataczonej specyfikacji.

System ochrony przeciwporazeniowej projektowanej instalacji przeciwpozarowego wytacznika pradu

Jako system ochrony przeciwporazeniowej projektuje sie samoczynne wytaczenie napiecia.

Projektowana instalacja przeciwpozarowego wytacznika pradu pracowac bedzie w uktadzie sieciowym TN-S.

W tym celu projektuje sie punkt podziatu potencjatu PEN na potencjaty N oraz PE.

Projektuje sie instalacje uziemienia punktu podziatu potencjatu poprzez ztagcze kontrolne.

Opornos¢ uziomu nie moze by¢ wieksza od 30 Q.

Instalacje uziemiajacg wykonaé j uziomem szpilkowym pretami stalowymi ocynkowanymi

® 16 i przewodem odprowadzajgcym oraz uziemiajgcym wykonanym ptaskownikiem stalowym ocynkowanym
Fe/ZN 25x4 mm.

Typ i wartosci zabezpieczeh zapewniajace ochrone wskazano w specyfikacji.

Projektowane obudowy muszg posiadac 2 klase izolacyjnosci.

Zbiorcza Szyna Potaczen Wyréwnawczych
W obiekcie projektuje sie rowniez Zbiorczg Szyne Potaczenh Wyréwnawczych zlokalizowana wewnatrz budynku
w miejscu wskazanym na rzucie przyziemia. Szyna ta zostanie podtaczona poprzez przewdd uziemiajacy

wyposazony w ztgcze kontrolne do uziomu punktu podziatu potencjatu. Potagczenie wykonaé¢ na zewnatrz obiektu.

Instalacja ochrony przepieciowej

W miejscu wprowadzenia linii zasilajacych do budynku wyznacza sie kategorie ochrony IV i projektuje sie
urzadzenia ochronne klasy B. Przewody fazowe doprowadzenia do ochronnika zaprojektowano jako miedziane
o przekroju 16 mm2. Przewdd odprowadzjacy z ochronnika do szyny potencjatu PE - miedziany - 25 mm2.
Ochronnik nalezy zabezpieczy¢ wktadkami topikowymi o pradzie znamionowym 80 A.

Przewody

Przewody instalacji wytacznika przeciwpozarowego musza posiada¢ odpornos¢ ogniowa E 90.
Tq sama klase odpornosci ogniowej powinny posiada¢ elementy mocowan i tras przewodow.
Wszystkie przejscia poprzez obudowy wykonaé z uzyciem dtawikoéw lub rur ochronnych.
Trasy przewod6éw wskazano na rzucie przyziemia.

Demontaze

Zdemontowane elementy instalacji nalezy usuna¢ z miejsca montazu i utylizowacé.

Pomiary pomontazowe

Po montazu nalezy wykonan pomiary izolacji, ochrony przeciwporazeniowej, a protokéty pomiaréw przekazac
zamawiajgcemu.

Prace naprawcze i malowanie

Fragmenty Scian uszkodzone w miejscu montazu instalacji nalezy naprawi¢ poprzez uzupetnienie tynkéw i

malowanie.

Zestawienie projektowanych materiatow i robét -
ROZDZIELNICA WYLACZNIKA P-POZAROWEGO i INSTALACJA

Symbol Funkcja Nazwa Parametry Typ referencyjny llos¢
OF Zabezpiecz na zasilaniu Bezpiecznik 63 A PB00 1
W1 Przewod zasilajacy Przewod 1000V LY10 mm2 6
Lz Listwa zaciskowa Zacisk na szynie Wg STWIOR LZ16 6
oQ Aparat wylaczajacy Roztacznik Wg STWIOR NZMN1-4-A63 1
R1 Obudowa Szafka zewn. Obudowa IP 67 0 wym. A= 600 mm ; B=600 mmw2 1
W2 Przewod Przewéd Wg STWIOR LY10 mm2 1
SZ-G Szyna pradowa Szyna pradowa Wg STWIOR Zacisk na szyne ZUG 10 - 4szt 1
W3 Przewéd Przewéd 16 mm2 LY16 mm2 0,5
OF1 Zabezpieczenie ochronnika Roziacznik bezpiecz. 80 A LTS-160/00/3-F 1
1E Ochronnik przepieciowy Ochronnik KI.B Bettermann 1

W4 Przewéd Przewéd 25 mm2 LY25mm2 0,3

Str. 1

Jedn
szt.

szt.

szt.
szt.

kpl.

szt.
szt.



W5
Weé
PO
ZK1
ZK2
PU
uz
ZSZPW
0F2
SZ-PPOZ
0Q1
W7
LS
W8
W9
S
1Q
1Wi1
1L.Z
2Q
2W1
2Lz

Przewod

Przewéd

Przewéd odprowadzajacy
Ztacze kontrolne
Ztacze kontrolne
Przewdd uziemiajacy
Uziemienie

Szyna ekwipotenc.
Roztacznik

Szyna przed wytacz.
Wybijak

Przewdéd sterowniczy
Zacisk

Przewdd sterowniczy
Przewdéd sterowniczy
Wytacznik pozarowy
Zabezpieczenie wiz
Wiz

Ztgczka kablowa
Zabezpieczenie wiz
Wiz

Ztaczka kablowa

UWAGI KONCOWE

Oswiadczenie projektanta dotyczace metod ochrony , spetnienia kryteriéw skutecznosci ochrony od

Przewod

Przewéd
Ptaskownik

Ztacze kontrolne
Ztacze kontrolne
Ptaskownik

Uziom szpilowy
Zbiorcza szyna pot.

Roztacznik bezpiecz.

Zacisk na szynie
Cewka wzrostowa
Linia sterowania
Zacisk na szynie
Linia sterowania
Linia sterowania
Przycisk p-pozarowy

Roztacznik bezpiecz.

Przewéd
Ztgczka kablowa

Roztacznik bezpiecz.

Przewéd
Ztaczka kablowa

16 mm2
2,5 mm2
5x25

5x25

®16- 6m
70 mm2 ,Cu
25A

4 mm2
230V

3x2,5 mm2
4 mm2
3x2,5 mm2
3x2,5 mm2
IP55,

Wg STWIOR
Wg STWIOR
Wg STWIOR
Wg STWIOR
Wg STWIOR
Wg STWIOR

LY16mm2

DY16mm2

Fe/Zn 4x25

ZK

ZK

Fe/Zn 4x25

Stal ocynk.
Ptaskownik miedziany
Z-SLS/CEK25/1
ZUG-4

11-XA208-2¢
HDGS3x1,5 mm3 E90
ZUG4

HDGS3x1,5 mm3 E90
HDGS3x1,5 mm3 E90
SP22/W01 Spamel
Z-SLS/NEOZ/3+N
LY4 mm2

LZ16
Z-SLS/NEOZ/3+N
LY4 mm2

zlaczka16

porazen, oraz poswiadczenie poprawnosci doboru przewodow i aparatéw.
Projektowana instalacja wewnetrzna w uktadzie TN-S
Zabezpieczenie podstawowe przed dotykiem bezposrednim - izolacja ochronna
Zabezpieczenie dodatkowe - przed dotykiem posrednim wytaczenie w czasie krétszym od normatywnego .

Projektant odwiadcza , ze przyjete metody zapewnienia ochrony podstawowej i dodatkowej przed
porazeniem pradem elektrycznym , sg w oparciu 0 obliczenia i obowigzujace kryteria - skuteczne.
Projektant oswiadcza réwniez, ze dobrane aparaty, i przewody sg zabezpieczone przed skutkami
pradu przetezeniowego , zaréwno przeciazeniowego jak i zwarciowego. Koordynacja wartosci

zabezpieczen zapewnia selektywno$¢ wytaczen.
Spetnione jest réwniez zabezpieczenie odbiornikow przed spadkiem napiecia .

o
w

_;N_L_;m_;_xmm.;;_x_.m_;_xm_x_;_xmg

Str. 2
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Projekt systemu wykrywania i sygnalizacjipo  zaru SAP
SPIS TRESCI

1. DANE WYJSCIOWE

1.1. Inwestor

1.2. Obiekt :

1.3. Zakres opracowania

1.4. Wytyczne dla urzadzen

1.5. Przepisy i normy

2. SYSTEM SYGNALIZACJI ALARMU POZARU - SAP
2.1. Zakres ochrony

2.2. Charakterystyka obiektu

2.2.1. Lokalizacja.

2.2.2. Parametry pozarowe wystepujacych materiatow
2.2.3. Kategoria zagrozenia ludzi.

2.2.4. Podziat na strefy pozarowe

2.2.5. Warunki ewakuacji6é

2.3. Funkcje systemu w przypadku pozaru lub zadymienia
2.4. Podstawowe elementy systemu

2.5. Koncepcja ochrony

2.6. Organizacja alarmowania

2.7. Zatlozenia dotyczace sterowan i monitorowania urzadzen.
2.8. Podziat stref dozoru w systemie SAP

2.9. Lokalizacja centrali pozarowej

2.10. Powiadomienie Strazy Pozarnej

2.11. Zestawienie materiatéw

2.12. Okablowanie systemu — wytyczne montazowe
2.13. Bilans energetyczny

2.14. Pomiary

2.15. Konserwacja

2.16. Uwagi koncowe

1. DANE WYJSCIOWE

1.1. Inwestor:

Gmina Chetmno

1.2. Obiekt:

Szkota

1.3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje kompletng dostawe i uzyskanie petnej sprawnosci instalacji

dotyczacych bezpieczenstwa pozarowego budynku, w zakresie funkcji okreslonych w opisie technicznym i
na zalgczonych rysunkach w zakresie systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru oraz systemu sterownia
oddymianiem grawitacyjnym budynku. Na podstawie podanych informacji wykonawca we wtasnym
zakresie okresli wszystkie nie wymienione, a niezbedne ilosci urzadzen i materiatbw montazowych
potrzebnych do wykonania kompletnych systemoéw.

1.4. Wytyczne dla urz gdzen

Zgodnie z polskimi normami i przepisami, wszystkie urzadzenia, tam gdzie jest to wymagane, muszg
posiada¢ homologacije i $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w Polsce zgodne z Ustawg o wyrobach
budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz.881). Wszystkie urzadzenia i materiaty powinny by¢ fabrycznie nowe
oraz dostepne na terenie Polski. Dla instalacji SAP i sterowania oddymianiem grawitacyjnym powinny
posiada¢ swiadectwa dopuszczenia urzgdzen do stosowania w ochronie przeciwpozarowej wydanej przez
~centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej” w J6zefowie k/Otwocka ul. Nadwislanska 213,
certyfikaty europejskie wg norm zharmonizowanych lub certyfikaty wg aprobat technicznych.
Odpowiednie dokumenty wykonawcza systemu powinien dostarczy¢ na odbior koncowy dziatania
systemow.



1.5. Przepisy i normy

Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowia:

Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych terenéw Dz.

U. Nr 80 poz. 563.,0 Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowaniem Dz.U.75 poz.690.

wraz ze zmianami z dnia 12 marca 2009., o Wytyczne Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony
Przeciwpozarowej w J6zefowie koto Otwocka,;

PKN-CEN/TS 54 -14 — Specyfikacja techniczna. Projektowanie, zaktadanie, odbior,
eksploatacja i konserwacja instalacij,

Wytyczne Inwestora i Zleceniodawcy,

Podktady architektoniczno-budowlane,

Obowigzujace normy i przepisy.

Ponadto postuzono sie dokumentacjami techniczno-ruchowymi projektowanych urzadzen i
innymi przepisami dotyczacymi w/w systemow.

2. SYSTEM SYGNALIZACJI ALARMU PO ZARU - SAP

2.1. Zakres ochrony

Biorac pod uwage funkcje obiektu oraz przeznaczenie poszczegolnych pomieszczen przyjeto, i
pozar w obiekcie moze by¢ zapoczatkowany gtdwnie przez:

niewlasciwg eksploatacje urzadzeh elektrycznych,

nieprawidtowosci w zasilajacej obiekt sieci elektrycznej (np. niewtasciwy dobor

wylgcznikéw nadpradowych),

wadliwg instalacje odgromowa,

nieprzestrzeganie przepiséw przeciwpozarowych,

porzucanie niedogaszonych niedopatkéw papierosow,

Swiadome podpalenie obiektu.

Projektowany system ma zabezpiecza¢ obiekt przed rozwinieciem pozaru, tzn. wykry¢ i precyzyjnie
przekazaé informacje o zaistnialym zagrozeniu pozarowym w jego poczatkowej fazie.

Zadaniem systemu sygnalizacji pozaru jest wczesne wykrywanie, alarmowanie, rejestracja zdarzen
oraz sterowanie urzadzen i systeméw budynku celem jak najszybszego podjecia dziatan zmierzajacych do
minimalizacji strat i podniesienia bezpieczefAstwa przebywajacych w nim osob.

2.2. Charakterystyka obiektu

Zgodna z opisem architektury

2.2.1. Lokalizacja.

Chelmno

2.2.2. Parametry po zarowe wyst epujacych materiatow.

W czesciach biurowych dominujg materiaty state palne zwigzane z ich funkcjag i wyposazeniem
wnetrz — elementy drewnopochodne umeblowania, papier, artykuty i sprzet biurowy.

Nie przewiduje sie wystepowania w budynku innych materiatéw niebezpiecznych pozarowo.

2.2.3. Kategoria zagro zenia ludzi.

ZL 1,

2.2.4. Podziat na strefy po zarowe.

Budynek posiada 1 strefe pozarowa.

2.2.5. Warunki ewakuacji.

Zapewniono mozliwos¢ przeprowadzenia sprawnej ewakuacji wszystkich przebywajacych w
budynku oséb pionowymi i poziomymi drogami ewakuacyjnymi.

Komunikacje wewnetrzng pionowa pomiedzy kondygnacjami zapewnia klatka schodowa, zamknieta
drzwiami o klasie EI 30 odpornosci ogniowej z samozamykaczami, wyposazona instalacje oddymiania
grawitacyjnego. Przewiduje sie ich otwieranie samoczynne, oraz reczne, przyciskami.

Wyjscia z klatki schodowych zapewniono na parterze poprzez drzwi prowadzace na wewnetrzny
dziedziniec i otwierane automatycznie przez system SAP na zewnatrz budynku.



2.3. Funkcje systemu w przypadku po zaru lub zadymienia

Projektowany system sygnalizacji pozaru sktada sie z jednej centralki z liniami dozorowymi petlowymi z
indywidualnym adresowaniem urzadzen. Dobdr centrali umozliwia dalszg rozbudowe.

Adresowanie urzadzen umozliwia miedzy innymi petng identyfikacje pomieszczenia, w ktérym
wystapito zagrozenie oraz monitorowanie lub wysterowanie odpowiednich urzadzen automatyki pozarowej
w budynku. Informacja o pozarze wyswietlana jest na wyswietlaczu centralki w postaci adresu czujki lub
recznego ostrzegacza pozarowego (przycisku ROP) oraz numeru pomieszczenia, w ktérym sie one
znajduja.

Centrale zlokalizowano na parterze budynku w pomieszczeniu wskazanym na rzucie.

Czujki i przyciski ROP rozmieszczono z uwzglednieniem ich dopuszczalnej powierzchni dozorowej,

a takze z zachowaniem odlegtosci dojscia i lokalizacji wyj$¢ ewakuacyjnych.

Sygnalizacje stanu zagrozenia oparto na sygnalizatorach $wietlno dzwiekowych. Majg one za zadanie
poinformowac¢ przebywajacy w pomieszczeniach budynkéw personel o alarmie pozaru i spowodowaé
ewakuacje zgodnie z osobnym planem ewakuaciji, ktéry powinien by¢ wywieszony na drogach
ewakuacyjnych.

Sygnalizatory wewnetrzne o natezeniu dzwieku > 100dB.

Liczba zaprojektowanych sygnalizatorow optyczno-akustycznych zapewnia wymagany poziom dzwieku.
Kazda projektowana czujka punktowa, przycisk ROP i modut kontrolno sterujacy jest wyposazony

w wewnetrzny izolator zwaré.

System nalezy podiaczy¢ z monitoringiem najblizszej jednostki ratowniczo-gasniczej Panstwowej
Strazy Pozarnej. Inwestor we wlkasnym zakresie zawrze umowe na Swiadczenie ustugi monitorowania
systemu.

Zaprojektowany system SAP jest w pelni adresowalny i z doktadno$ciag do jednej czujki wskazywac
bedzie miejsce sygnalizowania zagrozenia. Dla instalacji nalezy wykorzystywac linie dozorowe petlowe z
czujkami adresowalnymi, recznymi ostrzegaczami pozarowymi, modutami kontrolno-sterujgcymi.

W wiekszosci objetych ochrong pomieszczeniach zaplanowano instalacje czujek optycznych dymu.
Wykorzystaé nalezy detektory dymu charakteryzujace sie przydatnoscig do wykrywania pozaréw w
zakresie od TF2 do TF5.

System SAP projektuje sie w taki sposéb, aby przystosowany byt do wspétpracy z innymi

instalacjami, ktére zgodnie z przepisami powinny zostaé potgczone z systemem SAP (np. wentylacja,
system oddymiania grawitacyjnego.

Wyzwoleniem pozarowej sygnalizacji akustycznej

Uruchomienie oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej

Odblokowanie i otwarcie drzwi na dziedziniec wewnetrzny na poziomie parteru

Monitorowanie centrali oddymiania grawitacyjnego

Monitorowanie pracy zasilaczy pozarowych

Umozliwienie przestania sygnatu o pozarze do systemu monitoringu Komendy Panstwowej Strazy
Pozarnej (umowa monitoringu na osobne zlecenie Inwestora)

Wszystkie sterowania pozarowe realizowane przez system SAP powinny by¢ realizowane

hardwarowo (,twardodrutowo”). Oznacza to, ze linie sterujgce wyprowadzone z programowalnych wyjsé
przekaznikowych w centrali SAP badZz w modutach petli dozorowych nalezy dotaczone bezposrednio do
odpowiedniego ukfadu sterowanego urzadzenia bez posrednictwa elementéw innych systemow np.
sterownikow automatyki obiektowej.

2.4. Podstawowe elementy systemu

Aby zrealizowa¢ wymienione funkcje w skiad systemu SAP wchodza:

Centrala sygnalizacji pozaru, z podwojnym uktadem sterownikéw procesorowych (z tzw.

redundancja), gwarantujacym niezawodna prace systemu i dajacym wiele udogodnien podczas
programowania i pézniejszej obstugi systemu wykrywania pozaru. Wyposazenie centrali stanowig petle
adresowalne z mozliwoscig adresowania po 127 elementéw liniowych w kazdej petli opcjg rozbudowy
do o$miu petli, obstugujgcych w sumie ponad 1000 elementéw adresowalnych oraz wbudowana w CSP
drukarka termiczna

Sygnalizatory akustyczne sa przeznaczone do lokalnego sygnalizowania pozaru.

Sg zalgczane na polecenie wystane przez centrale, po spetnieniu zaprogramowanych

kryteribw zadziatania np. po wykryciu pozaru w wybranej strefie dozorowej, alarmu ogélnego w centrali,

itp.



Sygnalizatory powinny by¢ wigczane do instalacji SAP

Automatyczne czujki dymu.

Przewidziano zastosowanie mikroprocesorowych, interaktywnych, adresowalnych optycznych

czujek dymu - przeznaczonych do wykrywania widzialnego dymu, towarzyszgcego powstawaniu
wiekszosci pozaroéw. Umozliwiajg one wykrycie pozaru w jego poczatkowym stadium, gdy materiat jeszcze
sie tli, co nastepuje na ogo6t dlugo przed wybuchem otwartego ptomienia i zauwazalnym wzrostem
temperatury. Czujki charakteryzuje sie znaczng odpornoscig ha wiatr, na zmiany cisnienia i kondensacje
pary wodnej. Majg duzg czuto$¢ na dym widzialny Wszystkie czujki bedg umieszczone w gniazdach w
miejscach wskazanych na rzutach poszczegélnych kondygnacii.

Reczne ostrzegacze pozarowe.

Na korytarzach i klatce schodowej przewidziano zastosowanie recznych ostrzegaczy pozarowych.
Dodatkowo jeden taki ostrzegacz bedzie sie znajdowat w bezposrednim sasiedztwie centrali w
pomieszczeniu wskazanym na rzucie (recepcji). Reczne ostrzegacze pozaru powinny by¢ dobrze
widoczne, tatwe do

identyfikacji i tak rozmieszczone, aby mogtly by¢ fatwo i szybko uruchomione przez kazdg osobe, ktéra
zauwazy pozar. Nalezy je montowa¢ na $cianach, w miejscach fatwo dostepnych i dobrze widocznych na
wysokosci ok. 1,4m. Ponadto rozplanowanie recznych ostrzegaczy pozarowych powinno by¢ takie, aby
zadna osoba w obiekcie nie musiata przebywac¢ drogi diuzszej niz 30 m do najblizszego ostrzegacza.
2.5. Koncepcja ochrony

Aby zapewni¢ kompleksowg ochrone obiektu zastosowac nalezy adresowalny system sygnalizacji alarmu
pozaru, na ktéry sktadajg sie automatyczne urzadzenia sygnalizacji pozarowej, ktére informujg
uzytkownika o rodzaju wywotanego alarmu /pozar, test, uszkodzenie linii lub elementu linii, czujki/,
numerze linii, czujki, czasie i dacie wywotanego alarmu oraz miejscu wywotanego alarmu.

System pozarowy wykona¢ nalezy w oparciu o jedng centrale pozarowg zlokalizowang na wskazanym na
rzucie

obiektu gdzie funkcjonuje ochrona fizyczna (osobowa) obiektu.

Linie dozorowe systemu SAP zawierajace czujki i moduly potaczy¢ w systemie petlowym w petni
redundantnym tzn. w stanach awaryjnych zasilanym niezaleznie z obu koncoéw petli. Za stan awaryjny
uwaza sie wystgpienie zwarcia lub przerwe w okablowaniu.

Na ciggach komunikacyjnych stuzacych jako drogi ewakuacyjne, na klatkach schodowych, przy
wyjsciach z budynku oraz w widocznych miejscach, nalezy zamontowac reczne ostrzegacze pozarowe
ROP.

W budynku na poszczegblnych pietrach nalezy zamontowa¢ sygnalizatory akustyczne informujace o
ewentualnym pozarze.

Na petlach dozorowych zamontowa¢ moduty przekaznikowe do monitoringu i sterowania urzgdzen
wspotpracujacych z systemem SAP.

2.6. Organizacja alarmowania

Organizacja alarmowania w systemie SAP daje personelowi mozliwo$¢ okreslenia w Scisle okreslonym
czasie czy zdarzenie:

- stanowi powazne zagrozenie, wymagajace interwencji strazy,

- moze by¢ zlikwidowane za pomocg podrecznych srodkéw gasniczych,

- jest wynikiem falszywego zadziatania czujki.

W projektowanym systemie zaprogramowac nalezy dwa stopnie alarmowania:

Alarm lo sygnalizowany jest poprzez centrale po wykryciu przez czujke zadymienia.

W tym czasie mogaq zaistnie¢ trzy rozne zdarzenia:

-obstuga w czasie T1 (czas na potwierdzenie alarmu I°) nie potwierdzi wiadomosci o pozarze - centrala
wchodzi w stan alarmu ll°,

-obstuga w czasie T1 potwierdzi alarm I°, od tego momentu odliczany jest czas T2 (na weryfikacje
zasygnalizowanego alarmu), brak reakcji przed uptywem czasu T2 powoduje przejscie centrali w alarm Il,
-obstuga w czasie T1 przyjmie alarm | stopnia, w czasie T2 sprawdzi faktycznos¢ alarmu pozarowego i
przed uptywem tego czasu go skasuje; w tym momencie centrala przechodzi w stan czuwania.

Alarm 1I° (,POZAR”) wystapi w przypadku zadziatania recznego ostrzegacza pozarowego

(Swiadome dziatanie cztowieka) badz przy braku reakcji obstugi na pierwotny sygnat ostrzegawczy (alarm
I°z czujnika automatycznego).

UWAGA:

Alarm 1l ° przy pot aczeniu systemu sygnalizacji po  zaru z PSP jest automatycznie



przekazywany do PSP bez czasu zwioki.

Po zainstalowaniu systemu, przy udziale obstugi, przeprowadzone powinny zostaé préby majace na celu
okreslenie minimalnego czasu T2 /czas na sprawdzenie faktycznosci przyjetego sygnatu/ niezbednego do
przejscia w najbardziej oddalone od centralki miejsca obiektu (gdzie zainstalowane beda ostrzegacze
automatyczne) i powrotu celem skasowania alarmu I-.

Sygnaly z ostrzegaczy recznych bedg zaprogramowane na alarmowanie jednostopniowe (tj.
natychmiastowy alarm Il°).

Personel powinien by¢ przeszkolony w zakresie ewakuacji. Szczeg6towy sposéb realizacji powiadamiania
0s6b odpowiedzialnych za akcje ratowniczg i ewakuacje okresli Dyrekcja obiektu, w oparciu o
opracowang instrukcje.

W momencie uruchomienia alarmu Il stopnia nastgpi uruchomienie sygnalizatoréw w strefie zaistnienia
zagrozenia, dziatajgcych do momentu skasowania alarmu pozarowego.

Ustalono nastepujace czasy zadziatania systemu sygnalizacji pozaru:

czas T1 - przyjecia zgtoszenia przez obstuge - 30 s,

czas T2 — weryfikacja miejsca zdarzenia i powr6t do centrali - 4 min, po wystgpieniu alarmu I°,

czas uruchomienia urzadzenia transmisyjnego bez zwitoki zaraz po wystapieniu alarmu Il°,

czas uruchomienia sterowan urzadzeniami ochrony pozarowej natychmiastowo po wystapieniu alarmu llo.
Na etapie rozruchu instalacji dopuszcza sie dobranie odpowiednich czaséw T1i T2 do

specyfiki budynku.

2.7. Zalozenia dotycz gce sterowa n i monitorowania urz gdzen.

Przyjeto nastepujace zatozenia dotyczace sterowan:

Sygnat alarmu pozarowego I°- inicjowany jest zadziataniem w obrebie strefy dozorowej

poprzez uruchomienie:

-jednego automatycznego detektora pozarowego — czujki pozarowe;j.

Sygnat alarmu pozarowego |I°- jest wywotany zadzialaniem w obrebie danej strefy

dozorowej w wyniku uruchomienia:

-jednego detektora automatycznego i uptywie czasu T1- jako czasu na potwierdzenie alarmu przez
obstuge z poziomu centrali systemu sygnalizacji pozarowej,

-jednego detektora automatycznego i uptywie czasu T2 — jako czas rozpoznania przez obstuge z poziomu
centrali systemu sygnalizacji pozarowej,

-jednego detektora automatycznego i potwierdzeniem bezposredniego zagrozenia na podstawie
rozpoznania przez obstuge budynku recznego ostrzegacza pozarowego — przycisku ROP,
-jednego recznego ostrzegacza pozarowego — przycisku ROP.

Sygnat alarmu I°e powoduje:

-uruchomienie akustycznego - sygnatu alarmowego z centrali pozarowej w miejscu jej zainstalowania,
Sygnat alarmu Il° powoduje:

-uruchomienie akustycznego i optycznego sygnatu alarmowego z centrali pozarowej w miejscu jej
zainstalowania oraz sygnalizatoréw w miejscu wystgpienia zagrozenia,

uruchomienie automatycznego systemu oddymiania klatki schodowej;

odblokowanie i otwarcie drzwi;

2.8. Podziat stref dozoru w systemie SAP.

W celu realizacji funkcji sterowniczych dokona¢ nalezy podziatu strefowego czujek
automatycznych oraz recznych ostrzegaczy pozaru na grupy wynikajace z uktadu stref/wydzielen
pozarowych oraz obszaréw funkcjonalnych budynku.

W budynku nalezy wydzieli¢ m.in. poszczegdélne kondygnacje, klatke schodowsa,

kottownie i pomieszczenia techniczne w piwnicy.

2.9. Lokalizacja centrali po zarowej

Centrale sygnalizacji pozaru nalezy zainstalowa¢ w pomieszczeniu wskazanym na rzucie / recepcji /, w
ktorej

Inwestor zapewni dozor przeszkolonego personelu.

Centrale zamontowac na $cianie wewnatrz pomieszczenia tak, aby wyswietlacz centrali byt na
wysokosci ok. 1,6 m.

Centrala systemu SAP bedzie odbiera¢ i przetwarza¢ informacje pochodzace od detektoréw pozaru
(czujek i ROP-6w) zainstalowanych w nadzorowanych pomieszczeniach. Centrale SAP wyposazy¢ w



czytelny panel LCD zobrazowujacy stan wszystkich elementéw systemu. Caly system zbudowaé nalezy w
oparciu o adresowalng centrale pozarowg umozliwiajaca podiaczenie petli dozorowych. Kazdg czujke w
systemie nalezy opisa¢ w programie centrali tekstem o miejscu jej zainstalowania, dodatkowo wyswietlana
powinna by¢ informacja o petli, strefie, obszarze itp. Inwestor zapewni aktualizacje numeraciji
pomieszczen dla osiagniecia maksymalnej identyfikacji zagrozonego miejsca zdarzenia.

Zasilanie centrali powinno zosta¢ wykonane z rozdzielnicy elektrycznej, z oddzielnego obwodu,

sprzed wytacznika gtéwnego przewodem o klasie odpornosci ogniowej PH90.

W pomieszczeniu montazu centrali nalezy umiesci¢ nastepujace elementy:

- plan sytuacyjny obszaru dozorowanego,

- instrukcje centrali ppoz.,

- ksiazke lub protokoty przegladéw systemu, do ktérych nalezy wpisywac wszelkie zdarzenia z
funkcjonowania systemu (alarmy, awarie, przeglady, zmiany itp.) Uzytkownik porozumie sie z PSP o
sposobie postepowania na wypadek pozaru. W nawigzaniu do art. 30 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
,O ochronie przeciwpozarowej”, przyszty Uzytkownik powinien zawrze¢ Umowe Konserwacyjno-
Serwisowg z wyspecjalizowana firmg instalacyjna.

Wymagane jest:

- prowadzenie serwisu na zasadzie pogotowia catodobowego,

- przeglad konserwacyjny systemu polegajacy na sprawdzeniu dziatania wszystkich elementéw oraz
stanu instalacji przynajmniej raz na kwartat.

2.10. Powiadomienie Stra zy Pozarnej

Zaprojektowany system przewiduje mozliwos$¢ przesytania sygnatéw pozarowych i awaryjnych do KM
PSP — opcjonalnie.

System musi by¢ kompatybilny z istniejagcym w wojewddztwie sposobem powiadamiania Panstwowej
Strazy Pozarnej o zaistniatych zdarzeniach. Centrala systemu zawiera interfejs do podtgczenia urzadzen
do transmisji alarméw do PSP lub innego centrum monitoringu. W przypadku monitorowania systemu,
alarm Il stopnia oraz awaria muszg by¢ przekazywane poprzez Alarmowe Centrum Odbiorcze do
stanowiska Panstwowej Strazy Pozarnej.

Centrala powinna by¢ wyposazona w pakiet przekaznikéw przeznaczonych do konwencjonalnego
podigczenia zewnetrznego dodatkowego modutu monitoringu (UTASU - urzgdzenia transmisji alarmu i
sygnatéw uszkodzeniowych).

Zaprojektowano podtaczenie do UTASU alarmu sygnatéw zbiorczego oraz awarii zbiorczej z CSP.
UTASU moze zosta¢ zamontowana niezaleznie od wykonywania projektowanej instalacji SAP -w takim
przypadku nalezy zapewni¢ aby funkcjonowanie UTASU rozpoczeto sie wraz z funkcjonowaniem systemu
SAP. Dla realizacji tego zamierzenia po odbiorze kornicowym systemu SAP Inwestor zawrze osobng
umowe o0 sSwiadczenie ustugi monitoringu.

2.11. Okablowanie systemu — wytyczne monta zowe

Przewody linii dozorowych i sygnatowych prowadzi¢:

0w pionie - w przebiciach wykonanych pomiedzy kondygnacjami (w przewiertach o wielkosci dobranej do
ilosci przewodéw), o na poszczegolnych kondygnacjach — pod tynkiem

Oprzewodowanie instalacji sygnalizacji alarmu pozaru (SAP) wykonac¢:

Linie dozorowe przewodem uniepalnionym YnTKSYekw 2x2x0,8. Ekran na trasie linii dozorowych
niepotaczony jest z zadng konstrukcja, lecz wylgcznie z uziemieniem centrali (jednostronnie) i we
wskazanym punkcie montazowym elementow petlowych.

Linie zasilajgce i sterujgce do urzadzen sterowanych napieciowo, przewodem PH90

Przy przejsciach przez $ciany wydzieleh pozarowych przej$cia wypeti¢ specjalizowanymi masami
stanowigcymi odpowiednie przegrody pozarowe. Przejscia oznaczy¢ stosownymi tabliczkami.
Przy wyznaczaniu ciggéw instalacyjnych dazy¢ do jak najmniejszej liczby skrzyzowan z innymi
instalacjami.

Przy prowadzeniu instalacji rownolegle z instalacjg elektryczng przewody instalacji sygnalizaciji
pozaru prowadzi¢ w przepisowej odlegto$ci min. 10 cm

Przewody miedzy elementami systemu nie powinny by¢ przediuzane — powinny to by¢ przewody
jednoodcinkowe.

Ewentualne potaczenia wykonywac przy wykorzystaniu atestowanych puszek potgczeniowych



2.12. Bilans energetyczny

Zgodnie z zatozeniami wytycznych oraz PN-E-08350/14 pkt. 6.8.3 (akapit 5) system powinien
pracowaé przy braku zasilania sieciowego 72h w stanie dozoru oraz alarmowac¢ przez 30 min.
Przy zagwarantowaniu przez Inwestora statej obstugi serwisowej systemu z zagwarantowanie
usuwania usterek w ciggu 24 godzin od zgloszenia pojemnos¢ baterii powinna umozliwi¢ prace centralki w
stanie dozoru przez 30 godzin oraz 30 min alarmu w razie zaniku napiecia w sieci energetycznej.
Do zasilania awaryjnego centrali dostarczy¢ nalezy baterie akumulatoréw bezobstugowych
umieszczonych w dodatkowym pojemnikéw przeznaczonym do tego celu.

Obliczenia zawiera zatagczona tabela.

2.13. Pomiary

Przed oddaniem instalacji SAP do uzytku wykonac:

- pomiary koncowe pragdem statym

- pomiar rezystancji petli zwarcia obwodu zasilania centrali SAP.

Protokoty stanowi¢ powinny zatgcznik do dokumentaciji powykonawcze;.

2.14. Konserwacja

» Wykonawstwo i konserwacje zaprojektowanego systemu nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie, ktéra
posiada odpowiednio przeszkolonych pracownikéw. Wykonawca poza posiadaniem przedmiotowej wiedzy
powinien autoryzacje producenta systemu.

* Po przekazaniu instalacji SAP do eksploatacji nalezy zleci¢ statg konserwacje zapewniajaca
prawidtowos¢ funkcjonowania przyjetego systemu. Konserwacja oraz swiadectwo sprawnosci systemu
wystawione przez Uprawnionego Instalatora moga by¢ podstawg do uzyskania znizki w ubezpieczeniu
obiektu.

» Osoby, ktérym powierzono statg obstuge centralki powinny zosta¢ przeszkolone w zakresie niezbednych
czynnosci, ktére nalezy wykona¢ w przypadku pojawienia sie jakiegokolwiek alarmu.

» Podczas prowadzenia prac wykonawczych (instalacyjno-montazowych) systemu SAP nalezy zapewni¢
wihasciwy nadzér inwestorski.

* Odbiér instalacji powinien odbywa¢ sie po wykonaniu catego systemu SAP zgodnie z opracowang,
dokumentacjg techniczng i ewentualnymi zmianami oraz zapisami w dokumentacji powykonawczej.

* Odbidr instalacji powinien by¢ potaczony z przekazaniem instalacji do eksploatacji. W odbiorze powinien
bra¢ udziat konserwator systemu, ktéry sprawowac bedzie nadzér nad eksploatacja instalaciji.

* Celowe jest dokonanie w trakcie odbioru sprawdzenia systemu dziatania oraz praktyczne sprawdzenie
dzialania personelu obstugi. Dlatego tez przeszkolenia obstugi nalezy dokonac¢ przed dniem odbioru
instalacji

SAP.

« Z firmg prowadzacy statg konserwacije systemu SAP nalezy zawrze¢ umowe okreslajaca zasady
konserwaciji, a w tym czas usuwania usterek i czasokres konserwowania systemu.

* Niezaleznie od nadzoru serwisowego nalezy wyznaczy¢ pracownika dziatu technicznego do biezgcego
kontrolowania sprawnosci systemu SAP oraz nadzorowania z ramienia Uzytkownika konserwaciji
dokonywanej przez firme serwisowa.

2.15. Uwagi ko ncowe

Przestawiona specyfikacja, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla
materiatdw, urzadzen i instalacji. Rysunki i cze$¢ opisowa sg w dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi
sie. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej, a niepokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach a nieujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W przypadku watpliwosci,
co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien je wyjasni¢ z
Inwestorem, ktéry jako jedyny jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub
odstepstw.

Dokumentacja zawiera podstawowe informacje dotyczgce ww. instalacji oparte na podstawowych
obliczeniach, koordynacji miedzybranzowej i wytycznych Inwestora. Prace obejmujg wszystkie czynnosci
montazowe i uruchomieniowe oraz narzedzia, rusztowania itp., jakie sa niezbedne do wykonania
kompletnej i prawidtowej w dziataniu instalacji. Przedstawiona na rysunkach lokalizacja elementéw moze
by¢ przedmiotem zmian zaréwno przed jak i w trakcie wykonywania instalacji. Zmiany muszg by¢ jednak
zatwierdzone przez Projektanta.

Dopuszcza sie wykorzystanie innych rozwigzan i uzycia innego sprzetu. Jednak e sprzet ten nie

moze posiadac¢ gorszych parametréw od urzadzen przedstawionych w tym opracowaniu. W razie



zastosowania innych rozwigzan ni przedstawione w tym opracowaniu Wykonawca systemu musi
sporzadzi¢ projekt zamienny i przedstawi¢ go do akceptacji projektanta i Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym
opracowaniu elementdw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzagdzen dla
kompletnego wykonania opisanych instalacji i zapewnienia ich petnej funkcjonalnosci.

Wykonawca jest rownie zobowigzany do koordynacji i wykonania potaczen instalacji sygnalizaciji
alarmu pozaru (SAP) i sterowania oddymianiem w punktach wykonywanych przez wykonawcéw innych
branz. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowa obiektu i
dokonaniem koordynacji montazowych niniejszej instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i
elektrycznymi. Wszelkie zmiany montazowe wynikajgce z braku koordynacji wykonania instalacji z innymi
branzami Wykonawca ma zrealizowa¢ na wkasny koszt.

Dokumentacja nie opisuje sposobu monitorowania obiektu do Panstwowa Strazy Pozarnej lub innych
stuzb monitorowania.

Po wykonaniu prac montazowych wykonawca opracuje dokumentacje powykonawczg oraz opracuje
instrukcje obstugi oraz przeszkoli wyznaczone przez uzytkownika osoby.

przypadku producent moze nie uzna¢ zasadnosci naprawy gwarancyjne;.



Instalacja KD
OPIS PROJEKTOWANYCH CECH SYSTEMU

Kontrola dostepu w budynku ma za zadanie kontrolowaé ruch osobowy na terenie projektowanego
obiektu przy uzyciu cyfrowych kart zblizeniowych i osobistych kodéw PIN.

Rozwigzanie techniczne systeméw kontroli dostepu opracowano w oparciu o elementy i

standardy w klasie SA3.

System kontroli dostepu zaprojektowano w oparciu o centralke posiadajaca mozliwos¢ podtaczenia
magistral z wyniesionymi modutami wejs¢ i wyjs¢ i czytnikdéw kart magnetycznych .

Centralka powinna zabezpiecza¢ komunikacje w technologii TCP/IP

Magistrale kontrolowane przez centrale powinny pracowac w standardzie RS 485 lub RS 422.
Projektuje sie odrebnym projektem — sieci i instalacji teletechnicznych - zabezpieczenie srodkéw
technicznych wyniesienia alarmu kablem do centrum monitorowania .

Zasilanie elektrozaczepéw odbywac sig bedzie z niezaleznej instalacji , poprzez przekazniki
wysterowane z czytnikdw lub z modutéw rozszerzen. Przekazniki nalezy montowac¢ w

obudowach bezposrednio przy drzwiach.

Podejscia przewoddw do czytnikdw i elementow drzwiowych wykona¢ jako p/t.. Przepusty przez
Sciany i stropy nalezy uszczelnic i zabezpieczy¢ materiatami dopuszczonymi do stosowania na terenie
Polski, posiadajacymi odpowiednie atesty dla ogniowej odpornosci 2 godzin.

Zestawienie urzadzen

Centrala szt. 1
Inne elementy systemu bezpieczenstwa

Czytnik szt. 3
| Sygnalizator wewnetrzny szt. 1
Elektrozaczepy rewersyjne szt. 3
Przycisk wyjscia ewakuacyjnego szt. 3
Przycisk wyjscia szt. 3
czujka magnetyczna drzwiowa szt. 3
Zasilacze elektro-zaczepow — montowane indywidualnie przy kazdym elektro-zaczepie szt. 3
[Magistrala danych skretka 2x2x0,85 m 30
Kabel 2-parowy, skretka 2x2x0,75 m 30
Kabel zasilajacy YDY 3 x 2,5 mm2 m 80
Rurki ochronne RS 22 do wykonania przepustow przez sciany m 30
Korytka kablowe m 5
Masa uszczelniajgca do ognioodporna o wytrzymatosci ogniowej 120 min. do wykonania kg 0,3

Z systemem wspoOtpracowacé bedzie wideotelefon z terminalem przy drzwiach zewnetrznych. Terminal
wandaloodporny.
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2 Zastosowanie na drogach komunikacji ogéinej stuzgcych celom .
| ewakuacji materiatow i wyrobéw budowlanych co najmniej Centralka systemu kontroli dostepu
trudnozapalnych
3 Usunigcie boazerii zamontowanej na $cianach budynku szkoty r— ZESPOL URZADZEN KONTROLI DOSTEPU
4 Wyposazenie sal zaje¢ w wykfadziny podfogowe co najmniej L ] .
trudnozapalne - WEDLUG SPECYFIKACJI | SPOSOBU POLACZEN
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kanat z blachy nier niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod
(11 wptywem ognia
6 Wykonanie $cian oddzielenia pozarowego pomigdzy budynkiem szkoty
T i salg gimnastyczng w klasie odporno$ci ogniowej REI 120 oraz JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ]
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PE 60 VI
7 Wykonanie przepustéw instalacyjnych o Srednicy wigkszej niz 0,04 m KEL N 85-303 Bydgoszcz  ul. Pigkna 13
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L - dla ponizej 3 0s6b szerokosci 80 cm Osrodek Szkolno-Wychowawczy
10 Zapewnienie mozliwo$ci korzystania dla dzieci poruszajgcych sie na ul. Dworcowa 20/22 Chetmno
- wozkach inwalidzkich z sal lekcyjnych parteru i 1 pietra. Nr dz. 115/10
Istniejace L 1 f);n%(owanis budynku szkoty znakami bezpieczenstwa zgodnie z INWESTOR: Powiat Chetminski
] olska Norma. I. H ka 1, 86-200 Cheh
12 Wyposazenie w gasnice 3 dm3 w piwnicach oraz w pomieszczeniu nr OPRACOWANE. L Tarcerska cmne
0.8 — 0 ponadnormatywnej ilo$ci na kazde 50 m2 powierzchni
13 Wyposazenie w gasnice 3 dm3 pozostatych pomieszczen INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
pom. uzytkowa
[m2]
2.1 | Zaplecze 11,1
2.2 | Sala lekcyjna 43,5
2.3 | Pomieszczenie sanitarne 6,2
2.4 | Pomieszczenie sanitarne 16,7
2.5 | Pokdj nauczycielski 32,5
2.6 | Pomieszczenie komunikacyjne 5,9
2.7 | Pomieszczenie sanitarne 3,2
2.8 | Sala lekcyjna 22,5
2.9 | Sala lekcyjna 34,0
Pomieszczenie
2.10 |administracyjne 9,7
Pomieszczenie
2.11 |administracyjne 11,9
2.12 | Sala lekcyjna 26,4
2.13 | Sala lekcyjna 22,6
2.14 | Biblioteka 29,0
2.15 |Hol 32,7
2.16 [Hol 20,9
2.17 | Klatka schodowa 9,5
2.18 | Pomieszczenie pedagoga 11,5
2.19 |Sala lekcyjna 33,6
2.20 |Zaplecze 10,0

Prace wynikajgce ze wskazari ekspertyzy i postanowienia Kujawsko
Pomorskiego Komendanta Wojewdédzkiego PSP

1 Zamknigcie pomieszczeri gospodarczych na poddaszu budynku szkoty
drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej EI 30

2 Zastosowanie na drogach komunikacji ogéinej stuzgcych celom
ewakuacji materiatéw i wyrobéw budowlanych co najmniej
trudnozapalnych

3 Usunigcie boazerii zamontowanej na $cianach budynku szkoty

4 Wyposazenie sal zaje¢ w wyktadziny podfogowe co najmniej
trudnozapalne

5 Wykonanie oktadzin sufitéw i sufitbw podwieszanych z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod
wplywem ognia

6 Wykonanie $cian oddzielenia pozarowego pomiedzy budynkiem szkoty
i salg gimnastyczng w klasie odporno$ci ogniowej REI 120 oraz
zamknigcie otworu w $cianie drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI
60

7 Wykonanie przepustéw instalacyjnych o $rednicy wiekszej niz 0,04 m
8 Wykonanie drzwi stanowigcych wyjécia ewakuacyjne z pomieszczeri
dla powyzej 3 0s6b szeroko$ci 90 cm

9 Wykonanie drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen
dla ponizej 3 os6b szeroko$ci 80 cm

10 Zapewnienie mozliwo$ci korzystania dla dzieci poruszajacych sie na
wozkach inwalidzkich z sal lekcyjnych parteru i 1 pietra.

11 Oznakowanie budynku szkoty znakami bezpieczeristwa zgodnie z
Polskga Norma.

12 Wyposazenie w gasnice 3 dm3 w piwnicach oraz w pomieszczeniu nr
0.8 — o ponadnormatywnej iloci na kazde 50 m2 powierzchni

13 Wyposazenie w gasnice 3 dm3 pozostatych pomieszczen
komunikacyjnych — o normatywnej ilosci na kazde 100 m2 powierzchni

1
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Sterowany z central sterowania oddymianiem

Terminal KD

Centralka systemu kontroli dostepu
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Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
pom. uzytkowa
[m2]
3.1 | Pomieszczenie magazynowe 20,0
3.2 | Sala lekcyjna 14,9
3.3 | Pomieszczenie magazynowe 28,3
3.4 | Pomieszczenie magazynowe 30,9
3.5 | Sala lekcyjna 5,0
3.6 | Sala lekcyjna 24,2
3.7 | Sala lekcyjna 33,1
3.8 | Sala lekcyjna 36,6
3.9 |Sala lekcyjna 27,1
3.10 | Sala lekcyjna 36,4
3.11 | Pomieszczenie magazynowe 9,2
3.12 | Pomieszczenie komunikacyjne 55,1

Prace wynikajgce ze wskazari ekspertyzy i postanowienia Kujawsko
Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP

1 Zamknigcie pomieszczeri gospodarczych na poddaszu budynku szkoty
drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej EI 30

2 Zastosowanie na drogach komunikacji ogéinej stuzgcych celom
ewakuacji materiatbw i wyrobéw budowlanych co najmniej
trudnozapalnych

3 Usunigcie boazerii zamontowanej na $cianach budynku szkoty

4 Wyposazenie sal zaje¢ w wyktadziny podfogowe co najmniej
trudnozapalne

5 Wykonanie oktadzin sufitéw i sufitéw podwieszanych z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod
wpfywem ognia

6 Wykonanie $cian oddzielenia pozarowego pomiedzy budynkiem szkoty
i salg gimnastyczng w klasie odporno$ci ogniowej REI 120 oraz
zamknigcie otworu w $cianie drzwiami w klasie odporno$ci ogniowej EI
60

7 Wykonanie przepustéw instalacyjnych o $rednicy wiekszej niz 0,04 m
8 Wykonanie drzwi stanowigcych wyjécia ewakuacyjne z pomieszczen
dla powyzej 3 os6b szeroko$ci 90 cm

9 Wykonanie drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen
dla ponizej 3 0séb szerokoéci 80 cm

10 Zapewnienie mozliwo$ci korzystania dla dzieci poruszajgcych sie na
woézkach inwalidzkich z sal lekcyjnych parteru i 1 pietra.

11 Oznakowanie budynku szkoty znakami bezpieczeristwa zgodnie z
Polskg Norma.

12 Wyposazenie w gasnice 3 dm3 w piwnicach oraz w pomieszczeniu nr
0.8 — 0 ponadnormatywnej ilo$ci na kazde 50 m2 powierzchni

13 Wyposazenie w gasnice 3 dm3 pozostatych pomieszczen
komunikacyjnych — o normatywnej iloci na kazde 100 m2 powierzchni

(- Istniejaca rozdzielnica el.
EW 4,
(S) Oprawa ewakuacyjna

PH90_  Linia sygnalizacji
Linia dozoru

Linia zasilania opraw

PH 90
- Linia zasilaniaurzadzen ppoz

Linia kontroli dostepu

Optyczna czujka dymu

Osrzegacz akustyczny

Czujka dymu zasysajaca

Cl
Reczny ostrzegacz p.poz.

=1x3 Oprawa o$w. kierunkowego LED dwustronna

0" Wytacznik $wiecznikowy p/t
O  Przycisk $wiatto

3 Gniazdo wtyczkowe pojedyncze
10A /Z plit

X Lampka sygnalizacyjna LED 8W (czerwona) instalowana
nad drzwiami WC niepetnosprawnych

1.0Oprawa ze zrédtami $wiatta LED
strumieniuwskazanym w tabeli opisu
Ra>80,temp.barwowa2800-3000K IP45

[

|$._E| Przekaznik instalacji KD ; 5A, obc. indukcyjne
oo napiecie komutowane 24V

cewka 24 V DC

Sterowany z central sterowania oddymianiem

Terminal KD

Centralka systemu kontroli dostepu

=1 ZESPOL URZADZEN KONTROLI DOSTEPU
L-—-J  WEDLUG SPECYFIKACJI | SPOSOBU POLACZEN
WSKAZANYCH NA SCHEMACIE
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mogistrala KD
2x FTP Se 4X2X0,5
WKD

UOZNACZENIA

WKD

PH 90

ZASILACZ Z CENTRALKI

OBwal
STEROWANIA

z
CENTRALKI

Kontaktron boczny B-3 montowac dla drzwi dwusrzyd

Kontaktron\B-3

czytnik zblizeniowy
FlexPassArch Slim
wych -32bit I/NET

Wyposazenie
dodatkowe -

zasilacz
elektrozaczepu
230/24 V;100VA

FTP 4x2x0,5 kat.5eobudowa

Drzwi
skrzydo ; ’:} /

—
[T = o g1 I |
D J\FTP 4x2x0,5 kqtSe z SZR
Terminal KD w8  3x4 mme
Przekaznik 54, obc, indukcy | / Shutes 230 v
rzekazni , obc. indukcy jne Zwor ‘
napiecie komutowane 24DC E} LiYY 2x0,79
cewka 24 V Otwarcie zamk
LiYY 2x0,75
) ) ) Monitoring
WPK2 Przekaznik SA, obc, indukcy jneg LiYY 2x0,75

napiecie komutowone 24 V
cewka 24 VvV DC

Sterowany z |centrali sterowania oddymianiem

Terminal KD nalezy zamontowac nad drzwiamiv na wysokosci
Na skrzydle biernym nalezy zamontowac kantrygiel autom

NP Monitoring
rzycisk wy jScio ewakuacy jnego

zielony 2-stykowy z sygnalizac jo
zbiclaszybki

Uwaga:

803-HZ goérny i dolny

PRZEJSCIE DWUSTRONNE KONTROLOWANE
ZE ZWORA

7ZESPat URZADZEN KONTROLI DOSTEPU
ZLOKALIZOWANYCH W MIEJSCZACH WSKAZANYCH NA RZUCIE

2,5m
tyczny

r==1 ZESPot URZADZEN KONTROLI DOSTEPU
L—-J  WEDLUG SPECYFIKACJI | SPOSOBU POLACZEN
WSKAZANYCH NA SCHEMACIE

WKD magistrala KD
ex FTP Se 4X2X0,5

W4C  OBWAD ZASILANIA PRZEKAZNIKAW ZDEJIMUJACYCH
BLOKADE, DRZWI
WEDLUG SPOSOBU POtACZEN
WSKAZANYCH NA SCHEMACIE

|:| W8

UBwWaD ZASILANIA STEROWNIKoW I TRANSFORMATOROW
WEDLUG SPOSOBU POtACZEN

KD

WSKAZANYCH NA SCHEMACIE

WEDLUG SPOSOBU POtACZEN
WSKAZANYCH NA SCHEMACIE

O/NACZENIA

!
H

PKD

czytnik zblizeniowy
FlexPassArch Slim
-3cbit I/NET

Przycisk wy jscia ewakuacy jnego
zielony 2-stykowy z sygnalizac jo,
zbicia szylbki

Kontaktron B-3
Zwora 24V DC

Terminal KD
SCU1284

Przekaznlk Instalac]i KD ; 5A, obc. Indukcy Jjne
naplecie komutowane 24 V

cewka 24 V DC

Sterowany z central sterowania oddymianiem

STEROWNIK-KD

INSTALACJA KONTROLI
DOSTEPU NA
STEROWNIKACH
DRZWIOWYCH
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123456781 23456781 2345678 1 2345678

Reader 4 ( TB5)

Reader2 (TB3)  Reader 1 (TB2)

Reader 3 ( TB4)

Reader Input Signals:

1. +12 VDC Reader
Power

. Sounder

. DATA/DATA-1

. +5 VDC Reader Power
. CIK/DATA-0

. LED (red)

. LED (green)

. Ground

O~NO O~ WN

Bloki zaciskéw do podigczenia czynnikdéw sterowania SCU.

i g g

Reader2(TB3) Reader1(TB2) 1
Note: Install N O
tamper switch so V. Ground
that it closes Tamper Input
when the Switch
enclosure door COm mon

closes.

Podtgczenie czujnika sabotazu

345678/12345678|12345678

Reader 2 (Tb3) Reader 1 (Tb3) TB1

+
4AH12V
Battery

24 VAC

L]
58 VA _
Transformer
\

Podtgczenie akumulatora i zasilania

Magnetic
Strike
Magnetic
Door
g‘mglac\osed MOV
Part Number
604790-0004
(comes included
with
the SCU1284)
To Third-party C - §;"ij,
Alarm S
T o + s
C| [N.C.
TB7 TB6
[TTTITTITIT I
‘12111098 76 543Z1|1211109876 54 321‘
Przykiad sygnatéw zamka 1ego i
bocznikowania drzwi do sterownika SCU1284

Wejscie dyskretne

Sterownik posiada 12 wejs¢, dostepnych w dwdch wyjmowanych blokach zaciskow, z

345678[123 45678123 45678
HEENR RNNNNREN NNEENEN

345678[123 45678123 45678
HEENN NENEENNN NNEEEEN

k t 6 ?’>/C h Reader 2 ( TB3) Reader 1 (TB2) TB1 Reader 2 ( TB3) Reader 1 ( TB2) TB1
kazdy posiada 8 stykow. Jezeli do sterownika SCU nie przypisano zadnych drzwi,
wejscia te
mozna skonfigurowa¢ joko nadzorowane lub nie nadzorowane punkty DI lub DA.
Pumkty Sqg Spllce N Sp“Ce Note: Connect shield to|
konfigurowane za pomocq oprogramowania |/NET. Wejscia sq umieszczone w blokach \ ;; NN\ oot anly.
zaciskow
B8 i TB9 Input 7 Input 6 NI
Input 8 Input 5 ot gk
Note: Input 9 Input 4 rike
Inputs 9-12 are only Input 10 Input 3
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