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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych m?2
d.1|0420-04
2*3 m?2 6,000
RAZEM 6,000
2|KNR 5-15 Ogrodzenie prowizoryczne tasma ostrzegawczg na stupkach drewnianych m
d.1/1006-01
analiza indy-
widualna
60 m 60,000
RAZEM 60,000
3|KNR 2-31 Przymocowanie tablic ostrzegawczych szt.
d.1|0703-01-ana-
logia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4/KNR 4-01 Wykonanie poziomych pomostéw na dachu m2
d.1|0420-02
1,52 m?2 3,000
RAZEM 3,000
5|KNR 19-01 |Zastawy zabezpieczajgce na dachu m
d.1|0430-01
10 m 10,000
RAZEM 10,000
6/KNR 4-04 Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-05
17 m 17,000
RAZEM 17,000
7|KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-06
17 m 17,000
RAZEM 17,000
8|KNR 4-04 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-07
17 m 17,000
RAZEM 17,000
9| TZKNBK VI - | Czasowe zabezpieczenie odkrytych potaci dachowych z foli na istniejacym de- |m2
d.1/130 skowaniu wraz z rozebraniem zabezpieczenia
analogia
180 m?2 180,000
RAZEM 180,000
2 Prace zasadnicze
10/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskichz blachy nie nadajgcej sie do uzytku m2
d.2|0535-08
(6,12+7,76+3,39+2%0,15)*0,25+7,76*0,40+3,08*0,40+2,16*0,20+(5,79+7,86+ |m?2 16,371
4,30+1,17+1,64+2,21+7,08+3,00+3,00)*0,20
RAZEM 16,371
11|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2|0535-04
5,79+7,86+4,30+1,17+1,64 m 20,760
RAZEM 20,760
12|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2|0545-06
14,5+15,5 m 30,000
RAZEM 30,000
13/KNR 4-01 Uzupetnienie wtazéw kominiarskich szt.
d.2|0415-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14|KNR-W 2-02 |Obrobki wytazéw dachowych w dachach krytych papa lub dachéwka - z blachy |szt.
d.2|0536-04 z ocynku
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15|KNR 4-01 Wymiana deskowania z desek o grub. 32 mm na styk m?2
d.2|0414-03
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
16|KNR 4-01 Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm m
d.2|0413-02
4,30 m 4,300
RAZEM 4,300
17|KNR 4-01 Montaz tat po obu stronach krokwi celem wykonania wyréwnania potaci dacho- |m
d.2|0413-02 wej i nadania odpowiedniego spadku
4,30 m 4,300
RAZEM 4,300
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18|KNR 4-01 Montaz izoklindw 50x50, laminowanych papg - przy klapie wytazowej m
d.2|0817-05-ana-
logia
(0,80+0,80)*2 m 3,200
RAZEM 3,200
19/KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.2|0518-04
170,22 m?2 170,220
RAZEM 170,220
20|KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m2
d.2|0518-05 Krotnosé = 3
poz.19 m?2 170,220
RAZEM 170,220
21|/KNR 2-02 Pokrycie dachéw papg na podtozu drewnianym jednowarstwowo, papg podkta- [m2
d.2{0501-01 dowg na osnowie z widkna poliestrowego, modyfikowana SBS, grubosci 4 mm
poz.20 m?2 170,220
RAZEM 170,220
22|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalna, wierzchniego krycia, na osnowie z m2
d.2{0504-01 witokna poliestrowego, modyfikowana SBS, grubosci 5,2 mm
poz.21 m?2 170,220
RAZEM 170,220
23|KNR 4-01 Montaz izoklinéw 100x100, laminowanych papa [kominy,mur $ciny tylnej i m
d.2|0817-05-ana- |szczytowej, w czesci nizszej przy murach]
logia
9,561+0,39+3,12+3,01+22,39+6,12+7,76+3,31+(2*0,15+1,61)+(2*0,41+0,40)+ |m 68,660
(0,42+1,86)*2+(1,20+0,4+0,4+0,68)*2
RAZEM 68,660
24|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowe;j - m2
d.2|0504-03 obrébka wywinieta na dach 20 cm + na komin 20 cm, mur ogniowy, mur $cia-
ny sasiedniego budynku, mur $ciany szczytowe;.
poz.23*0,40 m2 27,464
RAZEM 27,464
25|KNR-W 2-02 |Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa- |m?2
d.2|0514-01 nej
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
26|KNR-W 2-02 |Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m?2
d.2|0514-02 kowanej
(0,37*2,67)+(22,94+2*0,45+2,62)*(0,50+0,20+0,20)+0,20%(4*0,44+2*1,92+2*  |m2 27,606
2,19+4*0,26+2*1,50)
RAZEM 27,606
27|KNR AT-27 |Listwy dociskowe z doszczelnieniem m
d.2|0507-04+
analiza wias-
na
poz.23 m 68,660
RAZEM 68,660
28|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 18 cm z blachy ocynkowane;j m
d.2|0508-05
poz.11 m 20,760
RAZEM 20,760
29|KNR 2-02 Montaz kolanek do rur spustowych z blachy ocynkowanej szt.
d.2|0508-09
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
30{KNR 2-02 Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej szt.
d.2|0508-09
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
31|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r.15cm - z blachy ocynkowanej m
d.2|0510-04
poz.12 m 30,000
RAZEM 30,000
32|KNR-W 2-15 |Wymiana rur wywiewnych szt.
d.2|0212-06
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33|KNR-W 2-02 |Obrobki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papa lub dachéwkg - z  |szt.
d.2|0536-06 blachy z ocynku
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3 Kominy
34/KNR 4-04 Rozebranie czap kominowych m3
d.3|0306-02
[(0,52%1,71)+(0,52*1,96)+(1,30*0,52)+(0,52*0,78)*2]*0,10 m3 0,340
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RAZEM 0,340
35|KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub Zzelbetowej czapek kominowych m
d.3/0201-10
(0,52+1,71+0,52+1,96+1,30+0,52+0,52+0,78+0,52+0,78)*2 m 18,260
RAZEM 18,260
36/KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.3/0202-02 nych o r. 8 mm
p0z.37*9,6 kg 32,602
RAZEM 32,602
37|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego m?2
d.3|0203-13
0,52*1,71+0,52%1,96+1,30*0,52+0,52*0,78+0,52*0,78 m?2 3,396
RAZEM 3,396
38|KNR 4-01 Posmarowanie powierzchni czap kominowych m2
d.3|0518-05
analogia
poz.37 m2 3,396
RAZEM 3,396
39|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi-|m?2
d.3/0701-02 lastrach o pow.odbicia do 5 m2
(0,42+1,61)*2*1,33+(0,15*2*1,61)*1,53+(0,42*1,86)*2*2,50+(1,20+0,42+0,42* |m?2 19,062
0,68+0,42+0,68)*2*1,50
RAZEM 19,062
40|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych cem.-wap. kat. Il na kominach ponad dachem m?2
d.3|0735-02 ptaskim + wykonanie pasow tynkéw na murach ponad dachem.
poz.39 m2 19,062
RAZEM 19,062
41|/KNR 0-23 Wtopienie warstwy warstwy siatki w tynk m?2
d.3|2612-06
analogia
poz.39 m2 19,062
RAZEM 19,062
42|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.3|202 1134-02
poz.39 m2 19,062
RAZEM 19,062
43|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkow zewnetrznych farbg silikonowg m2
d.3|1519-02
poz.39 m2 19,062
RAZEM 19,062
4 Roboty izolacyjne
44|KNR 4-01 Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - pow. |m2
d.4/0610-03 odgrzyb. ponad 2 m2
5 m?2 5,000
RAZEM 5,000
45|KNR 4-01 Jednokrotna impregnacja grzybobodjcza desek i ptyt metodg smarowania pre- |m?2
d.4|0627-01 paratami solowymi
5 m?2 5,000
RAZEM 5,000
46|KNR 4-01 Jednokrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakow metodg smarowa- |m?2
d.4/0627-02 nia preparatami solowymi
m?2 5,000
RAZEM 5,000
5 Inne
47|KNR 4-01 Zatozenie zabezpieczen przed otwieranie z zewnatrz w wytazach dachowych |szt.
d.5{0920-22-ana- |(skoble)
logia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
48|KNR 4-04 Transport i utylizacja papy, materiatéw z rozbiérki przy recznym zatadowaniu i |szt
d.5/1101-02 wywozce kontenerem
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
49 Dodatek za utylizacje papy t
d.5|kalk. wtasna
poz.19*4*0,010 t 6,809
RAZEM 6,809
50 Sprawdzenie przewodéw kominowych kpl.
d.5
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
51 Kontrola kominiarska kpl
d.5
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
52|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat. Il o podtozach z cegly, pus- |m?2
d.5|0726-01 takéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
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5 m?2 5,000
RAZEM 5,000
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