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Zakres opracowania .

Materiaty wykorzystane przy opracowaniu .

Strona formalno-prawna gospodarki wodno-scickowe;.

Zakres operatu 0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie $ciekéw do wod
e wymagania stawiane w art. 132 ustawy z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne (tekst jednolity

z2012r Dz.U Nr 0, poz. 145 z p6zniejszymi zmianami)

6.1 Oznaczenie zaktadu ubiegajgcego si¢ 0 wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu .

6.2 Wyszczegoblnienie:

a) celu i zakresu zamierzonego korzystania z wod

b) rodzaju urzadzen pomiarowych

C) stanu prawnego nieruchomos$ci usytuowanych w zasiegu oddzialywania zamierzonego
korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych, z podaniem siedzib i
adresow ich wtascicieli .

d) obowigzkow ubiegajacych si¢ o wydanie pozwolenia w stosunku do 0s6b trzecich

6.3 Opis urzadzenia wodnego, w tym potozenie za pomocg wspotrzednych geograficznych oraz
podstawowe parametry charakteryzujace to urzadzenie i warunki jego wykonania,

6.4 Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym oraz charakterystyka wod
odbiornika $ciekdéw objetego pozwoleniem wodnoprawnym.

6.5 Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza oraz warunkow
korzystania z wod regionu wodnego.

6.6 Okreslenie wptywu gospodarki wodnej zaktadu na wody powierzchniowe oraz podziemne.

6.7 Planowany okres rozruchu i sposob postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania
dzialalnosci badz wystgpienia awarii lub uszkodzenia urzadzen pomiarowych oraz rozmiar,
warunki korzystania z wod 1 urzadzen wodnych w tych sytuacjach.

6.8 Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody, wystepujacych w zasiegu oddzialtywania
zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych .

6.9 Schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych
materiatdw, surowcow 1 paliw istotnych z punktu widzenia wymagan ochrony $rodowiska.

6.10 Okreslenie w m® wielkosci zrzutu $ciekow maksymalnego godzinowego, sredniego dobowego
oraz maksymalnego rocznego

6.11 Okreslenie ilosci, stanu i sktadu Sciekéw lub minimalnego procentu redukcji zanieczyszczen w
sciekach lub — w przypadku $ciekéw przemystowych — dopuszczalnych ilosci zanieczyszczen, w
szczegblnosci ilosci substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, wyrazone w
jednostkach masy przypadajacych na jednostke¢ wykorzystywanego surowca, materialu, paliwa
lub powstajacego produktu oraz przewidywany sposob i efekt ich oczyszczenia.

6.12 Wyniki pomiaréw ilosci 1 jakos$ci Sciekow, jezeli ich przeprowadzenie byto wymagane.

6.13 Opis instalacji i urzadzen stuzacych do gromadzenia, oczyszczania oraz odprowadzania
sciekow.

6.14 Okreslenie zakresu 1 czgstotliwosci wykonywania wymaganych analiz odprowadzanych

sciekow oraz wod podziemnych lub wod powierzchniowych powyzej i ponizej miejsca zrzutu

sciekow.

ocoukrwhE

Operat wodnoprawny
na odprowadzanie oczyszczonych $ciekéw na mechaniczno — biologicznej oczyszczalni sciekow w Kudowie Zdroju
eksploatowanej przez Kudowski Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0., ul. Fredry 8, 57 — 350 Kudowa Zdrgj
do wod potoku Klikawa w km 2+130



3

6.15 Opis urzadzen shuzacych do pomiaru oraz rejestracji ilosci, stanu i sktadu odprowadzanych
sciekow.

6.16 Opis jakosci wody w miejscu zamierzonego wprowadzania $ciekOw.

6.17 Informacja o sposobie zagospodarowania osadow $ciekowych.

e wymagania art. 184 ustawy Prawo ochrony §rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r (tekst
jednolity z 2013r. Dz.U Nr 0, poz. 1232 z pdzniejszymi zmianami),

6.18 Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby.

6.19 Adres zaktadu, na ktorego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji.

6.20 Informacja o tytule prawym do instalacji.

6.21 Informacja o rodzaju instalacji, stosowanych urzadzeniach i technologiach oraz charakterystyke
techniczng zrodel powstawania i miejsc emisji.

6.22 Ocena stanu technicznego instalacji.

6.23 Informacja o rodzaju prowadzonej dziatalnoSci.

6.24 Opis zakladanych wariantow funkcjonowania instalacji.

6.25 Blokowy (og6élny) schemat technologiczny wraz bilansem masowym 1 rodzajami
wykorzystywanych materialow, surowcow i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagan
ochrony $rodowiska.

6.26 Informacja o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalacjg.

6.27 Wielkos¢ i zrodta powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - w trakcie
normalnej eksploatacji oraz w warunkach odbiegajacych od normalnych, w szczegolnosci takich
jak rozruch 1 wylaczenia.

6.28 Informacja o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegajacych od
normalnych.

6.29 Informacja o istniejacym lub przewidywanym oddziatywaniu emisji na srodowisko.

6.30 Wyniki pomiaréw wielko$ci emisji z istniejacej instalacji, jezeli przeprowadzenie pomiarow
bylo wymagane.

6.31 Zmiany wielkosci emisji, jezeli nastgpity po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji.

6.32 Proponowane dziatania, w tym wyszczeg6lnienie $rodkdw technicznych majacych na celu
zapobieganie lub ograniczenie emisji, a jezeli dziatanie majg by¢ realizowane w okresie na ktory
ma by¢ wydane pozwolenie — rowniez proponowany termin zakonczenia tych dziatan.

6.33 Proponowane procedury monitorowania procesOw technologicznych istotnych z punktu
widzenia wymagan ochrony Srodowiska, w szczegdlnosci pomiaru lub ewidencjonowanie
wielkosci emisji.

6.34 Deklarowany termin i sposob zakonczenia eksploatacji lub jej oznaczonej czesci, niestwarzajacy
zagrozenia dla $Srodowiska, jezeli zakonczenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na
ktérym ma by¢ wydane pozwolenie.

6.35 Deklarowany taczny czas dalszej eksploatacji instalacji, jezeli ma on wplyw na okreslenie
wymagan ochrony s$rodowiska, oraz deklarowany sposob dokumentowania czasu tej
eksploatacji.

6.36 Deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku okre§lonym w art.191a .

6.37 Czas, na jaki wydane ma by¢ pozwolenie.

7. Wykaz zainteresowanych stron.

8. Streszczenie w jezyku niespecjalistycznym.
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Zalaczniki:

Nr 1 — Decyzja pozwolenia wodnoprawnego z dnia 28.01.2000r., znak: OSR.6210-102/99/00 wydana
przez Staroste Ktodzkiego na szczegdlne korzystanie z wod w zakresie odprowadzania $ciekow
komunalnych do potoku Klikawa oczyszczonych na biologiczno — mechanicznej oczyszczalni
scieckow w Kudowie Zdroju, zmieniona decyzjg Starosty Ktodzkiego z dnia 26.09.2003r., znak:
OSR.6223-57/03 w zakresie stanu i skladu odprowadzanych oczyszczonych na oczyszczalni
scieckow w Kudowie Zdroju $ciekow komunalnych odprowadzanych do potoku Klikawa,

Nr 2 - Wypis z rejestru gruntéw wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej dla dziatki nr 321, AM — 11
obreb Stone na ktorej zlokalizowana jest mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia $ciekéw w
Kudowie Zdroju.

Nr 3 - Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 25.09.2013r., znak:
AiB.6727.65.2013 wydany przez Burmistrza Miasta Kudowa Zdr6j zatwierdzony uchwalg z
dnia 30 sierpnia 1996r. nr XXII/154/96 Rady Miejskiej Kudowy Zdroju ogloszong w
Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Walbrzyskiego Nr 40 z dnia 30 pazdziernika 1996r,
dziatka nr 321, AM — 11 obreb Stone,

Nr 4 — Wyniki analiz fizyko — chemicznych $ciekéw surowych doptywajacych na mechaniczno-
biologiczng oczyszczalni¢ scickow w Kudowie Zdroju wykonane przez SGS EKO — PROJEKT
Sp. z 0.0. w Pszczynie - proby $ciekow sredniodobowe z dni 18/19.02.2013r., 20/21.05.2013r.,
20/21.08.2013r., 19/20.11.2013r., 13/14.01.2014r., 10/11.02.2014r., 17/18.03.2014r. i
14/15.04.2014r.,

Nr 5 — Wyniki prob monitoringowych pobranych w dniu 10.06.2013r. w odlegtoéci 50 m ponizej wylotu
z oczyszczalni $cieckow w Kudowie Zdroju jak i takze 50 m powyzej wylotu jw. wykonane
przez SGS EKO — PROJEKT Sp. z 0.0. w Pszczynie,

Nr 6 - Plan sytuacyjny, blokowy schemat technologii i uktad wysokos$ciowy obiektow technologicznych
na oczyszczalni $ciekow w Kudowie Zdroju,

Nr 7 - Wyniki analiz fizyko — chemicznych $ciekéw oczyszczonych odprowadzanych z oczyszczalni

sciekow w Kudowie Zdroju do wod potoku Klikawa wykonane przez SGS EKO — PROJEKT
Sp. z 0.0. w Pszczynie - proby Sciekow s$redniodobowe z dni z dni 18/19.02.2013r.,
20/21.05.2013r.,  20/21.08.2013r., 19/20.11.2013r., 13/14.01.2014r., 10/11.02.2014r.,
17/18.03.2014r. i 14/15.04.2014r.,

Nr 8 - Rysunki zlewnii fekaliow, komory denitryfikacji i nitryfikacji, budynku sit i piaskownikow,
osadnika wtdérnego, stacji dmuchaw, koryta pomiarowego, zageszczacza osadu, magazynu PIX,
stacji odwadniania osadu,

Nr 9 - Mapa orientacyjna z zaznaczona lokalizacja oczyszczali $ciekow w Kudowie Zdroju,

Nr 10 — Odpis z Krajowego Rejestru Sadowego nr 0000196074, sygnatura akt WR.IX.NS-
REJ.KRS/12474/13/214 z dnia 27.02.2013r. prowadzonego przez Sad Rejonowy dla
Wroclawia — Fabrycznej we Wroctawiu, IX Wydziat Gospodarczy,

Nr 11 — Akt notarialny Repertorium A Numer 7300/2004 z dnia 02 czerwca 2004r. z przyjetym tekstem
jednolitym umowy Spoéiki z 0.0. w ktorym znajduje si¢ takze wykaz srodkéw trwatych Gminy
Kudowa Zdr6j (w tym i oczyszczalnia $ciekow w Kudowie Zdroju) wniesionych aportem do
Spotki pn. Kudowski Zaktad Wodociggoéw i1 Kanalizacji Sp. z 0.0. w Kudowie Zdroju

Nr 12 — Przekroj podtuzny wylotu z oczyszczalni $ciekow w Kudowie Zdroju do potoku Klikawa,
przekrdj poprzeczny wylotu z oczyszczalni §ciekow w Kudowie Zdroju do potoku Klikawa
oraz przekroj podhuzny potoku Klikawa w miejscu wylotu
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1. Podstawa opracowania.

Podstawa niniejszego opracowania jest zlecenie Kudowskiego Zaktadu Wodociagow i1 Kanalizacji
Sp. z 0.0. w Kudowie Zdroju na opracowanie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie odprowadzania
oczyszczonych $ciekow z mechaniczno — biologicznej oczyszczalni $ciekow w Kudowie Zdroju do
potoku Klikawa istniejgcym wylotem, o $rednicy DN 500 w km 2 + 130.

Kwalifikacja instalacji - oczyszczalni $ciekéw.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 lipca 2002 roku w sprawie rodzajow
instalacji mogacych powodowaé znaczne zanieczyszczenie poszczegdlnych elementdw przyrodniczych
albo $srodowiska jako catosci (Dz.U. Nr 122 poz. 1055) instalacja nie jest kwalifikowana do instalacji
wymagajacych pozwolenia zintegrowanego.

Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia $cieckow w Kudowie Zdroju jest instalacja do oczyszczania
Scickow przewidziang do obstugi od 15 000 do 49 999 roéwnowaznych mieszkancow (w roku 2013
tadunek zanieczyszczen rzeczywisty doptywajacy do oczyszczalni wyrazony w RLM wynosi minimalny
12 221, maksymalny 21 657, natomiast w roku 2014 (miesigce styczen — kwiecien stezenia
zanieczyszczen doptywajace do oczyszczalni wyrazone w RLM wynosi minimalnie 15 363, a
maksymalnie 16 264). W zwiazku z powyzszym przedmiotowa instalacja jest zaliczana do przedsigwzig¢
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko zgodnie z § 3 ust 1 pkt 77 rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na
srodowisko (Dz.U.Nr 213, poz. 1397) zmienionego rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 25 czerwca
2013 zmieniajace rozporzadzenie w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (Dz.U. Nr 0 poz. 817) - instalacja do oczyszczania Sciekéw inna niz wymieniona § 2 ust 1 pkt
40 przewidziane do obstugi nie mniej niz 400 réwnowaznych mieszkancéw w rozumieniu art. 43 ustawy
z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne dla ktorych opracowanie raportu o oddziatywaniu przedsigwzigcia na
srodowisko moze by¢ wymagane.

Krajowy Program Oczyszczania Sciekéw Komunalnych .

Przedmiotowa oczyszczalnia zaliczana jest do grupy oczyszczalni o RLM od 15 000 do 99 999 i zostata
ujeta w Krajowym Programie Oczyszczania Sciekéw Komunalnych - |_d aglomeracji PLDO 046. W
programie jw. przy oczyszczalni Sciekow w Kudowie Zdroju widnieje literka I — mowigca o fakcie, iz
istniejgca oczyszczalnia spelnia wymagania 1 nie wymaga inwestycji, natomiast przy aglomeracji brak
jest jakiegokolwiek symbolu (pusta rubryka).

2. Cel opracowania.
Celem niniejszego opracowania jest stworzenie danych niezbednych do przedlozenia w Starostwie
Powiatowym w Klodzku operatu wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych s$ciekow z

mechaniczno — biologicznej oczyszczalni sciekow w Kudowie Zdroju do potoku Klikawa istniejgcym
wylotem, o $rednicy DN 500 w km 2 + 130.

3. Zakres opracowania.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje wszelkie uwarunkowania wynikajace z zapisow:
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e art. 132 ustawy z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne (tekst jednolity z 2012r Dz.U Nr 0, poz. 145
Z pézniejszymi zmianami),
e art. 184 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity z 2013r.
Dz.U Nr 0, poz. 1232 z p6zniejszymi zmianami).

4. Materiaty wykorzystane przy opracowaniu.

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materialy:

o uzyskane od zleceniodawcy oraz ustalenia wtasne dokonane w trakcie ogledzin zaktadu,

. decyzja pozwolenia wodnoprawnego z dnia 26.09.2003r., znak: OSR-6223-57/03 wydana przez
Staroste Ktodzkiego na szczegélne korzystanie z wod w zakresie odprowadzania $Sciekow do
potoku Klikawa po uprzednim ich oczyszczeniu na mechaniczno-biologicznej oczyszczalni
scieckow w Kudowie Zdroju istniejagcym wylotem kanalizacyjnym, o $rednicy DN 500 w km 2 +
130,

o ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity z 2013r. Dz.U Nr 0,
poz. 1232 z pdzniejszymi zmianami),

. ustawa z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne (tekst jednolity z 2012r Dz.U Nr 0, poz. 145 z
pozniejszymi zmianami),

. rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2006r w sprawie warunkow, jakie nalezy
spelnié przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U Nr 137, poz. 984 z p6zniejszymi zmianami),

o rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28 stycznia 2009r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w
sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U z 2009r. Nr 27, poz.
169),

o rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie sposobu klasyfikacji
stanu jednolitych czgsci wod powierzchniowych oraz $rodowiskowych norm jakosci dla
substancji priorytetowych (Dz. U. Nr 257, poz. 1545).

. ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku — o odpadach (Dz.U 2013, poz. 21 z p6Zzniejszymi zmianami).

5. Strona formalno-prawna gospodarki wodno-sciekowe;j .

Kudowski Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Kudowie Zdroju w chwili obecnej
posiada uregulowana stron¢ formalno — prawna gospodarki $ciekowej w zakresie odprowadzania
oczyszczonych sciekow z komunalnej oczyszczalni Sciekow w Kudowie do potoku Klikawa istniejagcym
wylotem, o $rednicy DN 500 w km 2 + 130 tj. uzyskal decyzj¢ pozwolenia wodnoprawnego z dnia
28.01.2000r., znak: OSR.6210-102/99/00 wydang przez Staroste Klodzkiego na szczegblne korzystanie z
wod w zakresie odprowadzania $ciekdw komunalnych do potoku Klikawa oczyszczonych na biologiczno
— mechanicznej oczyszczalni $ciekow w Kudowie Zdroju, zmieniong decyzja Starosty Ktodzkiego z dnia
26.09.2003r., znak: OSR.6223-57/03 w zakresie stanu i skladu odprowadzanych oczyszczonych na
oczyszczalni Sciekow w Kudowie Zdroju $ciekow komunalnych odprowadzanych do potoku Klikawa.
W/w decyzja stanowi zalgcznik nr 1 do niniejszego opracowania.
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6. Zakres operatu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie
sciekéw do wad.

o wynikajgcy z art. 132 ustawy z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne (tekst jednolity z 2012r
Dz.UNr 0, poz. 145 z pozZniejszymi zmianami):

6.1. Oznaczenie zaktadu ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia, jego
siedziby i adresu.

Kudowski Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Fredry 8
57 - 350 Kudowa Zdréj

6.2. Wyszczegolnienie:

a) celu i zakresu zamierzonego korzystania z wod

I. Wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego na szczegdlne korzystanie z wod w zakresie
odprowadzania $ciekow do potoku Klikawa po uprzednim ich oczyszczeniu na mechaniczno -
biologicznej oczyszczalni $ciekow w Kudowie Zdroju istniejacym wylotem kanalizacyjnym, 0
srednicy DN 500 w km 2 + 130 w ilosci:

Qq¢ra = 10 000,0 m*/d
Qmaxd = 30 000,0 m*d
Qmaxh = 1250 m*h
Qmaxr = 10 950 000m*/rok
Sktad odprowadzanych $ciekow nie moze przekroczy¢ najwyzszych dopuszczalnych wartosci
wskaznikow zanieczyszczen przy RLM od 15 000 do 99 999 wyrazonych w :

BZT5 < 15 mg O/l lub minimalny % redukcji na poziomie 90 %
CHZTc, <125 mg O/ lub minimalny % redukcji na poziomie 75 %
Zawiesina ogolna < 35 mg/l lub minimalny % redukcji na poziomie 90 %
Azot ogolny (wyrazony suma azotu Kieldahla Ny org + NnHa, azotu azotynowego i azotanowego) < 15
mg N/I lub minimalny % redukcji na poziomie 80 %
Fosforu ogolnego <2 mg P/l lub minimalny % redukcji na poziomie 85 %

Dopuszcza si¢ odprowadzanie przelewem awaryjnym nie w pelni oczyszczonych $ciekow z
oczyszczalni $ciekow w Kudowie Zdroju istniejacym wylotem kanalizacyjnym o $rednicy DN 500 w km
2 + 130 do wod potoku Klikawa w czasie rozruchu rozbudowywanej lub przebudowywanej oczyszczalni
scieckow lub takze w trakcie awarii urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego,
podwyzszonych najwyzszych dopuszczalnych wskaZnikéw zanieczyszczen maksymalnie do 50 %, a
wymagang redukcje zanieczyszczen obniza si¢ nie wigcej niz do 50 % w stosunku do wartosci podanych
w zataczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2006r w sprawie warunkow,
jakie nalezy spemi¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegoblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U Nr 137, poz. 984 z p6zniejszymi zmianami),
zmienionego rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 28 stycznia 2009r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu $ciekow do wod lub do
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ziemi, oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U z 2009r. Nr
27, poz. 169) dla oczyszczalni o RLM od 15 000 do 99 999 tj. w zakresie parametrow wyszczegdlnionych
ponizej:

BZTs <22,5 mg O,/ lub minimalny % redukcji na poziomie 45 %
CHZT¢r £187,5 mg O/l lub minimalny % redukcji na poziomie 37,5 %
Zawiesina ogolna < 52,5 mg/l lub minimalny % redukcji na poziomie 45 %
Azot ogolny (wyrazony sumg azotu Kieldahla Ny org + NnH4, aZotu azotynowego i azotanowego) <
22,5 mg N/I lub minimalny % redukcji na poziomie 40 %
Fosforu ogélnego <3 mg P/l lub minimalny % redukcji na poziomie 42,5 %

I. Scieki wprowadzane do wéd lub do ziemi w ramach zwyklego albo szczegdlnego korzystania z wod
powinny by¢ oczyszczone w stopniu wymaganym przepisami ustawy i nie moga:
a) zawierac:
- odpadow oraz zanieczyszczen ptywajacych,
- dwuchloro-dwufenylo-trojchloroetanu (DDT), polichlorowanychbifenyli (PCB), polichlorowanych
trifenyli (PCT), aldryny, dieldryny, endryny, izodryny, heksachlorocykloheksanu (HCH),
- chorobotwoérczych drobnoustrojow pochodzacych z obiektéw, w ktorych leczeni sg chorzy na
choroby zakazne;
b) powodowa¢ w tych wodach:
- zmian w naturalnej, charakterystycznej dla nich biocenozie,
- zmian naturalnej m¢tnos$ci, barwy, zapachu,
- formowania si¢ osadow lub piany.

Pozwolenie wodnoprawne wydane winno by¢ pod nastepujacymi warunkami:

1. Wykonywania analiz fizyko-chemicznych $rednich dobowych probek —Sciekow
doptywajacych na oczyszczalni¢ $ciekow i1 odplywajacych z oczyszczalni $ciekéw do
potoku Klikawa istniejagcym wylotem kanalizacyjnym, o $rednicy DN 500 w km 2 + 130 w
zakresie wskaznikéw: BZTs, CHZTc,, zawiesiny ogolnej, azotu ogoélnego i fosforu
ogoblnego w regularnych odstepach czasu tj. po 12 probek w ciggu roku, zgodnie z § 5 ust 2
pkt. 3 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2006r w sprawie warunkow, jakie
nalezy speti¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U Nr 137, poz. 984 z p6zniejszymi
zmianami), zmienionego rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 28 stycznia 2009r.
zmieniajagcym rozporzadzenie w sprawie warunkow, jakie mnalezy spemié¢ przy
wprowadzeniu Sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U z 2009r. Nr 27, poz. 169).

Metodyka referencyjna powinna by¢ zgodna z zal. nr 10 do rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 8
lipca 2006r w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U Nr 137, poz.984 z
pozniejszymi zmianami) - metodyki referencyjne analiz probek sciekow oraz probek wod, do ktorych
Scieki sq wprowadzane zmienionego rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 28 stycznia 2009r.
zmieniajgcym rozporzqdzenie w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu sciekow do
wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U z
2009r. Nr 27, poz. 169).
Miejsce poboru $ciekow oczyszczonych to wylot tych Sciekéw do wod potoku Klikawa.
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2. Prowadzenia rejestru i pomiaru ilo$ci odprowadzanych $ciekow oczyszczonych na
mechaniczno- biologicznej oczyszczalni $ciekow do wod potoku Klikawa.

3. Utrzymania i konserwacji lewego brzegu i koryta potoku Klikawa na odcinku od 5 m
powyzej do 15 m ponizej wylotu.

4. Utrzymywania w dobrym stanie technicznym istniejacego wylotu $ciekéw o $rednicy DN

500.

Prowadzenia rejestru ilo$ci odprowadzanych oczyszczonych $ciekow

6. Regulowania spraw odszkodowawczych osobom trzecim zwigzanych z eksploatacjg 1
utrzymaniem urzadzen .

o

b) rodzaju urzadzen pomiarowych

Pomiar ilosci $ciekow odptywajacych.

Do pomiaru ilo$ci odprowadzanych Sciekow zastosowana zostala zwezka Venturiego wg katalogu
UNIKLAR zakres wypehienia koryta 0:0,6 m, co odpowiada 0:1190m3/h, wyposazona w miernik
ultradzwickowy MOBREY wyjscie 4:20 mA zainstalowana na odptywie oczyszczonych $ciekow z
oczyszczalni. Odptyw $ciekow oczyszczonych z oczyszczalni skierowany jest na zewnatrz obiektu
przewodem Dn = 500 w kierunku odbiornika $ciekow.

c) stanu prawnego nieruchomosci usytuowanych w zasiegu
oddziatywania zamierzonego korzystania z woéd lub planowanych do
wykonania urzgdzen wodnych, z podaniem siedzib i adreséw ich
wiascicieli .

Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wod w zakresie oczyszczania odprowadzanych
Sciekdw nie obejmuje innych nieruchomosci niz :

o dziatka nr 321, AM — 11 obreb Stone na ktorej zlokalizowana jest mechaniczno -
biologiczna oczyszczalnia Sciekow w Kudowie Zdroju. Wypis z rejestru gruntdw wraz z wyrysem z mapy
ewidencyjnej stanowi zatacznik nr 2 do niniejszego opracowania

o wod potoku Klikawa. Wszystkie $cieki z oczyszczalni sg odprowadzane do wod cieku jw.,
ktorej wiascicielem jest Skarb Panstwa, administratorem z jego ramienia jest:

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej z siedziba we Wroclawiu
ul. Norwida 34
50 — 950 Wroctaw

Ponadto zgodnie z wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta
Kudowa Zdr¢j, uchwalonego uchwalg z dnia 30 sierpnia 1996r. nr XXI1/154/96 Rady Miejskiej Kudowy
Zdroju ogtoszong w Dzienniku Urzedowym Wojewoddztwa Watbrzyskiego Nr 40 z dnia 30 pazdziernika
1996r, dziatka nr 321, AM — 11 obrgb Stone lezy na obszarze oznaczonym na planie jw. symbolem C 32
NO,U o funkcji przedstawionej w ponizszym zestawieniu tabelarycznym.

Oznaczenie Przeznaczenie

funkcji podstawowe uzupelniajace dopuszczalne

zielen izolacyjna, parking,
obiekty i1 urzadzenia obstugi ---
gospodarki odpadami

oczyszczalnia §ciekow

NG komunalnych
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(magazyny, bazy itp.)

ustugi elementarne i mieszkalnictwo, rzemiosto

ponadpodstawowe, ushugi turystyezne (np produkcyjne z warsztatami
ogé_lnom!gjskle, hotele), sportu zdrowié wytworezymi o
U administracji, handel, ' ' ' parametrach spetniajagcych

oswiaty, kultury, kultu,

gastronomia, rzemiosto itp. N ustalenia ogdlne dla stref (w
parkingi

W tym z zielenig tym produkcja i ustugi
towarzyszaca rolne)

Przedmiotowy wypis z dnia 25.09.2013r., znak: AiB.6727.65.2013 wydany przez Burmistrz
Miasta Kudowa Zdr6j stanowi zatgcznik nr 3 do niniejszego opracowania.

d) obowigzkéw ubiegajgcych sie o wydanie pozwolenia w stosunku do
osob trzecich

Regulowanie spraw odszkodowawczych osobom trzecim zwigzanych z eksploatacja 1
utrzymaniem urzadzen stuzacych do transportu $ciekow jak 1 urzadzen oczyszczajacych $cieki.

6.3. Opis urzadzenia wodnego, w tym potozenie za pomoca wspétrzednych
geograficznych oraz podstawowe parametry charakteryzujgce to
urzgdzenie i warunki jego wykonania.

Urzadzeniem wodnym jest wylot z urzadzen kanalizacyjnych stuzacych do wprowadzania
sciekow. Wylot kanalizacyjny z oczyszczalni $ciekow w Kudowie Zdroju posiada $rednice DN 500.
Wylot z oczyszczalni jw. jest usytuowany w km 2 + 130 potoku Klikawa i jest usytuowany w murze
oporowym przedmiotowego ceku. Dno potoku jest kamieniste sktadajace si¢ z kamieni o réznej srednicy.
Wspotrzedne geograficzne wylotu z oczyszczalni w Kudowie Zdroju oraz samej oczyszczalni Sciekow
podane zostaty ponizej w zestawieniu tabelarycznym w r6znych systemach:

DMS (stopnie, 16°1324.1"E 50°26'15.0"N
minuty, sekundy)
Oczyszczalnia .
sciekow DM (stopnie, 16°13.401" 50°26.250"
minuty)
D (stopnie) 16.22335° 50.43750°
DMS (stopnie, 16°1324.1"E 50°26'11.2"N
minuty, sekundy)
Wylot z .
oczyszczalni DM (stopnie, 16°13.401" 50°26.186'
minuty)
D (stopnie) 16.22335° 50.43643°

Teren oczyszczalni jest ogrodzony, uzbrojony. Przekrdj podtuzny wylotu z oczyszczalni $ciekéw w
Kudowie Zdroju do potoku Klikawa, przekrdj poprzeczny wylotu z oczyszczalni $ciekéw w Kudowie
Zdroju do potoku Klikawa oraz przekroj podtuzny potoku Klikawa w miejscu wylotu stanowi zatgcznik
nr 12 do niniejszego opracowania.
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6.4. Charakterystyka wéd objetych pozwoleniem wodnoprawnym oraz

charakterystyka wod odbiornika sciekéw objetego pozwoleniem
wodnoprawnym.

Na oczyszczalni¢ $cieckow w Kudowie Zdroju doprowadzane sg Scieki sanitarne kolektorem DN
600 mm z terenu miasta Kudowa Zdr6j oraz Jeleniowa 1 Lewina Ktodzkiego (Gmina Lewin Ktodzki na
podstawie zawartej umowy z dnia 13.05.2013r. w zakresie hurtowego odbioru i oczyszczania $ciekow z
terenu gminy jw. w/w przez oczyszczalni¢ $cieckow) doprowadzajgcego $cieki na oczyszczalnie, a takze
scieki sanitarne dowozone wozami asenizacyjnymi do punktu zlewczego oczyszczalni $ciekdw. Samo
miasto Kudowa Zdrdj jest skanalizowane w 98 % 1 posiada system kanalizacji mieszanej w ktorej
kanalizacja ogolnosptawna ma udziat okoto 30 %. Mechaniczno — biologiczna oczyszczalnia §ciekow w
Kudowie Zdroju jest oczyszczalnig o przepustowosci Qg ¢ = 10 000,0 m/d i Qmax ¢ = 30 000,0 m/d.
Przedmiotowa oczyszczalnia zaliczana jest do grupy oczyszczalni o RLM od 15 000 do 99 999.

Sktad $ciekow surowych doptywajacych na mechaniczno-biologiczng oczyszczalni¢ Sciekow w
Kudowie Zdroju przedstawiono ponize;j:

Stezenie zanieczyszczen w
sciekach surowych
1 2 3
ROK 2013
Analiza fizyko-chemiczna wykonana przez SGS EKO — PROJEKT Sp. z 0.0. w
Pszczynie - proba sciekow sredniodobowa z dnia 18/19.02.2013r.

Lp. | Rodzaj oznaczenia oraz jednostka

1 |BZTs mgO./dm’ 172,00

2 |CHZT¢, mgO,/dm?® 470,00

3 |Zawiesina ogolna mg/dm® 142,00

4 | Azot ogo6lny mg N/dm® 42,9

5 |Azot amonowy mg N NH4 21,3

6 |Fosfor ogolny mg P/dm® 3,66

Analiza fizyko-chemiczna wykonana przez SGS EKO — PROJEKT Sp. z0.0. w
Pszczynie - préba sciekow sredniodobowa z dnia 20/21.05.2013r.

7 |BZTs mgO,/dm® 192,00

8 |CHZTc, mgO./dm° 1 065,00

9 |Zawiesina ogblna mg/dm3 782,00

10 |Azot ogélny mg N/dm® 45,2

11 | Azot amonowy mg N NH,4 22,3

12 |Fosfor og6lny mg P/dm? 7,17

Analiza fizyko-chemiczna wykonana przez SGS EKO — PROJEKT Sp. z0.0. w
Pszczynie - préba sciekow sredniodobowa z dnia 20/21.08.2013r.

13 |BZTs mgO,/dm® 314,00
14 |CHZT¢, mgO,/dm?® 748,00
15 |Zawiesina ogolna  mg/dm® 528,00
16 |Azot ogélny mg N/dm’ 80,0
17 | Azot amonowy mg N NH, 35,4
18 |Fosfor ogolny mg P/dm” 10,0
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Analiza fizyko-chemiczna wykonana przez SGS EKO — PROJEKT Sp. z 0.0. w

Pszczynie - proba sciekow sredniodobowa z dnia 19/20.11.2013r.

19 |BZTs mgO,/dm® 223,00

20 |CHZT¢, mgO,/dm?® 644,00

21 |Zawiesina ogolna  mg/dm® 269,00

22 | Azot ogblny mg N/dm® 48,9

23 | Azot amonowy mg N NH4 29,8

24 |Fosfor ogblny mg P/dm® 6,58
ROK 2014

Analiza fizyko-chemiczna wykonana przez SGS EKO — PROJEKT Sp. z 0.0. w

Pszczynie - proba sciekow sredniodobowa 7 dnia 13/14.01.2014r.

25 |BZTs mgO,/dm® 146,00
26 |CHZT, mgO.,/dm° 793,00
27 |Zawiesina ogolna  mg/dm® 318,00
28 | Azot ogolny mg N/dm® 36,8
29 | Azot amonowy mg N NH, 21,6
30 |Fosfor ogdlny mg P/dm® 8,25

Analiza fizyko-chemiczna wykonana przez SGS EKO — PROJEKT Sp. z0.0. w
Pszczynie - proba sciekow sredniodobowa 7 dnia 10/11.02.2014r

31 |BZTs mgO,/dm® 293,00
32 |CHZT¢, mgO,/dm® 818,00
33 |Zawiesina ogblna  mg/dm® 242,00
34 |Azot ogolny mg N/dm® 46,2
35 | Azot amonowy mg N NH,4 25,1
36 |Fosfor ogolny mg P/dm? 5,89

Analiza fizyko-chemiczna wykonana przez SGS EKO — PROJEKT Sp. z 0.0. w

Pszczynie - proba sciekow sredniodobowa z dnia 17/18.03.2014r

37 |BZTs mgO,/dm® 412,00
38 |CHZT¢ mgO./dm° 842,00
39 |Zawiesina ogélna  mg/dm® 238,00
40 |Azot ogolny mg N/dm’ 51,0
41 | Azot amonowy mg N NH, 28,5
42 |Fosfor ogolny mg P/dm® 4,42

Analiza fizyko-chemiczna wykonana przez SGS EKO — PROJEKT Sp. z0.0. w
Pszczynie - préba sciekoéw sredniodob

owa z dnia 14/15.04.2014r

43 |BZTs mgO,/dm® 236,00
44 |CHZTc, mgO,/dm® 816,00
45 |Zawiesina ogélna  mg/dm® 228,00
46 | Azot ogolny mg N/dm® 42,2
47 | Azot amonowy mg N NH,4 26,8
48 |Fosfor ogblny mg P/dm? 6,15
Analizy fizyko-chemiczne wyszczegdlnione w powyzszej tabeli stanowig zatgcznik nr 4 o

niniejszego opracowania.
Na podstawie stgzenia BZTs $ciekéw surowych i ilosci $ciekow wyliczono RLM dla
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni $ciekow w Kudowie Zdroju, ktore jest zmienne i wynosi
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minimalnie 12 221, maksymalnie 21 657, natomiast w roku 2014 (miesigce styczen — kwiecien
stezenia zanieczyszczen doptywajace do oczyszczalni wyrazone w RLM wynosi minimalnie 15 363, a
maksymalnie 16 264).

Wg rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2006r w sprawie warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegOlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U Nr 137, poz. 984 z p6zniejszymi zmianami), zmienionego
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 28 stycznia 2009r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzeniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U z 2009r. Nr 27, poz. 169)
przedmiotowa oczyszczalnia zostata zakwalifikowana do oczyszczalni $ciekoéw o RLM od 15 000 do 99
999.

W roku 2012 Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska we Wroctawiu prowadzil monitoring
wod potoku Klikawa powyzej przejécia granicznego w Kudowie Zdroju w km 1,0 (punkt miarodajny
pozwalajacy okresli¢ wpltyw $ciekéw oczyszczonych odprowadzanych z oczyszczalnia na wody potoku
Klikawa), a wyniki ujeto w ponizszym zestawieniu tabelarycznym

Kod punktu pomiarowego PL06S1401 0002

EIem_enty Stan fizyczny Warunki tlenowe i zanieczyszczenia organiczne
biologiczne
& > 3
4 3 s S = - _ S
Wartos¢ = 3 c N o = 03 2 Z
g = 259 ND | 2o 5
2 2. 3£ m s C= S5
LL E N U
e . z
Srednia 11,23 10,53 3,70 5,07 98,67
Maksymalna 0,35 16,4 12,20 6,60 8,10 105,00
Minimalna 3,5 8,90 1,50 3,70 90,00
Zasolenie Zakwaszenie
% 5] 8 o an T
L, £0 g =) R 2 ES o
Wartos¢ BE 5 S5 S s0 IS
~ +— - = >
= N A n L g < = (cé N
&z = Sa 52 %3S y=
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Maksymalna 384,00 252,00 155,00 8,10
Minimalna 254,00 171,00 115,00 7,60
Substancje biogenne
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S < > 2 g E
I == ; O B = O -
Wartosé ‘5’%2 582 5282 = 2= oF
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Operat wodnoprawny
na odprowadzanie oczyszczonych $ciekéw na mechaniczno — biologicznej oczyszczalni sciekow w Kudowie Zdroju
eksploatowanej przez Kudowski Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0., ul. Fredry 8, 57 — 350 Kudowa Zdrgj
do wod potoku Klikawa w km 2+130




14

Maksymalna 0,76 1,19 1,94 3,01 1,63 0,60
Minimalna 0,12 0,32 1,16 1,75 0,13 0,07

Porownujac $rednie warto$ci badanych wskaznikow zanieczyszczen okreslonych w powyzszym
zestawieniu tabelarycznym z zatacznikiem nr 1 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 listopada
2011r. w sprawie sposobu kwalifikacji stanu jednolitych czg¢sci wod powierzchniowych oraz
srodowiskowych norm jakosci dla substancji priorytetowych (Dz.U. 257, poz. 15 45) mozna stwierdzi, iz
tylko we wskaznikach fitobentos, BZTs 1 fosfor ogdlny zbadane proby zaliczane sg do II klasy wartosci
granicznych wskaznikow jakosci wod. W pozostatych badanych wskaznikach zaliczane sg one do I klasy
wartosci granicznych wskaznikow jakosci wod.

Kudowski Zaktad Wodociaggdéw 1 Kanalizacji Sp. z 0.0. w Kudowie Zdroju we wiasnym zakresie
przeprowadzit kontrolny pobor préb monitoringowych pobranych w dniu 10.06.2013r. w odlegtosci 50 m
ponizej wylotu z oczyszczalni $cickow w Kudowie Zdroju jak i takze 50 m powyzej wylotu jw. Wyniki
analiz fizyko — chemicznych prob wody pobranej z potoku Klikawa wykonane przez SGS EKO —
PROJEKT Sp. z 0.0. w Pszczynie zostaly przedstawione w ponizszym zestawieniu tabelarycznym.

Stezenie badanego wskaznika za131ieczyszcze1’1 wskaznika
Rodzaj oznaczenia oraz > W mg/dm o
L.p jednostka 50 m powyzej wylotu z 50 m ponizej wylotu z
oczyszczalni Sciekow w oczyszczalni Sciekow w
Kudowie Zdroju Kudowie Zdroju
1 |BZTs mgO,/dm° 2,0 3,3
2 |CHZT¢ mgO,/dm® 24,0 28,0
3 |Zawiesina ogolna mg/dm3 73,8 73,6
4 | Azot ogélny mg N/dm® 2,67 3,11
5 | Azot amonowy Mg N NH,4 0,11 0,10
6 |Fosfor ogolny mg P/dm? <0,10 <0,10
7 |Cynk mg Zn/dm® < 0,050 < 0,050
8 |Chlorki mg Cl/dm° 6,44 7,85
9 |Siarczany mg SO,/dm’ 16,5 17,5
10 |X Chlorkéw i siarczanOw 22,9 25,4

Przedmiotowe wyniki prob monitoringowych pobranych w dniu 10.06.2013r. w odlegtosci 50 m
ponizej wylotu z oczyszczalni $ciekéw w Kudowie Zdroju jak 1 takze 50 m powyzej wylotu jw.
wykonane przez SGS EKO — PROJEKT Sp. z 0.0. w Pszczynie stanowig zatgcznik nr 5 do niniejszego
opracowania.

Porownujac w/w wyniki analiz prob monitoringowych cieku wodnego jakim jest potok klikawa z
zatacznikiem nr 1 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie sposobu
klasyfikacji stanu jednolitych czesci wod powierzchniowych oraz §rodowiskowych norm jakosci dla
substancji priorytetowych (Dz. U. Nr 257, poz. 1545) — wartosci graniczne wskaznikow jakosci wod
odnoszace si¢ do jednolitych czesci wod powierzchniowych w ciekach takich jak struga, strumien, potok,
kanat oraz rzeka niewyznaczone jako jednolite czgsci wod sztuczne lub silnie zmienione Stwierdza si¢ ze
oczyszczone Scieki odprowadzane z oczyszczalni $cieckow w Kudowie Zdroju do wod potoku Klikawa
nie powoduja negatywnego wplywu na jakos¢ wod powierzchniowych. Jako$¢ wod prowadzona przez
ciek wodny jw. w dwdch badanych miejscach (50 m ponizej wylotu z oczyszczalni $ciekéw w _Kudowie
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Zdroju jak i takze 50 m powyzej wylotu) tylko we wskazniku ChZTc, i zawiesinie ogolnej zaliczana
jest grupy gdzie wskazniki graniczne nie zostaty ustalone, w pozostatych wskaznikach mieszczg si¢ one
w | klasie (wyjatek stanowi BZTs ponizej wylotu z oczyszczalni — I klasa) zgodnie z wyzej cytowanym
rozporzadzeniem.

Odbiornik $ciekéw oczyszczonych potok Klikawa (Kliklawa, Bystra, czes. Slansky potok, Strel i
Snela; niem: Schnelle) jest potokiem goérskim w Sudetach Srodkowych, przeptywajacym przez Gory
Orlickie 1 Wzgorza Lewinskie w woj. dolnoslagskim. Stanowi on lewy doplyw Metuje, nalezacy do
dorzecza Laby i zlewiska Morza Poocnego. Zrodta potozone sa na wysokosci ok. 760 m n.p.m., na
zachodnim zboczu Jelenia w Gorach Orlickich, w okolicy przysiotka Zimne Wody. Potok w gornym
biegu sptywa stromg, mato zaludniong doling, ktérej zbocza miejscami tworzg waskie gltebokie wawozy.
Od Lewina Klodzkiego potok ptynie wzdtuz drogi krajowej nr 8 w kierunku ujscia do Metuje po czeskiej
stronie granicy, w okolicy wsi Stone (dzielnica Kudowy Zdroju). W korycie potoku wystepujg mate progi
skalne. Dtugo$é potoku jw. to 15,1 km, a zlewnia potoku wynosi 61,2 km? Obszar charakteryzuje si¢
srednio wysokimi opadami atmosferycznymi. Opady roztozone sg na wszystkie pory roku z tym, ze
wyrazne maksimum przypada na lato. Szczego6lnie lipiec, natomiast najnizsze opady wystepuja w lutym.
Sredni opad w zlewni to 618 mm. Rozpatrywany przekroj znajduje sie w km 2 + 130 i zamyka zlewnig o
powierzchni 5,95 km?. Przeplywy charakterystyczne obliczone wg formuty Iszkowskiego przedstawiaja
si¢ nast¢pujaco:
dla przekroju 2 + 130

Q«=0,03171XxaxPxF
gdzie:
a — 0,40 — wspotczynnik odptywu (teren gorzysty czesciowo pagorkowaty),
v — wspolczynnik retencji wg. Iszkowskiego. Z uwagi na zlewnie mniejsze od 200 km? zmniejszono go o
25 %. Po zmniejszeniu wspotczynnik ten wynosi 0,6

przeplyw S$rednioroczny

Qx=0,03171 xaxPxF
gdzie:
o - Warto$¢ wspotczynnika odptywu przyjety wg. literatury "HYDROLOGIA” - Czetwertynski — Szuster,
P — opad normalny roczny wyrazony w m,
F — rozpatrywana powierzchnia zlewni w km?

Q= 0,03171 x 0,40 x 0,618 x 5,95 = 0,0466 m*/s = 46,64 dm*/s
przeptyw absolutnie najnizszy NNQ:

0=0,2XVX Qg
gdzie:
V — wspotczynnik retencji wg. Iszkowskiego. Z uwagi na zlewnie mniejsze od 200 km? zmniejszono go o
25 %. Po zmniejszeniu wspotczynnik ten wynosi 0,6

Q. =0,2 x 0,6 x 0,0466 = 0,0056 m*/s = 5,60 dm?/s)

przeplyw Sredni normalny:

Q1=0,70 x 0,6 x 0,0466 = 0,0196 m*/s = 19,60 dm®/s
przeplyw sredni niski SNQ:

Q.=0,40x0,6 x 0,0466 = 0,0112 m3/s = 11,2 dm®/s
wielka woda katastrofalna wedlug Iszkowskiego:

Qs=CwxmxHXxF
m —wspolczynnik zalezny od wielkiej zlewni — 9,5
Q3 =0,055x 9,5 x 0,618 x 5,95 = 1,92 m%s = 1920 dm®/s
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Z powyzszych obliczen wynika, iz ciek nie posiada znaczacych zasobow wodnych, przeptywy
katastrofalne sg stosunkowo niskie $wiadczace o duzych mozliwo$ciach retencji w zlewni, a wplyw
oczyszczonych $ciekdw na potok jest znikomy.

6.5. Ustalenia wynikajagce z planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza oraz wynikajgce z warunkow korzystania z wéd regionu
wodnego.

Wsrod instrumentow zarzadzania zasobami wodnymi ustawa Prawo wodne wyrdznia planowanie
w gospodarowaniu wodami. Jak wynika z dalszych zapisow ustawy Prawo wodne zawartych w rozdziale
3, planowanie w gospodarowaniu wodami stuzy programowaniu i koordynowaniu dziatah majgcych na
celu:
e osiggni¢cie lub utrzymanie co najmniej dobrego stanu wod oraz ekosysteméw od wody
zaleznych,
e poprawg stanu zasobow wodnych oraz poprawe mozliwosci korzystania z wod,
e zmnigjszenie ilosci wprowadzanych do wod lub do ziemi substancji 1 energii mogacych
negatywnie oddzialywa¢ na wody,
e poprawe ochrony przeciwpowodziowe;.

Powyzsze zagadnienia uwzglgdnia si¢ w dokumentach planistycznych do ktérych zaliczaja si¢ migdzy
innymi: plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry oraz warunki korzystania z wod
regionu wodnego.

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry okresla w szczegodlnosci; cele srodowiskowe
dla jednolitych cze$ci wod i obszaréw chronionych, a w ramach jego aktualizacji dokonywana bedzie
migdzy innymi ocena postepu osiggania celéw Srodowiskowych. Plan gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry zostal zatwierdzony przez Rad¢ Ministrow w dniu 22 luty 2011r 1 ogloszony w
Monitorze Polskim Nr 40 poz. 451.
Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry okresla m.in.:
e szczegOtowe wymagania w zakresie stanu wod wynikajace z ustalonych celéw srodowiskowych,
e priorytety w zaspakajaniu potrzeb wodnych,
e ograniczenia w korzystaniu z wod na obszarze regionu wodnego lub jego czesci albo dla
wskazanych jednolitych czesci wod niezbedne dla osiggniecia ustalonych celéw srodowiskowych,
w szczegbdlnosci w zakresie: poboru wod powierzchniowych lub podziemnych, wprowadzania
sciekow do wod lub do ziemi,
e wprowadzania substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego do wod, do ziemi lub
do urzadzen kanalizacyjnych.

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry uwzglednia ponadto ,,program matej retencji
wojewodztwa dolnoslaskiego”, ktorego celem jest poprawa stanu, odbudowa oraz dazenie do
powigkszenia zasobéw wodnych pod wzgledem ilosciowym jak 1 jako$ciowym oraz ochrona
przeciwpowodziowa w tym:

¢ odbudowa, modernizacja oraz budowa nowych stawdéw rybnych,

e wykonanie nowych urzadzen wodnych,
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e uzupelnienie i modernizacja obiektow melioracyjnych pod katem zachowania réwnowagi
ekologicznej biotopow.

Teren na ktorym zlokalizowane jest przedmiotowe ujecie przynalezy do obszaru dorzecza Srodkowej
Odry i do Regionu Wodnego Srodkowej Odry, w administracji Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej we Wroctawiu, co ustalono na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie przebiegu
granic obszarow dorzeczy i regionéw wodnych.

Dyspozycyjne i perspektywiczne zasoby wod podziemnych dorzecza Srodkowej Odry przedstawiono
ponizej:

Zasoby dyspozycyjne Zasoby perspektywiczne Lacznie
Obszar [km®] | [ty$ m°/d] | Obszar [km?] [ty$ m°/d] Obszar [km?] [ty$ m°/d]
14 987 2 037,30 23 821 2 856 38 808 4 893
6.6. Okreslenie wplywu gospodarki wodnej zakladu na wody

powierzchniowe oraz podziemne.

Gospodarka wodna administratora oczyszczalni w Kudowie Zdroju nie ma wptywu ujemnego na
wody powierzchniowe oraz podziemne, poniewaz woda dla potrzeb oczyszczalni pobierana jest z
miejskiej sieci wodociggowe;.
W roku 2012 Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska we Wroctawiu prowadzil monitoring
wod potoku Klikawa w dwdch punktach pomiarowych:
e Potok Klikawa powyzej przejscia granicznego w Kudowie Zdroju w km 1,0,
e Potok Klikawa powyzej Lewina Klodzkiego w km 8,5
a wyniki ujeto w ponizszym zestawieniu tabelarycznym

Nazwa punktu pomiarowego Klikawa - powyzej przejs$cia granicznego w Kudowie Zdroj w km. 1
kod punktu pomiarowego PL06S1401 0002

I_Elemt_anty Stan fizyczny Warunki tlenowe i zanieczyszczenia organiczne
biologiczne
[ >
. s g o E
Warto$¢ = 2 R o, = Z 0
g 5 O §30 kS 20 85 o
8 Q. ° E 2o B‘ o> [@)) c%\ = O
= g S E S Sl = < 3
L 2 S <3
Srednia 11,23 10,53 3,70 5,07 98,67
Maksymalna 0,35 16,4 12,20 6,60 8,10 105,00
Minimalna 3,5 8,90 1,50 3,70 90,00
Zasolenie Zakwaszenie
2 o £ &n I
Q - O Q —
&) =) 2 ES
Wartos¢ 8 S § S o= S =0 S
c o2 — D‘) =y = O >
254 | EiE £F :
£ 78 - e 5
Srednia 321,17 208,00 133,33 7,83
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Maksymalna 384,00 252,00 155,00 8,10
Minimalna 254,00 171,00 115,00 7,60
Substancje biogenne
E :m > (@] >
Wartos¢ ooz o Z c 2z &n Z £ = 2a
N & 1 N O o5 N g & o S 0O - O
gz <% E <gZ 5 € s S E
< g < ig | 3 E
Srednia 0,33 0,81 1,55 2,39 0,53 0,24
Maksymalna 0,76 1,19 1,94 3,01 1,63 0,60
Minimalna 0,12 0,32 1,16 1,75 0,13 0,07

Nazwa punktu pomiarowego - Potok Klikawa powyzej Lewina Ktodzkiego

km. 8,5

kod punktu pomiarowego PL06S1401_3000

Nazwa cieku wodnego Klikawa

Elementy .
- . n fizyczn
biologiczne Stan fizyczny
Warto$é 2 = 5 > cg
3 o O <3 IS D =
re) Q. ° & © = £
= S N = T g
I 2 g N
Srednia 7,22 1,00 12,25 5,53
Maksymalna 0,77 13,00 1,00 20,00 22,80
Minimalna 2,00 1,00 3,00 2,50
Warunki tlenowe i zanieczyszczenia organiczne Zakwaszenie
e
> NS )
S = & - 28 = 5
Wartosé S Sd S g O 2 € O3 s
g £ S S > O N S
N n = =
o @) S O o
= Z.
Srednia 11,51 1,43 1,78 98,50 <5,00 7,33
Maksymalna 13,20 2,10 3,70 100,00 5,00 7,80
Minimalna 9,90 0,50 1,00 97,00 5,00 6,50
Zasolenie
:§ = g 2 o oh__
Wartos¢ 2S5 s S35 S T = 2 s0
=7 Q8 E N Q 5 O s £0Q
gz = Sa o P = 250
£ ? 3 5 S T e
Srednia 77,83 55,83 14,25 1,75 49,42
Maksymalna 83,00 65,00 15,00 2,00 64,00
Minimalna 71,00 50,00 14,00 1,00 36,00
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Substancje biogenne

[5+]
< = < .. z
. 2T 3= gO % = 2 = % —_
Warto$¢ Sz o Z ez & 2 SO S
£ > g o NS> ° o o o c o
z o 5 E R §gE e s e
o o ©n
Srednia 0,06 0,19 0,91 1,11 0,10 0,06
Maksymalna 0,13 0,33 1,25 1,46 0,20 0,09
Minimalna 0,03 0,10 0,75 0,95 0,03 0,02
Specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne (numeracja wskaznikow wg
projektu rozporzadzenia)
— - — ﬁ —
I = = c = = ) 3 S T
= = © — S c - > L
Wartosé < s} @ = g N © 1 58_|= %ﬂ = £ o =)
= jo)] e o =2 =y - [ P4 = e S
£ > g | s© o £ £ | o280 S =
- S S o| £ o o ~ |SGE|=E& g <
= < Q c (98] —
5 0§ &|°F|Ef| s | 2|5 °83° /3|85
— ] . p— [<B] —
< - O o s | " z » | =2 m
Srednia 0,04 | <0,02 | <0,00 0,000 <0,0 | <0,00
0,0013| 0 5 25 0,0002 | 0,014 | 0,006 8 <0,0025 | 025 5 0,04
Maksymalna 0,04 0,002 0,001 0,00
0,0025 3 0,025 5 0,0003 | 0,025 | 0,011 0 0,0025 25 | 0,005 | 0,08
Minimalna 0,03 0,002 0,000 0,00
0,00056 | 6 | 0,025 5 0,0001 | 0,010 | 0,002 5 0,0025 25 | 0,005 | 0,03
Substancje priorytetowe
o g 2 2 =
= X = _ N = c c c > L =
e2|89_| 8% f_| 82| 2_ |8<| §< | A< | ~E
Wartos¢ el = S I = R = i == 2> =D =% = c
ed|=csE| % 28| %] 52 |2E| ZE = S 3
5 oy ] I Q = — <. N S < S < T < L
Szl|23% |52 . zZ%| 8 N N N £g
v byl [<5) [<5) [<5)
T [ m om m
Srednia <0,0
0,03 | <0,005 | 1,14 | <0,005 | 1,45 | <0,0006 | 0055 | <0,0005 | <0,0008 | <0,0007
Maksymalna 0,00
0,09 0,005 | 2,20 | 0,005 1,80 0,0006 | 055 | 0,0005 | 0,0008 | 0,0007
Minimalna 0,00
0,01 0,005 0,25 | 0,005 1,19 0,0006 055 0,0005 0,0008 0,0007
Grupa wskaznikow Wskazniki mikrobiologiczne
[0} — U ! o)
= —_ ) = = 0o ~ L5
S = 2z S E 8z % s
N = 28 2 > > ' O ir-Jte]
. S > SE S _ 88 =~ gg= SN
Wartosé¢ g = E§5ES =) S oF g =4
S o = 2 N g £ 2 2 5 S
S g S 25 RS 228 z 8
2 =3 » 2 E 3 s &3 < o
S s 3 > £5 i S 5
8 = =9 & 8 5= 25
Srednia 0,019 0,007 0,010 2271,00 507,00 30,50
Maksymalna 0,031 0,025 0,025 0 0 0
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6.7. Planowany okres rozruchu i sposdéb postepowania w przypadku
rozruchu, zatrzymania dziatalnosci badz wystgpienia awarii lub
uszkodzenia urzadzen pomiarowych oraz rozmiar, warunki
korzystania z wéd i urzadzen wodnych w tych sytuacjach.

Nie planuje si¢ funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegajacych od normalnych. W
przypadku wystapienia awarii obstuga oczyszczalni podejmuje natychmiast odpowiednia dziatania w celu
usuni¢cia awarii 1 uniemozliwiajgce odprowadzenie sciekéw niedostatecznie oczyszczonych.

Ponadto w przypadku braku mozliwo$ci natychmiastowego usunig¢cia awarii mozliwe jest
odprowadzanie przelewem awaryjnym nie w pelni oczyszczonych $ciekéw z oczyszczalni $ciekow w
Kudowie Zdroju istniejacym wylotem kanalizacyjnym o $rednicy DN 500 w km 2 + 130 do wod potoku
Klikawa w trakcie awarii urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego, podwyzszonych
najwyzszych dopuszczalnych wskaznikow zanieczyszczen maksymalnie do 50 %, a wymagang redukcj¢
zanieczyszczen obniza si¢ nie wigcej niz do 50 % w stosunku do wartos$ci podanych w zatgczniku nr 1 do
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2006r w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego (Dz.U Nr 137, poz. 984 z pdzniejszymi zmianami), zmienionego rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 28 stycznia 2009r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow, jakie
nalezy speli¢ przy wprowadzeniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U z 2009r. Nr 27, poz. 169) dla oczyszczalni o RLM od 15
000 do 99 999 tj. w zakresie parametrow wyszczegolnionych ponize;j:

BZT5<22,5 mg O/l lub minimalny % redukcji na poziomie 45 %
CHZT¢, <£187,5 mg O/l lub minimalny % redukcji na poziomie 37,5 %
Zawiesina ogoélna < 52,5 mg/l lub minimalny % redukcji na poziomie 45 %
Azot og0lny (wyrazony suma azotu Kieldahla Ny org + NnHa, 2ZOtu azotynowego i azotanowego) <
22,5 mg N/I lub minimalny % redukcji na poziomie 40 %
Fosforu ogolnego < 3 mg P/l lub minimalny % redukcji na poziomie 42,5 %

6.8. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub
ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o
ochronie przyrody, wystepujacych w zasiegu oddziatywania
zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania
urzadzen wodnych.

W zasiggu oddzialywania zamierzonego korzystania z wod nie znajdujg si¢ obszary ochrony
przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie
przyrody (Dz.U Nr 92, poz.880 z poOzniejszymi zmianami). Nie planuje si¢ zatem zwigkszenia
oddziatywania poza w/w tereny.

Najblizszymi terenami chronionymi zlokalizowanymi na terenie Gminy Miejskiej Kudowa Zdro;j -
formy ochrony przyrody ozywionej i nieozywionej, wymienionych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o
ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92 poz. 880 z p6zniejszymi zmianami), sg obszary NATURA 2000 — PLB
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020006 GORY STOLOWE - wydzielony specjalny obszar ochrony ptakéw oraz PLH 020004 — Obszar
Ochrony Siedlisk Gory Stotowe.

NATURA 2000 — PLB 020006 GORY STOEOWE (ob. Ptasi)
Powierzchnia: 19 816.7 ha. Stwierdzono tu wystepowanie 163 gatunkéw ptakoéw, z tego 115
legowych lub prawdopodobnie legowych.

Polozenie: Obszar znajduje si¢ w wojewodztwie dolnoslaskim, regionie walbrzyskim, obejmuje gminy
potozone w obrebie wojewodztwa dolnoslaskiego: Kudowa Zdroj, Lewin Klodzki, Duszniki Zdroj
Polanica Zdr¢j i Radkow.

Opis obszaru: Wyjatkowa cechg terenu jest jego duza mozaikowo$C. Przeplataja si¢ tu przestrzenie
otwarte w postaci tak, ugoréw 1 nielicznych pol uprawnych, silnie zalesione bory §wierkowe i buczyny i
lasy mieszane, srodowiska synantropijne, ostance, pionowe $ciany skalne, itp.

Szata roS$linna: nalezy do pigtra regla dolnego lecz zostata silnie przeksztalcona przez cziowieka i
obecnie jest to gtownie las swierkowy wprowadzony w miejsce wycietych lasoéw bukowo-jodtowych.
Dobrze zachowaly si¢ dolnoreglowe zbiorowiska lasow bukowych w rejonie Rogowej Kopy,
Darnkowskiego Potoku i Po$nej. Lokalnie mozna spotka¢ naturalne $wierczyny i reliktowe stanowiska
boru sosnowego. Wystepuja tu lgkowe zbiorowiska o duzym stopniu naturalno$ci. Na srodkowym
sptaszczeniu wystepuja torfowiska wysokie.

Zwierzeta: Zroznicowanie siedliskowe dodatkowo poteguje wptyw klimatu dziatajagcego odmiennie
zaleznie od potozenia nad poziom morza. Powoduje to, ze sasiaduja tu ze soba ptaki o roznych
wymaganiach siedliskowych 1 klimatycznych. Stwierdzono tu wystgpowanie 163 gatunkow ptakow, z
tego 115 legowych lub prawdopodobnie legowych. Z dalszej analizy wytaczono te, ktére spotkano na tym
terenie podczas przelotéw oraz te, ktore w ostatnim okresie nie byty stwierdzane na obszarze OSO (razem
11 gatunkoéw ptakow). Wiasnie ze wzgledu na rozmaito$¢ sasiadujacych ze sobg srodowisk, najwicksze
zageszezenia w skali kraju i jedne z najwigkszych w Europie majg: puchacz Bubo bubo (najwigkszy
gatunek sowy na §wiecie, wymagajacy wyjatkowego spokoju, wystepujacy tu wytacznie w obrgbie skal w
liczbie 7-8 par, ktorego stanowiska podlegaja w Polsce ochronie strefowej), bocian czarny Ciconia nigra
(rowniez gatunek strefowy lggnacy si¢ w obrgbie zyznych, wiekowych lasow liSciastych 1 mieszanych,
ktorego liczebno$¢ na tym obszarze szacuje si¢ na 11-13 par lggowych) soweczka Glaucidium
passerinum (rzadki gatunek w skali kraju, chroniony na terenie Parku niewielkimi strefami na podstawie
wewnetrznego zarzadzenia dyrektora, wystepujacy w liczbie ok. 40 par). Wszystkie te gatunki
wymienione sg w Polskiej Czerwonej Ksiedze Zwierzat. Sposrod ptakow o wyjatkowych zageszczeniach
nalezy wymieni¢ dodatkowo rowniez wymieniong w PCzKZ wtochatke Aegolius funereus (gatunek sowy
silnie zalezny od obfitosci ofiar i dziupli dzigciota czarnego), stonke Scolopax rusticola (gatunek
zwigzany z podmoktymi siedliskami wystgpujacy tu az na 33 stanowiskach), pustutke Falco tinnunculus
(sokot gniazdujacy na terenie Parku jedynie w obrebie $cian skalnych, ktorego liczebnos¢ w skali kraju
silnie spada), dzigcioty: czarnego Dryocopus martius i zielonosiwego Picus canus (zwiazane z lasami
lisciastymi i mieszanymi, gldwnie z bukiem) oraz orzechowke¢ Nucifraga caryocatactes (gatunek gorski
zwigzany z réznowiekowymi borami §wierkowymi, ktorego liczebno$¢ w obrgbie masywu szacuje si¢ na
40 par). Warto tutaj wymieni¢ rowniez dwa gatunki gorskie: pliszke gorskg Motacilla cinerea oraz
pluszcza Cinclus cinclus oba silnie zwigzane z wartkimi, czystymi potokami. Brak gatunkow typowo
wysokogorskich tlumaczy si¢ duza dostgpnos$cia masywu, brakiem regla gérnego oraz jego matym
obszarem. Specyficzna i wyjatkowa jest awifauna naskalna. Gatunki ptakow, ktore gniazduja w Gorach
Stotowych wylacznie w obrebie skat to: puchacz, pustutka i kruk Corvus corax. Do gatunkow
gniazdujacych zarowno na skatach (zwykle jest to srodowisko pierwotne gatunku), jak i w srodowiskach
alternatywnych naleza: sosndwka Parus ater, kopciuszek Phoenicurus ochruros i jego bliski krewniak —
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pleszka Phoenicurus phoenicurus, pokrzywnica Prunella modularis (wyjatkowe gniazdowanie w
skatach w skali kraju) i strzyzyk Troglodytes troglodytes. W okresie przedwojennym w Gorach Stotowych
stwierdzono rzadki przypadek legu bociana czarnego na potce skalne;.
NATURA 2000 — PLH 020004 GORY STOLOWE (ob. Siedliskowy)

Powierzchnia: 10983.6 ha. Gory Stotowe sg jedynymi w Polsce gorami o budowie ptytowej. o unikalnych
walorach krajobrazowych.

Gory Stotowe sg jedynymi w Polsce gorami o budowie ptytowej, o unikalnych walorach krajobrazowych.

Polozenie: Obszar znajduje si¢ w wojewddztwie dolnoslaskim, w rejonie watbrzyskim i obejmuje pasmo
Gor Stotowych.

Opis obszaru: Goéry Stotowe sg jedynymi w naszym kraju gérami ptytowymi z interesujgcymi formami
rzezby skalnej. Zbudowane sa z najmtodszych w niecce $rodkowosudeckiej, goérnokredowych
piaskowcoOw ciosowych i margli. Skaty zalegaja bardzo ptasko, tworzac dwupietrowa strukturg (gérna
plyta jest silnie spekana i zwietrzata) o wierzchowinach przypominajacych z daleka stot. Najpigkniejsze
piaskowcowe skaltki zgrupowane sg na péoinocno-wschodniej krawedzi (Skalne Grzyby, Sklon Radkowa,
Pasterska Gora) i na potudniowo-wschodniej krawedzi masywu (Skton Batorowa, Skaty Puchacza i in.), a
takze na najwyzszych bastionach goér (Szczelihcu Wielkim 1 Matym, Skalniaku, Blednych Skatkach).
Warto$¢ przyrodnicza tego obszaru uznano juz wezesniej, tworzac na jego terenie Park Narodowy, jednak
obszar Natura wykracza daleko poza jego granice. Dlatego tez do cennych siedlisk zaliczymy takze
murawy kserotermiczne okolic Kudowy i Czermnej oraz fgki zmiennowilgotne koto Szczytne;j.

Szata roslinna obszaru: Szata roslinna tych goér nalezy do pigtra regla dolnego lecz zostala silnie
przeksztalcona przez czlowieka i obecnie jest to gléwnie las $§wierkowy wprowadzony w miejsce
wycietych lasow bukowo - jodtowych. Dobrze zachowaly si¢ dolnoreglowe zbiorowiska lasow bukowych
w rejonie Rogowej Kopy, Darnkowskiego Potoku i Po$ny. Lokalnie mozna spotka¢ naturalne §wierczyny
1 reliktowe stanowiska boru sosnowego. Wystepuja tu takowe zbiorowiska o duzym stopniu naturalnosci,
szczegolnie cenne skupione sg w okolicy Rogowej Kopy oraz wsi Czermna. Na srodkowym splaszczeniu
wystepuja torfowiska wysokie i przejsciowe. Obszar Gor Stotlowych ma duza warto$¢ przyrodnicza -
zidentyfikowano tutaj 16 siedlisk z Zalacznika I Dyrektywy Siedliskowej wsrdd ktorych najwigkszy
procent pokrycia maja zyzne buczyny. Na uwage zastuguje bogata flora mszakoéw (opisano stad nowy dla
Polski gatunek Dicranum sendtneri). Na obszarze odnotowano takze wystgpowanie goryczuszki czeskiej
(Gentianella bohemica) - rosliny wymienionej w Zataczniku II Dyrektywy Siedliskowe;.

Zwierzeta: Na opisywanym terenie notowano wystepowanie 9 gatunkoéw zwierzat z Zalacznika 11
Dyrektywy Siedliskowej - wystepuje tutaj: mopek (Barbastella barbastellus), nocek tydkowtosy (Myotis
dasycneme), nocek duzy (Myotis myotis), wydra europejska (Lutra lutra), traszka grzebieniasta (Triturus
cristatus), minog strumieniowy (Lampetra planeri), glowacz biatoptetwy (Cottus gobio), modraszek
teleius (Maculinea teleius) i modraszek nausithous (Maculinea nausithous).

Lp. | Miejscowosé, opis Nazwa pomnika Ios¢é Organ powolujacy
lokalizacji przyrody i wymiary | sztuk
(obwod na wysokosci
1,3 m [cm], wysokos¢

[m])

Kudowa Zdroj, rosnie
przy drodze nr: 125 na
Pstrazng (naprzeciw
budynku Pstrgzna 12)

Lipa szerokolistna (Tilia
platyphyllos) obwaod 440 1
cm, wysoko$¢ 24 m

Uchwata Nr XVI1/105/2007 Rady Miejskiej
w Kudowie Zdroju z dnia 14.04.2000r.
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Kudowa Zdroj, ro$nie

Klon pospolity (Acer

Uchwata Nr XVII/105/2007 Rady Miejskiej

2 przy ul. 1-go Maja 53 pliﬁm\)}:’gzz)kggzvfgi% w Kudowie Zdroju z dnia 14.04.2000r.
Kudowa Zdroj, rosnie Dab szvoutkow
pomigdzy ulicami a5 SzyP y Uchwata Nr XVII/105/2007 Rady Miejskiej
3 (Quercus robur) obwod . . .
' Warszawska i 2 ) w Kudowie Zdroju z dnia 14.04.2000r.
298 cm, wysokos$¢ 21 m
Stoneczng
Kudowa'ZdrOJ, rosnie Dab szypulkowy , Uchwata Nr XVII/105/2007 Rady Miejskiej
4. przy dziatce nr 345, (Quercus robur) obwod. . . .
L ; hp w Kudowie Zdroju z dnia 14.04.2000r.
przy ul. Ko$ciuszki 326 cm, wysoko$¢ 23 m
Buk pospolity (Fagus
5 Kudowa Zdroj, ro$nie sylvatica) Uchwata Nr XVII/105/2007 Rady Miejskiej
' przy ul. Bankowej obwdd 333 cm, w Kudowie Zdroju z dnia 14.04.2000r.
wysoko$¢ 25 m
Zywotnik olbrzymi
5 Kudowa Zdroj, ro$nie (Thuja plicata) Uchwata Nr XVI1/105/2007 Rady Miejskiej
" | przy ul. Stowackiego obwod 128 cm, w Kudowie Zdroju z dnia 14.04.2000r.
wysoko$¢ 18 m
e Mitorzab dwuklapowy
, Ilfaug;’i‘;“; fﬂi‘g;g"sﬁf (Ginkgo biloba L) Uchwala Nr XVII/105/2007 Rady Micjskiej
' U przy obwéd 128 cm, w Kudowie Zdroju z dnia 14.04.2000r.
ul. Stowackiego 8 iy
wysoko$¢ 17 m
Kudowa Zdréj, roénie | _LoPola biata (Populus Uchwata Nr XVII/105/2007 Rady Miejskie]
8. ; . alba L.) obwod 458 cm, . . .
przy ul. MoniuszKki 2 w Kudowie Zdroju z dnia 14.04.2000r.
wysoko$¢ 24 m
Kudowa Zdroj, rosnie
w Parku Zdrojowym
po prawej stronie o Rozporzadzenie Nr 11 Wojewody
wejscia za pomnikiem Sgsna amer_ykanska Dolnoslaskiego z dnia 8 sierpnia 2008r. (Dz.
9. . . . | Wejmutka (Pinus strobus L s
Stanistawa Moniuszki, L) obwod 450 cm Urzedowy Wojewodztwa Dolnoslaskiego Nr
na trawniku w W 221 z dnia 19 sierpnia 2008 r. poz. 2494)
otoczeniu
rozanecznikow
Kudowa‘ Zdroj, rosnie . S Rozporzadzenie Nr 11 Wojewody
naprzeciwko zakladu Milorzab japofiski Dolnoslaskiego z dnia 8 sierpnia 2008r. (Dz
10. | przyrodoleczniczego, | (Ginkgo biloba) obwod askicgo z ¢ rpnia STUST. AL
X Urzedowy Wojewddztwa Dolnoslaskiego Nr
na trawniku za 225cm . . )
. 221 z dnia 19 sierpnia 2008 r. poz. 2494
ptotkiem
Kudowa Zdréj, ro$nie
na skwerze przy ul. Rozporzadzenie Nr 11 Wojewody
11 Zdrojowej 50, pien Cis pospolity (Taxus Dolnoslaskiego z dnia 8 sierpnia 2008r. (Dz.
" | drzewa w odleglosci baccata) obwdd 200 cm Urzedowy Wojewddztwa Dolnoslaskiego Nr
1,75 m od budynku 221 z dnia 19 sierpnia 2008 r. poz. 2494
Banku Spotdzielczego
Kudowa Zdroj,
drzewo przyuliczne . . Rozporzadzenie Nr 11 Wojewody
12, | rosnace na wysokosci (Fi:lf(li(r)]rlljswe};(rg;z}i}(])r) Dolnoslaskiego z dnia 8 sierpnia 2008r. (Dz.

restauracji
,,Kosmiczna” na
trawniku w obszarze

obwod 570 cm

Urzedowy Wojewddztwa Dolnoslaskiego Nr
221 z dnia 19 sierpnia 2008 r. poz. 2494
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pasa drogowego ul.
Zdrojowej 41

Kudowa Zdroj, ro$nie
przy alejce za

Buk pospolity (Fagus

Rozporzadzenie Nr 11 Wojewody
Dolnoslaskiego z dnia 8 sierpnia 2008r. (Dz.

13. (7 rg(?(l)(le:cti:]nilcz . Obg{!\éa;gg )Cm Urzgdowy Wojewddztwa Dolnoslaskiego Nr
przy " y 221 z dnia 19 sierpnia 2008 r. poz. 2494
Kudowa Zdroj, ro$nie Grupa 2 drzew —
w Parku Zdrojowym P o, Rozporzadzenie Nr 11 Wojewody
. Jalowiec chinski odm. o ) . )
przy pomniku . . Dolnoslaskiego z dnia 8 sierpnia 2008r. (Dz.
14. . ) . Pfitzera (Juniperus L .
Stanistawa Moniuszki . . L Urzgdowy Wojewddztwa Dolnoslaskiego Nr
. chinensis ‘Pfuzeriana’) . . .
na trawniku przy . . 221 z dnia 19 sierpnia 2008 r. poz. 2494
. ’ obwod 64167 cm
alejce parkowej
Kudowa Zdroj, ro$nie . . .
; Buk pospolity odm. Rozporzadzenie Nr 11 Wojewody
w Parku Zdrojowym ot . . .
. purpurowa (Fagus Dolnoslaskiego z dnia 8 sierpnia 2008r. (Dz.
15. | na prawo od gtownego . . o
weiécia za nomnikien sylvatica) Urzedowy Wojewodztwa Dolnoslaskiego Nr
JSe1a za pomnixiein obwéd 395 cm 221 z dnia 19 sierpnia 2008 r. poz. 2494
Stanistawa Moniuszki
Kudowa Zdroj, rosnie
w Parku ZdrOJP wym . Rozporzadzenie Nr 11 Wojewody
na prawo od gléwnego Buk pospolity (Fagus ot ) . )
- o . Dolnoslaskiego z dnia 8 sierpnia 2008r. (Dz.
16. | wejscia za pomnikiem sylvatica) o .
. . . , Urzedowy Wojewodztwa Dolnoslaskiego Nr
Stanistawa Moniuszki, obwod 390 cm . . .
L . . 221 z dnia 19 sierpnia 2008 r. poz. 2494
przy $ciezce parkowe;j
przy ogrodzeniu
Kudowa Zdroj, rosnie
w Parku Zdrojowym, Grupa 2 drzew — Sosha Rozporzadzenie Nr 11 Wojewody
17 ul. Graniczna na amerykanska - Wejmutka Dolnoslaskiego z dnia 8 sierpnia 2008r. (Dz.
" | trawniku przy $ciezce | (Pinus strobus L) obwod Urzgdowy Wojewddztwa Dolnoslaskiego Nr
parkowej od strony 2801312 cm 221 z dnia 19 sierpnia 2008 r. poz. 2494
potudniowej
Kudowa Zdro6j, rosnie
w Parku Zdrojowym, Grupa 2 drzew — Buk Rozporzadzenie Nr 11 Wojewody
18, | ma trawniku okoto 23 pospolity (Fagus Dolnoslaskiego z dnia 8 sierpnia 2008r. (Dz.
' m od budynku sylvatica) Urzedowy Wojewodztwa Dolnoslaskiego Nr
mieszkalnego przy ul. obwdd 3111347 cm 221 z dnia 19 sierpnia 2008 r. poz. 2494
Zdrojowej 39a
Kudowa Zdroj-’ rosmie , Rozporzadzenie Nr 11 Wojewody
w Parku Zdrojowym, Sosna amerykanska - o ) . .
X . ; Dolnoslaskiego z dnia 8 sierpnia 2008r. (Dz.
19. ul. Graniczna na Wejmutka (Pinus strobus L S
trawniku przv Sciesce L) obwéd 260 cm Urzgdowy Wojewddztwa Dolnoslaskiego Nr
przy's 221 z dnia 19 sierpnia 2008 r. poz. 2494
parkowej
Kudowa Zdroj, Ostaniec granitowy R,OZpO.qudzem? Nr 1 ! W9JeW°dy
. . Dolnoslaskiego z dnia 8 sierpnia 2008r. (Dz.
20. | Czermna nad droga do (skatki) ,,Czartowski . .
.. s Urzedowy Wojewddztwa Dolnoslaskiego Nr
Pstrazne;j kamien”)

221 z dnia 19 sierpnia 2008 r. poz. 2494
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6.9. Schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami
wykorzystywanych materialéw, surowcow i paliw istotnych z punktu
widzenia wymagan ochrony srodowiska.

Plan sytuacyjny, schemat technologiczny, blokowy schemat technologii i uktad wysokosciowy
obiektow technologicznych na oczyszczalni $ciekow w Kudowie Zdroju stanowi zalacznik AEI6 do
niniejszego opracowania.

W tabeli ponizej dokonano zestawienia ilo$ci odprowadzonych $ciekéw do wod potoku Klikawa z
mechaniczno - biologicznej oczyszczalni Sciekow w Kudowie Zdroju w rozbiciu na poszczegodlne
miesigce.

Miesigc Ilos¢ doplywajacych sciekow w m°/m-c
ROK 2013
Styczen 147 551
Luty 145 586
Marzec 158 255
Kwiecien 145 827
Maj 152 097
Czerwiec 200 113
Lipiec 117 703
Sierpien 110593
Wrzesien 124 150
Pazdziernik 101 935
Listopad 108 727
Grudzien 131 510
Razem 2013r 1512 537
ROK 2014
Styczen 122 974
Luty 104 915
Marzec 122 973
Kwiecien 118 877

Zuzycie podstawowych surowcodw na oczyszczalni §ciekdéw wyniosto w 2013r.:
energia elektryczna — 890 034 kWh

PIX - 23,98 Mg,

olej opatowy lekki — 16 498 m®,

gaz ziemny wysokometanowy — 43 140 m®,
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z kolei w roku 2014 (miesigce styczen - kwiecien) zuzycie podstawowych surowcdéw na oczyszczalni
sciekOw wyniosto:
e energia elektryczna — 29 665 kWh
e PIX-8Mg,
e olej opatowy lekki — 8 m?®,
e gaz ziemny wysokometanowy — 25 m®,

6.10. Okreslenie w m® wielko$ci zrzutu $ciekébw maksymalnego
godzinowego, sredniego dobowego oraz maksymalnego rocznego.

Wielko$¢ zrzutu $ciekow tj. maksymalnego godzinowego, S$redniego dobowego oraz
maksymalnego rocznego przedstawiono ponizej:
Qqra = 10 000,0 m*/d
Qmaxd = 30 000,0 m*/d
Qmaxr = 10 950 000m*/rok

6.11. Okreslenie ilosci, stanu i skladu sciekéw lub minimalnego procentu
redukcji zanieczyszczen w s$ciekach lub — w przypadku sciekéw
przemystowych - dopuszczalnych ilosci zanieczyszczen, w
szczegolnosci ilosci substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego, wyrazone w jednostkach masy przypadajacych
na jednostke wykorzystywanego surowca, materiatu, paliwa lub
powstajacego produktu oraz przewidywany sposéb i efekt ich
oczyszczenia.

W ponizszym zestawieniu tabelarycznym dokonano zestawienia, st¢zen zanieczyszczen w
$ciekach oczyszczonych odprowadzanych z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Sciekow w Kudowie
Zdroju do odbiornika sciekow tj. potoku Klikawa oraz rzeczywistego stopnia redukcji zanieczyszczen
osigganych na mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Sciekow w Kudowie Zdroju.

Lp. Rodzaj oznaczenia oraz jednostka AN AN A RTATAS A i
sciekach oczyszczonych
1 2 3
ROK 2013

Analiza fizyko-chemiczna wykonana przez SGS EKO — PROJEKT Sp. z 0.0. w
Pszczynie - proba sciekow sredniodobowa 7 dnia 18/19.02.2013r.

1 |BZTs mgO,/dm® 3,3

2 |CHZT. mgO,/dm° 27,0

3 |Zawiesina ogolna mg/dm” 6,80

4 |Azot ogolny mg N/dm® 7,61

5 |Azot amonowy mg N NH, <0,50

6 |Fosfor ogolny mg P/dm® 0,13

7 |Otow mg Pb/dm® < 0,005
8 |Kadm mg Cd/dm’ <0,0025

Operat wodnoprawny
na odprowadzanie oczyszczonych $ciekéw na mechaniczno — biologicznej oczyszczalni sciekow w Kudowie Zdroju
eksploatowanej przez Kudowski Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0., ul. Fredry 8, 57 — 350 Kudowa Zdrgj
do wod potoku Klikawa w km 2+130



9  |Chrom ogolny mg Cr/dm° <0,0020
10 |Rteé mg Hgdm?® < 0,0005
11 | Arsen mg As/dm” < 0,020
12 |Nikiel mg Ni/dm® < 0,005
13 |Srebro mg Ag/dm® < 0,005
14  |Wanad mg V/dm® < 0,005
15 |Chlorki mg Cl/dm’ 89,4
16 |Siarczany mg SO/dm® 162,0
17 |Suma chlorkow i siarczandw mg Pb/dm® 251,0
18 |Indeks fenolowy mg /dm° < 0,002
19 |Cynk mg Zn/dm® 0,071

Analiza fizyko-chemiczna wykonana przez SGS EKO — PROJEKT Sp. z 0.0. w
Pszczynie - proba sciekow sredniodobowa

z dnia 20/21.05.2013r.

20 |BZTs mgO,/dm® 4,6
21 |CHZT¢, mgO,/dm° 23,0
22 |Zawiesina ogolna mg/dm® 7,0
23 | Azot ogblny mg N/dm” 3,61
24 | Azot amonowy mg N NH4 0,81
25 |Fosfor ogolny mg P/dm°® 0,17
26 |Otow mg Pb/dm® < 0,005
27 |Kadm mg Cd/dm’ <0,0025
28 |Chrom ogoélny mg Cr/dm’ < 0,0020
29 |Rteé mg Hgdm® < 0,0005
30 |Arsen mg As/dm” < 0,020
31 |Nikiel mg Ni/dm® < 0,005
32 [Srebro mg Ag/dm® < 0,005
33 |Wanad mg V/dm® < 0,005
34 [ Chlorki mg Cl/dm’ 66,8
35 |Siarczany mg SO./dm® 63,0
36 |Suma chlorkéw i siarczandow mg Pb/dm® 130,0
37 |Indeks fenolowy mg /dm”® < 0,002
38 |Cynk mg Zn/dm® 0,052

Analiza fizyko-chemiczna wykonana przez SGS EKO — PROJEKT Sp. z 0.0. w

Pszczynie - proba sciekéw sredniodobowa z dnia 20/21.08.2013r.
39 |BZTs mgO,/dm° 2,2
40 |CHZT¢ mgO,/dm® 21,0
41 |Zawiesina ogblna mg/dm? 2,4
42 | Azot ogdlny mg N/dm® 5,48
43 | Azot amonowy mg N NH,4 < 0,50
44 |Fosfor ogolny mg P/dm® 0,72
45 |Otow mg Pb/dm® < 0,005
46 |Kadm mg Cd/dm’ < 0,0025
47 | Chrom ogblny mg Cr/dm’ < 0,0020
48 |Rteé mg Hgdm® < 0,0005
49 |Arsen mg As/dm? < 0,020
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50 |Nikiel mg Ni/dm® < 0,005
51 |Srebro mg Ag/dm® < 0,005
52 |Wanad mg V/dm® < 0,005
53 |Chlorki mg Cl/dm° 71,9
54 | Siarczany mg SO4/dm® 39,6
55 |Suma chlorkéw i siarczanow mg Pb/dm® 112,0
56 |Indeks fenolowy mg /dm® 0,006
57 |Cynk mg Zn/dm” 0,060
Analiza fizyko-chemiczna wykonana przez SGS EKO — PROJEKT Sp. z0.0. w
Pszczynie - proba sciekow sredniodobowa 7 dnia 19/20.11.2013r.
58 |BZTs mgO,/dm® 2,4
59 |CHZTc¢ mgO,/dm® 24,0
60 |Zawiesina ogolna mg/dm® 3,4
61 |Azot ogbélny mg N/dm® 5,41
62 |Azot amonowy mg N NH,4 < 0,50
63 |Fosfor ogdlny mg P/dm? 1,34
64 |Otow mg Pb/dm® < 0,005
65 |Kadm mg Cd/dm’ < 0,0025
66 |Chrom ogdlny mg Cr/dm’ < 0,0020
67 |Rteé mg Hgdm® < 0,0005
68 |Arsen mg As/dm” < 0,020
69 [Nikiel mg Ni/dm?® < 0,005
70 |Srebro mg Ag/dm”® < 0,005
71 |Wanad mg V/dm® < 0,005
72 |Chlorki mg CI'/dm” 130,0
73 |Siarczany mg SO/dm® 55,0
74 |Suma chlorkéw i siarczandw mg Pb/dm® 185,0
75 | Indeks fenolowy mg /dm° < 0,002
76 |Cynk mg Zn/dm” 0,083
ROK 2014

Analiza fizyko-chemiczna wykonana przez SGS EKO — PROJEKT Sp. z 0.0. w

Pszczynie - proba sciekow sredniodobowa 7 dnia 13/14.01.2014r.

77 |BZTs mgO,/dm® 1,8
78 |CHZT¢ mgO,/dm® 26,0
79 |Zawiesina ogolna mg/dm® 2,40
80 |Azot ogdlny mg N/dm” 475
81 |Azot amonowy mg N NH,4 <0,50
82 |Fosfor ogélny mg P/dm® 0,75
83 |Otow mg Pb/dm® < 0,005
84 |Kadm mg Cd/dm’ < 0,0025
85 |Chrom ogdlny mg Cr/dm’ <0,0020
86 |Rteé mg Hgdm® < 0,0005
87 |Arsen mg As/dm” < 0,020
88 |Nikiel mg Ni/dm® < 0,005
89 [Srebro mg Ag/dm® < 0,005
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90 |Wanad mg V/dm?® < 0,005
91 |Chlorki mg Cl7/dm° 81,3
92 |Siarczany mg SO4/dm”® 39,1
93 |Suma chlorkoéw i siarczandow mg Pb/dm® 120,0
94 | Indeks fenolowy mg /dm° < 0,002
95 |Cynk mg Zn/dm® 0,070
Analiza fizyko-chemiczna wykonana przez SGS EKO — PROJEKT Sp. z0.0. w
Pszczynie - proba sciekow sredniodobowa 7 dnia 10/11.02.2014r
9% |BZTs mgO,/dm® 3,2
97 |CHZT¢ mgO,/dm® 30,0
98 |Zawiesina ogolna mg/dm?® 4,8
99 |Azot ogblny mg N/dm® 4,34
100 |Azot amonowy mg N NH, <0,50
101 |Fosfor ogblny mg P/dm°® 0,22
102 |Otow mg Pb/dm? < 0,005
103 |Kadm mg Cd/dm’ < 0,0025
104 |Chrom og6lny mg Cr/dm’ < 0,0020
105 |Rteé mg Hgdm® < 0,0005
106 |Arsen mg As/dm” < 0,020
107 |Nikiel mg Ni/dm® < 0,005
108 |Srebro mg Ag/dm® < 0,005
109 |Wanad mg V/dm® < 0,005
110 |[Chlorki mg Cl7/dm° 115,0
111 |Siarczany mg SO/dm°® 55,7
112 |Suma chlorkéw i siarczanow mg Pb/dm® 170,7
113 |Indeks fenolowy mg /dm’® < 0,002
114 |Cynk mg Zn/dm® 0,090

Analiza fizyko-chemiczna wykonana przez SGS EKO — PROJEKT Sp. z0.0. w

Pszczynie - proba sciekéw sredniodobowa 7 dnia 17/18.03.2014r
115 |BZTs mgO,/dm’ 2,4
116 |CHZTc, mgO,/dm® 24,0
117 |Zawiesina ogolna mg/dm” <20
118 |Azot ogblny mg N/dm” 5,92
119 |Azot amonowy mg N NH, < 0,50
120 |Fosfor ogolny mg P/dm?® 0,14
121 |Otow mg Pb/dm® < 0,005
122 |Kadm mg Cd/dm’ <0,0025
123 |Chrom ogdlny mg Cr/dm® < 0,0020
124 |Rteé mg Hgdm® < 0,0005
125 |Arsen mg As/dm” < 0,020
126 |Nikiel mg Ni/dm® < 0,005
127 |Srebro mg Ag/dm® < 0,005
128 |Wanad mg V/dm® < 0,005
129 |Chlorki mg Cl/dm° 82,0
130 |Siarczany mg SO./dm?> 64,5
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131 |Suma chlorkéw i siarczanow mg Pb/dm? 146
132 |Indeks fenolowy mg /dm° < 0,002
133 |Cynk mg Zn/dm® 0,079
Analiza fizyko-chemiczna wykonana przez SGS EKO — PROJEKT Sp. z0.0. w
Pszczynie - proba sciekow sredniodobowa 7 dnia 14/15.04.2014r
134 |BZTs mgO,/dm® 4,2
135 |CHZT¢, mgO,/dm® 31,0
136 |Zawiesina og6lna mg/dm?® 4,4
137 |Azot ogdlny mg N/dm® 6,75
138 |Azot amonowy mg N NH,4 2,17
139 |Fosfor ogo6lny mg P/dm? 0,29
140 |Otow mg Pb/dm® < 0,005
141 |[Kadm mg Cd/dm?® < 0,0025
142 |Chrom ogdlny mg Cr/dm® < 0,0020
143 |Rteé mg Hgdm® < 0,0005
144 |Arsen mg As/dm® < 0,020
145 |Nikiel mg Ni/dm?® < 0,005
146 |Srebro mg Ag/dm® < 0,005
147 |Wanad mg V/dm® < 0,005
148 |Chlorki mg Cl7/dm° 91,4
149 |Siarczany mg SO./dm?> 54,5
150 |Suma chlorkéw i siarczandow mg Pb/dm® 146
151 |Indeks fenolowy mg /dm® < 0,002
152 |Cynk mg Zn/dm® 0,048

tabeli dokonano zestawienia porownawczego sktadu $ciekéw odprowadzanych z

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni s$ciekow w Kudowie Zdroju do wod potoku Klikawa z
najwyzszymi dopuszczalnymi warto§ciami wskaznikow dla oczyszczonych $ciekow komunalnych
wprowadzanych do wod i do ziemi przy RLM od 15 000 do 99 999 okreslonych w zataczniku nr 1 do
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2006r w sprawie warunkow, jakie nalezy spetié przy
wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego (Dz.U Nr 137, poz. 984 z pdzniejszymi zmianami), zmienionego rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 28 stycznia 2009r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow, jakie
nalezy spehié przy wprowadzeniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U z 2009r. Nr 27, poz. 169) oraz przedstawiono niezbgdny
stopien oczyszczania SciekOw (procent redukcji zanieczyszczen). Analizy fizykochemiczne j.w stanowig
zalacznik nr 7 do niniejszego opracowania.

Stezenia Niezbedny
Stezenie Zanieczyszczen procent
Lp. Rodzaj oznaczenia oraz jednostka zani(?c.zySZCZer'n W Sciekach ocz’y§zcz'ania
w $ciekach oczyszczonych sciekow
oczyszczonych wg (procent
rozporzadzenia redukcji)
1 2 3 4 5

Analiza fizyko-chemiczna wykonana przez SGS EKO — PROJEKT Sp. z 0.0. w Pszczynie - proba

Operat wodnoprawny
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sciekow sredniodobowa 7 dnia 18/19.02.2013r.

1 [BZTs mgO,/dm?> 3,3 15,0 98,08
2 |CHZT¢ mgO,/dm® 27,0 125,0 94,26
3 |Zawiesina ogolna mg/dm?® 6,80 35,0 95,21
4 | Azot ogblny mg N/dm® 7,61 15,0 82,26
5 | Azot amonowy mg N NH,4 <0,50 97,65
6 |Fosfor ogolny mg P/dm® 0,13 2,0 96,45
Analiza fizyko-chemiczna wykonana przez SGS EKO — PROJEKT Sp. z 0.0. w Pszczynie - proba
sciekow sredniodobowa 7 dnia 20/21.05.2013r.
7 |BZTs mgO,/dm® 4,6 15,0 97,60
8 |CHZT¢ mgO,/dm® 23,0 125,0 97,84
9 |Zawiesina ogdlna mg/dm3 7,0 35,0 99,10
10 |Azot ogdlny mg N/dm® 3,61 15,0 92,01
11 | Azot amonowy mg N NH4 0,81 96,37
12 | Fosfor ogolny mg P/dm” 0,17 2,0 97,96

Analiza fizyko-chemiczna wykonana przez SGS EKO — PROJEKT Sp. z 0.0. w Pszczynie - préba
Sciekéw sredniodobowa z dnia 20/21.08.2013r.

13 |BZTs mgO,/dm’ 2,2 15,0 99,30
14 |CHZT¢ mgO,/dm® 21,0 125,0 97,19
15 |Zawiesina ogolna mg/dm® 2,4 35,0 99,55
16 | Azot ogdlny mg N/dm® 5,48 15,0 93,15
17 |Azot amonowy mg N NH, < 0,50 98,59
18 |Fosfor ogolny mg P/dm? 0,72 2,0 92,80

Analiza fizyko-chemiczna wykonana przez SG

S EKO — PROJEKT Sp. z 0.0. w Pszc

zynie - proba

sciekow sredniodobowa z dnia 19/20.11.2013r.
19 |BZTs mgO,/dm® 2,4 15,0 98,92
20 |CHZT¢, mgO./dm° 24,0 125,0 96,27
21 |Zawiesina ogolna mg/dm3 3,4 35,0 08,74
22 | Azot ogolny mg N/dm’ 5,41 15,0 88,94
23 | Azot amonowy mg N NH,4 <0,50 98,32
24 |Fosfor ogdlny mg P/dm” 1,34 2,0 79,64

Analiza fizyko-chemiczna wykonana przez SGS EKO — PROJEKT Sp. z 0.0. w Pszczynie - préba

sciekow sredniodobowa 7 dnia 13/14.01.2014r.
25 |BZTs mgO,/dm® 1,8 15,0 97,81
26 |CHZT, mgO,/dm® 26,0 125,0 96,72
27 |Zawiesina ogdlna mg/dm3 2,40 35,0 99,25
28 | Azot ogdlny mg N/dm® 4,75 15,0 87,10
29 | Azot amonowy mg N NH, < 0,50 97,69
30 |Fosfor ogolny mg P/dm? 0,75 2,0 90,91

Analiza fizyko-chemiczna wykonana przez SG

S EKO — PROJEKT Sp. z 0.0. w Pszc

zynie - proba

sciekow sredniodobowa z dnia 10/11.02.2014r.
31 |BZTs mgO./dm° 3,2 15,0 98,91
32 |CHZT¢c mgogldm3 30,0 125,0 96,33
33 |Zawiesina ogdlna mg/dm3 48 35,0 98,02
34 |Azot ogolny mg N/dm’ 4,34 15,0 90,61
35 |[Azot amonowy mg N NH, <0.50 98,01
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36 |Fosfor ogélny mg P/dm® | 0,22 \ 2,0 \ 96,26

Analiza fizyko-chemiczna wykonana przez SGS EKO — PROJEKT Sp. z 0.0. w Pszczynie - préba
Sciekow sredniodobowa z dnia 17/18.03.2014r.

37 |BZTs mgO.,/dm° 2,4 15,0 99,42
38 |CHZT, mgO,/dm® 24,0 125,0 97,15
39 |Zawiesina ogolna mg/dm? <20 35,0 99,16
40 |Azot ogolny mg N/dm® 5,92 15,0 88,39
41 | Azot amonowy mg N NH4 <0,50 98,25
42 |Fosfor ogdlny mg P/dm? 0,14 2,0 96,83

Analiza fizyko-chemiczna wykonana przez SGS EKO — PROJEKT Sp. z 0.0. w Pszczynie - proba
Sciekow sredniodobowa 7 dnia 14/15.02.2014r.

43 |BZTs mgO,/dm® 4,2 15,0 98,22
44 |CHZTc, mgO./dm° 31,0 125,0 96,20
45 |Zawiesina ogdlna mg/dm3 44 35,0 98,07
46 | Azot ogolny mg N/dm® 6,75 15,0 84,00
47 | Azot amonowy mg N NH, 2,17 91,90
48 |Fosfor ogdlny mg P/dm® 0,29 2,0 95,28

Dokonujac analizy stezen zanieczyszczen przedstawionych w w/w tabeli z warto$ciami
dopuszczalnymi okre§lonymi w przepisach prawnych nalezy stwierdzi¢, ze sktad odprowadzanych
Sciekow spetnia wymagania okre$lone w obowiazujacych przepisach prawnych cytowanych powyzej,
natomiast minimalny procent redukcji tylko w jednym przypadku we wskazniku zanieczyszczen fosfor
og6lny w probie pobranej w dniach 19/20.11.2013r nie spelnia norm okre$lonych w przepisach jw.
Niemniej jednak w pobranej w tym dniu préobie sreniodobowej spetniony jest warunek odnoszacy si¢ do
stezenia zanieczyszczen (stezenia lub procent redukcji).

6.12. Wyniki pomiaréw ilosci i jakosci sciekéw, jezeli ich przeprowadzenie
byto wymagane.

Jako$¢ odprowadzanych $ciekow w roku 2013 oraz w 2014 (miesiagce styczen - kwiecien
przedstawiono powyze] w niniejszym opracowaniu na podstawie analiz fizyko - chemicznych prob
$ciekow surowych oraz oczyszczonych na oczyszczalni sciekow w Kudowie Zdroju (wykonywanych na
zlecenie administratora oczyszczalni sciekow).

6.13. Opis instalacji i urzadzen stuzacych do gromadzenia, oczyszczania
oraz odprowadzania sciekow.

Oczyszczalnia S$ciekow w Kudowie Zdroju jest instalacja mechaniczno — biologicznego
oczyszezania $ciekow o przepustowosci projektowej Qi ¢ = 10 000 m*/d i maksymalnej 30 000 m®/d
dzialajacej w oparciu o technologie osadu czynnego. Polozenie geograficzne oczyszczalni Sciekow w
Kudowie Zdroju oraz wylotu z oczyszczalni podane zostaly ponizej w zestawieniu tabelarycznym w
réznych systemach:

Operat wodnoprawny
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DMS (stopnie, 16°1324.1"E 50°26'15.0"N
minuty, sekundy)
Oczyszczalnia .
scickow DM (stopnie, 16°13.401" 50°26.250"
minuty)
D (stopnie) 16.22335° 50.43750°
DMS (stopnie, 16°1324.1"E 50°26'11.2"N
minuty, sekundy)
Wylot z .
oczyszczalni DM (stopnie, 16°13.401" 50°26.186'
minuty)
D (stopnie) 16.22335° 50.43643°

Przekrdj podtuzny wylotu z oczyszczalni §ciekéw w Kudowie Zdroju do potoku Klikawa, przekroj
poprzeczny wylotu z oczyszczalni scieckow w Kudowie Zdroju do potoku Klikawa oraz przekroj
podtuzny potoku Klikawa w miejscu wylotu stanowi zatgcznik nr 12 do niniejszego opracowania.

W skiad ciagu technologicznego oczyszczalni $ciekdéw i unieszkodliwiania odpadow wchodza:

Urzadzenia wchodzace w sktad mechanicznej czesci oczyszczalni tj.:

kolektor doptywowy z komorg rozdzialu Dn600

pompownia $ciekow,

zlewnia fekaliow ze zblokowang kratg r¢czng rzadka,

sita obrotowe wraz z piaskownikiem RO 5 firmy Huber — Rotamat (2 sztuki),
komora rozdziatu $ciekow.

Urzadzenia cyklu biologicznego oczyszczania sktadajace si¢ z:

komory defosfatacji z mieszadtami 2 sztuki,

komory denitryfikacji 2 sztuki z mieszadtami,

komory nitryfikacji 2 szt z napowietrzaniem drobnopgcherzykowym, system napowietrzania Marki
Szumacher ,

pompownia recyrkulacji wewngtrznej I°,

pompownia recyrkulacji wewnetrznej I1°,

zbiornika koagulanta zelazowego PIX wraz z instalacja do dawkowania PIX-u,
stacji dmuchaw,

osadnikow wtornych radialnych (2 sztuki),

koryta ze zwgzka pomiarowg i urzagdzeniem pomiarowy,

instalacji do podawania koagulantu PIX wprowadzona do komor nitryfikacji

Urzadzenia gospodarki osadami:

pompownia recyrkulacji zewnetrznej i osadu nadmiernego,
pompownia recyrkulacji wewnetrznej I stopnia,
pompownia recyrkulacji wewngtrznej II stopnia,

otwarte wydzielone komory fermentacyjne (2 sztuki),
stacja mechanicznego odwadniania osadow,

pompownia recylkulaciji osadéw i osadu nadmiernego,
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e zageszczacz osadow surowych grawitacyjny z mieszadtem pretowym ,

pompownia osadow surowych przefermentowanych,

zbiornik usredniania osadu z mieszadlem,

laguny osadowe (2 sztuki o wymiarach 50,0 m x 20,8 m i glebokosci 1,5 m) — pojemnos$¢ czynna 1
560 m,

poletka osadowe (3 sztuki),

magazyn osadu odwodnionego z drenazem,

prasa filtracyjna

Rysunki zlewnii fekaliow, komory denitryfikacji i nitryfikacji, budynku sit i piaskownikow, osadnika
wtornego, stacji dmuchaw, koryta pomiarowego, zageszczacza osadu, magazynu PIX, stacji odwadniania
osadu, stanowig zalgcznik nr 8 do niniejszego opracowania. Z kolei plan sytuacyjny, schemat
technologiczny, blokowy schemat technologii i uktad wysokosciowy obiektow technologicznych na
oczyszczalni §ciekow w Kudowie Zdroju stanowi zatacznik A6 do niniejszego opracowania

6.14. Okreslenie zakresu i czestotliwosci wykonywania wymaganych analiz
odprowadzanych sciekdbw oraz wéd podziemnych Ilub wéd
powierzchniowych powyzej i ponizej miejsca zrzutu sciekow.

Scieki oczyszczane na mechaniczno-biologicznej oczyszezalni $ciekow.

Zakres 1 czestotliwo$¢ wykonywanych analiz odprowadzanych $ciekow z mechaniczno -
biologicznej oczyszczalni ciekéw w Kudowie Zdroju okresla rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia
8 lipca 2006r w sprawie warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U Nr 137,
po0z.984 z podzniejszymi zmianami), zmienionego rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 28
stycznia 2009r. zmieniajagcym rozporzadzenie w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnié¢ przy
wprowadzeniu Sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego (Dz.U z 2009r. Nr 27, poz. 169), tj. przy RLM od 14 000 do 49 999 po 12 probek
sredniodobowych w ciggu roku, doptywajgcych na oczyszczalni¢ Sciekow i odptywajacych z
oczyszczalni $ciekow w zakresie wskaznikéw: BZTs, CHZT, zawiesiny ogolnej, fosforu ogoélnego oraz
azotu ogdlnego w regularnych odstepach czasu.

Nie zachodzi potrzeba wykonywania analiz wod potoku Klikawa ponizej i powyzej zrzutu
$ciekow ze wzgledu na minimalny wptyw tych $ciekdéw na wody odbiornika — co udokumentowano
powyzej w zestawieniach tabelarycznych.

6.15. Opis urzadzen stuzacych do pomiaru oraz rejestracji ilosci, stanu i
skltadu odprowadzanych sciekow.

Do pomiaru ilosci odprowadzanych $ciekow zastosowana zostala zwezka Venturiego wg katalogu
UNIKLAR zakres wypelienia koryta 0:0,6 m, co odpowiada 0:1190m3/h, wyposazona w miernik
ultradzwickowy MOBREY wyjscie 4:20 mA zainstalowana na odplywie oczyszczonych $ciekow z
oczyszczalni. Odptyw $ciekdw oczyszczonych z oczyszczalni skierowany jest na zewnatrz obiektu
przewodem Dn = 500 w kierunku odbiornika $ciekow. Stan i sklad $ciekow badany jest okresowo na
podstawie zlecenia udzielonego przez administratora oczyszczalni §ciekow przez SGS EKO — PROJEKT
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Sp. z 0.0. w Pszczynie. Analizy fizyko — chemiczne $redniodobowe préb $ciekow oczyszczonych
stanowig zatgcznik nr 7 do niniejszego opracowania.
6.16. Opis jakosci wody w miejscu zamierzonego wprowadzania sciekow.
Na docelowym odbiorniku $ciekow tj. potoku Klikawa jest prowadzony monitoring jakosci wod
powierzchniowych przez Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska we Wroctawiu. W roku 2012
Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska we Wroctawiu prowadzit monitoring wéod potoku Klikawa
powyzej przejscia granicznego w Kudowie Zdroju w km 1,0 (punkt miarodajny pozwalajacy okresli¢
wptyw $ciekdéw oczyszczonych odprowadzanych z oczyszczalnia na wody potoku Klikawa), a wyniki
ujeto w ponizszym zestawieniu tabelarycznym

Kod punktu pomiarowego PL06S1401_ 0002
Nazwa cieku wodnego Klikawa

I_Elem_enty Stan fizyczny Warunki tlenowe i zanieczyszczenia organiczne
biologiczne
o o 2 oS
Wartosé = 2 R = 0w = = c g
5 o §30 S 20 g 2
S g° o N o > =2
= € o £ = O e T o
L |q__) ’é‘ Z ~§
Srednia 11,23 10,53 3,70 5,07 98,67
Maksymalna 0,35 16,4 12,20 6,60 8,10 105,00
Minimalna 3,5 8,90 1,50 3,70 90,00
Zasolenie Zakwaszenie
% v 2 o en I
4 S0 g SR _ 2 ES o
Wartos¢ 2% 5 893 S < O S
AR 23 E S=Q S
o= = E 7Y0) S
Q;: wn o o O
Srednia 321,17 208,00 133,33 7,83
Maksymalna 384,00 252,00 155,00 8,10
Minimalna 254,00 171,00 115,00 7,60
Substancje biogenne
= < _ §~<m 2 g E
7 r = ?I — s = o T = > = e =
Warto$é c oz o Z o2z & 2 £ = ga
N & ! N E (=) N © - O o E (@) = D
ez <o g <52 5 g S a S €
< 2 S £ < N £
Srednia 0,33 0,81 1,55 2,39 0,53 0,24
Maksymalna 0,76 1,19 1,94 3,01 1,63 0,60
Minimalna 0,12 0,32 1,16 1,75 0,13 0,07

Porownujac $rednie warto$ci badanych wskaznikéw zanieczyszczen okreslonych w powyzszym
zestawieniu tabelarycznym z zatacznikiem nr 1 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 listopada
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2011r. w sprawie sposobu kwalifikacji stanu jednolitych cze$ci wod powierzchniowych oraz
srodowiskowych norm jakos$ci dla substancji priorytetowych (Dz.U. 257, poz. 15 45) mozna stwierdzi, iz
tylko we wskaznikach fitobentos, BZTs i fosfor ogolny zbadane préby zaliczane sa do II klasy wartosci
granicznych wskaznikow jakosci wod. W pozostaltych badanych wskaznikach zaliczane sg one do I klasy
wartos$ci granicznych wskaznikow jakosci waod.

Kudowski Zaktad Wodociagow 1 Kanalizacji Sp. z 0.0. w Kudowie Zdroju we wilasnym zakresie
przeprowadzit kontrolny pobor prob monitoringowych pobranych w dniu 10.06.2013r. w odlegtosci 50 m
ponizej wylotu z oczyszczalni $ciekdw w Kudowie Zdroju jak i takze 50 m powyzej wylotu jw. Wyniki
analiz fizyko — chemicznych prob wody pobranej z potoku Klikawa wykonane przez SGS EKO —
PROJEKT Sp. z 0.0. w Pszczynie zostaly przedstawione w ponizszym zestawieniu tabelarycznym.

Stezenie badanego wskaznika zalslieczyszczeﬁ wskaznika
Rodzaj oznaczenia oraz . w mg/dm o
L.p jednostka 50 m powyzej wylotu z 50 m ponizej wylotu z
oczyszczalni Sciekow w oczyszczalni Sciekow w
Kudowie Zdroju Kudowie Zdroju
1 |BZTs mgO,/dm° 2,0 3,3
2 |CHZT¢ mgO,/dm® 24,0 28,0
3 |Zawiesina ogblna mg/dm3 73,8 73,6
4 | Azot ogolny mg N/dm® 2,67 3,11
5 | Azot amonowy Mg N NH,4 0,11 0,10
6 |Fosfor ogolny mg P/dm? <0,10 <0,10
7 |Cynk mg Zn/dm® < 0,050 < 0,050
8 |Chlorki mg Cl/dm° 6,44 7,85
9 |[Siarczany mg SO4/dm° 16,5 17,5
10 |X Chlorkow i siarczanow 229 25,4

Przedmiotowe wyniki prob monitoringowych pobranych w dniu 10.06.2013r. w odlegtosci 50 m
ponize] wylotu z oczyszczalni $ciekow w Kudowie Zdroju jak i takze 50 m powyzej wylotu jw.
wykonane przez SGS EKO — PROJEKT Sp. z 0.0. w Pszczynie stanowig zalgcznik nr 5 do niniejszego
opracowania.

Porownujac w/w wyniki analiz prob monitoringowych cieku wodnego jakim jest potok klikawa z
zatacznikiem nr 1 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie sposobu
klasyfikacji stanu jednolitych cze$ci wod powierzchniowych oraz $srodowiskowych norm jakosci dla
substancji priorytetowych (Dz. U. Nr 257, poz. 1545) — warto$ci graniczne wskaznikow jakosci wod
odnoszace si¢ do jednolitych czgsci wod powierzchniowych w ciekach takich jak struga, strumien, potok,
kanat oraz rzeka niewyznaczone jako jednolite czgsci wod sztuczne lub silnie zmienione stwierdza si¢ ze
oczyszczone $cieki odprowadzane z oczyszczalni $ciekow w Kudowie Zdroju do wod potoku Klikawa
nie powoduja negatywnego wptywu na jako$¢ wod powierzchniowych. Jako$¢ wod prowadzona przez
ciek wodny jw. w dwoch badanych miejscach (50 m ponizej wylotu z oczyszczalni Sciekow w Kudowie
Zdroju jak i takze 50 m powyzej wylotu) tylko we wskazniku ChZT¢, i zawiesinie ogdlnej zaliczana jest
grupy gdzie wskazniki graniczne nie zostaly ustalone, w pozostalych wskaznikach mieszczg si¢ one w I
klasie (wyjatek stanowi BZTs ponizej wylotu z oczyszczalni — II klasa) zgodnie z wyzej cytowanym
rozporzadzeniem.
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6.17. Informacja o sposobie zagospodarowania osadow sciekowych.

Skratki — kod 19 08 01 oraz zawarto$¢ piaskownika — kod 19 08 02 wytwarzane sg na urzadzeniu
zespolonym. Odpowiednie przenosniki slimakowe transportujg odpady do workow lub kontenera, a dalej
przekazywane jednostce posiadajacej uregulowang stron¢ formalno — prawng gospodarki odpadami w
zakresie zbierania, unieszkodliwiania i transportu przedmiotowych. Powstajace ustabilizowane osady
scickowe na mechaniczno - biologicznej oczyszczali $cieckow w Kudowie Zdroju ustabilizowane
komunalne osady $cickowe - kod 19 08 05 po odwodnieniu na prasie sitowo — taSmowej przenosnikim sg
transportowane na przyczepe i przekazywane do rolniczego wykorzystania zgodnie z zapisami ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 roku — o0 odpadach (Dz.U 2013, poz. 21). Odbior zapewniata firma GeoTrans Sp. z
0.0. W/w firma przekazuje te osady zgodnie z zawarta umowa uzyczenia z dnia 19.03.2012r.
Przedsigbiorstwu Produkcyjno — Rolnemu ,,SADY DOLNE” Sp. z o.0. Firma GeoTrans Sp. z o0.0.
Wykonuje na swoj koszt analizy fizyko — chemiczne odbieranych osadow Sciekowych oraz ustala dawki
nawozowe. Kudowski Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0. w Kudowie Zdroju posiada
uregulowang stron¢ formalno — prawng gospodarki odpadami zgodnie z nie obowigzujaca juz ustawg z
dnia 27 kwietnia 2001 roku — o odpadach (tekst jednolity z 2010r. Dz.U Nr 185, poz. 1243 z
pOzniejszymi zmianami) — tj. ztozyl do Starosty Klodzkiego informacj¢ o wytwarzanych odpadach i
sposobach gospodarowania nimi, pismem z dnia 20.09.2007r. ktora zostata przyjeta bez uwag. Zgodnie z
nowa ustawag z dnia 14 grudnia 2012 roku — 0 odpadach (Dz.U 2013, poz. 21) ma instalacji do
oczyszczania §cickow w Rusku wytwarzane begdzie ponizej 5 000 Mg odpadow innych niz niebezpieczne
1 ponizej 1 Mg odpadoéw niebezpiecznych co nie bedzie si¢ wigzato z konieczno$cig uzyskania decyzji
pozwolenia na wytwarzanie odpadow.

e wynikajgcy z art. 184 ustawy Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo
ochrony srodowiska (tekst jednolity z 2013r. Dz.U Nr 0, poz. 1232 z pdZniejszymi

Zmianami).

6.18. Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub
siedziby.

Kudowski Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Fredry 8
57 - 350 Kudowa Zdroj

6.19. Adres zaktadu na ktérego terenie jest eksploatacja instalacji.

Kudowski Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Nad Potokiem 58
57 - 350 Kudowa Zdroj

Mapa orientacyjna z zaznaczong lokalizacjg oczyszczali $ciekow w Kudowie Zdroju stanowi
zalgcznik nr 9 do niniejszego opracowania

6.20. Informacja o tytule prawym do instalaciji.

Spotka Kudowski Zaktad Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Kudowie Zdroju prowadzi swoja
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dziatalnos¢ w oparciu o wpis do KRS nr 0000196074, sygnatura akt WR.IX.NS-
REJ.KRS/12474/13/214 z dnia 27.02.2013r. prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Wroclawia —
Fabrycznej we Wroctawiu, IX Wydziat Gospodarczy. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego
stanowi zatgcznik nr 10 do niniejszego opracowania. Kudowski Zaktad Wodociagoéw i Kanalizacji Sp. z
0.0. jako spotka prawa handlowego gminy Kudowa Zdroj i Wojewodzkiego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej we Wroctawiu zostata zarejestrowana po raz pierwszy w rejestrze
handlowym pod nr RHB 2913 w dniu 01.06.2000r. Aktem notarialnym Repertorium A Numer 7300/2004
z dnia 02 czerwca 2004r. zostal przyjety tekst jednolity umowy Spoéiki z 0.0. w ktorym znajduje si¢ takze
wykaz $rodkow trwatych Gminy Kudowa Zdrdj (w tym i oczyszczalnia $ciekoéw w Kudowie Zdroju)
whniesionych aportem do Spotki pn. Kudowski Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Kudowie
Zdroju. Przedmiotowy akt notarialny stanowi zatacznik nr 11 do niniejszego opracowania.

6.21. Informacja o rodzaju instalacji, stosowanych urzadzeniach i
technologiach oraz charakterystyke techniczng zrédet powstawania i
miejsc emisiji.

Rodzaje instalacji to:
e oczyszczalnia Sciekow w Kudowie Zdroju

W/w instalacja wraz z charakterystyka techniczng oraz urzadzeniami i stosowang technologia
oczyszczania zostaty szczegdlowo opisane w niniejszym opracowaniu.

6.22. Ocena stanu technicznego instalaciji.

Ocena stanu technicznego eksploatowanej instalacji tj.:

e oczyszczalni $ciekow — dobra. Przeprowadzane kontrole przez stuzby Wojewodzkiego
Inspektoratu Ochrony Srodowiska we Wroctawiu nie wykazuja uchybien w tym zakresie jw.

6.23. Informacja o rodzaju prowadzonej dziatalnosci.

Powyzsze zostato juz opisane w pkt. 6.13 niniejszego opracowania pt. ,,Opis instalacji i urzadzen
stuzacych do gromadzenia, oczyszczania oraz odprowadzania sciekow”

6.24. Opis zaktadanych wariantéw funkcjonowania instalac;ji.

Nie zaktada si¢ wariantow funkcjonowania instalacji.

6.25. Blokowy (ogdlny) schemat technologiczny wraz bilansem masowym
I rodzajami wykorzystywanych materiatéw, surowcow i paliw, istotnych
z punktu widzenia wymagan ochrony srodowiska.

Powyzsze szczegdbtowo opisano w punkcie 6.8 niniejszego opracowania pn.”Schemat
technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materialdw, surowcow 1 paliw
istotnych z punktu widzenia wymagan ochrony $srodowiska”. Wymog ten wynika z art. 132 ustawy z
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dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity z 2013r. Dz.U Nr 0, poz. 1232 z
pozniejszymi zmianami), co winna zawiera¢ mi¢dzy innymi cz¢$¢ opisowa operatu wodno- prawnego.

6.26. Informacja o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez
instalacje.

W trakcie prowadzonej eksploatacji istniejgcej instalacji nie jest wytwarzana zadna energia.
Jedyng wykorzystywang energig jest energia elektryczna, ktéora wykorzystywana jest w procesach
oczyszczania $ciekéw, oswietlenia obiektow 1 itp.

6.27. Wielkos¢ i zrédta powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i
proponowanych - w trakcie normalnej eksploatacji oraz w warunkach
odbiegajacych od normalnych, w szczegélnosci takich jak rozruch i
wylaczenia.

Nie przewiduje si¢ rozruchu technologicznego istniejacych instalacji oraz ich wytaczen mogacych
spowodowac zrodia emisji do Srodowiska.

W trakcie normalnej pracy eksploatowanej instalacji tj.: oczyszczalni $ciekéw - wskazniki
zanieczyszczen w oczyszczonych $ciekach na mechaniczno-biologicznej oczyszczalni $ciekow nie
przekrocza najwyzszych dopuszczalnych wartosci wskaznikow zanieczyszczen dla oczyszczonych
$cieckow komunalnych wprowadzanych do wod lub do ziemi okreSlonych w zalgczniku nr 1 do
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2006r w sprawie warunkow, jakie nalezy spetié przy
wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego (Dz.U Nr 137, poz.984 z pdzniejszymi zmianami), zmienionego rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 28 stycznia 2009r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie warunkow, jakie
nalezy speti¢ przy wprowadzeniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczeg6lnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U z 2009r. Nr 27, poz. 169).

6.28. Informacja o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w
warunkach odbiegajacych od normalnych.

Nie planuje si¢ funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegajacych od normalnych.

6.29. Informacja o istniejacym lub przewidywanym oddziatywaniu emisji
na srodowisko.

Ucigzliwo$ci zwigzane z funkcjonowaniem instalacji mieszczg si¢ w granicy dziatki na ktorej
zlokalizowana jest oczyszczalnia $ciekéw. Kontrole przeprowadzane przez shuzby Wojewddzkiego
Inspektoratu  Ochrony Srodowiska we Wroctawiu nie stwierdzaja ucigzliwosci eksploatowanych
instalacji.

6.30. Wyniki pomiarow wielkosci emisji z istniejacej instalacji, jezeli
przeprowadzenie pomiaréw bylo wymagane.
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Powyzsze szczegblowo opisano w punkcie 6.14 niniejszego opracowania pn. ,,Okreslenie
ilosci, stanu i sktadu $ciekéw lub minimalnego procentu redukcji zanieczyszczen w $ciekach lub — w
przypadku sciekow przemystowych — dopuszczalnych ilosci zanieczyszczen, W szczegodlnosci ilosci
substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego, wyrazone W jednostkach masy
przypadajacych na jednostke wykorzystywanego surowca, materiatu, paliwa lub powstajacego produktu
oraz przewidywany sposoéb i efekt ich oczyszczenia.

,»Wyniki pomiaréw ilosci i jakos$ci sciekow, jezeli ich przeprowadzenie byto wymagane”. Wymog
ten wynika z art. 132 ustawy z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne (tekst jednolity z 2012r Dz.U Nr 0, poz.
145 z pdzniejszymi zmianami), co winna zawiera¢ mie¢dzy innymi czg$¢ opisowa operatu wodno-
prawnego.

6.31. Zmiany wielkosci emisji, jezeli nastgpily po uzyskaniu ostatniego
pozwolenia dla instalacji.

Kudowski Zaktad Wodociagdéw i1 Kanalizacji Sp. z o0.0. w Kudowie Zdroju w chwili obecnej
posiada uregulowang stron¢ formalno — prawng gospodarki $cickowej w zakresie odprowadzania
oczyszczonych $ciekow z komunalnej oczyszczalni Sciekéw w Kudowie do potoku Klikawa istniejagcym
wylotem, o $rednicy DN 500 w km 2 + 130 tj. uzyskal decyzje pozwolenia wodnoprawnego z dnia
28.01.2000r., znak: OSR.6210-102/99/00 wydang przez Staroste Ktodzkiego na szczegélne korzystanie z
wod w zakresie odprowadzania §ciekéw komunalnych do potoku Klikawa oczyszczonych na biologiczno
— mechanicznej oczyszczalni $ciekow w Kudowie Zdroju, zmieniona decyzja Starosty Ktodzkiego z dnia
26.09.2003r., znak: OSR.6223-57/03 w zakresie stanu i skladu odprowadzanych oczyszczonych na
oczyszczalni $ciekow w Kudowie Zdroju $ciekow komunalnych odprowadzanych do potoku Klikawa.
W/w decyzja stanowi zalacznik nr 1 do niniejszego opracowania.

Wobec powyzszego nie zaszly zadne zmiany od czasu uzyskania ostatniego pozwolenia
wodnoprawnego.

6.32. Proponowane dzialania, w tym wyszczegdlnienie srodkéw
technicznych majacych na celu zapobieganie lub ograniczenie emisiji, a
jezeli dziatanie maja by¢ realizowane w okresie na ktéry ma by¢ wydane
pozwolenie — réowniez proponowany termin zakonczenia tych dziatan.

W najblizszym czasie nie przewiduje si¢ dziatan w powyzszym zakresie.

6.33. Proponowane procedury monitorowania procesow technologicznych
istotnych z punktu widzenia wymagan ochrony sSrodowiska, w
szczegolnosci pomiaru lub ewidencjonowanie wielkosci emisiji.

Zakres 1 czgstotliwo$¢ wykonywanych analiz odprowadzanych $ciekdw z mechaniczno -
biologicznej oczyszczalni $ciekow w Kudowie Zdroju okresla rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia
8 lipca 2006r w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U Nr 137,
poz.984 z podzniejszymi zmianami), zmienionego rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 28
stycznia 2009r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie warunkéw, jakie nalezy spelié przy
wprowadzeniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
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srodowiska wodnego (Dz.U z 2009r. Nr 27, poz. 169), tj. przy RLM od 14 000 do 49 999 po 12 probek
sredniodobowych w ciggu roku, doptywajacych na oczyszczalnie $ciekéw 1 odptywajacych z
oczyszczalni $ciekow w zakresie wskaznikow: BZTs, CHZT, zawiesiny ogdlnej, fosforu ogdlnego oraz
azotu ogodlnego w regularnych odstepach czasu.

Nie zachodzi potrzeba wykonywania analiz wod potoku Klikawa ponizej i powyzej zrzutu
scickow ze wzgledu na minimalny wplyw tych $ciekow na wody odbiornika — co udokumentowano
powyzej w zestawieniach tabelarycznych.

6.34. Deklarowany termin i sposo6b zakonczenia eksploatacji lub jej
oznaczonej czesci, niestwarzajgcy zagrozenia dla srodowiska, jezeli
zakonczenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na ktérym ma
by¢ wydane pozwolenie.

Nie planuje si¢ zakonczenia eksploatowanej instalacji tj. komunalnej oczyszczalni $ciekow.

6.35. Deklarowany taczny czas dalszej eksploatacji instalacji, jezeli ma on
wplyw na okreslenie wymagan ochrony srodowiska, oraz deklarowany
sposéb dokumentowania czasu tej eksploataciji .

Czas eksploatacji instalacji dokumentowany bedzie poprzez:

e dokonywanie zapisow w ksigzkach eksploatacji instalacji,

e skladnie w systemie rocznym do Dolno$laskiego Urzedu Marszatkowskiego wykazow
zawierajacych informacje i dane o zakresie korzystania ze srodowiska tj. odprowadzania $ciekow
z oczyszczalni do wod potoku Klikawa,

e wykonywanie analiz fizyko-chemicznych odprowadzanych $ciekow do wod potoku Klikawa.
Przetrzymywanie w/w analiz przez okres 5 lat,

e przedktadanie wynikéw Dolnoslaskiemu Wojewodzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska w
terminach okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 19 listopada 2008r w
sprawie rodzajow wynikow pomiarow prowadzonych w zwigzku z eksploatacjg instalacji lub
urzadzenia i innych danych oraz termindw i sposobow ich prezentacji (Dz. U Nr 215, poz.1366),

e prowadzenie rejestru ilo$ci odprowadzanych $ciekéw do wod potoku Klikawa.

6.36. Deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku
okreslonym w art.191a.

Nie dotyczy Kudowski Zaktad Wodociagoéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Kudowie Zdroju, gdyz nie
podejmuje realizacji nowej instalacji o ktorej mowa w art. 191 a.

6.37. Czas, najaki wydane ma byé pozwolenie.

Do dnia 31.07.2024r.
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7. Wykaz zainteresowanych stron .

e Urzad Miejski w Kudowie Zdroju
ul. Zdrojowa 24
57 — 350 Kudowa Zdro6j
e  Starostwo Powiatowe w Ktodzku
ul. Okrzei 1
57 — 300 Ktodzko
e Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska we Wroctawiu
Delegatura w Watbrzychu
ul. Mickiewicza 16
58 — 300 Watbrzych
e Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu
ul. Norwida 34
50 - 950 Wroctaw

8. Streszczenie w jezyku niespecjalistycznym.

Kudowski Zaktad Wodociagoéw i1 Kanalizacji Sp. z 0.0. w Kudowie Zdroju w chwili obecnej
posiada uregulowang stron¢ formalno — prawng gospodarki $ciekowej w zakresie odprowadzania
oczyszczonych $ciekéw z komunalnej oczyszczalni $ciekow w Kudowie do potoku Klikawa istniejagcym
wylotem, o $rednicy DN 500 w km 2 + 130 tj. uzyskal decyzje pozwolenia wodnoprawnego z dnia
28.01.2000r., znak: OSR.6210-102/99/00 wydana przez Staroste Klodzkiego na szczegdlne korzystanie z
wod w zakresie odprowadzania $ciekéw komunalnych do potoku Klikawa oczyszczonych na biologiczno
— mechanicznej oczyszczalni $ciekow w Kudowie Zdroju, zmieniona decyzja Starosty Ktodzkiego z dnia
26.09.2003r., znak: OSR.6223-57/03 w zakresie stanu i sktadu odprowadzanych oczyszczonych na
oczyszczalni $ciekow w Kudowie Zdroju sciekéw komunalnych odprowadzanych do potoku Klikawa.

Na oczyszczalni¢ Sciekow w Kudowie Zdroju doprowadzane sg $cieki sanitarne kolektorem DN
600 mm z terenu miasta Kudowa Zdrdj oraz Jeleniowa i Lewina Klodzkiego (Gmina Lewin Ktodzki na
podstawie zawartej] umowy z dnia 13.05.2013r. w zakresie hurtowego odbioru i oczyszczania $ciekow z
terenu gminy jw. w/w przez oczyszczalni¢ sciekow) doprowadzajacego Scieki na oczyszczalnig, a takze
Scieki sanitarne dowozone wozami asenizacyjnymi do punktu zlewczego oczyszczalni Sciekow. Samo
miasto Kudowa Zdrdj jest skanalizowane w 98 9% 1 posiada system kanalizacji mieszanej w ktorej
kanalizacja ogolnosptawna ma udziat okoto 30 %. Mechaniczno — biologiczna oczyszczalnia Sciekow w
Kudowie Zdroju jest oczyszczalnia o przepustowosci Qg ¢ = 10 000,0 m*/d i Qmax ¢ = 30 000,0 m*/d.
Przedmiotowa oczyszczalnia zaliczana jest do grupy oczyszczalni o RLM od 15 000 do 99 999. Z kolei
oczyszczalnia Sciekow jw. jest instalacjg do oczyszczania sciekow przewidziang do obstugi od 15 000 do
49 999 réwnowaznych mieszkancow (w roku 2013 tadunek zanieczyszczen rzeczywisty doptywajacy do
oczyszczalni wyrazony w RLM wynosi minimalny 12 221, maksymalny 21 657, natomiast w roku 2014
(miesigce styczeh — kwiecien stezenia zanieczyszczen doptywajace do oczyszczalni wyrazone w RLM
wynosi minimalnie 15 363, a maksymalnie 16 264).

W celu uregulowania strony formalno-prawnej w zakresie odprowadzania oczyszczonych $ciekow
z oczyszczalni $ciekow w Rusku w trybie obowiazujacych przepisow tj.:
o ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity z 2013r. Dz.U Nr 0,
poz. 1232 z pdzniejszymi zmianami),
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. ustawa z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne (tekst jednolity z 2012r Dz.U Nr 0, poz. 145 z
pOzniejszymi zmianami),

J rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2006r w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetnié przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczeg6lnie
szkodliwych dla §rodowiska wodnego (Dz.U Nr 137, poz. 984 z p6zniejszymi zmianami),

o rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28 stycznia 2009r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w
sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U z 2009r. Nr 27, poz.
169),

o rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie sposobu klasyfikacji
stanu jednolitych czgsci wod powierzchniowych oraz $§rodowiskowych norm jakosci dla
substancji priorytetowych (Dz. U. Nr 257, poz. 1545).

. ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku — o odpadach (Dz.U 2013, poz. 21 z pdzniejszymi zmianami).

zostal opracowany niniejszy wniosek.
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