RURA OCHRONNA — INST. WODOCIAGOWA

@ PODLOGA NA GRUNCIE

Warstwa wykoriczeniowa wg opisu powierzehni
Wylewka samapoziomujgea 0,5-1 cm
Szichta zbrojona, 6 cm

Styropian EPS100-058,  5em+5em

Folia izolacyjna PE x 2

Piyta fundamentowa gr. 25cm

Stryropian XPS200, gr. 10410cm

Chudy beton, 10cm

Ubity piasek o 1s=0,98 , gr. minimum 40cm
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PLYTA ZELBETOWA

PL1- plyta betonowa zbrojona o grubosci 25cm; zbrojenie gféwne pretomi ¢10 (AIIN) siatka o oczku 10/10cm (gérq i dofem), dodatkowo w wskazanych

miejscach w projekcie wykonawczym prety 812 (AlIN);

PLYTA FUNDAMENTOWA — GR. 25¢m - BETON €20/25 (B25) W8
PODLOZE POD PLYTA:
— PODKEAD BETONOWY - GR. 10cm, BETON C12/15 (B15)

STAL ZBROJENIOWA AlIN-RB500W, AD-StOSb

OTULINA ZBROJENIA FUNDAMENTOW — 3,0cm

ZE WZGLEDU NA WARUNKI GRUNTOWE — NALEZY WYKONAC ODWODNIENIE WOKG

FUNDAMENTOW ZGODNIE Z BADANIAMI GEOLOGICZNYMI

OSTATECZNA LOKALIZACJE TRAS INSTALACJ!I NALEZY USTALIC 7 PROJEKTANTEM

INWESTOREM, WYKONAWCA | KIEROWNIKIEM BUDOWY NA BUDOWIE!!!

+0,00=109,25m n.p.m.

Beton: C20/25 (W8)
Stal: RB 5 U UW
Klasa

ekspozyciji: XC3

Otulina: 30mm

UWAGA!
Wszystkie wymiary doktadnie sprawdzié¢ na budowie!

PROJEKTANT: | M3 MICHAL MUCHA, ul. Warszawska 12, 66-235 TORZYM
INWESTYCJA: | BUDYNEK ZAPLECZA SPORTOWO-SANITARNEGO
ADRES DZIALKA NR 080907_2.0010.60/15 | 080907 _2.0010.55/4, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 080907_2 SWIDNICA,
INWESTYCJI: | OBREB 0010 SWIDNICA, GMINA SWIDNICA, POWIAT ZIELONOGORSKI, SWIDNICA
TYTUL
RYSUNKU: RZUT PLYTY FUNDAMENTOWEJ
FAZA PROJEKTU BRANZA NR RYSUNKU SKALA
PROJEKT TECHNICZNY [PT] KONSTRUKCJA PT-K-01 1:100
IMIE | NAZWISKO. NR UPRAWNIEN. DATA PODPIS
PROJEKTANT: mgr inz. Michat Mucha
upr. bud. nr KUP/0002/POOK/14 do projektowania bez ogr. KUP/0002/POOK/14 21.10.2024
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
SPRAWDZAJACY: |mgrinz. Anna Bajor
upr. bud. nr KUP/0074/POOK/14 do projektowania bez ogr. KUP/0074/POOK/14 21.10.2024
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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FUNDAMENT — BETON C20/25 (B25) W8
PODLOZE POD PLYTA:
\/\/YK A Z Z B R O J E N | A — PODKrAD BETONOWY — GR. 10cm, BETON C12/15 (B15) =
O
: : PP STAL ZBROJENIOWA AIlIN-RB500W, AO-St0Sb
) Liczba w| Liczba | Diugost ogdlna [m] ’ >
. iy -z - o
p:\;G Srednica | D1ugose | 1 glem. 0gdlna AN AN Uwagi OTULINA ZBROJENIA FUNDAMENTOW — 3,0cm T
Lo} [em] | [ [s24] 210 | 212 PRETY LACZYC NA ZAKEAD O Dt 50CM — =
. Element:  Element] Wykona¢ 1 szt. I
>
<2 1] 910 792] 388 388| 3072,96 o 100M 2=5 %
2 210 1950 156 156 3042 CO_10CH 3 S
3 912 221 540 540 1193,4 % 8§
Dtugos¢ ogdlna wg Srednic [m] 6115 1193
Masa 1 m preta [kq] 0,617 0,888
Masa pretéw wg $rednic [kq] 3772,95| 1059,38
Masa catkowita [kq] 4832,3
Beton: C20/25 V = 39m3
Stal zbroj: AN G = 4832,% kg
— Klasa ekspozycji — XC3
— Nominalna grubos¢ otuliny cnom = 30 mm
- Minimalna srednica zagiecia: hakow — 4@, pretow — 159
— Zastosowac podkfadki dystansowe zbrojenia: 5szt/m?2
+0,00=109,25m n.p.m.
(3) 540812 1=221 cm e C20/25 W9
101 Stal: RB500W
= l Klasa
1071 ekspozycji: XC3
917 .
co OBOWDOWO CO wow@ gy, Otutnz 30mm
Wszystkie wymiary doktadnie sprawdzi¢ na budowie!
PROJEKTANT: | M3 MICHAL MUCHA, ul. Warszawska 12, 66-235 TORZYM
©
3 INWESTYCJA: | BUDYNEK ZAPLECZA SPORTOWO-SANITARNEGO
o ‘i
NI ADRES DZIALKA NR 080907_2.0010.60/15 | 080907_2.0010.55/4, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 080907_2 SWIDNICA,
ff INWESTYCJE: | OBREB 0010 SWIDNICA, GMINA SWIDNICA, POWIAT ZIELONOGORSKI, SWIDNICA
. | RZUT PLYTY FUNDAMENTOWEL - ZBROJENIE
PROJEKT TECHNICZNY [PT] KONSTRUKCJA PT-K-02 1:100
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
PROJEKTANT: ump?'rt;:il nMrICKrl]JaF!/'(\JAOUOCZr;§OOK/14 do projektowania bez ogr. KUP/0002/POOK/14 21.10.2024
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
SERANDZAIACY: ump?'t;r;ii':PESF‘?/Sé%;/POOK/Mdoprojektowania bez ogr. KUP/0074/POOK/14 21.10.2024
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej




286

182 10
RD6 f
| (sp6d +1,00) |

1D
1

274

1 ‘ 128 ‘ i ZESTAWIENIE ELEMENTOW KONSTRUKCJI
| ‘ (s +48) | | POZYCIA ELEMENT PRZEKROJ [ 1LOSC | STAL
10 520 10 43 1 538 0 400 1 51 StUP QR 100x6 12 5235
T i s S1 N L 1 o f $2 StUpP QR 100x6 4 $235
St
‘ 337 80 54, 60 ‘.117 /100, 50// 100 £48 60,49, 60, 310 | o0 e 031 St >3 StUP QR 100x6 4 5235
] R SRT SR ‘ /1 ! | __SRI__SRi VAR VA 7 e S4 StUP QR 100x6 13 $235
‘\ ST RG4 ‘ ‘ | ] ] | 0 SD1 StUP DRZWI QR 60x6 6 5235
I (spdd +210) | J | (spod +2,10) ~ (sp5d +2,10) | SR1 SLUPKI RAMY QR 60x6 16 5235
T : 1920 ‘ ‘L‘ o R1 RYGLE GEOWNE RHS 120x80x6| 4 $235
| - . - (spadRFz 54 ‘.L 400 i RD1 RYGLE POSREDNIE QR 60x6 1 $235
’ 1 | Z
g (spod +210) | o (sp6d +0,50) 155, 1, s o ) RD2 RYGLE POSREDNIE QR 60x6 2 5235
E— I EUN— — e ) RD3 RYGLE POSREDNIE QR 60x6 1 5235
371 ?g s 6§C+22 0 03 B RD4 RYGLE POSREDNIE QR 60x6 1 5235
(sp5d $080) = : - Pre T (spdd +0,80) s 2 Ry 8 RD5 RYGLE POSREDNIE QR 50x4 3 5235
E (sp6d +080) (sp6d +2,10) 2 RD6 RYGLE POSREDNIE QR 100x6 2 $235
s — 11— RG1 RYGLE DRZWIOWE QR 60x6 1 $235
: | | | RG2 RYGLE DRZWIOWE QR 60x6 1 $235
| | (sp6d $2.57) | | . RG3 RYGLE DRZWIOWE QR 60x6 1 $235
! & | T | Al & ST1 STEZENIA PRETOWE RD 16 8 $235
| Nst | NSt | & NSt | s | NS1 NADPROZE QR 60x6 7 5235
4 5 S4 ; ; : s4 ; :
= s P2 T R gy g 0t 209 D oy ] OO W) | ) NS2___|NADPROZE QR 60x6 1| s
doome w0 oo/ gl \eo/ys0y o0 (SYTom N0/ w2 o0 isD )\ woo/\s8 o0 103 [ 7
- | - - UWAGL:
| S4 4 | S4 | s4 | . o o .
| | 1. Poziom odniesienia £0,00 zgodnie z opisem technicznym.
5 326 100 4 104 | 101 , 110 231 155, 10 285 77 4 10, 223 5 2. Rozpatrywa¢ tqcznie z projektem architektury.
5, 530 442 548 410 15 3. Rozpatrywa¢ tqcznie z opisem technicznym oraz obliczeniami statycznymi.
} 1996 | 4. Wszelkie zmiany w projekcie nalezy konsultowat z Autorem opracowania.

UWAGl — ANTYKOROZJA

+0,00=109,25m n.p.m.

1. Malowanie farbq wg systemu wybranego z uwzglednieniem ponizszych parametrdw:

— kategoria korozyjosci atmosfery — C3 (srednia), Beon:  C20/25 (W8)
— okres trwafosci systemu — VH - ponad 25 lat, Stal RB500W

— stopiefi przygotowania powierzchni — Sa 2 %, :Il:;zycji: XC3

— przed malowaniem elementy nalezy podda¢ ocenie stopnia rdzy nalotowej. otlina 30mm

UWAGA!
Wszystkie wymiary doktadnie sprawdzié¢ na budowie!

2. Wybdr koloru konstrukcji — zqgodnie ze zleceniem Inwestora. PROJEKTANT: | M3 MICHAL MUCHA, ul. Warszawska 12, 66-235 TORZYM
3. Naktadania warstwy farby wykona¢ zqodnie z zasadami podanymi przez producenta systemu oraz pod nazdorem kierownika budowy INWESTYCJA: | BUDYNEK ZAPLECZA SPORTOWO-SANITARNEGO
~ W trokeie prac na placu budowy. ADRES DZIALKA NR 080907_2.0010.60/15 | 080907_2.0010.55/4, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 080907_2 SWIDNICA,
. INWESTYCJI: | OBREB 0010 SWIDNICA, GMINA SWIDNICA, POWIAT ZIELONOGORSKI, SWIDNICA
UWAGA — KACZENIE ELEMENTOW KONSTUKCJ! —
) ) : . ) . | RZUT KONSTRUKCJI PARTERU
1. Elementy konstrukcji fqczy¢ na tzw. widelec, blachy min. 10mm, sruby 2xM16 K. 8.8. RYSUNKU:
FAZA PROJEKTU BRANZA NR RYSUNKU SKALA
2. Ramy gféwne konstrukcji oraz sfupy nalezy spawat na budowie spoing V. Nalezy przygotowaé odpowiednio elementy do spawania — w zakladzie PROJEKT TECHNICZNY [PT] KONSTRUKCJA PT-K-03 e
kOﬂStrukcji StGlOWych. IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
PROJEKTANT: mgr inz. Michat Mucha
upr. bud. nr KUP/0002/POOK/14 do projektowania bez ogr. | KUP/0002/POOK/14 21.10.2024
3. Platwie mocowat do ram na tzw. widelec blachy min. 10mm, sruby 2xM16 kl. 8.8., blachy spwaa¢ do profila podwdjng spoing pachwinowgq W specjainosci konstrukeyjno-budowlanej
— SPRAWDZAJACY: |mgrinz. Anna Bajor
a Smm upr. bud. nr KUP/0074/POOK/14 do projektowania bez ogr. KUP/0074/POOK/14 21.10.2024
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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UWAGI — ANTYKOROZJA

1. Malowanie farbg wg systemu wybranego z uwzglednieniem ponizszych parametrow:
— kategoria korozyjnosci atmosfery — €3 (Srednia),

— okres trwafosci systemu - VH — ponad 25 lat,

stopien przygotowania powierzchni — Sa 2 %,
— przed malowaniem elementy nalezy podda¢ ocenie stopnia rdzy nalotowe;.

N

. Wybor koloru konstrukcji — zgodnie ze zleceniem Inwestora.

3. Naktadania warstwy farby wykona¢ zgodnie z zasadami podanymi przez producenta
systemu oraz pod nazdorem kierownika budowy — w trakcie prac na placu budowy.

®

+0,00=109,25m n.p.m.

Beton: C20/25 (W8)

Stal: RBSUOW
Klasa
ekspozyciji: XC3
Otulina: 30mm
UWAGA!
Wszystkie wymiary doktadnie sprawdzié¢ na budowie!
PROJEKTANT: | M3 MICHAL MUCHA, ul. Warszawska 12, 66-235 TORZYM
INWESTYCJA: | BUDYNEK ZAPLECZA SPORTOWO-SANITARNEGO
ADRES DZIALKA NR 080907_2.0010.60/15 | 080907 _2.0010.55/4, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 080907_2 SWIDNICA,
INWESTYCJI: | OBREB 0010 SWIDNICA, GMINA SWIDNICA, POWIAT ZIELONOGORSKI, SWIDNICA
TYTUL
RYSUNKU: RZUT KONSTRUKCJI DACHU
FAZA PROJEKTU BRANZA NR RYSUNKU SKALA
PROJEKT TECHNICZNY [PT] KONSTRUKCJA PT-K-04 1:100
IMIE | NAZWISKO. NR UPRAWNIEN. DATA PODPIS
PROJEKTANT: mgr inz. Michat Mucha
upr. bud. nr KUP/0002/POOK/14 do projektowania bez ogr. | KUP/0002/POOK/14 21.10.2024
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
SPRAWDZAJACY: |mgrinz. Anna Bajor
upr. bud. nr KUP/0074/POOK/14 do projektowania bez ogr. KUP/0074/POOK/14 21.10.2024
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej




+0,00=109,25m n.p.m.

Beton: C20/25 (W8)
Stal: RB500W

Klasa
ekspozyciji: XC3

Otulina: 30mm
UWAGA!
Wszystkie wymiary doktadnie sprawdzi¢ na budowie!
PROJEKTANT: | M3 MICHAL MUCHA, ul. Warszawska 12, 66-235 TORZYM

INWEsTYCJA: | BUDYNEK ZAPLECZA SPORTOWO-SANITARNEGO

ADRES DZIALKA NR 080907_2.0010.60/15 1 080907_2.0010.55/4, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 080907_2 SWIDNICA,
INWESTYCJI: | OBREB 0010 SWIDNICA, GMINA SWIDNICA, POWIAT ZIELONOGORSKI, S$WIDNICA
TYTUL
RYSUNKU: KONSTRUKCJA - AKSONOMETRIA
FAZA PROJEKTU BRANZA  NRRYSUNKU SKALA
PROJEKT TECHNICZNY [PT] KONSTRUKCJA PT-K-05 1:100
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA |  PODPIS
PROJEKTANT: mgr inz. Michat Mucha
upr. bud. nr KUP/0002/POOK/14 do projektowania bez ogr. | KUP/0002/POOK/14 21.10.2024
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
SPRAWDZAJACY: |mgrinz. Anna Bajor
upr. bud. nr KUP/0074/POOK/14 do projektowania bez ogr. KUP/0074/POOK/14 21.10.2024
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej




