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Lia oprawa natynkowa LED 36W P44
L2 oprawa natynkowa LED 45W P20
® L3 oprawa natynkowa LED 20W IP44
QR L4

oprawa natynkowa LED 18W IP44

oprawa kinkiet LED 18W [P65

— Gl gniazdo wtyczkowe 1-fazowe 16A 230V
—£ G2 gniazdo wiyczkowe 1-fazowe 16A 230V IP44

—& Gag gniazdo wtyczkowe 1-fazowe 16A 230V IP44 - do grzejnika

facznik pojedynczy
facznik $wiecznikowy

czujnik ruchu

[1 1 oprawa awaryjna 1h, AT, IP65

1 E2 oprawa awaryjna 1h, AT, IP65, zewnetrzna

- instalacje elektryczne wykonac przewodem typu YDY podtynkowo oraz w korytkach /drabinkach
kablowych

- stosowac przewody o izolacji 750V

- migdzy strefami pozarowymi przejécia kabli zabezpieczy¢ parametrami nie gorszymi od danej strefy

- oprawy i osprzet w pomieszczeniach wilgotnych min. P44

- natezenie o$wietlenia w pomieszczeniach musza spelnia¢ normy oéwietleniowe

- rozmieszczenie opraw dostosowaé do rozmieszczenia wentylacii i innych urzadzen, zachowujac

réwnomierne natezenie o$wietlenia w pomieszczeniu

- gniazda w pomieszczeniach wilgotnych min. P44

- ilo$¢ wtykéw gniazd ustalic z Inwestorem

- gniazda montowane obok siebie ukfadac we wspélnej ramce

- sterowanie wentylacja/klimatyzacja wg oddzielnego opracowania

- do zasilania urzadzen pozostawic zapas kabla ok. 3m lub zabudowac gniazdo, zgodnie z zaleceniem
producenta.

- przekroje kabli dostosowac do mocy znamionowej urzadzenia

- dokfadna lokalizacja urzadzen sanitarnych i technologii wg. rysunkéw branzowych

- montaz instalacji wykonywa¢ w koordynacji z pozostatymi branzami

- wszystkie prace wykonywac zgodnie z obowiazujacymi normami

- cze$¢ opisowa stanowi integralny element dokumentacji

- dokumentacje rozpatrywac tacznie z projektami innych branz

System instalacji wewnetrznej TN-S

Spos6b ochrony przeciwporazeniowej:

-podstawowa - przed dotykiem bezpos$rednim obudowa izolacyjna urzadzenia
-dodatkowa - przed dotykiem po$rednim szybkie wylaczanie urzadzenia
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JOANNA MROCZKOWSKA
UL. KAROWA 14/5
FORMATY ZIELONA GORA 65-544
NIP 9282069443
TNWESTOR: |GMINA SWIDNICA
ADRES: Ul. DEUGA 38, 66-008 SWIDNICA
OBIEKT: BUDYNEK USLUGOWY
dentyfikator dziafki: 080907_2.0010.60/15, 080907_2.0010.55/4
Dbreb: 0010 Swidnica
ADRES: Jednostka ewidencyjna :080907_2
DZ.NR: 60/15, 55/4, SWIDNICA
TEMAT: PROJEKT ZAMIENNY DLA BUDOWY
BUDYNKU ZAPLECZA )
SPORTOWO-SANITARNEGO W SWIDNICY
BRANZA: RYS. NR:
ELEKTRYCZNA E1
RYSUNEK: R SKALA:
zut parteru
P 1:75
PROJEKTANT |MGR INZ.
DAWID FURMANIAK 09.2024
WKP/0192/POOE/17
SPRAWDZAJAQXYGR INZ.
PIOTR FURMANIAK 09.2024
WKP/0405/POOE/11




