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. Opis techniczny - konstrukcja.

1.1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

Projektuje sie budowe budynku =zaplecza sportowo-sanitarnego jako obiekt
wolnostojgcy. Budynek z dachem ptaskim wielospadowym konstrukcji stalowej o
nachyleniu potaci pod katem 1° i 2°, niepodpiwniczona, jednokondygnacyjny w rzucie
poziomym regularny zbudowany na planie prostokata.

Budynek zaprojektowano jako szkieletowg konstrukcje stalowa, stupy stalowe w
rozstawie osiowym ram 5,30/4,42/5,48/4,10 x 2,84/1,92/2,96m, konstrukcje dachu tworza

ptatwie oparte na ryglach ram. Kryty ptyta warstwowga IPN o grubosci 10cm.

Posadowienie obiektu bezposrednie na ptycie fundamentowe;.

1.2. Schematy konstrukcyjne (statyczne)

Gtowny uktad konstrukcyjny budowy obiektu tworzg ramy stalowe na nich oparte
ptatwie stalowe. Konstrukcja oparta na ptycie fundamentowe,;.

Stupy stalowe S1-S4 - obliczono w schemacie preta przegubowo potaczonego dotem
oraz utwierdzonego gora, stupy skrajne jako schemat preta przegubowo potgczonego
dotem i gora,

Rygle ram R1 - belka wolnopodparta wieloprzestowa, potaczenie sztywne na podparciu z
krawedziowymi stupami

Rygle RD1-RD3, RG1-RG3 - obliczono w schemacie preta potgczonego dwustronnie
przegubowo

Stupy SD1, SR1 - obliczono w schemacie preta potgczonego dwustronnie przegubowo

Nadproza stalowe NSI, NS2 - obliczono w schemacie preta potgczonego dwustronnie
przegubowo

Stezenia ST - obliczono w schemacie preta potgczonego dwustronnie przegubowo
Fundamenty - obliczono jako ptyta na podtozu sprezystym

Pokrycie dachu - obliczono w schemacie ptyty wielokrotnie podpartej przegubowo

1.3. Zatozenia przyjete do obliczen

Zatozenia materiatowe:

Beton konstrukcyjny C20/25 (B25), C20/25 W8 (fundamenty)
Stal zbrojeniowa AllIN-RB500W, All-RB400W, Al-St3SX, A0-St05
Stal profilowa S235



Zatozenia lokalizacyjne:

- strefa obcigzenia wiatrem -1

- strefa obcigzenia $niegiem - 1

Obowigzujgce normy i przepisy z zakresu budownictwa:

PN-EN 1990:2004. Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1991-1-1:2004. Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1:
Oddziatywania ogolne. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach.
PN-EN 1991-1-3:2005. Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3:
Oddziatywania ogolne. Obcigzenie $niegiem.
PN-EN 1991-1-4:2008. Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-4:
Oddziatywania og6lne. Oddziatywania wiatru.
PN-EN 1992-1-1:2008. Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czesé 1-1:
Reguty ogodlne i reguty dla budynkow.

1.4.Obcigzenia

1.4.1. Dach

Obcigzenia state i zmienne
DACH DWUSPADOWY - 1°, 2°

OBC. CHARAKTER. STALE WSP. | 0BC. OBLICZEN. Qo
(kN/m?)
Qch (kN/m?)
NAZWA
Ptyta warstwowa 10cm z
ptyta 0SB 22mm i 2x papa. 0,50 kN/m? 1,35 0,675 kN/m?
Suma Qch = 0,50 KN/m? Qo= 0,675 KN/m?
NAZWA OBC. CHARAKTER. ZMIENNE WSP. | 0BC. OBLICZEN. Qo
(kN/m?)
Qch (kN/m?)
Snieg 0,70kN/m?x 1,23 = 0,86 kN/m? 1,5 1,290 kN/m?
Wiatr (-0,60)/0,15 kN/m? 1,5 (-0,90)/0,226 kN/m?

1.4.2. Sciana
Obcigzenia state

Stupy stalowe obtozone ptytg warstwowa - 10cm.



1.5. Podstawowe wyniki obliczen
KONSTRUKCJA STALOWA - STAL 235

ZESTAWIENIE ELEMENTOW KONSTRUKCII

POZYCJA ELEMENT PRZEKROJ ILOSC | STAL
S1 StupP QR 100x6 12 |S235
S2 StupP QR 100x6 4 |S235
S3 Stup QR 100x6 4 |S235
S4 StupP QR 100x6 13 |S235
SD1 StUP DRZWI QR 60x6 6 |[S235
SR1 StUPKI RAMY QR 60x6 16 |S235
R1 RYGLE GtOWNE RHS 120x80x6 4 |S235
RD1 RYGLE POSREDNIE QR 60x6 1 |s235
RD2 RYGLE POSREDNIE QR 60x6 2 |s235
RD3 RYGLE POSREDNIE QR 60x6 1 |s235
RD4 RYGLE POSREDNIE QR 60x6 1 |s235
RD5 RYGLE POSREDNIE QR 50x4 3 |s235
RD6 RYGLE POSREDNIE QR 100x6 2 |s235
RG1 RYGLE DRZWIOWE QR 60x6 1 |s235
RG2 RYGLE DRZWIOWE QR 60x6 1 |s235
RG3 RYGLE DRZWIOWE QR 60x6 1 |s235
ST1 STEZENIA PRETOWE RD 16 8 |[s235
NS1 NADPROZE QR 60x6 7 |S235
NS2 NADPROZE QR 60x6 1 |s235
Pt PLATWIE QR 100x5 18 |S235
t1 KATOWNIK ZAMYKAJACY L 100x50x5 1 |s235

Kotwienie stupow - kotwy chemiczne M12 kL. 5.6 o dtugosci 16cm

1500

140

180




FUNDAMENTY ZELBETOWE - BETON C20/25 (W8)

PL1 - ptyta betonowa zbrojona o grubosci 25cm; zbrojenie gtdwne pretami $10/10 co 10cm
(gora i dotem) (AIIN),

1.6. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementow konstrukcji
obiektu

Elementy stalowe - elementy prefabrykowane - Stal 5235

2. Warunki geotechniczne i sposob posadowienia obiektu budowlanego.

2.1. Wstep.
Okreslenie warunkow gruntowych pod projektowang budowe budynku

zaplecza sportowo-sanitarnego.

2.2. Potozenie geograficzne.

Omawiapy obszar znajduje sje na terenie wojewodztwa lubuskiego, w
miejscowosci Swidnica, w gminie Swidnica, na dziatce nr 60/15 i 55/4.

2.3. Budowa geologiczna i warunki hydrologiczne.

Na podstawie badan geologicznych oceniono warunki gruntowe oceniono jako
proste - jednorodne warstwy gruntow pod wzgledem litologicznym i
genetycznym, bez gruntow stabonosnych, zwierciadto wody gruntowej ponizej
projektowanego poziomu posadowienia fundamentow.

Na podstawie posiadanych danych stwierdza sie, iz projektowany obiekt nie
znajduje sie na terenie szkod gorniczych, ani kopalnianych, brak wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych.

2.4. Warunki geotechniczne

Zgodnie z wynikami robot i badan wykonanymi przez geologa Marka Gula, a takze

wymogami norm i literatury, wystepujace w podtozu warstwy geotechnicznej, tj.:

WARSTWA | - stanowia ja wodnolodowcowe piaski srednie i piaski srednie z
domieszka zwirow o minimalnym stopniu zageszczenia lp = 0,53;

WARSTWA Il - stanowig gliny pylaste zwiezte w stanie plastycznym i
twardoplastycznym na granicy plastycznego o stopniu plastycznosci I, = 0,35;

Na podstawie opinii geotechnicznej - Marek Gula z lutego 2023 r. -
stwierdzono, ze geotechniczne warunki posadowienia nie nadajg sie do
posadowienia bezposredniego fundamentow, zaleca sie wykonanie ptyty
fundamentowej. Woda gruntowa znajduje sie ponizej posadowienia fundamentow,
wystepuje woda gruntowa na gtebokosci 0,95m p.p.t.



2.1. Wnioski i zalecenia

0 zaliczeniu do danej kategorii geotechnicznej decydujg dwa podstawowe kryteria:
rodzaj budowli (obiektu) oraz rodzaj podtoza gruntowego. W analizowanym
przypadku mamy do czynienia z typowym obiektem (1, kondygnacyjny obiekt
budowlany niepodpiwniczony) oraz z prostymi warunkami gruntowymi, gdyz
stwierdzono w poziomie posadowienia:

- wystepowanie w podtozu gruntéw rodzimych jednorodnych genetycznie;
- wystepowanie w podtozu gruntow rodzimych jednorodnych litologicznie;
- horyzontalne uwarstwienie gruntow;

- brak wystepowania wody podziemnej w poziomie posadowienia;

- brak wystepowania gruntéw stabonosnych;

- brak wystepowania niekorzystnych procesow geologicznych.

W zwigzku z powyzszym wedtug Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012
proponuje sie zaliczy¢ opisywane obiekty do | kategorii geotechniczne;j.

Posadowienie budynkow:

BUDYNEK ZAPLECZA SPORTOWO-SOCJALNEGO WOLNOSTOJACA - na fundamentach
bezposrednich - ptyta fundamentowa.

3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska - nie wymagana.

4. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod
budowlanych

Dach - zgodnie z rysunkiem - stalowy, z ptatwi QR100x6, stal klasy S235, kryty ptyta
warstwowa

Sciany - zgodnie z rysunkiem - stalowe ze stupéw i rygli QR100x6,
5. Wytyczne i wykonanie konstrukcji stalowej i posadzki betonowej
1. KONSTRUKCJA STALOWA
Wykonac potgczenia (doczotowe, zaktadkowe) - sruby klasy 8.8.
- M10 - M14 - otwor +Imm
- M16 - M24 - otwor +2mm
Zastosowac nakretki i podktadki zgodne z zatozong klasa srub.

Zastosowac taczenie elementow na peten przetop lub spoinami
pachwinowymi na 0,7t grubosci cienszego elementu.



2. KONSTRUKCJA STALOWA - ELEMENTY ZELBETOWE

Wykonac¢ potaczenia konstrukcji stalowej z elementami zelbetowymi i
$cianami - stupy, belki, posadzka - przy pomocy kotew chemicznych
Hilti lub Fisher oraz kotew pretowych hakowych do fundamentow
zgodnie jak ponize;.

S1-S4 - SEUPY - QR100x6mm 2 PLYTA FUNDAMENTOWA
KOTWA CHEMICZNA - stal kL. 5.6 - L=160cm, 4xM12



