TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewadzkiej nr 303 odcinek Siedlec - Powodowo

1 odcinek od km 38+950 do km 40+785
p. SST Rodzajrobot Jim. Jos¢ Cena jedn. Wartos¢
Roboty pomiarowe przy TINIowych robotach Ziemnych - trasa drog w terenie
réwninnym z odtworzeniem granic pasa drogowego i inwentaryzacja
1 [D.01.01.01 powykonawcza km 1,835
2 |D.01.02.04  |Rozbiodrka stupkow prowadzacych U-1a szt 36,00
3 [D.01.02.04  |Rozbidrka stupkow znakow drogowych szt 6,00
4 1D.01.02.04  |Rozbiorka tablic znakéw drogowych szt 7,00
Frezowanie na gt. do 8 cm z odwozem na sktadowisko Inwestora w OD
5 |D.05.03.1 Wolsztyn m2 11560,50
6 |D.05.03.05  |Warstwa wyréwnawcza z masy asfaltowej AC 16W (35/50) Mg 284,50
Mechaniczne 0czyszczenie 1 skropienie podbudowy [ub nawierzchni betonowe;
(bitumicznej) emulsja, przy zuzyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej plus mleczko
7 [D.04.03.01 wapienne me 11652,25
Wzmocnienie nawierzchni geosiatka do zbrojenia nawierzchni asfaltowych
siatka zbrojeniowa z wiokien szkalnych i weglowych przesaczonych asfaltem o
8 |D.05.03.26b |wytrzymatosci na rozcigganie wszerz = 200 kN /m i wzdtuz = 120 kN/m m?2 11652,25
Nawierzchnie - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W (35/50) o
9 |D.05.03.05 |grubosci:5cm. m2 11652,25
Mechaniczne 0czyszczenie 1 skropienie podbudowy Tub nawierzchni betonowe;
(bitumicznej) emulsja, przy zuzyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej plus mleczko
10 |D.04.03.01 wapienne m2 11377,00
Nawierzchnie z mieszanek mastyksowo-grysowej (SMA 11) - warstwa scieralna,
11 [D.05.03.13 0 grubosci : 4 cm, m2 11377,00
Umocnienie poboczy z kruszywa kamiennego (skata twarda) 0-31,5mm o
12 |D.06.03.01a. [grubosci po zageszczeniu: 10 cm (szer. 0,75 m) m2 2752,50
Oczyszczenie rowu z namutu z wyprofilowaniem skarp rowu, przy grubosci
13 1D.06.04.01 namutu: 30 cm m 3670,00
Stupki prowadzace U-1a (HEKTOMETROWE, KILOMETROWE) z elementami
14 [D.07.02.02  |odblaskowymi " wilcze oczy" szt 38,00
15 [D.07.02.01  |Stupki do znakéw drogowych : stupki z rur stalowych o éred.60 mm szt 6,00
Przymocowanie niepodswietlonych znakow drogowych znaki zakazu, nakazu,
16 [D.07.02.01 ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni do 0,30 m2 szt 7,00
Oznakowanie poziome Jezdni gruDOWarstwowe 0 STrUKTUrZe regularne) - inie
segregacyjne i krawedziowe ciggte malowane: mechanicznie (P-1a, P-3a, P-6, P-
17 1D.07.01.01 7d) m2 637,00
ZJAZDY - Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni w gruncie
18 [D.04.01.01 kategorii |-V, o gtebokosci: 30 cm m2 320,00
19 |D.04.04.02  |Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr.20cm ~ |m2 320,00
Mechaniczne 0czyszCzenie 1 skropienie podbudowy Tub nawierzchni betonowe;
(bitumicznej) emulsja, przy zuzyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej plus mleczko
20 |D-04.03.01 |wapienne mé 640,00
21 |D.05.03.05  [Nawierzchnia z betonu asfaltowego ACI6W gr. 5 cm (KR 2) warstwa wigzaca  [m2 320,00
320,00
22 [D.05.03.13a |Nawierzchnia z betonu asfaltowego ACIIS gr. 4 cm (KR 2) warstwa écieralna |m?2
23 [D.01.02.04  |Rozbidrka mechaniczna nawierzchni asfaltowej sr. gr. 6 cm m2 3670,00
24 [D.01.02.04  |Rozbiérka mechaniczna podbudowy z kruszywa kamiennego gr. 15 cm m2 3670,00
Wykonanie koryta na poszezrzeniu jezdni gt. 25 cm z odwozem na sktadowisko
25 [D.04.01.01  |Wykonawcy m?2 3670,00
Wykonanie podbudowy pomocniczej na poszerzeniu jezdni z gruntu
26 |D.04.05.01  |stabilizowanego cementem Cys500r. 15 cm m2 3486,50
27 |D.04.04.02  [Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczniegr.20cm  |m2 2752,50
Mechaniczne 0czyszCzenie 1 skropienie podbudowy Tub nawierzchni DETONowe]
(bitumicznej) emulsja, przy zuzyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej plus mleczko
28 |D-04.03.01 |wapienne m2 2569,00
Nawierzchnie - warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego ACT6W (35/50) o
29 |D.05.03.05 |grubosci: 4 cm. m2 2569,00
Regulacja wysokosciwa nawierzchni wjazdow z kostki betonowej gr. 8 cm wraz
30 z uzupetnieniem podbudowy betonowej m2 280,00
Regulacja wysokosciowa kraweznika betonowego 20x22 wraz z wykonaniem
31 fawy betonowej (wjazdy) m 100,00
Ogodtem netto
Podatek Vat 23%

Ogotem brutto




