‘ ‘BALUSTRADA CALOSZKLANA, SYSTEMOWA WYSLKOSC\ 110cm
SZKLO BEZPIECZNE NOCOWANE SPODEN Wi SYSTEMOWYM
PROFILU ALUMINIOWYN, MALOWANYM NA KOLOR STOLARKI
‘ BALUSTRADA MOCOWANA DO WIENCA ZELBETOWEGO ZA
POSREDNICTIEM PODKONSTRUKCJI STALOWEY, GCYNKOWANE
PODKONTRUKCJA WG. PROJEKTU PRODUCENTA BALUSTRADY
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UWAGI DO_RYSUNKU

WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH  HIGIENICZNO—SANITARNYCH TYPU
SZAINIA, UMYWALNIA, SCIANY DO WYS CO NAJMNIES 2m QD POZIOMU PODLOGI
NALEZY WYKONAC JAKO ZMYWALNE | ODPORNE NA DZIALANIE WILGOCI

PODLOGE, SZATNI | UMYWALNI NALEZY WYKONAC JAKO ZMYWALNA,

ODPORNA NA DZIALANIE WILGOCI | NIESLISKIA, WSZYTKIE PODLOGI NALEZY
WYWINAC NA POWIERZCHNIE, SCIAN NA WYSOKOSC MIN. 10cm

POWIERZCHNIE RUCHU WEWNETRZNEGO NALEZY/ WYKONAC JAKO NIESLISKIE
7 MATERIALOW POSIADAJACYCH CECHY ANTYPOSLIZGOWE

DRZWI DO LAZIENEK, UMYWALNI | USTEPOW POWINNY BYC WYPOSAZONE
W DOLNEJ CZESCI SKRZYDLA DRZWI W OTWORY WENTYLACYINE

0 SUMARYCZNEJ POW. MIN. 0,022m2 DLA DOPLYWU POWIETRZA

WYKAZ POMIESZCZEN

NR. POW.
POM. ‘NAZWA POM\ESZCZEN\A‘ m ‘
PARTER

POWIERZCHNIA UZYTKOWA

0.01 |WIATROLAP 5,0m2
0.02 |ROZDZIELNIA ELEKTR. |2,2m2
0.03 |KOMUNIKACJA 25,4m2

0.04 |POM. PORZADKOWE | 2,6m2
0.05 |WARSZIAT PODRECZNY|16,1m2|
0.06 |MAG. SROD. GASNL._ |10,/m2|

>

0.07 |KOTEOWNIA 1,6m2
0.08 |SPREZARKOWANIA 4,3m2
0.09 | MAG. ODZIEZY 16,1m2
0.10 JUMYWALNIA MESKA  119,2m2|
0.11 | SZATNIA MESKA 28,8m2
0.12_| PRALNIA 11,4m2
0.13 |POM. TECHNICZNE 4,4m2
0.14 [HALA DLA POJAZDOW | 326,0
RAZEM 483,8m2
PIETRO

POWIERZCHNIA UZYTKOWA

1.01 [KOMUNIKACUA 22,9m2

02 [SALA SZKOLENIOWA _ [40,3m2
| 1.03 |MDP SZATNIA DAMSKA | 7,9m2
.04 |UMYWALNIA DAMSKA | 7,7m2
.05 [MDP_SZATNIA MESKA
.06 |UMYWALNIA MESKA

1m2
Om2

oo

.07 |POKOJ SOCJALNY 2,3m2|
.08 |POK. BIUROWY 0,0m2,
.09_|POK. FAC/NOSCI 5,4m2)
RAZEM 135,6m2)

POWIERZCHNIA POMOCNICZA

POM.OT]KLATKA SCHODOWA [ 4,9m2
POM.02 |[KLATKA SCHODOWA _[17 4m2

RAZEN 22.5m7
POWIERZCHNIA ZEWNETRZNA

[ZEW.OT[TARAS [5.6m2]
[RAZEW 5,6m2 |

RAZEM DLA BUDYNKU:

POW. UZYTKOWA — 619,4m?
POW. POMOCNICZA  22,5m2
POW. ZEWNETRZNE  5,6m2
POW. ZABUDOWY ~ 556,0m2

KUBATURA BRUTTO 4214,5m3

POWIERZCHNIE, OBLICZONO WEDLUG
OBOWIAZUJACE) NORMY PN—ISO 9856

0B.GK—0BUDOWA PIONU KALANIZACYINEGO Z PIYT GK NA STELAZU
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RCHITEKTURM

CHAU& B UGAUL A
UL. 1 MAJA 17/1A, 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI
: +48 662048231 m: bugalamichal@gmail.com

INWESTOR!

GMINA GRODZISK MAZOWIECKI
UL. T. KOSCIUSZKI 32 A, 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PROJEKT BUDOWLANY, PROJEKT WYKONAWCZY
BUDYNKU STRAZNICY OSP W GRODZISKU MAZOWIECKIM

ADRES INWESTYCJI:

JEDN. EWID. 140504_4 GRODZISK MAZOWIECKI
OBREB: 0023, DZIAtKI EW. NR 149, 157/2, 88/4
ALEJA JOZEFA PItSUDSKIEGO, GRODZISK MAZOWIECKI

PROJEKTANT W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ NR. UPR. PODPIS
mgr inz. arch. MICHAL BUGALA MA/045/11

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY W SPECIAINGACI ARCHITERTONICINE] "R PR, FODPS
mgr inz. arch. KATARZYNA TRZCINSKA [MA/132/17

BRANZA

FAZA
ARCHITEKTURA ‘ PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY

RYSUNEK NR. RYSUNKU
RZUT PIETRA 02

DATA SKALA NUMER STRONY ILOSC RYSUNKOW
27.04.2019r ‘ 1:100 STR. 34




